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Erfahrene Bediener können ein Fahnenetikett in 15 Sekunden drucken und manuell an einem Kabel 
anbringen. Mit dem BradyPrinter A5500 Fahnen-Druckapplikator lässt sich die Produktionsleistung 
hingegen erheblich steigern, denn die Kabelkennzeichnung dauert hierbei nur noch 5 Sekunden.

Der BradyPrinter A5500 trägt dazu bei, die Produktionsleistung und Kennzeichnungsqualität zu erhöhen, 
indem er Fahnenetiketten automatisch druckt und anbringt. Er kann Kabel in 5 Sekunden kennzeichnen, 
sodass es nicht mehr erforderlich ist, Etiketten vorab zu drucken und mühsam per Hand anzubringen. 
Damit lassen sich die Kosten erheblich senken. Der BradyPrinter A5500 ermöglicht eine Druckqualität von 
300 dpi bei Barcodes, Logos und Diagrammen und bringt zuverlässige Kabelfahnen an, die eine Menge an 
Informationen vermitteln können. 

Produktionsleistung erhöhen und Geld sparen

Eine Vielzahl von Kabeln
Der BradyPrinter A5500 ist sehr flexibel und kann ohne Anpassung Kabel mit einem Durchmesser von 
1,52 mm bis 15,24 mm kennzeichnen sowie Etiketten mit einer Breite bis 50,8 mm und einer Länge 
zwischen 19,05 mm und 76,20 mm anbringen. Der Farb-Touchscreen und die moderne Benutzeroberfläche 
tragen zusätzlich zur Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bei.

Kabelfahnen dreimal schneller anbringen
Der BradyPrinter A5500 automatisiert die Erstellung von Kabelfahnen

Dank USB-Anschlüssen und der Ethernet-Verbindung lässt sich der BradyPrinter A5500 ganz praktisch 
in eine Vielzahl von Produktionsumgebungen eingliedern. In Kombination mit den Brady Workstation-
Apps zur einfachen Gestaltung von Fahnenetiketten, Barcode-Erstellung und Serialisierung kann der 
BradyPrinter A5500 die Effizienz von betrieblichen Abläufen erheblich steigern.

Einfach zu implementieren
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Druckerspezifikationen Drucker

Materialien

Weitere Informationen zum 
BradyPrinter A5500 finden Sie unter 
www.bradyeurope.com/A5500

Drucker
Beschreibung Der BradyPrinter A5500 Fahnen-Druckapplikator 

unterstützt bei der Erhöhung der Produktions- 
leistung und Kennzeichnungsqualität, indem er 
Fahnenetiketten automatisch druckt und anbringt. 
Es kann zu erheblichen Kosteneinsparungen 
führen die Kabel innerhalb von 5 Sekunden zu 
kennzeichnen, sodass es nicht mehr erforderlich 
ist, Etiketten vorab zu drucken und mühsam 
per Hand anzubringen. Der BradyPrinter A5500 
ermöglicht eine Druckqualität von 300 dpi bei 
Barcodes, Logos und Diagrammen und bringt 
zuverlässige Kabelfahnen an, die eine Menge an  
Informationen vermitteln können.

Anwendungen Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Lieferumfang BradyPrinter A5500 Fahnen- 

Druckapplikator, Brady Workstation-Suite für die 
Produkt- und Kabelkennzeichnung, A5500  
Druckertreiber, USB-Kabel, Netzkabel, Rolle  
A55-4-483, Rolle SSR6002-Farbband

Gewicht (kg) 34
Abmessung (mm) : Breite x 
Tiefe x Länge 

107 x 106 x 328

Speicherkapazität 32 GB – Speichererweiterung über USB möglich
Display Farb-Touchscreen
Farbdruck Einfarbig
Druckauflösung (dpi) 300
Druckgeschwindigkeit (mm/
Sek)

76,20

Drucktechnologie Thermotransfer
Gewährleistung 1 Jahr
Passende Materialien
Passende Materialien B-483
Min. Etikettenbreite (mm) 25,40 mm
Max. Etikettenbreite (mm) 50,80 mm
Max. Druckbreite (mm) 50,80 mm
Max. Drucklänge 101,60 mm
Min. Kabeldurchmesser (mm) 1,524 mm
Max. Kabeldurchmesser (mm) 15,24 mm
Max. Etiketten / Tag 7000
Betriebsstunden 24 Stunden/7 Tage
Schriftarten/Grafiken/Symbole
Barcode-Typ 2D und 1D (linear)
Systemschriften Arial

Arial 65
Courier New
Tahoma
Times New Roman

Software & Verbindung
Anschlussoptionen Ethernet

USB
WiFi

Software-Kompatibilität Brady Workstation
Stand-alone Druck Stand-alone oder mit PC Anschluss
Stromversorgung
Batterie Lithium-Mangan-Akku
Stromversorgung 100–240 V bei 50–60 Hz
Compliance
Zulassung CE 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 2011/65/

EU, 2015/863/EU; UL 60950-1, 2nd Edition; EN 
\ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + 
A12:2011+ A2:2013; WEEE;  RoHS

Artikel-
nr.

Bestell- 
bezeichnung Beschreibung

151187 A5500 EU BradyPrinter A5500 Fahnen-Druckapplikator – EMEA
151186 A5500 EU WIFI BradyPrinter A5500 Fahnen-Druckapplikator mit WLAN 

– EMEA
151185 A5500 NA BradyPrinter A5500 Fahnen-Druckapplikator – USA
151184 A5500 NA WIFI BradyPrinter A5500 Fahnen-Druckapplikator mit WLAN 

– USA

Artikel-
nr.

Bestell- 
bezeichnung Breite (mm) Beschreibung

150711 SSR6011 25,40 Schwarzes, halogenfreies Farbband für 
Thermotransferdrucker der 6000 Serie für 
den BradyPrinter A5500

150710 SSR6006 40,00 Schwarzes, halogenfreies Farbband für 
Thermotransferdrucker der 6000 Serie für 
den BradyPrinter A5500

150709 SSR6002 60,00 Schwarzes, halogenfreies Farbband für 
Thermotransferdrucker der 6000 Serie für 
den BradyPrinter A5500

Farbbänder

Diagramm
Artikel-
nr.

Bestell- 
bezeichnung Farbe

Etiketten- 
breite A 
(mm)

Etiketten- 
höhe B 
(mm)

Min. Kabel- 
durchmesser (mm)

Max. Kabel- 
durchmesser (mm)

Vertikaler 
Vorschub D 
(mm)

Etiketten 
pro 
Rolle

Empfohlenes 
Farbband

B-483: Polyester
150697 A55-1-483 Weiß 25,40 38,10 1,52 4,83 41 3600 R6000-HF
150698 A55-2-483 Weiß 38,10 38,10 1,52 4,83 41 3600 R6000-HF
150699 A55-3-483 Weiß 50,80 38,10 1,52 4,83 41 3600 R6000-HF
150700 A55-4-483 Weiß 25,40 63,50 3,30 12,70 66 2200 R6000-HF
150701 A55-5-483 Weiß 38,10 63,50 3,30 12,70 66 2200 R6000-HF
150702 A55-6-483 Weiß 50,80 63,50 3,30 12,70 66 2200 R6000-HF
150703 A55-7-483 Weiß 50,80 76,20 12,70 15,24 79 1900 R6000-HF


