
Meer informatie op www.bradyeurope.com

Print en plaats labels automatisch overal 
op een PCB
A8500 FlexCell Printer-applicator voor PCB-labels

Print en plaats automatisch betrouwbare traceerbaarheidslabels op meervoudige of enkelvoudige standaard 
PCB's in 3 seconden.
•	 �Print en plaats automatisch meerdere unieke labels op een standaard PCB met een snelheid van 

3 seconden per label. 
•	 �Plaats labels op een PCB met een consistentie en nauwkeurigheid van 0,1 mm. Plaats eenvoudig labels 

middels een PCB-afbeelding die kan worden bewaard voor hergebruik.
•	 �Print op aanvraag gegevens uit een ERP-systeem op betrouwbare traceerbaarheidslabels die bestand zijn 

tegen het hele PCB-productieproces.
•	 �Sluit het systeem gemakkelijk inline aan op elke PCB-productielijn conform SMEMA.
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Technische specificaties
Specificaties

Omschrijving Nauwkeurig print- en applicatiesysteem voor labels, ontwikkeld 
voor hoogwaardige product- en componentmarkering in PCB-
assemblage en soortgelijke toepassingen.

Toepassingen Toepassingen met hoge volumes zoals PCB-, component-  
en productmarkering in de automobielsector, de elektronica-
industrie, productie en andere hoogwaardige industrieën.

Maximaal aanbevolen 
gebruik

24 uur/7 dagen

Aanbevolen gebruik 25.000 labels per dag

Softwarecompatibiliteit Codesoft, Bartender

Kleurencapaciteit Eenkleurig

Aansluitmogelijkheden Ethernet

SMEMA

Printmodus Standalone systeem

Netwerkmogelijkheden (optioneel)

Kenmerken Transportband met ESD-banden

X/Y ETEL-magneetmotoren met hoge snelheid

Z pneumatische cilinder

identificeert PCB's van 100 x 100 mm tot 350 x 400 mm

vacuümbeheer van labels

2 camera’s om labels op te pikken en de herkomst van printplaten 
te bepalen

Labelafmetingen van 4 x 4 mm tot 50 x 25 mm

Printtechnologie Thermische transfer

Printresolutie 600 dpi

Snelheid 3 seconden per geprint, gecontroleerd en aangebracht label

Energievereisten 220 Volt, 50-60 Hz

6 bar luchtdruk

Afmetingen systeem breedte: 1 x 1,1 meter

hoogte: 1,6 meter

Gewicht 320 kg


