
Les marqueurs de câbles PermaSleeve™ B-345 à haute 
température sont spécialement conçus pour les applications 
à faible dégazage et les températures extrêmes. Ces 
nouveaux manchons thermorétractables se composent 
de PVDF (polyfluorure de vinylidène) et sont spécialement 
adaptés pour les applications nécessitant une résistance 
élevée aux produits chimiques agressifs, aux lubrifiants et 
aux solvants détachants puissants.

Les manchons PermaSleeve B-345 sont disponibles en 
neuf diamètres différents (de 0,6 mm à 38,1 mm) et cinq 
coloris (blanc, noir, jaune, rose et bleu). Le diamètre de 
0,6 mm est disponible avec un taux de rétreint de 3:1, tandis 
que les diamètres restants, de 0,125 mm à 38,1 mm, sont 
disponibles avec un taux de rétreint de 2:1.

Caractéristiques et avantages
 ■ Les repérages PermaSleeve™ B-345 ont été testés et approuvés pour:

 ■ SAE-AS 81531

 ■ MIL-STD 202F, Méthode 215J

 ■ Performances de dégazage NASA SP-R-0022A

 ■ Conforme à la directive RoHS d’après 2005/618/EC

 ■ Température d’utilisation: de -55°C à +225°C

 ■ Température de rétablissement minimale: +200°C

Résultats d’évaluation AMS-DTL-23053/18

Résultats d’évaluation des tests de performance pour les exigences de spécifications
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Manchons PermaSleeve™ B-345 
résistants aux températures extrêmes

Propriétés Unité Conditions pour répondre à la norme 
AMS-DTL-23053/18 Résultats

Changement longitudinal 
(3 mn à environ 200°C)

Pourcentage +5 à -10% Positif

Résistance à la traction psi (MPa) Minimum 3 500 psi (24,1 Mpa) Positif (4 205 psi, 29 Mpa)

Allongement extrême Pourcentage Minimum 300% Positif (477%)

Densité – Maximum 2,00 Positif (1,68)

Résistance aux très basses températures 
(4 heures à env. -55°C)

– Pas de fissure Positif (pas de fissure)

Résistance aux températures très élevées 
(4 heures à environ 275°C)

– Pas de fissure, de suintement, de dégoulinement Positif (pas de fissure, de suintement, 
de dégoulinement)

Adsorption d’eau Pourcentage Maximum 0,5% Positif (0,42%)

Inflammabilité – ASTM D2671 Positif

Résistance Di-électrique Volts/mil (kV/mm) Minimum 400 Volts/mil (15.7 kV/mm) Positif (80kV/mm)

Résistivité volumique ohm-cm Minimum 1011 Positif (4,639x1014)

Corrosion – Pas de corrosion Positif (pas de corrosion)

Propriétés Unité Méthode de test Résultats

Résistance aux fortes températures
– 168 heures à environ 250°C Positif (pas de fissuration, l’impression 

est lisible

Performance d’impression
Frottements (MIL-M-81531) Positif (lisible après 100 frottements)

Coups (MIL-STD-202) Positif (lisible après 100 coups)

Dégazage sous vide
Pourcentage ASTIM E 595: TML (Perte totale), maximum 1% Positif (niveau inférieur au maximum)

Pourcentage VCM (Matériaux condensables volatiles), maximum 0,1% Positif (niveau inférieur au maximum)

Cycles de températures
– Cycles de 6,5 heures à environ 196°C, suivis de cycles à env. 

200°C, puis enroulé autour du mandrin
Positif (pas de fissure, de suintement, 
de dégoulinement)
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Référence Plage de diamètres du 
fil mini/maxi (mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur
(mm)

Quantité 
par rouleau

3HT-094-2-**-S 0,60 - 2,00 50,80 4,60 500
2HT-125-2-**-S 1,20 - 2,80 50,80 6,00 500
2HT-187-2-**-S 1,60 - 3,80 50,80 8,50 500
2HT-250-2-**-S 2,40 - 5,50 50,80 11,20 500
2HT-375-2-**-S 3,20 - 8,10 50,80 16,40 250
2HT-500-2-**-S 4,80 - 11,40 50,80 21,60 250
2HT-750-2-**-S 6,60 - 17,80 50,80 31,80 100
2HT-1000-2-**-S 11,40 - 24,10 50,80 42,20 100
2HT-1500-2-**-S 12,70 - 36,80 50,80 61,80 100

Référence Plage de diamètres du 
fil mini/maxi (mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur
(mm)

Quantité 
par rouleau

PSHT-094-175-** 0,60 - 2,00 44,80 4,60 100
PSHT-094-1-** 0,60 - 2,00 25,80 4,60 100
PSHT-125-175-** 1,20 - 2,80 44,80 6,00 100
PSHT-125-1-** 1,20 - 2,80 25,80 6,00 100
PSHT-187-175-** 1,60 - 3,80 44,80 8,50 100
PSHT-187-1-** 1,60 - 3,80 25,80 8,50 100
PSHT-250-175-** 2,40 - 5,50 44,80 11,20 100
PSHT-250-1-** 2,40 - 5,50 25,80 11,20 100
PSHT-375-175-** 3,20 - 8,10 44,80 16,40 100
PSHT-375-1-** 3,20 - 8,10 25,80 16,40 100
PSHT-500-175-** 4,80 - 11,40 44,80 21,60 100
PSHT-500-1-** 4,80 - 11,40 25,80 21,60 100
PSHT-750-175-** 6,60 - 17,80 44,80 31,80 100
PSHT-750-1-** 6,60 - 17,80 25,80 31,80 100
PSHT-1000-175-** 11,40 - 24,10 44,80 42,20 50
PSHT-1000-1-** 11,40 - 24,10 25,80 42,20 50

Manchons PermaSleeve™ B-345 
résistants aux températures extrêmes

Référencement des pièces de l’imprimante portable B-345
Imprimantes recommandées: système d’étiquetage TLS 2200® à transfert thermique. Remarque: Les pièces ci-dessous peuvent 
également être utilisées avec l’imprimante BMP™71 à l’aide de l’adaptateur fourni avec l’imprimante.

Référencement des pièces de l’imprimante pour table de travail B-345
Imprimantes recommandées: Imprimantes BradyPrinter™ PR Plus, BBP™72 et IP™

Rubans recommandés
Les rubans suivants sont recommandés pour le manchon PermaSleeve™ B-345:

Rubans noirs:
 ■ Recommandés: Série R-6000 
 ■ Alternatifs: Série R-6600

Rubans blancs:
 ■ Recommandés: Série R-6800
 ■ Alternatifs: Série R-4400-WT

Code couleur (remplacez les astérisques ** dans les références de pièces ci-dessus, par les abréviations suivantes):

WT= blanc, BK= noir (standard)              YL= jaune, BL= bleu, PK= rose (standard pour les pièces 125, 187, 250)
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Brady en Europe
France +33 (0) 3 20 76 94 48
Afrique +971 4881 2524
Allemagne +49 (0) 6103 7598 660
Belgique +32 (0) 52 45 78 11
Danemark +45 66 14 44 00
Espagne +34 900 902 993
Hongrie +36 23 500 275

Italie +39 02 26 00 00 22
Moyen-Orient +971 4881 2524
Norvège +47 70 13 40 00
Royaume-Uni +44 (0) 1295 228 288 
Slovaquie +421 2 3300 4800
Suède +46 (0) 8 590 057 30
Turquie +90 212 264 02 20
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