
Brady B-345 hitzebeständige PermaSleeve™ Kabel-
markierer wurden speziell für Anwendungen mit hohen 
Temperaturbereichen & Grobvakuum-Ausgasungen entwickelt. 
Die neuen Schrumpfschläuche werden aus bestrahltem 
PVDF (Polyvinylidenfluorid) hergestellt und eignen sich somit 
ideal für Anwendungen, bei denen es auf Widerstandsfähigkeit 
gegen aggressive Chemikalien, Schmiermittel und hoch-
wirksame, lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel ankommt.

B-345 PermaSleeves™ sind in neun Durchmessergrößen 
(0,094 mm bis 38,10 mm) und fünf Farben (Weiß, Schwarz, 
Gelb, Pink, Blau) erhältlich. Die Größe 0,094 mm ist mit 
einem Schrumpfverhältnis von 3:1 verfügbar, während die 
übrigen Größen – 0,125 mm bis 38,10 mm – mit einem 
Schrumpfverhältnis von 2:1 erhältlich sind.

Produkteigenschaften und -nutzen
 ■ B-345 PermaSleeve™ Markierer, getestet & freigegeben für:

 ■ SAE-AS 81531

 ■ MIL-STD 202F, Methode 215J

 ■ Ausgasungsleistung NASA SP-R-0022A

 ■ RoHS-konform gemäß 2005/618/EC

 ■ Temperaturbereich: -55°C bis +225°C

 ■ Min. Schrumpftemperatur: +200°C

Testergebnisse AMS-DTL-23053/18

Testergebnisse der Leistungstests gemäß Spezifikationsanforderungen
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Hitzebeständige B-345
PermaSleeves™

Property Unit AMS-DTL25053/18 Requirement Brady’s Results
Longitudinal Change
(3 minutes at 200 ± 5°C (392 ± 9°F)

Percent +5 to -10% Pass

Tensile Strength psi (MPa) 3500 psi (24.1 MPa) minimum Pass (4205 psi, 29 MPa)

Ultimate Elongation Percent 300% minimum Pass (477%)

Specific Gravity – 2.00 maximum Pass (1.68)

Low Temperature Flexibility 
4 hours at -55 ± 1°C

– No cracking Pass (no cracking)

Heat Shock 
4 hours at 275 ± 3°C

– No cracking, flowing or dripping Pass (no cracking, flowing,  
or dripping)

Water Absorption Percent 0.5% maximum Pass (0.42%)

Flammability – ASTM D2671 Pass

Dielectric Strength Volts/mil (kV/mm) 400 Volts/mil (15.7 kV/mm) minimum Pass (80kV/mm)

Volume Resistivity ohm-cm 1011 minimum Pass (4.639x1014)

Corrosive Effect – No corrosion Pass (no corrosion)

Property Unit AMS-DTL25053/18 Requirement Brady’s Results
Heat Aging – 168 hours at 250 ± 2°C Pass (no cracking, print is legible)

Print Performance
Rubs (MIL-M-81531) Pass (legible after 100 rubs)

Strokes (MIL-STD-202) Pass (legible after 100 strokes)

Vacuum Outgassing
Percent ASTM E 595:TML (Total Mass Loss), 1% maximum Pass (below maximum)

Percent VCM (Volatile Condensible Materials), 0.1% maximum Pass (below maximum)

Temperature Cycling – 6,5 hour cycles at -196 ± 5°C followed by 200 ± 5°C 
then bent over mandrel, no cracking, dripping or flowing.

Pass (no cracking, dripping,  
or flowing, print is legible)
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Artikelnummer Bandbreite Kabeldurchmesser 
min/max (mm)

Breite 
(mm)

Höhe
(mm)

Menge  
pro Rolle

3HT-094-2-**-S 0,60 - 2,00 50,80 4,60 500
2HT-125-2-**-S 1,20 - 2,80 50,80 6,00 500
2HT-187-2-**-S 1,60 - 3,80 50,80 8,50 500
2HT-250-2-**-S 2,40 - 5,50 50,80 11,20 500
2HT-375-2-**-S 3,20 - 8,10 50,80 16,40 250
2HT-500-2-**-S 4,80 - 11,40 50,80 21,60 250
2HT-750-2-**-S 6,60 - 17,80 50,80 31,80 100
2HT-1000-2-**-S 11,40 - 24,10 50,80 42,20 100
2HT-1500-2-**-S 12,70 - 36,80 50,80 61,80 100

Artikelnummer Bandbreite Kabeldurchmesser 
min/max (mm)

Breite 
(mm)

Höhe
(mm)

Menge  
pro Rolle

PSHT-094-175-** 0,60 - 2,00 44,80 4,60 100
PSHT-094-1-** 0,60 - 2,00 25,80 4,60 100
PSHT-125-175-** 1,20 - 2,80 44,80 6,00 100
PSHT-125-1-** 1,20 - 2,80 25,80 6,00 100
PSHT-187-175-** 1,60 - 3,80 44,80 8,50 100
PSHT-187-1-** 1,60 - 3,80 25,80 8,50 100
PSHT-250-175-** 2,40 - 5,50 44,80 11,20 100
PSHT-250-1-** 2,40 - 5,50 25,80 11,20 100
PSHT-375-175-** 3,20 - 8,10 44,80 16,40 100
PSHT-375-1-** 3,20 - 8,10 25,80 16,40 100
PSHT-500-175-** 4,80 - 11,40 44,80 21,60 100
PSHT-500-1-** 4,80 - 11,40 25,80 21,60 100
PSHT-750-175-** 6,60 - 17,80 44,80 31,80 100
PSHT-750-1-** 6,60 - 17,80 25,80 31,80 100
PSHT-1000-175-** 11,40 - 24,10 44,80 42,20 50
PSHT-1000-1-** 11,40 - 24,10 25,80 42,20 50

Artikelnummern B-345 tragbare Drucker
Empfohlene Drucker: TLS2200® Thermo-Etikettiersystem. Hinweis: Die unten aufgeführten Artikel können auch mit dem 
Etikettendrucker BMP™71 über den mitgelieferten Media- Adapter verwendet werden. 

Artikelnummern B-345 Tischdrucker
Empfohlene Drucker: BradyPrinter™ PR Plus, BBP™72 und IP™ Drucker

Empfohlene Farbbandserien
Für B-345 hitzebeständige PermaSleeve™ werden folgende Bänder empfohlen:

Schwarze Bänder:
 ■ Empfehlung: Serie R-6000 
 ■ Alternative: Serie R-6600

Weiße Bänder:
 ■ Empfehlung: Serie R-6800
 ■ Alternative: Serie R-4400-WT

Farbcode (Bitte die ** in oben genannten Artikelnummern mit den Farbcodes unten ersetzen):

WT= Weiß, BK= Schwarz (Standard)              YL= Gelb, BL= Blau, PK= Pink (Standard bei Artikel 125, 187, 250)
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Brady Niederlassungen in Europa

Afrika +971 4881 2524
Belgien +32 (0) 52 45 78 11
Dänemark +45 66 14 44 00
Deutschland +49 (0) 6103 7598 660
England +44 (0) 1295 228 288
Frankreich +33 (0) 3 20 76 94 48
Italien +39 02 26 00 00 22

Mittlerer Osten +971 4881 2524
Norwegen +47 70 13 40 00
Schweden +46 (0) 8 590 057 30
Slowakei +421 2 3300 4800
Spanien +34 900 902 993
Türkei +90 212 264 02 20
Ungarn +36 23 500 275

Ihr Brady Fachhändler

Hitzebeständige B-345
PermaSleeves™


