
A nyomonkövetési alkalmazásokhoz kifejlesztett, automatikusan 
felhelyezhető, nagyteljesítményű és megbízható poliimid címke 
kiváló elhelyezési pontossága és felszedési sebessége révén javítja 
a gyártás folyamatosságát.

Kimagasló megbízhatóság

Alkalmazások
A B-7727 automatikusan felhelyezhető nyomonkövetési címke 
kiválóan használható azonosításra nyomtatott áramköröknél, 
elektronikai előfeldolgozásnál az alábbi körülmények között:

B-7727 automatikusan 
felhelyezhető poliimid címke
A gyártás folyamatosságának javítása

■■ magas hőmérséklettel járó alkalmazások
■■ extrém mosás/agresszív tisztítószerek
■■ automatikus felhelyező berendezések
■■ felső vagy alsó felhelyezés
■■ felület- és furatszerelési technológiák

Nyomtatás és felhelyezés
A B-7727 automatikusan felhelyezhető poliimid címke a Brady 
UltraTemp™ Series termékcsalád tagja, amelybe 10 megkülönböztető 
hőálló poliimid nyomonkövetési címke tartozik. Ezek a címkék 
a következőkkel kombinálva akár egy teljes, nagy teljesítményű 
helyszíni automatikus felhelyező rendszer részei is lehetnek:

■■ BSP™61 nyomtató és felhelyező rendszer
■■ ALF automatizált címkeadagoló
■■ egyéb automatikus felhelyező rendszerek

A B-7727 automatikusan felhelyezhető poliimid címke fejlesztésekor 
külön hangsúlyt kapott a ragasztóanyag kifolyásának megelőzése, 
ami gyakran felmerülő probléma az automatikus felhelyező 
rendszereknél. A ragasztóanyag kifolyása extrém körülmények 
között fordulhat elő, és akár nem tervezett leállást okozó mértékig 
befolyásolhatja az automatikus felhelyező rendszer megbízhatóságát. 
A B-7727 automatikusan felhelyezhető címkénél jelentősen csökkent 
a ragasztóanyag kifolyásának veszélye, és így javult a pontosság és 
a felszedési sebesség, valamint ezek révén a gyártási folytonosság is.
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Afrika +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Dánia +45 66 14 44 00
Egyesült Királyság és Írország +44 (0) 1295 228 288
Franciaország +33 (0) 3 20 76 94 48
Közel-Kelet +971 4881 2524
Közép- és Kelet-Európa +421 2 3300 4800
Magyarország +36 23 500 275

Németország +49 (0) 6103 7598 660
Norvégia +47 70 13 40 00
Olaszország +39 02 26 00 00 22
Oroszország +7 495 225 93 62
Románia +40 21 202 3032
Spanyolország és Portugália +34 900 902 993
Svédország +46 (0) 8 590 057 30
Törökország +90 212 264 02 20

Brady EMEA elérhetőség

Az Ön Brady forgalmazója
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B-7727 automatikusan felhelyezhető poliimid címke

A Brady UltraTemp™ hőálló címkéi 5 percig akár 260 °C hőmérsékletnek, valamint a nyomtatott áramkörök, 
berendezések és alkatrészek gyártása során használt erős vegyszereknek és tisztítási folyamatoknak is képesek 
ellenállni. Ezek a hőálló címkeanyagok a terméknek a gyártás során történő folyamatos azonosításával felgyorsíthatják 
a folyamatokat és csökkenthetik a működési költségeket. 

A Brady UltraTemp™ Series címkeanyagok szigorú hő-, vegyszer- és kopásállósági teszteken estek át, hogy optimális 
teljesítményük az újraolvasztó lágyforrasztás, hullámforrasztás és az áramköri tábla mosása során is biztosítva legyen. 
A termékcsalád különböző opciókkal, pl. antisztatikus vagy automatikus felhelyező berendezéssel használható címkéi 
ideálisak a nyomtatott áramkörök azonosítására, illetve bármilyen magas hőmérsékletű alkalmazásra. 

UltraTemp™ Series termékcsalád
Hőálló címkék

■■ Ellenáll a magas hőnek (260 °C) és az erős vegyszereknek
■■ Jól teljesít újraolvasztó lágyforrasztás, hullámforrasztás és az 
áramköri tábla mosása során is

■■ Esd kivitel és automatikus felhelyező berendezés elérhető
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B-436 Poliimid Eltávolítható Borostyánsárga Matt Nyomtatott áramkörök és alkatrészek gyártási folyamatainak címkézése, eltávolítható 3 3 3 3 3 3

B-717 Poliimid Tartós Fehér Fényes Nyomtatott áramkörök és alkatrészek gyártási folyamatainak címkézése, elektrosztatikusan 
disszipatív ragasztóanyag 3 3 3 3 3

B-718 Poliimid Tartós Fehér Fényes Nyomtatott áramkörök és alkatrészek gyártási folyamatainak címkézése, elektrosztatikusan 
disszipatív ragasztóanyag 3 3 3 3 3

B-719 Poliimid Tartós Fehér Matt Nyomtatott áramkörök és alkatrészek gyártási folyamatainak címkézése, elektrosztatikusan 
disszipatív ragasztóanyag 3 3 3 3 3

B-724 Poliimid Tartós Borostyánsárga Matt Nyomtatott áramkörök és alkatrészek gyártási folyamatainak címkézése 3 3 3 3 3

B-727 Poliimid Tartós Fehér Fényes Nyomtatott áramkörök és alkatrészek gyártási folyamatainak címkézése 3 3 3 3

B-7727 Poliimid Tartós Fehér Fényes Nyomtatott áramkörök és alkatrészek gyártási folyamatainak címkézése, vékonyabb 
ragasztóanyag 3 3 3 3

B-728 Poliimid Tartós Fehér Matt Nyomtatott áramkörök és alkatrészek gyártási folyamatainak címkézése 3 3 3 3

B-729 Poliimid Tartós Fehér Matt Nyomtatott áramkörök és alkatrészek gyártási folyamatainak címkézése 3 3 3 3

B-776 Poliimid Tartós Zöld Fényes Nyomtatott áramkörök és alkatrészek gyártási folyamatainak címkézése 3 3 3 3

Ábra Rendelési kód Szín Bevonat

Méret – 
Szélesség 
A (mm)

Méret – 
Magasság 
B (mm)

Függőleges 
ismétlés  
D (mm)

Mennyiség / 
Csomag

Ajánlott 
festékszalag

B-7727: Poliimid
THT-208-7727-10 Fehér Fényes 5,00 5,00 7,98 10000 R6000HF
THT-209-7727-10 Fehér Fényes 6,35 6,35 10,16 10000 R6000HF
THT-210-7727-10 Fehér Fényes 9,53 9,53 12,70 10000 R6000HF
THT-212-7727-10 Fehér Fényes 19,00 6,35 10,16 10000 R6000HF
THTCLT-01-7727-5 Fehér Fényes 5,00 5,00 7,99 5000 R6000HF
THTCLT-02-7727-5 Fehér Fényes 6,35 6,35 9,33 5000 R6000HF
THTCLT-03-7727-5 Fehér Fényes 7,00 7,00 10,00 5000 R6000HF
THTCLT-05-7727-5 Fehér Fényes 9,53 9,53 12,55 5000 R6000HF


