s BRADY B-595 vinyl voor binnen- en

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST" bUitengeerik

B-595 Globalmark®-tape voor binnen- en buitengebruik

’;‘:.:: FELL A ‘f’;ﬂ_};u’v‘;"’ fﬁ?‘i}g Vanaf 1 april 2010 wordt B-588, het meest gebruikte vinyl voor de
e e GlobalMark®-printer, vervangen door het nieuwe B-595 materiaal.
Waarschuwing! ] Dit nieuwe vinylmateriaal is nog duurzamer en is voorzien van de meest
Geluidsniveau »‘_;‘?r agressieve kleefstof ooit voor de Globalmark®-printer. Bovendien blijft de
boven 85 dbA ,?;53 prijs en rollengte gg!ljk. 3—595 is ideaal voor b}nnen— en bu!tgntoepassmgen
E:-’, zoals 5S-labels, veiligheidslabels, waarschuwingslabels, leidingmerkers,
R Arc Flash labels, machinelabels en labels voor een visuele werkplek.

Gehoorbescherming §
verplicht

Met de extra sterke kleefstof en geringe krimpratio kan het nieuwe B-595
vinyl nu ook gebruikt worden voor ‘probleemtoepassingen’ waarvoor

de meeste standaard vinylmaterialen minder geschikt zijn. Typische
kenmerken zijn:

Agressievere kleefstof: B-595 vinylmateriaal kleeft op producten met
een lage opperviakte-energie, zoals PVC-leidingen, blaasgevormd
materiaal, ABS-kunststoffen, poedergelakte opperviakken en apparatuur
vervaardigd uit gerecycleerd plastiek. Het B-595 materiaal hecht ook
voortreffelijk op ruwe opperviakken zoals geverfde betonmuren, oneffen
afgewerkt hout, gestructureerde kunststoffen, ruwe leidingen en leidingen

ffff : met een papieromhulling.
Toepassingen bij lage temperaturen: B-595-vinylmateriaal kan gebruikt
} ek worden bij een minimumtemperatuur van -18°C in plaats van de huidige
p ) +5°C bij B-588 materiaal. De maximum werkingstemperatuur werd
= opgedreven tot 82°C.

Krimpvaste vinyl: B-595 houdt geen stof en roet vast aan de randen
van het label, zoals dat bjj vinyllabels gebruikelijk is.

B-595 continue vinyltape

Kleeft op leidingen, muren, apparatuur en de meeste propere
en droge opperviakken

Toepasbaar op ruwe, gebogen en zeer gestructureerde
opperviakken

Bestand tegen vet, olie en de meeste industriéle chemicalién

Gemiddelde levensduur van 8-10 jaar in buitengebruik, bij
temperaturen tussen -40 en +82°C

Afmetingen en Artikelnummer
materiaal

Il B BB B = I -
Afmeting Materiaal Wit Geel Rood Blauw Groen Zwart Bruin Goud Grijs Paars Oranje Trans-
(mm x m) parant

100 x 30 B-588 076542 076547 076552 76560 076556 076564 076568 076572 076576 076590 076594 097734
Nieuw B-595 113109 113114 113119 113127 113123 113131 113135 113139 113143 113147 113151 113105

76 x 30 B-588 076543 076548 - - - - - - - - - _
Nieuw B-595 | 113110 113115 - - - - - - - - _ _

57 x 30 B-588 076544 076549 076553 076561 076557 076565 076569 076573 076577 076591 076595 097735
Nieuw B-595 113111 113116 113120 113128 113124 113132 113136 113140 113144 113148 113152 113106

29 x 30 B-588 076545 076550 076554 076562 076558 076566 076570 076574 076578 076592 076596 097736
Nieuw B-695 113112 113117 113121 113129 113125 113133 113137 113141 113145 113149 113153 113107

13x 30 B-688 076546 076551 076555 076563 076559 076567 076571 076575 076579 076593 076597 097737
Nieuw B-595 | 113113 113118 113122 113130 113126 113134 113138 113142 113146 113150 113154 113108

B-595 is te verkrijgen vanaf 1 april 2010. B-588 blijft beschikbaar zolang de voorraad strekt.
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