E BRADY Le B-595: vinyle pour usage

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST" en intérieur/extérieur

Bande de vinyle pour usage en intérieur/extérieur B-595 adapteée a
'imprimante GlobalMark®

.;éi-?:}"-’rﬁﬁﬁf‘;ﬁfﬁf* . A compter du 1er avril 2010, le B-595 remplacera le vynile existant B-588.
. Ce nouveau matériau offre des performances encore meilleures et I'adhésif

le plus solide jamais proposé pour I'imprimante Globalmark®, tout cela

au méme prix et pour une longueur de rouleau identique. Ces nouveaux

produits d’étiquetage B-595 conviennent parfaitement aux applications

de signalisation, notamment les panneaux de sécurité, les panneaux

d’avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les étiquettes d’arc flash,

la gestion des immobilisations et la signalétique générale.

Grace a un adhésif puissant et une fabrication a faible retreint, le
nouveau vinyle B-595 est désormais également recommandé pour les
applications qui s’avérent difficiles pour la plupart des matériaux vinyles
classiques.

Chaussures
de sécurité
obligatoires

Un adhésif plus puissant: le vinyle B-595 adhere aux surfaces difficiles
a faible énergie de surface, tels que les tuyaux en PVC, les étuis moulés
par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces peintes a la poudre et les
équipements en plastique recyclé. Le matériau B-595 colle également

parfaitement aux surfaces tres texturées, telles que des murs en bloc de

//,,,- ' machefer peints, le bois brut, les plastiques granulés, et les tuyaux bruts.
Des températures d’application plus faibles: le vinyle B-595 peut étre
il appliqué a -18°C (+5°C ou plus pour I'ancien matériau). La température
- ) d’utilisation peut, elle, atteindre jusqu’a +82°C.
g

Un vinyle a faible retreint: le vinyle B-595 diminue I'accumulation
disgracieuse de poussiére et de saleté autour du bord de I'étiquette
généralement observée avec les étiquettes en vinyle.

Bande de vinyle continue B-595

Colle aux tuyaux, aux murs, aux appareils : a la plupart des
surfaces propres et seches

S’adapte aux surfaces brutes, incurvées et trés texturées
Résiste a la graisse, a I’huile et a la plupart des produits
chimiques industriels

Résiste en moyenne 8 a 10 ans en extérieur a des températures
comprises entre -40°C et +82°C

Taille et matériau Réference

Il B B BE = | 7
Taille Matériau Blanc Jaune Rouge Bleug Vert Noir Marron  Or Gris Violet Orange  Trans-
(mm x m) parent

100 x 30 B-588 076542 076547 076552 76560 076556 076564 076568 076572 076576 076590 076594 097734
Nouveau B-595 | 113109 113114 113119 113127 113123 113131 113135 113139 113143 113147 113151 113105

76 x 30 B-588 076543 076548 -
Nouveau B-595 | 113110 113115 —
57 x 30 B-588 076544 076549 076553 076561 076557 076565 076569 076573 076577 076591 076595 097735
Nouveau B-595 113111 113116 113120 113128 113124 113132 113136 113140 113144 113148 113152 113106

29 x 30 B-588 076545 076550 076554 076562 076558 076566 076570 076574 076578 076592 076596 097736
Nouveau B-595 | 113112 113117 113121 113129 113125 113133 113137 113141 113145 113149 113153 113107

13 x 30 B-588 076546 076551 076555 076563 076559 076567 076571 076575 076579 076593 076597 097737
Nouveau B-595 | 113113 113118 113122 113130 113126 113134 113138 113142 113146 113150 113154 113108

Les produits B-595 seront disponibles a partir du 1er avril 2010. Les produits B-588 seront disponibles jusqu’a épuisement des stocks.
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