Tlaciaren stitkov BBP12

TlaCiaren Stitkov BBP12 je stolové tlaCoveé zariadenie zékladnej urovne s vybornym pomerom cena-vykon,
idedlne na oznacovanie kablov, komponentov, produktov a laboratérnych vzoriek. BBP12 je kompaktna
tlaciaren, ktora ponuka vysokorychlostnu tlac rychlostou 100 mm za sekundu a umoznuije tlacit’ Siroku Skalu
vysokoodolnych a Specializovanych identifikacnych Stitkov Brady.

Tucet dobrych dévodov, prec¢o sa rozhodnut pre kompaktnu tlaciaren Stitkov zakladnej trovne
BBP12:

1. Kompaktna velkost, hodi sa na kazdy stol.

2. Ethernetové pripojenie ako Standard, vdaka Comu mbzete pracovat v sieti.

3. Pripojenie lubovolnej univerzalnej klavesnice prostrednictvom rozhrania USB 2.0 na pracu v
autonémnom rezime.

4. PInofarebny LCD displej a intuitivne softvérové rozhranie sa jednoducho pouzivaju, takze nie je potrebné
ziadne rozsiahle zaSkolenie.

5. Jednoducha ponuka kalibracie s lahkou tlacou v troch krokoch.

6. Tlac Sirokej Skaly identifikacnych Stitkov so Sirkou 6 mm az 112 mm.

7. Standardna kvalita tlade 300 dpi umoZhujica presné umiestnenie grafiky a Siarového kddu aj na malé
Stitky.

8. Vdaka vykonnému 32-bitovému procesoru a vacsej pamati dokaze tlacit rychlostou az 100 mm/s.

9. Tlaciaren podporuje Standardné programovacie jazyky Zebra® a Eltron®.

10. Tla¢ datumu a Casu na Stitky vdaka funkcii hodin s realnym casom.

11. Najlepsi pomer ceny a kvality v konkurencii zariadeni pre nizkoobjemovu tlac.

12. Dodava sa s bezplatnym odvijacim prislusenstvom na tlac vacsich kotucov.

Viac informacii najdete na www.bradyeurope.com/BBP12



Tlaciaren

C. produktu  Popis

195566 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - EU s odviladkou

195966 Tlaciaren $titkov BBP12 300 dpi - EU s rezadkou a odviadkou

306866 Tlaciaren $titkov BBP12 300 dpi - EU s odvijatkou a softvérom Brady Workstation LAB Suite

198595 Tlaciaren $titkov BBP12 300 dpi - EU s odvijackou a softvérom Brady Workstation PWID Suite

306867 Tlaciaren $titkov BBP12 300 dpi - EU s rezadkou, odvijadkou a softvérom Brady Workstation
LAB Suite

195567 Tlaciarer Stitkov BBP12 300 dpi - UK s odvijackou

195967 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - UK s rezackou a odvijatkou

306868 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - UK s odvijackou a softvérom Brady Workstation LAB Suite

198600 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - UK s odvijackou a softvérom Brady Workstation PWID Suite

306869 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - UK s rezackou, odvijackou a softvérom Brady Workstation
LAB Suite

195568 Tlaciaren titkov BBP12 300 dpi - USA s odvijackou

195968 Tlaciaren titkov BBP12 300 dpi - USA s rezackou a odvijackou

306870 Tlaciaren titkov BBP12 300 dpi - USA s odvijackou a softvérom Brady Workstation LAB Suite

198602 Tlaciaren §titkov BBP12 300 dpi - USA s odvijakou a softvérom Brady Workstation PWID
Suite

306871 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - USA s rezackou, odvijackou a softvérom Brady Workstation
LAB Suite

ammw, Z3kladny balik (Basic Suite) je ammw; Rychle oznacovanie produktov a kablov,

m' sucastou kazdej tladiarne, stadi si III% pomocou na mieru prispdsobenych textovych

ho stiahnut. a grafickych stitkov s pouzitim serializovanych

Workstation.BradylD.com/Free alebo importovanych tdajov.

Worl ion.BradyID. /Prod 1dWire
Zabezpecte, aby Stitky pre vSetky vase laboratorne vzorky a zariadenia boli zretelné, jasné,
Citatelné a obsahovali vSetky potrebné informécie. Jednoduché navrhy dizajnu a tvorba stitkov
pre vase kryoformy, odstredivky, flase, banky, sklicka a iné vzorky vo vasom laboratériu.
Workstation.BradylD.com/LAB

Pripravena na tla¢ v 3 rychlych krokoch

Krok 1: VloZenie média

Sensor

Auto Calibration

Manual Setup

Threshold Detect Auto

Maximum Length

Krok 3: Tla¢
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Pozrite si video tlaciarne
Stitkov BBP12 na adrese

Prislusenstvo

C. produktu  Popis

361064 BBP12/BBP11-VP - Peel & Present

Supravy tlaciarne

C.produktu  Popis

198596 Tladiare titkov BBP12 300 dpi - stiprava pre laboratéria - EU
198597 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - stiprava pre laboratéria - UK
198598 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - stprava pre laboratérié - USA
198591 Tlaciaren stitkov BBP12 300 dpi - stiprava na elektroinétalacie - EU
198592 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - stiprava na elektroinstalacie - UK
198593 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - stprava na elektroinstalacie - USA
198588 Tladiare $titkov BBP12 300 dpi - stiprava pre datacom - EU
198589 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - stprava pre datacom - UK
198590 Tlagiaren $titkov BBP12 300 dpi - stiprava pre datacom - USA

Supravy pre laboratéria: Tato tladiaren stitkov BBP12 sa dodava v kartonovej Skatuli. Balenie
obsahuje odvijacku, USB kabel, napajaci kabel, produktovy CD disk, stru¢nu tvodnu prirucku, softvér
Brady Workstation Laboratory ID Suite, THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35
mm x 70 m /O, R6400 65 mm x 70 m / O, R4900 65 mm x 70 m /O

Supravy na elektroinstalacie: Tato tlaciaren Stitkov BBP12 sa dodava v karténovej Skatuli. Balenie
obsahuje odvijacku, USB kabel, napdjaci kabel, produktovy CD disk, stru¢nu tvodnu prirucku, softvér
Brady Workstation Product and Wire ID Suite, THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900
65 mm x 70 m /O, R-7950 110 mm x 70 m /O, R-6600 102 mm x 74 m/O

Supravy pre datacom: Tato tlaciaren Stitkov BBP12 sa dodava v karténovej Skatuli. Balenie obsahuje
odvijacku, USB kabel, napéjaci kdbel, produktovy CD disk, stru¢nt Uvodnu prirucku, softvér Brady
Workstation Product and Wire ID Suite, BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2.5, R-4900 65
mm x 70 M /O, R-7950 65 m x 70 m /O, R6000HF 110 mm x 70 m /O

Technické udaje tla¢iarne

Tlaciaref
Hmotnost 2,50 kg
Rozmery Velkost — hibka: 2568 mm

Velkost - vyska: 173 mm
Velkost — 8irka: 202 mm

Max. $irka tlace (mm) 105,60 mm

ReZim prevadzky Samostatna prevadzka s externou klavesnicou a periférnymi
zariadeniami

Rozlisenie 300 dpi

Typ displeja PInofarebny LCD displej

Podporované materialy

Materidly Nylonové vidkno, papier, polyester, polyetylén, polyimid, polyolefin
(navlecky), polypropylén, termoplasticky polyéter-polyuretan, vinyl,

vinylova latka, vinyl pre exteriér, samolaminovaci vinyl

Ciarové kody

Typ Ciarového kédu 2D a 1D (lineérny)

Softvér a pripojenie

Pripojenie Sériové, USB 2.0, ethernet

Kompatibilita so softvérom Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft, ovladac pre systém

Windows® na pouZzitie so softvérom tretich stran

Schvalenie/zhoda UL; cUL; CE; RoHS; EAC
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