
Tlačiareň štítkov BBP™33 
Takto sa tvorí značenie

Tlačiareň štítkov BBP™33  je bezproblémové zariadenie s pripojením na PC a 

jednoduchou obsluhou, určené pre tlač značiek a štítkov so šírkou až do 101,6 

mm. Spotrebné materiály s inteligentným čipom automaticky nastavia štítok priamo 

v softvéri Brady, čím je úplne eliminovaná manuálna kalibrácia a nedochádza k 

zbytočnej tlači štítkov pri nastavovaní. Jednoduchý systém vkladania pásky a kazety 

so štítkami zaručuje rýchlu a bezproblémovú výmenu materiálu. Tlačiareň BBP™33 

využíva širokú škálu materiálov v kontinuálnych návinoch určených na bezpečnostné 

značenie a na identifikáciu zariadení, ako aj role s vopred vysekanými štítkami na 

označovanie káblov, produktov alebo pre laboratórne značenie.

Práca s tlačiarňou je naozaj jednoduchá a bezproblémová – presne tak sa 
má tvoriť značenie.

Riešenie pre každú požiadavku na označovanie
• Automatické nastavenie štítka bez kalibrácie

• Rýchla a bezproblémová výmena materiálu

• Tlačí už na prvý štítok!

Pôsobivá škála materiálov
V závislosti od potrieb zákazníka tlačiareň umožňuje tlač na viac ako 600 typov 

štítkov zo 40 rôznych materiálov určených pre najrozličnejšie aplikácie:

• štítky na káble a panely + štítky pre bezpečnostné značenie a na identifikáciu 

zariadení;

• typové štítky, etikety pre obvodové dosky + značenie pre zariadenia výrobných liniek;

• označenia potrubí, štítky pre 5S + štítky na všeobecné použitie v priemysle;

• etikety pre skúmavky a vialky + štítky pre označenie sklíčok a kaziet  

na tkanivé vzorky.

• Málo? Nevadí, definujte vlastnú veľkosť Vašich štítkov a my Vám ich vyrobíme na 

mieru!
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Tlačiareň štítkov BBP™33
Rýchla výmena materiálov a nastavenie bez odpadu pri kalibrácii, čo doteraz neposkytovala žiadna tlačiareň ovládaná cez 

PC. Široká škála materiálov pre štítky na identifikáciu zariadení, na bezpečnostné značenie a štítky 5S, ako aj vyseknuté 

štítky na identifikáciu káblov, laboratórnych vzoriek a produktov.

• Termotransferová tlačiareň

• Rozlíšenie tlače: 300 dpi

• Rýchlosť tlače: 101 mm/s (Max.)

• Tlač štítkov so šírkou od 6,35 mm až do 101 mm

• Tlač na kontinuálne štíky v dĺžke od 12,5 mm až 3 m

• Integrovaná symbológia čiarových kódov

• Rozmery: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (H x V x Š)

• Ovládanie so softvérmi pre tvorbu štítkov LabelMark™, CodeSoft™ 

 a MarkWare™ alebo s ovládačom pre OS Windows® aj so softvérom  

 tretích strán

Automatické nastavenie štítka bez kalibrácie
Tlačiareň „číta“ dôležité informácie priamo z kazety, pričom automaticky nastaví 

správny formát štítka v tlačiarni alebo softvéri Brady.

• Nie je potrebné upravovať snímač ani manuálne kalibrovať štítky

• Nie je potrebné nastaviť rýchlosť tlače ani vykonávať skúšobnú tlač, ktorá môže 

viesť k chybám alebo zbytočnému odpadu spotrebných materiálov

• Nie je potrebné vyhľadávať požadovaný štítkok v dlhých zoznamoch

• Nie je potrebné nastaviť rozmery štítka v softvéri

To všetko urobí tlačiareň za vás!

Rýchla a bezproblémová výmena materiálu
 • Ľahké vkladanie kaziet s páskou a štítkami (Dokáže to naozaj ktokoľvek!)

 • Stačí len vložiť a zaistiť kazetu a môžete začať písať – to je všetko, čo treba 

  urobiť!

 • Žiadne zložité navíjanie pásky cez cievky a tlačové hlavy

 • Tlačová strana pásky je vždy orientovaná správnym smerom

 • Kazety s jednoduchou manipuláciou sa nemôžu odkotúľať a poškodiť 

  materiál

Tlačí už na prvý štítok!
 • Žiadne zbytočne vytlačené štítky – a to dokonca ani pri zmršťovacích 

  bužírkach a návlečkách!

 • Žiadna kalibrácia štítka, zarovnávanie alebo úprava snímačov pred tlačou

 • Maximalizácia úžitku = úspora štítkov aj peňazí

TLAČÍ UŽ NA PRVÝ ŠTÍTOK

BEZ ODPADU!


