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BBP ™33 Etiket Yazicisi

Olmasi Gerektigi Gibi Etiket Hazirlama

W 2 ‘ | BBP33 etiket yazicisi 10 cm genisligindeki isaretleri ve etiketleri
; Fil | yazdirabilen, tamamen sorunsuz c¢aligan, kullanimi kolay bir bilgisayar
@mmsPOINT tabanh yazicidir. Akill gipli sarf malzemeleri, etiketi Brady yaziliminda
U;FlfRE:E:PREssmN otomatik olarak ayarlar, bdylece manuel kalibrasyon yapmaniza gerek
gl kalmaz ve etiket israfl ortadan kalkar. Kolay takilan serit ve etiket kartuslari,
mU,DSK REQUR hizli ve basit malzeme degisikligi saglar. BBP33 etiket yazicisi tim

glvenlik ve tesisat etiket malzemelerini ve de kablo, Griin veya laboratuvar
tanimlamalari igin kesik etiketleri yazdirabilir.
Kullanimi gercekten basit ve kolaydir; olmasi gerektigi gibi
bir etiket hazirlama deneyimi sunar.

Tum etiketleme sorunlarinizi giderir
+ Kalibrasyona gerek kalmadan otomatik etiket ayarlama

+ Hizli ve kolay malzeme degisikligi

» Daha ilk etiketten yazdirmaya baglar!

Etkileyici malzeme sirasi

Yazicilar, migterinin ihtiyaclarina gére asagidakiler i¢in tasarlanmig

40 farkh malzemede 600’den fazla malzeme pargasiyla kullanilabilir:

+ Kablo ve panel etiketleri VE glvenlik ve tesisat tanimlama etiketleri

 Derecelendirme plakalari ve devre karti etiketleri VE Uretim hatti tesisat
etiketleri

» Boru isaretleri ve 58S etiketler VE genel amacli kesik etiketler

» TUp ve viyal etiketleri VE lam ve doku kaseti etiketleri

* Ayrica, 6zel etiket boyutlari da kullanilabilir!
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BBP™33 Etiket Yazicisi

Bilgisayar tabanli bir yazicida daha énce goériimemis hizli materyal degisimi ve israfa yol agmayan ayarlama
Ozellikleri. Eksiksiz bir tesisat, givenlik ve yalin/5S etiket malzemeleri yelpazesi ve Kablo, Laboratuvar ve
Urtin Tanimlama igin kalip kesimli etiketler.

DAHA ILK ETIKETTEN » Termal Transferli Yazici

{QZRDEI';AIA\SI\%SEUI\?R! * Yazdirma Cozunarliiga: 300 dpi

* Yazdirma hizi: 101,6 mm/sn

* 6,35 mm ile 101 mm genigligindeki kesik etiketleri yazdirir

* 12,5 mm ila 3 m uzunlugunda surekli etiketler

* Dahili barkod sembolojileri

* Boyutlar: 304,8 x 241,6 x 230,6 mm (GxYxD)

* LabelMark™, CodeSoft™ ve MarkWare™ Etiketleme Yazihmi
veya 3. taraf yazilim kullanimi igin Windows® tabanl siriculyle
(6r. MS Word'den yazdirma) kullanin

Kalibrasyona gerek kalmadan otomatik
etiket ayarlama

Yazici kartuslarinizdaki kritik bilgileri “okur” ve yazicida veya Brady

yaziliminda otomatik olarak dogru etiket bicimini ayarlar.

» SensOrU ayarlamaniza veya etiketlerinizi manuel olarak kalibre etmenize
gerek yoktur

* Yazdirma hizini ayarlamaniza veya hatalarla ya da israf edilen etiketlerle
sonuglanan yanma sicaklgi testleri yapmaniza gerek yoktur.

+ Etiket parcasi aramak icin listeler arasinda gezinmenize gerek yoktur

* Yazilimda etiket boyutlarini ayarlamaniza gerek yoktur

Yazici bunlarin tiimiini sizin icin yapar!

Hizh ve kolay malzeme degisikligi

» Kusursuz “kolayca takilan” serit ve etiket kartuslari

 Kartusu takin, yerine oturtun ve yazmaya baglayin; iste bu kadar!

* (bunu herkes yapabilir!)

« Seridi bobinlerin ve yazici kafalarinin etrafinda sarmaniza gerek yoktur
+ Seridin murekkep tarafi her zaman dogru yone bakar

+ Kayip gitmeyen veya hemen zarar gérmeyen tagimasi kolay kartuslar

Daha ilk etiketten yazdirmaya baslar!

 Artik makaronlarda bile etiket israf etmeyeceksiniz!

* Yazdirmadan Once etiket kalibrasyonuna, hizalamaya veya sensér
ayarlarina gerek yoktur

« Etiketten ve maliyetten tasarruf edin
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