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Polski

ZAREJESTRUJ DRUKARKE

Zarejestruj drukarke online na stronie internetowej
www.bradycorp.com/register.

POMOC TECHNICZNA

Rozwigzywanie problemow i czesto zadawane pytania:
http://www.qualityserviceandsupport.com/brady

Pozostate numery

kontaktowe pomocy

technicznej mozna znalez¢

na tylnej oktadce tego Numer
podrecznika. Przed o )
kontaktem z ] :
przedstawicielem nalezy — -
przygotowac numer seryjny

urzadzenia (znajduje sie¢ wewnatrz komory kasety).

BATERIE

1. Z tytu drukarki nalezy $cisna¢ uchwyty znajdujace sie z
obu stron pokrywy komory baterii, a nastepnie odchyli¢
pokrywe komory baterii do géry i na zewnatrz. (Pokrywa
odczepi sie od urzadzenia).

Uchwyty Uchwyty

2. Wt6z 6 baterii alkalicznych AA lub opcjonalny akumulator
BMP21-PLUS-BATT do wielokrotnego tadowania. (Nie
nalezy uzywac akumulatoréw AA ani baterii litowych AA
Ultimate).

Uwaga: Akumulatora litowo-jonowego nie
mozna fadowac w drukarce.

3. Zamocuj zawias pokrywy baterii w gérnej czesci komory i
docisnij pokrywe komory baterii, tak aby zatrzasneta sie na
swoim miejscu.
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Polski
Zasilanie sieciowe AC

1. Wi6z okragty koniec przewodu opcjonalnego zasilacza do
gniazda po lewej stronie drukarki.

2. Druga wtyczke przewodu wtdz do gniazda sieciowego.

WYMIANA KASETY DO ETYKIET

1. Przesun dzwignie blokujaca w lewo, aby odblokowac
kasete.

2. Naci$nij przycisk wyrzutu z tytu drukarki.

3. Wyjmij kasete z drukarki.

Przycisk wyrzutu

Dzwignia
blokujaca

4. W16z nowa kasete do komory kasety i doci$nij, tak aby
kaseta znalazta sie na swoim miejscu.

5. Ustaw dzwignie blokujaca w gérnym potozeniu (w prawo).

Linka

W przypadku uzywania linki nalezy
przymocowac jg do korpusu drukarki.

& OSTRZEZENIE!

Linki nie mozna oderwac i moze ona
doprowadzi¢ do uduszenial

Przymocuj linkg tutaj
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Polski

KLAWIATURA
Funkcja Klawisz Opis

Zasilanie “ Wigczanie drukarki.

Nawigacja Przesuwanie kursora
w gore, w dot, w lewo
lub w prawo w wier-
szu tekstu oraz w

Enter Dodanie pustego
wiersza na etykiecie,
zatwierdzenie pozy-

Funkcja Przywotanie alterna-

tywnych funkgji (na
26tto) na klawiaturze.

ADD
AR Y ]

Spacja Usuwanie znakow i
wyjsécie zmenu.
Wyczysé Usuwanie danych z
ekranu.
Typ etykiety Dostep do szablo-
ndéw zainstalowanego
Podajnik FEED Podawanie nosnika
+ przez drukarke.
Rozmiar Zapewnia dostep do
czcionki FONT SIZE opcji rozmiaru i atry-
Caps Lock . - Zablokowanie tekstu
IZE w trybie wielkiej
Drukuj Drukowanie etykiet.
PRINT
Druk wielo- A + Umozliwia drukowa-
krotny PRINT nie wielu kopii ety-
Menu Ustawianie domysl-
MENU nych opcji drukarki
Serializacja SERIAL Definiowanie warto-
+ $ci serializacji.
Podswietle- m Rozjasnienie ekranu
A
nie + przy stabszym o$wiet-
Symbol + \I/)V:f]tyecac;orazfti:i;flnlo—
Kod kres- Umozliwia przedsta-
kowy + 2 il wienie tekstu w for-
Migdzynaro- = Dostep do miedzyna-
dowe + rodowych znakéw.
Data . Wstawianie daty.
Al T8 g
Godzina Wstawianie godziny.
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Polski

Aby uzyskac petne instrukcje dotyczace uzywania wszystkich
klawiszy, funkgji oraz typow etykiet, pobierz podrecznik

uzytkownika BMP 21-PLUS. Przejdz do:

www.BradyCorp.com/Global.

WLACZ ZASILANIE

1. Nacisnij przycisk zasilania-, aby wiaczy¢ dru-

karke.

EKRAN WYSWIETLACZA

vl

1<—pg
>

.73 BPIBAA
2 3 4 5 6 7
1 | Wiersze tekstu 5 | Caps lock (wt)
2 | Typ etykiety 6 | Wskaznik klawisza funk-
3 | Rozmiar czcionki 7 | Wskaznik stanu baterii
4 | Pogrubienie
TWORZENIE ETYKIETY
Wprowadzanie tekstu

Pionowa kreska jest kursorem.

1. Wprowadz tekst w miejscu ustawienia kursora.

Uwaga: Szeroko$¢ zainstalowanego materiatu
etykiety lub orientacja tekstu okreslaja, ile
tekstu zmiesci sie w wierszu. Pojawi sie komuni-
kat ,Nie miesci sie”, jesli wiersz tekstowy jest za
dtugi dla etykiety lub jesli rozmiar czcionki jest
za duzy. Aby to poprawi¢, dodaj nowy wiersz,
zmien rozmiar czcionki lub usun czes¢ tekstu.

2. Aby dodac nowy pusty wiersz tekstowy, nacisnij ENTER
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Wprowadzanie tekstu

Aby wprowadzi¢ dodatkowy tekst w wierszu tekstu:

1. Za pomoca klawiszy nawigacji ustaw kursor w miejscu, w
ktorym tekst ma by¢ wprowadzony.

2. Wopisz tekst.
Rozmiar czcionki

Aby zmienic¢ rozmiar i atrybut (tj. pogrubienie) czcionki:

1. Naciénij klawisz Rozmiar czcionki [EGSGE R,

2. Nacisnij strzatki nawigacji w gére lub w dét, aby wybrac
odpowiedni rozmiar czcionki i naci$nij Enter e

Usuwanie tekstu

Aby usuna¢ pojedynczo znaki w miejscu ustawienia kursora Z
LEWEJ STRONY (do tytu):

1. Ustaw kursor po prawej stronie znaku, ktéry ma by¢ usu-
niety.

2. Nacis$nij raz klawisz spacji, aby usuna¢

jeden znak.

Usuwanie danych
Aby usunac caly tekst z etykiety:

i€nii i &é CLEAR
1. Nacisnij klawisz Wyczysc+-5.

ZAPISYWANIE ETYKIETY

Aby zapisac etykiety jako plik:

1. Nacisnij klawisz Menu‘

2. Przejdz do opcji Plik i nacisnij Entere.
3. Wybierz opcje Zapisz i nacisnij Entere.

4. Przejdz kursorem do otwartego numerowanego pola

(pustego pola) i nacisnij Entere.

2 BREAKER 6
3 :FLAG 90 LEFT

/]

BAN Pt
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5. W polu Nazwa pliku? wpisz nazwe pliku i nacisnij

Enter e .

File Hame?

OTWIERANIE PLIKU

Aby otworzy¢ (przywotac) zapisany plik:

1.

2.

i&nii i SERIAL
Nacisnij klawisz Menu.
Wybierz opcje Plik i nacisnij Entere .
Wybierz opcje Otworz i nacisnij Enter e .

Za pomocg klawiszy nawigacji wybierz plik, ktéry ma by¢

otwarty, a nastepnie nacis’nijEntere .

2 iBREAKER 6
3 :FLAG 90 LEFT
BAN BPFt A o=

DRUKOWANIE ETYKIETY

Aby wydrukowac etykiete:

1.

Naci$nij klawisz Drukuj Mgﬂim-m .

2. Gdy etykieta wysunie sie z drukarki, $ci$nij dzwignie noza,

aby odcia¢ etykiete.

Podajnik wyjsciowy
etykiet

Dzwignie &
noza
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Compliance

BMP21-PLUS / BMP21-LAB Regulatory
Statements

UNITED STATES

This Class B device complies with Part 15 of the FCC
rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and,
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

CANADA

Industry Canada ICES-003:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EUROPE

Waste Electrical and Electronic
E/ Equipment Directive

In accordance with the European WEEE
—

Directive, this device needs to be recycled in
accordance with local regulations.

RoHS Directive 2011/65/EU

This product is CE marked and complies with the
European Union's Directive 2011/65/EU OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8
June 2011 on the restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and electronic
equipment.

Batteries Directive 2006/66/EC

This product contains a lithium battery.
The crossed-out wheeled bin shown to
the left is used to indicate 'separate
collection’ for all batteries and
accumulators in accordance with
European Directive 2006/66/EC. Users of
batteries must not dispose of batteries as
unsorted municipal waste. This Directive determines the
framework for the return and recycling of used batteries
and accumulators that are to be collected separately and
recycled at end of life.

Please dispose of the printer and battery pack according
to your local regulations.
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Compliance
Notice to Recyclers
To remove the Lithium battery pack:

1. Turn the printer over, open the battery compartment
door, and remove the battery pack.

2. Dispose of in accordance with local regulations.

To remove the Lithium battery:

1. Disassemble printer and locate the lithium coin cell
battery located on the main circuit board.

2. Remove the battery from the board, and dispose in
accordance with local regulations.

Turkey

Turkish Ministry of Environment and Forestry

(Directive on the Restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and electronic
equipment).

Turkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine Uygundur
Mexico

Energy Statement:

Consumo de energia en operacion: 3.35 Wh
(Energy consumption in operation mode)
Consumo de energia en modo de espera: 0.1 Wh
(Energy consumption in standby mode)
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Brady Worldwide Inc.

6555 West Good Hope Road

Milwaukee, W1 53223 U.S.A.

Telephone: 414-358-6600 USA Domestic
Facsimile: 414-438-6958

Websites

USA: www.bradyid.com.

Canada: www.bradycanada.com
Mexico: www.bradylatinamerica.com
Asia: www.bradycorp.com

Europe: www.bradyeurope.com
www.bradyeurope.com/services (Europe)

Phone Numbers

+ 1-800-643-8766 (USA)

+ 1-800-263-6179 (Canada)

+ 441295 228 205 (UK)

+ 01800 112 7239 (Mexico)
55 11 3604 7729 (Brazil)
001-866-748-4424 (Latin America)

-
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	ZAREJESTRUJ DRUKARKĘ
	POMOC TECHNICZNA
	BATERIE
	1. Z tyłu drukarki należy ścisnąć uchwyty znajdujące się z obu stron pokrywy komory baterii, a następnie odchylić pokrywę komory baterii do góry i na zewnątrz. (Pokrywa odczepi się od urządzenia).

	2. Włóż 6 baterii alkalicznych AA lub opcjonalny akumulator BMP21-PLUS-BATT do wielokrotnego ładowania. (Nie należy używać akumulatorów AA ani baterii litowych AA Ultimate).
	3. Zamocuj zawias pokrywy baterii w górnej części komory i dociśnij pokrywę komory baterii, tak aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
	Zasilanie sieciowe AC
	1. Włóż okrągły koniec przewodu opcjonalnego zasilacza do gniazda po lewej stronie drukarki.


	2. Drugą wtyczkę przewodu włóż do gniazda sieciowego.
	WYMIANA KASETY DO ETYKIET
	1. Przesuń dźwignię blokującą w lewo, aby odblokować kasetę.


	2. Naciśnij przycisk wyrzutu z tyłu drukarki.
	3. Wyjmij kasetę z drukarki.
	4. Włóż nową kasetę do komory kasety i dociśnij, tak aby kaseta znalazła się na swoim miejscu.
	5. Ustaw dźwignię blokującą w górnym położeniu (w prawo).
	Linka
	KLAWIATURA
	WŁĄCZ ZASILANIE
	1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.

	EKRAN WYŚWIETLACZA
	TWORZENIE ETYKIETY
	Wprowadzanie tekstu
	1. Wprowadź tekst w miejscu ustawienia kursora.


	2. Aby dodać nowy pusty wiersz tekstowy, naciśnij ENTER .
	Wprowadzanie tekstu
	1. Za pomocą klawiszy nawigacji ustaw kursor w miejscu, w którym tekst ma być wprowadzony.


	2. Wpisz tekst.
	Rozmiar czcionki
	1. Naciśnij klawisz Rozmiar czcionki.


	2. Naciśnij strzałki nawigacji w górę lub w dół, aby wybrać odpowiedni rozmiar czcionki i naciśnij Enter.
	Usuwanie tekstu
	1. Ustaw kursor po prawej stronie znaku, który ma być usunięty.


	2. Naciśnij raz klawisz spacji, aby usunąć jeden znak.
	Usuwanie danych
	1. Naciśnij klawisz Wyczyść.
	ZAPISYWANIE ETYKIETY
	1. Naciśnij klawisz Menu.



	2. Przejdź do opcji Plik i naciśnij Enter.
	3. Wybierz opcję Zapisz i naciśnij Enter.
	4. Przejdź kursorem do otwartego numerowanego pola (pustego pola) i naciśnij Enter.
	5. W polu Nazwa pliku? wpisz nazwę pliku i naciśnij Enter.
	OTWIERANIE PLIKU
	1. Naciśnij klawisz Menu.


	2. Wybierz opcję Plik i naciśnij Enter.
	3. Wybierz opcję Otwórz i naciśnij Enter.
	4. Za pomocą klawiszy nawigacji wybierz plik, który ma być otwarty, a następnie naciśnijEnter.
	DRUKOWANIE ETYKIETY
	1. Naciśnij klawisz Drukuj.


	2. Gdy etykieta wysunie się z drukarki, ściśnij dźwignie noża, aby odciąć etykietę.
	BMP21-PLUS / BMP21-LAB Regulatory Statements
	UNITED STATES
	CANADA
	EUROPE
	1. Turn the printer over, open the battery compartment door, and remove the battery pack.


	2. Dispose of in accordance with local regulations.
	1. Disassemble printer and locate the lithium coin cell battery located on the main circuit board.

	2. Remove the battery from the board, and dispose in accordance with local regulations.
	Turkey
	Mexico


