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Oi jogok

Jelen kézikdnyv minden szerzdi és egyéb joga fenntartva. Tilos a BRADY Worldwide,
Inc. el6zetes irasos hozzajarulasa nélkil a kézikbnyv barmely részének barmilyen
eszkozzel térténd masolasa vagy reprodukalasa.

Bar a jelen dokumentum el6készitése soran minden elévigyazatossagi lépést
megtett, a BRADY egyik fél iranyaban sem vallal semmiféle felel6sséget barmely
olyan veszteségért vagy karert, amelyet hibakra, mulasztasokra vagy az itt szerepld
kijelentésekre visszavezethetd gondatlansag, baleset vagy egyéb ok okozott. A
BRADY tovabba semminem felel6sséget nem vallal az itt leirt barmely termék vagy
rendszer alkalmazasaval vagy hasznalataval kapcsolatban; illetve semmiféle
felelésséget nem vallal a jelen dokumentum hasznalatabdl szarmazé jarulékos vagy
kozvetett karokért. ABRADY semminem( kereskedelmi illetve adott rendeltetésszeri
hasznalatra val6 alkalmassagra vonatkozé garanciat nem nyujt.

Védjegyek

A BMP®21-PLUS cimkenyomtaté a BRADY Worldwide, Inc. védjegye.
A BMP®21-LAB cimkenyomtaté a BRADY Worldwide, Inc. védjegye.
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

A BRADY fenntartja a jogot, hogy az itt leirt termékeken vagy rendszereken a
megbizhatdsag, funkcionalitas vagy felépités tovabbfejlesztése céljabdl elézetes
eértesités nélkil modositasokat eszkdzoljon.

© 2015 BRADY Worldwide, Inc. Minden jog fenntartva.
Nyomtatva: 2015. julius
1. firmware-verzié

Brady Worldwide Inc.

6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223 U.S.A.
Telefon: 414-358-6600 USA belfoldi
Telefax: 414-438-6958
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EGYESULT ALLAMOK

Megjegyzés

Megjegyzés: A készllékkel végzett tesztek soran megallapitottak, hogy
eleget tesz az FCC szabalyzat 15. fejezetében a ,B” osztalyu digitalis
eszkdzokre meghatarozott hatarértékeknek. Ezen hatarértékek célja, hogy
lakossagi kdrnyezetben ésszeri védelmet nyujtsanak a karos interferencia
ellen. Ez a készllék radiéfrekvencias energiat general és sugarozhat, és
amennyiben nem az utasitasok szerint Gzemeik be és hasznaljak, karos
interferenciat okozhat a radiés kommunikacioban. Semmi garancia nincs
azonban arra nézve, hogy egy adott telepités soran nem térténik
interferencia. Amennyiben a készUlék karos interferenciat okoz a radios
vagy televizios vételben, amely a készulék ki- és bekapcsolasaval
allapithaté meg, arra batoritjuk a felhasznalét, hogy a kévetkezé lépések
kozil egy vagy tobb alkalmazasaval prébalja meg kikiisz6bolni az
interferenciat:

« Allitsa vagy helyezze &t a vevékésziilék antennajat.
* Novelje meg a tavolsagot a készllék és a vevikészilék kozott.

* Mas aramkorhéz tartozo aljzathoz csatlakoztassa a késziléket, mint
amelyhez a vevékészilék csatlakozik.

* Segitségért forduljon a BRADY miszaki tAmogatasahoz.

A megfelel6ségért felelds fél altal nem kifejezetten jovahagyott valtoztatasok vagy
modositasok ahhoz vezethetnek, hogy a felhasznal6 elveszti a készilék
hasznalatanak jogat.

A KESZULEK ELEGET TESZ AZ FCC SZABALYAI 15. SZAKASZANAK. AZ
UZEMELTETES A KOVETKEZO KET FELTETEL SZERINT ENGEDELYEZETT: (1)
AZ ESZKOZ NEM OKOZHAT KAROS INTERFERENCIAT ES (2) AZ ESZKOZRE
NEM LEHET HATASSAL A ZAVARO INTERFERENCIA, BELEERTVE A NEM
KiIVANATOS MUKODEST OKOZO INTERFERENCIAT. A (B) OSZTALYU
DIGITALIS BERENDEZES MEGFELEL A KANADAI ICES-003 ELOIRASAINAK. CET

KANADAI IPARAGI SZABALYOZAS

ICES-003 ,,B” osztalyu értesités, Classe B

Ez a ,B” osztalyu digitalis eszkdz az interferenciat generalé eszkéz6kre vonatkozo
kanadai szabalyozasok minden kdvetelményének megfelel.

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement
sur le Materiel Brouilleur du Canada

Cet appareil numerique de la classe (B) EST CONFORME A LA NORME NMB-003
DU CANADA.
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EUROPA

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairol szolo
iranyelv

Az eszkdz ujrahasznositasat az eurdpai WEEE iranyelvvel 6sszhangban
a helyi szabalyozasoknak megfeleléen kell elvégezni.

2011/65/EU RoHS iranyelv

Ez a nyilatkozat tisztazza, hogy a Brady termékei megfelelnek az Eurdpai Unié 2011/
65/EU veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben torténd
korlatozasarol szol6 irdnyelvének.

Torokorszag

RoHS Kijelentés
Turkiye Cumhuriyeti: EEE Y6netmeligine Uygundur.

2006/66/EK iranyelv az elemekrol és akkumulatorokrol

Ez a termék litumakkumulatort tartalmaz. A baloldalt 1athato,
athuzott kerekes kuka az jel6li, hogy az EU 2006/66/EK iranyelve
szerint minden elemre és akkumulatorra ,kulén gyjtést” kell
végezni. Az elemek és akkumulatorok hasznal6i szamara tilos az
elemek és akkumulatorok nem szelektiv lakossagi hulladékként
torténd kezelése. Ez az iranyelv meghatarozza az élettartamuk
végen kiloén gyljtendd és ujrahasznositandd hasznalt elemek és
akkumulatorok visszaadasara és Ujrahasznositasara vonatkozo
keretrendszert. Kérjik, hogy a nyomtato és az akkumulator hulladékkezelésekor
tartsa be a helyi szabalyozasokat.

Ujrahasznositasi értesités
A litiumakkumulator eltavolitasa:

1. Forditsa meg a nyomtatét, nyissa ki az akkumulatortarté ajtajat és tavolitsa el az
akkumulatort.

2. Hulladékkezelését a helyi szabalyozasok szerint végezze.

A litiumakkumulator eltavolitasa:

1. Szerelje szét a nyomtatot, és keresse meg a f6 aramkorre szerelt
litiumakkumulatort.

2. Tavolitsa el az akkumulatort az aramkorrél, és végezze el a hulladékkezelését a
helyi szabalyozasoknak megfeleléen.
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Torokorszag

Torok Kérnyezeti és Erdészeti Minisztérium

(egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben valo
hasznalatanak korlatozasardél szol6 iranyelv)

Tiirkiye Cumhuriyeti: EEE Yo6netmeligine Uygundur

Mexiko

Energianyilatkozat:
Consumo de energia en operacion: 3.35 Wh
(Energiafelhasznalas miikodés kozben)

Consumo de energia en modo de espera: 0.1 Wh

(Energiafelhasznalas készenléti allapotban)
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A BRADY garanciaja

Termékeink értékesitése soran feltételezzik, hogy a vevék tesztelni fogjak azokat, és
sajat maguk meg fogjak allapitani, hogy mennyire felelnek meg az adott felhasznalasi
terliletnek. A BRADY garantalja a vevé szamara, hogy a termékek anyagai és
kivitelezése hibatlanok, azonban ezen garancian bellil kizarélag arra vallal
kotelezettséget, hogy a terméket abban az esetben cseréli ki, ha a BRADY szamara
meggy6z6en bizonyitast nyert, hogy a termék mar akkor hibas volt, amikor a BRADY
értékesitette. Ez a garancia nem terjed ki azokra a személyekre, akik a terméket a
vevotdl szerezték be.

EZ A GARANCIA MINDEN EGYEB KIFEJEZETT VAGY HALLGATOLAGOS
GARANCIAT KIZAR, BELEERTVE, DE NEM KIZAROLAG A KERESKEDELEMRE
VAGY RENDELTETESSZERU HASZNALATRA VONATKOZO HALLGATOLAGOS
GARANCIAT, VALAMINT A BRADY OLDALAN FELMERULO BARMELY EGYEB
KOTELEZETTSEGET VAGY FELELOSSEGET. A BRADY SEMMILYEN
KORULMENYEK KOZOTT NEM FELEL SEMMIFELE OLYAN VESZTESEGERT,
KARERT, KOLTSEGERT VAGY OKOZOTT KARERT, AMELY A BRADY
TERMEKEINEK HASZNALATAVAL VAGY HASZNALHATATLANSAGAVAL
KAPCSOLATBAN MERUL FEL.

TANULMANYOZZA AT A LICENCSZERZODES ALABBI MEGHATAROZASAIT ES
FELTETELEIT. AMENNYIBEN EZEKKEL A MEGHATAROZASOKKAL ES
FELTETELEKKEL NEM ERT EGYET, KERJUK, A CSOMAGOT TELJES
VISSZAFIZETES ELLENEBEN KULDJE VISSZA.
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Miiszaki tamogatas

Miiszaki tamogatas szamai / internetes segitség

Ha javitasra vagy miszaki segitségre van sziiksége, keresse meg a Brady helyi
miiszaki tamogatokdzpontjat az alabbi listaban.

Egyesdilt Allamok: 1-800-643-8766 vagy az interneten a kdvetkezd cimen:
www.bradyid.com/techsupport

Ausztralia: 1-800 644 834 vagy az interneten a kovetkez6 cimen:
www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding

Kanada: 1-888-262-7576 vagy az interneten a kdvetkez6 cimen:
www.bradycanada.ca

Mexiko és Latin-Amerika: 01-800-212-8181 vagy az interneten a kdvetkez6 cimen:
www.bradylatinamerica.com
Eurdpa: +44 333 333 1111 vagy az interneten a kdvetkez cimen:

www.bradyeurope.com/services

Javitas és cserealkatrészek

A Brady Corporation javitast és cserealkatrészeket kinal. A javitassal és cserével
kapcsolatos informaciokért Iépjen kapcsolatba a Brady miiszaki tamogatasaval.
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Bevezetés | 1

Bevezetés

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtato kiilonféle akar 3/4 inch (19.1 mm)
széles folyamatos hordozdkra térténd nyomtatasra alkalmas. Az alabbi funkciokat
kinalja:
» Célzott alkalmazasok a kilénbdzé cimketipusok létrehozatalanak
megkonnyitésére
+ Uzemeltetés elemrdl és akkumulatorrél — legaldbb 1800 db 2 inch (50,8 mm)

hosszu cimke hat db AA alkalielemrél és legalabb 2000 db 2 inch (50,8 mm)
hosszu cimke litiumakkumulatorrol.

* A nyomtaté akar 6 db AA elemmel, akar kilén kaphato litiumion-akkumulatorral
Uzemeltethetd.

* Nagy kontrasztu LCD-kijelzd (132 x 64 pixel)
» Egyszerilien hasznalhat6 grafikus felhasznaldi felllet
+ 203 DPI nyomtatasi felbontas

* A hordozo egy lépésben behelyezhetd

Megjegyzés: A BMP®21-PLUS és BMP®21-LAB cimkenyomtatok kdzott
csak a rendelkezésre allé cimketipussablonokban van eltérés. A BMP®21-
LAB cimkenyomtat6t laboratériumi kérnyezetekben térténd hasznalatra
tervezték, és ezért csak laboratériumi funkcidkhoz kapcsolddé
cimketipusokat kinal fel.

A BMP®21-Plus cirill billentylzettel ellatott orosz nyelvil verzidban is kaphato. A
nyomtaté nagyon hasonlit a BMP®21-Plusra. Tovabbi informaciokat az orosz nyelvi
.EIS6 lépések kézikdnyv” kiadvanyban talal.
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2 | Bevezetés
A nyomtaté kicsomagolasa

A nyomtaté kicsomagolasa

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtatd
alapcsomagja a kdvetkez6 tartozékokat
tartalmazza:

« BMP®21-PLUS (BMP®21-LAB)
cimkenyomtaté

* M21-750-499 fekete/fehér vinilkazetta
(BMP®21-PLUS, BMP21-Plus orosz )

« M21-750-7425 vinilkazetta (BMP®21-LAB)
» Els6 1épések kézikonyv

* Nyakpant

Tartozékok
A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtatéhoz a kévetkezd alkatrészek
kaphatok kulon tartozékkeént.
* Litiumion-akkumulator (BMP21-PLUS-BATT)
+ Valtéaramu adapter 110V (BMP21-AC), 220V (#110416), UK 240V (#110417)
+ Kemény hordozoétaska (BMP21-HC)
+ Magnestartozék (BMP21-MAGNET)
Tobbfunkcids tartozék (BMP21-TOOL)

A tartozékokat kilon, illetve egy készlet részeként is megvasarolhatja. A kiilénb6z6
terlleteken kilonféle készleteket lehet kapni. Latogasson el a Brady webhelyére, ahol

A nyomtaté regisztralasa

Regisztralja nyomtatojat az interneten a www.bradycorp.com/reqister cimen, és
ingyenes terméktamogatast és frissitéseket kap!

A garancialis informaciokat a Brady helyi webhelyén talalja.
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Bevezetés
Fizikai és kornyezeti jellemz6k

BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtaté miiszaki
adatai

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtaté miiszaki adatai a kdvetkezdk:
+ Témeg: 0,753 kg
+ Hd&atviteles nyomtatasi mechanizmus, 203 DPI felbontas
+ Softplast ABC-stilusu billenty(izet
+ Nyomtatasi szélesség: 0,75 inch (19,1 mm) maximalis cimkeszélesség
+ Cimkék maximalis nyomtatasi hossza: 36” (914,4 mm)

* 6 db AA elemmel akér 1800 db 0,5 x 2 inch (12,7 x 50,8 mm) méretl cimke
nyomtatasara képes

Fizikai és kornyezeti jellemzék

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtato fizikai és kdrnyezeti jellemzéi a
kovetkezdk:

Fizikai Metrikus Angolszasz
mértékegységek
Méretek 236,22 x63,5x 114,3mm | 9,3"x2,5"x 4,5"
Témeg (akkumulatorral) 0,75 kg 1,66 font

Megjegyzés: Az alabbi tablazat kizarélag a BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB
cimkenyomtatdra vonatkozik. A kilonb6z6 fogydanyagok teljesitménye
eltérhet.
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Bevezetés
Fizikai és kornyezeti jellemzdk

Kornyezeti Uzemeltetés Tarolas
Hémérséklet* 4-43 °C -18-43 °C
(nyomtato)
Relativ paratartalom 20-90% (nem kicsap6do) 10-90% (nem kicsapodo)
(nyomtato)

* Nem javasolt a BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtatét kdzvetlen

napfénynek kitenni.
A FIGYELMEZTETES

Ne hasznalja a készliléket viz kdzelében, kozvetlen napfényben, illetve héforras
kozelében.

Csak a kézikdnyvben meghatarozott tipusu elemekkel és akkumulatorokkal hasznalja a
nyomtatot.
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Kulso nézet

Kiilsé nézet
Fizikai és kornyezeti jellemzdk

14

Fékapcsold

Funkciobillentylk (minta
cimkeformatum)

Jelek és karakterek
Masodlagos funkciobillenty(

Navigacios panel ENTER
billentylvel

Nyelv és mértékegyseég
alapértelmezéseinek beallitasa

Nyomtatas billenty(

10
11
12

13

14

Vagokar

Kazettatartd zarokarja

Kazettatartd és kazetta
Valtéaramu adapter csatlakozoja

Kazetta kioldbgombja

Elem vagy akkumulator helye

Elem-/akkumulatorfedél ujjal
elmozdithato filei

Megjegyzés: A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB nyomtaton nincsenek PC-
csatlakozasok. A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB nem csatlakoztathaté PC-

hez.
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Tapforras
Fizikai és kornyezeti jellemzdk

6

Tapforras

A BMP®21 PLUS cimkenyomtato aramellatasarol 6 db AA alkalielem, egy BMP21-
PLUS-BATT litiumion-akkumulator vagy egy valtéaramu adapter gondoskodik.

A nyomtatd akkor nyujtja a legjobb teljesitményt, ha szokasos AA méretl
alkalielemeket hasznal, NEM pedig tolthet6 AA elemeket (Ultimate Lithium).

Az opcionalis Li-lon akkumulatorcsomag tolthetd, de a toltés soran el kell tavolitani a
nyomtatobdl és valtéaramu adapterhez kell csatlakoztatni.

A valtébaramu adapterrel a Li-ion akkumulatorcsomag a nyomtatén kivil téltheté. Ezt a
BMP®21-PLUS nyomtatd elemek nélkil térténd Gizemeltetésére is hasznalhatja.

A FIGYELMEZTETES

Ne tegye ki az elemeket és akkumulatorokat 60 °C-nal magasabb h&mérsékletnek.

Ne szerelje szét az akkumulatort, kezelje dévatosan.

Ne kisérelje meg az akkumulator felnyitasat, ne tegyen benne kart, és ne cserélje ki az
alkatrészeit.

Az akkumulatort kizarélag BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtatokban hasznalja.

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtatéhoz kizarélag a hozza mellékelt BMP21-
PLUS-BATT akkumulatort hasznalja.

Vigyazzon, hogy az elem/akkumulator érintkezdi ne érjenek fémhez vagy mas vezet6
anyaghoz.

A FIGYELMEZTETES

Tartsa tavol az akkumulatort szikraktol, langoktol vagy egyéb héforrasoktol.
Tartsa tavol az akkumulatort viztél.

Soha ne helyezzen targyakat az akkumulator tetejére.

Az akkumulatort kizarélag hlivés, szaraz helyen tarolja.

Ne engedje, hogy az akkumulatorhoz gyermekek férjenek hozza.

Az akkumulator hulladékkezelése soran a cellak sérilésének megakadalyozasa érdekében
kulénleges el6vigyazatossagi intézkedéseket kell tenni.

Az akkumulator Ujrahasznositdsat vagy selejtezését a vonatkozé Eurdpai Unids, tagallami és
onkormanyzati rendelkezések szerint végezze.

s BRADY.
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Tapforras | 7
Fizikai és kornyezeti jellemzdk

A FIGYELMEZTETES

Ne szedje szét, nyissa fel vagy tépje szét a cellakat, akkumulatorokat vagy elemeket.

Ne tegye ki a cellakat, akkumulatorokat vagy elemeket héforrasnak vagy tliznek. Kertilje a
kozvetlen napfényben térténd tarolast.

Ne zarja rovidre a cellat vagy akkumulatort. Ne tarolja a cellakat, akkumulatorokat vagy
elemeket rendezetlendl olyan dobozban vagy fidkban, ahol egymasnak révidzarlatot
okozhatnak, illetve ahol mas fémtargyak révidzarlatot okozhatnak.

Ne tavolitsa el a cellakat, akkumulatorokat vagy elemeket eredeti csomagolasukbdl, ha nem
all készen a hasznalatukra.

Ne tegye ki a cellakat, akkumulatorokat vagy elemeket Gtésnek.

Ha egy cella szivarog, ne engedje, hogy a folyadék érintkezésbe kertljén a bdrrel vagy a
szemekkel. Ha mégis érintkezésbe kerlilt, az érintett terliletet b6 vizzel dblitse, és forduljon
orvoshoz.

Ne hasznaljon a készllékhez mellékelt t61t6n kivil méas toltét.

Figyeljen oda a cellan, akkumulatoron, elemeken és a késziiléken elhelyezett plusz (+) és
minusz (-) jelzésekre, gondoskodjon a megfelel6 hasznalatrol.

Ne hasznaljon olyan cellat, akkumulatort vagy elemet, amelyet nem a készilékkel torténd
hasznalatra terveztek.

Ne keverje a kiilénb6z6 gyartotol szarmazé, kapacitasu, méretli vagy tipusu cellakat.

Alkali cella hasznalata esetén mindig uj, friss elemeket hasznéljon, és soha ne keverje a
hasznalt elemeket az Uj elemekkel.

Ne engedje, hogy a cellahoz, akkumulatorhoz és elemekhez gyermekek férjenek hozza.
Cella, akkumulator vagy elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
Tartsa a cellakat, akkumulatorokat és elemeket tisztan és szarazon.

Az elszennyez6dott cellak, akkumulatorok vagy elemek érintkezdit tiszta, szaraz ruhaval
tordlje.

A BMP21-PLUS-BATT akkumulatort hasznalat el6tt fel kell télteni. Mindig a megfelel6 t61t6t
hasznalja, és ellenérizze az akkumulatorhoz mellékelt kézikdnyvet.

Huzamosabb tarolast kdvetéen a maximalis teljesitmény elérése érdekében sziikségessé
valhat az akkumulator toltése.

Az akkumulatorok szokasos szobahdmérsékleten torténé Gizemeltetés soran nyujtjak a
legjobb teljesitményt (20°C £ 5°C, 68°F £ 41°F).

Késdbbi hasznalat céljabdl 6rizze meg a termékhez biztositott eredeti leirast.

m WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST" BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikdnyv



8 | Tapforras
AA alkélielemek behelyezése

I
AA alkalielemek behelyezése

1. A nyomtatd hatuljan 2. Helyezzen be 6 db 3. lllessze vissza az elem/
szoritsa 6ssze az elem/ alkalielemet, vigyazzon akkumulator fedelének
akkumulator fedelének a helyes polaritasra. zsanérjat a tarto
két oldalan talalhaté ujjal (Ne hasznaljon tolthet6 tetejéhez, és hajtsa le a
elmozdithato fileket, AA elemeket vagy fedelet, amig a helyére
majd hajtsa ki a fedelet ,<Ultimate Lithium” AA nem kattan.
felfelé és kifelé. (Az ajtd elemeket).
lejon.)

Ujjal elmozdithatd
filek

]
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Tapforras
Litiumion-akkumulator behelyezése

e
Litiumion-akkumulator behelyezése
A BMP21-PLUS-BATT litiumion-akkumulator hasznalata soran a téltési eljarasra

vonatkoz6 informacidkat az akkumulatorhoz mellékelt utasitasokban talalja. A
BMP21-PLUS-BATT akkumulatorcsomag NEM kompatibilis a BMP21 nyomtatdval.

1. A nyomtatd hatuljan 2. Mikdzben az 3. lllessze vissza az elem/
szoritsa 06ssze az elem/ akkumulator lefelé néz, akkumulator fedelének
akkumulator fedelének illessze az akkumulator zsanérjat a tarto
két oldalan talalhato ujjal hosszukas részét tetejéhez, és hajtsa le a
elmozdithato fileket, (kdzvetlenil az fedelet, amig a helyére
majd hajtsa ki a fedelet elrendezést biztositd nem kattan.
felfelé és kifelé. (Az ajto fulek alatt) az
lejon.) akkumulatortart6 alsé

résébe; majd nyomja le
az akkumulator fels6
részét, amig helyére
nem kattan. (Az
akkumulator
elrendezést biztositd
fulei az ujjal
elmozdithaté fulek
hornyaiba illeszkednek.)

Ujjal elmozdithatd fiilek Elrendezést biztosita fill

2.
L.‘ m WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST" BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikdnyv
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10 | Tapforras
Litiumion-akkumulator behelyezése

[
Litiumakkumulator eltavolitasa

1. Szoritsa 6ssze az elem/ 2. Mikézben hivelykujjata 3. Fogja meg a megemelt

akkumulator fedelének
két oldalan talalhato ujjal
elmozdithaté flileket,
majd hajtsa ki a fedelet
felfelé és kifelé. (Az ajtd
lejon.)

Ujjal elmozdithata fillek

nyomtato aljara helyezi, akkumulatort, és felfele
mutatoujjaival 6vatosan huzza ki az als6
huzza fel az érintkez6résekbdl.

akkumulator megemelt
részét. Ez megemeli az
akkumulator tetejét az
erintkezdkrél.

Alsd érintkezd rés

BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikdnyv
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Valtéaramu adapter

Valtéaramu adapter

A nyomtaté aramellatasarol egy valtéaramu/egyenaramu adapter is gondoskodhat. A
valtéaramu/egyenaramu adatpert a BMP21-PLUS-BATT akkumulator nyomtaton kival
torténd toltéseére is hasznalhatja.

A FIGYELMEZTETES

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtat6 aramellatasara kizardlag az aldbb
lathato 9 V DC, 3,3 A, Brady valtéaram/egyenaram adaptereket hasznalja.

Az adapter csatlakoztatasa

A nyomtatd dramellatasardl a hozza gyartott valtéaramu adapter is gondoskodhat.

Megjegyzés: Amikor a nyomtatot valtéaramu adapterrél hasznalja, a
litiumion-akkumulator NEM tolt.

1. Csatlakoztassa a kiilén kaphaté 2. A kabel masik végét csatlakoztassa
adapterkabel kerek végét a nyomtatd egy haldzati aljzathoz.
bal oldalan talalhato aljzatba.

2.
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Valtéaramu adapter

A litiumion-akkumulator toltése

A litiumion-akkumulatort nem lehet a nyomtatoban tolteni. Az akkumulatort el kell
tavolitani a nyomtatébol és a BMP21-AC valtéaramu adapterrel kell télteni. Ha a

nyomtatot az akkumulator toltése kozben hasznalni szeretné, helyezzen 6 db AA
méretl alkalielemet az elemek helyére.

Az adapter csatlakoztatasa az akkumulatorhoz

1. Csatlakoztassa az adapterkabel kerek 2. Az adapterkabel masik végét

végeét az akkumulator bal alsoé oldalan csatlakoztassa egy haldzati aljzathoz.
talalhato aljzatba.

]
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Valtéaramu adapter

[
Hordozokazetta

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtaté hordozéanyagat és festékszalagjat az
egyszeri, egy lépésben torténd behelyezés érdekében egyetlen miianyag kazettaban
helyezték el. A 0,25 inches (6,35 mm-es) méret kivételével ezek a kazettak NEM
kompatibilisek a BMP21 nyomtatéval. A hordozé szélessége 0,25-0,75 inch (6,35—
19,1 mm). A hossza a hasznalt bet(iméret és a cimkére nyomtatott informaciok
figgvényében valtozik.

Me¢édia tipusok a kovetkezok:

Szabvanyos cimkék Permasleeve Selflams

2.
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14 | Hordozékazetta
A cimkekazetta cseréje

A cimkekazetta cseréje

1. A kazetta 2. Nyomja meg a 3. Helyezzen U] kazettat a
kioldasahoz nyomtatd hatan kazettatartéba, és nyomja le,
forditsa a talalhato amig a kazetta a helyére nem
zarokart balra. kioldébgombot, kattan.

majd emelje ki a 4. Forditsa a zardkart felfele
kazettat a (jobbra).
nyomtatobdl.

Kiolddgomb

Zardkar (nyitott)

Zardkar (zart)

Ha a kazetta Ures, a hulladékkezelését az adott tertleten érvényes szabalyok szerint
végezze. (A kazettak ujrahasznositasarol a oldal 15 talalhat tovabbi informaciokat.)

A kazettat hiivos, szaraz helyen tarolja.

Az
Vegye figyelembe, hogy a kazettatartd olyan alkatrészeket és szerelvényeket tartalmaz,

amelyekben az elektrosztatikus kisulés kart tehet. A kazettak kivétele és behelyezése
soran vigyazzon, hogy az alkatrészek ne sériljenek meg.

]
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Hordozékazetta
A cimkekazetta Ujrahasznositasa

I
A cimkekazetta ujrahasznositasa

A kazettak Ujrahasznositasat a helyi szabalyozasokkal 6sszhangban kell végezni.
Ujrahasznositas el6tt a hasznalt kazettakat a kilonbdz6 alkatrészek eltavolitasa

céljabdl szét kell szedni. Ezeket a kilénbdz6 alkatrészeket a megfeleld
Ujrahasznositasi tartalyba kell helyezni.

Anyagok

* 1/4 inches (0,6 mm-es) lapos csavarhuzo
+ Biztonsagi szemiveg

+ Biztonsagi kesztyi

Vigyazat

A kazetta szétszedésekor MINDIG viseljen személyi védofelszerelést.

A kazetta szétszedése

A kazetta szétszedése:

1. A lapos csavarhuzoéval szedje le a kazetta aljan talalhato lapkat (intelligens cella).

Ehhez helyezze a lapos csavarfejet a lapka egy sarka ala és emelje meg.

A lapkat ragasztottak, és viszonylag konnyen le kell jonnie.

2.
L.‘ BRAW WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST" BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikdnyv
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16 | Hordozékazetta
A cimkekazetta Ujrahasznositasa

A kazetta felnyitasa:

2. A kazetta keskeny részétél kezdve illessze be a lapos csavarfejet a kazetta
illesztésébe, majd enyhén forditsa el a csavarhizot, hogy a két ontétt rész
szétvaljon.

3. Ismételje meg az illesztés kulonbdzé pontjain, amig az éntvény tetejét el nem
tudja valasztani az aljatol.

gy

4. Forditsa fejjel lefelé a kazetta aljat és enyhén razza meg. A legtobb alkatrész
kiesik a kazettabdl. Ha nem, akassza ki és hluzza le az alkatrészeket az
ontvényrol.

5. Felfelé hdzva tavolitsa el az esetleges nem hasznalt hordozot (cimkéket) a
kazetta ontvényérél.

6. Tekerje le a szalagot, és tavolitsa el az orsokrol.

s BRADY.
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Az alkatrészek ujrahasznositasa

Hordozékazetta
A cimkekazetta Ujrahasznositasa

Ezeket az alkatrészeket az alabbi utmutatas szerint kell eltavolitani a kazettarél és

Ujrahasznositani.

Intelligens cella (lapka)

)

Electronic
Magy és kis rugok, % Waste
féem alatétek

Haz és tartokar

Alkatrész

Haz és tartokar

Anyag

Polikarbonat

Mianyag alatétek
&s tavtartok, nem
hasznalt szalag

Szalagorso
és tavtartok

Ujrahasznositasi

tartaly
Muanyag (7.)

Szalagorso és tavtartok Mianyag Mianyag (7.)
Nagy és kis rugok, fém alatétek Fémek Fém (40.)
Mianyag alatétek és tavtartok, nem Mylar PETE (1.)
hasznalt szalag

Intelligens cella (lapka) Elektronika Elektronikus

hulladek

&2 BRADY
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Bekapcsolas

A cimkekazetta Ujrahasznositasa

Bekapcsolas

A rendszer be- vagy kikapcsolasa:

1. Nyomja meg a Fékapcsold - gombot.

Az elemek és akkumulatorok élettartamanak megdrzése érdekében ha a nyomtato

azt érzékeli, hogy egy ideje nem hasznaljak, automatikusan kikapcsol. A képernyén
kikapcsolaskor megjelenitett adatokat megérzi, és ezek akkor is elérhetdk lesznek,

amikor a [Fékapcsold] gombbal ujrainditja a nyomtatot.

Amikor a nyomtatot els6 alkalommal kapcsolja be, érdemes kivalasztani, hogy a
képernyén milyen nyelven jelenjenek meg a feliratok. A nyelvet a Menu funkcié alatt
valaszthatja ki. (Tovabbi informaciokat a ,Nyelv kivalasztasa” fejezetben talalhat a
oldal 25. oldalon.)

A nyomtatd bekapcsolasakor a rendszer inicializalast hajt végre. E folyamat
részeként felismeri a behelyezett hordozdéanyagot. Bar a nyomtatot hordozé nélkil is
be lehet kapcsolni, a folytatashoz be kell helyeznie egy hordozdkazettat.

s BRADY.
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Szerkesztéképernyd

Szerkesztoképernyd

A szerkeszt6képernydn a formazasi funkcidkat az adatok bevitelével és
szerkesztésével egyidejlileg, kdzvetlenil a képernyén tekintheti meg.

Allapotinformé&ciok

A képernyé aljan allandéan megjelenitett allapotsorban a kévetkezék talalhatok:

2 3 4 5 6 7
Szdvegsorok 5 | Caps Lock (be)
2 | Cimketipus 6 | Funkciobillentyi-jelzé
(hasznalatban)
3 | Betliméret 7 | Akkumulator élettartamanak
kijelzése
4 | Félkover betltipus (bekapcsolva)

2y
L.‘ » WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST" BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikdnyv



20

Billenty(izet
Navigéacios és szerkesztd billentylk

Billentylizet

Navigacids és szerkeszto billentyik

Funkcio

Billentyii

Leiras

Bekapcsolja a nyomtatot

Navigacios
billentyik

Navigacios billentydk:

» A szdvegsorokban a kurzort balra
vagy jobbra karakterenként, illetve
fel vagy le soronként mozgatja.

o A menlkben a kivalasztast fel-
vagy lefelé mozgatja az elsédleges
elemeken; balra vagy jobbra a
masodlagos elemeken (mint
példaul jelek vagy nemzetkozi
karakterek), ha vannak ilyenek.

ENTER billenty(

« Uj Ures sort ad a cimkeadatokhoz.

o Elfogadja a menilkben valasztott
elemeket és attributumokat.

Masodlagos “
funkcidbillenty

e Az (arany szinnel megjelend)
masodlagos funkcioval egyiitt
hasznalhaté bizonyos
billentyllkh6z. Nyomja le a

billenty(t, majd a
masodlagos funkciéhoz tartozé
billentyt.

VAGY

Tartsa a billentylt
lenyomva, és kdzben nyomjon le
egy masodlagos funkcidval
rendelkezd billenty(t.

o Ezzel a betiiket tartalmazé

billentylik kulénleges karaktereit
lehet elérni.

BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikdnyv
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Billentylizet
Navigéacios és szerkesztd billentyik

21

Funkcié Billenty Leiras

Hattérfény- W IR | o kevés a feny, olvashatébba teszi a

billentyd képernyét.

Vissza billenty( « Egyenként torli a bal oldali
karaktereket.

o Képernydnként visszalép a menik
beadllitdsaibdl és pontjaibdl.

Megjegyzés: Attdl figgden, hogy
milyen mély szinten van a menukben
és funkcidkban, eléfordulhat, hogy
toébbszor is le kell nyomnia a Vissza

billenty(t.
Caps Lock “+ Be/ki kapcsolja a nagybetls
billentyl szdvegbevitelt.

Torlés billenty( Torli a képerny6rdl az adatokat.

Tizedespont Tizedespontot vagy pontot gépel be.

m WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST" BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikdnyv
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Funkciébillentylk

Funkciodbillentyik

Funkcié Billentyii Leiras

Adagolas FEED A hordoz6 adagolasat végzi a
+
billentyl “ nyomtatoban.

Sorozat billentyi A sorozatok kezdd, befejezb és
Iéptetési értékeinek beallitasat
szolgalja.

Mendubillenty( Ezzel lehet beallitani a nyomtaté
MENU alapértelmezéseit (azaz nyelv,

mértékegységek), valamint a
billentylkrél nem elérheté egyéb
nyomtatasi lehetéségeket. A
mentuelemek kozé jelek, nemzetkdzi
karakterek, vonalkéd-stilusok és
fajlbeallitasok tartoznak.

Cimketipus- Hozzaférést biztosit a kiilénb6zé

billenty( LABEL TYPE telepitett alkalmazas-/cimketipusokhoz
(azaz kabeljelold, zaszld, sorkapcsok
stb.).

Betliméret Ezzel lehet beallitani a bet(iméreteket

billenty(i disclhindd és a félkdvér tulajdonsagot.

Nyomtatas Egy cimkefajl 6sszes cimkéjét

billenty PRINT kinyomtatja.

T6bbszoros MULTI-PRINT Egy cimke tobb példanyat nyomtatja ki.

nyomtatas “"' PRINT

billenty(

Jel billenty( “+ A nyomtato altal kinalt elére

meghatarozott grafikakhoz (jelekhez)
biztosit hozzaférést.

Vonalkéd Egy szbveges karakterlancot vonalkéd-
li|

billenty(l “ + formatumba helyez.

Nemzetkdzi - Bizonyos olyan nemzetk6zi abécékhez

billentyd “+ 6 @ biztosit hozzaférést, amelyeknek

karakterei mellékjeleket és ékezeteket
tartalmaznak.

Datum A nyomtaton beallitott aktualis datumot
+
hozzaadasa “ - illeszti be.

billentyl

Id6 hozzaadasa ADD A nyomtatén beallitott aktudlis id6t
billenty(i “* illeszti be.

s BRADY.
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Funkciébillentylk

Menuk

A Menu billenty(i segitségével a billenty(ikon nem feltlintetett tovabbi funkcidk érhetdk
el. A kilénféle megjelend menielemeket a fel és le navigacios billentylikkel érheti el.
Amikor elérkezett az utolsé megjelenitett menlelemhez, a menik visszalépnek az
els6é menuelemre.

Hemzetkizi
Yonalkdd
BAN GpPt R (]

Figure 1 « Meniik

A menuk elérése:

1. Nyomja le a MENU billentyt.

A mentelemek egy listaban jelennek meg.

2. A menuelemek kivalasztasahoz nyomja le a fel/le navigaciés billentylket.

3. A menuelem kivalasztasahoz nyomja le az Enter e billentyt.

Kilépés egy menubdl a kivalasztasa nélkil:

4. Nyomja le a Vissza -billentyl'jt.

A kézikdnyv page 33an kezd6d6 Formazas része a billentylk kulénb6z6 funkcidinak és
a menuelemeknek részletesebb leirasat tartalmazza.

2.
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Kilépés menubdl vagy adatmezdbél

|
Adatmezok

Bizonyos menlelemek esetében tovabbi informacidkat igénylé adatmezék
jelenhetnek meg. Az informaciék megadasa:

1. A navigacios billenty(k segitségével navigaljon az adatmezébe.

2. A billenty(izet segitségével adja meg az adatokat.
VAGY
A bal/jobb navigacios billenty(ik segitségével Iéptesse az elére meghatarozott
értékeket.

3. Az adatok megadasat kdvetéen a navigacios billentylikkel Iépjen ki a mez8bél.

4. A megadott adatok elfogadasahoz nyomja meg az Enter e billenty(t.

Dra: 11
'Dra: de.

BAN §pt A [mm

Figure 2 « Adatbeviteli mez6k

Kilépés menubdl vagy adatmezobél

Kilépés menibdl vagy adatmez8bél a modositasok elfogadasa nélkiil:

1. Nyomja le a Vissza biIIentyt’Jt.

s BRADY.
BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikdnyv WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST".u .



A nyomtaté alapértelmezései

Menik | 25
A nyomtaté alapértelmezései

A nyomtatd alapértelmezéseit ugy allitottak be, hogy kdvetkezetes izemeltetési
kdérnyezetet biztositsanak a nyomtatéval végzett munkahoz. Az alapértelmezések a
beallitasukat kdvetéen addig maradnak érvényben, amig nem maodositja 6ket. A
nyomtato alabbi alapértelmezéseinek beallitasat a Menu billenty( segitségével érheti

el
* Nyelv
+ Mértékegységek
+ Ora bedllitasa
» Vagasi uizemmod
* Nulla stilus beallitasa

« Hattérvilagitas ideje

Nyelv

A Language (nyelv) menupont alatt az alabbi nyelveket tallja.

Megjegyzés: Az Els6 Iépések kézikdnyv” elektronikus valtozata a

nyomtaton megjelolt minden nyelvhez elérhet6.

A BMP21-Plus nyelvei

Angol — alapértelmezett
Francia

Spanyol

Német

Holland

Portugal

Olasz

Cseh
Dan
Eszt
Finn
Magyar
Norvég

Lengyel

Roman
Szlovak
Szlovén
Svéd
Torok

Horvat

&2 BRADY
=1 » WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikdnyv



26 | Meniik
A nyomtaté alapértelmezései

[
A BMP21-Lab nyelvei

Angol — alapértelmezett Holland
Angol — alapértelmezett Portugal
Spanyol Olasz

Német

A BMP21-Plus orosz nyelvei

Orosz - alapértelmezett

Angol

Megjegyzés: A gorog nyelv karaktereit az International (nemzetkozi)
menUpont alatt talalja.

Nyelv kezdeti beallitasa

Amikor a nyomtatot el6szér kapcsolja be, azonnal Iépjen be a Menu>Language
(nyelv) funkcioba, és valassza ki a nyelvet, amelyen a nyomtatd 6sszes meniije,
funkciodja és adata megjelenik.

1. Nyomja le a MENU billentydit.

2. A navigacios billentyilik segitségével valassza a Language (nyelv) lehetéséget.

Megjegyzés: A ,Language” (nyelv) menipont a listdban a hatodik. A
.Nyelv’ szé a nyomtatén aktudlisan beallitott nyelven jelenik meg. Angol
nyelven példaul a ,Language”, spanyolul az ,Idioma”, franciaul a ,Langue”
stb. jelenik meg.

3. Nyomjon Entert e

4. A navigacioés billentylik segitségével valassza ki a kivant nyelvet, majd nyomjon

Entert e

s BRADY.
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A nyomtaté alapértelmezései

IS
Ora bedllitisa

A Set Clock (6rabeallitas) menipontban a kdvetkezd beallitasok talalhatok. A
nyomtato elsé inditasakor allitsa be a Date (datum) és Time (id6) értékét.

Ido

Ora formatuma |

GEN (ra formatuma
Ido formatuma

DJatum formatum

GEN @GPt A Gm

Figure 3 * Id6/datum beallitasa a Set Clock funkcio segitségével

Ora formatuma

A datum és id6 beallitasa el6tt allitsa be az 6raformatumot. Ennek segitségével 12
oras vagy 24 oras kijelzést hasznalhat. Oraformatum beallitasa:

1. Nyomja le a MENU billentydt.

2. Navigaljon a Set Clock (6rabeallitas) lehet6ségre, majd nyomjon Entert e .

3. Navigaljon a Clock Format (6raformatum) lehet6ségre, majd nyomjon Entert

-}

12 dra
24 oara

GEN BPt A fm

4, Valassza ki a kivant formatumot, majd nyomjon ENTERT Q .

2.
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A nyomtaté alapértelmezései

Datum formatuma

A datumot négyféle formatumban jelenitheti meg. A datum megjelenitése amerikai
szabvany (HH/NN/EE) vagy nemzetkdzi szabvany (NN/HH/EE) szerint lehetséges.
Szintén megadhatja, hogy a datumban az év értéke 2 vagy 4 szamjegyben jelenjen-e
meg (pl. EE=13, EEEE=2013). A datum bedllitasa:

1. Nyomja le a MENU billentyit.

2. Navigaljon a Set Clock (6rabedllitas) lehetéségre, majd nyomjon Entert e .

3. Navigaljon a Date Format (datumformatum) lehetéségre, majd nyomjon Entert

-}

NH/HH/EE
T

i
HH/HH/EEEE
GEN 6Pt A Gm]

4. Valassza ki a kivant formatumot, majd nyomjon Entert e .

Id6 formatuma

Ezt kdvetben valassza ki a hasznalando id6formatumot. Az id6formatum beallitasa
alatt megadhatja, hogy az id6 6raban és percben, vagy pedig 6raban, perceben és
masodpercben jelenjen-e meg. Az id6 beallitasa:

1. Nyomja le a MENU billentyit.

2. Navigaljon a Set Clock (6rabeallitas) lehetéségre, majd nyomjon Entert e .

3. Navigaljon a Time Format (id6formatum) lehetéségre, majd nyomjon Entert

&

1
00:PP:55%

GEN GPt QAT

4. Valassza ki a kivant formatumot, majd nyomjon Entert e .
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Datum beallitasa

Amikor beallitotta a datum és id6 formatumat, beallithatja a tényleges datumot és
idét.

A datum beallitasa:

1. Nyomja le a MENU billentyit.

2. Navigaljon a Set Clock (6rabeallitas) lehetéségre, majd nyomjon Entert e .
3. Navigaljon a Date (datum) lehet6ségre, majd nyomjon Entert e .

4. A cimkén megjelenitend6 hénap, nap és év bedllitasahoz navigaljon a kiilénbdz6
mezdkre.

Nap: 17
Ev: 2015
GEN §{rt A (s

5. Adja meg a datumot a billentylizeten VAGY hasznalja a bal/jobb navigacios
billenty(it a datum honaponként, naponként vagy évenként térténé
csokkentéséhez vagy ndveléséhez. (A bal navigacios billentyl csdkkenti a
szamot, a jobb navigacios billentyl pedig néveli a szamot.)

6. Amikor elkésziilt a datum beallitasaval, nyomjon Enterte .

2.
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A nyomtaté alapértelmezései

Az id6 beallitasa

Az id6 beallitasa:

1. Nyomja le a MENU billentydt.

2. Navigaljon a Set Clock (6rabeallitas) lehetéségre, majd nyomjon Entert e .
3. Navigaljon a Time (id6) lehetéségre, majd nyomjon Entert e .

4. A kivant id6 dra és/vagy perc értékének beallitasahoz navigaljon a kilonb6z6
mezdkre.

Ora: 11 |
Perc: 45
Ora: de.

GEN (Pt A Gm

Megjegyzés: Ha az OO:PP:MM idéformatumot hasznalja, nem jelenik meg
a masodperceket tartalmazé mez6. A nyomtato belsé 6raja a masodpercek
ertékét a kivalasztott perc értéke alapjan inditja.

5. Adja meg az id6t a billentylizeten VAGY hasznalja a bal/jobb navigacios billenty(it
az id6 oranként vagy percenkeént torténé csdkkentéséhez vagy néveléséhez. (A
bal navigacids billenty(i cs6kkenti az id6t, a jobb navigacios billenty( pedig noveli
az idét.)

Megjegyzés: Ha 12 6ras éraformatumot valasztott, a Clock (6ra) mezében
valthat az AM (de.) és PM (du.) beallitas koz6tt. Ha a 24 6ras
oraformatumot valasztotta, nem fogja tudni megnyitni a Clock (6ra) mezét.

6. Amikor elkésziilt az id6 beallitasaval, nyomjon Enterte .

A datum és id6 formatumat, valamint a datumot és id6t a nyomtato tarolja, és
automatikusan az aktualis datumra vagy idére néveli, amikor a nyomtatét hasznalja. A
datum és id6 kivalasztott formatuma csak akkor jelenik meg, amikor a datum- vagy
id6funkciot hasznalja. A billentylizeten barmilyen datumot vagy idét megadhat
barmilyen formatumban. A megadott adatokra nincs befolyassal a belsé 6ra.
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Mértékegységek

e
Mértékegységek

A Units (mértékegységek) beallitas alatt allithatja be a nyomtatd cimkéinek
paramétereit. A mértékegységek a kdvetkezék:

* Inch

* Milliméter
A bedllitast kdvetéen az adatmezékben nem kell megjeldinie az ,inch” vagy
.milliméter” mértékegységet (illetve ezek globalisan elfogadott roviditéseit vagy jeleit).
A (Label Type (cimketipus) alatt talalhatd) mértékegység mez6 esetében a

mértékegysegek tartomanyat a késziilék automatikusan a Menu funkcié alatt
kivalasztott mértékegységekre allitja.

Az alapértelmezett mértékegységek beallitasa:

1. Nyomja le a MENU billentyit.

2. Navigaljon a Units (mértékegyseégek) lehetéségre, majd nyomjon Entert e .

Hilliméter

GEN §Pt A m]

3. Navigaljon a kivant mértékegységre, majd nyomjon Entert e .

2.
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Véagasi tzemméd
I
Vagasi uizemmod
A Cut Mode (vagasi uzemmadd) alapértelmezésével hatarozhatja meg, hogy a
nyomtatd mikor alljon meg vagni. Két izemmaodbdl valaszthat:
« Cut Between Labels (cimkék kdzotti vagas)

+ Cut at End of Job (vagas a feladat végén)

Tdbbnyomtatasos feladat (sorozatszamos cimke, sorkapocs, biztositékszekrény stb.)
esetén a vagasi Uzemmad hatarozza meg, hogy a nyomtato sziinetet tartson-e az
egyes cimkék kdzott, és elvagja-e az egyes cimkéket. Ha a Cut at End of Job (vagas
a feladat végén) beallitast valasztja, akkor a sorozathoz tartozé cimkek, illetve egy
sorkapocs vagy biztositékszekrény minden eleméhez tartozé 6sszes cimke
nyomtatasa egyetlen hosszu karakterlancként térténik, és csak akkor all le vagas
céljabdl, amikor az utols6 cimkét kinyomtatta.

A vagasi izemmaod beallitasa:

1. Nyomja le a MENU billentydt.

2. Navigaljon a Cut Mode (vagasi izemmod) lehetéségre, majd nyomjon Entert

3. Navigaljon a kivant vagasi lzemmoddra, majd nyomjon Entert e

Cimkek kozotti

Vagas a nyomta

GEN GBPt A Gm
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Nulla stilus beallitasa

Nulla stilus beallitasa

A Set Zero Style (nulla stilus beallitasa) alapértelmezett érték azt hatarozza meg,
hogy a ,nulla” szam nyomtatasa hagyomanyos nullaként (0), vagy a szamitégépeken
megszokott médon athuzva (@) térténjen-e. A nulla stilus alapértékének beallitasa:

1. Nyomja le a MENU billentydt.

2. Navigaljon a Set Zero Style (nulla stilus beallitasa) lehetéségre, majd nyomjon

Entert e .

O :Hormal nulla
BiAthazott nul

GEN §Pt A Gm

3. Navigaljon a kivant nulla stilusra, majd nyomjon Entert e

2.
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i
Hattérvilagitas ideje

A Backlight Time (hattérvilagitas ideje) hatarozza meg a hattérvilagitas automatikus
kikapcsolasanak idejét. Ez azt jelenti, hogy hany masodpercnek kell eltelnie az utols6
hasznalat 6ta, amelyet kdvetéen a hattérvilagitas automatikusan kikapcsol.

Ha azt szeretné, hogy valtdéaramu adapter hasznalata soran a hattérvilagitas
allanddéan mikddjon, valassza az Always On (mindig bekapcsolva) beallitast. Ha
teljesen ki akarja kapcsolni, valassza az Always Off (mindig kikapcsolva) értéket.
Maskulénben allitsa be, hogy hany masodpercnek kell eltelnie a nyomtatd utolsé
hasznalata 6ta, miel6tt a hattérvilagitas kikapcsol. Az értéket 5-30 masodperc kdzott
lehet allitani 5 masodperces ugrasokkal.

A hattérvilagitas beallitasainak atallitasa:

1. Nyomja le a MENU billentyit.

2. Navigaljon a Backlight Time (hattérvilagitas ideje) lehetéségre, majd nyomjon

Entert e .

Hindig ki
2 masodperc

GEN GPt A (=

3. Navigaljon a kivant hattérvilagitasi beallitasokra, majd nyomjon Entert e
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Szoveg szerkesztése

I
Elso lépések
Ez a fejezet leirja, hogyan készithet széveges cimkét minimalis formazassal és

alapvet6 szerkesztési technikakkal, valamint hogyan nyomtathatja ki a cimkeét.

Szoveg bevitele

A cimke szbvegének bevitele elétt ellenérizze, van-e a késziilékben hordozdkazetta,
illetve be van-e kapcsolva.

A képernydn lathatd fiigg&jeles vonal a kurzor, ez a BMP®21-PLUS/BMP®21-
LABcimkenyomtatéval Iétrehozott minden cimke kiinduldpontja. Kezdje el beirni a
szOveget a kurzor poziciojanal. Adatbevitel kdzben a kurzor tovabbhalad a

képerny6n. Ha ujabb sor széveget kivan megadni, nyomja le az [ENTER]
billentyt.

Szoveg szerkesztése

Ha hibas szdveget adott meg, illetve a cimke tartalmat vagy formatumat modositani
kivanja, nyomtatas el6tt szerkessze az informaciokat.

Szoveg beszurasa
Tovabbi szOveg beszurasa egy sor szévegen belll:

1. A navigacios billentylikkel mozgassa a kurzort arra a pontra, ahol a széveget be
kivanja szurni.
2. irja be a szdveget.
A kurzortdl jobbra elhelyezked6é meglévé adatok fokozatosan jobbra csusznak, hogy
helyet hagyjanak a beszurt szovegnek. Amikor eléri a sor (cimkétél fliggd) végét,

tovabbi adatok beszurasara nincs lehetéség. Megjelenik a ,Cannot Fit” (nem fér el)

hibatzenet, ami azt jelzi, hogy a cimke szélessége nem teszi lehetévé tovabbi szbveg
bevitelét.

Hem férhet el

A hiba javitdsahoz toroljon a szovegbdl, adjon hozza masik sor szdveget vagy
csokkentse a betiiméretet.

]
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Szo6veg szerkesztése

Szovegq torlése

Karakterek eltavolitdsa egyesével a kurzorpoziciotol BALRA (visszafelé):

i i CLEAR i (]
1. Nyomja meg a Vissza - blllentyut.

Ha egy sor széveg kdzepén szeretné tordlni a karaktereket, a navigacios billentylk
segitségével helyezze a kurzort a térlend6 karakterektdl jobbra, majd nyomja meg a
[VISSZA] billenty(it.

Adatok torlése

A Clear (tdrlés) billentyl feladata a képernydn megjelené 6sszes adat torlése.

Adatok torlése:

1. Nyomja le a CLEAR “ +

A torlés soran a cimke minden adatat torli, azonban a formazas a helyén marad (pl.
betliméret, cimketipus stb.)

(torles) billentyit.

Funkciok visszavonasa

A Vissza % segitségével egy funkcidébdl vagy menibdl is visszaléphet. Ha
a [VISSZA] billentyut egy funkcié kézepén nyomja le, a funkciobdl képernydnkeént
egyesével fog kilépni. El6fordulhat, hogy a funkciobdl torténé teljes kilépéshez
tobbszor is le kell nyomnia a [VISSZA] billentyit.

Hibatlizenetek

Ha az aktualis feltételek alapjan egy funkcié nem mikédik, hiba- vagy informacios
Uzenet jelenik meg, amely jelzi a hiba okat és/vagy helyzetfliggd tanacsot nyuijt.
Olvassa el figyelmesen az Uzenetet, és kbvesse az utasitasokat. (A hibatzenetek
listajat a jelen kézikdnyv page 62on kezd6dd Hibaelharitas részében talalja.)
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Szoveg szerkesztése

Betlimeéret

Megjegyzés: A nyomtatd csak egy betlitipust kindl, de az adott betiitipushoz sok
kiilonféle méret és vastagsag tartozhat. A nyomtatdra tovabbi betiitipusokat lehet

tolteni.

A betliiméretet a kurzor poziciéjatol fliggetlenlil az adatok megadasa el6tt és utan is
megadhatja. A betliméret a cimkén megjelend dsszes szovegre vonatkozik. A
betiiméretet nem lehet a kiilénb6z6 szévegsorokban maédositani.

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtatohoz a kévetkezé betliiméretek

érhetok el.

Auto | Auto Félkovér
6 6 Félkoveér
9 9 Félkoveér
14 14 Félkovér
20 20 Félkovér
28 28 Félkovér
40 40 Félkovér

A betiméret mddositasa:

1. Nyomja le a FONT SIZE (betiiméret) billenty(it) [y

2. Keresse ki a kivant betliméretet és -vastagsagot, majd nyomjon Entert e

&2 BRADY
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Szo6veg szerkesztése

|
Automatikus méretezés

Az automatikus méretezés a cimkeén elhelyezhet6 legnagyobb betliméretrél indul.
Amikor egy sor szdveg eléri a régzitett margot (a nyomtatédfej széle és a vagopenge
kozotti tavolsag), a meéret addig kezd csdkkenni, ameddig le nem nyomja az [ENTER]
billenty(it, vagy a sztveg eléri a minimalis betliméretet.

Alapértelmezés szerint minden cimkéhez 9 pontos betliméret van beallitva.
Automatikus méretezés bekapcsolasa:

1. Nyomja le a FONT SIZE (betliméret) billenty(it.

2. Navigaljon az Auto lehet&ségre, majd nyomjon Entert e

Ha az automatikus méretezést bekapcsolta, az allapotsavban ,A” jelenik meg. Az
automatikus méretezés a teljes cimkére bekapcsolva marad, ameddig mas
betiiméretet nem valaszt.

BABC
B123
o

GEN APBA Fm]
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Cimke nyomtatasa

Cimke nyomtatasa:

1. Nyomia le a PRINT (nyomtatas) [yt Sl billenty(it.

A képerny&n nyomtatasi ikon jelenik meg, ami azt jelzi, hogy a cimke nyomtatasa
folyamatban van. Amikor az ikon eltlinik, elvaghatja a cimkét.

2. A cimke elvagasahoz szoritsa 6ssze a vagokarokat.

Cimke
kimendnyilasa

Vagokarok

A cimke kimendnyilasa mianyag fogéelemeket tartalmaz, amelyek a vagas utan a
helyén tartjak a cimként, hogy ne essen le.
3. Ovatosan hizza ki a cimkét a cimke kimené&nyilasabol.

Tobbsz6rés nyomtatas

A tobbszordés nyomtatas lehetdvé teszi egy cimkefajl tobb példanyban térténd
nyomtatasat. Tobb példany nyomtatasa:

1. Nyomja meg a MULTI-PRINT “"‘ r'%lgi-:lﬁ}m (t6bbszorés nyomtatas)
billenty(it.

2. A Copies: (példanyok) mez6ben adja meg a kivant példanyok szamat VAGY
hasznalja a bal/jobb navigaciés billenty(t a példanyok szamanak cstkkentéséhez
vagy ndveléséhez.

3. Amikor elkészult, nyomjon Entert e

Azonnal megtorténik a cimkék nyomtatasa.

]
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Jelek

Formazas

A formazas a cimkék elrendezésére, felépitésére és megjelenésére vonatkozik. A
kiillonb6z6 formazasi funkciokat a Menu és funkcidbillentylk alatt talalja.

Jelek

Nyilak

Adatkomm

Elek tromos

Giridg

Hazi elektromo
eqyes
igyelmeztetes

Figure 4 « Jelek kategoriai

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB 104 jelet (grafikat) tartalmaz, amelyek kiilénbézd
terlileteken hasznalhatok fel. Jel hozzaadasa a cimkéhez:

1. Helyezze a kurzort arra a pontra, ahol a jelet meg kivanja jeleniteni.

2. Nyomja meg a SYMBOL “"' L (jel) billentydit.

3. Navigaljon a kivant jelkategdriara, majd nyomjon Entert e

Megjegyzés: Jelek hozzaadasakor a nyomtatd mindig visszatér a legutdbb
hasznalt jelkategoriara.

4. A navigaciods billentylk segitségével valassza ki a kivant jelet, majd nyomjon

Entert e

[~ .
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Jelek

A jeleket a Menu funkcidval is kivalaszthatja.

1. Nyomja le a MENU billentyt.

2. Navigaljon a Symbols (jelek) lehet&ségre, majd nyomjon Entert e .

3. Navigaljon a kivant jelkategoriara, majd nyomjon Entert Q

4. A navigacioés billentylk segitségével valassza ki a kivant jelet, majd nyomjon

Entert e

A jel ugyanazzal a betlimérettel jelenik meg, mint amelyet éppen hasznal.

Hﬂak [ (f [ﬁﬁﬂlﬁ]

E]Ektr‘nmus ﬂ@'%ln%g <]

GEN 6P o

GEN [Pt A fm

Figure 5 » Jel kivalasztasa

Jel torlése

A jel ugyanolyan karakter, mint barmely mas. Jel torlése:

1. Helyezze a kurzort a jel jobb oldalara.

i i CLEAR i (]
2. Nyomja le a Vissza -Eblllentyut.

s BRADY.
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Nemzetkozi karakterkiosztas

Nemzetkozi karakterkiosztas

A nemzetkdzi karakterkiosztas bizonyos olyan nemzetk6zi abécékhez biztosit
hozzaférést, amelyeknek karakterei mellékjeleket és ékezeteket tartalmaznak.
Karakter hozzdadasa a nemzetkozi karakterkészletbdl:

1. Helyezze a kurzort oda, ahol a nemzetkdzi karaktert meg szeretné jeleniteni.

2. Nyomja le az International (nemzetkdzi) biIIentyﬁt“ +.

VAGY

Nyomja le a MENU billentyit.

Navigaljon az International (nemzetk6zi) lehetéségre, majd nyomjon Entert .

3. Navigaljon a kivant nemzetkdzi karakterre, majd nyomjon Entert e

Jelek

Vonalkoo § ; & % % & i &

! AAﬁAAaAAE
GEN 6P s 55Bqa5%
ECC

AS
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Déatum és id6

I
Datum és id6
Aktualis datum és/vagy id6 feltiintetése a cimkén:

1. Helyezze a kurzort a cimkén oda, ahol datumot és/vagy idét be kivanja szurni.

2. A datum kijelzéséhez nyomja le az ADD DATE UGN+ P (datum
hozzaadasa) billenty(it.

VAGY
3. Az id6 kijelzéséhez nyomja le az ADD TIME "G+ REH (id6 hozzaadasa)
billentyt.

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB nyomtatod az aktualis datumra vagy idére vonatkozo
adatokat a rendszerdra aktualis allasa alapjan szurja be nyomtataskor. A datum/idé a
Menu funkciéban megadott formatum szerint jelenik meg. (Tovabbi informacidkat az

,Ora beadllitasa” részben talalhat a page 210n.)

Idébélyeg

A datum vagy id6 cimkére illesztéséhez az id6bélyeg menlpontot is hasznalhatja.
Idébélyeg hozzdadasa a cimkéhez:

1. Helyezze a kurzort arra a pontra a cimkén, ahol a datumot vagy idét meg kivanja
jeleniteni.

2. Nyomja le a MENU billentyt.

3. Navigaljon a Timestamp (id6bélyeg) lehetéségre, majd nyomjon Entert e

4. Navigaljon az Insert Time (id6 beszurasa) vagy Insert Date (datum beszulrasa)

lehetéségre, majd nyomjon Entert e

s BRADY.
BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikdnyv WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST".u .



Formazas | 45
Vonalkod

|
Vonalkod

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtaté a Code 39 és Code 128 vonalkdd-
jeldlési rendszert tamogatja. Vonalkdd beszurasahoz a fekvd szalag vagy zaszl6
cimketipusokat hasznalhat. (A cimketipus moédositasara vonatkozoé informacidkat a
page 47 . oldalon talalja.)

A vonalkédok adatai ugyanazon sorban jelenhetnek meg, mint a tébbi adat (szdveg
vagy jelek). A széveggel egy sorban elhelyezett vonalkddok nem irjak felll a
korabban megadott széveget, hanem mellé kerllnek.

Megjegyzés: A vonalkdd jellemzéit a betiiméret kivételével nem lehet
modositani. Az emberi szemmel olvashatd széveg a vonalkdd alé kertl, és
nem lehet eltavolitani. A vonalkod mérete az emberi szemmel olvashato
szdveg betliméretével valtozik.

Vonalkéd elhelyezése.

Vonalkod elhelyezése:

1. Helyezze a kurzort arra a pontra, ahol vonalkddot kivan elhelyezni.

2. Nyomja le a Vonalkéd “+ yIHbillenty(it.

3. Valassza ki a vonalkod jelrendszerét (39 vagy 128) és nyomjon Entert e

4. Adja meg a vonalkdd adatait.

A vonalkéd a képerny6n a vonalkddadatokat korulvevé téglalapként jelenik meg.
Kilépés a vonalkéd-adatokbal:

5. A vonalkodrol torténd lelépéshez nyomja meg a jobb navigacios billentydit.

nABC [123] ARG [123]

BAN BPt @ G BAN GPt A Gm=]

Vonalkéd-adatok megadasa (kurzor a A kurzor a vonalkéd-adatokon kivil van
vonalkédban)

[~ .
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Vonalkod

I
Ha a vonalkéd szdvegsoraban tovabbi adatokat kivan megadni:
1. A vonalkédrol torténd lelépéshez nyomja meg a jobb navigacios billentyt.

2. Irja be az adatokat. (Tovabbi adatok megadasa elétt ne felejtse megnyomni a
sz0kozt, ha az adatokat el akarja valasztani a vonalkodtol.)

"ABC [123) DEF ABC Illlllllllllglg!lllllllll DEF

BAN 6Pt A o=

Vonalkéd az adatsorban Nyomtatott vonalkddsor az adatsorban

Vonalkédadatok szerkesztése
Vonalkddadatok szerkesztése:

1. A bal vagy jobb navigacios gombbal helyezze a kurzort a vonalkdd szévegébe
2. Ha a vonalkéd-adatokat torli, helyezze a kurzort a torlendd karaktertél jobbra,

majd nyomja meg a Vissza - billentyt.

3. Ha tovabbi adatokat szur be, helyezze a kurzort azokra a vonalkéd-adatokra, ahol
az Uj adatokat meg fogja adni, majd irja be az adatokat.

4. A vonalkod-adatokbdl torténé kilépéshez a bal vagy jobb navigacios billenty(ikkel
Iépjen le a vonalkéd-adatokrol.

s BRADY.
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A sorozatok mikodése

|
Sorozatok

A sorozat funkci6 automatikusan szamok vagy betik sorozatat nyomtatja a cimkékre.
A sorozat funkcié az egyes cimkékre egymast meghatarozott sorrendben kdvetd
szamok vagy betiik sorozatat helyezi. A lIétrehozandé cimkék szamat a sorozat
megadott értékei hatarozzak meg.

A sorozatok a cimke egyéb adataival is kombinalhatok. Minden adat, amely egy
sorozatot tartalmazo cimkén megjelenik, a sorozat adataival egyitt mindegyik cimkén
meg fog jelenni. A sorozathoz tartozé adatokat a vonalkédba is integralhatja.
Cimkefajlonként azonban csak egy sorba rendezett adathalmazzal rendelkezhet.
(Azaz nem helyezhet el egy cimkén két kiilénb6z6 sorozatot.)

A sorozatok mikodése

A sorozatok alfanumerikusak, azaz 0 és 9 kdzo6tti szamokat, valamint A és Z kozatti
betiiket tartalmazhatnak. A sorozatokhoz kezd6 érték, zaro érték és ndvekmény
tartozik. A kezd6 érték az a szam vagy betli, amellyel a sorozat kezdédik. (Egy
sorozatban tobb szamot vagy betit is hasznalhat. Ugyanabban a sorozatban

azonban nem kombinalhatja a szamokat és betliket. ) A zar6 érték a sorozat utolso
eleme.

A névekmeény az az érték, amelyet a sorozat el6z6 eleméhez hozzaad, és a sorozat
kovetkez6 elemét eredményezi. (A novekmény értéke nem lehet 0.) Ha példaul a
kezd6 érték 1, a zaro érték 25 és a ndvekmeény értéke 4, az eredmény az 1, 5, 9, 13,
17, 21, 25 lesz.

Megjegyzés: A betlk elrendezése abécésorrendben torténik. Az A beti
példaul az els6 az abécében (1), a B a masodik (2), a C a harmadik (3) és
igy tovabb. A betlk sorba rendezésekor a névekmény értékét ugyanugy
szamként kell megadni.

[~ .
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Sorozatok
Sorozatpéldak

Sorozatpéldak

Egyszer(i sorozat esetén a sorozat végigmegy a szamok és/vagy betlk teljes
tartomanyan (azaz 0-9 vagy A-Z), ahol minden egyes cimkét egy szam/beti jeldl. A
rendszer a kezd6 értéktdl indulva mindig ugy szamitja a sorozat kdvetkezd elemét,
hogy a névekmény értékét adja hozza az el6z6 szamhoz, amig el nem éri a zard
értéket.

Example: 1. egyszeri sorozat:

Kezdb érték: 1

Noévekmeény: 1

Zaro érték: 10

Eredmeény: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

A sorozat csak addig halad, amig el nem éri a zar6 értéket. Nem haladhatja meg a
zaro értéket. Ha a névekmény értéke nagyobb mint 1, lehetséges, hogy a zaro érték
nem jelenik meg a sorozatban.

Example: 2. egyszeri sorozat:

Kezdé6 érték: 1
Noévekmény: 2

Zaro érték: 10
Eredmény: 1,3,5,7,9

A fenti példaban a ndvekmény értéke 2, ezt adja hozza a rendszer minden
alkalommal az el6z8 sorozatszamhoz. Ily médon,1+2=3,3+2=5,5+2=7,7+2
= 9. A 9-es sorozatszamhoz mar nem adhatja hozza a 2-t, mert akkor a sorozat
kovetkez6 eleme 11 lenne, amely nagyobb, mint a 10-es zaro érték.

Megjegyzés: A BMP21 csak a fenti két példaban bemutatotthoz hasonlé
egyszeri sorozatokat képes kezelni. A BMP21-PLUS nyomtaté egyszeres
vagy tobbszoros betliket tartalmazo sorozatokat is fel képes dolgozni.

s BRADY.
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Sorozatpéldak

[
Betiik hasznalata a sorozatokban

A betlk sorba rendezése az adott betli abécében elfoglalt helye alapjan térténik. Az
alabbi tablazatban a betlik angol abécében elfoglalt helye lathato.

A B C D T F G H R J K L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Example: Betilkbdl allé sorozat:

Kezd6 érték: A
Noévekmeény: 3
Zaré érték: M
Eredmény: A D GJ M

Tobb betiis sorozatok

Egyszerre akar harom betl is sorozatba rendezhetd. Amikor a kezdd érték jobb
sz€lsé karaktere eléri maximalis értékét (Z), a kdzvetlenul balra esé karakter ugrik, és
a jobboldali karakter visszaall minimalis értékére (A). Fontos megérteni, hogyan
torténik a betlik sorozatba rendezése, mivel az eredmény nagy mennyiségi cimke
lehet.

Example: 1. t6bb betlis sorozat:

Kezdd értek: AB

Noévekmény: 1

Zaro értek: BB

Eredmény: AB, AC, AD, AE.....AZ, BA, BB

A fenti példaban a sorozatnak 27 eleme van. Az AB-vel kezdve a jobb oldali karakter
végig megy az egész abécén, amig el nem éri a maximalis értéket (Z). Amikor eléri az
abécé egyik végét, a kdzvetlenll balra talalhato karakter egy betlvel névekszik, és a
sorozat Ujra indul. Ez a folyamat a BB zar6 értékig folytatédik.

[~ .
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Sorozat szerkesztése

Sorozat hozzaadasa

Sorozat hozzaadasa cimkékhez:

1. Helyezze a kurzort arra a cimkére, ahol a sorozatot meg kivanja jeleniteni.

2. Nyomja le a SERIAL QY-

Megjelenik egy parbeszédpanel, ahol megadhatja a sorozat kezdd értekét, a
ndévekmeényt és a zard értéket.

(sorozat) billentydit.

Inditas: 1
Hovekedés 01
Vege! 10
CSAT GPt A (Emm

Egyszer( sorozat:
3. Ha a kurzor megjelenik a Start: (kezdd érték) mez6ben, adja meg a sorozat kezd6
értékét.
4. Az Increment (nbvekmény) mez8&ben adja meg a névekmeény értékét.
5. Az End: (zar6 érték) mez6ben adja meg a sorozat zaro értékét.

Az alapértelmezett nGvekmény 1. Ha ez a kivant névekmeény, hagyja ki ezt a beviteli
mez6t.

6. A sorozat feldolgozasahoz nyomjon Entert e

Sorozat szerkesztése

A sorozat értékei a sorozat meghatarozasat kovetéen is modosithatok. A sorozat
ertékeinek szerkesztéséhez a cimkén akarhol (a kurzornak nem kell a sorozat

adathalmazaban lennie):

1. Nyomja le a SERIAL "G+ (EEg (scrozat) billentyiit

Megjelenik az aktualis értékeket tartalmazé Serial (sorozat) parbeszédpanel.

2. Navigaljon a médositandd mezékbe, és adja meg az Uj értéket.

3. Amikor elkészllt, nyomjon Entert e
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Fajlkezelés
Fajl mentése

Fajlkezelés

A cimkéket fajlba mentheti, majd ezt kdvetéen megnyithatja és hasznalhatja. A
BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtaton akar 12 fajlt menthet. A késziilék
megdrzi a fajlokat, igy ezek nem vesznek el, amikor az akkumulatort eltavolitja.

Megjegyzés: A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB nyomtaté NEM
csatlakoztathaté PC-hez. A BMP21-PLUS/BMP®21-LAB nyomtaton nem
lehet PC-cimkefajlokat nyomtatni.

Fajlnevezési szabalyok

Ahhoz, hogy a BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtatén fajlokat hozzon létre,
el kell nevezni 6ket. A nevek hossza maximum 11 karakter lehet, betlket, szamokat
és szOokozoket tartalmazhatnak.

A Windows-kdrnyezettel szemben két kilonb6z6 fajlnak is lehet ugyanaz a neve. A
BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtatdn a fajineveket a pozicidszam (1-12)
jeldli és valasztja el, igy a névazonossag megengedett.

Fajl mentése

A BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtaton a rendszeren beliil menthet fajlokat.
A mentett fajlok taroljak a cimkék adatait és az adatok attributumait. Ez a fajl szlikség
szerint barmikor ismételten felhasznalhato.

Cimkék mentése fajlként:

1. Nyomja le a MENU billenty(it.

2. Navigaljon a File (fajl) lehet6ségre, majd nyomjon Entert e

3. Navigaljon a Save (mentés) lehetségre, majd nyomjon Entert

4. Navigaljon egy nyitott szamozott mezdbe (lires mezébe), majd nyomjon Entert

2
3
a
B

AN GPIBA am]

]
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Fajl cseréje (felllirasa)

5. A File Name? (fajlnév?) mezdben adja meg a fajl nevét, majd nyomjon Entert

Féi]név?

BAN G{PtBA {am

Amikor a fajl mentése megtortént, visszatér a szerkesztéképernyd, ahol tovabbra is
az elmentett fajl Iathato.

Mentett fajl eltavolitasa a képerny6rdl:

6. Nyomja le a CLEAR “ +@

Fajl cseréje (felulirasa)

(térlés) billentydt.

A BMP21-Plus cimkenyomtatdn csak 12 fajlt menthet. Ujabb fajl mentéséhez le kell
cserélnie (felll kell irnia) egy el6z6leg mentett fajlt. Fajl mentéséhez vagy
felllirasahoz:

1. Nyomja le a MENU billenty(it.

2. Navigaljon a File (fajl) lehet6ségre, majd nyomjon Entert e

3. Navigaljon a Save (mentés) lehetéségre, majd nyomjon Entert e

4. Navigaljon a felllirando fajlt tartalmazé szamozott mezére, és nyomjon Entert
S

Uzenet jelenik meg, amely rakérdez az el6z6 fajl cseréjére.

Lecsereli?

laen
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Fajl megnyitasa

Az el6z6 fajl felllirasa:

5. Navigaljon a Yes (igen) lehet6ségre, majd nyomjon Entert e

6. A File Name? (fajinév?) mezében adja meg a fajl nevét, majd nyomjon Entert

Fajl megnyitasa

Mentett fajl megnyitasa (visszatoltése):
1. Nyomja le a MENU billentyit.
2. Navigaljon a File (fajl) lehet6ségre, majd nyomjon Entert e
3. Navigaljon az Open (megnyitas) lehetéségre, majd nyomjon Entert e

Megjelenik az el6z6leg mentett fajlok listaja.

1 IXXX123
£ IYYY300
3 1227600

BAN GPtBA @m

4. Navigaljon a megnyitni kivant fajlra, majd nyomjon Entert e

A képerny8n egyszerre csak egy fajl jelenitheté meg. Mentett fajl megnyitasakor ha a
szerkeszt6képernyén adatok vannak, a megnyitott fajl fellilirja ezeket az adatokat. Ha
a képerny6n el6z6 adatait nem mentette el, az adatok elvesznek.

]
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Fajl torlése

Fajl torlése

Fajlok torlése elbtt nincs szlikség a kijelz6 torlésére. A fajlok akkor is térélheték, ha a
képernyén még mas adatok vannak.

El8z8leg mentett fajl torlése:

1. Nyomja le a MENU billenty(it.

2. Navigaljon a File (fajl) lehet6ségre, majd nyomjon Entert e

3. Navigaljon a Delete (torlés) lehet6ségre, majd nyomjon Entert e
Megijelenik az el6z6leg mentett fajlok listaja.

4. Navigaljon a torélni kivant fajlra, majd nyomjon Entert e

Megjelenik a torlés megerfésitését kérd tzenet.

Torles?

Igen

5. Navigaljon a Yes (igen) lehetségre, majd nyomjon Entert e

Megjegyzés: Ha a ,No” (nem) lehet8ségre navigdl, visszatér a mentett
fajlok listajara. Kivalaszthat egy masik térlendd fajlt, VAGY nyomja meg a

[VISSZA] -billenty(]t a File>Delete (fajl>torlés) menukbél
torténd kilépéshez és a szerkeszt6képernydre torténd visszatéréshez.

Fajl toriésekor a fajlt a rendszer eltavolitja, és tébbé nem lesz elérhetd.
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A cimketipus kivalasztasa

Cimketipusok

A cimketipusok a cimkeformatumok elrendezését meghatarozoé sablonokat
biztositanak, és némelyikik csak bizonyos hordozbéanyagokkal hasznalhaté.

A cimkét meg tipusok vannak:

BMP®21 —I?Ll:L/IJI;S@Rzl}s-sIEf cSir:ﬁ(enyomtaté BMP®21-LAB Label Printer

« All6 szalag A BMP®21-LAB cimkenyomtatét

+ Fokusszag e e e
* Rogzitett hosszusag kdvetkezd cimketipusokat tartalmazza.
+ Fiola « All6 szalag

+ Kabeljeldl6 + Fekv6 szalag

 Sorkapocs » Rogzitett hosszlsag

+ Csatlakozopanel * Fiola

» Zaszlo

 Biztositékszekrény

A cimketipus kivalasztasa

Cimketipus kivalasztasa:

1. Nyomja le a LABEL TYPE [[fAGs¥ll (cimketipus) billentyiit.

2. A navigacios billentylk segitségével valassza ki a kivant cimketipust, majd

nyomjon Entert e

Megjegyzés: Ha a nyomtatdban nincs megfeleld hordozo, a Label Type
(cimketipus) meniben bizonyos cimketipus-sablonok nem fognak
megjelenni. Ha példaul ,permasleeve” kazettat helyeztek be, a kabeljeldld
sablon nem lesz elérhetd.

Bizonyos cimketipusok esetében az adott cimketipus automatikus formazasahoz
informaciot gyijté adatmezdk jelennek meg.

3. Navigaljon a kildénb6z6 adatmezékre, és adja meg a kért adatokat.

4. Amikor elkészilt, nyomjon Entert e

]
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All6 szalag cimketipus
A cimketipus kivalasztasa

All6 szalag cimketipus

Az all6 szalag cimketipust konkrét formazas nélkiili alapvetd cimkék létrehozasara
hasznaljak. Az all6 szalag a SelfLam és Permasleeve kivételével minden
hordozéanyagot tamogat.

Adott cimketipus hasznalata esetén az adatok térlésével eltavolitja a megadott
adatokat, de a konkrét cimketipus-paraméterek megmaradnak. A konkrét
cimketipusbol térténd kilépéshez és a BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtato
altalanos szerkesztési lzemmaddjaba torténd visszatéréshez valassza a Banner
Portrait (all6 szalag) cimketipust.

1. Nyomja le a LABEL TYPE (cimketipus) billenty(it.
2. A navigacios billentylk segitségével valassza a Banner Portrait (all6 szalag)

lehetéséget, majd nyomjon Entert

3. A navigacios billentylk segitségével valassza ki a Horizontal (vizszintes) vagy

Vertical (fliggbleges) széveget, majd nyomjon Entert e

Megjegyzés: Ha all6 szalag tipusu cimkén vizszintes széveget hasznal,
maximum négy sor szdveget adhat meg, és ha az egyes szbévegsorok tul
hosszuak, a ,Cannot Fit” (nem fér el) jelenik meg. Ha azonban all6 szalag
cimkén fliggbleges széveget hasznal, a sorok maximalis szama ugyanugy
négy, azonban a hosszuk nem korlatozott.

nq12
BABC 12

ABC

GEN §Pt A Gm

All6 szalag cimketipus — vizszintes széveg a All6 szalag cimketipus — vizszintes széveg
képernyén nyomtatva

gq2 1A

BABC|

2B
VGEN §Pt @ ] C

All6 szalag cimketipus — fliggéleges széveg a | Allé szalag cimketipus — fliggéleges széveg

képernyén (maximum négy sor) nyomtatva

A képernydrél eltiinnek az el6z6leg hasznalt cimketipus paraméterei, és visszatér
altalanos szerkesztési tzemmaodba.
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A cimketipus kivalasztasa

Fekvo szalag cimketipus

A fekvd szalag cimketipus hosszu szdéveges karakterlancok megadasat teszi
lehetbvé. Fekvd szalaghoz barmilyen hordozét behelyezhet. Ha az ujonnan
behelyezett hordozéanyaghoz egy adott cimketipust nem tdmogat a rendszer, a
cimketipus automatikusan fekvé szalagra valt.

Hosszu szdveges karakterlanc nyomtatésa (azaz ,szalag” készitése):

1. Nyomja le a LABEL TYPE (cimketipus) billenty(it.

2. A navigacios billentylk segitségével valassza a Banner Landscape (fekvd

szalag) lehet6séget, majd nyomjon Entert e

3. A navigacios billenty(ik segitségével valassza ki a Horizontal Text (vizszintes
szOveg) vagy Vertical Text (fliggbleges szoveg) lehetéséget, majd nyomjon Entert

Megjegyzés: Ha fekvd szalag tipusu cimkeén figgbleges széveget hasznal,
maximum négy sor szoveget adhat meg, és ha az egyes szdvegsorok tul
hosszuak, a ,Cannot Fit’ (nem fér el) jelenik meg. Ha azonban fekvd szalag
cimkén vizszintes szOveget hasznal, a sorok maximalis szama ugyanugy
négy, azonban a hosszuk nem korlatozott.

4. A szerkeszt6képerny6n adja meg a szOveges karakterlancot.

HHa tomités meghibasodott, ne

Ha tomités meghibasodott, ne hasznalja.

BAN GPt A =

Fekv6 szalag cimketipus — széveg a Fekv6 szalag cimketipus — széveg
képernyén nyomtatva

]
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A cimketipus kivalasztasa

58

Rogzitett hosszusag

Ha a cimketipus beallitasa fekvd szalag, a cimke olyan hosszu lesz, amilyen
hosszisagot a megadott betiiméret és szoveg megkdvetel. Masfelél lehetéség van a
hordozdanyag hosszusaganak rogzitésére, amely korlatozhatja a cimén megadhaté
adatok mennyiségét.

Megjegyzés: Minden cimkén van egy rogzitett margd, amely a nyomtatéfej
széle és a vagopenge kozotti tavolsagot méri. Ezt a tavolsagot nem lehet
maodositani.

Rogzitett cimkehossz megadasa:

1. Nyomja le a LABEL TYPE (cimketipus) billenty(t.

2. Navigaljon a Fixed Length (rogzitett hossz) lehetéségre, és nyomjon Entert
3. Navigaljon a kivant hosszra, és nyomjon Entert e

Adja meg az adatokat a szokasos médon. Ha tébb adatot ad meg, mint amennyi rafér
a rogzitett hosszusagu cimkére, megjelenik a ,Cannot Fit” (nem fér el) hibalizenet, és
visszatér a cimére.

Hem férhet el

A hibat ugy javithatja ki, ha torli a széveget (lasd page 29), modositja a betliméretet
(ldsd page 31) vagy a fenti harom 1épés végrehajtasaval nagyobb rogzitett hosszu
cimkemeéretet valaszt.
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A cimketipus kivalasztasa

Fiola

A fiola cimketipust SelfLam és Permasleeve kivételével barmilyen hordozéanyaggal
hasznalhatja. (Ha SelfLam vagy Permasleeve hordozéanyagot helyezett be, nem
jelenik meg a fiola cimketipus.) Fiola cimketipus esetén a cimke hossza a kivalasztott
fiolaméret alapjan rogzitett, és az adatok formazasa vizszintesen vagy figgdlegesen
torténik.

Cimke létrehozasa fiola cimketipussal:

1. Nyomja le a LABEL TYPE (cimketipus) billenty(t.

2. Navigaljon a Vial (fiola) lehetéségre, majd nyomjon Entert e

0,6 ml
1,5 ml
FIOL BPt A G

]

3. Navigaljon a kivant fiolaméretere, majd nyomjon Entert e

4, Valassza ki, hogyan szeretné a cimkére nyomtatni az adatokat — landscape

(fekvd) vagy portrait (all6), majd nyomjon Entert e

d
RB OLSEN Bz
03/21113 5=w
: o T
04:45 AM 0SS
oo
Landscape (vizszintes a nyomtatott Portrait (fliggbleges a nyomtatott cimkén)
cimkén)

5. Adja meg a fiolacimkén megjelenitendé adatokat.

]
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Kéabeljel616 cimketipus (BMP®21-PLUS csak)
A cimketipus kivalasztasa

60

Kabeljelolo cimketipus (BMP®21-PLUS csak)

A kabeljeldlé cimketipus célja, hogy az ismétlédé adatokat a cimke teljes hosszan
megjelenitse. Az adatok annyi alkalommal ismétlédnek, ahany alkalommal a
kivalasztott betliméret és kabelméret alapjan lehetséges.

112345 12345
12345
12345
; : 12345
W1,0 6Pt A (Fm= 12345
Kabeljeldl6 cimketipus — szbveg a Kabeljel6l6 cimketipus — nyomtatott
képernyén szdveg

Figure 6 * Ismétl6d6 adatok kabeljel6l6 cimkén

A Permasleeve kivételével minden hordozéanyag tamogatja a kabeljel61
cimketipusokat.

Kabeljel6l6 cimketipus hasznalata:

1. Nyomja le a LABEL TYPE FEED (cimketipus) billenty(t.
LABEL TYPE

2. A navigécios billentylik segitségével valassza a WireMarker (kabeljel6l6)

lehetéséget, majd nyomjon Entert e

3. Navigaljon az adott kabelhez valé megfeleld cimkeméretre, majd nyomjon Entert
0,79" (16 -10ANWG

1,2"[1D-dAWE]
W1,0 6Pt A Em=

4. Adja meg az adatokat, amelyeket ismétlédve szeretne latni végig a cimkeén.

Az ismétlédd adatok nem jelennek meg a képerny6n, a nyomtatasban azonban igen.
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Uj szdvegsor inditdsahoz nyomjon [ENTER]Q-t. A cimke nyomtatasakor a cimke
mérete és a betliméret fliggvényében mindkét sor széveg végig ismétlddik a cimkén.

12345

12345

12345

12345
678ZZZ

12345
678227

12345
678277

Kabeljel6l6 cimketipus — a képernydn Kabeljel6ld cimketipus — a nyomtatasban
megjelend tdébb sor megjelend tdébb sor

2y
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62 | Sorkapocs, csatlakozépanel (BMP®21-PLUS csak)

A cimketipus kivalasztasa

Sorkapocs, csatlakozépanel BMP®21-PLUS csak)

A sorkapocs és csatlakozopanel cimketipusok a SelfLam vagy Permasleeve
kivételével barmilyen hordozéanyaggal hasznalhaték. SelfLam vagy Permasleeve
behelyezése esetén ezek a cimketipusok nem érhetdk el.

Sorkapocs vagy csatlakozopanel hasznalata:

1. Nyomja le a LABEL TYPE (cimketipus) billenty(t.

2. Navigaljon a kivant cimketipusra, és nyomjon Entert e

Tovabbi informaciot kéré adatmezék jelennek meg. (Az adatmez6kben torténé
navigaciéra vonatkozét informaciokat itt talalja: page 19.) A sorkapocs és
csatlakozépanel adatmez6éi hasonlok.

Tavolsagt: 0.2" Tavolsagt: 0.6"
Eoreztm: BG . |

Csatlakoz: -- Portok sz --
CSAT GPt A am PORT GPt A (&=
Sorkapocs adatmezdi Csatlakozopanel adatmezéi

1. A Spacing: (tavolsag) mezében adja meg, hogy mennyi hely van a
csatlakozbelemek vagy portok kozott.

Megjegyzés: Ha a kivant szamu csatlakozéelem vagy port kdzotti
megfelel6 tavolsagot adta meg, a nyomtatott cimkét egyetlen csikban
ragaszthatja a sorkapocsra vagy csatlakozopanelre. Nem kell felvagni, és
az egyes csatlakozéelem- vagy portazonositokat kiilon felragasztani.

2. Navigaljon a Serial: (sorozat) mez6re, majd a bal vagy jobb navigaciés gombbal
kapcsolja a sorozatot ON (be) vagy OFF (ki).

Ha a sorozatot bekapcsolta, ugorjon a 4. Iépésre.

Megjegyzés: Ha a sorozatot bekapcsolta, nem kell megadnia a
csatlakozoelemek (vagy csatlakozopanel hasznalata esetén portok)
szamat.
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BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaléi kézikdnyv WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST" N/B




Sorkapocs, csatlakozépanel (BMP 21-PLUS csak) | 63

Ha a sorozatot kikapcsolta, kbvesse a kdvetkez6 lépéssel:

3. Navigaljon a # of Terminations: (csatlakozasi pontok szama (vagy # of Ports:
(portok szama)) mezére, és adja meg a szilkséges csatlakozdelemek vagy portok

szamat.

4. Navigaljon a Rotation: (forgatas) mezdre (amely a kezdeti adatmez&ket
tartalmazé képernydn nem lathatd), és adja meg, hogy a cimkeadatokat 0°
forgatassal (fekvé) vagy fliggélegesen 90° forgatassal (allo) szeretné-e

kinyomtatni. A forgatasi fokok kozétti valtashoz hasznalja a bal vagy jobb
navigacios billenty(t.

A1 A2 A3 A4 T 993

Fekvé nyomtatas — 0°-0s forgatas All6 nyomtatas — 90°-0s forgatas

5. Amikor elkészult, nyomjon Entert e

Ha a sorozatot kikapcsolta, ugorjon a 13. [épésre. Ha a sorozatot bekapcsolta,
megjelenik a Serial (sorozat) képernyd. Folytassa a kdvetkezével:

Inditas: 1
NHovekedes 01
Vége: 10 ]
CSAT GPt A (]

6. Amikor a kurzor megjelenik a Start: (kezdéérték) mez6ben, adja meg a sorozat
kezd6eértékét.

7. Az Increment (névekmény) mez6ben adja meg a névekmény értékét.

Az alapértelmezett nGvekmény 1. Ha ez a kivant névekmény, hagyja ki ezt a beviteli
mez6t
8. Az End: (zaroérték) mez6ben adja meg a sorozat zaroértékét.

9. Amikor elkészilt, nyomjon Entert e

Ha a sorozatot bekapcsolta, a sorozat kezdéértéke jelenik meg a
szerkesztéképernyén. Nyomtataskor azonban az eszkdz a sorozat minden elemét
tartalmazoé cimkét nyomtat. Hasonloképpen ha a kezd&értéket torli a
szerkesztbképernydn, a teljes sorozatot torli.

]
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Sorkapocs, csatlakozépanel (BMP°21-PLUS csak)
A cimketipus kivalasztasa

Sorozat torlése:

10. Nyomja meg a Vissza

Megjelenik a torlés megerd@sitését kérd lzenet.

A teljes sorozat torlése:

11. Nyomjon Entert @

A torlés visszavonasa:

12. Nyomja meg ismét a Vissza (kg billenty(it.

Ha a sorozatot kikapcsolta, a csatlakozéelemek (vagy portok) fent megjel6lt szama
kildnb6z4 tertileteken jelenik meg. A csatlakozoéelemek szama a szerkesztéképerny§
jobb fels6 sarkaban jelenik meg.

Sorkapocs szerkeszt6képernyd — sorozat | Csatlakozépanel szerkeszt6képernyd —
kikapcsolva sorozat bekapcsolva

13. A fel és le navigacios billentylikkel navigaljon az elsé szamozott adatmezére, és
adja meg az adott csatlakozéelem azonositd informaciait.

14. A csatlakozoelemet jel6lé szamot a bal vagy jobb navigacios billenty(ivel tudja
valtani.
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Zaszlok BMP®21-PLUS csak)

A zaszlocimkék korulveszik a vezetéket vagy kabelt, a zaszIot két 6sszeragasztott
véglk alkotja. A zaszl6 cimketipust SelfLam és Permasleeve kivételével barmilyen
hordozéanyaggal hasznalhatja.

Zaszl6 cimketipus hasznalata:

1. Nyomja le a LABEL TYPE (cimketipus) billenty(it.

2. Navigaljon a Flag (zaszlo) lehet6ségre, és nyomjon Entert e

Tovabbi informaciot kéré adatmezék jelennek meg.

Zasz1laho [NIIH
Kabel at 0,25"
Stilus:  [wing START

ZASZ BPt A (i

START

— — —e i

zaszla zaszla zaszla
hossza atmerd hossza
(kirbe-kabel)

ZaszI6 adatmez6k Zaszlocimke nyomtatdsa

3. A Flag Length: (zaszl6 hossza) mez&ben adja meg a zaszl6 teljes hosszat
(miel6tt a vezetékre vagy kabelre tekerte volna). A zaszl6 alapértelmezett
hosszanak ndveléséhez vagy cstkkentéséhez hasznalhatja a bal vagy jobb
navigacios billentyt.

4. A Cable Diameter: (kdbelatmérd) mezében adja meg annak a kabelnek az
atméréjét, amelyre a zaszlot helyezni fogja. A kabelatmérd alapértelmezett
hosszanak ndveléséhez vagy csdkkentéséhez hasznalhatja a bal vagy jobb
navigacios billenty(t.

A kabelatméré tartomanya 6,4—203,2 mm (0,25-8 inch). Miutan a vezeték vagy kabel
atméréjét megadta, a rendszer automatikusan kiszamitja, hogy a cimkén mennyi
rahagyas szukséges ahhoz, hogy teljes egészében atérje a vezetéket/kabelt, és a
zaszlo szamara is elegend® anyag maradjon.

]
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Zaszlok (BMP 21-PLUS csak)
A cimketipus kivalasztasa

5. A Style: (stilus) mez&ben a nyolc kildnbdz6 zaszloforgatas kijelzéséhez
hasznalja a bal vagy jobb navigaciés billenty(t.

| 5| |A1]ev
Al A1 | 2| 2
ALY | 2| =
Al |A2] || &

Figure 7 * Nyolc zaszléelrendezés

6. Amikor elkésziilt, nyomjon Entert e

A forgatas a sablonterv beépitett része, amelynek alapjat a kivalasztott zaszI6 képezi.
A sorkizaras alapértelmezés szerint mind vizszintesen, mind fliggélegesen kdzépre
zar. A betliméret az marad, amit a zaszl6 cimketipus kivalasztasakor beallitottak.

Amennyiben a kivalasztott tervben csak egy szbveges elem jelenik meg, a nyomtaté
automatikusan a masik terileten is megismétli a megadott széveget, és az elére
megadott elrendezés szerint elforgatja.

Két szovegelemet tartalmazé elrendezésii zaszlokon a széveget két kiilon tertleten
adja meg. A terlletek megjeldlése a képernyd tetején lathato.

Teriilet
nAB

01

ZASZ GPt A Em

Teritilet
20q

02

ZASZ BPt A (]

terilet

ZaszI6 kétszbveges elrendezése — 1.

ZaszI6 kétszdveges elrendezése — 2.
terulet

Ugras a kulonbdz6 teriletekre:

7. Afel/le navigacios gombokkal navigaljon a sorszamrdl a szerkesztéképernyd jobb
felsd sarkaban megijelenitett terlletszamra.

8. A terlletszamon a bal/jobb navigacids billentylikkel valtson az 1. és a 2. terilet

kozott.

9. A kivant terllleten hasznalja a ,le” navigacios billenty(t az adott tertlet
sorszamara torténd ugrashoz, és adja meg a zaszI6 adott tertiletén
megjelenitendd széveget.

BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikonyv
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Biztositékszekrény (BMP®21-PLUS csak) | 67

| —
Biztositékszekrény BmMP®21-PLUS csak)

A biztositékokat altaldban két oszlopban vagy egy sorban rendezik el, ez
terlletenként valtozik. A biztositékokat a cimke tajolasatél fliggéen balrél jobbra vagy
fentrél lefelé szamozzak. A szamozas rendszere a biztositékpanelek kilénbdzé
konkurens gyartoi kozott egységesek.

Biztositékszekrény-cimke létrehozasa:

1. Nyomja le a LABEL TYPE (cimketipus) billentyt.

2. Navigaljon a Breaker Box (biztositékszekrény) lehetéségre, majd nyomjon

Entert e

Tavolsagto. a"
Levalaszt: Be

BRKR GPf A (sl

3. A Spacing: (tavolsag) mezében adja meg a normal biztositék szélességét.

4. A # of Breakers: (biztositékok szama) mez&ben adja meg a felcimkézendd
biztositékok szamat. Ez egyetlen folyamatos csikot eredményez, amelynek

elrendezése fliggbleges az USA biztositékszekrényeihez vagy vizszintes az EU
biztositékszekrényeihez.

A ,partition” a biztositékok kdz6tt a cimkére nyomtatott elvalasztojel. Adja meg, hogy
szeretne-e elvalasztdjelet nyomtatni.

5. A Partition: (elvalasztojel) mez&ben hasznalja a bal és jobb navigacios
billentyliket az elvalasztéjel be- és kikapcsolasahoz.

6. A (kezd6 adatmezdéket tartalmazo képernyén nem lathatd) Rotation: (forgatas)
mezd8ben hasznadlja a bal vagy jobb navigacids billentylket a nyomtatott

cimkékhez szilkséges forgatas megadasahoz — fekvé (0°) vagy all6 (90°).

A1 A2 A3 A4 T 99 32

Fekvé — 0° forgatas Alle — 90° forgatas

7. Amikor elkészilt, nyomjon Entert e

]
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A cimketipus kivalasztasa

A Breaker Box (biztositékszekrény) szerkeszt6képernyén adja meg az egyes
biztositékokhoz tartozé polusok szamat és a megfelel6 azonositd adatokat. A
biztositékok szama a szerkesztéképernydn jobb felsd sarkaban jelenik meg.

8. A fel és le navigacids billentylkkel navigaljon a biztositék szamara.

9. A biztositékot jel6l6 szamot a bal vagy jobb navigacids billentylvel tudja valtani.

Biztositéek: [iKl Biztositék: 02
Polusok: 02 Polusok: 02
BA-01 BA-00

BRKR fpPt A Emm BRKR Pt A Gm

Hozzaférés a biztositékokat tartalmazé Hozzaférés a poélusokat tartalmazé
mez8hdz mez8hdz

10. Navigaljon a (kdzvetlendl a biztositék szama alatt talalhatd) Poles: (polusok)
szamra, és adja meg a biztositékhoz tartoz6 pélusok szamat. (A szamok
valtasahoz a navigacios billenty(iket is hasznalhatja.)

11. Navigaljon az elsé szamozott adatmezdre, és adja meg a biztositék azonositd
informacioit.

12. Ismételje meg mindegyik biztositékra a 7—10. Iépéseket.

Biztositék: Biztositék: [
Polusok: 02 Podlusok: 02
1A-01 84 - B-18

BRKR GPt A fimm] BRKR fprt @ (mmm]

Biztositék: Biztositék: s 5 =
Pélusok: 02 Polusok: 01 = o —£ T == ==
8A-09 BA - B-24 = ~ = :

BRKR GPt @ @ml BRKR 6Pt A = = =
Biztositék: Biztositek: g

Pdlusok: 01  Poélusok: 02

BA-15 0A - B-30

BRKR 6Pt A =] BRKR HPt A =l

Biztositékszekrény Biztositékszekrényhez nyomtatott cimke
szerkeszt6képernydi bekapcsolt elvalasztojelekkel (megfigyelhetd,
(6 biztositék, 1 és 2 pdlus) hogy a biztositékok tavolsaganak alapjat a

polusok szama hatarozza meg)

Figure 8 * A biztositékszekrény cimketipus elforgatott nyomtatasa

2 BRADY
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L
Miiszaki tamogatas szamai / internetes segitség

Ha javitasra vagy miszaki segitségre van sziksége, keresse meg a Brady helyi
miszaki tamogatdkdzpontjat az alabbi listaban.

+ Egyesiilt Allamok: 1-800-643-8766 vagy az interneten a kdvetkezé cimen:
www.bradyid.com/techsupport

* Ausztralia: 1-800-644-834 vagy az interneten a kdvetkezé cimen:
www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding

+ Kanada: 1-888-262-7576 vagy az interneten a kdvetkezé cimen:
www.bradycanada.ca

* Mexiko és Latin-Amerika: 01-800-212-8181 vagy az interneten a kdvetkez6 cimen:
www.bradylatinamerica.com

« Eurdpa: +44-333-333-1111 vagy az interneten a kdvetkez6 cimen:

www.bradyeurope.com/services

]
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e

Hibaelharitas

Az alabbi tdblazat segitségével végezhet hibakeresést, és diagnosztizalhatja a
BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB cimkenyomtaté mikddésével kapcsolatos lehetséges
problémakat. Amennyiben a javasolt hibajavitas nem mikédik, 1épjen kapcsolatba a

Brady miiszaki tAmogatdcsoportjaval (lasd oldal 69).

Probléma Ok
Hardver

Hibajavitas

A billentylizet miikbdése Egy vagy tébb billentyi
akadozik, vagy nem mikodik. beragadt.

Azonositsa a beragadt
billenty(iket. Ismételten nyomja
meg 6ket, hogy kiugorjanak.

A vagokar nem vag A cimke szétszakadozik a
vagoeszkdzben

Egy kis szerszammal, példaul
csipesszel vagy tlihegyi fogoval
Ovatosan szedje ki a
hordozbanyag darabijait a
vagoszerelvénybdl. Ovatosan
jarjon el, hogy a hordozéanyag
darabjainak eltavolitdsa soran
nehogy kart tegyen a
vagoszerelvényben. Tovabbi
kérdésekkel forduljon
segitségnyujtasért a miszaki
tamogatashoz.

f! E Figyelmeztetés

Soha ne kisérelje meg a
darabokat az ujjaival
eltavolitani. A vagészerelvény
rendkivul éles alkatrészeket
tartalmaz, amelyek sérilést
okozhatnak.

2 BRADY
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Probléma

Hardver (folytatva)

(0]¢

Hibaelharitas

Hibajavitas

A nyomtaté elakadt, nem
adagolja a cimkéket

A cimke kimenényilasa
eltomodott, ezért a cimke
anyaga 6sszegyllik a
nyomtatoban

Anyagtorlédas elharitasa a
nyomtatoban:

1. Csusztassa a zardkart
nyitott allasba.

Megjegyzés: Amikor kinyitja, a
tovabbitdhenger visszahuzodik,
igy a kazettat el lehet tavolitani.
Ha nagy torlédas van,
el6éfordulhat, hogy a zarokart
nyilt allasba kell er6ltetnie.)

2. Tavolitsa el a kazettat.

3. Csipesszel vagy tlihegy(
fogoval tavolitsa el az
elakadt cimkéket.

f! E Figyelmeztetés

A nyomtatéfej kdnnyen
megséril. Ha a torlédas
eltavolitasahoz fémtargyakat
hasznal, megkarcolhatja,
behorpaszthatja vagy
megrepesztheti a nyomtatofejet.
Torlédas elharitasakor jarjon el
kilénds korultekintéssel.

KI/BE kapcsolas — a nyomtaté

nem miikodik

A nyomtatd bekapcsolaskor
nem kap aramot.

Az akkumulator nincs feltoltve.

Ha elemet hasznal, cserélje 6
db Uj AA elemre.

VAGY ha litiumion-akkumulatort
hasznal, tavolitsa el az
akkumulatort a nyomtatébdl és
toltse fel a kiils6
dokkoléegységben.

K&zben csatlakoztassa a
nyomtatéhoz a valtéaramu
adaptert, és csatlakoztassa a
halézatra. Ez azonnal biztositja
az aramellatast, mikdzben az
akkumulator kulséleg tolt.

&2 BRADY
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[

Probléma (0] ¢ Hibajavitas

KI/BE kapcsolas — a nyomtaté nem miikodik (folytatva)

A képernyé lefagy A felhasznaloi felllet hibaja. 1. Kapcsolja ki a nyomtatét a
fékapcsoloval.

Ha a fékapcsold nem kapcsolja

ki a nyomtatét:

2. Tavolitsa el a valtéaramu
adaptert (ha csatlakoztatva
van).

3. Tavolitsa el az akkumulatort
vagy elemeket, majd
azonnal helyezze vissza.

4. Kapcsolja a nyomtatét BE

allasba.
Az LCD-n az ,Error” jelenik meg | Az LCD-n az ,Error” jelenik meg |Ha elemet hasznal, cserélje 6
Az elem vagy akkumulator db Gj AA elemre.
toltésszintje alacsony. VAGY ha litiumion-akkumulatort
Nem megfelel6 hordozot hasznal, tavolitsa el az
hasznal. akkumulatort a nyomtatobol és
toltse fel a valtéaramu
adapterrel.
Helyezze be a megfelel6
hordozdkazettat.
Az LCD-n az el6z8 cimke Az elem vagy akkumulator Ha elemet hasznal, cserélje 6
szovege jelenik meg. toltésszintje alacsony. db uj AA elemre.

VAGY ha litiumion-akkumulatort
hasznal, tavolitsa el az
akkumulatort a nyomtatobadl és
toltse fel a valtbaramu
adapterrel.

2 BRADY
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Probléma

(0]¢

KI/BE kapcsolas — a nyomtaté nem miikodik (folytatva)

Hibaelharitas

Hibajavitas

A nyomtaté gyakran kikapcsol.

Az elem vagy akkumulator
toltésszintje alacsony.

Megjegyzés: A nyomtatoba
beprogramoztak, hogy 10 perc
inaktivitas utan kikapcsoljon.

Helyezzen be 6 db uj AA
elemet.

VAGY

Csatlakoztassa a nyomtatéhoz
a valtdbaramu adaptert, és
csatlakoztassa a halozatra. Ett6l
azonnal aram ala kertil.

Ha litiumion-akkumulatort
hasznal, tavolitsa el az
akkumulatort a nyomtatébal és
toltse fel a valtbaramu
adapterrel.

Ha a nyomtatét hasznalni
szeretné, mikozben a litiumion-
akkumulatort a valtéaramu
adapterrel tolti, helyezzen be 6
db AA méreti alkalielemet az
elemek helyére, vagy vasaroljon
masodik valtéaramu adaptert.
Ezzel biztosithatja a nyomtatd
aramellatasat, amig az
akkumulator tolt.

A nyomtaté nem valaszol.

Az elem vagy akkumulator
lemerult.

Ha litiumion-akkumulatort
hasznal, tavolitsa el az
akkumulatort a nyomtatobal és
toltse fel a valtbaramu
adapterrel.

Ha a nyomtatét a litiumion-
akkumulator toltése kdzben
hasznalni szeretné, helyezzen 6
db Uj AA méretl emelet az
elemek helyére.

&2 BRADY
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Probléma

(0]¢

KI/BE kapcsolas — a nyomtaté nem miikodik (folytatva)

Hibajavitas

A nyomtaté gyakran KI allasba
kapcsol.

Az elem vagy akkumulator
toltésszintje alacsony.

Helyezzen be 6 db uj AA elemet
VAGY

Csatlakoztassa a nyomtatohoz
a valtdbaramu adaptert, és
csatlakoztassa a halozatra. Ettol
azonnal aram ala kerul.

Ha litiumion-akkumulatort
hasznal, tavolitsa el az
akkumulatort a nyomtatébol és
toltse fel a kilsé akkumulator-
dokkoléegységben.

A nyomtaté nem valaszol

Az elem vagy akkumulator
lemerdilt.

Ha litiumion-akkumulatort
hasznal, tavolitsa el a
nyomtatdbdl és toltse fel a kulsé
akkumulator-
dokkoléegységben.

Id6kdzben csatlakoztassa a
valéaramu adaptert, hogy a
nyomtato aramot kapjon.

VAGY

Helyezzen be 6 db uj AA
elemet.

Hiba: ,Cut while printing” (vagas
nyomtatas kézben)

A vagoeszkdz mikodésbe lép,
mikdzben a cimkék nyomtatasa
folyamatban van.

1. Vagja at teljesen az
anyagot.
2. A hiba térléséhez nyomja le

CLEAR
a Clear Y- (NN

(torlés) billentydit.
3. Nyomtassa Uja a cimké(ke)t.

Nyomtatas PC-rél

A BMP21-PLUS nyomtaté NEM
csatlakoztathaté PC-hez. A
BMP21-PLUS nyomtatén nem
lehet PC-cimkefajlokat
nyomtatni.

Ha olyan Brady nyomtatét
szeretne, amely PC-hez
csatlakoztathatd, hivja a Brady
ugyfélszolgalatat a 888-250-
3082 szamon.

BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaloi kézikonyv
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Probléma

Nyomtatasi minéség

(0]¢

Hibaelharitas

Hibajavitas

A nyomtatas minésége rossz

Lehetséges, hogy az
akkumulator vagy a 6 db AA
elem elhasznalddott, és nem
képes megfeleléen feltoltédni.

Az akkumulator élettartama a
felhasznalastdl és
karbantartastdl fiiggéen kb. 1-3
év. Rendeljen
csereakkumulatort vagy
helyezzen be 6 db uj AA elemet.

A nyomtatas minésége rossz.

A nyomtatéfejen por vagy
ragasztéanyag rakodott le.

Tisztitsa meg a nyomtatéfejet.
(A nyomtaté tisztitasara
vonatkozé utasitasok: oldal 79.)

A nyomtatas minésége rossz

A hordozdéanyag nem
hasznélhato.

Prébaljon masik
hordozdkazettat hasznalni.

A nyomtatott szvegen Ures
terlletek vagy vonalak jelennek
meg.

A cimkén gyirédott vonal jelenik
meg. Amikor a gylr6désre
nyomtat, a festékszalag nem
tudja kitolteni a vajatot.

1. Léptesse a cimkét, hogy
atugorjon a gylUrédésen.
2. Nyomtassa Ujra a cimét.

A nyomtatott szOvegen Ures
terliletek vagy vonalak jelennek
meg.

Begyir6dott a festékszalag.

1. Tavolitsa el a nyomtatébdl a
kazettat, és mozgassa
tovabb a szalagot. Ehhez
forgassa el a feltekercsel®
orsot jobbra, amig a
gylir6dott/sérilt szalag mar
nem lathato (altalaban egy
vagy két teljes fordulat
utan).

2. Helyezze vissza a kazettat
és normal modon folytassa
a nyomtatast.

VAGY probalkozzon uj
kazettaval.

&2 BRADY
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Probléma

Nyomtatasi minéség (folytatas)

Hibajavitas

Forgatas orso oramutato jarasaval
megegyezd iranyba, hogy elére szalag

Fekete vonal jelenik meg az
elsé nyomtatott cimkén

Amikor a kazettat zart allasban
hagyja (hasznalaton kivil), a
nyomtatéfej a
tovabbitdbhengerhez nyomdédik.
Ez a nyomas fliggbleges
vonalat okoz a szalagon (ezt
.beégésnek” is nevezik).

Amint befejezte a cimkék
nyomtatasat, oldja ki a kazettat.
Ezzel megakadalyozza, hogy a
forr6 nyomtatofej a szalagrél a
tintat a nyomtatofej alatti
kovetkez6 cimkére égesse.

Cimkék

A nyomtaté nem adagolja a
cimkéket.

A cimketekercs elllsé széle
egyenetlen vagy szakadt (az él
nem egyenes).

Egy olléval vagjon egyenes
szélet a cimketekercsnek.

Semmi nem j6n ki a Print
(nyomtatas) gomb lenyomasat
kdvetben.

A zarokar nyitva van.
A cimkekazetta sérult.
A kimenényilas eltémd6dott.

Ellenérizze, hogy a zardkar
megfeleld allasban van-e.
Helyezzen be masik
cimkekazettat.

Ellenérizze, hogy a
kimendnyilas nincs-e
eltémbdve.

Sirl nyomtatas, rossz
megjelblés

A tovabbitéhenger
szennyez6dott

Ellenérizze, hogy a legutébb
vagott cimkét eltavolitotta-e a
cimketalcarol.

Tisztitsa a tovabbitdhengert. (A
tisztitasi informaciokat itt talalja:
oldal 79.)




Probléma
Cimkék (folytatas)

(0] ¢

Hibaelharitas

Hibajavitas

Hiba — ,Insert labels” (helyezzen
be cimkéket)

A cimke/hordozo tekercs
aramkore megseérdlt

1. Cserélje a cimke-/
hordozotekercset.

2. A hiba torléséhez nyomja le
a [TORLES/KILEPES]
billentyt

Hiba — ,Insert labels” (helyezzen
be cimkéket)

A nyomtaté aljan talalhaté
csatlakozo hibasan érintkezik.

Lépjen kapcsolatba a miszaki
tdamogatassal.

Program

Ervénytelen ismétlédési értéket

adott meg sorkapocscimkékhez.

A megadott érték kivil esik az
érvényes tartomanyon.

Az elfogadhato érték minimum 5
mm (0,2 inch), és maximum
1016 mm (40 inch).

Hiba — ,Cannot Fit” (nem fér el)

A betliméret és a beallitasok tul
nagyok a cimkéhez.

» Valtoztassa a bet(iméretet
kisebbre. (Lasd page 31.)

» Toroljon valamennyi
szOveget.

(Tovabbi informaciok: page 29.)

Hiba — ,Cannot Fit” (nem fér el)

Tul sok sor szdveg van.
Maximum négy sor szoveg
engedélyezett.

Az Ures sor nem szamit Ujabb
sor szévegnek. Ha NEM akar uj
sort, NE nyomjon ENTER-t a
sor végén. (Lasd page 29.)

Hiba — ,Cannot Fit” (nem fér el)

Rossz cimketipus vagy tgjolas

» Valasszon masik cimketipus
(pl. fekv6 szalag) (Lasd
page 47.)

* Mddositsa a tajolast
(fggbleges vagy vizszintes).
(Lasd page 48.)

A bal és jobb sorkizaras nem
mikodik.

A BMP21-PLUS nyomtato
jelenleg nem tdmogatja a bal
vagy jobb sorkizarast. A cimke
Osszes szOvegeét kdzépre fogja
zarni.

Semmit nem kell tenni.

A szbveg nincs a cimke
kbézepén.

Lehet, hogy a szévegben Ures
sz0k6zok vannak

Nyomja meg a Clear (torlés)

+ billenty(t, majd
vigye szbveget.

A készllék nagy Ures
cimkerészt nyomtat a széveg
utan.

Lehet, hogy a szbveg utan Ures
sorok vannak.

Nyomja meg a Clear (torlés)

+% billenty(it, majd
vigye szbveget.
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Probléma
Program (folytatas)

(0] ¢

Hibajavitas

Nem lehet médositani a szabad
szemmel olvashato szbéveg
helyét egy vonalkodban.

A szabad szemmel olvashaté
szoveget a készillék
automatikusan a cimke ala
helyezi. Ez a pozicio fix, és nem
maodosithato.

Semmit nem kell tenni.

Nem lehet ellen6rz66sszeg-
karaktert adni a vonalkédhoz.

A BMP21-PLUS nem teszi
lehetbévé az ellen6rz66sszeg-
karakterek hasznalatat.

Semmit nem kell tenni.

A menliben nem jelenik meg
minden cimketipus.

A BMP21-PLUS csak olyan
cimketipusokat nyomtat,
amelyek a behelyezett
cimkeanyaggal miikddnek
(kazetta).

Helyezze be a megfeleld
cimkeanyagot (kazettat)
azokhoz a cimkékhez,
amelyeket késziteni akar.

Példak:
» Ha folytonos nejlon-, vinil-
vagy poliésztercimkéket

hasznal, minden cimketipus
megjelenik.

+ Self-Lam cimkék hasznalata
esetén csak a fekvd szalag,
rogzitett hosszusagu és
vezeték cimketipusok
jelennek meg.

* Permasleeve cimkék
hasznalata esetén csak a
fekvé szalag és rogzitett
hosszusagu cimketipusok
jelennek meg.

Nem lehet masik nyelvre valtani

A nyelvi beallitas soran rossz
gombot nyomott meg

Allitsa at a nyelvet. A nyelvek
kivalasztasara vonatkozo
informacidkat a oldal 26 talalja.




Hibaelharitas
A nyomtaté tisztitdsa

A nyomtaté tisztitasa
A nyomtaté tisztitasa javitja a nyomtatas mindségét és olvashatdésagat. Szintén
megnodveli a nyomtathatd mennyiséget, a gép élettartamat, a nyomtato
megbizhatdsagat és teljesitményét.
Kijelz6

Az kijelz tisztitasa:
1. Enyhén nedvesitsen meg egy puha (nem karcold) ruhat izopropil-alkohollal.

VAGY
Hasznalja a Brady PCK-6 tisztitokészletben elérhetd elénedvesitett antisztatikus
ruhakat.

2. Ovatosan térélje tisztara a kijelzét.
Belsé alkatrészek
A bels6 alkatrészek kdzul csak a nyomtatédfej és a tovabbitéhenger szorulhat
tisztitasra.

A bels6 alkatrészek tisztitasa:

1. Kapcsolja ki a nyomtatét.

2. Nyissa ki a nyomtato fedelét, és tavolitsa el az esetlegesen nyomtatéba helyezett
kazettat.

Megjegyzés: Gondoskodjon réla, hogy a zarékar NYITOTT allasban
legyen. Ha nem, akkor nem fog tudni hozzaférni a nyomtatéfejhez.

3. Sz6szmentes izopropil-alkohollal nedvesitett flltisztitd palcikaval (vagy a Brady
PCK-6 tisztitokészlet toriépalcajaval) ovatosan tordlje le a nyomtatofejet.

4. Ugyanezzel a nedves palcikaval évatosan torélje le a tovabbitéhengert.

Nyomtatofej

Nyomohenger

Figure 9 « Nyomtatofej és tovabbitohenger a kazettatartoban

]
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A melléklet — jelek | 81

A melléklet - jelek

A rendelkezésre 4ll6 alkalmazasok Osszes jele az aktualisan hasznalt alkalmazas/cimke tipuséatol
fiiggetleniil barmely cimkén hasznalhato. Itt talalhat tovabbi informacidkat arrdl, hogyan
hasznélhat jeleket a cimkéken: page 33
Nyilak Elektromos (csak BMP®21-PLUS és orosz
nyelvii készilékekhez)
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Hazi elektromos (csak BMP®21-PLUS és Figyelmeztetés

orosz nyelvl készlilékekhez)
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BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB felhasznaléi kézikdnyv WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST" N/B 4



	Szerzői jogok
	Védjegyek

	EGYESÜLT ÁLLAMOK
	KANADAI IPARÁGI SZABÁLYOZÁS
	EURÓPA
	Törökország
	1. Fordítsa meg a nyomtatót, nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját és távolítsa el az akkumulátort.
	2. Hulladékkezelését a helyi szabályozások szerint végezze.
	1. Szerelje szét a nyomtatót, és keresse meg a fő áramkörre szerelt lítiumakkumulátort.
	2. Távolítsa el az akkumulátort az áramkörről, és végezze el a hulladékkezelését a helyi szabályozásoknak megfelelően.

	Törökország
	Mexikó

	A BRADY garanciája
	Műszaki támogatás
	Műszaki támogatás számai / internetes segítség
	Javítás és cserealkatrészek

	Bevezetés
	A nyomtató kicsomagolása
	BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB címkenyomtató műszaki adatai
	Fizikai és környezeti jellemzők

	Külső nézet
	Tápforrás
	AA alkálielemek behelyezése
	Lítiumion-akkumulátor behelyezése
	Váltóáramú adapter

	Hordozókazetta
	A címkekazetta cseréje
	A címkekazetta újrahasznosítása
	1. A lapos csavarhúzóval szedje le a kazetta alján található lapkát (intelligens cella). Ehhez helyezze a lapos csavarfejet a lapka egy sarka alá és emelje meg.
	2. A kazetta keskeny részétől kezdve illessze be a lapos csavarfejet a kazetta illesztésébe, majd enyhén fordítsa el a csavarhúzót, hogy a két öntött rész szétváljon.
	3. Ismételje meg az illesztés különböző pontjain, amíg az öntvény tetejét el nem tudja választani az aljától.
	4. Fordítsa fejjel lefelé a kazetta alját és enyhén rázza meg. A legtöbb alkatrész kiesik a kazettából. Ha nem, akassza ki és húzza le az alkatrészeket az öntvényről.
	5. Felfelé húzva távolítsa el az esetleges nem használt hordozót (címkéket) a kazetta öntvényéről.
	6. Tekerje le a szalagot, és távolítsa el az orsókról.


	Bekapcsolás
	Szerkesztőképernyő

	Billentyűzet
	Navigációs és szerkesztő billentyűk
	Funkcióbillentyűk

	Menük
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. A menüelemek kiválasztásához nyomja le a fel/le navigációs billentyűket.
	3. A menüelem kiválasztásához nyomja le az Enter billentyűt.
	4. Nyomja le a Vissza billentyűt.
	Adatmezők
	1. A navigációs billentyűk segítségével navigáljon az adatmezőbe.
	2. A billentyűzet segítségével adja meg az adatokat. VAGY A bal/jobb navigációs billentyűk segítségével léptesse az előre meghatározott értékeket.
	3. Az adatok megadását követően a navigációs billentyűkkel lépjen ki a mezőből.
	4. A megadott adatok elfogadásához nyomja meg az Enter billentyűt.

	Kilépés menüből vagy adatmezőből
	1. Nyomja le a Vissza billentyűt.

	A nyomtató alapértelmezései
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. A navigációs billentyűk segítségével válassza a Language (nyelv) lehetőséget.
	4. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomjon Entert .
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. Navigáljon a Set Clock (órabeállítás) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a Clock Format (óraformátum) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	4. Válassza ki a kívánt formátumot, majd nyomjon ENTERT .
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. Navigáljon a Set Clock (órabeállítás) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a Date Format (dátumformátum) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	4. Válassza ki a kívánt formátumot, majd nyomjon Entert .
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. Navigáljon a Set Clock (órabeállítás) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a Time Format (időformátum) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	4. Válassza ki a kívánt formátumot, majd nyomjon Entert .
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. Navigáljon a Set Clock (órabeállítás) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a Date (dátum) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	4. A címkén megjelenítendő hónap, nap és év beállításához navigáljon a különböző mezőkre.
	5. Adja meg a dátumot a billentyűzeten VAGY használja a bal/jobb navigációs billentyűt a dátum hónaponként, naponként vagy évenként történő csökkentéséhez vagy növeléséhez. (A bal navigációs billentyű csökkenti a számot, a j...
	6. Amikor elkészült a dátum beállításával, nyomjon Entert.
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. Navigáljon a Set Clock (órabeállítás) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a Time (idő) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	4. A kívánt idő óra és/vagy perc értékének beállításához navigáljon a különböző mezőkre.
	5. Adja meg az időt a billentyűzeten VAGY használja a bal/jobb navigációs billentyűt az idő óránként vagy percenként történő csökkentéséhez vagy növeléséhez. (A bal navigációs billentyű csökkenti az időt, a jobb navigációs ...
	6. Amikor elkészült az idő beállításával, nyomjon Entert.

	Mértékegységek
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. Navigáljon a Units (mértékegységek) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a kívánt mértékegységre, majd nyomjon Entert .

	Vágási üzemmód
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. Navigáljon a Cut Mode (vágási üzemmód) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a kívánt vágási üzemmódra, majd nyomjon Entert .

	Nulla stílus beállítása
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. Navigáljon a Set Zero Style (nulla stílus beállítása) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a kívánt nulla stílusra, majd nyomjon Entert .

	Háttérvilágítás ideje
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. Navigáljon a Backlight Time (háttérvilágítás ideje) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a kívánt háttérvilágítási beállításokra, majd nyomjon Entert .


	Első lépések
	Szöveg bevitele
	Szöveg szerkesztése
	1. Nyomja le a CLEAR (törlés) billentyűt.
	1. Nyomja le a FONT SIZE (betűméret) billentyűt) .
	2. Keresse ki a kívánt betűméretet és -vastagságot, majd nyomjon Entert .
	2. Navigáljon az Auto lehetőségre, majd nyomjon Entert .

	Címke nyomtatása
	2. A címke elvágásához szorítsa össze a vágókarokat.
	3. Óvatosan húzza ki a címkét a címke kimenőnyílásából.
	1. Nyomja meg a MULTI-PRINT (többszörös nyomtatás) billentyűt.
	2. A Copies: (példányok) mezőben adja meg a kívánt példányok számát VAGY használja a bal/jobb navigációs billentyűt a példányok számának csökkentéséhez vagy növeléséhez.
	3. Amikor elkészült, nyomjon Entert .


	Formázás
	Jelek
	1. Helyezze a kurzort arra a pontra, ahol a jelet meg kívánja jeleníteni.
	3. Navigáljon a kívánt jelkategóriára, majd nyomjon Entert .
	4. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a kívánt jelet, majd nyomjon Entert .
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	2. Navigáljon a Symbols (jelek) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a kívánt jelkategóriára, majd nyomjon Entert .
	4. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a kívánt jelet, majd nyomjon Entert .
	1. Helyezze a kurzort a jel jobb oldalára.

	Nemzetközi karakterkiosztás
	1. Helyezze a kurzort oda, ahol a nemzetközi karaktert meg szeretné jeleníteni.
	2. Nyomja le az International (nemzetközi) billentyűt. VAGY Nyomja le a MENU billentyűt. Navigáljon az International (nemzetközi) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a kívánt nemzetközi karakterre, majd nyomjon Entert .

	Dátum és idő
	1. Helyezze a kurzort a címkén oda, ahol dátumot és/vagy időt be kívánja szúrni.
	2. A dátum kijelzéséhez nyomja le az ADD DATE (dátum hozzáadása) billentyűt.
	3. Az idő kijelzéséhez nyomja le az ADD TIME (idő hozzáadása) billentyűt.
	1. Helyezze a kurzort arra a pontra a címkén, ahol a dátumot vagy időt meg kívánja jeleníteni.
	2. Nyomja le a MENU billentyűt.
	3. Navigáljon a Timestamp (időbélyeg) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	4. Navigáljon az Insert Time (idő beszúrása) vagy Insert Date (dátum beszúrása) lehetőségre, majd nyomjon Entert .

	Vonalkód
	1. Helyezze a kurzort arra a pontra, ahol vonalkódot kíván elhelyezni.
	3. Válassza ki a vonalkód jelrendszerét (39 vagy 128) és nyomjon Entert .
	4. Adja meg a vonalkód adatait.
	5. A vonalkódról történő lelépéshez nyomja meg a jobb navigációs billentyűt.
	1. A vonalkódról történő lelépéshez nyomja meg a jobb navigációs billentyűt.
	2. Írja be az adatokat. (További adatok megadása előtt ne felejtse megnyomni a szóközt, ha az adatokat el akarja választani a vonalkódtól.)
	1. A bal vagy jobb navigációs gombbal helyezze a kurzort a vonalkód szövegébe
	2. Ha a vonalkód-adatokat törli, helyezze a kurzort a törlendő karaktertől jobbra, majd nyomja meg a Vissza billentyűt.
	3. Ha további adatokat szúr be, helyezze a kurzort azokra a vonalkód-adatokra, ahol az új adatokat meg fogja adni, majd írja be az adatokat.
	4. A vonalkód-adatokból történő kilépéshez a bal vagy jobb navigációs billentyűkkel lépjen le a vonalkód-adatokról.


	Sorozatok
	A sorozatok működése
	Sorozatpéldák
	Sorozat hozzáadása
	1. Helyezze a kurzort arra a címkére, ahol a sorozatot meg kívánja jeleníteni.
	3. Ha a kurzor megjelenik a Start: (kezdő érték) mezőben, adja meg a sorozat kezdő értékét.
	4. Az Increment (növekmény) mezőben adja meg a növekmény értékét.
	5. Az End: (záró érték) mezőben adja meg a sorozat záró értékét.

	Sorozat szerkesztése
	1. Nyomja le a SERIAL (sorozat) billentyűt.
	2. Navigáljon a módosítandó mezőkbe, és adja meg az új értéket.


	Fájlkezelés
	Fájlnevezési szabályok
	Fájl mentése
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	3. Navigáljon a Save (mentés) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	4. Navigáljon egy nyitott számozott mezőbe (üres mezőbe), majd nyomjon Entert .
	5. A File Name? (fájlnév?) mezőben adja meg a fájl nevét, majd nyomjon Entert .
	6. Nyomja le a CLEAR (törlés) billentyűt.

	Fájl cseréje (felülírása)
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	3. Navigáljon a Save (mentés) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	4. Navigáljon a felülírandó fájlt tartalmazó számozott mezőre, és nyomjon Entert .
	5. Navigáljon a Yes (igen) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	6. A File Name? (fájlnév?) mezőben adja meg a fájl nevét, majd nyomjon Entert .

	Fájl megnyitása
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	3. Navigáljon az Open (megnyitás) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	4. Navigáljon a megnyitni kívánt fájlra, majd nyomjon Entert .

	Fájl törlése
	1. Nyomja le a MENU billentyűt.
	3. Navigáljon a Delete (törlés) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	4. Navigáljon a törölni kívánt fájlra, majd nyomjon Entert .


	Címketípusok
	A címketípus kiválasztása
	1. Nyomja le a LABEL TYPE (címketípus) billentyűt.
	2. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a kívánt címketípust, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a különböző adatmezőkre, és adja meg a kért adatokat.


	Álló szalag címketípus
	1. Nyomja le a LABEL TYPE (címketípus) billentyűt.
	2. A navigációs billentyűk segítségével válassza a Banner Portrait (álló szalag) lehetőséget, majd nyomjon Entert .
	3. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a Horizontal (vízszintes) vagy Vertical (függőleges) szöveget, majd nyomjon Entert .

	Fekvő szalag címketípus
	1. Nyomja le a LABEL TYPE (címketípus) billentyűt.
	2. A navigációs billentyűk segítségével válassza a Banner Landscape (fekvő szalag) lehetőséget, majd nyomjon Entert .
	3. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a Horizontal Text (vízszintes szöveg) vagy Vertical Text (függőleges szöveg) lehetőséget, majd nyomjon Entert .
	4. A szerkesztőképernyőn adja meg a szöveges karakterláncot.

	Rögzített hosszúság
	1. Nyomja le a LABEL TYPE (címketípus) billentyűt.
	2. Navigáljon a Fixed Length (rögzített hossz) lehetőségre, és nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a kívánt hosszra, és nyomjon Entert .

	Fiola
	1. Nyomja le a LABEL TYPE (címketípus) billentyűt.
	2. Navigáljon a Vial (fiola) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon a kívánt fiolaméretere, majd nyomjon Entert .
	4. Válassza ki, hogyan szeretné a címkére nyomtatni az adatokat – landscape (fekvő) vagy portrait (álló), majd nyomjon Entert .
	5. Adja meg a fiolacímkén megjelenítendő adatokat.

	Kábeljelölő címketípus (BMP®21-PLUS csak)
	1. Nyomja le a LABEL TYPE (címketípus) billentyűt.
	2. A navigációs billentyűk segítségével válassza a WireMarker (kábeljelölő) lehetőséget, majd nyomjon Entert .
	3. Navigáljon az adott kábelhez való megfelelő címkeméretre, majd nyomjon Entert .
	4. Adja meg az adatokat, amelyeket ismétlődve szeretne látni végig a címkén.

	Sorkapocs, csatlakozópanel (BMP®21-PLUS csak)
	1. Nyomja le a LABEL TYPE (címketípus) billentyűt.
	2. Navigáljon a kívánt címketípusra, és nyomjon Entert .
	1. A Spacing: (távolság) mezőben adja meg, hogy mennyi hely van a csatlakozóelemek vagy portok között.
	2. Navigáljon a Serial: (sorozat) mezőre, majd a bal vagy jobb navigációs gombbal kapcsolja a sorozatot ON (be) vagy OFF (ki).
	3. Navigáljon a # of Terminations: (csatlakozási pontok száma (vagy # of Ports: (portok száma)) mezőre, és adja meg a szükséges csatlakozóelemek vagy portok számát.
	4. Navigáljon a Rotation: (forgatás) mezőre (amely a kezdeti adatmezőket tartalmazó képernyőn nem látható), és adja meg, hogy a címkeadatokat 0° forgatással (fekvő) vagy függőlegesen 90° forgatással (álló) szeretné-e kinyomtatni....
	5. Amikor elkészült, nyomjon Entert .
	6. Amikor a kurzor megjelenik a Start: (kezdőérték) mezőben, adja meg a sorozat kezdőértékét.
	7. Az Increment (növekmény) mezőben adja meg a növekmény értékét.
	8. Az End: (záróérték) mezőben adja meg a sorozat záróértékét.
	10. Nyomja meg a Vissza billentyűt.
	11. Nyomjon Entert .
	12. Nyomja meg ismét a Vissza billentyűt.
	13. A fel és le navigációs billentyűkkel navigáljon az első számozott adatmezőre, és adja meg az adott csatlakozóelem azonosító információit.
	14. A csatlakozóelemet jelölő számot a bal vagy jobb navigációs billentyűvel tudja váltani.

	Zászlók (BMP®21-PLUS csak)
	1. Nyomja le a LABEL TYPE (címketípus) billentyűt.
	2. Navigáljon a Flag (zászló) lehetőségre, és nyomjon Entert .
	3. A Flag Length: (zászló hossza) mezőben adja meg a zászló teljes hosszát (mielőtt a vezetékre vagy kábelre tekerte volna). A zászló alapértelmezett hosszának növeléséhez vagy csökkentéséhez használhatja a bal vagy jobb navigáci...
	4. A Cable Diameter: (kábelátmérő) mezőben adja meg annak a kábelnek az átmérőjét, amelyre a zászlót helyezni fogja. A kábelátmérő alapértelmezett hosszának növeléséhez vagy csökkentéséhez használhatja a bal vagy jobb navigá...
	5. A Style: (stílus) mezőben a nyolc különböző zászlóforgatás kijelzéséhez használja a bal vagy jobb navigációs billentyűt.
	7. A fel/le navigációs gombokkal navigáljon a sorszámról a szerkesztőképernyő jobb felső sarkában megjelenített területszámra.
	8. A területszámon a bal/jobb navigációs billentyűkkel váltson az 1. és a 2. terület között.
	9. A kívánt területen használja a „le” navigációs billentyűt az adott terület sorszámára történő ugráshoz, és adja meg a zászló adott területén megjelenítendő szöveget.

	Biztosítékszekrény (BMP®21-PLUS csak)
	1. Nyomja le a LABEL TYPE (címketípus) billentyűt.
	2. Navigáljon a Breaker Box (biztosítékszekrény) lehetőségre, majd nyomjon Entert .
	3. A Spacing: (távolság) mezőben adja meg a normál biztosíték szélességét.
	4. A # of Breakers: (biztosítékok száma) mezőben adja meg a felcímkézendő biztosítékok számát. Ez egyetlen folyamatos csíkot eredményez, amelynek elrendezése függőleges az USA biztosítékszekrényeihez vagy vízszintes az EU biztosí...
	5. A Partition: (elválasztójel) mezőben használja a bal és jobb navigációs billentyűket az elválasztójel be- és kikapcsolásához.
	6. A (kezdő adatmezőket tartalmazó képernyőn nem látható) Rotation: (forgatás) mezőben használja a bal vagy jobb navigációs billentyűket a nyomtatott címkékhez szükséges forgatás megadásához – fekvő (0°) vagy álló (90°).
	7. Amikor elkészült, nyomjon Entert .
	8. A fel és le navigációs billentyűkkel navigáljon a biztosíték számára.
	9. A biztosítékot jelölő számot a bal vagy jobb navigációs billentyűvel tudja váltani.
	10. Navigáljon a (közvetlenül a biztosíték száma alatt található) Poles: (pólusok) számra, és adja meg a biztosítékhoz tartozó pólusok számát. (A számok váltásához a navigációs billentyűket is használhatja.)
	11. Navigáljon az első számozott adatmezőre, és adja meg a biztosíték azonosító információit.
	12. Ismételje meg mindegyik biztosítékra a 7–10. lépéseket.

	Műszaki támogatás számai / internetes segítség
	Hibaelhárítás
	3. Nyomtassa úja a címké(ke)t.
	2. Nyomtassa újra a címét.
	A nyomtató tisztítása
	1. Enyhén nedvesítsen meg egy puha (nem karcoló) ruhát izopropil-alkohollal. VAGY Használja a Brady PCK-6 tisztítókészletben elérhető előnedvesített antisztatikus ruhákat.
	2. Óvatosan törölje tisztára a kijelzőt.
	1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
	2. Nyissa ki a nyomtató fedelét, és távolítsa el az esetlegesen nyomtatóba helyezett kazettát.
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