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CUANDO EL DESEMPENO ES LO OUE MAS IMPORTA™

BradyJet J5000

Impresora de etiquetas a color de

inyeccion de tinta
Hoja de especificaciones

Haga las etiquetas que necesita con colores que causen impacto,
en el momento que las necesita para crear un lugar de trabajo
mas seguro y eficiente. La impresora de etiquetas a color BradyJet
J5000 es una solucion de inyeccion de tinta a demanda para crear
etiquetas a colores con calidad fotografica para uso en interiores,
con una pasada de impresion, reduciendo su inventario de
suministros de etiqueta y el desperdicio de materiales.

Especificaciones de la impresora

Solucién de inyeccion de tinta a demanda para crear
etiquetas a colores con calidad fotogréfica para

Descripcion o : =
uso en interiores, con una pasada de impresion,
reduciendo su inventario de suministros de etiqueta.
Etiquetas GHS, marcaje de tuberia y valvulas, marcaje
Aplicaciones de almacenes, etiquetado de Fabrica Visual y 5S,

identificacion general e industrial.

Recubrimientos de vinilo y poliéster receptivos de

inyeccion de tinta

Impresora, cabezal de impresion con papel para

Incluye configurar cartuchos de tinta y alinear el papel, CD de
configuracion, cable de energia,Guia de inicio rapido

Caracteristicas de la impresora:

Modo de operacion Modo periférico

Tipos de material de etiqueta
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Informacion del material/consumibles:

Numeros de parte de stock 18
Materiales personalizados N

. . o
disponibles

Ancho del material 2.0a8.0 pulgadas (50.8 a 203.2mm)

Longitud max. de etiqueta
impresa

Longitud min. de etiqueta impresa 0.5 pulgadas
Accesorios opcionales:

24 pulgadas

Cabezal de impresion de reemplazo, almohadillas de

Aesesaiies cligpanibles tinta de reemplazo y hoja de corte de reemplazo

Software y conectividad
Opciones de conectividad
Software compatible

USB, Ethernet y wireless
Brady Workstation

Tecnologia de impresién Inyeccién de tinta térmica

Resolucién de impresion Hasta 4,800 dpi

Capacidad de impresion a color Proceso completo de color; hasta 16.7 millones de
colores

Velocidad méxima de impresion Hasta 6 pulgadas por segundo

Tipo de cortador Autocortador

Ancho méximo de la cinta/etiqueta  8.25 pulgadas (210mm)

Ajuste de sensor de material Ninguno
Etiquetas méximas por dia 5,000

Interfaz de pantalla y usuario:

Tipo de pantalla LCD a color
Tamano de la pantalla 125"Ax15'B
Funcién de vista previa Via Brady Workstation

Medidor de consumible restante Si
Inglés, holandés, aleman, espariol, francés,
Idiomas italiano, japonés, coreano, chino (tradicional), chino
(simplificado)

Informacion del material/consumibles

Material compatible Serie J50
Tintas compatibles Serie J50

Compayptible con materiales
continuos y precortados

Etiquetas continuas y cintas precortadas

Cambio de etiquetas en menos de 20 segundos
Cambio de cartucho de tinta en menos de 10
segundos

Se requiere calibracién solo en la configuracion inicial

Instalacion de la tinta y etiqueta

¢ Requiere calibracion?

Sistema operativo

Caracteristicas fisicas y de funcionamiento:
19.5'Bx 10.2" Ax20.5'P

Windows® 7/8/10 y posteriores

DIERE BES (495mm B x 259mm A x 521mm P)
Peso 45 Ib (20.4 kg)

Rango de temperatura de 5 o

operacion 59 a 90°F (15 a 32°C)

Rango de temperatura para B o (_ 5
almacenamiento 402 140°F (-40 2 60°C)

Rango de humedad para o

e TS 20 a 80% HR no condensante
Rango de humedad para o

almacenamiento 5 a90% HR no condensante
Voltaje de la fuente de

alimentacion IU2A0Y SUED =

Apagado automético / Ahorro de  Se recomienda que la impresora permanezca
energia conectada y encendida

Aprobacion de organismos / Cumplimiento normativo:
EE. UU.: UL, FCC ClassA
Canada: cUL, IC/ISED
Permite estar en cumplimiento con  Unién uropea: CE Mark; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU

la industria EMCD, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED
Australia/Nueva Zelanda: RCM
Japén: MIC
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Para crear etiquetas de alta resolucion y a una rapida velocidad de impresion,
la impresora de etiquetas BradyJet J5000 cuenta con las siguientes
caracteristicas:

= Resoluciéon de impresion de 4800 dpi para proporcionar claridad y detalle fino en fotos, graficos,
ilustraciones, texto, cédigos de barra y mas.

= Mas de 16 millones de posibilidades de color para crear etiquetas impactantes usando todos los
colores.

= Velocidad de impresion de hasta 6 pulgadas por segundo, impresion de etiquetas a todo color en una
sola pasada de impresion, lo que le da mas tiempo para realizar actividades criticas.

= Cartuchos de tinta grandes, separados para cada color con el fin de optimizar los materiales y solo
reemplazar cada cartucho cuando sea necesario.

= Capacidad para imprimir 5,000 etiquetas por dia en color de alta resolucion
= Materiales de etiqueta de 2-8 pulgadas de ancho en opciones continuas y precortadas.

= |os materiales para etiqueta de vinilo y poliéster para interiores cuentan con una cubierta formulada
especialmente para mejorar el color, la apariencia de las etiquetas y para proteger contra manchas y
condiciones agresivas.

Cartuchos de tinta Materiales

- B-2595 Vinilo de uso en interiores, compatible
Jsocy Cian con inyeccion de tinta

J50-MA Magenta . ) )

J50-YL Amarillo = B-2569 Poliéster de uso en interiores,

ECEIE Wegio _________ : compatible con inyeccion de tinta

J50-CMYK** Paquete multiple - Cian, magenta, amarillo, negro

*El negro contiene el doble de volumen que los demas colores.
**Contiene 1 cartucho de cada color.

EE. UU.
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas:1-888-311-0775

Para obtener mayor informacioén sobre la www.BradylD.com
impresora de etiquetas a color BradyJet J5000, Canada

y ver una lista completa de los materiales, visite stjvavvigfag;ggi';tg;1(;200'263'6149
www.bradylatinamerica.com/bradyjet. ' '

América Latina
Servicio al Cliente: 01-800-262-7777
www.BradyLatinAmerica.com
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