
App Marcatura tubi 
L’app “Marcatura tubi (CLP)” di Brady permette agli utenti di progettare un marcatubi CLP in 2 sole schermate!

Download
L’app “Marcatura tubi (CLP)” può essere scaricata                                da Brady Workstation. 

Scarica e installa sul computer la piattaforma Brady Workstation per sfogliare nel Brady App Store le varie app 
disponibili per progettare etichette e segnaletica professionali.

Marcatubi in 2 sole schermate
Apri l’app “Marcatura tubi (CLP)” in Brady Workstation.

Marcatubi CLP
GUIDA DELL’UTENTE
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Requisiti di sistema
Processore da 1 GHz o superiore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), memoria con almeno 1 GB di RAM (2 GB consigliati), 
Windows 7, 8 o 8.1, spazio su disco almeno di 250 MB più 15 MB per ogni app installata.
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Schermata A :
1. Seleziona la stampante
2. Seleziona lo standard da utilizzare
3. Seleziona la dimensione del marcatubo in base alle 

dimensioni del tubo o alla larghezza del nastro

Schermata B :
1. Seleziona il contenuto del tubo. La selezione determina i colori dei 

nastri e il rotolo a trasferimento termico necessari. Se il contenuto 
del tubo non è disponibile nell’app, è possibile aggiungerlo 
premendo Aggiungi nuovo.

2. Seleziona l’avvertenza testuale desiderata
3. Aggiungi i tuoi commenti, se necessario
4. Seleziona la direzione di flusso e decidi se tagliare le estremità 

delle frecce
5. Imposta gli elementi grafici
6. Premi il pulsante di stampa


