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Anhänger für Umzäunungen
Visuelle Sicherheitskontrollsysteme bestehen jeweils aus einem 
beständigen Halter und herausnehmbaren Einsteckschildern. Sie 
sorgen für Compliance, indem Inspektionsvermerke an der Ausrüstung 
selbst angebracht sind. Wenn ein Ausrüstungsgegenstand nach einer 
Inspektion als betriebsfähig eingestuft wird, können Inspekteure das 
Datum der Inspektion und ihre Unterschrift auf das herausnehmbare 
Einsteckschild des Anhängers setzen. Wird keine Betriebsfähigkeit 
festgestellt, kann das Einsteckschild herausgenommen werden und 
an der Ausrüstung verbleibt der deutliche Hinweis Nicht verwenden“. 

•	 Leichtere Compliance mit EU-Richtlinie 92/57/EWG
•	 Kann an jeder Art von Absperrung oder Umzäunung 

angebracht werden
•	 Das Einsteckschild kann Folgendes enthalten: Datum der 

Inspektion, Unterschrift und Kommentare des Inspekteurs, 
Angaben zum Aufsteller und zum Datum der Errichtung der 
Absperrung oder Umzäunung mit Unterschrift, Angaben zum 
Verantwortlichen für die tägliche Inspektion und dazu, was 
geprüft werden muss und auf welche Gefahren innerhalb des 
abgesperrten bzw. umzäunten Bereichs zu achten ist.

Artikelnr.
Bestellbe- 
zeichnung Beschreibung

Höhe 
(mm)

Breite 
(mm) Anzahl

Nur Einsteckschilder
198467 ENT-ETSI-

STD-F-10
Fencing-tag- 
Einsteckschilder

193,00  144,00 10 Fencing-tag-Einsteckschilder

198468 ENT-ETSI-
STD-F-50

Fencing-tag- 
Einsteckschilder

193,00  144,00 50 Fencing-tag-Einsteckschilder

Sets - Halter und Einsteckschilder
198471 ENT-GB-

ETI-FENC
Fencing-tag- 
Set

- - 10 Fencing-tag-Halter,  
10 Fencing-tag-Einsteckschilder, 1 Stift

Nur Halter
198469 ENT-GB-

ETSH-HF
Fencing-tag- 
Halter

260,00  153,00 10 Fencing-tag-Halter, 1 Stift

Im Blickpunkt:
Alle visuellen Sicherheitskontrollsysteme von Brady in diesem Katalog sind in 
verschiedenen Sprachen erhältlich. Weitere Informationen: bradyeurope.com
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