
HVAD KRÆVES DER FOR AT AUTOMATISERE LABELUDSKRIVNING?

Computer
•�1,5 GHz minimum
•�32- (x86) eller 64- (x64)

bit processor
•�4 GB RAM hukommelse (minimum)

8 GB RAM (anbefalet)
•�750 MB ledig diskplads
•�Windows 7, 8, 8.1 eller 10

ERP/LIMS 

Server
•�1,5 GHz minimum
•�32- (x86) eller 64- (x64) bit 

processor
•�4 GB RAM hukommelse (minimum)

8 GB RAM (anbefalet)
•�750 MB ledig diskplads

Appen Brady 
Workstation 
Dataautomatisering

Appen Brady 
Workstation 
Scan og udskriv

Appen Brady 
Workstation 
Avanceret 
import

Engangsinstallation 
og implementering:
4�timer

Tilbagevendende: 
genkonfigurering af 
ændret labelskabelon: 
2 minutter
(kan delegeres)

ERP/LIMS

Computer
•�1,5 GHz minimum
•�32- (x86) eller 64- (x64) 

bit processor
•�4 GB RAM hukommelse (minimum)

8 GB RAM (anbefalet)
•�750 MB ledig diskplads
•�Windows 7, 8, 8.1 eller 10

Scanner
•�USB
•�Keyboard Wedge

Engangsinstallation 
og implementering: 
4 timer 

Tilbagevendende: 
genkonfigurering af 
ændret labelskabelon: 
2 minutter
(kan delegeres)

Engangsinstallation 
og implementering: 
1 time
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LABELUD-
SKRIVNING

KRAVFUNKTIONER APPS PRINTERE INSTALLATIONSINDSATS

AUTOMATISK 
LABELUDSKRIVNING 
MED MANUEL 
UDLØSER

C IMPORTÉR 
LABELDATA 
FRA 
REGNEARK 

HENT IMPLEMENTERINGSVEJLEDNINGERNE HVORFOR AUTOMATISK LABELUDSKRIVNING?
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http://www.brady.eu/landing-pages/auto-print
http://www.brady.eu/landing-pages/auto-print

