
WAT IS NODIG OM HET PRINTEN VAN LABELS TE AUTOMATISEREN?

Computer
•�1,5 GHz minimum
•�32-bits (x86) of 64-bits

(x64) processor
•�4 GB RAM geheugen (minimum)

8 GB RAM (aanbevolen)
•�750 MB schijfruimte
•�Windows 7, 8, 8.1 of 10

ERP/LIMS 

Server
•�1,5 GHz minimum
•�32-bits (x86) of 64-bits (x64) 

processor
•�4 GB RAM geheugen (minimum)

8 GB RAM (aanbevolen)
•�750 MB schijfruimte

Brady 
Workstation-app 
"Gegevens-
automatisering"

Brady 
Workstation-app 
"Scan en print"

Brady 
Workstation-app 
"Geavanceerd 
importeren"

Eenmalige installatie 
en implementatie:
4�uur

Terugkerend: 
herconfiguratie 
gewijzigd 
labelsjabloon: 
2 minuten
(kan worden gedelegeerd)

ERP/LIMS

Computer
•�1,5 GHz minimum
•�32-bits (x86) of 64-bits

(x64) processor
•�4 GB RAM geheugen (minimum)

8 GB RAM (aanbevolen)
•�750 MB schijfruimte
•�Windows 7, 8, 8.1 of 10

Scanner
•�USB
•�Keyboard Wedge

Eenmalige installatie 
en implementatie: 
4 uur 

Terugkerend: 
herconfiguratie 
gewijzigd 
labelsjabloon:
2 minuten
(kan worden gedelegeerd)

Eenmalige installatie 
en implementatie: 
1 uur

B
AVOLLEDIG 

GEAUTOMATISEERD 
LABELS 
PRINTEN

VEREISTENOPTIES APPS PRINTERS INSTALLATIE

GEAUTOMATISEERD 
LABELS 
PRINTEN MET 
HANDMATIGE 
TRIGGER

C LABELGEGEVENS 
IMPORTEREN VAN 
SPREADSHEET 

ONTVANG DE IMPLEMENTATIEHANDLEIDINGEN WAAROM LABELING AUTOMATISEREN?

E
U

R
-M

-0
8

8
-N

L 
10

-0
2-

20
20

http://www.brady.eu/landing-pages/auto-print
http://www.brady.eu/landing-pages/auto-print

