
QUE FAUT-IL POUR AUTOMATISER L’IMPRESSION DES ÉTIQUETTES�?

Ordinateur
•�1,5�GHz minimum
•�Processeur 32 (x86) ou 

64 (x64) bits
•�4�go de RAM (minimum)

8�Go de RAM (recommandés)
•�750�Mo d’espace disque 

disponible
•�Windows�7, 8, 8.1 ou 10

Système�ERP/LIMS 

Serveur
•�1,5�GHz minimum
•�Processeur 32 (x86) ou 

64 (x64) bits
•�4�go de RAM (minimum)

8�Go de RAM (recommandés)
•�750�Mo d’espace disque 

disponible

Application 
Automatisation 
des données
de Brady�
Workstation

Application 
Scan et 
impression
de Brady�
Workstation

Application 
Importation 
avancée
de Brady�
Workstation

Installation et mise
en œuvre uniques�: 
4�heures

Périodiquement�: 
reconfiguration lors 
du changement des 
modèles d’étiquettes�: 
2�minutes
(tâche pouvant être déléguée)

Système�ERP/LIMS

Ordinateur
•�1,5�GHz minimum
•�Processeur 32 (x86) ou 

64 (x64) bits
•�4�go de RAM (minimum)

8�Go de RAM (recommandés)
•�750�Mo d’espace disque disponible
•�Windows�7, 8, 8.1 ou 10

Lecteur
•�USB
•�Émulation clavier

Installation et mise
en œuvre uniques�: 
4�heures 

Périodiquement�: 
reconfiguration lors 
du changement des 
modèles d’étiquettes�: 
2�minutes
(tâche pouvant être déléguée)

Installation et mise
en œuvre uniques�: 
1�heure

B
A IMPRESSION 

AUTOMATIQUE 
DES ÉTIQUETTES

CONFIGURATION REQUISEOPTIONS APPS IMPRIMANTES EFFORTS D’INSTALLATION

IMPRESSION 
AUTOMATIQUE DES 
ÉTIQUETTES À 
DÉCLENCHEMENT 
MANUEL

C IMPORTATION 
DES DONNÉES 
D’ÉTIQUETTE À 
PARTIR D’UN 
FICHIER 

TÉLÉCHARGEZ LES GUIDES DE MISE EN ŒUVRE POURQUOI AUTOMATISER L’ÉTIQUETAGE�?
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http://www.brady.eu/landing-pages/auto-print
http://www.brady.eu/landing-pages/auto-print

