
HVA SKAL TIL FOR Å AUTOMATISERE ETIKETTEUTSKRIFT?

Datamaskin
•�minst 1,5�GHz
•�32�(x86)- eller 64�(x64)-bits

prosessor
•�4�GB RAM minne (minst)

8�GB RAM (anbefalt)
•�750�MB plass på disken
•�Windows 7, 8, 8.1 eller 10

ERP/LIMS 

Server
•�minst 1,5�GHz
•�32�(x86)- eller 64�(x64)-bits 

prosessor
•�4�GB RAM minne (minst)

8�GB RAM (anbefalt)
•�750�MB plass på disken

Brady Workstation 
Dataautomatisering-
app

Brady Workstation 
Skann og 
skrivut-app

Brady Workstation 
Avansert 
import-app

Engangs installering 
og implementering:
4�timer

Periodisk: 
rekonfigurering av 
endring av etikettmal: 
2�minutter
(kan delegeres)

ERP/LIMS

Datamaskin
•�minst 1,5�GHz
•�32�(x86)- eller 64�(x64)-bits 

prosessor
•�4�GB RAM minne (minst)

8�GB RAM (anbefalt)
•�750�MB plass på disken
•�Windows 7, 8, 8.1 eller 10

Skanner
• USB
•�Keyboard Wedge

Engangs installering 
og implementering: 
4�timer 

Periodisk: 
rekonfigurering av 
endring av etikettmal: 
2�minutter
(kan delegeres)

Engangs installering 
og implementering: 
1�time

B
A HELAUTOMATISERT 

ETIKETTUTSKRIFT

KRAVALTERNATIVER APPER SKRIVERE INSTALLERING

AUTOMATISERT 
ETIKETTUTSKRIFT 
MED MANUELL 
UTLØSER

C IMPORTER 
ETIKETTDATA FRA 
REGNEARK 

FÅ IMPLEMENTERINGSHÅNDBØKERNE HVORFOR AUTOMATISERE MERKING?
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http://www.brady.eu/landing-pages/auto-print
http://www.brady.eu/landing-pages/auto-print

