
VAD BEHÖVS FÖR ATT AUTOMATISERA ETIKETTUTSKRIFTER?

Dator
•�1,5 GHz eller mer
•�32 (x86) eller 64 (x64) bitars 

processor
•�4 GB RAM-minne (minimum)

8 GB RAM (rekommenderas)
•�750 MB diskutrymme
•�Windows 7, 8, 8.1 eller 10

ERP/LIMS 

Server
•�1,5 GHz eller mer
•�32 (x86) eller 64 (x64) bitars 

processor
•�4 GB RAM-minne (minimum)

8 GB RAM (rekommenderas)
•�750 MB diskutrymme

Brady 
Workstation-appen 
Data Automation

Brady 
Workstation-appen 
Skanna och
skriv ut

Brady 
Workstation-appen 
Avancerad import

Engångsinstallation
& implementering:
4�timmar

Återkommande: 
omkonfigurering
av etikettmall:
2 minuter
(kan delegeras)

ERP/LIMS

Dator
•�1,5 GHz eller mer
•�32 (x86) eller 64 (x64) bitars 

processor
•�4 GB RAM-minne (minimum)

8 GB RAM (rekommenderas)
•�750 MB diskutrymme
•�Windows 7, 8, 8.1 eller 10

Skanner
•�USB
•�Keyboard Wedge

Engångsinstallation
& implementering:
4�timmar 

Återkommande: 
omkonfigurering
av etikettmall: 
2 minuter
(kan delegeras)

Engångsinstallation
& implementering:
1�timme

B
AHELAUTOMATISERAD 

ETIKETTUTSKRIFT

KRAVALTERNATIV APPAR SKRIVARE INSTALLATIONSARBETE

AUTOMATISERAD 
ETIKETTUTSKRIFT 
MED MANUELL 
INITIERING

C IMPORTERA 
ETIKETTDATA 
FRÅN 
KALKYLBLAD 

SKAFFA IMPLEMENTERINGSMANUALERNA VARFÖR SKA MAN AUTOMATISERA ETIKETTERING?
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http://www.brady.eu/landing-pages/auto-print
http://www.brady.eu/landing-pages/auto-print

