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Avtorske pravice in blagovne znamke

Odklonitev odgovornosti
Ta priročnik je last družbe Brady Worldwide, Inc. (v nadaljevanju »Brady«) in ga lahko občasno 
spremeni brez obvestila. Brady ni odgovoren za to, da vam priskrbi dopolnjeno izdajo, če je ta na voljo. 
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ali sistema; in prav tako nobene odgovornosti za naključno ali posledično škodo, do katere bi prišlo 
zaradi uporabe tega dokumenta. Podjetje Brady se odreka vsem jamstvom o prodajni ustreznosti ali 
primernosti za določen namen. 

Družba Brady si pridržuje pravico do sprememb brez obvestila za kateri koli tu opisani izdelek ali 
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Blagovne znamke
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Garancija družbe BRADY
Izdelki družbe Brady so naprodaj z razumevanjem, da jih bodo kupci preizkusili v dejanski rabi in sami 
ugotovili njihovo prilagodljivost svoji predvideni uporabi. Družba Brady jamči kupcu, da je izdelek brez 
napak v materialu in izdelavi, vendar omejuje svojo obveznost v okviru te garancije na zamenjavo 
izdelka, za katerega je bilo družbi Brady dokazano, da je bil izdelek okvarjen ob prodaji s strani družbe 
Brady. Ta garancija ni na voljo za nobeno osebo, ki je izdelek dobila od kupca.

TA GARANCIJA NADOMEŠČA KAKRŠNO KOLI DRUGO IZRECNO ALI NAZNAČENO GARANCIJO, 
VKLJUČNO S KATERO KOLI NAZNAČENO GARANCIJO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI 
UPORABE ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJO, IN VSE DRUGE OBVEZNOSTI 
ALI ODGOVORNOST S STRANI DRUŽBE BRADY. DRUŽBA BRADY POD NOBENIM POGOJEM NI 
ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, ŠKODO, STROŠKE ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE 
POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABO IZDELKOV DRUŽBE BRADY.

Varnost in okolje
Pred prvo uporabo tiskalnika Tiskalnik za nalepke M610 preberete ta priročnik in se seznanite 
z vsebino v njem. V tem priročniku so opisane vse glavne funkcije tiskalnika. 

Previdnostni ukrepi
Preden začnete uporabljati Tiskalnik za nalepke M610, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

• Pred uporabo tiskalnika in pred izvedbo kakršnega koli postopka temeljito preberite vsa navodila.
• Enote ne namestite na nestabilno površino ali stojalo.
• Ne postavljajte ničesar na zgornji del enote. 
• Zgornji del mora biti prost. 
• Tiskalnik vedno uporabljajte v dobro prezračenih prostorih. Ne blokirajte rež in odprtine na enoti, 

ki so namenjeni prezračevanju.
• Uporabite le vir napajanja, ki je prikazan na nalepki z nazivnimi vrednostmi.
• Uporabite le napajalni kabel, ki je bil priložen enoti. 
• Ne odlagajte ničesar na napajalni kabel. 
• Ta oprema ni namenjena uporabi s strani otrok.
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Tehnična podpora in prijava

Podatki za stik
Za popravilo ali tehnično pomoč poiščite svojo lokalno podružnico družbe Brady za tehnično podporo:

• Združene države Amerike: bradyid.com/techsupport
• Kanada: bradycanada.ca/contact-us
• Mehika: bradyid.com.mx/es-mx/contacto
• Latinska Amerika: bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
• Evropa: bradyeurope.com/services
• Avstralija: bradyid.com.au/technical-support 
• Azija in Pacifik: brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Informacije o registraciji
Za registracijo svojega tiskalnika obiščite: 

• bradycorp.com/register 

Vračanje
Če morate iz katerega koli razloga izdelek vrniti, se obrnite na tehnično podporo družbe Brady, 
kjer vam bodo zagotovili informacije o vračilu.

Dogovori, uporabljeni v dokumentu
Med uporabo tega dokumenta morate razumeti dogovore, uporabljene v celotnem priročniku.

• Vsa uporabniška dejanja za tipko na tipkovnici so označena s krepko pisavo.
• Sklici na menije, pogovorna okna in zaslone so zapisani kot poševni tisk.

www.bradyid.com/techsupport
http://www.bradycanada.ca/contact-us
www.bradyid.com.mx/es-mx/contacto
http://www.bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
www.bradyeurope.com/services
https://www.bradyid.com.au/technical-support/
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
www.bradycorp.com/register
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1 Uvod

Specifikacije sistema
Tiskalnik Tiskalnik za nalepke M610 ima naslednje specifikacije:

• Masa 1,41 kg (3,10 funta) (z akumulatorjem in materialom)
• Tiskalni mehanizem s prenašanjem toplote 300 pik na palec
• Sistem za optično zaznavanje za natančno poravnavo nalepk
• Elastomerna tipkovnica
• Odstranljiva litij-ionska baterija, 2700 mAh
• Širina tiskanja – največja širina nalepke 51 mm (2,0 palca)
• TrueType pisave po meri
• Največja dolžina tiskanja za nalepke: 990,6 mm (40 palcev)
• Z enim polnjenjem baterije natisne do 4500 nalepk velikosti 1 x 2 palca

Fizične in okoljske značilnosti
Tiskalnik Tiskalnik za nalepke M610 ima naslednje fizične in okoljske značilnosti: 

Opomba: Spodnja razpredelnica se nanaša samo na tiskalnik Tiskalnik za nalepke M610. 
Zmogljivost potrošnega materiala se lahko spreminja. 

Fizične Ameriške enote Metrične enote
Mere 13,0 palca D x 4,3 palca Š x 4,2 palca V 330 x 110 x 107 mm
Masa (z akumulatorjem) 3,10 funta 1,41 kg

Okoljsko Delovanje Hramba
Temperatura (tiskalnik)
Izpostavljanje tiskalnika 
neposredni sončni svetlobi ni 
priporočljivo. 

–18 °C do 46 °C 
(0 °F do 115 °F)

–30 °C do 60 °C 
(–22 °F do 140 °F)

Relativna vlažnost (tiskalnik) 20 % do 90 % 
(brez kondenzata) 

10 % do 90 % 
(brez kondenzata) 

Temperatura (pretvornik 
izmeničnega toka)

–10 °C do 40 °C 
(14 °F do 104 °F)

–20 °C do 85 °C 
(–4 °F do 185 °F)

Relativna vlažnost (pretvornik 
izmeničnega toka)

5 % do 95 % 
(brez kondenzata) 

0 % do 95 % 
(brez kondenzata) 
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Uvod
Specifikacije sistema

Območje dosega za Bluetooth
Tiskalnik Tiskalnik za nalepke M610 mora biti od naprave za sprejem signala Bluetooth oddaljen manj 
kot 19,8 m (65 čevljev). 

Opomba: Bluetooth je izbirna funkcija, ki je vaša spletna stran morda ni izbrala. 

POZOR! Izogibajte se uporabi tiskalnika v bližini vode, v neposredni sončni 
svetlobi ali v bližini grelne naprave.
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2 Namestitev

Odstranitev tiskalnika iz embalaže
Previdno odstranite tiskalnik iz embalaže in preverite notranje in zunanje površine tiskalnika.

Vsebina škatle 
Pred pripravo svojega tiskalnika preverite, da ste v embalaži dobili naslednje: 

• Tiskalnik za nalepke M610
• Torbica za prenašanje s trdimi stranicami

(samo M610-KIT)
• Litij-ionske baterije
• Adapter za izmenični tok in napajalni kabel
• USB kabel
• En č rn trak (M61-R4310)
• En zvitek samolaminirajočih ovojev (M6-11-427)
• Vodnik za hitri začetek
• Priloga za zbirko osnovnih funkcij za oblikovanje 

nalepk Brady Workstation
• Pogon USB z uporabniškim priročnikom,

vodnikom za hiter začetek in gonilnikom za
Windows 

Shranite embalažo
Embalažo, v kateri je Tiskalnik za nalepke M610, shranite za primer, če bi morali tiskalnik in dodatke 
vrniti dobavitelju.  

Registracija
Registrirajte svoj tiskalnik na spletu na www.bradycorp.com/register in prejmite brezplačno podporo 
za izdelke in posodobitve!

POZOR! Tiskalnika M610 nikoli ne pošiljajte, ne da bi iz njega pred odstranili 
baterijo z zmožnostjo ponovnega polnjenja. 

Če pošiljate tiskalnik in baterijo, slednjo odstranite iz tiskalnika in nato 
tiskalnik in baterijo pred pošiljanjem položite v originalno embalažo. 
Za državne, zvezne, občinske in mednarodne predpise glede 
pošiljanja litijevih baterij se obrnite na prevozno podjetje. 

www.bradyid.com/bmp71
www.bradyid.com/bmp71
www.bradyid.com/bmp71
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Namestitev
Komponente tiskalnika

Komponente tiskalnika

 

1 Pokrov 9 Zaklepna ročica tiskalne glave
2 Zatič za sprostitev pokrova 10 Steza za večje pakiranje ali 

dovod zunanjih nalepk
3 Gumb za vklop 11 Luknja, da privijete magnet
4 Vrata napajalnika z 

izmeničnim tokom
12 Luknja, da privijete stojalo

5 USB-vrata (povezava 
z računalnikom)

13 Zatič na vratih za akumulator

6 USB vrata za gostitelja 
(pogon USB)

14 Vrata za akumulator (prostor za 
akumulator)

7 Ročica rezalnika 15 Serijska številka
8 Trak

1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11 11

12

13

14

15
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Namestitev
Napajanje

Napajanje
Napajanje za tiskalnik je zagotovljeno z litij-ionsko baterijo ali s pretvornikom izmeničnega toka.

Napajalnik z izmeničnim tokom
Napajanje za tiskalnik je mogoče zagotoviti z AC pretvornikom (vključen). Ko je pretvornik priključen 
na tiskalnik, hkrati tudi polni baterijo. 

Priključitev tiskalnika:

1. Vstavite okrogli konec pretvorniškega kabla 
v vtičnico na strani tiskalnika.

2. Ženski konec električnega kabla priključite 
na nasprotno stran adapterja.

3. Drugi konec kabla potisnite v električno 
vtičnico. 

POZOR! Uporabljajte samo odobrene napajalnike Brady za tiskalnik za 
nalepke M610.

OPOZORILO! Zaradi preprečitve nevarnosti požara, električnega udara, 
eksplozije ali škode:

• Tiskalnika ne uporabljajte pri temperaturah nad 46 °C (115 °F) ali pod 
–18 °C (0 °F).

• Tiskalnika ne hranite pri temperaturah nad 60 °C (140 °F) ali pod 
–30 °C (–22 °F). 

• Tiskalnika ne poskušajte razstaviti, zlorabiti ali zamenjati njegovih sestavnih 
delov.

• Ne uporabljajte drugega pretvornika izmeničnega toka, razen tistega, 
ki je specifično namenjen za uporabo s tiskalnikom za nalepke M610.

• Ne sežigajte tiskalnika. Tiskalnika ne izpostavljajte virom vročine.
• Tiskalnik naj ne bo v bližini vode.
• Nikoli ne postavljajte predmetov na tiskalnik.
• Tiskalnik hranite v hladnem in suhem prostoru.
• Tiskalnik je treba reciklirati ali primerno zavreči v skladu z zveznimi, 

nacionalnimi in občinskimi predpisi.

Napajalnik z 
izmeničnim 

tokom

USB do 
računalnika

Vrata za 
pogon 
USB
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Namestitev
Napajanje

Baterija

.

OPOZORILO!

• Tiskalnika ne uporabljajte pri temperaturah nad 49 °C (120 °F) ali pod 
3 °C (37 °F).

• Tiskalnika ne hranite pri temperaturah nad 50 °C (122 °F) ali pod 
–10 °C (14 °F). 

• Ne razstavite ali zlorabljajte baterije. 
• Ne poizkušajte odpreti, poškodovati ali zamenjati komponent v akumulatorju. 
• Baterije lahko uporabljate in polnite samo v tiskalniku, ki je združljiv s 

tiskalnikom Bradyj. 
• Ne dovolite, da bi se kovina ali kakšen drug prevoden material dotikal 

priključkov na bateriji

OPOZORILO! Baterija ni namenjena za pošiljanje. Kadar ni v uporabi, je 
baterijo potrebno shraniti v torbici s Tiskalnik za nalepke 
M610trdimi stranicami, v Tiskalnik za nalepke M610torbici z 
mehkimi stranicami ali podobni zaščiti, da se prepreči poškodbe 
na bateriji. 

• Akumulatorja ne izpostavljajte iskram, plamenom ali drugim virom vročine. 
• Akumulatorja ne izpostavljajte vodi. 
• Na akumulator nikoli ne postavljajte drugih predmetov. 
• Akumulator hranite samo v hladnem, suhem prostoru. 
• Akumulator hranite izven dosega otrok.
• Ob koncu življenjske dobe baterije staro baterijo zamenjajte z novo baterijo 

Brady Tiskalnik za nalepke M610. 
• Baterijo je potrebno reciklirati ali primerno zavreči v skladu z zveznimi, 

državnimi ali občinskimi predpisi.

POZOR Nevarnost eksplozije, če ste baterijo zamenjali z nepravilno vrsto 
baterije. Uporabljene baterije odstranite v skladu z navodili.
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Namestitev
Napajanje

Namestitev baterije

Samodejni izklop
Zaradi varčevanja z energijo se tiskalnik po določenem obdobju neaktivnosti samodejno izklopi. Vsi 
podatki, ki so na zaslonu ob samodejnem izklopu, se shranijo in so na voljo naslednjič, ko pritisnete 
gumb za vklop, da ponovno zaženete tiskalnik. Če uporabljate AC napajalnik, je napajanje vedno 
konstantno, akumulator se pa ne prazni. V tem primeru se samodejni izklop ne aktivira. Za nastavitev 
časa neaktivnosti glejte “Konfiguracija tiskalnika” na strani 9. 

1. Na zadnji strani tiskalnika 
potisnite navzdol zapah 
za sprostitev in zanihajte 
pokrov prostora za 
akumulator navzgor in ven.

2. Ko je nalepka na bateriji 
obrnjena tako, da gleda 
navzgor, vstavite ročice v 
režo na vrhu ležišča, nato 
pa potisnite baterijo navzdol 
na svoje mesto.

3. Zatiča na pokrovu 
akumulatorja ponovno 
vstavite v spodnji del 
prostora za akumulator in 
potisnite, da se zaskočita.

Zapah za sprostitev Reže za ročice
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Nastavitve tiskalnika
Za konfiguracijo standardnih nastavitev, kot je jezik, uporabite tipkovnico. Za uvod v uporabo 
tipkovnice glejte “Uporaba tipkovnice” na strani 24. 

Jezik
Ob prvem vklopu tiskalnika izberite jezik, v katerem želite imeti prikazane vse menije, funkcije 
in podatke za tiskalnik. 

Za nastavitev jezika:

1. Pritisnite FN + SETUP (Nastavitev). 
2. Z navigacijskimi tipkami se premikajte po meniju, dokler ni označen Jezik. 
3. Uporabite navigacijski tipki gor in dol, da izberete želeni jezik. 

4. Pritisnite ENTER , da potrdite izbor. 

Tipkovnice
Konfiguracija vaše tipkovnice je odvisna od področja vašega poslovanja. Spodaj so navedene štiri 
konfiguracije, ki so trenutno podprte na tiskalniku M610. Za postavitev glejte “Tipkovnice” na strani 91.

Merske enote
Merske enote nastavite na palce ali milimetre. 

Za nastavitev merskih enot:

1. Pritisnite FN + SETUP (Nastavitev). 
2. Z navigacijskimi tipkami se premikajte po meniju, dokler niso označene Enote. 
3. Uporabite navigacijski tipki gor in dol, da izberete želeno enoto. 

4. Pritisnite ENTER , da potrdite izbor. 

Vrsta tipkovnice
 QWERTY
AZERTY
QWERTZ
Cirilica
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Namestitev
Nastavitve tiskalnika

Datum in ura
Uro tiskalnika nastavite na trenutni datum in uro. Nastavite tudi obliko, ki bo uporabljena pri dodajanju 
trenutnega datuma ali ure na nalepko. 

Za nastavitev datuma in ure:

1. Pritisnite FN + SETUP (Nastavitev). 
2. Z navigacijskimi tipkami se premikajte po meniju, dokler ni označena možnost Datum/ura. 

3. Pritisnite ENTER , da potrdite izbor in prikažete nastavitve datuma in ure. 
4. Za informacije o uporabi zaslona glejte “Zasloni z nastavitvami” na strani 23. Večina nastavitev 

na tem zaslonu je samoumevnih, vendar so naslednje informacije lahko koristne. 
• Prikaži 24 ur: Ure so oštevilčene 1–24. Če želite oštevilčiti ure od 1 do 12 in AM/PM, 

počistite to polje. 
• PM (Popoldne): Ni na voljo, če je izbrana možnost Prikaži 24 ur. Počistite to potrditveno 

polje za AM; nastavite ga za PM.
5. Pomaknite se do V redu in pritisnite ENTER. 
6. Pritisnite ENTER, da opustite ta meni. 

Začasno zaustavi/Reži 
Funkcija Začasno ustavi/Reži omogoča, da začasno ustavite tiskanje po vsaki nalepki, da jo lahko 
zrežete. 

Vklop funkcije Začasno zaustavi/Reži: 

1. Pritisnite FN + SETUP (Nastavitev). 
2. Z navigacijskimi tipkami se premikajte po meniju, dokler ni označena možnost Začasno 

zaustavi/Reži. 
3. Uporabite navigacijski tipki gor in dol, da izberete vklop ali izklop. 
4. Pritisnite ENTER, da potrdite izbor. 

Konfiguracija tiskalnika
Uporabite meni Konfig, da nastavite svetlost, samodejni izklop in čiščenje tiskalnika. 

Za konfiguracijo tiskalnika:

1. Pritisnite FN + SETUP (Nastavitev). 
2. Z navigacijskimi tipkami se premikajte po meniju, dokler ni označena možnost Konfig. 
3. Pritisnite ENTER, da potrdite izbor in prikažete nastavitve konfiguracije tiskalnika. 
4. Za informacije o uporabi zaslona glejte “Zasloni z nastavitvami” na strani 23. 

• Svetlost: Spremenite svetlost zaslona. 
• Izklopi zamik: Nastavite čas v minutah, v katerem naj tiskalnik ostane v mirovanju, preden 

se samodejno izklopi. 
• Ni izklopa (AC): To potrditveno polje izberite, če želite izklopiti samodejni izklop, ki ni 

potreben, ko je tiskalnik priključen. 
• Očisti tiskalnik: Za več informacij glejte “Čiščenje tiskalnika” na strani 76. 
• Informacije: Prikazane so nameščene različice vdelane programske opreme in knjižnice 

nalepk ter modula Bluetooth.
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Namestitev
Nastavitve tiskalnika

5. Pomaknite se do V redu in pritisnite ENTER. 
6. Pritisnite ENTER, da opustite meni ali uporabite navigacijske tipke, da se pomaknete na 

naslednjo nastavitev, ki jo želite konfigurirati. 

Zgodovina tiskanja
Uporabite, da ohranite zgodovino zadnjih desetih nalepk. 

Opomba: Datoteke ustvarjene z Brady Workstation ne bodo ohranjene v zgodovini tiskanja. 

Za konfiguracijo zgodovine tiskanja: 

1. Pritisnite FN + SETUP (Nastavitev). 
2. Z navigacijskimi tipkami se premikajte po meniju, dokler ni označena možnost Zgodovina 

tiskanja. 
3. Uporabite navigacijski tipki gor in dol, da izberete želeno funkcijo. 

• Vklop: Tiskalnik hrani zgodovino zadnjih desetih uporabljenih datotek z nalepkami. 
• Izklop: Zgodovina tiskanja se ne ohranja več, vendar se ohrani vsa obstoječa zgodovina. 
• Počisti: Izbrišite zgodovino. 

4. Pritisnite ENTER, da potrdite izbor. 

Pisava
Izberite pisavo, ki jo želite uporabiti pri ustvarjanju nalepk v tiskalniku. Za datoteko z nalepko je 
mogoče izbrati samo eno vrsto pisave. 

Za nastavitev pisave:

1. Pritisnite FN + SETUP (Nastavitev). 
2. Z navigacijskimi tipkami se premikajte po meniju, dokler ni označena možnost Nastavitve 

pisave. 
3. Pritisnite ENTER, da potrdite izbor in prikažete nastavitve pisave. 
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Namestitev
Nastavitve tiskalnika

4. Za informacije o uporabi zaslona glejte “Zasloni z nastavitvami” na strani 23. 
• Tipografija: Izberite slog črk. Pisavi (Brady Fixed Width in Brady Alpine) omogočata prikaz 

ničle s poševnico ali brez nje (Ø ali 0). Na voljo so tudi kitajske, japonske in korejske pisave. 
Dodatnih pisav ni mogoče prenesti v tiskalnik. 

• Samodejno: Med pisanjem samodejno določi velikost besedila, da se prilega nalepki. 
Trenutna velikost pisave je med urejanjem oznake prikazana v zgornjem levem kotu 
zaslona. 

• Velikost pisave: Spremenite velikost besedila. Ni na voljo, če je izbrana možnost 
Samodejno. 

• Atributi: Izberite eno ali več možnosti: krepko, ležeče in podčrtano. 
• Enote: Izberite, ali želite prikazati velikost pisave v točkah (standardna enota, ki se 

uporablja v večini urejevalnikov besedil) ali v milimetrih. 
5. Pomaknite se do V redu in pritisnite ENTER. 

6. Pritisnite backspace (vračalka), da opustite ta meni. S pomočjo navigacijskih tipk 
lahko preidete na naslednjo nastavitev, ki jo želite konfigurirati. 

Opomba: S tipko FONT (Pisava) lahko med urejanjem nalepke spremenite velikost in atribute 
vrstice besedila, vendar se bodo vrednosti, določene v meniju SETUP (Nastavitev), še 
naprej uporabljale kot privzete za nove vrstice besedila in nove nalepke.
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Namestitev
Programska oprema za ustvarjanje nalepk

Programska oprema za ustvarjanje nalepk
Poleg ustvarjanja nalepk na tiskalniku lahko uporabite tudi programsko opremo za označevanje. 
Namestite programsko opremo na svoj računalnik ali mobilno napravo, vzpostavite povezavo s 
tiskalnikom, nato pa uporabite programsko opremo za ustvarjanje nalepk, ki jih pošljete v tiskalnik. 
(Za ostalo programsko opremo Brady glejte lokalno spletno stran družbe Brady. Starejša programska 
oprema Brady za ustvarjanje nalepk tiskalnika morda ne bo zaznala samodejno, informacije v tem 
priročniku pa temeljijo na programski opremi, ki je navedena spodaj.)

• Uporabite aplikacijo Brady Express Labels na mobilni napravi. (Samo za modele brezžičnih tiskalnikov.)
• Programsko opremo Brady Workstation uporabite na namiznem ali prenosnem računalniku.

Mobilno (samo modeli Bluetooth) 
Prenesite aplikacijo Brady Express Labels iz spletne trgovine Apple® App Store ali Google Play™.

Namizje
Vsi tiskalniki M610 imajo prilogo, ki opisuje zbirko osnovnih funkcij za oblikovanje nalepk Brady 
Workstation s povezavo za prenos le-te.

Programska oprema Brady Workstation zagotavlja vrsto aplikacij za lažje oblikovanje nalepk za 
posebne namene. Vsebuje tudi preprosto aplikacijo za oblikovanje nalepk po meri. 

Za prenos programske opreme Brady Workstation: 

1. Preverite, ali je vaš računalnik povezan z internetom. 
2. Pojdite na spletno stran www.workstation.bradyid.com. 
3. Sledite navodilom na zaslonu, izberite pravo programsko opremo za svoj namen ter jo 

prenesite. 

Namestitev gonilnika za Windows (neobvezno)
Če uporabljate aplikacijo Brady Express Labels ali programsko opremo Brady Workstation, vam ni 
treba namestiti gonilnika za Windows. Pojdite na “Priključitev tiskalnika” na strani 13.

Če uporabljate starejšo programsko opremo Brady ali programsko opremo tretje strani, pa morate 
namestiti gonilnik za Windows. Glejte datoteko PDF Navodila za namestitev gonilnika, ki se nahaja 
na USB-ključku, priloženem tiskalniku. 
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Priključitev tiskalnika
S programsko opremo za označevanje se povežite s kablom USB ali, če imate model brezžičnega 
tiskalnika, z brezžično tehnologijo Bluetooth®. 

Bluetooth
Ta možnost je na voljo samo pri izbranih modelu tiskalnika M610. Če želite izvedeti, ali je ta funkcija 
podprta, poiščite simbol Bluetooth na tiskalniku. 

Za povezavo tiskalnika z mobilno napravo s pomočjo tehnologije Bluetooth:

Na tiskalniku najprej storite naslednje: 

1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen. 
2. Če simbola za Bluetooth ne vidite v spodnjem desnem kotu prikazovalnika, vklopite povezavo 

Bluetooth. 
a. Pritisnite FN + SETUP (Nastavitev). (Tipka SETUP je v vrsti funkcijskih tipk. Glejte 

“Komponente tiskalnika” na strani 4).
b. Z navigacijskimi tipkami se premikajte po meniju Bluetooth.
c. Pomaknite se na Vklop.
d. Pritisnite tipko ENTER (Nalepka).

Indikatorji stanja Bluetooth:

Ikona bo svetila modro, ko bo mobilna naprava povezana s tiskalnikom, ali siva, če povezav ni. 
Na tiskalnik je lahko hkrati povezana samo ena naprava.

Prekinite povezavo Bluetooth z napravo: 

1. Pritisnite FN + SETUP (Nastavitev). 
2. Z navigacijskimi tipkami se premikajte po meniju Bluetooth.
3. Pomaknite se na Pozabi.
4. Pritisnite tipko ENTER (Nalepka).

Podprte povezave
Računalnik

Mobilna 
naprava  
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Na mobilni napravi nato: 

Sledite navodilom v mobilni aplikaciji Brady Express 
Labels. Ko je tiskalnik zaznan, bo prikazan s svojo 
serijsko številko (razen če ste spremenili ime 
tiskalnika). Serijsko številko najdete v notranjosti 
tiskalnika, za medijem. Izberite tiskalnik na mobilni 
napravi. 

Opomba: Če ste ime tiskalnika spremenili po tem, ko ste 
ga povezali z mobilno aplikacijo Brady Express 
Labels, ga boste morali povezati znova. V 
aplikaciji Brady Express Labels pojdite na 
nastavitve in ponovno dodajte tiskalnik. 

USB
Za povezovanje računalnika prek USB 2.0 povežite tiskalnik in računalnik s priloženim USB kablom. 
Programska oprema Brady Workstation samodejno zazna tiskalnik, ko je povezana prek USB kabla. 

Opomba: Če ne uporabljate programske opreme Brady Workstation, morate namestiti gonilnik 
tiskalnika. Glejte datoteko PDF Navodila za namestitev gonilnika, ki se nahaja na 
pogonu USB, priloženem tiskalniku.

Do računalnikaDo tiskalnika

S kablom USB povežite ta 
vrata z računalnikom
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Vstavljanje potrošnega materiala
Nalepke in trakovi Brady pridejo opremljene s tehnologijo pametnih celic, kar tiskalniku 
omogoči prepoznavanje vrste nameščenih nalepk in trakov in samodejno nastavitev 
mnogih podrobnosti za oblikovanje nalepk. Uporabljajte samo nalepke in trakove z 
logotipom Brady Authentic.

Trak
Tiskalnik M610 ima že vstavljen trak. 

Odstranjevanje 

Vstavljanje 

POMEMBNO! Vstavite trak, PREDEN vstavite nalepke, da ne bi poškodovali traku.

1. Pred vstavljanjem, napnite trak tako, da zasukate navojno koluto v smeri urinega kazalca. 

2. Pazljivo potisnite kartušo s trakom v tiskalnik, da se bo čvrsto prilegala na kovinski okvir, nato 
potegnite zaklepno ročico tiskalne glave naprej (v levo), da ponovno aktivirate tiskalno glavo. 

1. Potegnite zaklepno ročico tiskalne glave 
nazaj (v desno), da sprostite tiskalno glavo.

2. Primite trak in ga nežno zdrsnite 
iz tiskalnika.
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Vstavitev nalepk
Za optimalno zmogljivost uporabljajte samo pristne nalepke za Brady. Nalepke je mogoče vstaviti ne 
glede na to, ali je tiskalnik vklopljen ali izklopljen. Preden vstavite nalepke odstranite zaščitni trak, ki 
prekriva vodilni konec nalepk.

Vstavljanje
1. Če želite opreti pokrov tiskalnika, postavite palec 

pod jeziček in potisnite navzgor.
2. Ko pridejo nalepke čez zgornji del jedra, zgrabite 

ročico pametne celice in vstavite nalepke naravnost 
v ležišče bralnika pametnih celic, nato previdno 
potisnite, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

3. Če uporabljate kakršnekoli druge nalepke, ki niso 
široke 51 mm (2 palca), potiskajte vodilo nalepk v 
levo, dokler se udobno ne prilega zvitku nalepk in 
se zaskoči na svoje mesto.

4. Vstavljajte vodilni rob zvitka nalepk skozi reže 
vodila, dokler se zvitek nalepk ne ustavi.

POMEMBNO! Zagotovite, da je tiskalna glava aktivirana, 
in sicer tako, da potegnete zaklepno ročico 
tiskalne glave naprej (v levo), preden 
vstavite nalepke v vodila.

5. Ko je tiskalnik vklopljen, enkrat pritisnite gumb za podajanje, da podate nalepke pod tiskalno glavo.
6. Pokrov zaprite s pritiskanjem navzdol dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

Ročica pametne celice

Pametna celica

Vodilo nalepk
Zaklepna ročica



 Tiskalnik za nalepke M610 Uporabniški priročnik 17

Namestitev
Vstavljanje potrošnega materiala

Odstranjevanje 
1. Če želite opreti pokrov tiskalnika, namestite 

svoj palec pod jeziček za prijem in potisnite 
gor.

2. Potegnite zaklepno ročico tiskalne glave 
nazaj (na desno), da sprostite tiskalno 
glavo.

3. Če jedro nalepk ni prazno, s prstom 
previdno zavrtite kolut nazaj, da umaknete 
neuporabljene nalepke izpod tiskalne glave.

4. Primite ročico pametne celice in jo previdno 
izvlecite.

5. Če ne želite več vstavljati nalepk, zaprite pokrov tiskalnika tako, da ga potisnete navzdol, 
dokler se ne zaskoči.
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Vstavljanje večjega pakiranja nalepk 
1. Vzemite jedro nalepk za tiskalnik Tiskalnik za nalepke 

M610 in zapornico za podajanje nalepk iz škatle.
2. Na škatli za večje pakiranje nalepk pritisnite 

jezička B in C, nato potegnite preluknjan zaklopec 
navzdol in ga odtrgajte. 

3. Zapornico za podajanje nalepk pritrdite na dno 
perforacije, tako da so roke zapornice na zunanji 
strani škatle.

4. Kavlje zapornice pritrdite na zunanjo stran steze 
za dovod nalepk.

5. Vstavite jedro nalepk za Tiskalnik za nalepke M610 
(pametna celica mora biti obrnjena v levo) v 
tiskalnik. Po potrebi prilagodite vodilo medija.

6. Povlecite prosti konec večjega pakiranja nalepk iz 
izvlečka škatle in ga potegnite na pladenj in na stezo 
za podajanje večjega pakiranja nalepk v tiskalnik. 

7. Še naprej podajajte vodilni rob zvitka nalepk čez jedro in skozi reže vodil, dokler se ne zaskoči. 
8. Vklopite tiskalnik in pritisnite FEED (podaj), da boste podali nalepke skozi tiskalnik. 
9. Zaprite pokrov.

Opomba: Jeder večjega pakiranja nalepk ni mogoče ponovno uporabiti. Pri nameščanju večjega pakiranja nalepk 
zamenjajte jedro za vsako novo škatlo nalepk.

Zapornica za 
podajanje nalepk

Jedro 
nalepk
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Nalepke vrste Dvignjena plošča B-593

Dodatki
Za tiskalnik Tiskalnik za nalepke M610 so na voljo naslednji dodatki, ki jih lahko kupite posebej 
pri vašem dobavitelju. 

• Baterija (omogoča ponovno polnjenje) (M-NIMH-BATTERY)
• Pokrov za baterijo (M610-BATTERYCOVER)
• Rezalnik (M610-Cutter)
• Komplet za čiščenje (PCK-5) notranjosti
• Komplet za čiščenje (PCK-6) zunanjosti
• Torbica za prenašanje s trdimi stranicami (M610-HC)
• Magnet (M610-MAGNET)
• Kabel USB (BMP41-USB)
• Pretvornik izmeničnega toka (M-AC-POWER)
• Različne nalepke in trakovi

1. Odprite tiskalnik in vstavite prazno jedro nalepk 
za Tiskalnik za nalepke M610 v tiskalnik. (Glejte 
navodila v razdelku “Vstavljanje večjega pakiranja 
nalepk” na strani 18.)

2. Nalepke naj ostanejo v škatli, škatlo pa dajte za 
tiskalnik, nato podajte vodilni rob nalepk skozi stezo 
za podajanje zunanjega medija čez jedro nalepk in 
skozi reže vodil, dokler se ne ustavi. 

3. Vklopite tiskalnik. 
4. Pritisnite FEED (podaj). 
5. Med tiskanjem pustite vrata zvitka odprta.
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3 Splošno delovanje

To poglavje vsebuje informacije o splošnem delovanju tiskalnika. 

• Z meniji dostopite do nastavitev tiskalnika, pisav itd. “Meniji” na strani 22
• Nekateri elementi menija odprejo zaslon z upravljalnimi elementi, ki jih lahko nastavite. “Zasloni 

z nastavitvami” na strani 23
• Zapustite meni ali zaslon z nastavitvami, ne da bi izvedli spremembe. “Preklic funkcij” na 

strani 23
• Naučite se uporabljati tipkovnico. “Uporaba tipkovnice” na strani 24
• Ustvarite nalepko. “Ustvarjanje preproste nalepke z besedilom” na strani 28
• Kako tiskati. “Tiskanje” na strani 29
• Predogled pred tiskanjem. “Predogled” na strani 29
• Natisnite več kopij nalepk. “Večkratno tiskanje” na strani 30
• Dostopite do nedavno uporabljenih datotek. “Zgodovina” na strani 31
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Splošno delovanje
Komponente zaslona

Komponente zaslona
Na zaslonu se prikaže predstavitev naložene zaloge nalepk in traku. Prikazuje lahko samo eno 
nalepko ali eno področje na nalepki z več področji. Vrstica glave (zgoraj) in vrstica stanja (spodaj) 
sta neprestano prikazani na zaslonu in vsebujeta naslednje informacije: 

1. Velikost pisave. Črka »A« označuje, da je velikost pisave nastavljena na Samodejno. 
Glejte “Velikost pisave” na strani 34. 

2. Zasuk. Stopinje, za katere se zasuka nalepka. Glejte “Zasuk” na strani 41.
3. Zaloga nalepk in velikost. Številka dela nameščene zaloge nalepke. Če nalepke niso 

nameščene, se prikaže ime tiskalnika. Beseda Samodejno za velikostjo nalepke pomeni, da je 
neprekinjena zaloga nalepk (v nasprotju z izrezano nalepko) nastavljena tako, da se velikost 
samodejno prilagodi vsebini nalepke.

4. Vrsta nalepke. Tiskalnik ponuja orodja za urejanje nalepk za posebne namene, kot so oznake 
za žice, priključni bloki in viale. Glejte “Vrste nalepk” na strani 57. 

5. Številka območja. Skupno število območij na nalepki in območje, ki ga trenutno urejate. 
Glejte “Nalepke in območja” na strani 37.

6. Veliko število. Skupno število območij v datoteki in nalepka, ki jo trenutno urejate. Za 
informacije o pomikanju med nalepkami glejte “Premik na nalepko ali v območje” na strani 38.

7. Urejevalnik nalepk. Točka vnosa za vnos podatkov. 
8. Preostalo črnilo. Ko je le še 10 % črnila, se kazalnik obarva rdeče. 
9. Preostala zaloga nalepke. Ko je le še 10 % zaloge nalepke, se kazalnik obarva rdeče. 
10. Caps lock. Ta simbol je viden, ko je vklopljena tipka Caps lock. 
11. Preostala polnost baterije. Ko je le še 10 % napolnjenosti, se kazalnik obarva rdeče. 

Če ima tiskalnik možnost povezave Bluetooth in je ta omogočena, se bo na vrstici stanja prikazal 

simbol .

1
2

5
6

3 4

7

8

9 10

11
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Splošno delovanje
Komponente zaslona

Meniji
Meniji omogočajo dostop do upravljalnih elementov, kot so nastavitve tiskalnika, nastavitve nalepk, 
pisave itd. Funkcijske tipke na tipkovnici uporabite za odpiranje menijev. Glejte “Uporaba tipkovnice” 
na strani 24. Za dostop do različnih menijev uporabite navigacijske tipke. Za dostop do presežnih 
menijev še naprej pritiskajte navigacijske tipke ali se pomikajte skozi menije. Ko ste dosegli zadnji 
element, ki je prikazan na meniju, se meniji vrnejo nazaj na prvi element na meniju.

Meniji se odprejo na dnu zaslona. Podmeniji se odprejo navpično nad izbiro glavnega menija. 
Izbrani elementi na meniju so označeni z rumeno obrobo. 

Če želite izbrati elemente v meniju, naredite eno od naslednjih dejanj.

• Pritisnite Function (Funkcija, FN) in želene funkcijske tipke za menije, do katerih želite priti. 
Pokažejo se možnosti z menija za to določeno funkcijo. Z navigacijskimi tipkami se premikajte 
po meniju. Ko je želena možnost označena, pritisnite Enter. Ko dostopite do elementa na 
meniju, se takoj pojavi podmeni, če je na voljo. Za več informacij glejte “Uporaba tipkovnice” na 
strani 24. 

Če želite zapreti meni, ne da bi kaj spremenili: 

• Pritisnite tipko Backspace (vračalka). Tipko Backspace (vračalka) boste morda morali pritisniti 
več kot enkrat, če želite zapustiti vse menije. 

Glavni meni se odpre na dnu. 

Izbrani element v podmeniju so 
obrobljeni z rumeno.

Rumena puščica označuje, da je na voljo več elementov 
menija. Za pomikanje po meniju uporabite navigacijske 
tipke.

Podmeniji se odprejo navpično 
nad glavnim elementom menija.
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Splošno delovanje
Komponente zaslona

Zasloni z nastavitvami
Nekateri elementi menija odprejo zaslon z upravljalnimi elementi, ki jih lahko nastavite. 

Če želite shraniti spremembe, se pomaknite na V redu in pritisnite ENTER. 

Če želite preklicati spremembe, pritisnite Backspace (vračalka) na tipkovnici. 

Za izbiranje s tipkovnico:

• Z navigacijskimi tipkami se premikajte med nastavitvami in označite želeno nastavitev. 
• Pritisnite ENTER, da izberete označeno izbiro. 
• Za vnos podatkov, uporabite tipkovnico in pritisnite ENTER, da se pomaknete na naslednjo 

vrstico. 
• Če želite odpreti seznam, ga označite, pritisnite ENTER, z navigacijskimi tipkami opravite izbor 

in nato znova pritisnite ENTER. 
• Če želite shraniti spremembe, z navigacijskimi tipkami označite V redu na zaslonu in nato 

pritisnite ENTER.

Za več podrobnosti o uporabi tipkovnice glejte “Uporaba tipkovnice” na strani 24. 

Preklic funkcij
Če želite preklicati funkcijo, zapustite meni ali pogovorno okno, ne da bi izvedli spremembe, pritisnite 
tipko Backspace (vračalka). Če sredi funkcije pritisnete Backspace (vračalka), boste funkcijo zapustili 
en zaslon naenkrat. Morda boste morali tipko Backspace (vračalka) pritisniti večkrat, da popolnoma 
zapustite funkcijo.

Vnesite podatke v polje
za besedilo.

Možnosti za izbiranje.

Spustni meniji.

Večkratno tiskanje

Število kopij Zberi

Zrcaljeno tiskanje

Razpon tiskanja

V redu

Ločitveni znak
Brez
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Splošno delovanje
Uporaba tipkovnice

Uporaba tipkovnice
Naslednji opisi temeljijo na tipkovnici QWERTY. Če uporabljate drugo tipkovnico (kot npr. Azerty 
ali Cyrilic) se bodo morda nekatere tipke razlikovale.

 

LABEL TYPE FILE

SERIAL PREVIEW

PRINT MULTI

FEED

CLEAR

INSERT
TIME

INSERT
DATE

SUP SUB

GRAPHICS
SYMBOL

SETUP
LIST

AREA

LABEL
PREV AREA
NEXT AREA

PREV LABEL
NEXT LABEL

FN
CAPS
FONT SHIFTSPACE
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Splošno delovanje
Uporaba tipkovnice

Funkcija Tipka Opis
1 Navigiranje Navigacijske tipke:

• V vrstici z besedilom: premakne kazalec za 
en znak naenkrat levo ali desno oz. za eno 
vrstico naenkrat navzgor ali navzdol. 

• V menijih: premakne izbiro levo ali desno 
v primarnih menijih; navzgor ali navzdol v 
sekundarnih menijih oz. podmenijih.

• V pogovornem polju: premikanje 
navzgor/navzdol ali levo/desno preko polj. 
V polju s spustnim seznamom: po pritisku na 
V redu (OK) premakne kazalec navzgor ali 
navzdol po seznamu. 

• V predogledu tiska drsi levo ali desno skozi 
več področij na nalepki.

2 ENTER • Na nalepki doda novo prazno vrstico.
• Sprejme postavke na meniju in atribute.

3 Natisni Natisne vse nalepke iz datoteke nalepk.

Multi-Print Prikliče možnosti za nastavitev različnih 
parametrov za tiskanje (kot na primer število 
kopij, območje tiskanja, in zrcaljeno tiskanje) 
pred tiskanjem.

4 Podajanje Podaja nalepke skozi tiskalnik. (Glejte 
“Vstavitev nalepk” na strani 16.)

5 Backspace 
(vračalka)

• Izbriše po en znak naenkrat v levo.
• Umik iz možnosti in funkcij na meniju, 

en zaslon naenkrat.

Opomba: Odvisno od tega, kako globoko v 
menijih in funkcijah ste, boste morda morali 
večkrat pritisniti tipko Backspace.

Počisti Počisti podatke ali vse menije z zaslona.

6 Decimalna vejica Doda decimalno vejico ali piko.

7 Premakni na 
naslednje 
področje 

Na nalepki z več področji se s trenutnega 
področja premakne na naslednje področje.
(Glejte “Premik na nalepko ali v območje” na 
strani 38.)

PRINT MULTI

FN + PRINT MULTI

FEED

CLEAR

FN CLEAR

FN

PREV AREA
NEXT AREA
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Premakni na 
prejšnje področje 

Na nalepki z več področji se s sedanjega 
področja premakne na prejšnje področje.

8 Premakni na 
naslednjo 
nalepko 

Na nalepki z več območji se s trenutne nalepke 
premakne na naslednjo nalepko.
(Glejte “Premik na nalepko ali v območje” na 
strani 38.)

Premakni na 
prejšnjo nalepko 

Na nalepki z več območji se s trenutne nalepke 
premakne na prejšnjo nalepko.

9 Nalepka Doda, odstrani in oblikuje nalepke v datoteki. 
(Glejte “Dodaj nalepko ali območje” na 
strani 37.)
Doda nalepko.

Območje Doda, odstrani ali formatira območja na 
nalepki. (Glejte “Dodaj nalepko ali območje” na 
strani 37.)
Doda območje na nalepki.

10 Shift Ko je Caps Lock izključen, se uporabi skupaj 
z enim samim znakom za vstavitev tega znaka 
v obliki velike črke. Kadar je funkcija Caps Lock 
vklopljena, kliknite Shift pred črko, da nastavite 
velikost na malo.

Označite besedilo Označi (izbere) besedilo na zaslonu za 
urejanje, levo ali desno, po en znak naenkrat, 
kar vam omogoči dodajanje atributov pisave 
(odebeljeno, nagnjeno, podčrtano) na že 
vneseno besedilo. (Glejte “Obstoječe besedilo” 
na strani 36.)

Inkrement 
velikosti pisave

Na zaslonu za urejanje zveča ali zmanjša 
velikost pisave, po eno piko naenkrat. Držite 
tipko [SHIFT], medtem ko pritiskate tipko za 
krmarjenje gor in dol.

Zgodovina 
tiskanja

Prikaže meni Zgodovina tiskanja. 
(Glejte “Predogled” na strani 29.)

11 Pisava Priskrbi velikosti in atribute pisave (kot na 
primer odebeljeno ali nagnjeno). (Glejte 
“Oblikovanje besedila” na strani 34.)

Funkcija Tipka Opis

FN PREV AREA
NEXT AREA

PREV LABEL
NEXT LABEL

FN + PREV LABEL
NEXT LABEL

AREA
LABEL

+SHIFT AREA
LABEL

FN + AREA
LABEL

+ +FN SHIFT AREA
LABEL

SHIFT

SHIFT

SHIFT

SHIFT PRINT MULTI

CAPS
FONT
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Caps Lock Deluje kot preklopnik za besedilo iz velikih črk 
med vnašanjem podatkov. Pritisnite enkrat, da 
vključite Caps Lock; pritisnite še enkrat, da 
Caps Lock izključite.

12 FN • Se uporablja skupaj z alternativno funkcijo 
(prikazana z zlato) na nekaterih tipkah. 
Pritisnite tipko FN, nato pritisnite alternativno 
funkcijsko tipko. 
ALI
držite tipko FN, medtem ko istočasno 
pritiskate tipko, ki ima alternativno funkcijo.

• V uporabi za dostop do posebnih znakov na 
tipkah s črkami.

13 Seznam Vam omogoči, da izdelate nalepke z različnimi 
informacijami iz ene same oblikovane nalepke 
(glavni dokument) in strukturiranega vira 
podatkov. (Glejte “Seznam (uvoz podatkov)” na 
strani 52.)

Črtna koda Postavi besedilni niz v format črtne kode, 
preklaplja med vklopljeno in izklopljeno črtno 
kodo. (Glejte “Črtna koda” na strani 46.)

14 Simbol Dostopi do različni simbolov, ki so na voljo 
na tiskalniku. (Glejte “Simboli” na strani 44.)

Grafika Dostopi do grafik, ki jih je dobavil uporabnik in 
naložil v tiskalnik. (Glejte “Grafike” na 
strani 45.)

15 Mednarodno Dostopi do znakov, ki so specifični samo za 
mednarodne abecede z diakritičnimi znaki in 
akcenti, vključenimi v znake. (Glejte 
“Mednarodni nabor znakov” na strani 46.)

Nastavitev Določi privzete parametre tiskalnika. (Glejte 
“Namestitev” na strani 3.)

16 Nadpisano • Spremeni naslednji vtipkani znak v nadpisani 
format, t.j. prikazan malo nad vrstico besedila. 

• Spremeni več znakov v nadpisani format, če 
so znaki najprej označeni. (Za informacije o 
označevanju znakov glejte “Obstoječe 
besedilo” na strani 36.)

Funkcija Tipka Opis

FN + CAPS
FONT

FN

LIST

+FN LIST

GRAPHICS
SYMBOLS

GRAPHICS
SYMBOLFN

SETUP

SETUP+SHIFT

SETUP+FN

FN
SUP
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Ustvarjanje preproste nalepke z besedilom
Za izdelavo svoje prve nalepke morate samo začeti tipkati! Ne potrebujete posebne programske 
opreme in za izdelavo ali tiskanje nalepk ni potrebna povezava z računalnikom. 

Ta razdelek opisuje postopek ustvarjanja nalepke z besedilom brez obsežnega oblikovanja, z uporabo 
osnovnih tehnik urejanja in tiskanjem nalepke. Za več podrobnih informacij glejte “Urejanje nalepk na 
tiskalniku” na strani 32. 

Izdelava nalepk, ki vsebujejo samo besedilo:

1. Prepričajte se, da sta trak in nalepka nameščena in je napajanje vklopljeno.
Zaslon prikaže sliko nalepke. Utripajoča navpična črta je kazalec, ki je začetna točka za vsako 
nalepko, ki jo izdelate s tiskalnikom. 

Podpisano • Spremeni naslednji vtipkani znak v podpisani 
format, t.j. prikazan malo pod vrstico besedila.

• Spremeni več znakov v podpisani format, če 
so znaki najprej označeni. (Za informacije o 
označevanju znakov glejte “Obstoječe 
besedilo” na strani 36.)

17 Vnesi uro Natisne uro ob uri tiskanja.

Vnesi datum Natisne datum ob uri tiskanja. 

18 Serijsko Nastavi vrednosti za eno, večkratno ali 
povezano zaporedje. (Glejte “Serializacija 
(zaporedni podatki)” na strani 49.)

Predogled Pokaže nalepko, kot bo videti, ko bo natisnjena. 
(Glejte “Predogled” na strani 29.)

19 Vrsta nalepke Dostopi do različnih aplikacij/vrst nalepk, ki so 
nameščene (kot so označitev kablov, zastavice, 
priključni bloki, itd.). (Glejte “Vrste nalepk” na 
strani 57.)

Datoteka Shrani, odpre ali izbriše nalepko ali komplet 
nalepk. (Glejte “Upravljanje datotek” na 
strani 68.)

20 Napajanje Vklopi oz. izklopi tiskalnik.

Funkcija Tipka Opis

FN
SUB

FN INSERT
TIME

FN INSERT
DATE

SERIAL PREVIEW

SERIAL PREVIEWFN +

LABEL TYPE FILE

FN + LABEL TYPE FILE
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2. Vtipkajte želeno besedilo. 
Med vnašanjem podatkov se kazalec premika preko zaslona. V veljavi je standardna pisava, 
kot je opredeljena v tiskalnikovi namestitveni konfiguraciji. Glejte “Pisava” na strani 10. 
Ko dosežete zgornjo omejitev števila znakov, se prikaže sporočilo o napaki. Če želite 
odstraniti sporočilo o napaki, pritisnite tipko ENTER.

3. Pritisnite tipko ENTER na tipkovnici za začetek nove vrstice besedila. 
4. Če želite vstaviti, izbrisati ali oblikovati besedilo, glejte “Urejanje besedila” na strani 33 in 

“Oblikovanje besedila” na strani 34. 

Tiskanje

Natisni

Za tiskanje nalepke, ki je izdelana na 
tiskalniku: 

1. Pritisnite PRINT (Natisni) na tipkovnici, 
da natisnete nalepko. 

2. Ko se tiskanje nalepke zaključi, 
potegnite ročico rezalnika proti sebi do 
konca, da zrežete nalepko. 

Tiskanje poteka v ozadju, kar pomeni, da lahko 
nadaljujete u urejanjem ali ustvarjanjem novih 
nalepk, medtem ko je datoteka v postopku 
tiskanja. 

Če je opravilo za tiskanje prekinjeno, na primer zato, ker je zmanjkalo nalepk ali traku oziroma zato, 
ker ste namenoma odprli pokrov, sistem samodejno ustavi opravilo za tiskanje in prikaže sporočilo. 
Za nadaljevanje tiskanja sledite navodilom na zaslonu.

Predogled
S funkcijo predogleda si pred tiskanjem oglejte datoteko z nalepko. 

Za predogled nalepke:

• Pritisnite FN + PREVIEW (Predogled). 

Pomikajte se po nalepkah:

• Z navigacijskimi tipkami se premikajte po več nalepkah.

POZOR! Prstov ne vstavljajte blizu rezila. Rezilo vam lahko prst preščipne ali 
poreže.

Izhod za nalepke

Ročica rezalnika
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Tiskanje neposredno iz predogleda:

• Pritisnite tipko PRINT (Natisni).

Če želite zapreti predogled in se vrniti na zaslon za urejanje:

• Pritisnite tipko Backspace (vračalka).

Večkratno tiskanje
Večkratno tiskanje omogoča tiskanje več kopij nalepke ali tiskanje območja nalepk in ne vseh nalepk 
v datoteki.

Uporaba več možnosti tiskanja:

1. Pritisnite FN + MULTI (Nastavitev). Prikaže se zaslon Večkratno tiskanje. 
2. Izberite. Za pomoč pri uporabi zaslona glejte “Zasloni z nastavitvami” na strani 23. 

• Število kopij: Vnesite želeno število kopij.
• Razpon tiskanja: Izberite polje Od in vnesite številko prve nalepke, ki jo želite natisniti. 

Izberite polje Do in vnesite številko zadnje nalepke, ki jo želite natisniti.
• Zbiranje: Zbiranje določa vrstni red tiskanja več kopij posamezne nalepke. Recimo, da ste 

število kopij nastavili na tri in je v datoteki pet nalepk. 

• Zrcaljeno tiskanje: Zrcaljeno tiskanje upošteva vse podatke na nalepki in jih preslika, da 
naredi zrcalno sliko. Zrcaljenje se pokaže samo na natisnjeni nalepki. Zrcaljeno tiskanje se 
uporabi za celotno nalepko. Podatkov ni mogoče zrcaliti v posameznem območju. 

Z izbrano možnostjo 
Zberi dobite tri sklope 
vseh petih nalepk. 

S počiščeno 
možnostjo Zberi dobite 
tri kopije nalepke 1, 
nato tri kopije 
nalepke 2 itn. 

Na zaslonu

Kot je 
natisnjeno
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• Ločitveni znak: Za ločevanje različnih neprekinjenih nalepk dodajte ločilo tako, da ga 
izberete s spustnega seznama. 

3. Pomaknite se do V redu in pritisnite ENTER. 

Zgodovina
Zgodovina je priročna funkcija, ki omogoča enostaven dostop do nedavno uporabljenih datotek. Kadar 
je možnost Zgodovina tiskanja vklopljena, sledi zadnjim 10 natisnjenim datotekam z nalepkami, ki so 
bile ustvarjene in natisnjene z urejevalnikom. Nalepke, uvožene iz zunanjega vira, se ne bodo pojavile 
v zgodovini. Za informacije o nastavitvi te možnosti glejte “Zgodovina tiskanja” na strani 10.

Opomba: Na voljo samo za nalepke, izdelane na tiskalniku.

Za uporabo zgodovine:

1. Pritisnite Shift in Print (Natisni). 
Na spodnjem koncu zaslona za tiskanje se prikaže seznam prej natisnjenih datotek. 
Te datoteke lahko ponovno natisnete.  

2. Izberite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Pritisnite PRINT.

Če je datoteka, ki jo želite ponovno natisniti, nezdružljiva s trenutno nameščenimi nalepkami, 
se prikaže sporočilo, ki na to opozori. 

4. Če želite napako popraviti, namestite nalepke, navedene v sporočilu o napaki.
5. Počistite sporočilo, nato pritisnite PRINT (Natisni).

Polna ločilna črta Delna ločilna črta
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4 Urejanje nalepk na tiskalniku

To poglavje vsebuje informacije o naslednjih opravilih urejanja in oblikovanja. 

• Spreminjanje že vnesenega besedila. Glejte “Urejanje besedila” na strani 33. 
• Oblikovanje besedila. Glejte “Oblikovanje besedila” na strani 34. 
• Vključevanje več nalepk in več območij na nalepki. Glejte “Nalepke in območja” na strani 37. 
• Pomikanje po nalepkah. Glejte “Premik na nalepko ali v območje” na strani 38.
• Dodajanje simbolov. Glejte “Simboli” na strani 44.
• Dodajanje grafike. Glejte “Grafike” na strani 45.
• Dodajte datuma in ure. Glejte “Datum in ura” na strani 46.
• Dodajanje mednarodnih znakov. “Mednarodni nabor znakov” na strani 46.
• Dodajanje črtne kode. Glejte “Črtna koda” na strani 46.
• Dodajanje zaporednih podatkov. Glejte “Serializacija (zaporedni podatki)” na strani 49.
• Dodajanje seznamov. “Seznam (uvoz podatkov)” na strani 52. 

Informacije o ustvarjanju nalepk za posebne namene, kot so označevalniki cevi ali varnostne nalepke, 
so na voljo na spletnem mestu “Vrste nalepk” na strani 57.
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Urejanje nalepk na tiskalniku
Urejanje besedila

Urejanje besedila

Postavitev kazalca
Kazalec je navpična črta, ki označuje mesto na nalepki, kamor boste vnesli besedilo ali druge podatke. 
Glejte “Komponente zaslona” na strani 21. 

Za postavitev kazalca med urejanjem besedila uporabite navigacijske tipke. Glejte “Premik na nalepko 
ali v območje” na strani 38. 

Vstavljanje besedila
Če želite v vrsto z besedilom vstaviti dodatno besedilo:

1. Kazalec postavite na mesto, kjer je potrebno vstaviti besedilo. 
2. Vnesite besedilo. Obstoječi podatki, ki so desno od kazalca, se bodo postopoma premikali v 

desno, da naredijo prostor za vstavljeno besedilo. 
• Ko je dosežen konec vrste, ne bo več mogoče vstaviti podatkov, če je izbrana stalna 

velikost pisave, Če želite dodati več podatkov, pritisnite ENTER, da začnete drugo vrsto ali 
zmanjšajte velikost pisave. (Za nastavitev privzete vrste in velikosti pisave glejte “Pisava” 
na strani 10. Če želite spremeniti atribute ali velikost pisave za vrstico besedila, glejte 
“Velikost pisave” na strani 34 ali “Atributi pisave” na strani 35.)

• Če je velikost pisave nastavljena na Samodejno, ko dodajate podatke vrstici besedila, se 
velikost pisave zmanjša za eno točko naenkrat, dokler ni dosežena najmanjša velikost 
pisave. Ko dosežete zgornjo omejitev števila znakov, se prikaže sporočilo o napaki. Če 
želite odstraniti sporočilo o napaki, pritisnite ENTER.

• Pritisnite ENTER za začetek nove vrstice besedila. 

Brisanje besedila
Če želite znake izbrisati po enega hkrati: 

1. Postavite kazalec na desno od skrajno desnega znaka, ki ga želite izbrisati. Glejte “Postavitev 
kazalca” na strani 33. 

2. Večkrat pritisnite tipko Backspace (vračalka), dokler niso vsi želeni znaki odstranjeni. 

Če želite izbrisati vse podatke na nalepki oz. nalepkah: 

1. Pritisnite FN + CLEAR (Nastavitev). Prikažejo se naslednje možnosti (prvi dve sta omogočeni 
le, če imate več območij). 

Možnost za 
brisanje

Opredelitev

Izbriši podatke 
iz območja

Izbriše podatke samo iz območja, vendar ne odstrani 
oblikovanja za območje ali samega območja. 

Izbriši podatke 
z nalepke

Izbriše vse podatke z nalepke, vendar ohrani oblikovanje 
(na primer: velikost pisave, število področij itd.).

Počisti vse Odstrani vse ustvarjene nalepke. Vrnete se k eni edini nalepki 
v splošnem načinu, za katero veljajo vse privzete nastavitve.
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Urejanje nalepk na tiskalniku
Privzeto oblikovanje

2. Izberite želeno možnost ali prekličite izbris tako, da pritisnete tipko Backspace (vračalka).
3. Če ste izbrali možnost Izbriši vse, se prikaže sporočilo s potrditvijo. Pomaknite se na Da v 

sporočilu in pritisnite ENTER. 

Privzeto oblikovanje

Privzete nastavitve
Privzete nastavitve za nameščene nalepke določi tiskalnik. Kadar namestite novo zalogo nalepk ali 
na novo poženete program za vrsto nalepke, se bo sistem vrnil na te nastavitve. Tudi pisavo in njene 
atribute je mogoče nastaviti za privzete, če uporabite Nastavitve pisave. 

Oblikovanje besedila
Oblike znakov in vrstic, ki se imenujejo atributi, spremenijo videz pisav, na primer velikost, debelino 
(krepko), nagibanje (ležeče), podčrtavanje ter razširitev ali strnjevanje besedila. Različne značilnosti 
za oblikovanje je mogoče najti pod funkcijami Pisava, Nalepka in Področje.

Tipografija
Tipografija (slog pisave) je določena v meniju za nastavitve in je ni mogoče spreminjati na posameznih 
nalepkah ali vrsticah. Glejte “Pisava” na strani 10. Pisav ni mogoče prenesti v tiskalnik.

Velikost pisave
Velikost pisave velja za celotno vrsto podatkov naenkrat in se jo meri v pikah ali milimetrih, kot je pač 
določeno v funkciji Namestitev. 

Če velikost spremenite pred vnosom podatkom, bodo vsi podatki v tekoči in sledečih vrsticah prevzeli 
novo velikost pisave, dokler ne bo velikost pisave zopet spremenjena. Sprememba velikosti pisave na 
že obstoječih podatkih spremeni velikost celotne vrstice ne glede na to, kje v vrsti je kazalec. Se pa 
velikost pisave ne bo spremenila na naslednjih vrstah že obstoječih podatkov. Velikost pisave morate 
spremeniti na vsaki posamezni vrstici že obstoječih podatkov.

Če želite spremeniti velikost izbrane pisave:

1. Kazalec postavite v vrstico besedila, katerega velikost želite spremeniti. Glejte “Postavitev 
kazalca” na strani 33. 

2. Pritisnite FONT.
Pojavni meni prikaže razpoložljive velikosti pisave za nameščene nalepke.

3. Pomikajte se po meniju Velikost za izbiro želene velikosti pisave.
• Po meri: Če želite ročno vnesti velikost, izberite možnost Po meri. Razpon za najmanjšo 

in največjo vrednost je prikazan pod poljem za vnos. Če presežete ti vrednosti, se prikaže 
napaka. 
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Urejanje nalepk na tiskalniku
Oblikovanje besedila

• Samodejno: Če želite, da se velikost besedila samodejno določi med pisanjem, izberite 
možnost Samodejno. Samodejna določitev velikosti začne z največjo pisavo, ki še gre na 
nalepko. Ko vrstica besedila pride do robu nalepke, prilagaja velikost navzdol, dokler ne 
pritisnete ENTER ali dosežete minimalno velikost pisave. Kadar delate s samodejno 
določitvijo velikosti in več vrstami besedila, vse vrste na nalepki vzdržujejo isto velikost. 
Samodejna določitev velikosti je privzeta nastavitev za vse nalepke in to je prikazano z »A« 
v zgornjem levem kotu zaslona.

4. Potem ko izberete ali vnesete velikost, pritisnite ENTER.

Atributi pisave
Atribute pisave (krepko, ležeče, podčrtano, razširjeno ali strnjeno) je mogoče uporabiti za celotno 
vrstico besedila ali za posamezne znake v vrstici besedila. Atribute je mogoče vklopiti pred vnašanjem 
ali po vnosu besedila. 

Novo besedilo
Če želite vklopiti atribut pred vnašanjem besedila:

1. Kazalec postavite na mesto, kjer želite uveljaviti atribut.
2. Pritisnite FONT.
3. Izberite želeni atribut, nato izberite ON (krepko, ležeče in podčrtano) ali odstotek razširjenega 

ali strnjenega besedila.
4. Vnesite besedilo, na katerem bo atribut deloval.
5. Če želite nadaljevati tipkanje brez atributa, znova pritisnite FONT in izklopite atribut. Za 

razširjeno ali strnjeno besedilo spremenite odstotek na 100 %, da se vrnete v normalno stanje.

Kadar atribut uveljavljate za besedilo, ki ga ravnokar pišete, bo atribut ostal vklopljen, dokler ga ne 
izklopite ali dokler se ne premaknete na novo območje ali nalepko.

Standardno Razširjeno Strnjeno



 Tiskalnik za nalepke M610 Uporabniški priročnik 36

Urejanje nalepk na tiskalniku
Oblikovanje besedila

Obstoječe besedilo
Če želite atribut uveljaviti na predhodno vnesenem besedilu:

1. Izberite besedilo, za katerega želite uporabiti atribut.
• Držite SHIFT, medtem ko z navigacijskimi tipkami 

premikate kazalec čez znake, za katere bo 
uporabljen atribut. 

Opomba: Označevanje deluje po vrstah. Ne morete 
označiti več kot eno vrsto naenkrat.

2. Pritisnite FONT.
3. Izberite atribut, nato izberite Vklop (krepko, ležeče in 

podčrtano) ali odstotek razširjenega ali strnjenega besedila.
Vse označeno besedilo pokaže atribut.
Z označenega besedila odstranite označbo tako, da pritisnete katerokoli navigacijsko tipko.

Če želite odstraniti atribut, ki je bil predhodno uveljavljen na delu besedila:

Ponovite korake za uveljavitev atributa, vendar nato izberite Izklop.

Nadpisano in podpisano
Nadpisano postavi znak malo nad vrsto znakov, podpisano pa postavi znak malo pod vrsto tipkanja. 
Nadpisani in podpisani znaki so prikazani malo manjši kot normalna vrsta znakov. Funkciji nadpisano 
in podpisano sta na tipkovnici. S pritiskom katerekoli tipke uveljavite ustrezno obliko za naslednji 
vneseni znak. Po vnosu znaka se takoj izklopi in vrnete se v normalno vrsto znakov. 

Za uveljavitev funkcije nadpisano ali podpisano za en sam znak:

1. Kazalec postavite v vrsto besedila, kjer naj bo prikazan nadpisani ali podpisani znak. 
2. Pritisnite FN + SUP (na tipki Q) za nadpisano ali FN + SUB (na tipki W) za podpisano.
3. Vtipkajte znak, ki naj bo prikazan nadpisano ali podpisano.

Samo znak, ki je bil vtipkan neposredno po pritisku na tipko za nadpisano ali podpisano bo prikazan 
nadpisano ali podpisano.

Za uveljavitev funkcije nadpisano ali podpisano za več znakov:

1. Vnesite znake, ki jih želite nadpisati oz. podpisati. 
2. Kazalec dajte na začetek niza znakov, ki jih želite nadpisati oz. podpisati.
3. Držite SHIFT, medtem ko z navigacijskimi tipkami premikate kazalec čez znake, ki bodo 

prikazani nadpisano ali podpisano. To označi znake.
4. Pritisnite FN + SUP (na tipki Q) za nadpisano ali FN + SUB (na tipki W) za podpisano.
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Urejanje nalepk na tiskalniku
Nalepke in območja

Nalepke in območja
V eni datoteki z nalepkami je mogoče ustvariti več nalepk in vsako novo nalepko je mogoče vstaviti 
takoj po trenutni nalepki. 

Območja se uporabljajo za uveljavljenje različnega oblikovanja (npr. poravnava, sukanje in okviri) na 
različnih delih ene same nalepke. Območja je mogoče dodati samo pri uporabi neprekinjenih nalepk, 
nastavljenih na način za samodejno določitev dolžine (glejte “Dolžina nalepke” na strani 37). 
Oblikovanje območij je mogoče uveljaviti za izrezane nalepke z vnaprej določenimi območji.

Opomba: Na nalepki, ki ima več območij, ne morete nastaviti stalne dolžine območja. Velikost 
območja je odvisna od količine vnesenih podatkov in velikosti pisave za te podatke.

Dodaj nalepko ali območje
Če želite datoteki za nalepke dodati nalepko:

1. Pritisnite LABEL.
2. Izberite Dodaj.

Nova nalepka je vstavljena neposredno za trenutno nalepko in njena številka je prikazana v zgornjem 
desnem kotu zaslona. Vsaka dodana nalepka bo istega tipa. 

Če je imela obstoječa nalepka več območij, ima dodana nalepka enako število območij, velikost pisave 
iz prve vrstice podatkov v vsakem območju pa se ohrani. 

Če želite eni nalepki dodati območje:

1. Pritisnite FN in AREA (Območje).
2. Izberite Dodaj.

Novo območje je vstavljeno neposredno za trenutno območje in njegova številka je prikazana v 
zgornjem desnem kotu zaslona. Velikost pisave iz prve vrste prejšnjega območja se prenese na novo 
območje.

Na zaslonu za urejanje je prikazano samo trenutno območje. Če si želite ogledati celotno nalepko, 
uporabite predogled tiskanja. Glejte “Predogled” na strani 29. Za premikanje med območji glejte 
“Premik na nalepko ali v območje” na strani 38.

Opomba: Področje je mogoče uporabiti samo na neprekinjeni nalepki.

Dolžina nalepke
Samodejno določanje dolžine je privzeta nastavitev za neprekinjene nalepke. Z dolžin, nastavljeno na 
Samodejno, bo nalepka tako dolga, kot je potrebno, da bodo na njej vsi vneseni podatki, a ne več kot 
40 palcev v dolžino. Za nalepko pa lahko nastavite stalno dolžino. Za vsako nalepko v datoteki je 
mogoče nastaviti različno dolžino.

Opomba: Če želite spremeniti mersko enoto za dolžino, glejte “Merske enote” na strani 8 za več 
informacij.
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Urejanje nalepk na tiskalniku
Nalepke in območja

Sprememba dolžine nalepke:

1. Pritisnite tipko LABEL (Nalepka). 
2. Izberite Dolžina, nato Fiksna. 

Opomba: Dolžina ni na voljo, če uporabljate zalogo izrezanih nalepk. 

3. Vnesite želeno dolžino nalepke v polje.
4. Pritisnite ENTER.

Opomba: Najnižja in najvišja vrednost za nameščeno zalogo nalepk sta prikazani levo in desno od 
polja za vnos.

Premik na nalepko ali v območje
Če se želite premakniti na drugo nalepko:

1. Pritisnite tipko LABEL (Nalepka). 
2. Izberite Premik na, nato vnesite številko želene nalepke.
3. Pritisnite ENTER. 

Za premik na drugo območje na nalepki z več območji:

Opomba: Območja je mogoče uporabiti samo na neprekinjeni nalepki.

1. Pritisnite tipki FN in AREA (Območje).
2. Izberite Premik na, nato vnesite številko želenega območja.
3. Pritisnite ENTER.

Tipke za bližnjice
• Pritisnite NEXT LABEL (Naslednja nalepka), če želite iti na naslednjo nalepko v datoteki.
• Pritisnite FN in PREV LABEL (Prejšnja nalepka), če želite iti na prejšnjo nalepko v datoteki.
• Pritisnite NEXT AREA (Naslednje območje), če se želite pomakniti na naslednje območje na 

nalepki, ki ima konfiguriranih več območij.
• Pritisnite FN in PREV AREA (Prejšnje območje), če se želite pomakniti na naslednje območje 

na nalepki, ki ima konfiguriranih več območij.
• Pritisnite FN in levo navigacijsko tipko, da se pomaknete na prejšnjo nalepko ali območje 

znotraj nalepke z več konfiguriranimi območji ali FN in desno navigacijsko tipko, da se 
pomaknete na naslednjo nalepko ali območje.
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Urejanje nalepk na tiskalniku
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Bližnjice na zaslonu
Pomaknite se po nalepkah na zaslonu

• Uporabljajte puščici gor in dol za dostop do naslednje ali prejšnje nalepke v zaporedju.
• Uporabljajte puščici desno in levo za dostop do naslednje ali prejšnje nalepke v zaporedju.

Če na nalepki ni več kot enega območja ali ni več kot ene nalepke v datoteki, so puščice sive. 

Izbriši nalepko ali območje
Brisanje nalepke odstrani vse podatke in oblikovanje na tej nalepki. Če na eni nalepki obstaja več 
območij, se, ko nalepko izbrišete, izbrišejo tudi vsa območja, povezana s to eno nalepko. Brisanje 
območja ga odstrani iz trenutne nalepke. Ne izbriše tega območja na vseh nalepkah.

Če želite izbrisati nalepko ali območje:

1. Pojdite na nalepko ali območje, ki ga želite izbrisati. Glejte “Premik na nalepko ali v območje” 
na strani 38.

2. Pritisnite LABEL (Nalepka), če brišete nalepko ali pritisnite FN in AREA (Območje), če brišete 
območje.

3. Izberite Izbriši.
4. Na potrditvenem sporočilu izberite Da. 

Podvoji nalepko ali območje
Podvojitev nalepke ohrani celotno oblikovanje in vsebino nalepke, ki se podvoji. Če na nalepki obstaja 
več območij, bodo obstajala tudi na podvojeni nalepki. 

Če želite podvojiti nalepko:

1. Pomaknite se na nalepko, ki jo želite podvojiti. Glejte “Premik na nalepko ali v območje” na 
strani 38.

2. Pritisnite LABEL.
3. Izberite Dup.

Območje 2 od 3
Nalepka 3 od 5
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Obojestranska poravnava
Obojestranska poravnava se nanaša na poravnavo podatkov med mejami (obrobami) na nalepki ali 
v območju. Na voljo sta dve vrsti obojestranske poravnave: vodoravna in navpična. Vodoravna 
obojestranska poravnava (Poravnaj vodoravno) poravna podatke med levo in desno mejo nalepke ali 
območja, medtem ko navpična obojestranska poravnava (Poravnaj navpično) poravna podatke med 
zgornjo in spodnjo mejo nalepke ali območja. Obojestransko poravnavo se uveljavi za območje ali 
nalepko. Ni ga mogoče uveljaviti po vrsticah.

Če želite uveljaviti obojestransko poravnavo:

1. Pojdite na nalepko ali območje, kjer želite uveljaviti obojestransko poravnavo. Glejte “Premik 
na nalepko ali v območje” na strani 38.

2. Odprite meni nalepk ali območij: pritisnite LABEL (Nalepka) ali FN + AREA (Območje).
3. Izberite Poravnaj vodoravno ali Poravnaj navpično.
4. Izberite želeno vodoravno ali navpično obojestransko poravnavo.

Vsaka vrsta podatkov na nalepki ali v območju je obojestransko poravnana v skladu z izbrano 
možnostjo. Kadar dodajate novo nalepko, obojestranska poravnava ohrani trenutne nastavitve za 
obojestransko poravnavo, dokler je ne spremenite. Na posameznih nalepkah v datoteki z več 
nalepkami ali na različnih območjih na eni nalepki lahko uveljavite različne obojestranske poravnave.

Vodoravna obojestranska 
poravnava

Navpična obojestranska 
poravnava

Levo

Na sredino

desno

Zgoraj

Na sredini

Spodaj
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Zasuk
Zasuk preslika podatke na nalepki ali v območju v korakih po 90° v levo. Zasuk vpliva na vse podatke 
na nalepki ali v območju. 

Opomba: Če je zasuk uveljavljen posamično na območjih, zasuka ne morete uporabiti na celi 
nalepki. 

Podatkov ni mogoče zasukati po vrstah. Kadar dodajate novo območje ali nalepko, je zasuk enak kot 
na prejšnjem območju ali nalepki. 

Če želite zasukati podatke:

1. Pojdite na nalepko ali območje, kjer želite uveljaviti zasuk. Glejte “Premik na nalepko ali v 
območje” na strani 38.

2. Odprite meni nalepk ali območij: pritisnite LABEL (Nalepka) ali FN + AREA (Območje).
3. Izberite Zasukaj in izberite stopnjo zasuka.

Če je velikost pisave nastavljena na Samodejno, se velikost zasukanih podatkov samodejno prilagodi 
novi usmerjenosti nalepke. Če pa uporabljate stalno velikost pisave, potem zasukani podatki morda ne 
bodo primerne velikosti za nalepko. Če se to zgodi, bo prikazano sporočilo o napaki, da je zasukano 
besedilo preveliko. Funkcija Zasukaj bo preklicana in podatki ne bodo zasukani.

Zasuk ni prikazan na zaslonu za urejanje, čeprav je stopnja zasuka prikazana v zgornjem levem kotu 
zaslona. Za ogled dejanskega zasuka uporabite “Predogled” na strani 29. 

Opomba: Tiskalnik samodejno nastavi zasuk glede na vstavljeno zalogo nalepk. Če vstavite drugo 
zalogo nalepk, se nastavitev zasuka samodejno vrne na privzeto nastavitev za vrsto 
zalogo nalepk. 
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Okvir
Okvir (obrobo) je mogoče dodati območju ali nalepki, vrsti besedila pa ne. Na posameznih nalepkah 
v datoteki z nalepkami imate lahko različne okvire ali nobenih okvirov. Okvir lahko postavite tudi na 
nalepko, ki vsebuje okvire okoli območij.

Opomba: Okvirje je mogoče postaviti samo na neprekinjene nalepke in ne na izrezane nalepke.

Če želite dodati okvir:

1. Pojdite na nalepko ali območje, kjer želite postaviti okvir. Glejte “Premik na nalepko ali v 
območje” na strani 38.

2. Odprite meni nalepk ali območij: pritisnite LABEL (Nalepka) ali FN + AREA (Območje).
3. Izberite Okvir in izberite vrsto okvira. 

Okviri niso prikazani na zaslonu za urejanje. Uporabite predogled tiskanja, če si želite ogledati okvir na 
nalepki ali območju. Glejte “Predogled” na strani 29. 

Opomba: Okviri niso prikazani od roba do roba, vendar bodo morda videti delno zamaknjeni od 
konca nalepke.

Če želite odstraniti okvir:

1. Pojdite na nalepko ali območje, ki vsebuje okvir.
2. Odprite meni nalepk ali območij: pritisnite LABEL (Nalepka) ali FN + AREA (Območje).
3. Izberite Okvir in nato Brez.

Pravokoten
ozek

Zaokrožen 
ozek

Pravokoten
srednji

Pravokoten
širok

Zaokrožen 
srednji

Zaokrožen 
širok
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Zamenjane barve
Funkcija Zamenjane barve zamenja barvi za ospredje in ozadje za podatke na nalepki glede na 
nameščeni barvni trak in zaloga nalepk. Na primer, črne črke na rumenem ozadju, če barvi zamenjate, 
bi natisnili rumene črke na črnem ozadju. 

Zamenjano oblikovanje lahko uveljavite na območjih ali nalepkah. Kadar dodajate drugo območje ali 
nalepko, se stanje funkcije Zamenjano oblikovanje prenaša naprej. 

Opomba: Funkcija je na voljo samo, če so v tiskalniku nameščene neprekinjene nalepke. 
Zamenjave barve ni mogoče uporabiti za zalogo izrezanih nalepk.

Če želite funkcijo Zamenjano oblikovanje uveljaviti na nalepki ali območju oziroma jo odstraniti 
z njiju:

1. Odprite meni nalepk ali območij: pritisnite LABEL (Nalepka) ali FN + AREA (Območje).
2. Pojdite na Zamenjane barve in izberite Vklop ali Izklop. 

Navpično besedilo
Pri navpičnem besedilu se vsak znak spusti eno vrsto niže kot prejšnji znak. 

Primer: Beseda »WIRE« bo kot navpično besedilo videti takole:

W
I
R
E

Navpično besedilo je mogoče uveljaviti samo za območje ali nalepko. Ni ga mogoče uveljaviti po 
vrsticah. 

Če želite oblikovati navpično besedilo:

1. Pojdite na nalepko ali območje, kjer želite prikazati navpično besedilo. Glejte “Premik na 
nalepko ali v območje” na strani 38.

2. Odprite meni nalepk ali območij: pritisnite LABEL (Nalepka) ali FN + AREA (Območje).
3. Pojdite na Navpično besedilo in nato izberite Vklop. Besedilo se prikaže navpično.

Če želite odstraniti možnost za navpično besedilo in postaviti besedilo v normalno, vodoravno 
obliko:

1. Pojdite na nalepko ali območje, kjer so podatki prikazani kot navpično besedilo.
2. Odprite meni nalepk ali območij: pritisnite LABEL (Nalepka) ali FN + AREA (Območje).
3. Pojdite na Navpično besedilo in nato izberite Izklop. 

Besedilo se poravna v skladu z vnaprej določeno obliko.
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Več navpičnih vrstic besedila
Če obstaja več kot ena vrsta besedila, se dodatne vrste besedila prikažejo navpično na desni strani 
glede na prvo vrstico besedila.

Opomba: Vodoravna in navpična obojestranska poravnava, nastavljena pred uveljavitvijo 
navpičnega oblikovanja, se prenese na navpične vrste besedila. 

Napake navpičnega besedila
Če je v vrstici besedila, ki ga je potrebno postaviti navpično, črtna koda ali če nalepke ni dovolj visoka 
za navpično postavitev besedila, bo prikazano sporočilo o napaki. Pritisnite ENTER, da počistite 
sporočilo o napaki. Urejevalnik nato pokaže besedilo v njegovi originalni obliki, brez uveljavljene 
možnosti za navpično besedilo. 

Simboli
Tiskalnik Tiskalnik za nalepke M610 vsebuje na stotine simbolov, ki jih je mogoče uporabiti za različne 
namene. Razpoložljive kategorije simbolov so: 

Če želite nalepki dodati simbol:

1. Kazalec postavite na mesto, kjer želite imeti prikazan simbol.
2. Pritisnite SYMBOL.

Več vrstic, pred uveljavitvijo funkcije Navpično za 
besedilo (samodejna določitev velikosti pisave)

Več vrstic, po uveljavitvi funkcije Navpično za 
besedilo (samodejna določitev velikosti pisave)

Puščice Podatkovne 
komunikacije 
(Datacomm)

Električna 
napeljava

Izhod Požarna 
varnost

Prva pomoč CLP/GHS

Grščina Gospodinjske 
električne naprave

HSID Mednarodno Laboratorij Obvezno Razno

Embalaža Osebna zaščitna 
oprema (OZO)

Prepoved Javne 
informacije

Varnost Opozorilo WHMIS
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3. Izberite kategorijo simbolov. 
Pokaže se mreža simbolov. Nekatere mreže so dolge in morda se bo treba pomikati za ogled 
vseh simbolov. 

4. Izberite želen simbol.
5. Pritisnite ENTER.

Simbol bo prikazan z velikostjo pisave, ki je trenutno v uporabi.

Če želite odstraniti simbol z nalepke:

1. Postavite kazalec desno od simbola.
2. Pritisnite tipko Backspace (vračalka).

Grafike
Grafike so simboli, logotipi in druge umetnine, ki izvirajo iz zunanjega vira, na primer računalnika. 
Te grafike morajo biti bitne datoteke (*.bmp) in so lahko samo črne in bele. Tiskalnik bo samodejno 
spremenil velikost grafike, vendar je pomembno, da velikost grafike ostane približno enaka natisu 
(okrog 2 palca x 2 palca). Velikost datoteke uvožene grafike ne sme preseči 40 KB.

Uvozi grafiko
Grafike dodate tiskalniku s funkcijo Uvozi. Ta funkcija se prikaže na meniju Datoteka, če je priključena 
zunanja naprava za shranjevanje, npr. pogon USB. 

Za uvoz grafik v tiskalnik:

1. Prenesite grafiko iz računalnika na pogon USB. 
2. Pogon USB, ki vsebuje grafiko, priključite na tiskalnik.
3. Pritisnite FN + FILE (Datoteka).
4. Izberite Uvozi. 
5. Izberite Grafika, nato izberite grafiko in pritisnite ENTER. 

Grafične datoteke (.bmp) so shranjene na tiskalniku v določeni mapi, ki jo uporablja funkcija Grafike. 
Ta mapa ni na voljo za uporabnika in zato se pri uvozu grafike ciljni zaslon ne prikaže. V nasprotju s 
simboli uvožene grafike niso kategorizirane. Vendar se v oknu najprej prikaže nazadnje uporabljena 
grafika.

Bolj obsežen opis uvoza datotek najdete v “Uporaba datotek iz zunanjega vira” na strani 72. 

Dodaj grafiko
Za dodajanje grafike na nalepko:

1. Kazalec postavite na mesto, kjer želite imeti prikazano grafiko.
2. Pritisnite FN in GRAPHICS (Grafika) za ogled grafik, shranjenih v tiskalniku.

Mreža grafik najprej prikaže nazadnje uporabljeno grafiko. 
3. Izberite želeno grafiko in nato pritisnite ENTER.

Opomba: Grafika se prikaže v enaki velikosti kot pisava. 



 Tiskalnik za nalepke M610 Uporabniški priročnik 46

Urejanje nalepk na tiskalniku
Datum in ura

Datum in ura
Tiskalnik vnese trenutni datum ali uro v skladu s trenutno vrednostjo za uro, v trenutku tiskanja in 
obliko datuma/ure, ki je opredeljen v funkciji Nastavitev. (Za več informacij glejte “Datum in ura” na 
strani 9.) 

Če želite vstaviti trenutni datum ali uro na vse nalepke:

1. Kazalec postavite na mesto, kjer želite vstaviti datum ali uro.
2. Pritisnite FN + DATE (Datum) ali TIME (Ura).

Datum ali ura za zaslonu za urejanje prikažeta obliko zapisa (npr. mm/dd/ll ali HH:MM). Za ogled 
dejanskega datuma in ure uporabite predogled tiskanja (glejte “Predogled” na strani 29). 

Mednarodni nabor znakov
Tiskalnik Tiskalnik za nalepke M610 vsebuje na stotine mednarodno prepoznavnih znakov, skupaj 
z diakritičnimi znaki. 

Za dodajanje mednarodnega znaka na nalepko:

1. Kazalec postavite na mesto, kjer želite postaviti mednarodni znak.

2. Pritisnite tipko za mednarodne znake , da odprete seznam znakov.
3. Pomaknite se skozi seznam, da najdete želeni znak ali pritisnite znak na tipkovnici, da se 

pomaknete na razdelek abecede. 
4. Za pomikanje po seznamu znakov povlecite vrstico za pomikanje na zaslonu. 
5. Pojdite do želenega znaka in pritisnite ENTER. 

Znak bo prikazan z velikostjo pisave, ki je trenutno v uporabi.

Črtna koda
Črtne kode so ustvarjene skladno s standardno simbologijo. Običajna črtna koda je sestavljena iz 
navpičnih vrst (črt) in prostorov različnih debelin, odvisno od vnesenega besedila. Vsebuje lahko tudi 
»besedilo, berljivo za človeka«. Besedilo, berljivo za človeka, so vneseni podatki, ki sestavljajo črtno 
kodo. Ker črt in presledkov ne morete brati, je lahko prikazano dejansko besedilo, iz katerega je 
sestavljena črtna koda.

Črtne kode podpirajo samo navpično spreminjanje velikosti (višine). Širina črtne kode je sestavljena 
iz podatkov in simbologije in ne more biti spremenjena. Vendar pa so lahko nekatere širine črtnih kod 
(odvisno od uporabljene simbologije) spremenjene s spreminjanjem razmerja in širino črtne kode. 

Črtna koda je lahko prikazana v isti vrsti kot drugi podatki (besedilo ali simboli). Za črtno kodo ni 
potrebno imeli ločenega območja. Podatki v črtni kodi v isti vrsti kot besedilo ne bodo prepisali 
besedila, ki je že v vrsti, temveč bodo postavljeni poleg besedila. Kakršnokoli besedilo v isti vrsti kot 
črtna koda bo poravnano s črtno kodo na temeljni črti. 

SETUP
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Nastavitve črtne kode
Preden vnesete črtno kodo opredelite simbologijo in atribute, uporabljene v črtni kodi. Vsi atributi 
niso uporabni za vse vrste simbologije črtne kode, zato bodo zatemnjeni ali pa ne bodo prikazani.

Opomba: Programska oprema Brady Workstation in aplikacija Brady Express Labels podpirata 
dodatne vrste črtnih kod. 

Za dostop do nastavitev za črtno kodo:

1. Pritisnite LABEL. 
2. Pojdite na in izberite možnost Črtna koda. (Za pomoč pri navigaciji glejte “Meniji” na 

strani 22.)
3. Vnesite želene nastavitve. Za informacije o uporabi zaslona glejte “Zasloni z nastavitvami” na 

strani 23. 
• Simbologija: Tiskalnik podpira naslednje vrste simbologije črtne kode:

• UPC-A
• UPC-E
• EAN 8
• EAN 13
• Koda 39
• Koda 128
• Interleaved 2 of 5
• Podatkovna matrica
• Koda QR

• Višina (ali Najv. višina): Višina črtne kode je lahko različna. Za večino simbologij lahko 
natančno določite višino, ki je najmanj 2,54 mm (0,1 palca). Pri simbologijah, ki so 
sestavljene iz majhnih kvadratkov, kot je Podatkovna matrična koda, je določena največja 
višina.

• Širina črte: To spremeni gostoto črt in presledkov v črtni kodi, zato se črtna koda podaljša 
ali skrajša. Nastavite širino najožje vrstice črtne kode v pikslih (točkah). (Ni na voljo za 
nekatere simbologije, kot sta QR in Podatkovna matrična koda.)

• Razmerje: Razmerje črtne kode je razmerje med ozkimi in širokimi elementi, kjer so 
elementi črtice in presledki.

• Človeku berljivo: Besedilo, berljivo za človeka, so vneseni podatki, ki sestavljajo črtno 
kodo. Ker črt in presledkov ne morete brati, je lahko prikazano dejansko besedilo, iz 
katerega je sestavljena črtna koda. Človeško berljivo besedilo lahko postavite nad ali pod 
simbole črtne kode, ali pa se odločite, da ga ne boste prikazali.
Če izberete prikaz človeku berljivega besedila, bo na voljo polje za velikost besedila. 
Izberite velikost besedila črtne kode, ki ga lahko prebere človek. 

• Kontrolna števka: Kontrolna številka je uporabljena za zaznavanje napak v črtni kodi. 
Sestavljena je iz ene števke, izračunane iz drugih števk v črtni kodi. Kljukica v polju 
Kontrolna števka vklopi funkcijo.

4. Ko končate, pritisnite ENTER.
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Dodajanje črtne kode
Tipka za črtno kodo služi kot stikalo med črtno kodo in besedilom. Enkrat pritisnite za vklop, še enkrat 
pritisnite za izklop.

Če želite dodati črtno kodo:

1. Postavite kazalec na mesto, kjer želite dodati črtno kodo. Glejte “Postavitev kazalca” na 
strani 33. 

2. Pritisnite tipki FN + LIST (Seznam).
3. Vnesite podatke za črtno kodo. 

Črtna koda je prikazana na zaslonu, medtem ko vnašate podatke. Spodnja slika prikazuje 
črtno kodo v vrstici besedila, pod črtno kodo pa je besedilo, ki ga lahko prebere človek. 

Če bi bilo človeku berljivo besedilo nastavljeno na Brez, bi se podatki črtne kode med vnosom 
pojavili na sredini črtne kode, po končanem vnosu pa ne bi bili vidni. 

4. Ko končate z vnosom črtne kode, pritisnite ENTER, da kazalnik pomaknete na naslednjo 
vrstico in samodejno izklopite funkcijo črtne kode.

Dodaj kodo Podatkovne matrice ali QR
Za dodajanje kode Podatkovne matrice ali QR:

1. Postavite kazalec na mesto, kjer želite dodati kodo Podatkovne matrice ali QR. 
2. Pritisnite tipki FN + LIST (Seznam).
3. Vnesite vrednost v pojavnem oknu za besedilo in pritisnite ENTER, da postavite kodo 

Podatkovne matrice ali QR.
4. Znova pritisnite ENTER, če želite nadaljevati v naslednjo vrstico.

Urejanje podatkov za črtno kodo
Če želite urejati podatke za črtno kodo:

1. Kazalec postavite na črtno kodo. 
Samodejno se vklopi način za črtno kodo.

2. Uredite besedilo iz črtne kode.

Način za črtno kodo se samodejno izklopi, ko se premaknete čez zadnji znak črtne kode.
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Serializacija (zaporedni podatki)
Tipka SERIAL (Zaporedje) samodejno doda vrsto zaporednih številk ali črk na nalepko. Funkcija 
Zaporedje po vrstnem redu vstavi naslednjo številko ali črko v določenem zaporedju na posamezne 
nalepke. Število ustvarjenih nalepk je opredeljeno z zaporedjem vrednosti, ki ste jih vnesli in je 
prikazano v vrstici glave zaslona. Za ogled zaporedja pred tiskanjem uporabite predogled tiskanja. 
Glejte “Predogled” na strani 29. 

Zaporedja je mogoče združiti z drugimi podatki na nalepki. Katerikoli na nalepki prikazani podatek, 
ki vključuje zaporedje, bo ponovljen na vsaki nalepki skupaj z zaporednimi podatki. 

Kako serializacija deluje
Serializacija je alfanumerična s številkami od 0 do 9 in črkami od A do Z. Serializacija je lahko 
preprosta ali povezana z največ dvema zaporedjema na nalepko. 

Opomba: Zaporedne podatke lahko vključite v črtno kodo.

Zaporedje je sestavljeno iz začetne vrednosti, končne vrednosti in koraka zvečanja. Začetna vrednost 
je številka, črka ali kombinacija številk in črk, ki začne zaporedje. Končna vrednost je zaključna točka 
zaporedja. 

Korak zvečanja je vrednost, ki se jo doda prejšnji številki v zaporedju, da se dobi naslednjo zaporedno 
številko. (Korak zvečanja ne more biti 0.) Na primer, začetna vrednost 1 in končna vrednost 25, s 
korakom zvečanja 4, bi imela za rezultat 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. 

Primeri serializacije

Preprost primer
Pri preprosti serializaciji se za zaporedje uporabi celoten razpon številk (od 0 do 9) ali črk (od A do Z) 
z eno številko/črko za vsako nalepko. 

Primer: 

Začetna vrednost: 1
Končna vrednost: 10
Korak povečanja: 1
Rezultat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Preprost alfanumerični primer
V istem zaporedju lahko združite črke in številke. Kadar skrajni desni znak začetne vrednosti doseže 
svojo najvišjo vrednost (9, Z), se poveča sosednji znak na levi, desni znak pa se vrne na svojo najnižjo 
vrednost (0, A).

Primer: 

Začetna vrednost: A1
Končna vrednost: D4
Korak zvečanja: 1
Rezultat: A1…A9, B0…B9, C0…C9, D0...D4
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Napreden, neodvisen primer
Pri serializaciji z več zaporedji, pri kateri drugi niz vrednosti NI odvisen od prvega niza (tj. polje 
Povezano NI izbrano), se obe zaporedji povečujeta dosledno in neodvisno drugo od drugega. 

Primer: Zaporedji, ki se povečujeta neodvisno:

Napreden, odvisen primer
V “povezanem“ zaporedju z več sosledji (t.j. polje Povezano izbrano), je druga skupina vrednosti 
odvisna od prve skupine. Drugo sosledje ohranja svojo začetno vrednost, dokler prvo sosledje ni 
zaključeno, nato se premakne na naslednjo vrednost. 

Primer: Zaporedji, ki se povečujeta odvisno. 

Dodajanje serializacije
Če želite nalepkam dodati serializacijo:

1. Kazalec postavite na mesto na nalepki, kjer želite imeti prikazano serializacijo.
2. Pritisnite SERIAL.
3. Vnesite vrednosti za prvo (ali edino) zaporedje.

• V polje Začetna vrednost vnesite začetno vrednost zaporedja. Če je začetna vrednost 
večja kot končna vrednost, se bo zaporedje samodejno zmanjševalo.

• V polje Končna vrednost vnesite končno vrednost zaporedja.
• V polju Povečanje vnesite količino za povečanje vsake vrednosti v zaporedju. Na primer, 

zaporedje, ki se začne z 1 s povečanjem 2, daje: 1, 3, 5, 7, 9 in tako naprej.
4. Za preprosto zaporedje se pomaknite na V redu in pritisnite ENTER. Če želite dodati drugo 

zaporedje, nadaljujte. Preostali koraki privedejo do enega zapletenega zaporedja na 
nalepkah. Če želite, da sta zaporedji prikazani na različnih mestih na nalepki, glejte “Za 
dodajanje več zaporedij, prikazanih na različnih lokacijah na nalepki” na strani 51. 

5. Izberite polje Dodaj zap. 2. 
6. V Zaporedje št. 2 vnesite Začetno vrednost, Končno vrednost in Povečanje. 
7. Če želite, da se vrednosti povečujejo v odvisnosti, kot je opisano v “Napreden, odvisen primer” 

na strani 50, izberite Povezano. 

Zaporedje št. 1 Zaporedje št. 2
Začetna vrednost: 1 Začetna vrednost: A
Končna vrednost: 10 Končna vrednost: C
Korak zvečanja: 1 Korak zvečanja: 1
Rezultat: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9C, 10A, 1B, 
2C, 3A, 4B, 5C …

Zaporedje št. 1 Zaporedje št. 2
Začetna vrednost: 1 Začetna vrednost: A
Končna vrednost: 10 Končna vrednost: C
Korak zvečanja: 1 Korak zvečanja: 1
Rezultat: 1A…10A, 1B…10B, 1C…10C
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8. Pritisnite ENTER. 
Zaporedje se namesti na nalepke, v zgornjem desnem kotu zaslona pa je prikazano skupno 
število nalepk.

Opomba: Za povezana zaporedja ni nujno, da so prikazana na istem mestu na nalepki. Lahko so 
na različnih mestih na nalepki. Glejte spodaj. 

Za dodajanje več zaporedij, prikazanih na različnih lokacijah na nalepki:

1. Kazalec postavite na mesto na nalepki, kjer želite, da je prikazano prvo zaporedje.
2. Pritisnite SERIAL.
3. Vnesite vrednosti za prvo zaporedje.

• V polje Začetna vrednost vnesite začetno vrednost zaporedja. Če je začetna vrednost 
večja kot končna vrednost, se bo zaporedje samodejno zmanjševalo.

• V polje Končna vrednost vnesite končno vrednost zaporedja.
• V polju Povečanje vnesite količino za povečanje vsake vrednosti v zaporedju. Na primer, 

zaporedje, ki se začne z 1 s povečanjem 2, daje: 1, 3, 5, 7, 9 in tako naprej.
4. Pomaknite se na V redu in pritisnite ENTER, da se vrnete na zaslon za urejanje.
5. Na zaslonu za urejanje pojdite do lokacije (položaj kazalca) naslednjega zaporedja na nalepki. 
6. Pritisnite SERIAL. 

Vrednosti iz prvega zaporedja so že izpolnjene. 
7. Izberite polje Dodaj zap. 2.
8. Pod zaporedjem št. 2 vnesite začetno in končno vrednost za to zaporedje ter vrednost za 

korak zvečanja.
9. Pomaknite se do V redu in pritisnite ENTER. 

Urejanje zaporedja
Potem ko je bila vrednost serializacije določena, lahko spremenite vrednosti v zaporedju.

Če želite urejati vrednosti v zaporedju:

1. Pritisnite SERIAL.
Na zaslonu so prikazane trenutne vrednosti zaporedja.

2. Pojdite do polj z vrednostmi, da spremenite in vnesete nove vrednosti.

Opomba: Če uporabljate več zaporedij na različni položajih na nalepki, zagotovite, da ima okno za 
možnost Dodajanje zaporedja 2 kljukico. 

3. Ko ste pripravljeni, pojdite do V redu in pritisnite ENTER.

Brisanje zaporedja:

V urejevalniku, ko je kazalnik ob desni strani vrednosti v zaporedju, pritisnite tipko BACKSPACE 
(vračalka).
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Seznam (uvoz podatkov)
Funkcija Seznam vam omogoči, da izdelate več nalepk s spremenljivimi podatki iz ene same 
oblikovane nalepke (glavni dokument) in strukturiranega vira podatkov. 

Vir podatkov (ali podatkovna baza) je zbirka organiziranih, sorodnih podatkov. Pogosto je narejen 
v obliki tabele, ki vsebuje polja (stolpce) in zapise (vrste). Polje je ena kategorija informacij za vsak 
zapis, medtem ko je zapis zbirka vseh informacij v poljih za eno nalepko. 

Če na primer tiskate etikete za označevanje osnovnih sredstev, lahko vključujejo številko sredstva, 
serijsko številko, oddelek in blagovno znamko. Podatki za vsako sredstvo bi bili v vrstici, stolpci pa 
bi vsebovali številko sredstva, serijsko številko, oddelek in blagovno znamko. 

Kadar zaženete spajanje, sistem ustvari izhodno nalepko za vsak zapis (vrsto) v podatkovnem viru. 
Podatki v vsakem stolpcu so na nalepki na drugem mestu.

Nastavitev podatkovnega vira
Podatkovni vir mora biti datoteka .csv, ustvarjena v programu za preglednice ali podatkovne baze v 
računalniku in uvožena v tiskalnik Tiskalnik za nalepke M610 s pogonom USB. Datoteko .csv lahko 
ustvarite tudi neposredno v tiskalniku. Če ste datoteko .csv ustvarili v računalniku, morate datoteko 
najprej uvoziti v tiskalnik, preden lahko uporabite funkcijo Seznam. Glejte “Uporaba datotek iz 
zunanjega vira” na strani 72 za informacije o uvažanju datotek s pogonom USB.

Za ustvarjanje podatkovnega vira neposredno v tiskalniku:

1. Pritisnite LIST.
2. Izberite Ustvari.
3. Vnesite število polj (stolpcev), ki jih bo podatkovni vir vseboval. 

V našem primeru etikete za označevanje osnovnih sredstev so na voljo štiri polja: številka 
sredstva, serijska številka, oddelek in blagovna znamka.

4. Izberite Nadaljuj.
Število opredeljenih polj se prikaže kot modri in rumeni kvadratki na vrhu zaslona. Modro polje 
je aktualno polje. Sivo polje prikaže številko zapisa, ko se podatki vpisujejo v podatkovni vir. 

5. Z navigacijskimi tipkami izberite polje, v katerega želite vnesti podatke.
Izbrano polje se bo obarvalo modro in tako pokazalo, da je aktivno polje, v katero se vnašajo 
podatki. 
Prikaže se področje vnosa podatkov izbranega polja na spodnji polovici zaslona.

Število 
opredeljenih polj
(stolpcev)

Območje za vnos 
podatkov za polje
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6. Vnesite podatke za to polja, nato pritisnite ENTER. 

7. Ponovite koraka 5 in 6 za vsako polje, kamor želite vnesti podatke.
Ko ste vnesli podatke v vsako opredeljeno polje, se samodejno prikaže nova vrsta. 

8. Izberite Naslednji, da se premaknete v prvo polje v naslednji vrsti, nato pritisnite Enter 
za dostop do tega polja. Glejte “Delo z vrstami podatkov” na strani 53.

Za shranjevanje podatkovnega vira:

9. Ko končate, izberite Shrani. Tiskalnik zagotavlja naslednje možnosti. 
• Notranje: Shranite datoteko na tiskalnik. Za podrobnosti o zagotavljanju imena datoteke 

in pomikanju po mapah glejte “Shranjevanje datoteke” na strani 68. 
• Zunanje: Datoteko shranite na pogon USB, ki je vstavljen v tiskalnik. 
• Preklic: Prekliče shranjevanje datoteke in vas vrne v urejevalnik podatkov z 

nedotaknjenimi podatki. 

Za izhod iz podatkovnega vira:

10. Pritisnite tipko Backspace (vračalka). 
Prikaže se sporočilo, ki vas vpraša, če želite shraniti datoteko pred izhodom. 

11. Če ste datoteko že shranili, izberite Da. Datoteka ostane shranjena.
12. Če datoteke še niste shranili, izberite Ne. Tiskalnik se bo vrnil v funkcijo shranjevanja. 

Opomba: Če se ne spomnite, ali ste shranili datoteko, izberite Ne. Če nato na seznamu datotek 
vidite ime datoteke, izberite ime (da ga označite) in pritisnite Enter. Sporočilo navede, da 
datoteka že obstaja. Izberite Da, da prepišete datoteko. To bo zagotovilo, da je bila vaša 
datoteka shranjena. Vrnete se v zaslon za urejanje.

13. Prekliči, če ne želite zapustiti podatkovne baze.

Delo z vrstami podatkov
Za premikanje med vrstami podatkov:

• Izberite Naslednji, da se pomaknete naprej, ali Prejšnji, da se pomaknete nazaj skozi vrste 
podatkov.

Za vstavitev vrste med dve vrsti podatkov:

1. Izberite katerokoli polje v vrsti pod vrsto, ki jo želite vstaviti. 
2. Izberite Vstavi.
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Izbrana vrsta se pomakne navzdol in nad njo se vstavi nova prazna vrsta. 

Za odstranitev vrste v podatkovnem viru:

1. Izberite katerokoli polje v vrsti, ki jo želite izbrisati.
2. Izberite Izbriši.

Spajanje datotek
Polja iz podatkovnih virov se spojijo s specifičnimi območji, opredeljenimi na nalepki. 

Da spojite podatkovni vir z nalepko:

1. Ustvarite ali odprite nalepko, ki bo prejela podatke iz podatkovnega vira. 
Če uporabljate zalogo izrezanih nalepk, morate izbrati zalogo z vnaprej določenimi območji. 
Če uporabljate neprekinjeno zalogo nalepke, je najbolje, da območja ustvarite pred združitvijo, 
čeprav vas bo programska oprema med združitvijo pozvala k dodajanju območij. Glejte “Dodaj 
nalepko ali območje” na strani 37.

2. Z nalepko v zaslonu za urejanje, pritisnite LIST (Seznam).
3. Izberite Spoji.
4. Izberite Notranji ali Zunanji, da nakažete, kje je shranjen podatkovni vir.
5. Izberite datoteko podatkovnega vira in pritisnite ENTER. Glejte “Upravljanje datotek” na 

strani 68.
6. Če vaša nalepka nima istega števila opredeljenih območij, kot je polj (stolpcev) v 

podatkovnem viru, vas bo programska oprema opozorila in vam dala možnost, da dodate več 
območij. 
• Uporabite Add (Dodaj), če želite, da tiskalnik določi toliko območij na nalepki, kolikor je polj 

(stolpcev) v podatkovnem viru. Ko je spojitev zaključena, greste lahko nazaj na nalepko in 
oblikujete dodana območja.
Podatki v datoteki podatkovnega vira so se spojili z nalepko. Vsako polje je prikazano na 
drugem območju ene nalepke. Vsak zapis (vrsta podatkov) je prikazan na drugi nalepki.

• Izberite Ignoriraj, če ne želite dodati dodatnih področij.
Polja s podatkovnega vira se nato zaporedno spojijo v nalepko, odvisno od tega, koliko 
območij je opredeljenih na nalepki. Če imate štiri polja v podatkovnem viru, vendar le dve 
opredeljeni območji na nalepki, se prvi dve polji spojita z nalepko. Druga polja so prezrta.

Izbrana vrstica

Vstavljena vrstica
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Napredno spajanje
Funkcijo naprednega spajanja uporabite, kadar ima vaša zbirka podatkov več polj (stolpcev), kot je 
območij na nalepki, in želite nadzorovati, katera polja bodo uporabljena in v kakšnem vrstnem redu. 

Za spojitev le nekaterih polj v podatkovni bazi:

Opomba: Če ne želite uporabiti vseh stolpcev s podatki, je najbolje, da želeno število območij na 
nalepki določite vnaprej. Glejte “Dodaj nalepko ali območje” na strani 37.

1. Ko je nalepka odprta, pritisnite List (Seznam).
2. Izberite Napredno spajanje.
3. Izberite Notranji ali Zunanji, da nakažete, kje je shranjen podatkovni vir.
4. Izberite datoteko podatkovnega vira in pritisnite ENTER. 

Za pomoč pri pomikanju po datotekah in mapah glejte “Upravljanje datotek” na strani 68.

Na zaslonu se prikaže obrazec za dodelitev polj (stolpcev) območjem na nalepki. Za vsak stolpec 
v podatkovnem polju je prikazano eno območje. Vaše nalepke imajo lahko manj ali več območij. 
V vsakem polju določite, kateri stolpec (1, 2, 3 itd.) podatkov naj bo v tem območju na nalepki. 

Če je kateri koli zapis v podatkovni datoteki prazen (brez podatkov), se za ta zapis natisne prazna 
nalepka. Če ne želite, da se natisnejo prazne nalepke, označite potrditveno polje Prezri prazne 
nalepke. 

5. Pomaknite se do V redu in pritisnite ENTER. 
6. Če vaša nalepka nima istega števila opredeljenih območij, kot je stolpcev v podatkovnem viru, 

vas bo programska oprema opozorila in vam dala možnost, da dodate več območij.
• Uporabite Dodaj, če želite, da tiskalnik določi toliko območij na nalepki, kolikor je stolpcev 

v podatkovnem viru. Ko je spojitev zaključena, greste lahko nazaj na nalepko in oblikujete 
dodana območja.
Podatki v datoteki podatkovnega vira so se spojili z nalepko. Vsak stolpec je prikazan na 
drugih območjih ene nalepke. Vsak zapis (vrsta podatkov) je prikazan na drugi nalepki. 

• Tapnite Prezri, če ne želite dodati dodatnih območij.
Polja s podatkovnega vira se nato spojijo v nalepko, odvisno od tega, koliko območij je 
opredeljenih na nalepki. Če imate štiri stolpce v podatkovnem viru, vendar le dve 
opredeljeni območji na nalepki, se stolpci, opredeljeni za prvi dve območji, spojijo z 
nalepko. Ostali stolpci so prezrti in ne bodo prikazani na nalepki. 
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Urejanje podatkovnega vira
Ni vam treba naenkrat vnesti vseh zapisov v podatkovni vir. Po potrebi lahko nadaljujete z dodajanjem 
več zapisov v shranjen podatkovni vir. 

Za dodajanje zapisov obstoječemu podatkovnemu viru:

1. Pritisnite LIST.
2. Izberite Uredi.
3. Izberite Notranji ali Zunanji, da nakažete, kje je shranjen podatkovni vir.
4. Izberite datoteko podatkovnega vira.
5. Vnesite ustrezne informacije za polje in zapis, kot je navedeno v razdelku “Nastavitev 

podatkovnega vira” na strani 52. 

Za urejanje podatkov, ki so že v podatkovnem viru:

1. Izberite polje, ki ga nameravate urediti, nato izvedite popravke v skladu z običajnimi postopki 
urejanja. (Glejte “Urejanje besedila” na strani 33.)

2. Ko boste končali, shranite podatke.
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5 Vrste nalepk

Vrste nalepk nudijo predloge, ki vodijo in nadzorujejo razporeditev za specifične uporabe. Za nekatere 
vrste nalepk je potrebna posebna zaloga nalepk. Vrste nalepk, ki so na voljo so: 

• Splošna
• Oznaka za žice
• Zastavice
• Priključni blok, priključna plošča, 66-blok
• Čelna plošča
• 110-blok, blok Bix 
• Viala
• DesiStrip
• Omarica z varovalkami

Odvisno od izbrane uporabe se pojavi pogovorno okno ali podmeni, da zbere informacije za 
samodejno oblikovanje specifične vrste nalepke.

Ime uporabljene specifične vrste nalepke je prikazano na zaslonu nad sliko nalepke.
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Splošna
Splošna vrsta nalepke vsebuje standardne funkcije in oblike, ki se uporabljajo za večino splošnih 
nalepk, vendar ne vsebuje predlog kot druge vrste nalepk. 

Glejte “Urejanje nalepk na tiskalniku” na strani 32 za navodila o uporabi orodij za urejevanje za 
Splošno kategorijo nalepk. 

Opomba: Ime uporabljene specifične vrste nalepke je prikazano v vrstici glave pod indikatorjem 
za nalepke.

Oznaka za žice
Vrsta nalepke Oznaka za žice je namenjena za ponovitev vnesenih podatkov po dolžini nalepke. 
Podatki se ponovijo tolikokrat, kolikor je mogoče, pri čemer se upošteva izbrana velikost pisave in 
velikost žice. 

Za nalepke za označitev žic lahko uporabite izrezane, samodejno plastificirane ali neprekinjene 
nalepke. 

Za izdelavo nalepke za oznako za žice:

1. Pritisnite LABEL TYPE (Vrsta nalepke).
2. Izberite Oznaka za žice.
3. Izberite mero in dolžino oznake za žice.

Opomba: Velikost nalepke je določena glede na mero in velikost, izbrano v podmeniju, tudi če 
uporabljate neprekinjene nalepke.

4. Vnesite podatke.
Podatki se ponovijo na nalepki za označitev žic tolikokrat, kolikokrat omogoča dolžina nalepke 
glede na uporabljeno velikost pisave. Manjša je pisava, bolj se podatki ponovijo. 
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Zastavice

Če pritisnete tipko ENTER, da bi začeli novo vrsto besedila, se pod vsako vrsto ponovljenih 
podatkov odpre prostor, v katerem se začne ponavljati naslednja vrsta besedila, kot ga 
vpisujete. 

Zastavice
Nalepka Zastavica se ovije okoli žice ali kabla, nato se oba konca združita, da ustvarita zastavico. 
Vrsta nalepke Zastavica je namenjena delu z neprekinjenimi nalepkami ali specifičnimi izrezanimi 
nalepkami z več območji.

Za izdelavo nalepke Zastavica:

1. Pritisnite LABEL TYPE (Vrsta nalepke).
2. Izberite Zastavice. 

Tiskalnik prikaže zaslon z nastavitvami za zastavice. 
3. Izberite želeno postavitev.
4. Če so nameščene neprekinjene nalepke, pojdite do polja Dolžina zastavice in vnesite dolžino 

zastavice (del, ki vsebuje besedilo). 

Dolžina 
zastavice

Dolžina 
zastavice

Premer 
kabla
(ovoji 
okoli 
kabla)
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5. V polju Premer kabla vnesite premer žice/kabla, kamor bo nameščena zastavica.
Razpon premera kabla je od 0,25 palca do 8 palcev. Z vnosom premera žice ali kabla sistem 
samodejno izračuna dodatno dolžino nalepke, ki omogoča celovito ovitje okoli žice oz. kabla, 
ter da ostane dovolj materiala od nalepke za zastavico.

6. Če želite besedilo zasukati za 90º, označite potrditveno polje Zasukaj. 
Če izberete Zasukaj, se vsak element v razporeditvi besedila v izbrani predlogi (Besedilo 1, 
Besedilo 2) zasuka za 90 stopinj na levo ali desno iz originalnega položaja.

7. Po zaključku pojdite do gumba V redu in pritisnite ENTER.
8. Na zaslonu za urejanje vnesite besedilo, ki bo prikazano na zastavici. 

Glede na izbrano postavitev se boste morda morali za vnos celotnega besedila pomakniti 
v drugo območje. 
• Če izbrana postavitev postavi isti besedilni element na obe strani zastavice, potem tiskalnik 

samodejno kopira vneseno besedilo za druga območja in besedilo zasuka v skladu z 
vnaprej opredeljeno postavitvijo. 

• Če je v izbrani postavitvi na vsaki strani zastavice različno besedilo, vnesite besedilo v prvo 
območje, nato pa preidite na drugo območje in vnesite besedilo. V zgornjem desnem delu 
zaslona je označeno, katero območje je trenutno vidno. Uporabite tipki NEXT AREA in 
FN + PREV AREA za pomikanje med območji. Glejte “Premik na nalepko ali v območje” na 
strani 38. 

9. Za ogled nalepk pred tiskanjem pritisnite FN + PREVIEW (Predogled).

Prvotna postavitev Uporabljen zasuk
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Priključni blok, priključna plošča, 66-blok
Vrste nalepk Priključni blok, priključna plošča in 66-blok so namenjene uporabi z neprekinjenimi 
nalepkami. Če neprekinjene nalepke niso nameščene, se ta vrsta nalepke ne prikaže v meniju. Če 
želite obdržati pravilen razmik ali ga dodati za nalepke pred rezanjem, lahko onemogočite podajanje 
za rezanje po tiskanju. 

Za ustvarjanje nalepk priključni blok, priključna plošča in 66-blok:

1. Pritisnite LABEL TYPE (Vrsta nalepke).
2. Izberite Priključni blok, Priključna plošča ali 66-blok. 

Tiskalnik prikaže zaslon z nastavitvami za priključni blok, priključno ploščo ali 66-blok. Vse tri 
vrste vsebujejo enake nastavitve. 

3. Če nameravate nastaviti zaporedje za vnos podatkov, izberite Serializiraj, da postavite kljukico 
v okno z možnostmi. Če boste podatke vnesli ročno, pustite polje prazno. 
Če nameravate za nalepko uporabiti zaporedje, vam ni potrebno vnesti števila priključkov. 
Vrednosti za zaporedje določijo, koliko nalepk je potrebno ustvariti.

4. V polju Razmik med priključki opredelite velikost razmika med priključki (najmanj 0,2 palca). 
5. V polju Število priključkov opredelite število priključkov na bloku, za katerega je namenjena 

nalepka. 
To polje ni na voljo, če ste izbrali Serializiraj. V tem primeru vrednosti zaporedja določijo, 
koliko nalepk je potrebno ustvariti. 

6. Če izberete Brez podajanja, je nalepki mogoče dodati dodatne informacije po tiskanju.
Pritisnite tipko PRINT (Natisni), da še naprej tiskate iste informacije, drugače vnesite novo 
besedilo in znova pritisnite PRINT.
Za rezanje nalepke pritisnite tipko FEED (Podaj). 

7. Na spustnem seznamu Ločevalnik izberite Brez, Vrstica ali Ločilo, da označite razmejitev 
med nalepkami. 

8. Na spustnem seznamu Usmerjenost izberite možnost Navpično ali Vodoravno.
9. Po zaključku pojdite do gumba V redu in pritisnite ENTER. 

Polna ločilna črta, navpična usmerjenost Delna ločilna črta, vodoravna usmerjenost
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10. Če je polje za možnost Serializiraj označeno, se prikaže zaslon z nastavitvami za zaporedja. 
a. Nastavite zaporedje oz. zaporedja. 

Za navodila o nastavitvi zaporedja glejte “Dodajanje serializacije” na strani 50. 
Za informacije o serializaciji glejte “Serializacija (zaporedni podatki)” na strani 49. 

b. Pomaknite se do V redu in pritisnite ENTER.
Številni priključni bloki so izdelani kot nalepke in na vsaki nalepki so prikazani znaki iz 
serializacije.

11. Če niste uporabili serializacije, se urejevalnik odpre na nalepki 1. Vnesite podatke za vsako 
nalepko. Za pomoč pri pomikanju po nalepkah glejte “Premik na nalepko ali v območje” na 
strani 38.

Opomba: Nalepke je mogoče dodati ali izbrisati, če serializacija ni bila uporabljena. Glejte “Dodaj 
nalepko ali območje” na strani 37 ali “Izbriši nalepko ali območje” na strani 39.

12. Za ogled nalepk pred tiskanjem pritisnite FN + PREVIEW (Predogled).

Čelna plošča 
Vrsta nalepke Čelna plošča je namenjena uporabi z neprekinjenimi nalepkami. Če neprekinjene 
nalepke niso nameščene, se ta vrsta nalepke ne prikaže v meniju. Če želite obdržati pravilen razmik 
ali ga dodati za nalepke pred rezanjem, lahko onemogočite podajanje za rezanje po tiskanju. 

Za izdelavo nalepk za čelno ploščo:

1. Pritisnite LABEL TYPE (Vrsta nalepke).
2. Izberite Čelna plošča. 

Tiskalnik prikaže zaslon z nastavitvami za nalepke za čelne plošče. 
3. Če nameravate nastaviti zaporedje za vnos podatkov, izberite Serializiraj, da postavite kljukico 

v okno z možnostmi. Če boste podatke vnesli ročno, pustite polje prazno. 
4. V polju Razmik med priključki opredelite velikost razmika med priključki (najmanj 0,2 palca). 
5. V polje Število vrat vnesite število vrat na bloku, za katerega je namenjena nalepka. To polje ni 

na voljo, če ste izbrali Serializiraj. V tem primeru vrednosti zaporedja določijo, koliko nalepk je 
potrebno ustvariti. 

6. Če izberete Brez podajanja, je nalepki mogoče dodati dodatne informacije po tiskanju.
Pritisnite tipko PRINT (Natisni), da še naprej tiskate iste informacije, drugače vnesite novo 
besedilo in znova pritisnite PRINT.
Za rezanje nalepke pritisnite tipko FEED (Podaj). 
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7. Na seznamu Ločevalnik, izberite Brez, Vrstica ali Ločilo, da označite razmejitev med 
nalepkami. 

8. Na seznamu Usmerjenost izberite možnost Navpično ali Vodoravno. Glejte zgoraj. 
9. Po zaključku pojdite do gumba V redu in pritisnite ENTER. 
10. Če je polje za možnost Serializiraj označeno, se prikaže zaslon z nastavitvami za zaporedja. 

a. Nastavite zaporedje oz. zaporedja. 
Za navodila o nastavitvi zaporedja glejte “Dodajanje serializacije” na strani 50. Za 
informacije o serializaciji glejte “Serializacija (zaporedni podatki)” na strani 49. 

b. Pomaknite se do V redu in pritisnite ENTER.
Številni priključni bloki so izdelani kot nalepke in na vsaki nalepki so prikazani znaki iz 
serializacije.

11. Če niste uporabili serializacije, se urejevalnik odpre na nalepki 1. Vnesite podatke za vsako 
nalepko. Za pomoč pri pomikanju po nalepkah glejte “Premik na nalepko ali v območje” na 
strani 38.

Opomba: Nalepke je mogoče dodati ali izbrisati, če serializacija ni bila uporabljena. Glejte “Dodaj 
nalepko ali območje” na strani 37 ali “Izbriši nalepko ali območje” na strani 39.

12. Za ogled nalepk pred tiskanjem pritisnite FN + PREVIEW (Predogled).

110-blok, blok Bix
110-blok in blok Bix uporabljata neprekinjene nalepke širine 15,9 ali 12,1 mm (0,625 ali 0,475 palca).

Nalepka vrste 110-blok temelji na konfiguraciji parov, ki jih izbere uporabnik in dolžina nalepke je določena 
z dolžino izbrane vrste para. Višina nalepke je namenska višina 110-blok, ki znaša 12,1 mm (0,475 palca). 
Dolžina nalepke za 110-blok je 190,5 mm (7,5 palcev) z dolžino celotnega traku 200,7 mm (7,9 palcev). 
Število in oblikovanje območij temelji na konfiguraciji parov in izbrani serializaciji.

Informacije v predlogi za blok Bix so podobne 110-bloku, z nekaj odstopanji glede višine in dolžine traku. 
Višina nalepke je namenska višina bloka Bix, ki znaša 15,9 mm (0,625 palca). Dolžina nalepke za blok 
Bix je 157,5 mm (6,2 palca) z dolžino celotnega traku 167,6 mm (6,6 palcev).

Polna ločilna črta, navpična usmerjenost Delna ločilna črta, vodoravna usmerjenost
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Vrste nalepk
110-blok, blok Bix

Za izdelavo nalepk 110-blok in blok Bix:

1. Pritisnite LABEL TYPE (Vrsta nalepke).
2. Izberite 110-blok ali blok Bix. 
3. V polju Vrsta bloka s spustnega menija izberite konfiguracijo parov, ki jo želite uporabiti.

V programih 110-blok in Bix blok je število ustvarjenih območij odvisno od izbrane 
konfiguracije parov. Samodejno so dodane navpične in vodoravne ločilne črte.
Naslednji primer prikaže območja na podlagi izbrane Vrste bloka (2 para, 3 pari, 4 pari, 
5 parov ali prazno). Prazen trak je oblikovan kot dve območji, ki obsegata celo dolžino traku, 
po kateri je mogoče tiskati. 

4. V polju Vrsta zaporedja s spustnega menija izberite, ali in kako želite nalepki dodati zaporedne 
podatke.
• Če izberete Brez, so področja prazna in lahko neodvisno vnašate podatke za vsako 

področje na traku. 
• Vodoravno bo zvečalo eno številko v področju na osnovi začetne vrednosti. 

2 para

3 parov

4 parov

5 parov

Prazno

Besedilo, ki je vneseno v območje 1, bo natisnjeno tu.

Besedilo, ki je vneseno v območje 2, bo natisnjeno tu.
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Viala

• Pri zaporedju Backbone bosta v skrajno levem področju vsakega traku iztiskani dve številki. 
Prva številka je poravnana po levi strani; druga številka je poravnana po desni strani. Vsa 
druga območja so natisnjena z eno številko, ki je poravnana po desni strani. 

5. V polje Začetna vrednost (razen kadar je v polju Vrsta zaporedja izbrano Brez) vnesite prvo 
številko zaporedja.

6. V polje Št. trakov vnesite število trakov (nalepk), ki jih je treba ustvariti v izbrani konfiguraciji 
bloka. 

Opomba: Če za podatke uporabljate serializacijo, bodo dodatni trakovi nadaljevali serializacijo od 
zadnje številke prejšnjega traku. Primer: Če želite dva trakova za vodoravno 
konfiguracijo z 2 paroma, bo prvi trak vseboval vrednosti 1–24, drugi trak pa bo vseboval 
številke 25–48.

7. Po zaključku pojdite do gumba V redu in pritisnite ENTER.

Viala
Vrsta nalepke Viala se lahko uporablja za katero koli zalogo nalepk, razen za samodejno plastificirane 
nalepke ali nalepke Permasleeve. Če je nameščena ena ali druga vrsta zaloge nalepk, se vrsta 
nalepke Viala ne prikaže. Nalepka Viala fiksira dolžino nalepke na osnovi izbrane velikosti viale in 
formatira podatke vodoravno ali navpično. 

Za izdelavo nalepke Viala:

1. Pritisnite LABEL TYPE (Vrsta nalepke).
2. Izberite Viala, nato izberite velikost viale.

Velikost viale določa velikost nalepke, razen če izberete možnost Samodejno, v tem primeru 
se velikost nalepke samodejno prilagodi vsebini.

2 para: Brez

2 para: Vodoravno

2 para: Backbone
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3. Vnesite podatke za prikaz na nalepki Viala.
Z nastavitvijo vrtenja spremenite usmerjenost nalepke. Glejte “Zasuk” na strani 41.

Opomba: Za ustvarjanje podvojene nalepke si oglejte “Podvoji nalepko ali območje” na strani 39.

DesiStrip
DesiStrip (Označitveni trak) je papirnata nalepka za čelno ploščo, ki lahko označuje tipke na telefonu 
ali stikala v omarici z varovalkami in tako naprej. Za to vrsto nalepke bi morala biti uporabljena 
neprekinjena zaloga nalepk. 

Za izdelavo nalepke DesiStrip:

1. Pritisnite LABEL TYPE (Vrsta nalepke).
2. Izberite DesiStrip. 
3. Vnesite dolžino posameznega traku.
4. Pomaknite se do V redu in pritisnite ENTER.
5. Vnesite podatke na nalepki. 

Ležeče (vodoravno na natisnjeni nalepki) Pokončno (navpično na natisnjeni nalepki)
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Vrste nalepk
Omarica z varovalkami

Omarica z varovalkami
Omarice z varovalkami so običajno razporejene v dva stolpca ali vzdolž ene vrste, odvisno od 
zemljepisnega območja. Položaji priključnega bloka so oštevilčeni od leve proti desni ali od zgoraj proti 
spodaj, odvisno od usmeritve nalepke. Ta sistem oštevilčenja je univerzalen za različne konkurenčne 
proizvajalce priključnih plošč. 

Za izdelavo nalepke za omarico z varovalkami:

1. Pritisnite LABEL TYPE (Vrsta nalepke).
2. Izberite Priključni blok.
3. V polje Razmik vnesite širino standardne varovalke.
4. V polje Število varovalk vnesite število varovalk, ki jih želite označiti.

To izdela en dolg neprekinjen trak, ki ga loči širina Razmika, ki je navpično prilagojena omaricam 
z varovalkami v ZDA ali vodoravno prilagojena omaricam z varovalkami v EU.

5. Če imajo varovalke različno število polov, postavite kljukico v okno z možnostmi Spremenljivo 
število polov. 
Tiskalnik uporablja število polov za izračun razdalje med varovalkami, da se zagotovi dovolj 
prostora med njimi. Varovalka z enim polom zavzame le en prostor v električni omarici, medtem 
ko dvojni pol zavzame dva prostora.

6. Na seznamu Ločevalnik, izberite Brez, Vrstica, Ločilo ali Vsi robovi, da označite razmejitev med 
nalepkami.

7. Na seznamu Usmerjenost izberite možnost Navpično ali Vodoravno.

8. Po zaključku pojdite do gumba V redu in pritisnite ENTER. 
Če je izbrana možnost Spremenljivo število polov, se prikaže zaslon za število polov v omarici 
z varovalkami. Število polov za vsako varovalko je privzeto 1.

9. Vnesite število polov za vsako varovalko.
10. Po zaključku pojdite do gumba V redu in pritisnite ENTER. 
11. Na zaslonu za urejanje vnesite edinstvene podatke, ki bodo prikazani na nalepki za vsako 

varovalko. 
Vsaki varovalki je namenjena ena sama nalepka, število nalepk je pa odvisno od števila varovalk. 
Število nalepk v zgornjem desnem delu zaslona. Uporabite tipki NEXT LABEL (Naslednja 
nalepka) in FN + PREV LABEL (Prejšnja nalepka), da se premaknete na druge nalepke. 

12. Za ogled nalepk pred tiskanjem pritisnite FN + PREVIEW (Predogled).

Polna ločilna črta, navpična usmerjenost Delna ločilna črta, vodoravna usmerjenost
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6 Upravljanje datotek

Ena sama nalepka ali mnogo nalepk je mogoče shraniti v datoteko, ki jo pozneje lahko odprete in 
ponovno uporabite. V nadaljevanju so smernice za ustvarjanje datoteke z nalepko:

• Nalepk, ki se uporabljajo kot neprekinjene nalepke ali izrezane nalepke, ni mogoče združevati 
v isti datoteki z nalepkami. Vse nalepke v datoteki za nalepke morajo uporabiti isto številko za 
vrsto nalepke.

• Zaporedne nalepke je mogoče združiti v datoteki z drugimi nalepkami, ki niso v zaporedju. 

Shranjevanje nalepk
Nalepke lahko shranite kot notranje ali zunanje datoteke. Notranje datoteke so nalepke, shranjene 
neposredno v tiskalniku. Zunanje datoteke so nalepke, shranjene na zunanji napravi, na primer na 
pogonu USB. 

Standardi za poimenovanje datotek
Če želite ustvariti datoteko na tiskalniku Tiskalnik za nalepke M610, morate datoteki dati ime. Imena 
lahko vsebujejo do 20 znakov in so lahko sestavljena iz črk, številk, vendar ne smejo vsebovati 
presledkov. 

Za ustvarjanje imen si zapomnite naslednje pravilo: Ne morete imeti dveh datotek z enakim imenom. 
Če ju imate, bo zadnja datoteka z imenom prepisana preko prejšnje datoteke s tem imenom. Razlika 
v enem znaku v imenu ustvari drugačno datoteko, ki ne bo prepisana preko prejšnje datoteke.

Mape
Za boljšo organizacijo podatkov, namestite podobne nalepke v mape. Podobne datoteke so lahko 
tiste, ki vsebujejo vse nalepke za določen projekt oziroma vse datoteke, ki uporabljajo iste nalepke, 
ali pa so namenjene specifični uporabi nalepk. Navodila za ustvarjanje ali izbiro mape so v navodilih 
za shranjevanje datoteke spodaj. 

Shranjevanje datoteke
Če želite nalepke shraniti kot datoteko:

1. Pritisnite FN + FILE (Datoteka). 
2. Izberite Shrani.

Pogovorno okno za pomnilniško mesto se prikaže SAMO, če je na tiskalnik priključen zunanji vir. 
3. Če je na tiskalnik priključen pogon USB, tiskalnik vpraša, kam naj shrani datoteko. Uporabite 

Notranje, če želite shraniti neposredno v tiskalnik, ali Zunanje, če želite shraniti na priključen 
zunanji vir. 
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Shranjevanje nalepk

4. Odpre se zaslon Shrani datoteko. Sedaj lahko ustvarite novo mapo, v katero boste dali 
datoteko, izberete obstoječo mapo ali pa datoteko shranite, ne da bi jo razvrstili v mapo. 

• Če želite shraniti datoteko, ne da bi jo postavili v mapo: 
a. Z možnostjo <Nova mapa> označeno v polju za vnos besedila, vtipkajte ime. 
b. Pritisnite ENTER. 
c. Nadaljujte s korakom 5.

• Za izdelavo mape: 
a. Z možnostjo <Nova mapa> označeno v polju za vnos besedila, pritisnite ENTER. 
b. Vtipkajte ime mape, pomaknite se na V redu in pritisnite ENTER.
c. Izberite Prejšnja mapa v zgornjem delu zaslona. 

<Nova mapa>

Shrani datoteko

<Nova mapa>

Shrani datoteko

Prejšnja mapa

Prejšnja mapa
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d. Izberite mapo, ki ste jo pravkar ustvarili. 

e. Vtipkajte ime datoteke in pritisnite ENTER. Nadaljujte s korakom 5.
• Če želite izbrati obstoječo mapo: 

a. Pojdite do želene mape in pritisnite ENTER.
b. Vtipkajte ime datoteke in pritisnite ENTER. 

5. Če ime že obstaja, se prikaže sporočilo, ki vas vpraša, če želite pisati preko obstoječe 
datoteke s tem imenom. 
• Če želite prepisati obstoječo datoteko, izberite Da. 
• Če se želite vrniti nazaj in vnesti drugo ime datoteke, izberite Ne. 

Ko je datoteka shranjena, se vrnete v zaslon za urejanje in shranjena datoteka je še vedno prikazana. 
Če želite shranjeno datoteko odstraniti z zaslona, pritisnite FN + CLEAR (Počisti). S tem izbrišete 
podatke iz urejevalnika, tako da lahko delate z drugo nalepko, vendar shranjene datoteke ne izbrišete. 
Za več informacij o delovanju tipke CLEAR (Počisti) glejte “Brisanje besedila” na strani 33. 

Shrani datoteko

<Nova mapa>

<Nova mapa>
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Odpiranje datoteke
Če želite odpreti shranjeno datoteko:

1. Pritisnite FN + FILE (Datoteka).
2. Izberite Odpri.
3. Izberite mesto datoteke (notranje ali zunanje).

Prikaže se seznam predhodno shranjenih map in datotek. 
4. Če je datoteka shranjena v mapi, pojdite do mape in pritisnite ENTER, da jo odprete. 
5. Z navigacijskimi tipkami označite datoteko, ki jo želite odpreti, in pritisnite ENTER.

Na zaslonu je lahko naenkrat prikazana samo ena datoteka. Ko odpirate shranjeno datoteko in zaslon 
za urejanje vsebuje druge podatke, ste pozvani, da podatke shranite preden bo zaslon počiščen. Če 
se odločite za shranitev prikazanih podatkov, je sprožena funkcija Shrani in dovoljeno je, da podatkom 
dodelite ime datoteke še preden se datoteka, ki jo želite odpreti, prikaže v urejevalniku. 

Ko odpirate datoteko, če je shranjenih podatkov preveč za nameščeno zalogo nalepke, se bo 
prikazalo sporočilo o napaki. Uporabiti morate zalogo nalepk, ki je primerne velikosti za podatke v 
datoteki, ki se odpira.

Brisanje datoteke
Brez izbrisom datoteke ni potrebno izbrisati zaslona urejevalnika. Datoteko je mogoče izbrisati četudi 
so drugi podatki še vedno na zaslonu. 

Če želite izbrisati predhodno shranjeno datoteko:

1. Pritisnite FN + FILE (Datoteka). 
2. Izberite Izbriši.
3. Izberite vrsto datoteke, ki jo želite izbrisati: Nalepka, seznam ali Grafika.
4. Izberite mesto datoteke (notranje ali zunanje).

Prikaže se seznam predhodno shranjenih map in datotek. 
5. Izberite mapo, ki vsebuje datoteko, ki jo želite izbrisati (če ustreza). 
6. Z navigacijskimi tipkami označite datoteko, ki jo želite izbrisati.

Prikaže se sporočilo za potrditev izbrisa. 
7. Izberite Da, da sprejmete brisanje. 

POMEMBNO! Izbrisana datoteka ni več na voljo za uporabo.

Opomba: Mape lahko izbrišete enako kot datoteke, vendar morajo biti prazne, če jih želite izbrisati.
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Uporaba datotek iz zunanjega vira
Uporabite lahko nalepke, csv ali grafike .bmp, ustvarjene v računalniku ali drugem Tiskalnik za 
nalepke M610 in shranjene na pogonu USB. Nalepke lahko uvozite s pogona USB v tiskalnik ali pa 
odprete datoteko z nalepko neposredno s pogona USB. Vendar pa morate sezname in grafike uvoziti 
v tiskalnik, preden jih lahko uporabite. 

Opomba: Datotek programske opreme ni mogoče uvoziti v tiskalnik.

Uvoz datoteke
Za uvoz datoteke, ki je bila ustvarjena in shranjena na zunanji napravi:

1. Priključite zunanjo napravo na tiskalnik.
2. Pritisnite FN + File (Datoteka).
3. Izberite Uvozi, ki se prikaže samo, če je priključena zunanja naprava.
4. Izberite vrsto datoteke, ki jo želite uvoziti: Nalepka, seznam ali Grafika.
5. S pomikanjem po mapah in datotekah izberite datoteko za uvoz iz zunanje naprave in 

pritisnite ENTER. 
Za sezname in grafike je uvoz končan. 

6. Če uvažate datoteko z nalepko, potem na zaslonu Izberi cilj izberite ciljno mapo na tiskalniku, 
kjer želite shraniti uvoženo datoteko in pritisnite ENTER.
Datoteke z nalepko se lahko shrani v katerikoli mapi na tiskalniku. Vendar pa so datoteke s 
seznami (.csv) in grafične datoteke (.bmp) shranjene v posebnih mapah, ki jih uporabljata 
funkciji Seznam in Grafike. Te mape uporabniku niso dostopne. Če uvažate seznam ali 
grafiko, se ciljni zaslon ne prikaže.

Uvožene datoteke ohranijo originalno ime datoteke prvič, ko jih uvozite. Če jih uvozite več kot enkrat, 
je imenu datoteke dodan » - Copy [#]« (pri čemer je # številka, ki kaže, kolikokrat je bila datoteka 
uvožena). To preprečuje, da bi datoteka prepisala drugo datoteko z istim imenom.

S funkcijo File/Open (Datoteka/odpri) lahko odprete uvoženo datoteko z nalepkami (glejte “Odpiranje 
datoteke” na strani 71).

Datoteke s seznami (.csv) lahko odprete s funkcijo Spoji pod Seznam.

Grafične (.bmp) datoteke si lahko ogledate oz. do njih dostopite s funkcijo Grafike.
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Upravljanje datotek
Uporaba datotek iz zunanjega vira

Izvoz datoteke
Datoteke, ustvarjene na tiskalniku, ali predhodno uvožene z zunanje naprave, lahko spet izvozite na 
zunanjo napravo.

Za izvoz datoteke, ki je trenutno v tiskalniku, v zunanjo napravo:

1. Najprej priključite zunanjo napravo na tiskalnik.
2. Pritisnite FN + File (Datoteka).
3. Izberite Izvozi.
4. Izberite vrsto datoteke, ki jo želite izvoziti: Nalepka, seznam ali Grafika.
5. S pomikanjem po mapah in datotekah izberite datoteko za izvoz v zunanjo napravo.
6. Na zaslonu Izberi cilj se pomaknite na ciljno mapo, kjer želite shraniti izvoženo datoteko 

v zunanji napravi. 
7. Vnesite ime datoteke, ki jo želite izvoziti, nato pritisnite ENTER. 
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7 Vzdrževanje

Nadgradnja vdelane programske opreme 
Nadgradnje vdelane programske opreme so na voljo na spletu ali prek namizne programske opreme 
Brady Workstation. 

Nadgradnja s programsko opremo Brady Workstation
1. Tiskalnik povežite z računalnikom, v katerem je nameščen program Brady Workstation, 

s kablom USB. Računalnik mora biti povezan z internetom.
2. Zaženite programsko opremo Brady Workstation in odprite orodje Tiskalniki, ki prikazuje, 

kdaj so na voljo nadgradnje.
3. Za več podrobnosti glejte pomoč v orodju Tiskalniki.

Nadgradnja s pogonom USB
1. Na računalniku pojdite na spletno stran s tehnično podporo za vašo regijo. Glejte “Tehnična 

podpora in prijava” na strani iv.
2. Poiščite posodobitve vdelane programske opreme.
3. Poiščite najnovejšo vdelano programsko opremo za Tiskalnik za nalepke M610.
4. Prenesite vdelano programsko opremo.
5. Shranite preneseno datoteko na pogon USB.
6. Pogon USB priključite na vrata USB na tiskalniku. 

Tiskalnik prepozna datoteko z nadgradnjo in prikaže sporočilo na zaslonu.
7. Sledite navodilom na zaslonu. 

Po končani nadgradnji se tiskalnik zažene znova. 

Nadgradnja prek računalniške povezave
1. S kablom USB povežite tiskalnik z računalnikom z internetno povezavo.
2. Na računalniku pojdite na spletno stran s tehnično podporo za vašo regijo. Glejte “Tehnična 

podpora in prijava” na strani iv.
3. Poiščite najnovejšo vdelano programsko opremo za Tiskalnik za nalepke M610. 
4. Prenesite in zaženite datoteko .msi. 
5. Po zaključku namestitve, odprite meni Start na računalniku in nato pripomoček za nadgradnjo 

vdelane programske opreme Brady Corp/M610.
6. Sledite navodilom na zaslonu. 

Po končani nadgradnji se tiskalnik zažene znova. 

POZOR! Med posodobitvijo vdelane programske opreme mora biti tiskalnik 
priključen v vtičnico z izmenično napetostjo. Med nadgradnjo ne 
izklopite tiskalnika.
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Vzdrževanje
Posodobitev vrednosti knjižnice nalepk tiskalnika

Posodobitev vrednosti knjižnice nalepk tiskalnika
Vrednosti knjižnice nalepk tiskalnika so vključene v podatkovno bazo informacij o nalepkah in traku, 
ki tiskalniku omogočajo optimalno delo z različnim potrošnim materialom. 

Redno posodabljajte te vrednosti, da bo imel tiskalnik podatke za vse nove zvitke nalepk. Posodobitev 
morate izvesti tudi, če ste pri družbi Brady naročili običajno zalogo nalepk, ki pa ima nove vrednosti. 

Ni vam treba poznati različice trenutne podatkovne baze. Tiskalnik med postopkom uvoza prikaže 
potrditveno sporočilo s številkami različic. 

Nadgradnje vrednosti knjižnice nalepk tiskalnika so na voljo na spletu ali prek namizne programske 
opreme Brady Workstation.

Za nadgradnjo v programski opremi Brady Workstation:

1. Tiskalnik povežite z računalnikom, v katerem je nameščen program Brady Workstation, 
s kablom USB. Računalnik mora biti povezan z internetom.

2. Zaženite programsko opremo Brady Workstation in odprite orodje Tiskalniki, ki prikazuje, 
kdaj so na voljo nadgradnje.

3. Za več podrobnosti glejte pomoč v orodju Tiskalniki.

Vrednosti s spletno datoteko posodobite tako:

1. Na računalniku pojdite na spletno stran s tehnično podporo za vašo regijo. Glejte “Tehnična 
podpora in prijava” na strani iv. 

2. Poiščite posodobitve vdelane programske opreme in najnovejšo posodobitev podatkovne 
baze Tiskalnik za nalepke M610 (knjižnica nalepk tiskalnika). 

3. Prenesite posodobitev podatkovne baze. 
4. Shranite preneseno datoteko na pogon USB. 
5. Pogon USB priključite na vrata USB na tiskalniku. 
6. Izberite polje za vsako datoteko, ki jo želite nadgraditi. Znova izberite polje, da počistite izbor.
7. Izberite Nadgradnja na prikazovalniku ali pritisnite Enter na tipkovnici.
8. Za dokončanje uvoza sledite navodilom na zaslonu. Nove vrednosti veljajo takoj po zaključku 

uvoza. 
9. Izklopite in vklopite tiskalnik.
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Vzdrževanje
Čiščenje tiskalnika

Čiščenje tiskalnika
Čiščenje tiskalnika bo izboljšalo kakovost tiskanja in berljivost. Poveča tudi število natisnjenih nalepk, 
zanesljivost in zmogljivost tiskalnika ter podaljša življenjsko dobo tiskalnika.

Zaslon
Čiščenje zaslona:

1. Navlažite mehko krpo (ki ne praska) z izopropilnim alkoholom ali uporabite navlaženo gobico 
iz kompleta za čiščenje družbe Brady PCK-6.

2. Narahlo brišite prikazni zaslon, dokler ni čist.
3. Odstranite odvečni izopropilni alkohol s suho in mehko krpo (ki ne praska).

Čiščenje notranjih komponent 
Uporabite komplet za čiščenje družbe Brady PCK-5, čistilno kartico (kupite jo ločeno) za enkratno 
uporabo za varno in učinkovito odstranitev vse umazanije, ostankov črnila s traku, lepila in drugih 
nečistoč s termične tiskalne glave, tiskalnega valja in steze za papir. 

Če želite očistiti tiskalnik:

1. Odstranite trak in nalepke.
2. Pritisnite FN + SETUP (Nastavitev). 
3. Pojdite na Konfig.
4. Izberite Očisti tiskalnik, nato pa pritisnite ENTER.
5. Zaprite zaklepno ročico.
6. Vodilo nalepk nastavite na najširši položaj.
7. Čistilno kartico napojite z izopropilnim alkoholom.
8. Vstavite čistilno kartico na stezo za nalepke, dokler se ne ustavi pri tiskalni glavi in tiskalnem 

valju.
9. Pritisnite ENTER, da se začne čistilni postopek.
10. Ko je čiščenje končano, odstranite čistilno kartico za tiskalnik in jo ustrezno zavrzite.

POMEMBNO! Počakajte 15 sekund, da se komponente posušijo, preden spet vstavite nalepke 
in trak.
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Vzdrževanje
Čiščenje tiskalnika

Zamenjava pokrova rezalnika
Če tiskalnik po nesreči pade na tla, se lahko pokrov rezalnika sname ali pade ven. Če pokrov ni 
upognjen ali poškodovan, ga še enkrat vstavite v tiskalnik. 

1. Primite pokrov na vrhu, tako da je izrezani del obrnjen proti zaslonu prikazovalnika (stran od 
prostora za nalepke).

2. Potegnite črni zaklopec naprej, nato vstavite tesno ob črni zaklopec, tako da bodo kovinski 
zatiči segali na zunanjo stran ohišja rezalnika.

3. Pritisnite na mesto.

Stranica ohišja rezila

Zaklopec

Stranica ohišja rezila

Kovinski jezički

Pokrov rezalnika
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Vzdrževanje
Čiščenje tiskalnika

 

Odstranjevanje pokrova rezalnika:

1. Iz notranjosti prostora za nalepke podrsajte prst pod desno stran pokrova rezila in rahlo 
potisnite navzgor, da sprostite pokrov rezila.

2. Zamenjajte rezilo ali ga očistite z navlaženo gobico iz kompleta za čiščenje družbe Brady 
PCK-6.

POZOR! Rezilo je ostro in lahko povzroči poškodbe. 

Potegnite naprej
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Vzdrževanje
Zamenjava pokrova tiskalnika

Zamenjava pokrova tiskalnika
Če tiskalnik po nesreči spustite iz rok, lahko z njega odpade pokrov tiskalnika. Če pokrov ni 
poškodovan, ga je mogoče ponovno pritrditi na tiskalnik.

Za ponovno pritrditev pokrova tiskalnika:

1. Vstavite zaklepni jeziček pokrova na eni strani pokrova tiskalnika v ustrezni zaklepni žleb na 
tiskalniku.

2. Rahlo stisnite drugo stran pokrova, da bo zaklepni jeziček zdrsnil v drug zaklepni žleb 
tiskalnika.

3. Potisnite dol, da se bo pokrov zaskočil na svoje mesto.

Zaklepni jeziček 
za pokrov 
(dvignjen jeziček)

Zaklepni žleb 
za tiskalnik 
(vdolbina)
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Vzdrževanje
Recikliranje kartuše z nalepkami in trakom

Recikliranje kartuše z nalepkami in trakom
Kartuše je treba reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi. Pred recikliranjem morate uporabljene kartuše 
povleči narazen, da sprostite posamične komponente. Te različne komponente morate nato reciklirati 
v pravilnih posodah za recikliranje.

Materiali
• 1/4 inčni ploski izvijač 
• Zaščitna očala
• Zaščitne rokavice

Razstavljanje traku
1. Z nohtom na palcu pritisnite dol pozoren plastičen zaklepni jeziček. Ko jeziček držite dol, 

vstavite rezilo izvijača nad pametno celico in jo zdrsnite navzdol. Pametna celica z lahkoto 
zdrsne ven za odstranitev.

POZOR! Pri razstavljanju kartuše VEDNO uporabljajte osebno zaščitno 
opremo.

Tu potisnite

Sem potisnite izvijač
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Vzdrževanje
Recikliranje kartuše z nalepkami in trakom

2. Ko je pokrov rumenega traku obrnjen gor, vstavite rezilo izvijača, po enega naenkrat, skozi pet 
lukenj zaklepnega jezička, da stisnete zaklepni jeziček. Medtem, ko pritiskate vsak jeziček z 
izvijačem, uporabite palec ali prst, da na jeziček za prijem na pokrovu traku uporabite potisno 
silo navzgor. Pokrov traku se sprosti in loči od preostanka sklopa.

3. Z uporabo izvijača snemite kovinsko vzmet traku iz notranjosti pokrova rumenega traku. 
4. Ko ste odstranili vzmet, obrnite kartušo s trakom na stran in pustite, da trak in belo koluto 

padeta ven. 
5. Odvijte trak s kolutov, nato previdno odlepite konec traku s koluta.

Razstavljanje kartuše
1. Odvijte preostali del zvitka z nalepkami z jedra, nato nežno odluščite konec zvitka z jedra za 

ločitev.
2. Primite jedro tik za črnim zaključnim pokrovčkom (ki vsebuje pametno celico).
3. S palcem pritisnite na hrbtno stran črnega zaključnega pokrovčka, da ločite pokrovček z jedra 

kartuše za zvitek nalepk. 

jeziček za prijem odprtina zaklepnega jezička
(ena od petih)

Primite tu

Tukaj pritisnite 
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Vzdrževanje
Recikliranje kartuše z nalepkami in trakom

4. S hrbtne strani črnega zaključnega pokrovčka pritisnite rezilo izvijača proti zaklepnim jezičkom 
in pri tem uporabite pritisk navzdol. To bo sprostilo pametno celico. 

5. Zdrsnite kartonasto jedro s plastičnega jedra kartuše.
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Vzdrževanje
Recikliranje kartuše z nalepkami in trakom

Sestavni deli za recikliranje
Te komponente morate odstraniti iz kartuše in jih reciklirati v skladu z naslednjimi smernicami. 

Sestavni del Material Reciklažni zabojnik
1 Koluti s trakom (belo) ABS Št. 9 ABS
2 Pametna celica traku

Pametna celica zvitka nalepk
Elektronika Elektronski odpadki

3 Kartuša s trakom (prozorna) Polikarbonatna (računalnik) Št. 7 Drugo
4 Ploščica za trak (bela) PTFE Št. 7 Drugo

5 Kartonasto jedro zvitka nalepk Karton Št. 20 C PAP
6 Zaključni pokrovček zvitka nalepk (črn) PP Št. 5 PP
7 Jedro kartuše za nalepke (sivo) PP Št. 5 PP

8 Ploščica za trak (pluta) Pluta/Nitrilni butadien Št. 51 FOR
9 Vzmet za trak Nerjaveče jeklo Št. 40 FE
10 Pokrovček za trak (rumen) ABS Št. 9 ABS

Elektronski 
odpadki

Drugo



 Tiskalnik za nalepke M610 Uporabniški priročnik 84

8 Odpravljanje težav

Za odpravljanje težav in diagnostiko morebitnih težav z zmogljivostjo svojega tiskalnika uporabite 
naslednje tabele. Če priporočene dejavnosti za odpravo napake ne delujejo, stopite v stik s skupino 
za tehnično podporo pri družbi Brady. Glejte “Tehnična podpora in prijava” na strani iv. 

Vrste nalepk in zaloga nalepk
Za nekatere vrste nalepk je potrebna posebna zaloga nalepk. Poleg tega nekatere zaloge nalepk 
zahtevajo posebne trakove. Če je v tiskalnik nameščena zaloga nalepk, ki ni združljiva z nameščenim 
trakom, lahko pride do napake. Za združljivost trakov in nalepk preverite lokalno spletno mesto Brady.

Vrsta nalepke Zaloga nalepk
Splošne Neprekinjene in izrezane

Oznaka za žice Neprekinjene in izrezane

Zastavice Neprekinjene in izrezane

Priključni blok, priključna plošča, 66-blok Samo neprekinjene

Čelna plošča Samo neprekinjene

110-blok, blok Bix Samo neprekinjene

Viala Samo neprekinjene

DesiStrip Samo neprekinjene

Omarica z varovalkami Samo neprekinjene



Odpravljanje težav
Sporočila o napaki
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Sporočila o napaki 

Sporočilo Vzrok Priporočeni ukrep
»Črtna koda presega višino 
nameščenih nalepk«

Črtna koda je prevelika za 
nalepko.

Spremenite višino črtne kode. 
Glejte “Nastavitve črtne kode” na 
strani 47.

»Črtna koda presega širino 
nameščenih nalepk«

Črtna koda je prevelika za 
nalepko.

Ponastavite vrtenje v meniju 
Nalepka > vrtenje, glejte “Zasuk” 
na strani 41 ali namestite širše 
nalepke. 

»Zaznan rez« Material za nalepke se je zataknil 
v rezila rezalnika.

Odklopite zaklepno ročico tiskalne 
glave. Odstranite nalepke. 
Počistite ostanke s steze.

»Podatki se ne bodo prilegali 
na nameščene nalepke«

Velikost zaloge nalepk ni ustrezna 
glede na količino podatkov na 
nalepki.

Namestite zalogo nalepk, ki je 
navedena v sporočilu o napaki. 
Glejte “Vstavitev nalepk” na 
strani 16.

»Datoteka ni združljiva z 
nameščenimi nalepkami«

Izbrana datoteka ni združljiva z 
nameščeno zalogo nalepk.

Pri tiskanju datoteke iz zgodovine, 
bo sporočilo o napaki vsebovalo 
združljivo zalogo nalepke.

Pri tiskanju iz seznama datotek, 
številka dela zaloge nalepk ne bo 
znana.

Namestite zalogo nalepk, ki je 
združljiva z datoteke z nalepkami, 
ki jo ustvarjate. Glejte “Vstavitev 
nalepk” na strani 16.

»Temperatura glave je izven 
razpona«

Tiskalna glava prevroča Tiskalna glava je dosegla najvišjo 
delovno temperaturo. Pustite, da 
se tiskalna glava hladi približno 
10 minut, nato zopet začnite s 
tiskanjem.

»Nezdružljive nalepke za 
izbrano vrsto nalepke«

Ustvarjena vrsta nalepke ni 
združljiva z nameščeno zalogo 
nalepk.

Namestite zalogo nalepk, ki je 
združljiva z vrsto nalepke, ki jo 
ustvarjate/tiskate. 

»Neveljaven znak črtne kode« Vnesena je bila napačna vrsta 
znaka.

Uporabite znake, ki se uporabljajo 
za vrsto črtne kode, ki jo 
ustvarjate.

»Vnesena je bila napačna 
vrednost za razdaljo med 
priključnimi mesti« 

Vnesena vrednost je izven 
dovoljenega razpona.

Sprejemljiv razpon je med najmanj 
0,50 cm in največ 101,5 cm.
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»Nalepka in pisalni trak sta 
enake barve« 

Trak in nalepka sta iste barve. 
Tiska se ne bo videlo.

Namestite nov trak ali nalepke. 
Glejte “Vstavljanje potrošnega 
materiala” na strani 15.

»Napaka pri podajanju nalepk« Nalepke so nameščene, vendar se 
ne pomikajo skozi tiskalnik.

Znova namestite zalogo nalepk. 
Glejte “Vstavljanje potrošnega 
materiala” na strani 15.

Če je težava še vedno prisotna, 
upoštevajte navodila za čiščenje, 
ki so prikazana na “Čiščenje 
tiskalnika” na strani 76.

»Zaznana ni nobena nalepka« Na tiskalniku ni nameščene zaloge 
nalepk ali pametne celice ni 
mogoče zaznati.

Potrdite, da je zaloga nalepk, 
vključno z večjim pakiranjem, če je 
v uporabi, pravilno nameščena in 
da je pametna celica ustrezno 
poravnana. 

OPOMBA: Jeder večjega 
pakiranja nalepk ni mogoče 
ponovno uporabiti. Pri nameščanju 
večjega pakiranja nalepk 
zamenjajte jedro za vsako novo 
škatlo nalepk.

Znova namestite ali zamenjajte 
zalogo nalepk. Glejte “Vstavitev 
nalepk” na strani 16.

»Zaznanega ni bilo nobenega 
traku«

Na tiskalniku ni nameščenega 
traku ali pametna celica ni 
zaznana.

Ponovno namestite ali zamenjajte 
trak. Glejte “Vstavljanje 
potrošnega materiala” na 
strani 15. Če se težava ponovi, 
stopite v stik s tehnično podporo. 

»Zmanjkalo je nalepk« Zmanjkalo je zaloge nalepk, 
zaloga nalepk ni do konca 
vstavljena v tiskalnik ali pa ni 
pravilno nameščena.

Zamenjate ali znova namestite 
zaloga nalepk, pri tem pa se 
prepričajte, da je pametna celica 
pravilno poravnana. Glejte 
“Vstavitev nalepk” na strani 16.

Če je težava še vedno prisotna, 
upoštevajte navodila za čiščenje, 
ki so prikazana na “Čiščenje 
tiskalnika” na strani 76.

Sporočilo Vzrok Priporočeni ukrep



Odpravljanje težav
Sporočila o napaki
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»Konec tiskalnega traku« Traku je zmanjkalo moči, se je 
pretrgal ali je preveč ohlapen.

Če je trak izrabljen ali poškodovan, 
ga zamenjajte s trakom, ki je 
združljiv z nameščeno zalogo 
nalepke. Glejte “Vstavljanje 
potrošnega materiala” na 
strani 15.

Če je trak ohlapen, ga odstranite in 
zasukajte navojni kolut v smeri 
urinega kazalca. Glejte 
“Vstavljanje” na strani 15.

»Nastavitve tiskanja niso 
optimizirane«

Tiskalnik nima potrebnih informacij 
o parametrih nalepke, ker nalepka 
ni vključena v knjižnico nalepk 
tiskalnika.

Posodobite knjižnico nalepk 
tiskalnika. Glejte “Posodobitev 
vrednosti knjižnice nalepk 
tiskalnika” na strani 75.

»Trak ni priporočen za 
nameščene nalepke«

Vstavljenega traku ne priporočamo 
za uporabo z nameščeno zalogo 
nalepke. 

Trak zamenjajte s trakom, ki je 
združljiv z nameščeno zalogo 
nalepke, kot je navedeno v 
sporočilu o napaki na tiskalniku. 
Za združljivost trakov in nalepk 
preverite lokalno spletno mesto 
Brady.

»Trak ali kartuša je odklenjena« Zaklepno ročico preklopite v 
ZAKLENJENI položaj.

Potrdite, da je zaklepna ročica do 
konca aktivirana.

»Odstranite nalepke in trakove« Tiskalnik je treba očistiti. Sledite navodilom, prikazanih na 
tiskalniku.

»Zaklepno ročico preklopite 
v ZAKLENJENI položaj«

Med čiščenjem zaklenite tiskalnik. Zaklepno ročico preklopite 
v ZAKLENJENI položaj. 

Sporočilo Vzrok Priporočeni ukrep
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Strojna oprema
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Strojna oprema 

Nalepke

Težava Vzrok Priporočeni ukrep
Tipkovnica deluje samo občasno 
ali sploh ne.

Ena ali več tipk je zataknjenih v 
pritisnjenem položaju.

Poiščite tipke, ki so zataknjene v 
spodnjem položaju. Pritisnite na 
tipko, da jo sprostite.

Rezilo ne reže.

Kopičenje ostankov lepila na 
rezilu.

Zamenjajte rezalnik. 

Material za nalepke se je zataknil 
v rezila rezalnika.

Odklopite zaklepno ročico 
tiskalne glave. Odstranite trak. 
Odstranite nalepke. Počistite 
ostanke s steze.

Tiskalnik se ne poveže z mobilno 
napravo ali se ne prikaže v 
aplikaciji Express Labels.

Povezava Bluetooth ni 
omogočena na tiskalniku ali je 
druga naprava že povezana. 

Na tiskalniku potrdite, da je 
povezava Bluetooth vklopljena. 
Če želite prekiniti povezavo z 
napravo, pet sekund držite 
gumb za vklop na tiskalniku, 
da povežete svojo napravo.

Težava Vzrok Priporočeni ukrep
Tiskalnik ne podaja nalepk. Prednji rob zaloge nalepke ni 

poravnan ali ni vstavljen do črne 
črte pod rebri.

Odstranite zalogo nalepk in s 
škarjami po potrebi zrežite raven 
prednji rob. Pri ponovni 
namestitvi prednjega roba 
se prepričajte, da je dobro 
nameščen pod rebri (vsaj do 
črne črte). Glejte “Vstavitev 
nalepk” na strani 16.

Pri tiskanju je prva nalepka 
prazna.

Zaklepna ročica ni bila aktivirana 
pred podajanjem nalepk.

Glejte “Vstavitev nalepk” na 
strani 16.
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Kakovost tiskanja

Težava Vzrok Priporočeni ukrep

Tiskanje slabe kakovosti

Baterija je lahko že tako 
izrabljena, da ne more pravilno 
zagotavljati napajanja.

Življenjska doba baterije je 
približno od enega do treh let, 
odvisno od njene uporabe in 
skrbi za njo. Naročite 
nadomestno baterijo. 

Na tiskalni glavi se je nakopičil 
prah ali lepilo.

Očistite tiskalno glavo. (Glejte 
“Čiščenje notranjih komponent” 
na strani 76.)

Na nalepki ni tiska Nalepka ali trak ni pravilno 
nameščen.

Ponovno namestite nalepke in 
trak. “Vstavljanje potrošnega 
materiala” na strani 15.

Natisnjeno besedilo vsebuje 
prazna mesta ali črte

Zmečkan trak. Pri nameščenem traku nategnite 
trak s tem, da vrtite povratni 
kolut (zgornji kolut) proti 
navzdol, dokler ne bo trak napet. 
Glejte “Trak” na strani 15. Če se 
težava nadaljuje, namestite nov 
trak. 

Medel tisk na nalepkah Trak se ne premika pravilno 
naprej.

Odstranite trak in zasukajte 
navojni kolut v smeri urinega 
kazalca. Glejte “Vstavljanje” na 
strani 15. 

Če se težava nadaljuje, 
namestite nov trak. 
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Vklop in izklop (tiskalnik ne dela)

Težava Vzrok Priporočeni ukrep
Tiskalnik se ob vklopu ne zažene. Baterija ni napolnjena. Priključite napajalnik z 

izmeničnim tokom na tiskalnik in 
ga vključite v električno vtičnico. 
To bo takoj zagotovilo napajanje 
ter hkrati začelo polniti baterijo.

Zaslon zamrzne. Napaka v uporabniškem 
vmesniku.

1. Pritisnite gumb za 
Vklop/Izklop, da ugasnete 
tiskalnik.

Če gumb za Vklop/Izklop ne 
ugasne tiskalnika:
2. Odstranite napajalnik z 

izmeničnim tokom (če ga 
uporabljate.)

3. Odstranite baterijo, nato jo 
takoj zopet vstavite.

4. Vklopite tiskalnik.

Tiskalnik se pogosto IZKLOPI.

Baterija je skoraj prazna. Priključite napajalnik z 
izmeničnim tokom na tiskalnik in 
ga vključite v električno vtičnico. 
To bo takoj zagotovilo napajanje 
ter hkrati začelo polniti baterijo.

Nastavitev časa za samodejen 
izklop.

Nastavite zakasnitev za izklop 
v meniju Namestitev, Konfig 
(Glejte “Konfiguracija tiskalnika” 
na strani 9.)

Tiskalnik se ne odziva. Baterija je prazna. • Priključite napajalnik 
izmeničnega toka, da bo 
zagotovil napajanje za tiskalnik 
in polnjenje baterije.

• Vstavite novo baterijo.
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A Tipkovnice

QWERTY
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Tipkovnice

QWERTZ
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Tipkovnice

AZERTY
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Tipkovnice

Cirilica
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B Uporaba IME za azijska besedila 

Tiskalniki z azijsko tipkovnico so opremljeni z urejevalnikom vhodnih metod (IME) za vključitev znakov 
azijskega jezika na nalepke. IME med pisanjem pretvori besedilo v enega od naslednjih jezikov: 
Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina ali japonščina. 

Za uporabo IME:

1. V meniju Nastavitev preverite, ali je pisava nastavljena na nabor znakov, ki ga želite uporabiti: 
kitajščina ali japonščina. (Za poenostavljeno ali tradicionalno kitajščino izberite kitajščino.) 
Glejte “Pisava” na strani 10. 

2. Po nastavitvi pisave pritisnite tipki Setup + Clear (Nastavi + Izbriši), da izvedete funkcijo 
»Izbriši vse«.

3. Vrnite se v meni Nastavitev in se prepričajte, da je jezik nastavljen na poenostavljeno 
kitajščino, tradicionalno kitajščino ali japonščino. Glejte “Jezik” na strani 8. 

4. V vrstici stanja preverite, ali je IME aktiven. Če ni, pritisnite tipko globusa , da preklopite 
na IME. S pritiskom na tipko globus preklapljate med tipkanjem latinskih črk na tipkovnici in 
uporabo IME. 

Za japonščino je znak v vrstici stanja . 

5. Začnite tipkati in tiskalnik prikaže seznam znakov, med katerimi lahko izbirate. Za vsako 
natipkano črko IME napove niz znakov na osnovi vnesenega besedila. Za pogosto izbrane 
znake se tiskalnik »nauči« teh znakov in jih premakne po seznamu možnosti za znake 
navzgor.

6. S puščicami si oglejte več znakov. Označite znak, ki ga želite postaviti na nalepko in pritisnite 
ENTER. 

IME je aktiven za kitajščino.
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C Simboli

Simboli so na voljo za uporabo na katerikoli nalepki, ne glede na vrsto nalepke v uporabi. Glejte 
“Simboli” na strani 44 za informacije o tem, kako uporabiti simbole na nalepkah. 

Puščice Podatkovna komunikacija
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Simboli

IzhodElektrična napeljava
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Simboli

Požarna varnost 

Prva pomoč

CLP/GHS Grščina
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Simboli

Laboratorij

HSIDGospodinjske električne naprave
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Simboli

Obvezno 

Razno Embalaža

PPE
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Simboli

Prepoved 

Javne informacije

Varnost
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Simboli

Opozorilo

WHMIS
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D Licenciranje

Knjižnica generatorja kod QR
Knjižnica generatorja kod QR
Avtorske pravice © 2022 Project Nayuki. (Licenca MIT)
https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library

S tem se vsaki osebi, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske 
datoteke (»programska oprema«), brezplačno dovoli neomejeno ravnanje s programsko opremo, 
vključno s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objavljanja, distribucije, 
podlicenciranja in/ali prodaje kopij programske opreme, in dovoljuje, da to storijo osebe, ki jim je 
programska oprema dobavljena, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju morata biti vključena v vse kopije 
ali bistvene dele programske opreme.

Programska oprema je na voljo »takšna, kot je«, brez kakršne koli garancije, izrecne ali implicitne, 
med drugim vključno z garancijo glede primernosti za nadaljnjo prodajo, primernosti za določen 
namen in o nekršitvi pravic intelektualne lastnine. Avtorji ali imetniki avtorskih pravic v nobenem 
primeru ne bodo odgovorni za kakršno koli terjatev, škodo ali druge odškodninske zahtevke, ki so 
podani na podlagi pogodbenega, odškodninskega ali drugega prava, ki izhaja iz programske opreme 
ali so z njo povezani zaradi uporabe programske opreme ali drugega ravnanja z njo.

RapidJSON
Avtorske pravice © 2015 THL A29 Limited, ki je podružnica podjetja Tencent, in Milo Yip. Vse pravice 
pridržane.

Če ste prenesli kopijo binarne oblike programa RapidJSON družbe Tencent, upoštevajte, da je 
binarna oblika programa RapidJSON licencirana pod licenco MIT.

Če ste prenesli kopijo izvorne kode RapidJSON družbe Tencent, upoštevajte, da je izvorna koda 
RapidJSON licencirana pod licenco MIT, razen spodaj navedenih komponent tretjih oseb, za katere 
veljajo drugačni licenčni pogoji. Za vključitev izvorne kode RapidJSON v lastne projekte bo morda 
treba upoštevati licenco MIT in druge licence, ki veljajo za komponente tretjih oseb, vključene v 
izvorno kodo RapidJSON. Če se želite v svojih projektih izogniti problematični licenci JSON, je dovolj, 
da izključite imenik bin/jsonchecker/, saj je to edina koda z licenco JSON.

Kopija licence MIT je vključena v to datoteko.

Druge odvisnosti in licence:

Odprtokodna programska oprema z licenco BSD:

--------------------------------------------------------------------

The msinttypes r29 

Avtorske pravice © 2006-2013 Alexander Chemeris 

Vse pravice pridržane.
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Licenciranje
RapidJSON

Dovoljena je nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in binarni obliki, s spremembami ali brez 
sprememb, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

• Pri redistribuciji izvorne kode je treba ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam 
pogojev in naslednjo izjavo o omejitvi odgovornosti. 

• Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo 
distribuciji, vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo 
o omejitvi odgovornosti.

• Brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja ni dovoljeno uporabljati imena imetnika avtorskih 
pravic in imen njegovih sodelavcev za priporočanje ali promocijo izdelkov, ki so izpeljani iz te 
programske opreme.

TO PROGRAMSKO OPREMO ZAGOTAVLJAJO REGENTI IN SODELAVCI »TAKŠNO, KOT JE«, 
ZATO NE DAJEJO NIKAKRŠNE IZRECNE ALI IMPLICITNE GARANCIJE, MED DRUGIM TUDI 
IMPLICITNE GARANCIJE O PRIMERNOSTI ZA NADALJNJO PRODAJO IN GLEDE PRIMERNOSTI 
ZA DOLOČEN NAMEN. V NOBENEM PRIMERU REGENTI IN SODELAVCI NISO ODGOVORNI 
ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, VZORČNO ALI 
POSLEDIČNO ŠKODO (MED DRUGIM VKLJUČNO Z NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI 
STORITEV, IZGUBO UPORABNOSTI, PODATKOV ALI DOBIČKA ALI PREKINITVIJO 
POSLOVANJA), NE GLEDE NA VZROK IN TEORIJO ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, NA 
PODLAGI POGODBENE, OBJEKTIVNE ALI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z 
MALOMARNOSTJO ALI DRUGIH ODGOVORNOSTI), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHAJAJO IZ 
UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA 
TAKE ŠKODE.

Odprtokodna programska oprema z licenco JSON:

--------------------------------------------------------------------

json.org 
Avtorske pravice © 2002 JSON.org
Vse pravice pridržane.

JSON_checker
Avtorske pravice © 2002 JSON.org
Vse pravice pridržane.

Pogoji licence JSON:

---------------------------------------------------

S tem se vsaki osebi, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske 
datoteke (»programska oprema«), brezplačno dovoli neomejeno ravnanje s programsko opremo, 
vključno s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objavljanja, distribucije, 
podlicenciranja in/ali prodaje kopij programske opreme, in dovoljuje, da to storijo osebe, ki jim je 
programska oprema dobavljena, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju morata biti vključena v vse kopije ali 
bistvene dele programske opreme.

Programsko opremo je treba uporabljati za dobro in ne za zlo.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO »TAKŠNA, KOT JE«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, 
IZRECNE ALI IMPLICITNE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z GARANCIJO GLEDE PRIMERNOSTI ZA 
NADALJNJO PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN O NEKRŠITVI PRAVIC 
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Licenciranje
RapidJSON

INTELEKTUALNE LASTNINE. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU 
NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI TERJATEV, ŠKODO ALI DRUGE ODŠKODNINSKE 
ZAHTEVKE, KI SO PODANI NA PODLAGI POGODBENEGA, ODŠKODNINSKEGA ALI DRUGEGA 
PRAVA, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME ALI SO Z NJO POVEZANI ZARADI UPORABE 
PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGEGA RAVNANJA Z NJO.

Pogoji licence MIT:

--------------------------------------------------------------------

S tem se vsaki osebi, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske 
datoteke (»programska oprema«), brezplačno dovoli neomejeno ravnanje s programsko opremo, 
vključno s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objavljanja, distribucije, 
podlicenciranja in/ali prodaje kopij programske opreme, in dovoljuje, da to storijo osebe, ki jim je 
programska oprema dobavljena, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju morata biti vključena v vse kopije ali 
bistvene dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO »TAKŠNA, KOT JE«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, 
IZRECNE ALI IMPLICITNE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z GARANCIJO GLEDE PRIMERNOSTI ZA 
NADALJNJO PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN O NEKRŠITVI PRAVIC 
INTELEKTUALNE LASTNINE. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU 
NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI TERJATEV, ŠKODO ALI DRUGE ODŠKODNINSKE 
ZAHTEVKE, KI SO PODANI NA PODLAGI POGODBENEGA, ODŠKODNINSKEGA ALI DRUGEGA 
PRAVA, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME ALI SO Z NJO POVEZANI ZARADI UPORABE 
PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGEGA RAVNANJA Z NJO.
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E Skladnost z zakonodajo

Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij

Združene države Amerike

Obvestilo Zvezne komisije Združenih držav Amerike za komunikacije
Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da izpolnjuje omejitve za digitalne 

naprave razreda A po 15. delu pravil Zvezne komisije Združenih držav Amerike za 
komunikacije. Te omejitve so določene z namenom zagotovitve zadovoljive zaščite pred 
škodljivimi motnjami, kadar je oprema uporabljena v komercialnem okolju. Ta oprema 
ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in 
uporabljana v skladu s priročnikom za uporabo, lahko povzroči škodljive motnje za 
radijske komunikacije.

Uporaba te opreme v stanovanjskem območju bo verjetno povzročila škodljive motnje in uporabnik bo 
moral te motnje odpraviti na svoje lastne stroške.

Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila stran, ki je odgovorna za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo 
pristojnost za uporabo opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil Zvezne komisije za komunikacije ZDA. Delovanje je odvisno 
od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava morda ne bo povzročala škodljivih motenj in (2) ta naprava 
mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Kanada
Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Kanada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mehika
Obvestilo IFT: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible 
que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
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Skladnost z zakonodajo
Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij

Evropa  

Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU 
Ta izdelek ima oznako CE in je skladen z Direktivo 2011/65/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski 
opremi.

Direktiva 2015/863/EU z dne 31. marec 2015 (RoHS 3) spremeni Dodatek II k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta kar se tiče seznama prepovedanih snovi.

Direktiva o baterijah 2006/66/ES 
Ta izdelek vsebuje litij-ionsko akumulatorsko baterijo, ki omogoča ponovno polnjenje. 
Prečrtani smetnjak na kolesih, ki je prikazan na levi, označuje »ločeno zbiranje« vseh 
baterij in akumulatorjev v skladu z evropsko Direktivo 2006/66/ES. Uporabniki baterij 
ne smejo zavreči baterij med nesortirane komunalne odpadke. Ta direktiva določa 
okvir za vrnitev in recikliranje izrabljenih baterij ter akumulatorjev, ki jih je treba zbirati 
ločeno in jih ob koncu življenjske dobe reciklirati. Baterije zavrzite v skladu s svojimi 
lokalnimi predpisi.

Obvestilo za osebe, ki reciklirajo

Odstranitev litij-ionske akumulatorske baterije:

1. Odstranite zadnji del ohišja in poiščite litij-ionsko akumulatorsko baterijo.
2. Odrežite rdeči kabel. 
3. Odrezani konec (odrezani del na strani baterije) prekrijte z izolirnim trakom.
4. Ostale rumene in črne kable odrežite v poljubnem vrstnem redu.
5. Zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Turčija
Turško ministrstvo za okolje in gozdarstvo

(Direktiva o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

OPOZORILO! To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek 
povzroča radijske motnje, zato bo uporabnik v takem primeru 
moral sprejeti primerne ukrepe.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi
V skladu z evropsko direktivo OEEO je treba to napravo reciklirati v skladu 
z lokalnimi predpisi.
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Skladnost z zakonodajo
Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij

Kitajska
Tabela nevarnih snovi po RoHS za Kitajsko je na voljo na naslovu 
www.bradyid.com/M610compliance. 

警 告
此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰

采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用。

仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。 

Tajvan
Izjava za razred A

警告 : 為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境 

Vsebnost omejenih snovi za Tajvan (deklaracija po RoHS) za ta izdelek lahko preverite na 
www.BradyID.com/M610compliance.
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Skladnost z zakonodajo
Podatki, določeni s predpisi, za brezžično povezavo

Podatki, določeni s predpisi, za brezžično povezavo
Uporablja se samo za model brezžičnega tiskalnika, ki podpira brezžično komunikacijo Bluetooth.

Na gostiteljskem tiskalniku se uporabljajo zakonsko predpisane oznake, ki označujejo državne 
certifikate, ki so bili pridobljeni za uporabo tehnologije Bluetooth (radijske naprave).  

Združene države Amerike
Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da izpolnjuje omejitve za digitalne 

naprave razreda A po 15. delu pravil Zvezne komisije Združenih držav Amerike za 
komunikacije. Te omejitve so določene z namenom zagotovitve zadovoljive zaščite pred 
škodljivimi motnjami, kadar je oprema uporabljena v komercialnem okolju. Ta oprema 
ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in 
uporabljana v skladu s priročnikom za uporabo, lahko povzroči škodljive motnje za 
radijske komunikacije.

Uporaba te opreme v stanovanjskem območju bo verjetno povzročila škodljive motnje in uporabnik bo 
moral te motnje odpraviti na lastne stroške.

Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila stran, ki je odgovorna za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo 
pristojnost za uporabo opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil Zvezne komisije za komunikacije ZDA. Delovanje je odvisno 
od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava morda ne bo povzročala škodljivih motenj in (2) ta naprava 
mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Smernice glede radiofrekvenčne izpostavljenosti/Pomembno obvestilo: Ta oprema izpolnjuje 
omejitve izvzetja FCC SAR v nenadzorovanem okolju in je pravilno uporabljena v skladu z navodili.

OPOZORILO! Uporaba naprave brez regulativnega dovoljenja je nezakonita.

Radijski protokol Bluetooth z nizko porabo energije

Delovna frekvenca RF 2,402–2,480 GHz

Izhodna moč RF < +20 dBm EIRP (100 mW)

Vrsta antene/antenski dobitek Sledilna antena PCB/+2 dBi 

Delovna temperatura Od –40 do 85 °C (od –40 do 185 °F)
Opomba: Upoštevajte najvišje delovne temperature tiskalnika. 
Glejte “Fizične in okoljske značilnosti” na strani 1.

Temperatura za shranjevanje Od –55 do 125 °C (od –67 do 257 °F)
Opomba: Upoštevajte najvišje temperature shranjevanja 
tiskalnika. Glejte “Fizične in okoljske značilnosti” na strani 1.
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Skladnost z zakonodajo
Podatki, določeni s predpisi, za brezžično povezavo

Kanada
Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Ta naprava izpolnjuje specifikacije radijskih standardov Industry Canada's, po katerih ne potrebuje 
licence. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj in
2. Ta naprava mora sprejeti vsakršno motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno 

delovanje naprave.

Smernice glede radiofrekvenčne izpostavljenosti/Pomembno obvestilo: Ta oprema izpolnjuje 
omejitve izvzetja za izpostavljenost sevanju IC in je pravilno uporabljena v skladu z navodili. 

Mehika
Obvestilo IFT:

»La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este 
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.«

Evropska unija
To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje, zato bo 
uporabnik v takem primeru moral sprejeti primerne ukrepe.

Direktiva o radijski opremi (RED) 2014/53/ES

a. Frekvenčni pasovi, v katerih deluje radijska oprema, so od 2,402 do 2,480 GHz.
b. Največja radiofrekvenčna moč, ki je prisotna v frekvenčnem pasu, v katerem deluje 

radijska oprema; < +20 dBm ekvivalentna izotropna sevana moč (100 mW)

Japonska
MIC \ TELEC: 005-102490 

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着し ている。
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