
طابعة الملصقات
 دليل المستخدم



 M611دليل مستخدم  ii

حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية

إخلاء المسؤولية
")، وقد يخضع للمراجعة من وقت لآخر دون إشعار. Brady (يشُار إليها فيما بعد باسم " .Brady Worldwide, Incهذا الدليل مملوك لشركة 

 مسؤوليتها عن أي فهم خاطئ يلزم الشركة بتوفير هذه المراجعات لكم، إن وُجدت. Bradyوتخُلي 

هذا الدليل محمي بموجب قوانين الطبع والنشر مع حفظ كافة الحقوق. لكن يحُظر نسخ أي جزء من هذا الدليل أو إعادة إنشائه بأي وسيلةٍ كانت دون 
. Bradyالحصول على إذن كتابي مسبق من 

 مسؤوليتها عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن خطأ أو حذف، كما تخُلي Bradyوبرغم مراعاة كافة الاحتياطات عند إعداد هذا المستند، تخُلي 
 أي مسؤولية تنجم عن تشغيل أو استخدام Bradyمسؤوليتها أيضًا عن البيانات الناتجة عن الإهمال أو الحوادث أو أي سبب آخر. كذلك لا تتحمل 

أي منتج أو نظام ورد ذكره في هذا الدليل، وأي مسؤولية عن الأضرار العارضة أو اللاحقة التي تنجم عن استخدام هذا المستند. كما تخُلي 
مسؤوليتها عن كافة الضمانات الخاصة بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض مُعين. 

 بالحق في إجراء أي تغييرات دون إشعار مسبق على أي منتج أو نظام ورد ذكره في هذا الدليل لتحسين الكفاءة أو الوظائف أو Bradyتحتفظ 
التصميم. 

العلامات التجارية
.  .Brady Worldwide, Inc بمنزلة علامة تجارية لشركة M611تعُد طابعة الملصقات 

. Microsoft Corporation علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Windows وMicrosoftتعُد 

.  .Bluetooth SIG, Inc علامتين تجاريتين لشركة Bluetooth وشعار Bluetoothتعُد 

.  ®Wi-Fi Alliance علامة تجارية لاتحاد Wi-Fiتعُد 

. .Apple Inc علامة تجارية لشركة Appleتعُد 

. .Google LLC علامة تجارية لشركة Google Playتعُد 

) تخص الشركات أو ®كل العلامات أو أسماء المنتجات المُشار إليها في هذا الدليل هي علامات تجارية (™) أو علامات تجارية مسجلة (
المؤسسات المالكة لها.

 كافة الحقوق محفوظة. .Brady Worldwide, Inc لصالح شركة 2022حقوق الطبع والنشر © لعام 

Y4666523

Fالمراجعة 

Brady Worldwide, Inc. 
 6555 West Good Hope Road

Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

www.bradycorp.com
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Bradyضمان 
 للمشتري Bradyتبُاع منتجاتنا على اعتبار أن المشتري سيختبرها باستخدامها فعلياً وسيقرر مدى ملاءمتها للاستخدامات المطلوبة. بينما تضمن 

خلو منتجاتها من عيوب مواد الاستخدام والتصنيع، إلا أنها تقصُر التزاماتها بموجب هذا الضمان على استبدال المنتج المعيب حسب تقدير شركة 
Brady.في وقت بيعها للمنتج. ولا يسري هذا الضمان على من يحصلون على المنتج من المشتري 

يحل هذا الضمان محل أي ضمان آخر صريح أو ضمني، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي ضمانات ضمنية لقابلية التسويق أو 
. لكنها لن تتحمل تحت أي ظروف المسؤولية عن أي خسائر BRADYالملاءمة لغرض مُعين، وأي التزامات أو مسؤوليات أخرى تتحملها شركة 

 أو عدم القدرة على استخدامها.BRADYأو تعويضات، أو تكاليف أو أضرار لاحقة من أي نوع تنشأ نتيجة لاستخدام منتجات 

السلامة والبيئة
. M611 لأول مرة. حيث يوضح هذا الدليل كل الوظائف الرئيسية لطابعة M611يرُجى قراءة هذا الدليل وفهمه قبل استخدام 

الاحتياطات
، يرجى ملاحظة الاحتياطات التالية:الطابعةقبل استخدام 

اقرأ بعناية جميع التعليمات قبل تشغيل الطابعة وقبل القيام بأي إجراء.•
لا تضع الوحدة على سطح أو حامل غير مستقر. •
لا تضع أي شيء فوق الوحدة. •
حافظ على الجزء العلوي خالياً من العوائق. •
استخدم الطابعة دائمًا في منطقة جيدة التهوية. ولا تسد المنافذ والفتحات الموجودة بالوحدة، والتي يتم توفيرها للتهوية.•
استخدم فقط مصدر الطاقة المشار إليه على ملصق التصنيف.•
استخدم فقط سلك الطاقة المتوفر مع الوحدة. •
لا تضع أي شيء على سلك الطاقة. •
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الدعم الفني والتسجيل

معلومات الاتصال
 للدعم الفني في منطقتك عن طريق زيارة:Bradyللإصلاح أو المساعدة الفنية، حدد مكتب 

bradyid.com/techsupport الولايات المتحدة الأمريكية:•
bradycanada.ca/contact-usكندا: •
bradyid.com.mx/es-mx/contacto المكسيك:•
bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnicoأمريكا اللاتينية: •
bradyeurope.com/services :أوروبا•
 /bradyid.com.au/technical-support أستراليا:•
brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page: آسيا والمحيط الهادئ•

معلومات التسجيل
لتسجيل الطابعة، انتقل إلى: 

•bradycorp.com/register 

الإصلاح والإرجاع
 لإفادتك بمعلومات عن الإصلاح والاستبدال.Bradyإذا احتجت إلى إعادة المنتج للإصلاح لأي سبب، فيرُجى الاتصال بالدعم الفني لدى 

اصطلاحات المستند
عند استخدام هذا المستند، سيكون من المهم أن تفهم الاصطلاحات المستخدمة في الدليل.

.عريضيشُار إلى جميع إجراءات المستخدم بخط •
.تحته خطيشار إلى مراجع القوائم ومربعات الحوار والأزرار والشاشات بنص •

www.bradyid.com/techsupport
http://www.bradycanada.ca/contact-us
www.bradyid.com.mx/es-mx/contacto
http://www.bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
www.bradyeurope.com/services
www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
https://www.bradyid.com.au/technical-support/
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
www.bradycorp.com/register
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1 دليل مستخدمM611طابعة ملصقات 

مقدمة1

 بمنزلة طابعة متينة ومحمولة ولاسلكية يمكنها الطباعة على مجموعة متنوعة من الملصقات المقصوصة والمتصلة. M611طابعة ملصقات تعُد 
وتتضمن الميزات الآتية: 

). MIL-STD-810G أقدام) والصدمات المختبرة عسكرياً (4 متر (1.2متينة وقوية — تقاوم السقوط بمقدار •
 على الكمبيوتر Brady Workstation للجوال أو برنامج Bradyإنشاء الملصقات بسرعة وسهولة باستخدام تطبيق الملصقات السريعة من •

المكتبي. 

 للاتصال اللاسلكي السهل. ®Wi-Fi و ®Bluetoothتمكين •
. USB 2.0إتاحة الاتصال السلكي بمنفذ •
 لشحن الهاتف. USB 2.0منفذ •
التحكم في القاطع المدمج تلقائياً من خلال الإعدادات الموجودة في برنامج وضع الملصقات. •
بطارية ليثيوم أيون داخلية قابلة لإعادة الشحن تناسب جميع الاستخدامات اليومية.•
القدرة على استخدام الطابعة أثناء شحن البطارية الداخلية.•
شاشة تعرض حالة الطابعة وقياسات الشريط والملصقات ومؤشر شحن البطارية. •
واجهة سهلة الاستخدام.•
.Bradyتقنية الخلايا الذكية التي تعمل بذكاء مع المواد المستخدمة من •

مواصفات النظام
 بالمواصفات التالية:M611طابعة ملصقات تتميز 

 أرطال) (شاملاً مواد الملصق والشريط).3.52 كجم (1.6وزن •
 بكسل.240 × 320 بوصات)، بدقة 3.5 مم (88.9 ملونة بحجم QVGAشاشة لمس •
 نقطة في البوصة.300آلية الطباعة بالنقل الحراري بدقة •
 بوصة) كحد أقصى.1.92 مم (48.76عرض الطباعة: •
 بوصة) كحد أقصى.40 مم (1016طول طباعة الملصقات: •
 بوصة) كحد أقصى.2.25 مم (57عرض الخط: •
 بوصة).2.00 مم (50.8 بوصة) إلى 0.235 مم (6.4عرض الملصقات من •
 بوصة).0.236 مم (5.99الحد الأدنى لارتفاع الملصق: •
 بوصة لكل شحنة بطارية. 2 × 1 ملصق 1000تطبع حتى •
 بوصة/ ثانية)1.33 مم/ ثانية (33.8سرعة الطباعة: •
 مللي أمبير/ ساعة2550بطارية ليثيوم أيون داخلية، بسعة •



2 دليل مستخدمM611طابعة ملصقات  

مقدمة
مواصفات النظام

الخصائص المادية والبيئية
 بالخصائص المادية والبيئية التالية:M611طابعة ملصقات تتميز 

يشير الجدول التالي إلى خصائص الطابعة فقط. قد يختلف أداء المواد المستخدمة. ملاحظة: 

نطاق الاقتراب لاتصال واي فاي وبلوتوث
 ضمن المسافة التالية من الموجه أو الجهاز لالتقاط إشارة واي فاي وبلوتوث. M611طابعة ملصقات يجب أن تكون 

الوحدات بالنظام المتريوحدات الولايات المتحدةالخصائص المادية
 بوصات 4.5 بوصة طول × 11.0الأبعاد

 بوصات ارتفاع4.6عرض × 
 مم116 × 113 × 279

 كجم1.60 أرطال. 3.52الوزن (شاملاً مواد الملصقات والشريط)

التخزينالتشغيلالخصائص البيئية

درجة الحرارة (للطابعة)

لا نوصي بتعريض الطابعة ملاحظة: 
لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة. 

 درجة مئوية 43 إلى 4
 فهرنهايت)110 إلى 40(

تم تصنيف محول التيار المتردد بدرجة 
 درجة مئوية 40حرارة قصوى تبلغ 

 فهرنهايت). 104(

 درجة مئوية 43 إلى 18-
 فهرنهايت)110 إلى 0(

% (دون تكثيف) 90 % إلى 10% (دون تكثيف)90 % إلى 20الرطوبة النسبية (للطابعة)

بلوتوثواي فاي
 قدمًا)65 م (19.8 قدمًا)65 م (19.8المدى
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الإعداد2

فتح تغليف الطابعة

محتويات الصندوق
طابعة ملصقات ستجد العناصر التالية موجودة داخل عبوة 

M611:القياسية 

 مع بطارية داخلية. M611طابعة ملصقات تتوفر •
(لا يمكن الوصول إلى البطارية. اتصل بالدعم الفني 

 للحصول على المساعدة.)Bradyلشركة 
محول التيار المتردد وسلك توصيل الطاقة •

(مضمن حسب المنطقة)
USBكابل •
شريط أسود•
بكرة من ملصقات التغليف الذاتي •

 بوصة ارتفاع 0.375 بوصة مع منطقة قابلة للطباعة بارتفاع 0.5 بوصة × 0.75 مم عرض/ 12.77 مم × 19.05(ملصق بارتفاع 
 بوصة عرض)0.5× 

د بدليل المستخدم ودليل التشغيل السريع ودليل تثبيت برنامج التشغيل بلغات مختلفةUSBمحرك أقراص •  محمول مزوَّ
دليل التشغيل السريع•

حفظ عبوة التغليف
د. M611طابعة ملصقات احتفظ بعبوة التغليف المحيطة بـ   تحسباً للحاجة إلى شحن الطابعة وملحقاتها مرة أخرى إلى المورِّ

التسجيل
 والحصول على دعم وتحديثات مجانية للمنتج!www.bradycorp.com/registerيمكنك تسجيل الطابعة عبر الرابط 

في حال شحن الطابعة، استشر شركة النقل للتعرف على لوائح الشحن المعمول بها في الولاية والفيدرالية تنبيه!
والبلدية والدولية فيما يتعلق ببطارية الليثيوم أيون المستخدمة في الطابعة. 

www.bradyid.com/bmp71
www.bradyid.com/bmp71
www.bradyid.com/bmp71
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الإعداد
مكونات الطابعة

 مكونات الطابعة

د الملصقات)1 د (علبة مزوِّ د6باب المزوِّ ألسنة فتح باب علبة المزوِّ
ممر تغذية الملصقات السائبة أو الخارجية7منفذ محول التيار المتردد2
فتحة مسمار التثبيت المغناطيسي8 (للاتصال بالكمبيوتر)USBمنفذ 3
الشريط9 (شحن الهاتف وترقيات البرامج الثابتة)USBمنفذ مضيف 4
ذراع القفل10زر التشغيل5

1

2 3 4

5
6

7
8

910
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الإعداد
الطاقة والبطارية

الطاقة والبطارية
 بالطاقة من بطارية ليثيوم أيون داخلية، أو من محول طاقة التيار المتردد. M611طابعة ملصقات يتم تزويد 

محول طاقة التيار المتردد
 يمكن تشغيل الطابعة باستخدام محول طاقة تيار متردد/ تيار مستمر. وعند توصيل المحوّل بالتيار الكهربائي، فإنه يقوم بشحن البطارية كذلك. 

لتوصيل الطابعة بالتيار الكهربائي:

أدخل الطرف المستدير لكابل المحول في منفذ محول التيار المتردد الموجود على الجانب الأيسر من الطابعة..1
ل الطرف الأنثى من السلك الكهربائي بالجانب المقابل من المحول. .2 وصِّ
ل الطرف الذكر من السلك الكهربائي بمقبس الطاقة الكهربائية..3 وصِّ

، وكذلك محولات الطاقة الإقليمية الأخرى.BradyId.com) من موقع M-AC-POWERيمكن طلب محول الطاقة الخاص بأمريكا الشمالية (

لتجنب خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو الانفجار أو التلف، اقرأ التعليمات التالية. تحذير! 

فهرنهايت). 110درجة مئوية ( 43لا تعرض الطابعة لدرجة حرارة أعلى من •
تجنب تفكيك مكونات الطابعة أو إساءة استخدامها أو محاولة استبدالها. •
.M611طابعة ملصقات لا تستخدم أي محول تيار متردد بخلاف المحول المستخدم خصوصًا مع •
لا تحرق الطابعة. واحتفظ بها بعيدًا عن مصادر الحرارة.•
احتفظ بالطابعة بعيدًا عن الماء.•
تجنب مطلقاً وضع أي أشياء فوق الطابعة. •
احتفظ بالطابعة في مكان بارد وجاف. •
يجب إعادة تدوير الطابعة أو التخلص منها بالطريقة الصحيحة وفقاً للقوانين الفيدرالية السارية في •

الولاية والأنظمة البلدية.

.M611طابعة ملصقات   لتشغيلBradyاستخدم فقط محولات الطاقة المعتمدة من تنبيه!

www.bradyid.com
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الإعداد
الطاقة والبطارية

شحن البطارية قبل الاستخدام لأول مرة
عليك شحن بطارية الليثيوم أيون الداخلية بالكامل قبل تشغيل الطابعة باستخدام البطارية. 

ل الطابعة بمقبس الطاقة. .1 وصِّ
 ساعات. 4.5اشحن البطارية لمدة .2
تحقق من شحن البطارية بالكامل. .3

a. .اضغط على زر الطاقة لتشغيل الطابعة

b. .تأكد من ملء أيقونة البطارية الموجودة على الشاشة بالكامل

إيقاف التشغيل التلقائي
عند توصيل الطابعة بالتيار الكهربائي، يمكنك تركها قيد التشغيل طوال الوقت حتى يتمكن البرنامج من العثور على الطابعة. لكن عند التشغيل 

. 9" في الصفحةوضع توفير الطاقة"باستخدام البطارية، سيتم إيقاف تشغيل الطابعة تلقائياً بعد فترة من الخمول. لضبط وقت الخمول، راجع 

USBمنفذ مضيف 
 في الحالات التالية:USBيتم استخدام منفذ مضيف 

" في Y/Bتحديث قيم " وأيضًا 34" في الصفحةترقية البرنامج الثابت"]. راجع Y/Bترقية قاعدة بيانات البرامج الثابتة والمواد [ملفات •
. 35الصفحة

شحن الجوال عند توصيل الطابعة بتيار كهربائي متردد فقط. •
.8" في الصفحةموقع التخزين" لتخزين الملفات. راجع USBتوصيل محرك أقراص •

 ساعات4.5
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الإعداد
إعدادات الطابعة

إعدادات الطابعة
استخدم شاشة اللمس الموجودة على الطابعة لتكوين الإعدادات القياسية، مثل اللغة. للاطلاع على شرح لاستخدام شاشة اللمس، راجع 

. 26" في الصفحةشاشة اللمس"

اللغة
لضبط لغة النص على شاشة اللمس:

. الإعداداتعند تشغيل الطابعة، انقر فوق .1
. اللغة، ثم تكوين النظامانقر فوق .2
اضغط على اللغة المطلوبة. وقد تحتاج إلى تمرير القائمة لرؤية كل اللغات المتاحة. فقط المس الشاشة واسحب إصبعك لأعلى أو لأسفل .3

للتمرير. 

 للعودة إلى الشاشة الرئيسية. انقر فوق .4

لوحات المفاتيح
تعرض الطابعة لوحة مفاتيح على الشاشة عند الحاجة إلى كتابة البيانات، مثل تسمية الطابعة. ونظرًا إلى أن اللغات المختلفة تتكون من مجموعات 
مختلفة من الأحرف، فقد تحتاج إلى لوحات مفاتيح بمجموعات أحرف مختلفة. بينما تستخدم الطابعة بشكل افتراضي لوحة المفاتيح المناسبة لإعداد 
اللغة. على سبيل المثال، إذا تم ضبط لغة الطابعة على اللغة البلغارية، فستعرض الطابعة تلقائياً لوحة مفاتيح بالأحرف البلغارية. أما إذا كنت تريد 

استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية فقط، فلا يتعين عليك تغيير أي إعدادات للوحة المفاتيح. 

لتحديد لوحات المفاتيح: 

. الإعداداتعند تشغيل الطابعة، انقر فوق .1
. لوحات المفاتيح الظاهرية، ثم تكوين النظامانقر فوق .2

وسيتم عرض قائمة بلوحات المفاتيح المدعومة.
انقر فوق مربع الاختيار الخاص بكل لوحة مفاتيح تريد توفيرها عند استخدام الطابعة. ويمكنك تحديد عدة لوحات مفاتيح. كما سيتم .3

عرض لوحة المفاتيح الافتراضية (الخاصة بلغة الطابعة) في الجزء العلوي من القائمة ولا يمكن إلغاء تحديدها. 
سيتم عرض لوحة المفاتيح الافتراضية، عند استخدام لوحة المفاتيح لاحقاً. فقط انقر فوق رمز الكرة الأرضية للتبديل 

وفي كل مرة تضغط فيها على أيقونة الكرة الأرضية، تنتقل الشاشة إلى لوحة مفاتيح إلى لوحة مفاتيح أخرى ممكّنة. 
أخرى ممكّنة. 
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الإعداد
إعدادات الطابعة

وحدات القياس
ضبط وحدة القياس على ملليمتر أو بوصة. 

لضبط وحدة القياس:

. الإعداداتعند تشغيل الطابعة، انقر فوق .1
. وحدات القياس، ثم تكوين النظامانقر فوق .2
. بوصة أو ملليمترانقر إما فوق .3
ارجع إلى الشاشة الرئيسية. .4

التاريخ والوقت
اضبط ساعة الطابعة على التاريخ والوقت الحاليين. 

لضبط التاريخ والوقت:

. الإعداداتعند تشغيل الطابعة، انقر فوق .1
. حينها سيعرض الجانب الأيسر من الشاشة الإعدادات الحالية. التاريخ والوقت، ثم تكوين النظامانقر فوق .2
لتغيير الإعدادات، انقر فوق أزرار التحكم الموجودة على اليمين. .3

 ساعة مع تحديد الوقت صباحًا أو مساءً. 12 ساعة وصيغة 24 انقر فوق المفتاح للتبديل بين صيغة  ساعة:24استخدام صيغة •
 ساعة. بينما عندما يضيء المفتاح بالضوء الأخضر، 12وعندما يضيء المفتاح بالضوء الأحمر، ستستخدم الطابعة صيغة 

 ساعة. 24ستستخدم الطابعة صيغة 
 انقر الخيار لعرض أزرار التحكم في التاريخ. لتغيير التاريخ، إما أن تنقر فوق أحد العناصر وتحدد رقمًا جديدًا، أو ضبط التاريخ:•

تنقر فوق الأسهم الموجودة أعلى العنصر أو أسفله.
 انقر لعرض أزرار التحكم في الوقت. لتغيير الوقت، إما أن تنقر فوق أحد العناصر وتحدد رقمًا جديدًا، أو تنقر فوق ضبط الوقت:•

الأسهم الموجودة أعلى العنصر أو أسفله. 
ارجع إلى الشاشة الرئيسية. .4

موقع التخزين
.USBيمكن للطابعة الوصول إلى الملفات عن طريق ذاكرتها الداخلية أو خارجياً من خلال محرك أقراص 

لضبط موقع التخزين:

. الإعداداتعند تشغيل الطابعة، انقر فوق .1
.موقع التخزين، ثم تكوين النظامانقر فوق .2
انقر فوق أحد الخيارين:.3

 أو عبر شبكة. وعند طباعة USB حدد هذا الخيار إذا كانت الطابعة متصلة مباشرةً بالكمبيوتر باستخدام كابل الذاكرة الداخلية:•
 وتحديد خيار المتجر، سيتم إرسال ملف Brady أو تطبيق الملصقات السريعة من Brady Workstationملصق من برنامج 

الطباعة إلى الذاكرة الداخلية للطابعة. وعند النقر فوق الملفات على الشاشة الرئيسية، ستصل الطابعة إلى قائمة الملفات من الذاكرة 
الداخلية.
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الإعداد
إعدادات الطابعة

 إلى USB إلى أخرى. وأدخل محرك أقراص M611طابعة ملصقات حدد هذا الخيار عند نقل الملفات من التخزين الخارجي: •
، يتم إرسال ملف الطباعة إلى محرك أقراص Brady Workstation في الطابعة. وعند طباعة ملصق من برنامج USBمنفذ 

USB ومن خلال النقر فوق الملفات على الشاشة الرئيسية، ستصل الطابعة إلى قائمة الملفات عبر محرك أقراص .USB.

وضع توفير الطاقة 
لتوفير الطاقة، يمكن إغلاق الطابعة بعد فترة من الخمول. وقد ترغب في ضبط فترة خمول أقصر عند التشغيل باستخدام البطارية مما كانت عليه 

عند التوصيل بالتيار الكهربائي. 

لضبط فترة الخمول: 

. الإعداداتعند تشغيل الطابعة، انقر فوق .1
. وضع توفير الطاقة، ثم تكوين النظامانقر فوق .2
 إذا كنت ترغب في تغيير وقت الخمول عند التشغيل باستخدام البطارية أو التوصيل مصدر التيار المتردد أو البطاريةانقر إما فوق .3

بالتيار الكهربائي.
لضبط الدقائق، اسحب النقطة إلى اليسار أو اليمين أو انقر فوق علامتي الموجب أو السالب. حينها سيسري مفعول الإعداد على الفور. .4

لترك الطابعة قيد التشغيل طوال الوقت حتى يتمكن البرنامج من العثور عليها، اسحب نقطة مؤشر الوقت إلى اليمين لضبط  نصيحة:
. وعند تشغيل البطارية، انتبه إلى نفاد طاقة الطابعة في نهاية الأمر. مطلقاًفترة إيقاف التشغيل على خيار 

ارجع إلى الشاشة الرئيسية. .5

السطوع والدوران
استخدم قائمة الإعدادات لضبط إعدادات الشاشة. 

 قم بزيادة السطوع إذا كانت الشاشة معتمة للغاية بحيث لا يمكنك قراءتها بسهولة. وعند التشغيل باستخدام البطارية، انتبه إلى السطوع.•
أن السطوع المتزايد يستهلك المزيد من الطاقة. 

 إذا قمت بتثبيت الطابعة على سطح عمودي باستخدام المغناطيس، فستكون صورة الشاشة مقلوبة ما لم تقم بتدويرها. للحصول الدوران.•
. 24" في الصفحةالمغناطيس"على معلومات حول المسمار المغناطيسي، راجع 

لتغيير إعدادات العرض: 

. الإعداداتعند تشغيل الطابعة، انقر فوق .1
. عرضانقر فوق .2
انقر فوق الإعداد المطلوب وقم بإجراء التغييرات. .3

 اسحب النقطة إلى اليسار للحصول على إضاءة معتمة أو إلى اليمين للحصول على إضاءة أكثر سطوعًا. أو بدلاً ضبط السطوع:•
. إعادة تعيين الإعداد الافتراضيمن ذلك، انقر فوق علامتي موجب أو سالب. وللعودة إلى إعدادات المصنع، انقر فوق 

 في حالة تعليق معكوس في حالة استخدام الطابعة المثبتة على سطح أفقي. انقر فوق خيار عادي انقر فوق خيار تدوير الشاشة:•
الطابعة أو تثبيتها عمودياً. 

اسم الطابعة
يتم عرض اسم الطابعة عند البحث عنها عن طريق الجوال أو الكمبيوتر عبر اتصال البلوتوث أو واي فاي. وفي حالة عدم تعيين اسم الطابعة، يتم 

استخدام الرقم التسلسلي للطابعة. 
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الإعداد
برنامج إنشاء الملصقات

لتغيير اسم الطابعة: 

. الإعداداتعند تشغيل الطابعة، انقر فوق .1
. حينها ستعرض الطابعة لوحة مفاتيح. اسم الطابعة، ثم اتصالانقر فوق .2

 وشرطة (-). وبغض النظر عن لوحات المفاتيح التي قمت 9-0 والأرقام a-z وA-Zيمكن أن يحتوي اسم الطابعة فقط على الأحرف 
بتمكينها، ستعرض الطابعة لوحة مفاتيح بالأحرف المتاحة. 

استخدم لوحة المفاتيح الموجودة على شاشة اللمس لكتابة اسم للطابعة. .3

.وعند الانتهاء، انقر .4

 للجوال، فسيتعين عليك إجراء خطوات إضافية Brady إذا قمت بتغيير اسم الطابعة بعد استخدامها عن طريق تطبيق الملصقات السريعة من مهم!
لتحديث اسم الطابعة في البرنامج. 

أعد تشغيل الطابعة. (قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.)•
، انتقل إلى الإعدادات وأضف الطابعة مرة أخرى. Bradyفي تطبيق الملصقات السريعة من •

، سيظهر هذا الاسم عند تحديد خيار الطابعة، ما لم يتم إعداد الاتصال بالطابعة يدوياً باستخدام Bradyعند استخدام تطبيق الملصقات السريعة من 
. 13" في الصفحةإدخال الإعدادات يدوياً". راجع IPعنوان 

" في توصيل الطابعة" بتقنية واي فاي، سيظهر هذا الاسم عند تحديد خيار الطابعة. راجع Brady Workstationعند استخدام برنامج 
.11الصفحة

برنامج إنشاء الملصقات
ثبتّ برنامج إعداد الملصقات على جهاز الكمبيوتر أو الجوال، واضبط الاتصال بالطابعة ثم استخدم البرنامج لتصميم الملصقات وإرسالها إلى 

 الأقدم قد لا يعثر Brady الأخرى. لكن انتبه إلى أن برنامج ملصقات Brady المحلي للحصول على برامج Bradyالطابعة. وارجع إلى موقع 
على الطابعة تلقائياً وأن المعلومات الواردة في هذا الدليل تستند إلى البرنامج المذكور أدناه.

 على الجوال. Bradyتطبيق الملصقات السريعة من •
 على كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول.Brady Workstationبرنامج •

الجوال
متطلبات النظام:

 أو الإصدارات الأحدث6.0إصدار أندرويد •
 أو الإصدارات الأحدثiOS 10.0إصدار أبل •

:Bradyلتثبيت تطبيق الملصقات السريعة من 

. ™Google Play أو متجر  ®Appleقم بتنزيل التطبيق من متجر تطبيقات .1
.11" في الصفحةتوصيل الطابعة"اتصل بالطابعة. راجع .2
.7" في الصفحةإعدادات الطابعة"اضبط الإعدادات. راجع .3
أنشئ الملصقات واطبعها..4
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تثبيت برنامج تشغيل ويندوز (اختياري)

جهاز الكمبيوتر
 مجموعة متنوعة من التطبيقات لتبسيط إنشاء الملصقات المستخدمة في أغراض محددة. كما أنه يوفر Brady Workstationيوفر برنامج 

تطبيقات سهلة الاستخدام لتصميم ملصق مخصص. 

: Brady Workstationللحصول على برنامج 

تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت. .1
. workstation.bradyid.comانتقل إلى .2
اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لاختيار البرنامج المناسب للغرض الخاص بك وتنزيله. .3

تثبيت برنامج تشغيل ويندوز (اختياري)
، فلن تحتاج إلى تثبيت برنامج تشغيل ويندوز. انتقل Brady Workstation أو برنامج Bradyإذا كنت تستخدم تطبيق الملصقات السريعة من 

.11" في الصفحةتوصيل الطابعة"إلى 

 بإصدار قديم أو برنامج تابع لجهة خارجية، فيجب تثبيت برنامج تشغيل ويندوز. Bradyإذا كنت تستخدم برنامج 
 المحمول المتوفر مع الطابعة. USB الموجود على محرك أقراص PDF بصيغة دليل تثبيت برنامج التشغيلراجع ملف 

توصيل الطابعة
. USB اللاسلكية أو كابل  ®Wi-Fi اللاسلكية أو شبكة  ®Bluetoothاتصل ببرنامج وضع الملصقات باستخدام تقنية 

البلوتوث
تشير حالة مصباح البلوتوث إلى المعاني التالية:

لا يوجد رمز البلوتوث على الشاشة: تم إيقاف تشغيل اتصال البلوتوث في الطابعة.•
رمز البلوتوث بلون رمادي: البلوتوث قيد التشغيل، لكنه غير متصل بالجوال.•
رمز البلوتوث بلون أبيض: البلوتوث قيد التشغيل ومتصل بالجوال.•

يمكن توصيل حتى خمسة أجهزة جوال في كل مرة.

لتمكين البلوتوث على الطابعة أو قطع الاتصال بالجوال:

. الإعداداتانقر فوق .1
.اتصالانقر فوق .2
.بلوتوثانقر فوق .3
اسحب المفتاح إلى اليمين للتمكين أو إلى اليسار لتعطيله..4

التوصيلات المدعومة
جهاز الكمبيوتر

  
الجوال

   

https://workstation.bradyid.com/
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الإعداد
توصيل الطابعة

لتوصيل الطابعة بالجوال عبر اتصال البلوتوث:

ل الطابعة..1 شغِّ
قم بتمكين اتصال البلوتوث على الطابعة إذا لم يكن متصلاً بالفعل..2
افتح تطبيق الملصقات السريعة على الجوال. .3
.M611حدد طابعة ملصقات .4

حينها سيعثر البرنامج على الطابعة الجديدة. 
غيرّ اسم الطابعة إذا رغبت في ذلك وانقر فوق زر التحكم لتوصيل الطابعة..5

USB
ل كابل USB 2.0للاتصال بجهاز كمبيوتر من خلال منفذ   Brady المرفق بالطابعة والكمبيوتر. حينها سيعثر برنامج USB، وصِّ

Workstation على الطابعة تلقائياً عند توصيلها عبر كابل USB.

واي فاي
اتصل بشبكة واي فاي إما عن طريق البحث عن شبكة وتحديدها أو عن طريق إدخال إعدادات الشبكة يدوياً. وبمجرد الاتصال، يمكن للطابعة 

الاتصال بالأجهزة الموجودة على تلك الشبكة. 

لا تتوفر إمكانية اتصال واي فاي في كل الطابعات أو في كل البلدان.ملاحظة: 

لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال كلمات المرور وأسماء المستخدمين تضم الأحرف المسموح بها فقط لكتابة أسماء ملاحظة: 
. الإعداداتمستخدمي الشبكة وكلمات المرور. ومن ثمَّ، قد تجد لوحة المفاتيح مختلفة عن تلك التي قمت بتمكينها في 

البحث عن الأجهزة للاتصال
هذه هي الطريقة الأسهل والأكثر شيوعًا للتوصيل. 

للاتصال بشبكة واي فاي لاسلكية: 

تأكد من تشغيل الطابعة. .1

. الإعداداتانقر فوق .2
.اتصالانقر فوق .3
لتشغيل اتصال واي فاي. حينها ستبحث الطابعة عن شبكات واي فاي وتعرض قائمة بالشبكات التي تم العثور شبكة واي فاي انقر فوق .4

ف على الشبكة عن طريق عنوان   ثابت، DHCP أو IPعليها. فقط المس الشاشة واسحبها لتمرير القائمة. (إذا كنت بحاجة إلى التعرُّ
.) 13" في الصفحةإدخال الإعدادات يدوياً"راجع 
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الإعداد
توصيل الطابعة

انقر فوق الشبكة التي تريد استخدامها. 
إذا كانت الشبكة غير مقفلة، فما عليك سوى النقر فوقها بينما تكون الطابعة متصلة بها.•

. في حالة قفل الشبكة كما هو موضح برمز القفل، انقر فوق الشبكة وافتح لوحة المفاتيح. وأدخل كلمة المرور وانقر فوق •

)، فسيتم عرض قائمة بدلاً WEPإذا كانت شبكتك تستخدم مصادقة خوارزمية الخصوصية المكافئة للشبكات السلكية (ملاحظة: 
 (المفتاح). WEPمن ذلك بحيث يمكنك إدخال كلٍّ من كلمة المرور وفهرس خوارزمية 

إذا لم تكن الشبكة التي تحتاجها موجودة في القائمة، فقد لا تتمكن من العثور عليها. حينها يمكنك التمرير إلى أسفل القائمة والنقر •
. وسيعرض النظام الإعدادات المناسبة لاختيارك. قد تحتاج إلى شبكة المؤسسة أو الشبكة الشخصية. ثم حدد إما أخرىفوق 

معلومات من قسم تكنولوجيا المعلومات لاستكمال الإعدادات. 

إدخال الإعدادات يدوياً
 ثابت. واتصل بمسؤول الشبكة للحصول على المساعدة. DHCP أو IPاستخدم هذه الطريقة مع الشبكات المخفية أو لتحديد الشبكة بواسطة عنوان 

للاتصال بشبكة واي فاي لاسلكية: 

تأكد من تشغيل الطابعة. .1

. الإعداداتانقر فوق .2
.اتصالانقر فوق .3
. إعدادات الشبكة المتقدمةانقر فوق .4
. اتصال واي فايانقر فوق .5
 ثم انقر فوق أحد الخيارات التالية.IPإعدادات عنوان انقر فوق .6

 IP للحصول على عنوان DNS أمرًا ديناميكياً حيث يستخدم النظام خادم DHCP يعُد التعامل مع عنوان :DHCPعنوان •
للطابعة. 

 الخاص بالطابعة يدوياً. IP حدد عنواناً ثابتاً لإدخال عنوان عنوان ثابت:•

. واي فايانقر فوق زر الرجوع للعودة إلى شاشة .7
املأ الإعدادات المتاحة المتبقية بمساعدة من مسؤول الشبكة. .8
ارجع إلى الشاشة الرئيسية. .9
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الإعداد
تحميل مواد الزويد

تحميل مواد الزويد

د الشريط والملصق نفسه مثل طابعة M611طابعة ملصقات تستخدم  د أجهزة BMP®61 مزوِّ  بتقنية الخلية الذكية التي Brady. بينما يتوفر مزوِّ
ف على نوع الملصق وتعيين العديد من تفاصيل تنسيق الملصقات تلقائياً. فقط استخدم Bradyتمكّن الطابعة وبرنامج ملصقات   من التعرُّ

  الأصلي. Bradyالخراطيش التي تحمل شعار 

تحميل الشريط
. M61-R4310. على سبيل المثال، M61تبدأ أرقام منتجات الأشرطة برمز 

د الملصق في الطابعة إلى تلف الشريط. ملاحظة:  د الملصق قبل تثبيت الشريط. فقد يؤدي تحميل الشريط مع مزوِّ من الأفضل إزالة مزوِّ

 لتثبيت الشريط: 

تحميل الملصقات
ف على نوع الملصق وتعيين العديد من Brady مزودة بتقنية الخلية الذكية التي تمكّن الطابعة وبرنامج ملصقات Bradyتأتي ملصقات   من التعرُّ

تفاصيل تنسيق الملصقات تلقائياً.

 الأصلية. ويمكن تركيب الملصقات أثناء التشغيل أو إيقاف التشغيل.Bradyللحصول على الأداء الأمثل، استخدم ملصقات 

أدر ذراع القفل .1
تجاه الجزء 
الخلفي من 

الطابعة لفتحه.

 

قم بإزالة الشريط .2
القديم.

أدخل الشريط .3
الجديد.

أدر ذراع القفل .4
تجاه مقدمة 

الطابعة لقفله.
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الإعداد
تحميل مواد الزويد

ملاحظات توافق الملصق:

دات الملصقات • .M611طابعة ملصقات  مع  -BM6C، و -BM6، و -M6C، و -M6تتوافق أنواع مزوِّ
دات ملصقات •  للحصول على www.BradyID.com، لذا راجع M611طابعة ملصقات  متوافقة مع BM71قد تكون بعض مزوِّ

التفاصيل. 

لتحميل الملصقات:

ارفع الغطاء المثبت على الطابعة. .1

قم بإزالة بكرة الملصقات الموجودة. .2

قم بإزالة الشريط الواقي الذي يغطي الطرف الأمامي من الملصقات الموجودة على بكرة الملصق الجديدة. .3

a. إذا لم يكن ملف الملصق
فارغًا، فأعد لفه بإصبعك برفق 
د الملصقات غير  لإخراج مزوِّ

المستخدمة من أسفل رأس 
الطباعة.

 

b. امسك توجيه الخلية الذكية
للبكرة واسحبه برفق خارج 

علبة الملصقات. 
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الإعداد
تحميل مواد الزويد

مع خروج الملصقات من أعلى الملف باتجاه مقدمة .4
الطابعة، امسك مقبض الخلية الذكية وأدخل الملصقات 
مباشرة في تجويف قارئ الخلية الذكية، وادفعها برفق 
حتى تستقر في مكانها. وتأكد من محاذاة الخلية الذكية 
الموجودة على بكرة الملصق مع القارئ الموجود في 

علبة الملصقات. 

د الملصق بالضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه..9 أغلق باب مزوِّ

د .5 إذا كنت تستخدم أي قياس غير مزوِّ
 بوصة)، 2 مم (50الملصق بعرض 

فقم بتحريك دليل الملصق إلى اليسار 
حتى يتناسب مع بكرة الملصق بشكل 

مريح وتستقر في مكانها.

 

تأكد من قفل رأس الطباعة. وافحص .6
ذراع القفل للتأكد من أنها في 

الموضع الذي يشير إلى مقدمة 
الطابعة. 

قم بتغذية الحافة الأمامية لبكرة .7
الملصق من خلال فتحات التوجيه 

حتى تتوقف.

على شاشة تغذية انقر فوق خيار .8
اللمس لدفع الملصقات.

الخلية الذكية
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الإعداد
تحميل مواد الزويد

تحميل الملصقات السائبة
لتحميل الملصقات السائبة: 

قم بإزالة ملف الملصقات وممر .1
التغذية من الصندوق.

 

في صندوق الملصقات السائبة، ادفع .2
 للداخل ثم اسحب C وAاللسانين 

الغطاء المثقوب لأسفل وقم بتمزيقه.

ل ممر تغذية الملصق بالجزء .3 وصِّ
السفلي من الثقب، مع تثبيت أذرع 

الممر على الجزء الخارجي من 
الصندوق.

ل خطافات ممر التغذية بالجزء .4 وصِّ
الخارجي من منفذ الملصقات السائبة 

في الطابعة. 

أدخل ملف الملصقات في الطابعة .5
بحيث تتحاذى الخلية الذكية مع 

القارئ الموجود في علبة الملصقات. 
واضبط دليل الملصق حسب 

الحاجة.
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الإعداد
تحميل مواد الزويد

تحميل الملصقات ذات طيات مروحية (اللوحة المجمعة)
بالطريقة نفسها التي يتم بها تحميل الملصقات السائبة.  B-593قم بتحميل مواد تزويد الملصقات ذات طيات مروحية مثل ملصقات اللوحة المجمعة 

اسحب الطرف الحر من الملصقات .6
السائبة خارج الصندوق من خلال 

الدرج عبر ممر التغذية في الطابعة.
استمر في تغذية الحافة الأمامية .7

لبكرة الملصق فوق الملف وعبر 
فتحات التوجيه حتى يلتقطها. 

على شاشة تغذية انقر فوق خيار .8
اللمس لدفع الملصقات.

د بالملصق. .9 أغلق باب المزوِّ

افتح الطابعة. وأدخل ملفاً فارغًا .1
 بحيث تتحاذى الخلية داخل الطابعة

الذكية مع القارئ الموجود في علبة 
الملصقات. واضبط دليل الملصق 

  حسب الحاجة.

ضع صندوق الملصقات المفتوح .2
خلف الطابعة وقم بتغذيها بالملصقات 

من خلال الفتحة الخارجية وفوق 
ملف الملصق ومن خلال فتحات 

التوجيه حتى تتوقف.



19 دليل مستخدمM611طابعة ملصقات  

الإعداد
تحميل مواد الزويد

على شاشة تغذية انقر فوق خيار .3
اللمس لدفع الملصقات.

د بالملصق. .4 أغلق باب المزوِّ



20 دليل مستخدمM611طابعة ملصقات  

الإعداد
إعادة تدوير خرطوشة الملصق والشريط

إعادة تدوير خرطوشة الملصق والشريط
يلزم إعادة تدوير الخراطيش وفقاً للوائح التنظيمية المحلية. لكن يجب تفكيك الخراطيش المستخدمة لتحرير المكونات الفردية قبل إعادة التدوير. كما 

يجب بعد ذلك إعادة تدوير هذه المكونات المختلفة في صناديق إعادة التدوير الصحيحة.

المواد
 بوصة) 1/4 مم (2.5مفك براغي برأس عادي مقاس •
نظارات الحماية•
قفازات الحماية •

تفكيك الشريط
لتفكيك الشريط:

مستعيناً بالصورة المصغرة، اضغط على لسان القفل البلاستيكي الشفاف لأسفل. وأثناء الضغط أدخل نصل مفك البراغي فوق الخلية .1
الذكية وادفعه لأسفل. حينها تنزلق الخلية الذكية بسهولة خارجًا لإزالتها. 

احرص دائمًا على ارتداء معدات الحماية الشخصية عند تفكيك خرطوشة الشريط أو الملصقات.تنبيه!

اضغط هنا.

أدخل مفك البراغي هنا.
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الإعداد
إعادة تدوير خرطوشة الملصق والشريط

مع توجيه غطاء الشريط الأصفر لأعلى، أدخل نصل مفك البراغي في فتحات لسان القفل الخمسة واحدًا تلو الآخر للضغط على ألسنة .2
القفل. وفي أثناء الضغط على كل لسان باستخدام مفك البراغي، استخدم إصبع الإبهام أو غيره للضغط على لسان غطاء الشريط لأعلى. 

حينها سيتحرر غطاء الشريط وينفصل عن بقية المجموعة. 

باستخدام مفك البراغي، أخرج نابض الشريط المعدني من داخل غطاء الشريط الأصفر. .3
بمجرد إزالة النابض، أدر خرطوشة الشريط على جانبها واترك الشريط والملفات البيضاء تندفع خارجها. .4
قم بفك الشريط من الملفات، ثم قم بإزالة طرف الشريط برفق من المادة اللاصقة الضعيفة التي تثبت الشريط على الملف..5

تفكيك الخرطوشة
لفتح الخرطوشة:

د برفق من الملف لفصله..1 قم بفك أي ملصقات متبقية في الملف وإزالة طرف المزوِّ
أمسك الملف خلف غطاء الطرف الأسود مباشرة (الذي يحتوي على الخلية الذكية)..2
د الملصقات. .3 باستخدام الإبهام، اضغط على الجزء الخلفي من غطاء الطرف الأسود لفصل الغطاء عن قلب خرطوشة مزوِّ

اللسان فتحة لسان القفل
(واحد من خمسة)

أمسك من هنا.
اضغط هنا. 
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الإعداد
إعادة تدوير خرطوشة الملصق والشريط

من الجانب الخلفي لغطاء الطرف الأسود، اضغط على شفرة مفك البراغي لمواجه ألسنة القفل، بالإضافة إلى الضغط الخارجي. حينها .4
ستتحرر الخلية الذكية. 

حرر القلب المصنوع من الورق المقوى من قلب الخرطوشة البلاستيكية..5

إعادة تدوير المكونات
ينبغي إزالة هذه المكونات من الخرطوشة وإعادة تدويرها وفقاً للإرشادات التالية. 

نفايات إلكترونية

غير ذلك

ABSبلاستيك 

FE

FOR بولي بروبلين

C PAP
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الإعداد
إعادة تدوير خرطوشة الملصق والشريط

صندوق إعادة التدويرالمادةالمكون
ABS#9 ABSبلاستيك ملفات الشريط (بلون أبيض)1

الخلية الذكية للشريط2
د الملصقات الخلية الذكية لمزوِّ

نفايات إلكترونيةإلكترونيات 

 أخرىPC(#7بولي كربونات (خرطوشة الشريط (بلون شفاف)3

 أخرىPTFE#7بوليمر حلقة الشريط (بلون أبيض) 4
د ملصقات من الورق المقوى5 C PAP 20#ورق مقوىقلب مزوِّ
د الملصقات (بلون أسود)6 PP 5#بولي بروبلينغطاء نهاية مزوِّ

د الملصقات (بلون 7 PP 5#بولي بروبلينقلب خرطوشة مزوِّ

FOR 51#فلين/ نتريل بوتادينحلقة شريطية (فلين)8
FE 40#فولاذ مقاوم للصدأنابض الشريط9

ABS#9 ABSبلاستيك غطاء الشريط (بلون أصفر)10
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الإعداد
الملحقات

الملحقات
 ويمكن شراؤها بشكل منفصل من الموزع: M611طابعة ملصقات تتوفر الملحقات التالية المناسبة لـ 

.brdyid.com*تتوفر محولات الطاقة للمناطق الأخرى من خلال موقع 

المغناطيس
استخدم الملحق المغناطيسي الذي يمكن شراؤه بشكل منفصل لتثبيت الطابعة على الأسطح المعدنية المستجيبة للمغناطيس مثل الألواح وعوارض 

 كمرة آي.

)M611-SLINGحافظة للتعليق ()M611-HCحافظة للحمل ذات جوانب صلبة ()BMP-SC-2حافظة مرنة (

)PCK-5طقم تنظيف ()*M-AC-POWERمحول التيار المتردد ()M611-MAGNETمغناطيس (

يحتوي الملحق المغناطيسي على مغناطيس نيوديميوم. تحذير! 

قد تتعارض المغناطيسات القوية مع التشغيل السليم لجهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان أو مضخة •
الأنسولين أو الأجهزة الطبية الأخرى. لذا أحتفظ بالملحق المغناطيسي على مسافة كافية من أي شخص يستخدم 

هذه الأجهزة. 
لا تستخدم المغناطيسات القوية في البيئات القابلة للانفجار.•

www.bradyid.com
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الإعداد
الملحقات

تخلص منها وفقاً للوائح التنظيمية الفيدرالية والحكومية والمحلية. 

لتوصيل الملحق المغناطيسي بالطابعة: 

ضع الملحق المغناطيسي فوق فتحة المسمار الموجودة أسفل الطابعة. .1

اقلب المقبض لأعلى فوق المسمار واستخدمه لربط .2
المسمار يدوياً. 

حرك لوحات حفظ المغناطيس بعيدًا عنه. .3

لا تترك المغناطيسات القوية في متناول يد الأطفال (خاصة مغناطيس النيوديميوم). لذا أحتفظ بهذا المنتج بعيدًا •
عن متناول الأطفال. 

العديد من الملحقات المغناطيسية هشة وقد تتحطم عند "الاصطدام" معاً أو الاصطدام بسطح صلب. واحرص •
دائمًا على ارتداء واقٍ للعين إذا كان من المحتمل حدوث ذلك. 

قد تتلف الساعات التناظرية وأجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر نهائياً عند وضع مغناطيس بالقرب منها. •
قد تؤثر المغناطيسات القوية على الأدوات الإلكترونية الحساسة ومعدات الملاحة أو تتداخل معها. لذا أحتفظ •

بالمغناطيسات على مسافة كافية من هذه الأجهزة دائمًا. 
يمكن أن تدمر المغناطيسات المعلومات المخزنة على الوسائط المغناطيسية مثل بطاقات الائتمان ومحركات •

الأشرطة ومحركات الأقراص الثابتة للكمبيوتر. لذا احتفظ بهذه الوسائط وغيرها بعيدة عن المنتج للحفاظ على 
بياناتك.
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بدء التشغيل3

شاشة اللمس
استخدم شاشة اللمس الخاصة بالطابعة لتكوين الإعدادات وفحص الحالة وتغذية الملصقات وقصها، فضلاً عن الوظائف الأخرى. فقط اضغط على 

الشاشة بإصبعك للتحديد. 

لا تستخدم قلم الكتابة أو أي شيء آخر حاد. فقد يؤدي ذلك إلى تشويه سطح شاشة اللمس. ملاحظة: 

لن تظهر أزرار الوظائف الموضحة في الشاشة أعلاه على شاشة الطابعة في الوقت نفسه. 

مقدار الشريط المتبقي8الصفحة الرئيسية1
رقم جزء الشريط9حالة الطابعة2
د3 حالة وظيفة الطباعة10حجم المزوِّ
د4 واي فاي متصل والإشارة11حالة المزوِّ
د المتبقي5 بلوتوث متصل12مقدار المزوِّ
د6 شحن البطارية المتبقي13رقم جزء المزوِّ
الرقم التسلسلي14حالة الشريط7

1 2

3

4
5 6 7 8 9 10 11 12 13

تغذية قص الإعدادات الملفات طباعة

M611

14
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بدء التشغيل
شاشة اللمس

التنقل وشريط الحالة 

د المعروضة في شريط الحالة أسفل الشاشة الرئيسية المعلومات التالية.  توفر رموز الطابعة وحالة المزوِّ

تفاصيل المواد
د أو رقم جزء الشريط في شريط الحالة. حينها يتم عرض شاشة  د الملصقات والشريط، وانقر فوق المزوِّ للاطلاع على معلومات تفصيلية حول مزوِّ

. تفاصيل المواد

" في الزاوية العلوية اليمنى. x، انقر فوق علامة "تفاصيل الموادلإغلاق شاشة 

اضغط على زر الصفحة الرئيسية في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

أثناء التنقل بين القوائم، يمكنك الضغط على زر الرجوع للعودة إلى الصفحة السابقة.

انقر زر الانتقال إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية للتمرير.  

تظهر قائمة عرض المزيد خيارات إضافية.

المقصودالرمز
يشير النص الموجود أعلى هذا الرمز إلى أن مادة الملصق المثبتة في الطابعة. 

د  د الملصقات. أو قد تعذر تثبيت مزوِّ يتعذر على الطابعة قراءة خلية الذاكرة الموجودة بمزوِّ
الملصقات، أو تم تثبيته بشكل غير صحيح، أو أن خلية الذاكرة تالفة.

تصدر وميضًا

تستقبل الطابعة البيانات من البرنامج. 
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بدء التشغيل
إنشاء الملصقات

إنشاء الملصقات
. وعند إنشاء ملف للملصقات Brady أو تطبيق الملصقات السريعة من Brady Workstationيمكنك إنشاء ملفات الملصقات باستخدام برنامج 

يقوم البرنامج بالكشف تلقائياً على الشريط لأول مرة، سيتعين عليك تحديد الطابعة. ما يسمح للبرنامج بتوفير ميزات محددة لطابعتك. كذلك 
.10" في الصفحةبرنامج إنشاء الملصقات"والملصقات المثبتة في الطابعة. راجع 

للحصول على المساعدة في استخدام البرنامج، راجع الوثائق الموجودة في البرنامج. 

القطع والتغذية
استخدم إعدادات القطع في البرنامج لتحديد ما إذا كان يتعين على الطابعة قص الملصقات ومتى تقوم بذلك. كما يقوم البرنامج بدوره بتغذية 

الملصقات تلقائياً. 

 .تغذية أو قصإذا كنت بحاجة إلى قص الملصقات يدوياً، فانقر على الشاشة الرئيسية للطابعة فوق 

تخزين الملفات 

في الطابعة
يتيح تخزين ملفات الملصقات في الطابعة فرصة الوصول إليها لاحقاً للطباعة دون الحاجة إلى استخدام الكمبيوتر أو الجوال.

 Brady أو تطبيق الملصقات السريعة من Brady Workstation من خلال برنامج M611يمكنك حفظ الملصقات في طابعة الملصقات 
للجوال.

لتخزين الملفات في الطابعة:

ل الطابعة بالكمبيوتر عن طريق كابل .1 ، أو عبر اتصال واي فاي أو بلوتوث.USBوصِّ
ل الطابعة وحدد .2 .8" في الصفحةموقع التخزين"، راجع الذاكرة الداخليةشغِّ
، افتح ملف الملصقات وانتقل إلى شاشة الطباعة.Brady Workstationفي برنامج .3

a. طابعة ملصقات حددM611.إن لم يكن قد تم تحديدها بالفعل ،
b..قم بتكوين إعدادات الطباعة التي سيتم حفظها مع الملف المخزن
c. ما سيغير اسم الزر ليصبح "تخزين".تخزين في الطابعةاضغط على السهم الموجود على زر "طباعة" وحدد ،
d..اضغط على زر "تخزين" وأدخل اسمًا لملف الطباعة

 يمكن تحرير محتوى الملصق واسم الملف والكمية لا. بينما M611طابعة ملصقات يتم الآن تخزين ملف الطباعة في الذاكرة الداخلية لـ 
وتفضيلات الترتيب والقص المحددة عند تخزين المهمة. فقط يمكنك طباعة الملفات المخزنة في الذاكرة الداخلية أو حذفها.

 لنقل الملفات المراد تخزينها على الطابعة.USBلا يمكنك استخدام محرك أقراص ملاحظة: 

لا تدع أصابعك تقترب من شفرة القطع. فقد تتعرض للإصابة أو القطع. تنبيه! 
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بدء التشغيل
تخزين الملفات

لحذف ملف طباعة مخزن في الذاكرة الداخلية للطابعة:

 من الشاشة الرئيسية للطابعة.الملفاتانقر فوق .1

 للحصول على خيارات إضافية. عرض المزيد وانقر فوق زر حدد الملف المراد حذفه.2

 للحذف.مرر القائمة لأسفل وانقر فوق .3
 في صفحة التأكيد.حذفحدد .4

USBالتخزين في محرك أقراص 
 المحمول إلى الذاكرة الداخلية للطابعة، لكن يمكن طباعتها من خلال توصيل محرك USBلا يمكن نقل الملفات المخزنة في محرك أقراص 

 بالطابعة.USBأقراص 

ل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كابل .1 .USBوصِّ
.)8" في الصفحةموقع التخزين". راجع الذاكرة الخارجيةاضبط إعدادات "موقع التخزين" في الطابعة على .2
 في الطابعة.USB إلى منفذ USBأدخل محرك أقراص .3
.الطباعة وانتقل إلى شاشة Brady Workstationافتح ملف الملصق في برنامج .4

a. حدد الطابعة طرازM611.
b. قم بتكوين إعدادات الطباعة، والتي سيتم حفظها بعد ذلك مع الملف الموجود على محرك أقراصUSB.
c. تخزين في الطابعةانقر فوق السهم الموجود على زر "الطباعة" وحدد .
d. وأدخل اسمًا للملف.تخزينانقر فوق 

 المثبت في الطابعة. لكن لن يتمUSBيتم الآن تخزين الملف على محرك أقراص 
تخزينه في الذاكرة الداخلية للطابعة. كما أن محتوى الملصق واسم المهمة والكمية والترتيب

 في أي طابعة من USBوتفضيلات القطع المحددة عند تخزين المهمة غير قابلة للتحرير. والآن يمكن إدخال محرك أقراص 
.M611طراز 
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بدء التشغيل
قائمة الملفات

قائمة الملفات
استخدم قائمة الملفات لتحديد الملفات المراد طباعتها ولمراجعة المعلومات حول الملفات.

افتح قائمة الملفات إما بالنقر فوق:.1
 في الشاشة الرئيسية.الملفات•
 في الشاشة الرئيسية. ستتوفر القائمة فقط إذا لم تكن عملية الطباعة قيد التقدم، وإلا فستظهر شاشة الطباعة.طباعة•

حدد موقع الملف الصحيح من خلال النقر فوق السهم المتجه لأسفل بجوار موقع الملف واختيار الموقع المطلوب..2
تعرض الذاكرة الداخلية الملفات الموجودة على الطابعة.•
 متصل بالطابعة.USBتعرض مساحة التخزين الخارجية الملفات الموجودة على محرك أقراص •

. عرض المزيديمكنك الوصول إلى وظائف أخرى عن طريق النقر فوق زر .3
غيرّ طريقة العرض إلى قائمة أو صورة مصغرة.•
ابحث عن اسم ملف معين.•
رتب الملفات.•
د جميع الملفات المراد طباعتها أو إلغاء تحديدها.• حدِّ
.Y/Bاستيراد ملفات •

 الذي يوفر ما يأتي:سيؤدي تحديد أحد الملفات إلى عرض زر التفاصيل .4
نوع المزوّد لملف الملصق المحدد.•
حجم الملصق.•
عدد الملصقات في الملف.•
تاريخ إنشاء الملف.•
حجم الملف بالبايت.•
إمكانية حذف الملف. •
إمكانية طباعة الملف. •

حدد الملف (الملفات) وانقر فوق زر الطباعة لبدء مهمة الطباعة..5
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بدء التشغيل
طباعة

طباعة

استخدام شاشة الطباعة

يتم عرض شاشة الطباعة أثناء طباعة الملفات. 

، Brady بشكل مباشر أو تطبيق الملصقات السريعة من Brady Workstationثمّة طريقتان للطباعة. الأولى عن طريق الطباعة من برنامج 
. Brady Workstationوالثانية عن طريق الطباعة من ملف مخزن تم إنشاؤه باستخدام برنامج 

.28" في الصفحةإنشاء الملصقات"قبل الطباعة، يجب عليك استخدام برنامج لإنشاء الملصقات. راجع 

الانتقال إلى الملصق السابق في الملف.6اسم الملف1
الانتقال إلى الملصق التالي في الملف.7قائمة انتظار الطباعة2
الانتقال إلى آخر ملصق في الملف.8إلغاء. وذلك متوفر فقط عند إيقاف الطباعة مؤقتاً.3
يوضح العدد الحالي والإجمالي للملصقات في الملف.9ميزة تشغيل الطباعة عند الطلب لمهمة الطباعة الحالية فقط.4

انقر فوق رقم الملصق الحالي للانتقال إلى ملصق معين.
التبديل بين بدء الطباعة وإيقافها مؤقتاً.10الانتقال إلى الملصق الأول في الملف.5

1

2 3

4

5 6 7 8

9 10
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بدء التشغيل
طباعة

الطباعة حسب الطلب
تؤدي الطباعة حسب الطلب إلى انتظار إدخال التعليمات على شاشة اللمس قبل طباعة الملصق التالي في الملف. وعند إيقاف تشغيل هذه الميزة، تتم 

طباعة كل الملصقات في الملف دون الانتظار فيما بينها.

 وسحب المفتاح ليصبح في وضع التشغيل.تعديلات الطباعة، واختيار الإعداداتيمكنك تمكين الميزة بالانتقال إلى 

.31" في الصفحةاستخدام شاشة الطباعة"وبدلاً من ذلك، يمكن تشغيل الميزة من شاشة الطباعة. راجع 

استخدام قائمة الملفات بانتظار الطباعة
تظهر قائمة الانتظار من شاشة الطباعة عند طباعة الملفات. ويمكنك استخدامها لإضافة المزيد من الملفات إلى قائمة الانتظار، أو الحذف منها أو 

تغيير ترتيب طباعتها.

إضافة ملفات إلى قائمة انتظار الطباعة
 الموجودة على شاشة الطباعة أثناء الطباعة.قائمة الانتظارانقر فوق علامة تبويب .1

 لفتح قائمة الملفات. إضافةانقر فوق زر .2
.طباعةحدد الملف المراد إضافته وانقر فوق زر .3

إزالة الملفات من قائمة الانتظار
 الموجودة على شاشة الطباعة أثناء الطباعة.قائمة الانتظارانقر فوق علامة تبويب .1
.إيقاف مؤقتانقر فوق زر .2
حدد الملف (الملفات) المراد إزالتها..3

 لإزالة الملف.انقر فوق .4

تغيير أمر الطباعة
 الموجودة على شاشة الطباعة أثناء الطباعة.قائمة الانتظارانقر فوق علامة تبويب .1
انقر فوق الملف الذي تريد تحريكه لأعلى أو لأسفل في قائمة الانتظار. .2

لكن لا يمكنك نقل الملف الأول في القائمة.

انقر فوق السهم الذي يشير لأعلى أو لأسفل لنقل الملف..3

طباعة الملصقات من البرنامج أو التطبيق
د الملصقات. .1 تأكد من تشغيل الطابعة وإغلاق باب مزوِّ
افتح ملف الملصق على جهاز الكمبيوتر أو الجوال. .2
اضغط أو انقر فوق زر الطباعة في البرنامج. .3

يرُسل البرنامج الملصقات إلى الطابعة. 

د الملصقات أو قمت بفتح بابه عمدًا، حينها يقوم النظام تلقائياً بإيقاف مهمة الطباعة  في حالة توقف مهمة الطباعة، على سبيل المثال عند نفاد مزوِّ
وعرض رسالة تنبيه. وعند ظهور الرسالة على الشاشة، اتبع الإرشادات الموضحة لاستئناف الطباعة.

. 42صفحة بداية من استكشاف الأخطاء وإصلاحهاللاطلاع على رسائل الخطأ ومعلومات حل المشكلات، راجع 
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بدء التشغيل
طباعة

طباعة ملف مخزن في الذاكرة الداخلية
 من الشاشة الرئيسية.طباعة أو زر الملفاتانقر فوق زر .1
حدد الملف (الملفات) المراد طباعتها..2
.طباعةانقر فوق زر .3

USBطباعة ملف من محرك أقراص 
 في الطابعة.USB إلى منفذ USBأدخل محرك أقراص .1
 على الشاشة الرئيسية للطابعة.الملفاتانقر فوق زر .2
.التخزين الخارجيانقر فوق سهم القائمة المنسدلة الموجود بجوار رمز "الذاكرة الداخلية" وحدد .3
حدد الملف (الملفات) المراد طباعتها..4
 لطباعة الملف.طباعةانقر فوق زر .5
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الصيانة4

عرض معلومات النظام
 عند التفكير في ترقية برنامج تشغيل البرنامج الثابت أرقام إصدارات مكونات النظام المختلفة. عليك التحقق من إصدار حولتعرض صفحة 

. Brady إذا تلقيت تعليمات من فريق دعم حولالبرنامج الثابت. واستخدم المعلومات المتبقية في صفحة 

لعرض معلومات النظام: 

. الإعداداتمن الصفحة الرئيسية، انقر فوق .1
. المس الشاشة واسحب لأعلى أو لأسفل للتمرير خلال جميع المعلومات. حولانقر فوق .2

ترقية البرنامج الثابت
 للكمبيوتر المكتبي.Brady Workstationتتوفر ترقيات البرامج الثابتة عبر الإنترنت أو من خلال برنامج 

:Brady Workstationللترقية من خلال برنامج 

 على جهاز الكمبيوتر.Brady Workstationافتح برنامج .1
.الطابعاتمن الشاشة الرئيسية، انقر فوق .2
 الموجود بجوار الطابعة والذي يحتاج إلى ترقية البرنامج الثابت.ترقيةانقر فوق زر .3
اتبع التعليمات..4

لترقية البرنامج الثابت باستخدام ملف عبر الإنترنت:

. iv" في الصفحةالدعم الفني والتسجيل"على جهاز الكمبيوتر، انتقل إلى موقع الدعم الفني الخاص بمنطقتك. راجع .1
. M611طابعة ملصقات ابحث عن تحديثات البرامج الثابتة المناسبة لـ .2

. 35" في الصفحةY/Bتحديث قيم " إذا كان تحديث قاعدة البيانات متاحًا، فقم بتنزيله أيضًا. راجع نصيحة:
ل البرنامج الثابت. .3 نزِّ
 المحمول. USBاحفظ الملف الذي تم تنزيله في محرك أقراص .4
ل الطابعة بمقبس التيار الكهربائي باستخدام سلك الطاقة والمحول. .5 وصِّ
ل محرك أقراص .6  المضيف على الطابعة. حينها ستتعرف الطابعة على ملف الترقية وتعرض رسالة USB المحمول بمنفذ USBوصِّ

تنبيه على شاشة اللمس. 
اتبع الإرشادات الظاهرة على شاشة اللمس. عند اكتمال الترقية، تتم إعادة تشغيل الطابعة. .7

يجب توصيل الطابعة بمصدر تيار متردد أثناء ترقية البرنامج الثابت. لا تفصل طاقة الطابعة أثناء الترقية.تنبيه!
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الصيانة
Y/Bتحديث قيم 

Y/Bتحديث قيم 
 في قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن الملصقات وأجزاء الأشرطة التي تمكن الطابعة من العمل بشكل أمثل مع أنواع المزوّد Y/Bيتم تضمين قيم 

المختلفة. 

د ملصقات Y/Bحدِّث قيم  د ملصقات جديد. كذلك، قم بالتحديث إذا طلبت مزوِّ  بشكل دوري للتأكد من احتواء الطابعة على بيانات لأي مزوِّ
 جديدة. Y/B وسيتوفر بدوره مع قيم Bradyمخصص من 

لن تحتاج إلى معرفة إصدار قاعدة البيانات الحالية. حيث ستعرض الطابعة رسالة تأكيد بأرقام الإصدارات أثناء عملية الاستيراد. 

 للكمبيوتر المكتبي.Brady Workstation عبر الإنترنت أو من خلال برنامج Y/Bتتوفر الترقيات إلى قيم 

:Brady Workstationللترقية من خلال برنامج 

 على جهاز الكمبيوتر.Brady Workstationافتح برنامج .1
.الطابعاتمن الشاشة الرئيسية، انقر فوق .2
 الموجود بجوار الطابعة والذي يحتاج إلى ترقية.ترقيةانقر فوق زر .3
اتبع التعليمات..4

 باستخدام ملف عبر الإنترنت:Y/Bلتحديث قيم 

. iv" في الصفحةالدعم الفني والتسجيل"على جهاز الكمبيوتر، انتقل إلى موقع الدعم الفني الخاص بمنطقتك. راجع .1
. M611طابعة ملصقات ) الخاصة بـ Y/Bابحث عن تحديثات البرامج الثابتة وآخر تحديث لقاعدة البيانات (.2
ل تحديث قاعدة البيانات. .3 نزِّ
 المحمول. USBاحفظ الملف الذي تم تنزيله في محرك أقراص .4
ل محرك أقراص .5  المضيف على الطابعة. USB المحمول بمنفذ USBوصِّ
. ملفاتمن الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير يميناً ثم انقر فوق .6

 في أعلى يمين الشاشة. المزيدانقر فوق .7
. Y/Bملفات مرر الشاشة لأسفل وانقر فوق .8
اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الاستيراد. .9

تصبح القيم الجديدة سارية المفعول بمجرد اكتمال الاستيراد. 
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الصيانة
تنظيف الطابعة

تنظيف الطابعة
من شأن القيام بتنظيف الطابعة ضمان تحسين دقة الطباعة ووضوح نتائجها. كما أنه يزيد من الإنتاجية وعمر الجهاز وموثوقية الطابعة وأدائها.

شاشة العرض
لتنظيف شاشة العرض:

بلِّل ممسحة ناعمة (لا تسبب الخدش) برفق بكحول إيزوبوبانول، أو استخدم الممسحات المتوفرة مع مجموعة أدوات التنظيف .1
Brady PCK-6.

امسح شاشة العرض برفق حتى يتم تنظيفها..2

المكونات الداخلية
) لإزالة جميع الأوساخ وبقايا حبر الشريط PCK-5 رقم Brady يمكن التخلص منها (جزء M611طابعة ملصقات استخدم بطاقة تنظيف 

والمواد اللاصقة والملوثات الأخرى من رأس الطباعة الحرارية والبكرة المسطحة ومسار الورق بأمان وفعالية. 

لتنظيف رأس الطباعة والبكرة المسطحة ومسار الورق:

.14" في الصفحةتحميل مواد الزويد"قم بإزالة الشريط وملف الملصق من الطابعة. راجع .1
. الإعداداتعند تشغيل الطابعة، انقر فوق .2
.تعليمات الصيانةانقر فوق .3
تنظيف. انقر فوق .4
.  رأس الطباعةانقر فوق.5
أغلق ذراع القفل مع إزالة الشريط..6
اضبط دليل مزوّد الملصق على أوسع موضع..7
أدخل بطاقة التنظيف في مسار الملصق حتى تتوقف أمام رأس الطباعة والبكرة المسطحة..8

 لبدء إجراء التنظيف الروتيني.تشغيلانقر فوق .9
بعد الانتهاء من التنظيف، أزل بطاقة التنظيف وتخلص منها بشكل صحيح..10
 ثانية حتى تجف قبل إعادة تحميل الملصقات والشريط.15اترك رأس الطباعة والبكرة المسطحة ومسار الملصق لمدة .11
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الصيانة
استبدال غطاء شفرة القطع

استبدال غطاء شفرة القطع

في حالة سقوط الطابعة عن طريق الخطأ، قد يتفكك غطاء شفرة القطع أو يسقط. وإذا لم يكن غطاء الشفرة منبعجًا أو تالفاً بطريقة ما، فيمكنك إعادة 
  إدخال غطاء الشفرة في الطابعة بسهولة. 

لا تستخدم أجسام حادة مثل مفك البراغي لأنها قد عند إزالة المخلفات المكدسة الناتجة عن شفرة القطع، تنبيه!
تؤدي إلى تلف رأس الطباعة. لكن يمكنك استخدام الملاقط لجمع تلك المواد.

لا تدع أصابعك تقترب من شفرة القطع. فقد تتعرض للإصابة أو القطع.

قم بإيقاف تشغيل الطابعة قبل استبدال غطاء شفرة القطع. تحذير! 

جوانب تثبيت شفرة القطع

لوح

ألسنة معدنية

غطاء شفرة القطع
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الصيانة
استبدال غطاء شفرة القطع

لإزالة غطاء شفرة القطع: 

ضع إصبعك داخل علبة المزوّد أسفل الجانب الأيمن من غطاء .1
الشفرة واسحب برفق لفك غطاء الشفرة. 

وسيتم تحرير غطاء الشفرة بسهولة. 

لإعادة إدخال غطاء شفرة القطع: 

امسك غطاء الشفرة من الأعلى مع توجيه الجزء .1
المقصوص من الشفرة في مواجهة شاشة 

العرض (بعيدًا عن علبة المزوّد).
اسحب اللوح الأصفر للأمام، ثم أدخل الشفرة .2

بإحكام في مواجهة اللوح مع تركيب الألسنة 
المعدنية فوق الجزء الخارجي من جوانب تثبيت 

شفرة القطع.
حينها يتم تثبيت غطاء الشفرة بسهولة.
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الصيانة
استبدال أجزء شفرة القطع

 استبدال أجزء شفرة القطع

لاستبدال أجزاء شفرة القطع: 

. 37" في الصفحةاستبدال غطاء شفرة القطع"قم بإزالة غطاء شفرة القطع. راجع .1
. الإعداداتمن الشاشة الرئيسية، انقر فوق .2
. استبدال الأجزاء ثم انقر فوق تعليمات الصيانةانقر فوق .3
. شفرة القطعانقر فوق .4

يؤدي ذلك إلى تحريك شفرة القطع إلى موضعها للاستخدام، والكشف عن مسمار التثبيت. 

قم بفك مسمار التثبيت. .5

تعامل مع جوانب التثبيت البلاستيكية على أجزاء شفرة القطع بعناية. لا تدع أصابعك تقترب من شفرة تنبيه!
القطع. فقد تتعرض للإصابة أو القطع. 

مسمار التثبيت
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الصيانة
استبدال أجزء شفرة القطع

قم بإزالة أجزاء شفرة القطع. .6

قم بتركيب أجزاء شفرة القطع الجديدة وتأكد من وضع اللسانين كما هو موضح في الصورة أدناه، وأن الذراع يقع بين الحامل والمسمار .7
على وحدة التشغيل كما هو موضح في الصورة أعلاه. 

أحكم ربط مسمار التثبيت..8
 على شاشة اللمس لإعادة شفرة القطع إلى موضعها الأصلي.تمانقر فوق .9

ذراع

حامل

دبوس
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الصيانة
استبدال باب مزوّد الملصق

استبدال باب مزوّد الملصق
إذا سقطت الطابعة عن طريق الخطأ، فقد يغلق باب مزوّد الطابعة. إذا لم يكن باب المزوّد تالفاً، فيمكن إعادة توصيله بالطابعة بسهولة. حيث يجب 

أن يكون باب المزوّد مثبتاً في الطابعة وأن يكون مغلقاً للطباعة والقطع. 

لإعادة توصيل باب المزوّد:

أدخل لسان قفل باب المزوّد الموجود على أحد جوانب الباب مع تجويف القفل المقابل بالطابعة..1
اضغط برفق على الجانب الآخر من باب المزوّد بما يكفي بحيث ينزلق لسان القفل الخاص به في تجويف القفل الآخر..2
اضغط لأسفل لتثبيت باب المزوّد في مكانه. .3

علامة تبويب قفل باب المزوّد

تجويف القفل في الطابعة
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استكشاف الأخطاء وإصلاحها5

توفر الأقسام التالية معلومات للمساعدة على استكشاف مشكلات الطابعة وإصلاحها. 

 التالي على قائمة بالمشكلات المحتملة التي قد تواجهها مع معلومات حول الأسباب "سيناريوهات استكشاف الأخطاء وإصلاحها"يحتوي قسم •
والحلول. 

 قائمة برسائل الخطأ مع الإشارات المرجعية للمعلومات ذات الصلة في هذا الدليل. 43" في الصفحةرسائل الخطأ"تقدم •

سيناريوهات استكشاف الأخطاء وإصلاحها
، فراجع الأقسام التالية للمساعدة على استكشاف الأخطاء وإصلاحها. M611طابعة ملصقات إذا واجهت مشكلة اثناء استخدام طابعة 

42" في الصفحةتعذر دخول خرطوشة الشريط في التجويف"•
43" في الصفحةشفرة القص لا تقص أو تقوم بذلك بشكل سيء"•
43" في الصفحةالطابعة لا تعمل"•
43" في الصفحةتتوقف الطابعة عن العمل من تلقاء نفسها"•
43" في الصفحةالشاشة لا تستجيب"•

تعذر دخول خرطوشة الشريط في التجويف
 تعذر دخول خرطوشة الشريط في التجويف بسهولة. المشكلة:

 الحلول:

تأكد من توجيه الخرطوشة بشكل صحيح. •
تحقق لمعرفة ما إذا كان هناك ارتخاء في الشريط بين البكرات. إذا كان الأمر كذلك، فقم بتدوير بملف السحب في اتجاه عقارب الساعة لإزالة •

الارتخاء. 
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استكشاف الأخطاء وإصلاحها
رسائل الخطأ

شفرة القص لا تقص أو تقوم بذلك بشكل سيء
 يتم طباعة الملصقات، لكن لا يتم قصها أو تقُص بشكل خشن وممزق.المشكلة:

 الحلول:

" في تنظيف الطابعة"قد تكون المادة اللاصقة تراكمت على الشفرات. يمكنك تنظيف شفرات القطع بممسحة مبللة من طقم التنظيف. راجع •
. 36الصفحة

تأكد من ضبط البرنامج على القص على النحو المطلوب (بين الملصقات أو في نهاية المهمة). •

الطابعة لا تعمل
 لا شيء يحدث عندما أضغط على زر التشغيل. المشكلة:

 قد تحتاج البطارية إلى الشحن. يمكنك توصيل الطابعة بمنفذ التيار الكهربي باستخدام محول التيار المتردد المرفق مع الطابعة. للحصول على الحل:
.5" في الصفحةالطاقة والبطارية"مزيد من المعلومات، راجع 

تتوقف الطابعة عن العمل من تلقاء نفسها
 كثيرا ما توقف الطابعة عن العمل من تلقاء نفسها.المشكلة:

 الحلول:

يمكنك توصيل الطابعة بمنفذ التيار الكهربي باستخدام محول التيار المتردد المرفق مع الطابعة. للحصول على قد تكون البطارية منخفضة. •
.5" في الصفحةالطاقة والبطارية"مزيد من المعلومات، راجع 

قد تكون الطابعة مضبوطة على إيقاف التشغيل تلقائياً بعد فترة زمنية قصيرة جدًا. •

الشاشة لا تستجيب
 ربما حدث خطأ داخلي في شاشة العرض، أو قد تكون البطارية منخفضة. المشكلة:

 الحلول:

اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة عشر ثوانٍ. •
إذا ظلت الطابعة لا تستجيب، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة ووصلها بنفذ التيار الكهربائي باستخدام محول التيار المتردد المرفق مع الطابعة. •

رسائل الخطأ
تتضمن رسائل الخطأ الموجودة على الطابعة إرشادات لمعالجة الموقف. ويسرد الجدول أدناه رسائل الخطأ ويوفر مراجع لمعلومات إضافية في هذا 

الدليل عند الحاجة. 

المعلومات ذات الصلةعنوان الخطأ
اتبع الإرشادات الموضحة على شاشة الطابعة. الذاكرة منخفضة
د بالخارج 14" في الصفحةتحميل الملصقات"المزوِّ

14" في الصفحةتحميل الشريط"الشريط بالخارج
2" في الصفحةالخصائص المادية والبيئية"رأس الطباعة ساخن جدًا
2" في الصفحةالخصائص المادية والبيئية"رأس الطباعة بارد جدًا
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استكشاف الأخطاء وإصلاحها
رسائل الخطأ

يجب تشغيل الطابعة والباب مغلق لضمان السلامة من شفرة القطع. الباب مفتوح

د فارغ 14" في الصفحةتحميل الملصقات"المزوِّ
د غير صالح 14" في الصفحةتحميل الملصقات"المزوِّ

11" في الصفحةالبلوتوث"لا يمكن الاتصال بالشبكة اللاسلكية
12" في الصفحةواي فاي"

36" في الصفحةتنظيف الطابعة"مطلوب صيانة
14" في الصفحةتحميل الملصقات"فشل تحميل المزود

14" في الصفحةتحميل الملصقات"تكدس المزود
لا تستخدم أشياء حادة مثل مفك البراغي لإزالة المواد المكدسة فقد تؤدي تكدس القطع

إلى تلف رأس الطباعة. لكن يمكنك استخدام الملاقط لجمع تلك المواد. 
استبدال "للحصول على معلومات حول الوصول إلى شفرة القطع، راجع 

" استبدال أجزء شفرة القطع" وأيضًا 37" في الصفحةغطاء شفرة القطع
39في الصفحة

اتبع الإرشادات الموضحة على شاشة الطابعة.عدم تطابق الشريط/ المزود
14" في الصفحةتحميل الشريط"الشريط فارغ

14" في الصفحةتحميل الشريط"الشريط غير صالح

4" في الصفحةمكونات الطابعة"ذراع القفل مفتوح
35" في الصفحةY/Bتحديث قيم "Y/Bخطأ في ملف 

6" في الصفحةإيقاف التشغيل التلقائي"جاري إيقاف التشغيل

5" في الصفحةالطاقة والبطارية"طاقة البطارية منخفضة
د غير مناسب للطباعة 35" في الصفحةY/Bتحديث قيم "المزوِّ

المعلومات ذات الصلةعنوان الخطأ
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Aالتوافق التنظيمي

التوافق مع الوكالات والموافقات

الولايات المتحدة الأمريكية

)FCCإشعار هيئة الاتصالات الفيدرالية (
 من قواعد هيئة الاتصالات 15تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة (أ)، بموجب الجزء ملاحظة: 

). وقد تمت صياغة هذه القيود لتوفير حماية مقبولة لمنع وقوع التشويش الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. FCCالفيدرالية (
حيث يولد هذا الجهاز طاقة من الترددات اللاسلكية ويستخدمها ومن الممكن أن يصدرها كذلك، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً 

لدليل الإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تشويش ضار مع الاتصالات المعتمدة على الموجات اللاسلكية.

إذا تم تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية، فمن المحتمل أن يؤدي حدوث إلى تشويشٍ ضار، وفي هذه الحالة سيطُلب من المستخدم تصحيح 
التشويش على نفقته.

من شأن التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها الطرف المسؤول عن التوافق صراحةً إبطال حق المستخدم في استخدام الجهاز.

). ويخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين: FCC من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (15يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 
) أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يتم استقباله، بما في ذلك التشويش الذي قد يتسببّ في 2) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار. (1(

تشغيل الجهاز على نحو غير مرغوب فيه.

كندا
)ISEDمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية (

:ICES-003كندا 

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

المكسيك
:IFTإشعار 

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible
que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.
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التوافق التنظيمي
التوافق مع الوكالات والموافقات

بيان إرشادات تايوان
بيان الفئة (أ)

警告使用者

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者
會被要求採取某些適當的對策。

") المتعلقة بهذا المنتج على الموقع RoHSتتوفر حالة احتواء المواد المحظورة في تايوان (إعلان تقييد استخدام المواد الخطرة "
www.BradyID.com/M611compliance.

 أوروبا 

 EU, 2015/863/EU/2011/65  (تقييد استخدام المواد الخطرة) RoHSتوجيه 
 يونيو 8 الصادر من البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ EU/2011/65  ويتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي CEهذا المنتج يحمل علامة 

 بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية.2011

 الصادر من البرلمان الأوروبي EU/2011/65  الملحق الثاني للتوجيه 2015 مارس 31 تاريخ 2015/863يعُدّل توجيه الاتحاد الأوروبي 
والمجلس فيما يتعلق بقائمة المواد المحظورة.

EC/2006/66 توجيه البطاريات 
يحتوي هذا المنتج على بطارية خلية ليثيوم على شكل عملة معدنية. وتسُتخدم سلة المهملات ذات العجلات التي عليها 

علامة موجب والموضحة على اليسار للإشارة إلى "التجميع المنفصل" لكل البطاريات وفق التوجيه الأوروبي 
 2006/66/EC ويجب على مستخدمي البطاريات عدم التخلص منها كنفايات بلدية غير مُصنفة. كما يحدد هذا التوجيه .

إطار العمل لإرجاع البطاريات المستعملة وإعادة تدويرها فضلاً عن المُركمات التي يجب تجميعها بشكل منفصل وإعادة 
تدويرها عند انتهاء عمرها الافتراضي. يرجى التخلص من البطارية وفقاً للقوانين المحلية.

إشعار للقائمين على إعادة التدوير

لإزالة بطارية خلية الليثيوم على شكل عملة معدنية:

قم بتفكيك الطابعة وتحديد موقع بطارية خلية الليثيوم على شكل عملة معدنية الموضحة على لوحة الدائرة الرئيسية..1
باستخدام مفك براغي صغير، أخرج البطارية من حاملها وأزلها من اللوحة. وتخلص من المنتج وفقاً للوائح المحلية..2

هذا المنتج من الفئة (أ). قد يسبب تشويشًا لاسلكياً في البيئة المحلية، وفي هذه الحالة يكون على المستخدم تحذير!
اتخاذ التدابير المناسبة.

توجيه نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
 الأوروبي.WEEEيجب إعادة تدوير هذا الجهاز وفقاً للقوانين المحلية بما يتوافق مع توجيه 



47 دليل مستخدمM611طابعة ملصقات  

التوافق التنظيمي
المعلومات التنظيمية اللاسلكية

تركيا
وزارة الزراعة والغابات التركية

(توجيه بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

الصين
. www.bradyid.com/M611compliance في الصين على الموقع RoHSيتوفر جدول المواد الخطرة المتعلق بهذا المنتج وفق توجيه 

المعلومات التنظيمية اللاسلكية
  يتم تطبيق العلامات التنظيمية التي تخضع لشهادة الدولة، على الطابعة المضيفة التي تشير إلى الحصول على موافقات الاتصال اللاسلكي.

الولايات المتحدة الأمريكية

)FCCهيئة الاتصالات الفيدرالية (
 من قواعد هيئة الاتصالات 15تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة (أ)، بموجب الجزء ملاحظة: 

). وقد تمت صياغة هذه القيود لتوفير حماية مقبولة لمنع وقوع التشويش الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. FCCالفيدرالية (
حيث يولد هذا الجهاز طاقة من الترددات اللاسلكية ويستخدمها ومن الممكن أن يصدرها كذلك، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً 

لدليل الإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تشويش ضار مع الاتصالات المعتمدة على الموجات اللاسلكية.

إذا تم تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية، فمن المحتمل أن يؤدي إلى تشويش ضار، وفي هذه الحالة سيطُلب من المستخدم تصحيح التشويش على 
نفقته.

من شأن التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها الطرف المسؤول عن التوافق صراحةً إبطال حق المستخدم في استخدام الجهاز.

يعُد تشغيل الجهاز بدون موافقة الجهات التنظيمية أمرًا غير قانونياً.تحذير!

بلوتوث منخفض الطاقةWLAN IEEE 802.11b/g/nشبكة اللاسلكي البروتوكول

جيجاهرتز 2.480 – 2.402جيجاهرتز 2.462 – 2.412اللاسلكي التشغيل تردد

 EIRP  ديسيبل مللي وات20+ <اللاسلكي التردد طاقة خرج
 ميجاوات)100(

 EIRP  ديسيبل مللي وات20+ <
 ميجاوات)100(

 / لوحة دوائر إلكترونية مطبوعة تتبع من هوائيالهوائي كسب / الهوائي نوع
ديسيبل في كل الاتجاهات 2.3

 / لوحة دوائر إلكترونية مطبوعة تتبع من هوائي
ديسيبل في كل الاتجاهات 2.00

والتخزين البيئي  التشغيل
(وحدات الراديو)

فهرنهايت) 185 إلى 40(- درجة مئوية 85 إلى 40-
حرارة  درجات على أقصى للحصول المضيفة Brady طابعة مستخدم دليل في اعتبارك ضع ملاحظة:
التشغيل
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التوافق التنظيمي
المعلومات التنظيمية اللاسلكية

). ويخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين: FCC من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (15يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 
) أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يتم استقباله، بما في ذلك التشويش الذي قد يتسببّ في 2) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار. (1(

تشغيل الجهاز على نحو غير مرغوب فيه.

) الصادرة عن هيئة الاتصالات الفيدرالية RF للالتزام بمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية (بيان إرشادات الأجهزة المشتركة في الموقع:
)، يجب عدم مشاركة الهوائي المستخدم لجهاز الإرسال في الموقع نفسه مع أي جهاز إرسال/ هوائي آخر أو تشغيله بشكل FCCالأمريكية (

متزامن معه، باستثناء تلك الأجهزة التي تحتوي بالفعل على آلية لتنظيم عمل الوحدات اللاسلكية.

 الطاقة المشعة الناتجة من تشغيل هذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للترددات اللاسلكية. ومع ذلك، إرشادات التعرض للترددات اللاسلكية:
 سم 20ولتجنب احتمال تجاوز حدود التعرض للترددات اللاسلكية في أي بيئة غير خاضعة للمراقبة، يجب الحفاظ على مسافة فاصلة بطول 

 (الداخلي) الخاص بوحدة البلوتوث اللاسلكية وبين الرأس أو الرقبة أو الجسم في أثناء التشغيل العادي PCB بوصات) على الأقل بين هوائي 7.9(
للجهاز.

كندا

)ISEDمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية (
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

) للإعفاء من الترخيص الصادر عن هيئة الصناعة الكندية. ويخضع تشغيل هذا الجهاز RSSهذا الجهاز مطابق للمواصفات القياسية اللاسلكية (
للشرطين التاليين:

ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش..1
يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يتسببّ في تشغيل الجهاز على نحو غير مرغوب فيه..2

) الصادرة عن هيئة الاتصالات الفيدرالية RF للالتزام بمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية (بيان إرشادات الأجهزة المشتركة في الموقع:
)، يجب عدم مشاركة الهوائي المستخدم لجهاز الإرسال في الموقع نفسه مع أي جهاز إرسال/ هوائي آخر أو تشغيله بشكل FCCالأمريكية (

متزامن معه، باستثناء تلك الأجهزة التي تحتوي بالفعل على آلية لتنظيم عمل الوحدات اللاسلكية.

 هذا الجهاز متوافق مع حدود التعرض للإشعاع الصادرة عن مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية إرشادات التعرض للترددات اللاسلكية/ إشعار هام:
 سم 20الاقتصادية والمنصوص عليها للبيئات غير الخاضعة للمراقبة. لكن يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله بمسافة فاصلة لا تقل عن 

بوصات) بين مصدر الإشعاع وجسمك.7.9(

ملاحظة هامة:
Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites

d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la

source de rayonnement et votre corps.

المكسيك
:IFTإشعار 

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible
que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada."
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التوافق التنظيمي
المعلومات التنظيمية اللاسلكية

الاتحاد الأوروبي
هذا المنتج من الفئة (أ). قد يسبب تشويشًا لاسلكياً في البيئة المحلية، وفي هذه الحالة يكون على المستخدم اتخاذ التدابير المناسبة.

2014/53/EC (RED)الخاص بالأجهزة  الأوروبي الاتحاد توجيه

a.جيجاهرتز2.480 إلى  جيجاهرتز2.402 اللاسلكية؛ المعدات في العامل التردد  (نطاقات) نطاق 
b.ديسيبل مللي وات20+ <  اللاسلكي؛الجهاز في العامل التردد نطاق (نطاقات) في المرسلة اللاسلكية للترددات طاقة أقصى  EIRP 

 ميجاوات)100(

دولياً
 المضيفة مع المعايير الدولية المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات Bradyتتوافق وحدة واي فاي اللاسلكية المستخدمة في طابعات 

 "تقييم الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المتعلق بقيود التعرض البشري للمجالات EN 62311الكهرومغناطيسية، وتحديدًا المعيار 
 جيجاهرتز)".300 - 0الكهرومغناطيسية (

اليابان
MIC \ TELEC: 005-102490

MIC \ TELEC: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着し ている。
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Bالترخيص

 ©Microsoft Windows CEاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لنظام تشغيل 
 من برنامج الترخيص لشركة مايكروسوفت أو  .Brady Worldwide, Incلقد حصلت على جهاز يتضمن برنامجًا مرخصًا من شركة 

"). وتحمي القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية منتجات البرمجيات المثبتة من شركة مايكروسوفت MSالشركات التابعة لها ("
الأصلية، وكذلك ما يرتبط بها من توريد ومواد مطبوعة ووثائق "عبر الإنترنت" أو "إلكترونياً" ("برمجيات"). فضلاً عن أن البرنامج مرخص 

وليس مباعًا. كافة الحقوق محفوظة.

 BRADYإذا كنت لا توافق على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه، فلا تستخدم الجهاز أو تنسخ البرنامج. وبدلاً من ذلك، اتصل على الفور 
WORLDWIDE, INC. .أي استخدام للبرنامج على الجهاز، بما  للحصول على تعليمات بشأن إرجاع الجهاز غير المستخدم لاسترداد الأموال 

في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، سيشكل موافقتك على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه (أو التصديق على أي موافقة سابقة).

 تمنحك اتفاقية الترخيص للمستخدم النهائي ما يأتي:منح ترخيص البرنامج:

يمكنك استخدام البرنامج فقط على الجهاز.

 بشكل مستقل كيفية استخدام  .BRADY WORLDWIDE, INC البرنامج لا يغفر الأخطاء. لقد قررت شركة لن نتسامح مع الأخطاء.
 لإجراء اختبار كافٍ  .BRADY WORLDWIDE, INCالبرنامج في الجهاز، واعتمد برنامج الترخيص لشركة مايكروسوفت على شركة 

لتحديد أن البرنامج مناسب لهذا الاستخدام.

يتم توفير البرنامج "كما هو" وبكل الأخطاء. ويقع على عاتقك تحمل المخاطرة الكاملة فيما يتعلق بالجودة المرضية لا توجد ضمانات للبرنامج. 
 وإذا كنت قد تلقيت والأداء والدقة والجهد (بما في ذلك عدم الإهمال). كذلك، لا يوجد ضمان ضد التدخل في استخدام البرنامج أو ضد الانتهاك.

أي ضمانات تتعلق بالجهاز أو البرنامج، فإن هذه الضمانات لم تصدر من برنامج الترخيص لشركة مايكروسوفت وليست مُلزَمة بها.

 قد يحتوي البرنامج على دعم للبرامج المكتوبة بتقنية جافا. لا تتسامح تقنية جافا مع الأخطاء ولم يتم تصميمها أو تصنيعها ملاحظة حول دعم جافا.
أو تخصيصها للاستخدام أو إعادة البيع كمعدات تحكم عبر الإنترنت في البيئات الخطرة التي تتطلب أداءً آمناً من الأعطال، كما هو الحال في 

تشغيل المرافق النووية أو أنظمة الملاحة أو الاتصالات الخاصة بالطائرات أو مراقبة الحركة الجوية أو أجهزة إنعاش الحياة المباشرة أو أنظمة 
الأسلحة، حيث يمكن أن يؤدي فشل تقنية جافا مباشرة إلى الوفاة أو الإصابة الشخصية أو الأضرار المادية أو البيئية الشديدة. وقد ألزمت شركة 

Sun Microsystems, Inc. .برنامج الترخيص لشركة مايكروسوفت بموجب العقد تقديم إخلاء المسؤولية 

لا يتحمل برنامج الترخيص لشركة مايكروسوفت أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية إخلاء المسؤولية عن أضرار معينة. 
أو عرضية تنشأ عن أو فيما يتعلق باستخدام البرنامج أو أداؤه، باستثناء ما يحظره القانون. وينطبق هذا القيد حتى في حالة فشل أي تعويض في 

 250.00تحقيق غرضه الأساسي. ولن يتحمل برنامج الترخيص المسؤولية بأي حال عن أي مبلغ يزيد عن مائتين وخمسين دولارًا أمريكياً (
دولارًا أمريكياً).

لا يجوز لك إجراء هندسة عكسية للبرنامج أو فك ترجمته أو تفكيكه، باستثناء القيود المفروضة على الهندسة العكسية وفك الترجمة والتفكيك. 
وفقط إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به صراحةً بما لا يتعارض مع هذا القيد.

 لا يجوز نقل الحقوق بشكل دائم بموجب اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه إلا كجزء من عملية بيع أو نقل يسمح بنقل البرمجيات لكن بقيود.
للجهاز بشكل دائم، وفقط إذا وافق المستلم على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه. إذا كان البرنامج عبارة عن ترقية، فيجب أن يتضمن أي نقل 

كل الإصدارات السابقة من البرنامج كذلك.

 إنك تقر بأن هذا البرنامج من أصل أمريكي. وتوافق على الامتثال لكل القوانين الدولية والوطنية المعمول بها، والتي تنطبق على قيود التصدير.
البرنامج، بما في ذلك لوائح إدارة التصدير الأمريكية الصادرة عن الولايات المتحدة والحكومات الأخرى، بالإضافة إلى قيود المستخدم النهائي 

والاستخدام النهائي ووجهة البلد. للحصول على معلومات إضافية حول تصدير البرنامج، راجع 
http://www.microsoft.com/exporting.
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الترخيص
Made for Appleشعار 

Made for Appleشعار 
 المحدد في Apple" أن أحد الملحقات قد تم تصميمه للاتصال على وجه التحديد بمنتج (منتجات) Made for Appleيقصد باستخدام شعار "

 ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو موافقته لمعايير Apple. لكن شركة Appleالشعار، وتم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير أداء 
السلامة والمعايير التنظيمية
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