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Acerca de

BRADY

Cuando comience a trabajar con BRADY, nuestro nombre quedara unido al suyo (al
igual que nuestras etiquetas), porque BRADY es uno de los especialistas en
etiquetado e identificacion lideres del mundo.

Innovacion

En BRADY mejoramos continuamente. Tenemos clientes de todos los sectores y nos esforzamos por adelantarnos a sus
necesidades mediante la inversidn continua en investigacion para ofrecer soluciones con un rendimiento incluso mayor.
Al desarrollar conceptos mas eficientes y de uso sencillo, ofrecemos lo mejor en el mercado a miles de clientes.

Ventaja

En BRADY creemos que una de nuestras mayores ventajas es la amplia gama de soluciones de identificacion y
seguridad que ofrecemos a nuestros clientes, ya sea el etiquetado de los componentes de menor tamafio o la
sefalizacion completa de todo un almacén. También nos sentimos orgullos de ofrecer muchos productos y servicios:
desde impresoras, escaneres y software a contratos de servicio y formacion in situ, que complementa cualquier trabajo
de identificacion. Y no lo olvide, nuestra amplia red de distribuidores expertos siempre pueden ofrecerle una solucién
personalizada para cubrir sus requisitos especificos.

Confianza

BRADY ha estado vinculado a la calidad, la confianza y la estabilidad durante casi cien afos. Exigimos los mejor de
nuestros productos y servicios porque sabemos, mejor que nadie, la importancia de una identificacion buena y fiable.
La identificacion parece un detalle adicional, pero todos los profesionales saben que este tipo de detalle es crucial para
cualquier negocio.

Informacion

Existen proveedores especializados en su drea, que pueden responder a todas sus preguntas sobre identificacion y
etiquetado especificas para su actividad. Estaran encantados de ofrecerle todas las opciones y soluciones sin ningun
compromiso.

Microsoft es una marca comercial de Microsoft Corporation, Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth Sig, Inc., Android es una
marca comercial de Google Inc.

Los productos de Brady se venden con la condicion de que el comprador los pruebe en su uso real y determine por si mismo la adaptacion a
su uso previsto. Brady garantiza al comprador que los productos de Brady no tienen defectos en el material ni en la fabricacion, pero limita su
obligacién bajo esta garantia a la sustitucion del producto que, bajo criterio de Brady, se ha demostrado su estado defectuoso en el momento
de la compra.La garantia no se extiende a las personas que hayan adquirido el producto del comprador. Se establece en funcion de cualquier
otra garantia, incluidas las garantias de venta, comerciabilidad o idoneidad para el uso previsto, y se establece también en sustitucion de
cualquier otra obligacién o responsabilidad por parte de Brady.En ningtin caso Brady sera responsable por las pérdidas, dafios, costes o dafios
subsecuentes de cualquier naturaleza que puedan derivar del uso o la imposibilidad de uso de los productos de Brady.




Impresora de etiquetas M710
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MAS VELOCIDAD. MENOS LIO. -~
Imprima sobre casi cualquier soporte.”

Realice mas trabajos en un tiempo récord con la nueva impresora de etiquetas M710. Es una
herramienta rapida y flexible que le permite crear etiquetas sin complicaciones en el taller y sobre el
terreno. Disefie e imprima con una aplicacion maovil, el software deseado o el teclado y la pantalla tactil
en color. Imprima en los materiales mas resistentes y disfrute de la durabilidad adicional de una bateria
de iones de litio que le permite trabajar todo el dia con una sola carga. Mejore el rendimiento en el lugar
de trabajo con la M710.

CARACTERISTICAS QUE LE
SORPRENDERAN:

VELOCIDAD DE IMPRESION
ULTRARRAPIDA

&_J! FLEXIBILIDAD EN EL TALLER Y
SOBRE EL TERRENO

RIB MAS DE 60 OPCIONES DE
1P maTERIALES

Vea los videos explicativos

et
en nuestro canal Brady en

YouTube. [m]
Haga clic o escanee aqui



https://youtu.be/xpWWoPMoa2U
https://youtu.be/02T9Uw9WNYA

La M710 de un vistazo

Experiencia optima para aplicaciones mas voluminosas

Imprime 76 mm por segundo. Corta las etiquetas automaticamente.
Imprime 4500 etiquetas con una sola carga.

Haga bien su trabajo en cualquier lugar con la M710. Con velocidad integrada y ~
mayor durabilidad para soportar jornadas mas largas y condiciones de trabajo mas 2 AN OS DE
duras, es nuestra impresora mas avanzada hasta la fecha. Conéctese a su trabajo de 7
distintas formas mediante software o una aplicaciéon maovil disefada para cientos de GARANTIA
aplicaciones industriales. A continuacion, disefie e imprima utilizando el teclado, un
teléfono o un PC. Cuando esté listo para acometer mas tareas, asegurese de que sea
con la M710.

Resiste caidas de 1,2 m, arena

y polvo Cree etiquetas
personalizadas a
demanda

Cortadora

automatica de

etiquetas
Bluetooth opcional y
opcion de wifi para utilizar
programas de disefio e
impresion de archivos

Pantalla tactil LCD de 9 cm a
color

Teclado intuitivo en
configuraciones Azerty,
Qwerty, Qwertz y cirilico

Teclado

Se guarda en posicion numerico

vertical con mango de
agarre facil

‘& Imprime hasta 76
mm por segundo

‘8 Carga sencilla del material
con opcion de rollos de
formatos a granel

o La bateria recargable
de iones de litio permite
imprimir hasta 4500
etiquetas con una sola carga

www.bradyeurope.com 5

‘¢ Puerto USB para
importar y guardar
archivos, listas y graficos




Haga bien el trabajo dondequiera que esté

Optimice su rendimiento con los materiales de Brady

La M710 se ocupa de todo para que usted pueda mantener un alto rendimiento y trabajar sin
problemas. Se trata de una impresora con tecnologia inteligente incorporada que se comunica
con los materiales de etiquetas y el software para agilizar la configuracion y la impresion de
etiquetas. Es capaz de reconocer el tamano, el tipo de etiqueta, el color, la cantidad y la
compatibilidad del material, y ajustarse debidamente a estos parametros; ademas, se ocupa
de configurar la velocidad de impresion y los parametros adecuados en cada caso. Todo es
automatico para que usted ahorre tiempo en ajustes de pruebay error.
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ROLLOS INTELIGENTES ROLLOS AL POR MAYOR

Complete su trabajo con mas de
50 materiales de alto rendimiento
y mas de 1300 opciones de
etiquetas.

Compre al por mayor y ahorre:
mas de 14 materiales y mas de
200 opciones de etiquetas.

OPCIONES PERSONALIZADAS

¢ Tiene necesidades especificas?

Disfrute de opciones ilimitadas de
etiquetas personalizadas en mas

de 70 materiales diferentes.

Disfrute de una experiencia de etiquetado de mayor calidad con materiales Brady

Authentic optimizados

Los materiales Authentic funcionan a la perfeccién con las impresoras Brady para ofrecer mayor
rendimiento y fiabilidad, algo que no se consigue con los materiales de otros fabricantes. Le ofrecemos el
mayor rango de colores, acabados y aplicaciones especificas del sector. Apueste por Authentic. Mejore

con Brady.

Disfrute de multiples ventajas de ahorro de tiempo y dinero, entre ellas:

@ ® 6

MENOS ERRORES EN LAS

MENOR TIEMPO DE
ETIQUETAS

CONFIGURACION CONFORMES A LA

NORMATIVA

Vea los videos explicativos en
nuestro canal Brady en You-
Tube.

[m] s

Haga clic o escanee aqui

CREACION DE ETIQUETAS

O

MENOS MATERIALES
DESPERDICIADOS



https://youtu.be/xpWWoPMoa2U
https://youtu.be/02T9Uw9WNYA

Aplicaciones

Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables para cables de
datos de par trenzado (UTP, FTPR...),
cables de fibra dptica, conductores,
cables de ordenador, cables para
instalaciones eléctricas, cables de
corriente y de toma de tierra, cables
de energia...

Autolaminados

== ——— -\-\‘“_.

Etiquetas envolventes Banderas Etiquetas sin adhesivo

Marcado de componentes para paneles de parcheo, paneles de control, mazos de cables, bloques
de terminales, cajas de fusibles, placas frontales...
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Etiquetas de paneles en relieve Etiquetas para bloques de terminales Etiquetas de paneles de parcheo y mazos
de cables

Identificaciéon general e industrial

Marcado de activos y componentes para su uso en todo tipo de superficies (suaves, asperas, con textura,
de baja energia...).
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Etiquetas para placas de identificacion y de Etiquetas de identificacion de seguridad Etiquetas para placas de caracteristicas
caracteristicas
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Aplicaciones

Identificacion de seguridad e instalaciones
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Marcado de tuberias y valvulas Marcado de equipos para el procesamiento Sefiales de seguridad

de alimentos
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ARC FLASH HAZARD
Appropriate PPE Required
Hazard Category: 4
Incident Energy: 40 cal/cm at 18 inches
Flash Boundary: 24 inches

Etiquetas de seguridad

Etiquetas de almacenes de produccion Etiquetas para bajas temperaturas Etiquetas magnéticas
eficiente

Identificacion de dispositivos electrénicos

Marcado de placas de circuitos para la identificacion de placas de circuitos impresas (también disipativa de
cargas estaticas), placas de circuitos impresas con tecnologia de montaje superficial (arriba/abajo)...
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Etiquetas de poliéster Etiquetas de poliamida Disipacion electrostatica




Aplicaciones

Identificacion en laboratorios

Identificacion de seguimiento de especimenes para el seguimiento de muestras en laboratorios de his-
tologia: utilice la tecnologia de cddigos de barras para evitar diagndsticos equivocados.

Varillas y tubos ' Etiquetas para tapas de viales Etiquetas para viales tuos

T

Etiquetas para tubos conicos y grandes

Marcado del proceso del espécimen para facilitar el analisis microscopico de células y tejidos en laboratorios
de patologia y laboratorios clinicos.

Etiquetas pra centrifugadora/microcen-
trifugadora

/

Etiquetas de portaobjetos

Identificacion de almacenamiento de especimenes que permite la recopilacion y el manejo de es-
pecimenes tales como muestras de sangre, muestras criogénicas, etc.
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Etiquetas para materiales criogénicos Etiquetas para casetes

Identificacion de laboratorio de produccion eficiente para el marcado de suministros generales.
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| 125-250m Flask

Precintos de seguridad para botellas Frascos, matraces y placas Etiquetas de equipamiento de laboratorio
generales

www.bradyeurope.com




Ventajas del etiquetado

¢Alguna vez ha perdido tiempo intentando discernir hacia dénde
va cada cable?

El uso de etiquetas duraderas profesionales que permanezcan legibles y adheridas en
condiciones adversas es importantisimo para mantener sus componentes y cables de
alimentacion, voz y datos organizados y funcionando con eficacia.

La identificacion profesional de cables y componentes le
permite:

¢ reconocer inmediatamente lo que necesita comprobar durante la solucion de
problemas

e marcar de forma clara los componentes para una futura actualizacion de manten-
imiento

e realizar un seguimiento del historial, vida util y proveedor

® agregar advertencias o precauciones de seguridad

Preguntese cuanto tiempo o dinero pierde intentando localizar un cable o componente
defectuoso sin identificar.

Preguntese sobre lo rapido que aumenta la presion cuando la maquinaria, las lineas de
produccion, servidores y servicios se ven afectados.

Aqui es cuando un etiquetado profesional compensa el tiempo invertido.




¢ Qué es una etiqueta profesional?

La combinacidon de un soporte para etiquetas, adhesivo, sus-
trato y una capa superior proporciona las caracteristicas,
capacidades y durabilidad de una etiqueta profesional.

La capa superior proporciona a la etiqueta su color y acabado, recibe la impresion y
aumenta la resistencia frente a temperaturas extremas, llamas, productos quimicos o
calor.

El sustrato proporciona a la etiqueta su forma y ofrece propiedades de tension, como
resistencia y flexibilidad, asi como propiedades fisicas, por ejemplo, resistencia a
productos quimicos y a la temperatura.

El adhesivo adhiere la etiqueta a un tipo de superficie concreto y garantiza la resistencia
frente a un conjunto de situaciones mediocambientales.

El soporte para etiquetas es un sustrato muy fino que libera la capacidad autoadhesiva
de la etiqueta.

¢ Qué etiqueta se adapta mejor a sus necesidades?

Pida su guia de identificacion de sistemas eléctricos,
telecomunicaciones y comunicacion de datos para ayudarle
a elegir el material de etiquetas de Brady ideal para su
aplicacion en:

www.bradyeurope.com/cablelD.
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Oferta de materiales para la M710

Continuamente intentamos mejorar y ampliar nuestra oferta de materiales de etiquetas, asegurandonos de
comprobar las actualizaciones de firmware periédicamente a fin de garantizar siempre el acceso a los materiales

Mas NUevos.

B-109 Polietileno B-492 Poliéster FreezerBondz™

B-342 Poliolefina termorretractil B-498 Tela de vinilo

B-348 Poliolefina B-499 Tejido de nailon

B-351 Vinilo a prueba de manipulaciones B-509 Poliéster magnético

B-362 Vinilo metalizado a prueba de manipulaciones B-526 Poliéster fosforescente

B-412 Polipropileno B-529 Polipropileno

B-414 Poliéster B-530 Vinilo a prueba de manipulaciones
B-417 Vinilo autolaminado B-549 Poliéster

B-422 Poliéster B-569 Poligster

B-423 Poliéster B-581 Vinilo

B-424 Papel B-582 Poliéster fosforescente

B-425A Polipropileno B-584 Cinta reflectante

B-427 Vinilo autolaminado B-595 Vinilo

B-428 Poliéster metalizado B-642 Fluoruro de polivinilo

B-430 Poliéster B-717 Poliamida

B-435A Poliéster metalizado B-718 Poliamida

B-437 Fluoruro de polivinilo B-719 Poliamida

B-459 Poliéster B-724 Poliamida

B-461 Poliéster autolaminado B-727 Poliamida

B-472 Poliamida B-7593 Poliéster laminado con espuma de polietileno
B-473 Poligster disipativo de cargas estaticas B-7598 Poligster

B-481 Polister StainerBondz™ B-7599 Polietileno

B-483A Poliéster B-7641 Poliolefina termorretractil
B-483A/B-634 Poliéster con sobrelaminado de poliéster B-7643 Poliuretano de poliéter termoplastico
B-486B Poliéster metalizado B-7696 Vinilo

B-488 Poliéster B-7697 Poligster

B-489A Poliéster B-854 Poligster identificable en detectores de metal
B-490 Poliéster FreezerBondz™ B-855 Poligster

Consumibles compatibles

La mayoria de los consumibles
de la M610 son compatibles con
la impresora de etiquetas M710
si se utiliza la guia de soportes
Nnegros que se suministra con

la M710. También tiene a su
disposicion otras guias de

material (ref.
de pedido:
M71-ADAPT-
BK) a modo de
accesorio

Empaquetado a granel para
impresiones de gran volumen

Las etiquetas a granel estan
disefiadas como soluciones
de etiquetado rentables para
necesidades de etiquetado
en grandes cantidades. Las
referencias de pedidos que em-
piezan con la letra «B» indican
rollos a granel.

La impresion de etiquetas a
granel precisa el sistema de
introduccion de etiquetas y un
carrete de células inteligen-
tes, que estan incluidos en el
paquete de materiales para
etiquetas a granel.

iPersonalice sus etiquetas M710 en funcidon de
sus especificaciones!

Las etiquetas personalizadas usadas con frecuencia

incluyen: Haga clic o esca-
. i - nee aquf
e Formas y/o dimensiones especificas

e Colores especificos: aspecto del material segun el
color de las etiquetas

e Materiales especificos para satisfacer sus requisitos:
resistencia a productos quimicos, resistencia a rayos
UV, resistencia a arafiazos

e Impresion o formato especifico



http://www.brady.eu/landing-pages/full-colour-custom-labels

Cintas

Todos los materiales de la impresora funcionan
con una serie de cintas M7 que encajan facil- o

. . explicativos en
mente en Ial impresora. Se recomienda | nuestro canal Brady
insertar la cinta antes de cargar el consumible. de YouTube.

Vea los videos

Anchura Longitud
Referencia Color (W] Notas / detalles

Cera/  Las cintas de impresion a presion de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracion, sin necesidad de

M7-R4300 Negro 50,00 45,72 Resina  ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre estd orientada en la direccion correcta

Cera/  Las cintas de impresion a presion de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracion, sin necesidad de

MERGAUONKINS Blanco 80,00 45,72 Resina  ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esté orientada en la direccion correcta

Con una funcion de cambio de suministros “colocar y listo” en 5 segundos, no es necesario ensartar ni calibrar esta cinta M710 a

M7-R10000 45,72 Resina prueba de manchas. Ademads, tiene un disefio superresistente para el uso industrial y en exteriores.
. Con una funcién de cambio de suministros “colocar y listo” en 5 segundos, no es necesario ensartar ni calibrar esta cinta M710 a
M7-R10000-BL 45,72 Resina prueba de manchas. Ademas, la tinta es superresistente para el uso industrial y en exteriores.
M7-R10000-GN 4572 Resina Con una funcién de camblolde §um|n\strps ~colocar y |I§t0 enb segundosl, no eslnecesarlo er)sartar ni calibrar esta cinta M710 a
prueba de manchas. Ademas, tiene un disefio superresistente para el uso industrial y en exteriores.
M7-R10000-RD 4572 Resing 01 una funcion de cambio de suministros “colocar y listo” en 5 segundos, no es necesario ensartar ni calibrar esta cinta M710 a

prueba de manchas. Ademas, tiene un disefio superresistente para el uso industrial y en exteriores.

Con una funcién de cambio de suministros “colocar y listo” en 5 segundos, no es necesario ensartar ni calibrar la M710 a prueba
de manchas. Ademas, tiene un disefio superresistente para el uso industrial y en exteriores.

Con una funcién de cambio de suministros “colocar y listo” en 5 segundos, no es necesario ensartar ni calibrar esta cinta M710 a
prueba de manchas. Ademés, tiene un disefio superresistente para el uso industrial y en exteriores.

Las cintas de impresion a presion de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracidn, sin necesidad de
ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccién correcta

Las cintas de impresidn a presién de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracion, sin necesidad de

M7-R10000-WT  Blanco 50,00 45,72 Resina
M7-R10000-YL ~ Amarillo 50,00 45,72 Resina

M7-R4400-WT ~ Blanco 50,00 45,72 Resina

M7-R6000 50,00 45,72 Resina ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccion correcta
3 ) Las cintas de impresidn a presién de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracion, sin necesidad de
M7-R6200 50,00 45,72 Resina ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccion correcta
¥ . Las cintas de impresién a presién de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracion, sin necesidad de
M7-R6400 50,00 45,72 Resina ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccion correcta

M7-R6600 50,00 4572 Resina Las cintas de impresion a presion de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracidn, sin necesidad de

ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccién correcta

Las cintas de impresion a presién de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracion, sin necesidad de

MERGBOOSWIES Blanco 50,00 36,58 Resina ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccion correcta

: . . Las cintas de impresion a presion de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracidn, sin necesidad de
M7-R6900-BL Azl 50,00 4572 Resina ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccidn correcta
Las cintas de impresion a presion de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracién, sin necesidad de

ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccién correcta

Las cintas de impresion a presion de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracién, sin necesidad de
ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccién correcta
) . Las cintas de impresion a presion de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracién, sin necesidad de
M7-R6900-RD Rojo 50,00 45,72 Resina ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccion correcta
Las cintas de impresion a presion de la serie M710 permiten cambiar la cinta en 5 segundos. Sin calibracidn, sin necesidad de
ensartar la cinta, sin residuos y sin complicaciones, con la seguridad de que la tinta siempre esta orientada en la direccién correcta

M7-R6900-GN  NE[) 50,00 45,72 Resina

M7-R6900-MA  Magenta | 50,00 45,72 Resina
M7-R6900-YL Amarillo 50,00 45,72 Resina

Tecnologia de células inteligentes
Las etiquetas Brady Authentic llevan incorporada la
tecnologia de células inteligentes, de forma que las
etiquetas se formatean automaticamente, sin necesidad
de conjeturas por parte del usuario. Disponen de
comunicacion bidireccional, que establece los
ajustes correctos de la impresora y el software
para un rendimiento y creacion de etiquetas
optimos.

www.bradyeurope.com




Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables

Marcadores de manguitos termorretractiles PermaSleeve V. ey [ YO
¢ Estos manguitos termorretractiles son lo ultimo en identificacion ) I = i’
de marcadores, proteccion, durabilidad y apariencia estética. mm
L. ! ., \ . ) ﬁ B 55
¢ | a rapida velocidad de retraccion permite ahorrar tiempo y dinero fl i N -
durante la instalacion.

Anchuradel Alturadel Longitud del Min. Max.
Ratio de manguitoA  manguito B manguito B didmetro del diametro del Manguitos Cinta

Referencia contraccion  Color (mm) (mm) (mm) cable (mm) cable (mm) por rollo recomendada
\') BM-094-1-342-2 311 Blanco 12,70 4,62 - 0,58 2,03 5000 R4300, R6600
\'/ BM-094-175-342-2 31 Blanco 22,23 4,62 - 0,58 2,03 5000 R4300, R6600
\"/ BM-094-1-342-YL 3:1 Amarillo 25,40 4,62 - 0,58 2,03 2500 R4300, R6600
\'} M7-094-1-342-YL 31 Amarillo 25,40 4,62 - 0,58 2,03 100 R4300, R6600
\" BM-094-1-342 31 Blanco 25,40 4,62 - 0,58 2,03 2500 R4300, R6600
\') M7-094-1-342 31 Blanco 25,40 4,62 - 0,58 2,03 100 R4300, R6600
\" BM-094-175-342-YL 311 Amarillo 44,45 4,62 - 0,58 2,03 2500 R4300, R6600
\') M7-094-175-342-YL 31 Amarillo 44,45 4,62 - 0,58 2,03 100 R4300, R6600
\') BM-094-175-342 31 Blanco 44,45 4,62 - 0,58 2,03 2500 R4300, R6600
\') M7-094-175-342 31 Blanco 44,45 4,62 - 0,58 2,03 100 R4300, R6600
¥ BM7C-125-342 3:1 Blanco - 5,97 15,24 1,17 2,79 1 R4300, R6600
Vv BM-125-1-342-2 31 Blanco 12,70 5,97 - 1,17 2,79 2000 R4300, R6600
Vv BM-125-175-342-3 31 Blanco 14,81 5,97 - 1,17 2,79 3000 R4300, R6600
\') BM-125-175-342-2 31 Blanco 22,23 5,97 - 1,17 2,79 2000 R4300, R6600
\") BM-125-1-342-YL 31 Amarillo 25,40 597 - 1,17 2,79 1000 R4300, R6600
\') M7-125-1-342-YL 31 Amarillo 25,40 5,97 - 1,17 2,79 100 R4300, R6600
\") BM-125-1-342 31 Blanco 25,40 5,97 - 1,17 2,79 1000 R4300, R6600
\') M7-125-1-342 31 Blanco 25,40 5,97 - 1,17 2,79 100 R4300, R6600
\') BM-125-175-342-YL 311 Amarillo 44,45 5,97 - 117 2,79 1000 R4300, R6600
\') M7-125-175-342-YL 31 Amarillo 44,45 5,97 = 117 2,79 100 R4300, R6600
\) BM-125-175-342 311 Blanco 44,45 5,97 - 117 2,79 1000 R4300, R6600
\'} M7-125-175-342 31 Blanco 44,45 5,97 - 1,17 2,79 100 R4300, R6600
¥ BM7C-187-342 311 Blanco - 8,51 15,24 1,57 3,81 1 R4300, R6600
\') BM-187-175-342-4 31 Blanco 11,10 8,51 - 1,57 3,81 4000 R4300, R6600
\) BM-187-175-342-3 311 Blanco 14,81 8,51 - 1,57 3,81 3000 R4300, R6600
\') BM-187-175-342-2 31 Blanco 22,23 8,51 - 1,57 3,81 2000 R4300, R6600
\) BM-187-1-342-YL 311 Amarillo 25,40 8,51 - 1,57 3,81 1000 R4300, R6600
\') M7-187-1-342-YL 31 Amarillo 25,40 8,51 = 1,57 3,81 100 R4300, R6600
\') BM-187-1-342 311 Blanco 25,40 8,51 - 1,57 3,81 1000 R4300, R6600
\'/ M7-187-1-342 31 Blanco 25,40 8,51 - 1,57 3,81 100 R4300, R6600
\/ BM-187-175-342-YL 311 Amarillo 44,45 8,51 - 1,57 3,81 1000 R4300, R6600
Vv M7-187-175-342-YL 31 Amarillo 44,45 8,51 - 1,57 3,81 100 R4300, R6600
Vv BM-187-175-342 31 Blanco 44,45 8,51 - 1,57 3,81 1000 R4300, R6600

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.
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Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables

Marcadores de manguitos termorretractiles
PermasSleeve (Continuacion)
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Anchuradel  Alturadel  Longitud del Min. Max.
Ratio de manguitoA  manguito B manguito B diametro del diametro del Manguitos Cinta

Referencia contraccion  Color  (mm) (mm) (mm) cable (mm) cable (mm) por rollo recomendada
\') M7-187-175-342 311 Blanco 44,45 8,51 - 1,57 3,81 100 R4300, R6600
Vv BM-187-175-342-0R 3.1 Naranja | 44,45 8,51 - 1,57 3,81 1000 R4300, R6600
\') BM-187-175-342-RD  3:1 - 44,45 8,51 - 1,57 3,81 1000 R4300, R6600
¥ BM7C-250-342 31 Blanco - 11,15 15,24 2,39 5,46 1 R4300, R6600
\'/ BM-250-1-342-YL 3:1 Amarillo 25,40 11,15 - 2,39 5,46 1000 R4300, R6600
\" M7-250-1-342-YL 31 Amarillo 25,40 11,15 - 2,39 5,46 100 R4300, R6600
Vv BM-250-1-342 31 Blanco 25,40 11,15 - 2,39 5,46 1000 R4300, R6600
Vv M7-250-1-342 31 Blanco 25,40 11,15 - 2,39 5,46 100 R4300, R6600
\') BM-250-175-342-YL 31 Amarillo 44,45 11,15 - 2,39 5,46 1000 R4300, R6600
\') M7-250-175-342-YL 31 Amarillo 44,45 11,15 - 2,39 5,46 100 R4300, R6600
\') BM-250-175-342 311 Blanco 44,45 11,15 - 2,39 5,46 1000 R4300, R6600
\') M7-250-175-342 31 Blanco 44,45 11,15 - 2,39 5,46 100 R4300, R6600
¥ BM7C-375-342 31 Blanco - 16,38 15,24 3,18 8,13 1 R4300, R6600
Vv BM-375-1-342-2 31 Blanco 12,70 16,38 - 3,18 8,13 2000 R4300, R6600
\') BM-375-175-342-2 311 Blanco 22,23 16,38 - 3,18 8,13 2000 R4300, R6600
Vv BM-375-1-342-YL 3:1 Amarillo 25,40 16,38 - 3,18 8,13 1000 R4300, R6600
\') M7-375-1-342-YL 311 Amarillo 25,40 16,38 - 3,18 8,13 100 R4300, R6600
\') BM-375-1-342 31 Blanco 25,40 16,38 - 3,18 8,13 1000 R4300, R6600
\') M7-375-1-342 311 Blanco 25,40 16,38 - 3,18 8,13 100 R4300, R6600
\') BM-375-175-342-YL 311 Amarillo 44,45 16,38 - 3,18 8,13 1000 R4300, R6600
\') M7-375-175-342-YL 31 Amarillo 44,45 16,38 - 3,18 8,13 100 R4300, R6600
\') BM-375-175-342 31 Blanco 44,45 16,38 - 3,18 8,13 1000 R4300, R6600
\') M7-375-175-342 31 Blanco 44,45 16,38 - 3,18 8,13 100 R4300, R6600
¥ BM7C-500-342 31 Blanco - 21,62 15,24 4,75 11,43 1 R4300, R6600
\') BM-500-175-342-YL-3  3:1 Amarillo 14,81 21,62 - 4,75 11,43 3000 R4300, R6600
\') BM-500-1-342-YL 31 Amarillo 25,40 21,62 - 4,75 11,43 1000 R4300, R6600
\') M7-500-1-342-YL 31 Amarillo 25,40 21,62 - 4,75 11,43 100 R4300, R6600
\') BM-500-1-342 31 Blanco 25,40 21,62 - 4,75 11,43 1000 R4300, R6600
\') M7-500-1-342 31 Blanco 25,40 21,62 - 4,75 11,43 100 R4300, R6600
\') BM-500-175-342-YL 311 Amarillo 44,45 21,62 - 4,75 11,43 1000 R4300, R6600
\'/ M7-500-175-342-YL ~ 3:1 Amarillo 44,45 21,62 - 4,75 11,43 100 R4300, R6600
\'/ BM-500-175-342 31 Blanco 44,45 21,62 - 4,75 11,43 1000 R4300, R6600
¥ BM7C-1000-342 31 Blanco - 42,16 15,24 8,46 24,13 1 R4300, R6600
\') M7-1000-1-342 31 Blanco 25,40 42,16 - 8,46 24,13 50 R4300, R6600
\') BM-1000-175-342 31 Blanco 44,45 42,16 - 8,46 24,13 500 R4300, R6600
\') M7-1000-175-342 31 Blanco 44,45 42,16 - 8,46 24,13 50 R4300, R6600
\') M7-1000-1-342-YL 31 Amarillo 25,40 42,34 - 8,46 24,13 50 R4300, R6600
\' M7-1000-175-342-YL ~ 3:1 Amarillo 44,45 42,34 - 8,46 24,13 50 R4300, R6600

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

En las paginas 49 - 51 encontrara un indice de materiales detallado.
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Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables
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Manguitos PermaSleeve de baja emision de humo y libres de halégenos para
el marcado de cables; ratio de retraccion de 2:1
¢ Estos manguitos termorretractiles son lo ultimo en identificacion de marcadores,

proteccion, durabilidad y apariencia estética. V| fe—r—
e Estos manguitos de baja emision de humo vy libres de halégenos para el marcado de o}

cables ofrecen excelentes propiedades en cuanto a seguridad contra incendios y una

emision minima de humos. E DI] D[I

e | a rapida velocidad de retraccion permite ahorrar tiempo y dinero durante la instalacion.
Disponibles como marcadores individuales precortados o como tubos continuos cortados
a medida.

[ Los manguitos se muestran por orden de altura de manguito y anchura de manguito. ]

<]
Anchura del Alturadel ~ Min. didmetro
Ratio de manguito A manguito B  del cable Max. diametro Manguitos  Cinta
Referencia contraccion Color (mm) (mm) (mm) del cable (mm) por rollo recomendada
\' M7-094-1-7641-YL 2:1 Amarillo 25,40 4,62 1,19 2,03 100 EggggHF
Vv BM-094-1-7641 21 Blanco 25,40 4,62 119 2,03 2ot EggggHF
Vv M7-094-1-7641 2:1 Blanco 25,40 4,62 1,19 2,03 100 RGOOOHF
R6600
\' M7-094-175-7641-YL ~ 2:1 Amarillo 44,45 4,62 1,19 2,03 100 EggggHF
\'} M7-094-175-7641 21 Blanco 44,45 4,62 1,19 2,03 100 EggggHF
\'} M7-125-1-7641YL  2:1 Amarilo 25,40 597 1,57 2,79 100 EggggHF
\Y; BM-125-1-7641 2:1 Blanco 25,40 5,97 1,57 2,79 1000 oot
R6600
\Y4 M7-125-1-7641 21 Blanco 25,40 5,97 1,57 2,79 100 RO000KF
R6600
Vv M7-125-175-7641-YL ~ 2:1 Amarillo 44,45 5,97 1,57 2,79 100 EggggHF
\Y} BM-125-175-7641 21 Blanco 44,45 5,97 1,57 2,79 1000 EggggHF
V M7-125-175-7641 2:1 Blanco 44,45 5,97 1,57 2,79 100 EggggHF
Vv M7-187-1-7641-YL  2:1 Amarillo 25,40 8,51 2,39 3,81 e EggggHF

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. >>




Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables

Manguitos PermaSleeve de baja emision de humo y libres de == °=°"~
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[ Los manguitos se muestran por orden de altura de manguito y anchura de manguito. ]
<]

Anchura del Altura del  Min. diametro
Ratio de manguito A manguito B  del cable Max. diametro Manguitos  Cinta
Referencia contraccion Color  (mm) (mm) (mm) del cable (mm) por rollo recomendada
v BM-187-1-7641 21 Blanco 25,40 851 239 381 1000 EggggHF
v M7-187-1-7641 21 Banco 2540 8,51 239 381 100 el
v M7-187-175-7641YL 21 Amarillo 44,45 8,51 239 381 100 el
v BM-187-175.7641 211 Blanco 44,45 851 239 381 1000 el
v M7-187-175-7641 21 Banco 4445 8,51 239 381 100 o
v M7-250-17641¥L  2:1 Amarilo 25,40 1115 318 5,46 100 EggggHF
v BMI-250-1-7641 21 Banco 2540 1115 318 546 1000 el
v M7-250-1-7641 21 Blanco 25,40 1115 318 5,46 100 Egggg""c
v M7-250-175-7641YL  2:1 Amarillo 44,45 1115 318 5,46 100 il
v M7-250-175-7641 2.1 Blanco 44,45 1115 318 5,46 100 el
v M7-375-1-7641YL 211 Amarillo 25,40 16,38 478 813 100 il
v BM-375-1-7641 21 Banco 2540 16,38 478 813 1000 el
v M7-375-1-7641 21 Banco 2540 16,38 478 813 100 il
v M7-375-175-7641YL 21 Amarillo 44,45 16,38 478 813 100 el
v BM-375-175.7641 211 Blanco 44,45 16,38 478 813 1000 EggggHF
v M7-375-175-7641 21 Banco 44,45 16,38 478 813 100 el
v M7-500-1-7641¥L  2:1 Amarilo 25,40 21,62 635 11,43 100 EggggHF
v M7-500-1-7641 21 Banco 2540 2162 635 11,43 100 el
v M7-500-175-7641YL  2:1 Amarillo 44,45 21,62 635 11,43 100 ool
v M7-500-175-7641  2:1 Blanco 44,45 21,62 635 11,43 100 gggggHF
v M7-750-1-7641YL 21 Amarillo 25,40 3175 953 17,78 75 o
v M7-750-1-7641 21 Blanco 25,40 31,75 953 17,78 75 EggggHF
v M7-750-175-7641YL  2:1 Amarillo 44,45 3175 953 17,78 75 il
v M7-750-175-7641  2:1 Banco 4445 3175 953 17,78 75 el

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

En las paginas 49 - 51 encontraréa un indice de materiales detallado.

www.bradyeurope.com




Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables

Etiquetas autolaminadas

A fe—A—> CAc N
¢ Presenta una zona transparente no imprimible f = ‘ 7
que envuelve el cable y acttia como sobrelami- B i
nado del texto impreso. Ofrece una resistencia Y

superior a las abrasiones, la suciedad, aceites,
disolventes y agua.

Area Area Repeticion Max.
Anchura Altura B imprimible imprimible vertical D  didmetro del diametro del Etiquetas
Diagrama Referencia A(mm) (mm) PW(mm) PH(mm) (mm) cable (mm) cable (mm) porrollo Cinta recomendada
D M7-11-417 Blanco, transparente 12,70 19,06 12,70 9,53 15,88 1,52 3,02 500 R4300
] M7-29-417 Blanco, transparente 12,70 38,10 12,70 12,70 15,88 2,03 4,04 500 R4300
D M7-96-417 Blanco, transparente 25,40 19,05 25,40 9,53 22,23 1,52 3,02 250 R4300
o] M7-19-417 Blanco, transparente 25,40 25,40 25,40 9,53 28,58 1,52 3,02 250 R4300
D M7-103-417  Blanco, transparente 25,40 31,75 25,40 12,70 34,93 3,40 6,10 250 R4300
) M7-31-417 Blanco, transparente 25,40 38,10 25,40 12,70 28,58 3,99 8,10 250 R4300
D M7-21-417 Blanco, transparente 25,40 63,50 25,40 19,05 66,68 3,05 6,07 100 R4300
] M7-32-417 Blanco, transparente 38,10 38,10 38,10 12,70 41,28 2,03 4,04 250 R4300
o} M7-109-417  Blanco, transparente 38,10 101,60 38,10 38,10 104,78 6,10 12,14 100 R4300
o] M7-66-417 Blanco, transparente 49,23 80,00 49,23 25,40 83,57 4,06 8,08 100 R4300
[} M7-10-427 Blanco, transparente 6,35 19,05 6,35 9,53 9,53 2,01 3,00 750 R4300
) M7-28-427 Blanco, transparente 6,35 3810 6,35 12,70 9,53 3,99 8,10 750 R4300
D M7-11-427 Blanco, transparente 12,70 19,06 12,70 9,53 15,88 2,01 3,00 500 R4300
] BM-11-427 Blanco, transparente 12,70 19,06 12,70 9,53 15,88 2,01 3,00 5000 R4300
) M7-17-427 Blanco, transparente 12,70 25,40 12,70 9,53 15,88 2,69 511 500 R4300
] BM-17-427 Blanco, transparente 12,70 25,40 12,70 9,53 15,88 2,69 5,11 5000 R4300
] M7-29-427 Blanco, transparente 12,70 38,10 12,70 12,70 15,88 3,99 8,10 500 R4300
) BM-29-427 Blanco, transparente 12,70 38,10 12,70 12,70 15,88 3,99 8,10 5000 R4300
D M7-18-427 Blanco, transparente 19,05 25,40 19,05 9,53 22,23 2,69 511 250 R4300
] BM-18-427 Blanco, transparente 19,05 25,40 19,05 9,53 22,23 2,69 5,11 2500 R4300
) M7-30-427 Blanco, transparente 19,05 38,10 19,05 12,70 22,23 3,99 8,10 250 R4300
) BM-30-427 Blanco, transparente 19,05 38,10 19,05 12,70 22,23 3,99 8,10 2500 R4300
D wrso4zol [Nt 1905 3810 1905 1270 2223 3,99 8,10 250 R4300, R4400, R6700
) M7-30-427-PL  Morado, transparente 19,05 38,10 19,05 12,70 22,23 3,99 8,10 250 R4300, R4400, R6700
D 304270 [l 1905 3810 1905 1270 2223 3,99 8,10 250 R4300, R4400, R6700
D M7-96-427 Blanco, transparente 25,40 19,05 25,40 9153 22,23 2,01 3,00 250 R4300
o] M7-19-427 Blanco, transparente 25,40 25,40 25,40 9,53 28,58 2,69 5,11 250 R4300
o] BM-19-427 Blanco, transparente 25,40 25,40 25,40 9,53 28,58 2,69 5,11 2500 R4300
o] M7-19-427-YL  Amarillo, transparente 25,40 25,40 25,40 9,53 28,58 2,69 511 250 R4300, R4400, R6700
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Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables

Etiquetas autolaminadas (Continuacion)

Area Area Repeticion ~ Min. Max.

Anchura Altura B imprimible imprimible vertical D  diametro del diametro del Etiquetas
Referencia A (mm) (mm) PW (mm) PH(mm) (mm) cable (mm) cable (mm) porrollo Cinta recomendada

D M7-103-427 Blanco, transparente 25,40 31,75 25,40 12,70 34,93 3,40 6,10 250 R4300

) M7-31-427-YL  Amarillo, transparente 25,40 38,10 25,40 12,70 28,58 3,99 8,10 250 R4300

) M7-31-427 Blanco, transparente 25,40 38,10 25,40 12,70 28,58 3,99 8,10 250 R4300

D BM-31-427 Blanco, transparente 25,40 38,10 25,40 12,70 28,58 3,99 8,10 2500 R4300

) M7-31-427-GN 2540 3810 2540 12,70 28,58 3,99 8,10 250 R4300, R4400, R6700
) M7-31-427-RD 2540 38,10 2540 12,70 28,58 3,99 8,10 250 R4300, R4400, R6700
D M7-21-427 Blanco, transparente 25,40 63,50 25,40 19,05 66,68 6,71 14,20 100 R4300

D BM-21-427 Blanco, transparente 25,40 63,50 25,40 19,05 66,68 6,71 14,20 1000 R4300

D M7-21-427-YL  Amarillo, transparente 25,40 63,50 25,40 19,05 66,68 6,71 14,20 100 R4300, R4400, R6700
%) M7-64-427 Blanco, transparente 25,40 85,73 25,40 28,58 88,90 9,09 18,21 100 R4300

%) BM-64-427 Blanco, transparente 25,40 85,73 25,40 28,58 88,90 9,09 18,21 1000 R4300

D M7-23-427 Blanco, transparente 25,40 101,60 25,40 25,40 104,78 10,80 24,31 100 R4300

D BM-23-427 Blanco, transparente 25,40 101,60 25,40 25,40 104,78 10,80 24,31 1000 R4300

A M7-30-427-AW  Blanco 3810 1905 - - 22,23 3,99 8,00 250 R4300

D M7-104-427 Blanco, transparente 38,10 25,40 38,10 9,53 28,58 2,69 511 250 R4300

) M7-32-427 Blanco, transparente 38,10 38,10 38,10 12,70 41,28 3,99 8,10 250 R4300

) BM-32-427 Blanco, transparente 38,10 38,10 38,10 12,70 41,28 3,99 8,10 1000 R4300

D M7-32-427-YL  Amarillo, transparente 38,10 38,10 38,10 12,70 41,28 3,99 8,10 250 R4300, R4400, R6700
D M7-33-427-YL  Amarillo, transparente 38,10 101,60 38,10 25,40 104,78 10,80 24,31 100 R4300

*] M7-33-427 Blanco, transparente 38,10 101,60 38,10 25,40 104,78 10,80 24,31 100 R4300

D BM-33-427 Blanco, transparente 38,10 101,60 38,10 25,40 104,78 10,80 24,31 500 R4300

D BM-109-427  Blanco, transparente 38,10 101,60 38,10 38,10 104,78 10,80 20,19 500 R4300

o] M7-109-427 Blanco, transparente 38,10 101,60 38,10 38,10 104,78 10,80 20,19 100 R4300

o] M7-34-427 Blanco, transparente 38,10 152,40 38,10 38,10 155,58 16,21 36,40 50 R4300

D BM-34-427 Blanco, transparente 38,10 152,40 38,10 38,10 155,58 16,21 36,40 500 R4300

o] M7-88-427 Blanco, transparente 44,45 38,10 44,45 12,70 41,28 3,99 8,10 250 R4300

D M7-66-427 Blanco, transparente 49,23 80,00 49,23 25,40 83,57 8,50 17,40 100 R4300

) BM-107-427  Blanco, transparente 50,80 38,10 50,80 12,70 53,98 3,99 8,10 1000 R4300

] M7-107-427 Blanco, transparente 50,80 38,10 50,80 12,70 53,98 3,99 8,10 100 R4300

D M7-19-642 Blanco, transparente 25,40 25,40 25,40 9,53 28,58 3,00 5,05 250 R4300

) M7-31-642 Blanco, transparente 25,40 38,10 25,40 12,70 28,58 3,99 8,10 250 R4300, R6200

D M7-21-642 Blanco, transparente 25,40 63,50 25,40 19,05 66,68 6,71 14,20 100 R4300, R6200

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. *Las referencias de pedido que acaben con «AW» indican que son etiquetas total-
mente blancas sin ninguna zona transparente.
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Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables

Etiquetas envolventes

e Estas duraderas etiquetas envolventes de tejido estan
disponibles con un adhesivo que permite retirar los
marcadores de forma limpia y volverlos a aplicar si es
necesario (B-498) o bien con un adhesivo permanente
(B-437, B-499). Para estos materiales se recomienda una
superposicion de 3 mm para disfrutar de una solucion
6ptima de larga duracion.

e A—>]

AnchuraA AlturaB  Longitud  Repeticion Max. diametro  Etiquetas
Referencia (mm) (mm) B (m) vertical D (mm) del cable (mm) porrollo Cinta recomendada

® M7C-1000-472-YL Amarillo 25,40 - 15,24 - - 1 R4300, R6200

® M7C-1000-472 Blanco 25,40 - 15,24 - - 1 R4300, R6200

A M7-17-472 Blanco 25,40 12,70 = 15,88 = 500 R4300, R6200, R5000
® M7C-1500-472-YL Amarillo 38,10 - 15,24 - - 1 R4300, R6200

® M7C-1500-472 Blanco 38,10 - 15,24 - - 1 R4300, R6200

A M7-30-472 Blanco 38,10 19,05 - 22,23 - 250 R4300, R6200, R5000
® M7C-2000-472-YL Amarillo 50,80 - 15,24 - - 1 R4300, R6200

® M7C-2000-472  Blanco 50,80 - 15,24 - - 1 R4300, R6200

® M7C-240-498 Blanco 6,10 - 9,14 - - 1 R6200

(O] BM7C-240-498  Blanco 6,10 - 83,82 - - 1 R6200

A M7-10-498 Blanco 6,35 19,05 - 9,53 4,55 750 R6200

® M7C-318-498 Blanco 8,08 - 9,14 = = 1 R6200

® M7C-375-498 Blanco 9,53 - 9,14 - - 1 R6200

® BMC-375-498 Blanco 9,53 - 83,82 - - 1 R6200

® M7C-500-498 Blanco 12,70 - 9,14 - - 1 R6200

A M7-7-498 Blanco 12,70 12,70 - 15,88 3,02 500 R6200

A M7-11-498 Blanco 12,70 19,05 - 15,88 4,55 500 R6200

A BM-11-498 Blanco 12,70 19,05 - 15,88 4,55 5000 R6200

A BM-29-498 Blanco 12,70 38,10 - 15,88 9,09 5000 R6200

A M7-18-498 Blanco 19,05 25,40 - 22,23 6,07 250 R6200

A BM-18-498 Blanco 19,05 25,40 - 22,23 6,07 2500 R6200

A M7-30-498 Blanco 19,05 38,10 - 22,23 9,09 250 R6200

® M7C-1000-498 Blanco 25,40 - 9,14 - - 1 R6200

A M7-17-498 Blanco 25,40 12,70 - 15,88 6,07 500 R6200

A M7-19-498 Blanco 25,40 25,40 - 28,58 6,07 250 R6200

A BM-19-498 Blanco 25,40 25,40 - 28,58 6,07 2500 R6200

A M7-31-498 Blanco 25,40 38,10 - 28,58 9,09 250 R6200

A M7-21-498 Blanco 25,40 63,50 - 66,68 15,60 100 R6200

A M7-16-498 Blanco 25,40 9,53 - 12,70 6,07 500 R6200

A M7-33-498 Blanco 38,10 101,60 - 104,78 24,26 100 R6200

A M7-29-498 Blanco 38,10 12,70 - 15,88 9,09 500 R6200

A M7-32-498 Blanco 38,10 38,10 - 41,28 9,09 250 R6200

® M7C-1900-498  Blanco 48,26 - 9,14 - - 1 R6200

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. >>

En las paginas 49 - 51 encontrara un indice de materiales detallado.




Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables
Etiquetas envolventes (Continuacion)
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AnchuraA AlturaB  Longitud  Repeti Max. diametro  Etiquetas
Diagrama Referencia (mm) (mm) B (m) vertical del cable (mm) porrollo Cinta recomendada
® M7C-500-499 Blanco 12,70 - 9,14 - - 1 R4300, R6000HF, R6200
A M7-7-499 Blanco 12,70 12,70 - 15,88 3,02 500 R4300
A M7-11-499 Blanco 12,70 19,05 - 15,88 4,55 500 R4300
A BM-11-499 Blanco 12,70 19,05 - 15,88 4,55 5000 R4300, R6000HF
A M7-29-499 Blanco 12,70 38,10 - 15,88 9,09 500 R6200
A M7-67-499-YL Amarillo 15,00 9,00 s o s 750 R4300
A M7-41-499-YL Amarillo 16,00 5,00 - - - 750 R4300
A M7-18-499 Blanco 19,05 25,40 s 22,23 6,07 250 R4300
A M7-30-499 Blanco 19,05 38,10 - 22,23 9,09 250 R4300
A M7-84-499 Blanco 22,86 12,70 = 15,88 6,07 500 R4300, R6000HF, R6200, R6900
® M7C-1000-499 Blanco 25,40 - 9,14 - - 1 R4300, R6000HF, R6200
A M7-31-499 Blanco 25,40 38,10 - 28,58 9,09 250 R4300, R6000HF, R6200
A M7-21-499 Blanco 25,40 63,50 - 66,68 15,60 100 R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200
A M7-16-499 Blanco 25,40 9,53 - 12,70 6,07 500 R4300
A M7-28-499 Blanco 38,10 6,35 - 9,53 9,09 750 R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200
® M7C-1900-499  Blanco 48,26 - 9,14 - - 1 R4300, R6000HF, R6200
A M7-78-499 Blanco 48,26 25,40 - 28,58 10,01 250 R4300
A M7-81-499 Blanco 48,26 6,35 = 9,53 10,01 750 R4300

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

I
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Etiquetas/banderas para fibra optica L[5~ | Al ; LTB%A? o
Estas banderas para fibra éptica permiten imprimir infor- of[ | PH_ ] ) i" b1 I —)
macion mas legible en cables de menor diametro y le per- 1
miten manejar y visualizar las etiquetas sin tocar los cables. U7 8

AnchuraA Area imprimible  Repeticion Etiquetas por
Referencia (mm) Altura B (mm) PH (mm) vertical D (mm) rollo Cinta recomendada
T M7-1-425-FT Blanco 29,97 20,02 9,91 43,56 250 R4300
L M7-1-425-FP Blanco 29,97 20,02 - 23,50 250 R4300
= M7-2-425-FP Blanco 44,45 25,40 - 66,68 100 R4300, R6200, R6400
| M7-214-483 Blanco 25,40 50,80 - 53,98 250 R6000HF

www.bradyeurope.com




Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables
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Marcadores de cables de plastico RAPIDO -t
e Etiqueta sin adhesivo de polietileno con revestimiento amarillo EL < ols
adecuada para el marcado duradero de cables en dispositivos

eléctricos e instalaciones de fibra. .

Max. Max. Repeticion Min. Max. diametro
Anchura AlturaB lineas de caracteres vertical D diametro del del cable Etiquetas  Cinta
Referencia A(mm) (mm) texto por linea (mm) cable (mm) (mm) por rollo recomendada
- BM-1-7599-YL-R Amarillo 23,00 5,20 1 11 8,38 - - 2500 R6200
- BM-2-7599-YL-R Amarillo 23,00 5,20 1 8,38 - - 2500 R6200
- BM-3-7599-YL-R Amarillo 25,00 5,70 2 7 8,89 - - 2500 R6200
- BM-4-7599-YL-R Amarillo 26,00 7,00 2 7 12,01 - - 2500 R6200
- BM-5-7599-YL-R Amarillo 41,00 11,00 & 17 14,20 = = 2500 R6200

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

Marcadores de cables resistentes a desgarres

e Estos marcadores de cables
extrernadamente resistentes a los
desgarres se pueden utilizar para
una variedad de aplicaciones,
incluyendo la identificacion de ca-
bles multiconductores, inventario
y equipos.

b A

£080° 709D : LONN

AnchuraA Altura B Area imprimible Area imprimible Repeticién Etiquetas por  Cinta
Referencia (mm) (mm) PW (mm) PH (mm) vertical D (mm) rollo recomendada
@ BM-60-109 Blanco 12,00 50,00 12,00 33,00 50,17 1000 R4300
@ M7-12-109 Blanco 19,05 76,20 12,45 52,07 76,20 100 R6200, R4300
@ BM-12-109 Blanco 19,05 76,20 12,45 52,07 76,20 1000 R6200, R4300
qp M7-36-109 Blanco 44,45 28,58 44,45 28,58 28,56 250 R6200, R4300

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

Bridas de nailon de colores
e Perfectas para aplicaciones con codigos de colores.

Referencia Color Anchura (mm) Longitud (mm) Cantidad

196283 Negro 3,50 200,00 100

196311 Transparente 3,50 200,00 100 \ )

196352 Amarillo 3,50 200,00 100 \ i
196349 3,60 200,00 100 \
196350 3,60 200,00 100

196351

3,60 200,00 100 \§~




Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables

Etiqueta sin adhesivo de poliéster para cables B-7598

La etiqueta de poliéster B-7598 es una etiqueta de identificacion general para cables expuestos a O
condiciones extremas. Se necesitan bridas para aplicarla en cables con distintos diametros. Las | oo
aplicaciones mas habituales de este material de etiquetas para cables son:

e |dentificacion de cables multiconductores - l
¢ |dentificacion de cables en torres de telefonia movil

e |dentificacion de cables de comunicacion de datos o telecomunicaciones en general
e |dentificacion general de cables que deba ser extremadamente resistente

Repeticion vertical
Referencia Co Anchura A (mm)  Altura B (mm) D (mm) Etiquetas por rollo  Cinta recomendada
O BM-10X60-7598-BK  [Ng) 10,00 60,00 65,09 500 R4400-WT
O BM-10X60-7598-BL XAl 10,00 60,00 65,00 500 RB00OHF
O BM-10X60-7598-GN  Verde 10,00 60,00 65,09 500 RE00OHF
O BM-10%60-7598-RD SR 10,00 60,00 65,00 500 RE00OHF
O BV-10X60-7598-5V  Plateado 10,00 60,00 65,00 500 RB00OHF
O BV-10X60-7598-WT ~ Blanco 10,00 60,00 65,09 500 RE00OHF
O BM-10X60-7598- YL Amarill 10,00 60,00 65,00 500 RB00OHF
O BM-10x75-7598-BK [ 10,00 75,00 80,43 250 RA400-WT
O BM-10x75-7598-BL [Nl 10,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-10X75-7598-GN  Verde 10,00 75,00 80,43 250 RB00OHF
O Bv-10x75-7598-R0 RS 10.00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-10X75-7598-SV  Plateado 10,00 75,00 80,43 250 RB00OHF
O BM-10X75-7598-WT  Blanco 10,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-10X75-7598- YL Amarill 10,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-15X75-7508-BK [Nt 15,00 75,00 80,43 250 R4400-WT
O BM-15X75-7598-BL  [iuAl 15,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-15X75-7598-GN  Verde 15,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-15x75-7598-R0 [ 15,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-15X75-7598-5V  Plateado 15,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-15X75-7598-WT ~ Blanco 15,00 75,00 80,43 250 RB00OHF
O BM-15X75-7598- YL Amarill 15,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-25X75-7598-BK R 25,00 75,00 80,43 250 R4400-WT
O BM-25X75-7598-BL 25,00 75,00 8043 250 RB00OHF
O BM-25X75-7598-GN  Verde 25,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-25x75-7598-RD RSN 25.00 75,00 8043 250 RE00OHF
O BM-25X75-7598-SV  Plateado 25,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-25X75-7598-WT  Blanco 25,00 75,00 80,43 250 RE00OHF
O BM-25X75-7598- YL Amarill 25,00 75,00 80,43 250 RE00OHF

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

En las paginas 49 - 51 encontrara un indice de materiales detallado.

www.bradyeurope.com




Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de cables
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Etiqueta sin adhesivo B-7643 para cables, sin halégenos

e Estos marcadores de cables estan hechos de poliuretano sin halégeno.
e Son marcadores robustos, imperecederos y con un grado muy elevado de permanen-
cia de la impresidn practicamente en cualquier entorno.

AnchuraA Repeticion vertical Etiquetas por Cinta
Referencia (mm) Altura B (mm) D (mm) rollo recomendada

o BM-10x60-7643-BK 10,00 60,00 65,00 250 RA400
0 BM-10x60-7643-BL 10,00 60,00 65,00 250 R6000HF
O BM-10x60-7643-GN 10,00 60,00 65,00 250 R6000HF
0 BM-10x60-7643-0R  Naranja 10,00 60,00 65,00 250 R6000HF
o BM-10x60-7643-RD 10,00 60,00 65,00 250 R6000HF
0 BM-10x60-7643-WT  Blanco 10,00 60,00 65,00 250 R6000HF
v BM-10x60-7643-WT-L  Blanco 10,00 60,00 65,88 250 R6000HF
o BM-10v60-7643-YL  Amarillo 10,00 60,00 65,00 250 R6000HF
v BM-10x60-7643-YL-L  Amarillo 10,00 60,00 65,88 250 R6000HF
o BM-10x75-7643-BK 10,00 75,00 80,43 250 RA4400-WT
o BM-10x75-7643-BL 10,00 75,00 80,43 250 R6000HF
o BM-10x75-7643-GN 10,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-10x75-7643-0R  Naranja 10,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-10x75-7643-RD [ AR 10.00 75,00 80,43 250 R6000HF
o BM-10x75-7643-WT  Blanco 10,00 75,00 80,43 250 R6000HF
v BM-10x75-7643-WT-L  Blanco 10,00 75,00 81,17 250 R6000HF
o BM-10x75-7643-YL  Amarillo 10,00 75,00 80,43 250 R6000HF
v BM-10x75-7643-YL-L  Amarillo 10,00 75,00 81,17 250 R6000HF
o BM-15¢75-7643-BK 15,00 75,00 80,43 250 RA4400-WT
o BM-15x75-7643-BL 15,00 75,00 80,43 250 R6000HF
o BM-15x75-7643-GN 15,00 75,00 80,43 250 R6000HF
o BM-1575-7643-0R  Naranja 15,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-15x75-7643-RD 15,00 75,00 80,43 250 R6000HF
o BM-1575-7643-WT  Blanco 15,00 75,00 80,43 250 R6000HF
o BM-1575-7643-YL  Amarillo 15,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-25x75-7643-BK 25,00 75,00 80,43 250 RA4400-WT
o BM-25x75-7643-BL 25,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-25x75-7643-GN 25,00 75,00 80,43 250 R6000HF
o BM-25¢75-7643-0R  Neranja 25,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-25x75-7643-RD 25,00 75,00 80,43 250 RB00OHF
o BM-25¢75-7643-WT  Blanco 25,00 75,00 80,43 250 R6000HF
v BM-25x75-7643-WT-L  Blanco 25,00 75,00 82,55 250 R6000HF
o BM-25¢75-7643-YL  Amarillo 25,00 75,00 80,43 250 R6000HF
v BM-25¢75-7643-YL-L  Amarillo 25,00 75,00 82,55 250 R6000HF

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.
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Marcado de cables
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Etiqueta sin adhesivo B-348 para transporte publico

¢ Etiqueta sin adhesivo B-348 para transporte publico cumple los requisitos de emisiones minimas de humo y
halégenos de las normas para uso subterraneo mas estrictas relativas a los vehiculos de transporte publico.

¢ Esta etiqueta, que se puede imprimir tanto in situ como sobre el terreno, es una solucidn practica para que los
fabricantes de transporte publico identifiguen cables gruesos y haces de cables.

AnchuraA Altura B Repeticion vertical Etiquetas por Cinta
Referencia (mm) (mm) D (mm) rollo recomendada
O BM-10x60-348-WT Blanco 10,00 60,00 65,09 250 R6000HF
O BM-10x60-348-YL Amarillo 10,00 60,00 65,09 250 R6000HF
O BM-10x75-348-WT Blanco 10,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-10x75-348-YL Amarillo 10,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-15x75-348-WT Blanco 15,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-15x75-348-YL Amarillo 15,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-25x75-348-WT Blanco 25,00 75,00 80,43 250 R6000HF
O BM-25x75-348-YL Amarillo 25,00 75,00 80,43 250 R6000HF

Material de impresion BradyGrip™ para cinta de cierre

El material de impresion BradyGrip™ para cinta de cierre es una solucion unica que permite imprimir faciimente
la identificacion y colocarla en mazos de cables. Gracias a su reverso adherente se puede colocar o retirar facil-
mente, evitando los costes de tener que rehacer la identificacion. Imprimir y colocar: asi de sencillo.

¢ Maximiza su tiempo de actividad con una identificacion imprimible mas rapida
para mazos de cables.

e Aplicar, reposicionar y retirar con un material exclusivo que se puede imprimir y
colocar.

e Ofrece una alternativa a las bridas de nailon que no causa danos.

¢ Personalice las etiquetas para que se ajusten a trabajos grandes o pequenos
imprimiendo en materiales de distintos grosores.

Referencia Anchura A (mm) Longitud B (m)
® M7C-250-414 Blanco 6,35 6,10m A
® M7C-500-414 Blanco 12,70 6,10 m :
® M7C-750-414 Blanco 19,05 6,10m
® M7C-1000-414 Blanco 25,40 6,10 m
® M7C-1500-414 Blanco 38,10 6,10 m

En las paginas 49 - 51 encontrard un indice de materiales detallado.
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Marcado de cables

Insertos DuraSleeve

¢ |os insertos imprimibles DuraSleeve de Brady crean una leyenda
duradera.

e Etiquetas sin adhesivo e insertos faciles de introducir en los
soportes transparentes.

¢ | aleyenda puede modificarse antes o después de finalizar.
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Repeticion
Referencia Anchura A (mm) Altura B (mm) vertical D (mm) Etiquetas por rollo Cinta recomendada
* M7-10x4.4-7696-WT Blanco 10,00 4,40 7,58 500 R6000HF
* M7-10x4.4-7696-YL Amarillo 10,00 4,40 7,58 500 R6000HF
* BM-10x4.4-7696-WT Blanco 10,00 4,40 7,56 2500 R6000HF
* BM-10x4.4-7696-YL Amarillo 10,00 4,40 7,56 2500 R6000HF
* M7-12x4.4-7696-WT Blanco 12,00 4,40 7,58 500 R6000HF
* M7-12x4.4-7696-YL Amarillo 12,00 4,40 7,58 500 R6000HF
* BM-12x4.4-7696-WT Blanco 12,00 4,40 7,56 2500 R6000HF
* BM-12x4.4-7696-YL Amarillo 12,00 4,40 7,56 2500 R6000HF
* M7-16x4.4-7696-WT Blanco 16,00 4,40 7,58 500 R6000HF
* BM-16x4.4-7696-WT Blanco 16,00 4,40 7,56 2500 R6000HF
* BM-16x4.4-7696-YL Amarillo 16,00 4,40 7,56 5000 R6000HF
* M7-23x4.4-7696-WT Blanco 23,00 4,40 7,58 500 R6000HF
* M7-23x4.4-7696-YL Amarillo 23,00 4,40 7,58 500 R6000HF
* BM-23x4.4-7696-WT Blanco 23,00 4,40 7,56 2500 R6000HF
* BM-23x4.4-7696-YL Amarillo 23,00 4,40 7,56 2500 R6000HF
* M7-30x4.4-7696-WT Blanco 30,00 4,40 7,58 500 R6000HF
* BM-30x4.4-7696-WT Blanco 30,00 4,40 7,56 2500 R6000HF
* BM-30x4.4-7696-YL Amarillo 30,00 4,40 7,56 5000 R6000HF
® M7-10x4.4-7697-WT Blanco 10,00 4,40 7,58 500 R4300, R6200
® M7-12x4.4-7697-WT Blanco 12,00 4,40 7,58 500 R4300, R6200
® M7-16x4.4-7697-WT Blanco 16,00 4,40 7,58 500 R4300, R6200
® M7-23x4.4-7697-WT Blanco 23,00 4,40 7,58 500 R4300, R6200
® M7-30x4.4-7697-WT Blanco 30,63 4,40 7,58 500 R4300, R6200

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

Soporte para etiquetas DuraSleeve
Los soportes de etiquetas DuraSleeve estan fabricados en PVC transparente. La forma especial del soporte per-
mite su adaptacion a cables de distintos diametros. Hay varios tamanos de soportes, para cables con didmetros
externos de desde 1,50 mm hasta 14 mm.

-

e Rango de temperaturas: -40 °C a 60 °C P — \
e Material: PVC =)
Pdngase en contacto con su representante local de Brady para identificar y =
seleccionar el soporte mas apropiado para su aplicacion concreta.

Min. Max. Min. Max.

Anchura diametro del diametro del Etiquetas Anchura didmetro del didmetro del Etiquetas

Referencia Color A (mm) cable (mm) cable (mm) por rollo Referencia Color A (mm) cable (mm) cable (mm) por rollo
DMC-2/4-16 Transparente 16,00 2,00 4,00 1000
DMC-1.5/2.5-10 Transparente 10,00 1,50 2,50 1000 DMC-4/7-16 Transparente 16,00 4,00 7,00 500
DMC-2/4-10  Transparente 10,00 2,00 4,00 1000 DMC-6/10-16  Transparente 16,00 6,00 10,00 500
DMC-4/7-10 Transparente 10,00 4,00 7,00 500 DMC-1.5/2.5-23 Transparente 23,00 1,50 2,50 500
DMC-6/10-10  Transparente 10,00 6,00 10,00 500 DMC-2/4-23  Transparente 23,00 2,00 4,00 500
DMC-10/14-10 Transparente 10,00 10,00 14,00 200 DMC-4/7-23 Transparente 23,00 4,00 7,00 500
DMC-1.5/2.5-12 Transparente 12,00 1,50 2,50 1000 DMC-6/10-23  Transparente 23,00 6,00 10,00 200
DMC-2/4-12  Transparente 12,00 2,00 4,00 1000 DMC-10/14-23 Transparente 23,00 10,00 14,00 200
DMC-4/7-12 Transparente 12,00 4,00 7,00 500 DMC-1.5/2.5-30 Transparente 30,00 1,50 2,50 500
DMC-6/10-12  Transparente 12,00 6,00 10,00 500 DMC-2/4-30  Transparente 30,00 2,00 4,00 500
DMC-10/14-12 Transparente 12,00 10,00 14,00 200 DMC-4/7-30  Transparente 30,00 4,00 7,00 200
DMC-10/14-16 Transparente 16,00 10,00 14,00 200 DMC-6/10-30  Transparente 30,00 6,00 10,00 200

DMC-1.5/2.5-16 Transparente 16,00 1,50 2,50 1000 DMC-10/14-30 Transparente 30,00 10,00 14,00 200
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Marcado de componentes y equipos

EPREP: Etiquetas de sustitucion para placas 0 : =
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Las etiguetas EPREP de Brady son etiquetas innovadoras disefa-  #88 3

das especificamente para sustituir placas grabadas y con disefios 115 VAC

para la identificacion de componentes eléctricos, armarios eléctri-

|
Cos, pulsadores, paneles de parcheo, etc. o
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v Montadas en Plegadas en Rollo a granel

rollos acordedn

Diametro del Repeticion Etiquetas Cinta
Referencia Anchura A (mm) Altura B (mm) agujero C (mm) vertical D (mm) porrollo Layout recomendada
A M7-1-7593-WT Blanco 27,00 7,95 - 11,18 250 RB000HF
A M7-1-7593-SL Plateado 27,00 7,95 - 11,18 250 R6000OHF
A M7-2-7593-WT Blanco 27,00 12,45 - 15,63 250 RB000OHF
A M7-2-7593-SL Plateado 27,00 12,45 - 15,63 250 RB000OHF
A M7-3-7593-WT Blanco 27,00 15,00 - 18,14 150 RB000HF
A M7-3-7593-SL Plateado 27,00 15,00 = 18,14 150 R6000OHF
A M7-4-7593-WT Blanco 27,00 18,00 - 21,25 150 R6000OHF
A M7-4-7593-SL Plateado 27,00 18,00 - 21,25 150 R6000HF
A M7-5-7593-YL Amarillo 30,00 40,00 24,00 50,80 100 En abanico  R6000HF
A M7-5-7593-WT Blanco 30,00 40,00 24,00 50,80 100 En abanico  R6000HF
A M7-5-7593-BK Negro 30,00 40,00 24,00 50,80 100 En abanico  R4400-WT
A M7-5-7593-SL Plateado 30,00 40,00 24,00 50,80 100 En abanico  R6000HF
A M7-5-7593-RD Rojo 30,00 40,00 24,00 50,80 100 En abanico ~ R6000HF
A M7-5-7593-GN Verde 30,00 40,00 24,00 50,80 100 En abanico  R6000HF
A M7-7-7593-YL Amarillo 35,00 18,00 - 21,49 100 R6000HF
A M7-7-7593-WT Blanco 35,00 18,00 - 21,49 100 RBO0OHF
A M7-7-7593-SL Plateado 35,00 18,00 - 21,49 100 R6000HF
A M7-6-7593-YL Amarillo 45,00 15,00 - 40,37 100 En abanico  R6000HF
A BM-06-7593-WT Blanco 45,00 15,00 ° 18,26 500 R6000HF
A M7-6-7593-BK 45,00 15,00 - 40,37 100 Enabanico  R4400-WT
A BM-06-7593-SL Plateado 45,00 15,00 - 18,26 500 R6000OHF
A M7-6-7593-RD Rojo 45,00 15,00 - 40,37 100 Enabanico ~ R6000HF
A M7-8-7593-WT Blanco 48,00 19,00 = 22,46 125 R6000HF
A M7-8-7593-SL Plateado 48,00 19,00 - 22,46 125 RB000HF

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

Marcadores de bloques de terminales Or—8—

. - , , i
Marcador de tela de vinilo reposicionable con un adhesivo firme AJ
que ofrece un excelente poder de sujecion pero que puede reti-
rarse y volverse a aplicar facimente.

Anchura A Etiquetas por  Cinta
Referencia (mm) Longitud B (m) rollo recomendada

® M7C-240-498 Blanco 6,10 9,14 1 R6200
® M7C-318-498 Blanco 8,08 9,14 1 R6200
® M7C-375-498 Blanco 9,53 9,14 1 R6200
® M7C-500-498 Blanco 12,70 9,14 1 R6200
® BM7C-240-498 Blanco 6,10 83,82 1 R6200
® BMC-375-498 Blanco 9,53 83,82 1 R6200

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

En las paginas 49 - 51 encontrara un indice de materiales detallado.
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Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de componentes y equipos

Etiquetas de paneles de parcheo y mazos de cables

¢ Cree una etiqueta para mazos de cables totalmente formateada y seriali-
zada para adaptarse a su equipo.

e Ftiquete sus puertos, conectores y tomas de red con etiquetas adhesivas
o tiras insertables.

AnchuraA  Altura B Longitud B Repeticion Etiquetas por

Referencia (mm) (mm) (m) vertical D (mm) rollo Cinta recomendada

O] M7C-230-412 Blanco 5,84 = 15,24 = 1 R6200, R4300
® M7C-375-412 Blanco 9,53 - 15,24 - 1 R6200, R4300
® M7C-475-412 Blanco 12,07 = 15,24 = 1 R6200, R4300
® M7C-785-412 Blanco 19,94 - 15,24 - 1 R6200, R4300
A M7-45-422 Blanco 38,10 9,53 - 12,70 500 RGOOOHF
A M7-30-422 Blanco 38,10 19,05 = 22,23 250 R6000HF
® M7C-375-422 Blanco 9,53 - 15,24 - 1 RGO0OHF
® M7C-475-422 Blanco 12,07 = 15,24 = 1 RG000HF
® M7C-500-422 Blanco 12,70 - 15,24 - 1 RGO0OHF
® M7C-625-422 Blanco 15,88 = 15,24 = 1 R6000HF
® M7C-1000-422 Blanco 25,40 - 15,24 - 1 R6000HF
A M7-1-423 Blanco 6,35 6,35 - 9,53 750 RGO0OHF
A M7-3-423 Blanco 9,53 gies = 12,70 500 RG000HF
A M7-4-423 Blanco 10,16 10,16 - 13,34 500 R6000HF
A M7-7-423 Blanco 12,70 12,70 = 15,88 500 R6000HF
A M7-6-423 Blanco 12,70 6,99 - 10,16 750 R6000HF
A M7-5-423 Blanco 12,70 5,08 = 8,26 750 R6000HF
A BM-7-423 Blanco 12,70 12,70 - 15,88 5000 RG000HF
A M7-9-423 Blanco 16,51 5,08 = 8,26 750 R6000HF
A M7-10-423 Blanco 19,05 6,35 - 9,53 750 RGO0OHF
A M7-13-423 Blanco 22,86 6,35 = 9,53 750 R6000HF
A M7-19-423 Blanco 25,40 25,40 - 28,58 250 RGO0OHF
A M7-17-423 Blanco 25,40 12,70 = 15,88 500 R6000HF
A M7-16-423 Blanco 25,40 9,53 - 12,70 500 RGO0OHF
A M7-15-423 Blanco 25,40 6,99 = 10,16 750 R6000HF
A M7-14-423 Blanco 25,40 4,75 - 8,26 750 RGO0OHF
A BM-17-423 Blanco 25,40 12,70 = 15,88 5000 RG000HF
A BM-16-423 Blanco 25,40 9,53 - 12,70 5000 RGOOOHF
A BM-19-423 Blanco 25,40 25,40 = 28,58 2500 RG000HF
A M7-25-423 Blanco 31,75 6,35 - 9,53 750 RGO0OHF
A M7-32-423 Blanco 38,10 38,10 - 41,28 250 RG000HF
A M7-31-423 Blanco 38,10 25,40 - 28,58 250 RGO0OHF
A M7-29-423 Blanco 38,10 12,70 = 15,88 500 R6000HF
A M7-28-423 Blanco 38,10 6,35 - 9,53 750 R6000HF
A M7-27-423 Blanco 38,10 3,18 = 6,35 750 R6000HF
A BM-29-423 Blanco 38,10 12,70 - 15,88 5000 R6000HF

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. >>

En las paginas 49 - 51 encontrard un indice de materiales detallado.




Electricidad, identificacion de voz/comunicacion de datos

Marcado de componentes y equipos
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-
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Etiquetas de paneles de parcheo y mazos de cables (Continuacion)

AnchuraA  Altura B Longitud B Repeti Etiquetas por

Referencia (mm) (mm) vertical D (mm) rollo Cinta recomen

® M7C-500-423 Blanco 12,70 - 15,24 - 1 RB000HF
A M7-17-428 Gris claro 25,40 12,70 - 15,88 500 R4300

A M7-15-428 Gris claro 25,40 6,99 - 10,16 750 R4300

A BM-17-428 Gris claro 25,40 12,70 - 15,88 5000 R4300

A M7-29-428 Gris claro 38,10 12,70 - 15,88 500 R4300

® M7C-500-428 Gris claro 12,70 - 15,24 - 1 R4300

A M7-71-430 Transparente 8,89 5,08 - 9,53 750 R6000HF
A M7-17-430 Transparente 25,40 12,70 - 15,88 500 R6000HF
A M7-16-430 Transparente 25,40 9,53 - 12,70 500 R6000HF
A M7-45-430 Transparente 38,10 9,53 - 12,70 500 R6000HF
® M7C-375-430 Transparente 9,53 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-500-430 Transparente 12,70 - 15,24 - 1 R6000HF
@® M7C-1000-430 Transparente 25,40 - 15,24 - 1 R6000HF
A M7-19-483 Blanco 25,40 25,40 - 28,58 250 RB000HF
A M7-17-483 Blanco 25,40 12,70 - 15,88 500 RB000HF
A M7-16-483 Blanco 25,40 9,53 - 12,70 500 RB000HF
A M7-65-483 Blanco 34,93 25,40 - 28,58 250 RB000HF
A M7-31-483 Blanco 38,10 25,40 - 28,58 250 R6000HF
A M7-30-483 Blanco 38,10 19,05 - 22,23 250 R6000HF
A M7-29-483 Blanco 38,10 12,70 - 15,88 500 R6000HF
® M7C-500-483 Blanco 12,70 - 15,24 - 1 RB000HF
® M7C-1000-483 Blanco 25,40 - 15,24 - 1 RB000HF

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

Etiquetas para la estacion de trabajo P———

DATA DATA
Una variedad de materiales duraderos y resistentes para etiquetar su estacion de | SIETL 1

trabajo.
18-821 | @
Repeticion . .
AnchuraA Altura B vertical D Etiquetas Cinta L] ‘
Referencia Color (mm) (mm) (mm) por rollo recomendada . .@
-
&3 M7-40-412 Blanco 49,23 9,53 9,53 750 DesiStrip R6200, R4300 %
- 1A-B21 1B-B22
&3 BM-40-412 Blanco 49,23 9,53 9,53 5000 DesiStrip R6200, R4300
A M7-45-422 Blanco 38,10 9,53 12,70 500 Identificacion — penoHF

de ubicaciones

Placas frontales

A M7-71-430 Transparente 8,89 5,08 9,53 750 y tomas de R6000HF
corriente

A M7-17-430 Transparente 25,40 12,70 15,88 500 Identificacion g o0
de ubicaciones

A M7-16-430 Transparente 25,40 9,53 12,70 500 RE000HF

A M7-45-430 Transparente 38,10 9,53 12,70 500 ldentificacion  pengnr

de ubicaciones
Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.
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Identificacidén general e industrial

Marcado de activos y componentes

-W—‘ Etiquetas para placas de identificacion
_ y de caracteristicas
y ik : Elija entre distintos materiales con adhesivos agresivos
s para su uso en aplicaciones comerciales/industriales,

incluyendo superficies con baja tension en superficie y
superficies con textura.

.C:A*) Q‘ —B_——
] I
v L
L nn |
)

Para superficies rugosas

Anchura A Repeticion Etiquetas por Cinta
Referencia (mm) Altura B (mm) Longitud B (m) vertical D (mm) rollo recomendada
A M7-61-483 Blanco 12,70 50,80 - 53,98 100 R6000HF
A M7-20-483 Blanco 25,40 50,80 - 53,98 100 R6000HF
A M7-19-483 Blanco 25,40 25,40 - 28,58 250 RB000HF
A M7-17-483 Blanco 25,40 12,70 - 15,88 500 R6000HF
A M7-16-483 Blanco 25,40 9,53 - 12,70 500 R6000HF
A M7-65-483 Blanco 34,93 25,40 - 28,58 250 R6000HF
A M7-31-483 Blanco 38,10 25,40 - 28,58 250 RB000HF
A M7-30-483 Blanco 38,10 19,05 - 22,23 250 R6000HF
A M7-29-483 Blanco 38,10 12,70 - 15,88 500 R6000HF
A M7-37-483 Blanco 76,20 48,26 - 79,38 100 R6000HF
A M7-38-483 Blanco 101,60 48,26 - 104,78 100 RB000HF
A M7-23-483 Blanco 101,60 25,40 - 104,78 100 R6000HF
® M7C-500-483 Blanco 12,70 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-1000-483 Blanco 25,40 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-1900-483 Blanco 50,80 - 15,24 - 1 RB000HF
A M7-20-486 Gris claro 25,40 50,80 - 53,98 100 R4300
A M7-17-486 Gris claro 25,40 12,70 - 15,88 500 R4300
A M7-30-486 Gris claro 38,10 19,05 - 22,23 250 R4300
A M7-29-486 Gris claro 38,10 12,70 - 15,88 500 R6200
A M7-37-486 Gris claro 76,20 48,26 - 79,38 100 R4300
A M7-17-489 Blanco 25,40 12,70 - 15,88 500 R4300
A M7-32-489 Blanco 38,10 38,10 - 41,28 250 R6200
A M7-29-489 Blanco 38,10 12,70 - 15,88 500 R4300
A M7-38-489 Blanco 101,60 43,26 - 104,78 100 R6200

Para superficies de baja tension y con textura
AnchuraA  AlturaB  Longitud  Repeticion Etiquetas por

Referencia (mm) (mm) B (m) vertical D (mm) rollo Cinta recomendada
A M7-45-422 Blanco 38,10 9,53 - 12,70 500 R6000HF
A M7-30-422 Blanco 38,10 19,05 - 22,23 250 RG000HF
A BM-20-422 Blanco 50,80 25,40 - 53,98 1000 R6000HF
A M7-37-422 Blanco 76,20 48,26 - 79,38 100 R6000HF
® M7C-375-422 Blanco 9,53 - 15,24 - 1 R6000HF
®© M7C-475-422 Blanco 12,07 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-500-422 Blanco 12,70 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-625-422 Blanco 15,88 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-1000-422  Blanco 25,40 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-1900-422  Blanco 50,80 - 15,24 - 1 R600OHF
A M7-20-435 Plateado 25,40 50,80 = 53,98 100 R6000HF
A M7-17-435 Plateado 25,40 12,70 - 15,88 500 R6000HF
A M7-31-435 Plateado 38,10 25,40 - 28,58 250 RB000HF
A M7-30-435 Plateado 38,10 19,05 - 22,23 250 R6000HF
A M7-37-435 Plateado 48,26 76,20 = 79,38 100 R6000HF

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

En las paginas 49 - 51 encontrara un indice de materiales detallado.




Identificacion general e industrial

Marcado de activos y componentes

Etiquetas para placas de iden-
tificacion y de caracteristicas

(Continuacion)
GRANVILLE, INC.|
?:JH o TA—:}: : - MODEL: 354SE |
? i Ef If P/N: 862147
NN e

AnchuraA  AlturaB  Longitud  Repeticion Etiquetas por

Referencia (mm) (mm) B (m) vertical D (mm) rollo Cinta recomendada

M7-7-499 Blanco 12,70 12,70 - 15,88 500 R4300

M7-29-499 Blanco 12,70 38,10 - 15,88 500 R6200

M7-11-499 Blanco 12,70 19,05 - 15,88 500 R4300

BM-11-499 Blanco 12,70 19,05 - 15,88 5000 R4300, R6000HF

M7-67-499-YL Amarillo 15,00 9,00 - - 750 R4300

M7-41-499-YL Amarillo 16,00 5,00 - - 750 R4300

M7-30-499 Blanco 19,05 38,10 - 22,23 250 R4300

M7-18-499 Blanco 19,05 25,40 - 22,23 250 R4300

M7-84-499 Blanco 22,86 12,70 - 15,88 500 R4300, R6000HF, R6200, R6900
M7-31-499 Blanco 25,40 38,10 - 28,58 250 R4300, R6000HF, R6200

M7-19-499 Blanco 25,40 25,40 ° 28,58 250 R4300

M7-16-499 Blanco 25,40 9,53 - 12,70 500 R4300

M7-21-499 Blanco 25,40 63,50 - 66,68 100 R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200
M7-28-499 Blanco 38,10 6,35 - 9,53 750 R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200
M7-81-499 Blanco 48,26 6,35 ° 9,53 750 R4300

M7-78-499 Blanco 48,26 25,40 - 28,58 250 R4300

M7C-500-499 Blanco 12,70 - 9,14 - 1 R4300, R6000HF, R6200
M7C-1000-499  Blanco 25,40 - 9,14 - 1 R4300, R6000HF, R6200
M7C-1900-499  Blanco 48,26 ° 9,14 s 1 R4300, R6000HF, R6200

(OCBICNONONONONONONONONONOXONOMOMOMORMONONONONONOI S [OHONON i 2l il i g 2l 3 2l g 3l 3 3l 3| o) g =

M7¢-500-595-Y. [ 270 : 1524 - 1 RE000HF, R4400-WT
M7C-500-595-BL [Nl 12,70 . 1524 - 1 RB00OHF, RA400-WT
M7C-500-595-WT 2060 12,70 : 1524 - 1 RB00OHF
M7C-500-595-0R [Narama 12,70 . 1524 - 1 RB00OHF, RA400-WT
M7C-500-505-8K [N 1270 - 1524 - 1 RA400-WT
M7C-500-595-RD ~ Rojo 12,70 . 1524 - 1 RB00OHF, R4400-WT
M7C-500-595-CL Transparente 12,70 . 1524 - 1 T
M7C-500-595-GN  Verde 12,70 . 1524 - 1 RB00OHF, RA400-WT
M7C-1000-595-Y. [T 25 40 . 1524 - 1 T
M7C-1000-595-BL [Nl 26,40 . 1524 - 1 RB00OHF, R4400-WT
M7C-1000-595-WT [E12060) 25,40 . 1524 - 1 RB000HF
M7C-1000-595-0R Naranja 25,40 . 1524 - 1 RE000HF, R4400-WT
M7C-1000-595-BK [ 25.40 - 1524 - 1 RA400-WT
M7C-1000-595-RD Rojo 25,40 . 1524 - 1 RB0OOHF, RA400-WT
M7C-1000-595-CL Transparente 25,40 : 1524 - 1 RB00OHF, RA400-WT
M7C-1000-595-GN Verde 26,40 . 1524 - 1 RB00OHF, R4400-WT
M7¢-2000-595-Y. [ AL 50,50 - 1524 - 1 RB00OHF, R4400-WT
M7C-2000-595-BL [N 50,80 . 1824 - 1 RB00OHF, R4400-WT
M7C-2000-595-WT [EE060) 50,80 . 1524 - 1 RB000HF
M7C-2000-595-0R [Naranja 50,80 . 1524 - 1 RE00OHF, R4400-WT
M7C-2000-595-BK 50,80 - 1524 - 1 R4400-WT
M7C-2000-595-RD Rojo 50,80 . 1524 - 1 RB00OHF, RA400-WT
M7C-2000-595-CL. Transparente 50,80 : 1524 - 1 o

® M7C-2000-595-GN Verde 50,80 . 1524 - 1 RE000HF, R4400-WT

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.
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Identificacion general e indu

Marcado de activos y componentes
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Etiquetas para placas de identificacion y de caracteristicas (Continuacion)

Para superficies lisas de alta tension

Anchura A Longitud B Repeticion Etiguetas  Cinta
Referencia (mm) Altura B (mm) (m) vertical D (mm) por rollo recomendada

A M7-1-423 Blanco 6,35 6,35 - 9,53 750 R6000HF
A M7-3-423 Blanco 9,53 9,53 - 12,70 500 R6000HF
A M7-4-423 Blanco 10,16 10,16 - 13,34 500 R6000HF
A M7-7-423 Blanco 12,70 12,70 - 15,88 500 R6000HF
A M7-6-423 Blanco 12,70 6,99 - 10,16 750 R6000HF
A M7-5-423 Blanco 12,70 5,08 - 8,26 750 R6000HF
A BM-7-423 Blanco 12,70 12,70 - 15,88 5000 R6000HF
A M7-9-423 Blanco 16,51 5,08 ° 8,26 750 R6000HF
A M7-10-423 Blanco 19,05 6,35 - 9,53 750 R6000HF
A M7-13-423 Blanco 22,86 6,35 - 9,53 750 R6000HF
A M7-20-423 Blanco 25,40 50,80 - 53,98 100 R6000HF
A M7-19-423 Blanco 25,40 25,40 - 28,58 250 R6000HF
A M7-17-423 Blanco 25,40 12,70 - 15,88 500 R6000HF
A M7-16-423 Blanco 25,40 9,53 - 12,70 500 R6000HF
A M7-15-423 Blanco 25,40 6,99 - 10,16 750 R6000HF
A M7-14-423 Blanco 25,40 4,75 - 8,26 750 R6000HF
A BM-17-423 Blanco 25,40 12,70 - 15,88 5000 R6000HF
A BM-16-423 Blanco 25,40 9,53 - 12,70 5000 R6000HF
A BM-19-423 Blanco 25,40 25,40 - 28,58 2500 R6000HF
- M7-24-423-BK Blanco 28,70 12,70 - 15,88 500 R6000HF
A M7-25-423 Blanco 31,75 6,35 - 9,53 750 R6000HF
A M7-32-423 Blanco 38,10 38,10 - 41,28 250 R6000HF
A M7-31-423 Blanco 38,10 25,40 - 28,58 250 R6000HF
A M7-29-423 Blanco 38,10 12,70 - 15,88 500 R6000HF
A M7-28-423 Blanco 38,10 6,35 - 9,53 750 R6000HF
A M7-27-423 Blanco 38,10 3,18 = 6,35 750 R6000HF
A BM-29-423 Blanco 38,10 12,70 - 15,88 5000 R6000HF
A M7-2-423 Blanco 50,80 6,35 ° 53,98 100 R6000HF
A BM-20-423 Blanco 50,80 25,40 - 53,98 1000 R6000HF
A M7-26-423 Blanco 69,85 31,75 - 73,03 100 R6000HF
A M7-37-423 Blanco 76,20 48,26 - 79,38 100 R6000HF
A M7-22-423 Blanco 76,20 25,40 - 79,38 100 R6000HF
A M7-38-423 Blanco 101,60 48,26 - 104,78 100 R6000HF
A M7-23-423 Blanco 101,60 25,40 - 104,78 100 R6000HF
® M7C-500-423 Blanco 12,70 - 15,24 - 1 R6000HF
A M7-20-428 Gris claro 25,40 50,80 - 53,98 100 R4300

A M7-17-428 Gris claro 25,40 12,70 - 15,88 500 R4300

A M7-15-428 Gris claro 25,40 6,99 - 10,16 750 R4300

A BM-17-428 Gris claro 25,40 12,70 - 15,88 5000 R4300

A M7-29-428 Gris claro 38,10 12,70 - 15,88 500 R4300

A BM-20-428 Gris claro 50,80 25,40 - 53,98 1000 R4300

A M7-26-428 Gris claro 69,85 31,75 - 73,03 100 R4300

A M7-22-428 Gris claro 76,20 25,40 - 79,38 100 R4300

A M7-38-428 Gris claro 101,60 48,26 - 104,78 100 R4300

® M7C-500-428 Gris claro 12,70 - 15,24 - 1 R4300

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.
>>

En las paginas 49 - 51 encontrara un indice de materiales detallado.




Identificacidn general e industrial

Marcado de activos y componentes
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Etiquetas para placas de identificacion y de caracteristicas (Continuacion)

Para superficies lisas de alta tension (Continuacion)

Anchura A Longitud B Repeticion Etiquetas  Cinta
Referencia (mm) Altura B (mm) (m) vertical D (mm) por rollo recomendada

A M7-71-430 Transparente 8,89 5,08 - 9,53 750 R6000HF
A M7-17-430 Transparente 25,40 12,70 - 15,88 500 R6000HF
A M7-16-430 Transparente 25,40 9,53 - 12,70 500 R6000HF
A M7-45-430 Transparente 38,10 9,563 - 12,70 500 R6000HF
® M7C-375-430 Transparente 9,53 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-500-430 Transparente 12,70 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-1000-430 Transparente 25,40 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-1900-430 Transparente 50,80 - 15,24 - 1 R6000HF
A M7-80-488 Blanco 19,05 22,86 - 28,58 250 R4300

A M7-97-488 Blanco 22,86 22,86 - 28,58 250 R4300

A M7-81-488 Blanco 48,26 6,35 - 9,53 750 R4300

® M7C-1000-529 Blanco 25,40 - 15,24 - 1 R6000HF
® M7C-2000-529 Blanco 50,80 - 15,24 - 1 R6000HF

O] 4
i i
A

) i

Etiquetas de identificacion de seguridad

La cinta a prueba de manipulaciones se destruye en fragmentos diminutos cuando se retira, con lo que cualquier
intento de retirar la etiqueta resulta muy dificil y laborioso.

Repeticion vertical Etiquetas por Cinta

Referencia Anchura A (mm) Altura B (mm) Longitud B (m) D (mm) rollo recomendada
A M7-20-351 Blanco 25,40 50,80 = 53,98 100 RG000HF
A M7-17-351 Blanco 25,40 12,70 - 15,88 500 RGOOOHF
A M7-31-351 Blanco 38,10 25,40 = 28,58 250 RG000HF
A M7-37-351 Blanco 76,20 48,26 - 79,38 100 RG0O00HF
A M7-17-362 Plateado 25,40 12,70 - 15,88 500 RG0O00HF
A M7-31-362 Plateado 25,40 38,10 = 28,58 250 RG000HF
A M7-20-362 Plateado 50,80 25,40 - 53,98 100 RG0O00HF
A M7-37-362 Plateado 76,20 48,26 = 79,38 100 RG0O00HF
® M7C-500-530 Blanco 12,70 - 15,24 - 1 RG0O00HF
® M7C-1000-530 Blanco 25,40 - 15,24 - 1 RGOOOHF
® M7C-2000-530 Blanco 50,80 = 15,24 = 1 R6000HF
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Identificacion de sequridad e instalaciones

Marcado de tuberias y valvulas, senalizacion de seguridad
Vinilo de alto rendimiento para interiores y

- exteriores

i
@@ Dimethylamine ]D L+ Seadhiere a materiales dificiles con tensién en superficie baja, entre los
Warning . . .

s = que se incluyen: tuberias de PVC, maletines de transporte moldeados

- por soplado, plasticos ABS, superficies con recubrimiento de polvo y
equipamiento fabricado con plasticos reciclados.
Destaca por su adherencia a superficies altamente texturizadas, como
muros de bloques de hormigdn pintado, madera con acabado irregular,
plasticos texturizados, tuberias rugosas y tuberias con aislamiento de
papel.
Durabilidad en exteriores de 8 a 10** afos a temperaturas de -40 °C a
82 °C, se puede aplicar a una temperatura de solo -18 °C

Anchura A
Acabado  (mm)

Etiquetas por

Longitud B (m) rollo Cinta recomendada

Diagrama Referencia

®  M7C-500-595-YL Brillo 1270 1524m 1 R600OHF, R4400-WT )
®  M7C-500-595-BL Brillo 1270 1524m 1 R6000HF, R4400-WT
®  M7C-500-595-B Brillo 1270 1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-500-595-L8 Azulclaro  Brillo 1270 1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-500-595-WT Blanco Brillo 1270 1524m 1 R6000HF

®  M7C-500-595-GD Dorado Brilo 1270 1524m 1 RG00CHF, R4400-WT
®  M7C-500-595-GY Brillo 1270 1524m 1 R6000HF, R4400-WT
®  M7C-500-595-BR Marron Brilo 1270 1524m 1 R6000HF, R4400-WT
®  M7C-500-595-PL Morado Brillo 1270 1524m 1 R6000HF, R4400-WT
®  M7C-500-595-0R Naranja Brillo 1270 1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-500-595-BK Brillo 1270 1524m 1 RA4400-WT

®  M7C-500-595-0C Brilo 1270 1524m 1 R600OHF, R4400-WT
®  M7C-500-595-RD Brillo 1270 1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-500-595-PK Brilo 1270 1524m 1 R600OHF, R4400-WT
®  M7C-500-595-TN Tostado Brillo 1270 1524m 1 R6000HF, R4400-WT
® M7C-500-595-CL Transparente  Brillo 12,70 1524 m 1 R6000HF, R4400-WT
®  M7C-500-595-GN Verde Brillo 1270 1524m 1 R600OHF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-YL Brillo 2540  1524m 1 R6O0CHF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-BL Brillo 2540  1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-SB Brilo 2540 1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-B Azul claro  Brillo 2540 1524m 1 R6000HF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-WT Brillo 2540  1524m 1 R6000HF

®  M7C-1000-595-GD Dorado Brillo 2540  1524m 1 RG00OHF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-GY Brilo 2540  1524m 1 R6000HF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-BR Marrén Brillo 2540  1524m 1 R600OHF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-PL Morado Brillo 2540 1524m 1 R6O0CHF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-0R Naranja Brillo 2540 1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-BK Negro Brilo 2540 1524m 1 RA400-WT

®  M7C-1000-595-0C Ocre Brillo 2540 1524m 1 R6000HF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-RD Rojo Brilo 2540  1524m 1 RG000HF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-PK Rosa Brillo 2540  1524m 1 R600OHF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-TN Tostado Brilo 2540  1524m 1 R600OHF, R4400-WT
®  M7C-1000-595-CL Transparente ~ Brillo 2540 1524m 1 R6000HF,R4400-WT
®  M7C-1000-595-GN Verde Brillo 2540  1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-YL Amarilo G 5080 1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-BL Aazul Brilo 5080 1524m 1 R600OHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-SB Azul celeste (s 5080 1524m 1 R6000HF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-LB Azulclaro  Brillo 5080  1524m 1 RG000HF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-WT Brillo 5080  1524m 1 R6000HF

®  M7C-2000-595-GD Dorado Brilo 5080  1524m 1 R600OHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-GY Brillo 5080  1524m 1 R6O0CHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-BR Marrén Brillo 5080 1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-PL Morado Brillo 5080 1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-0R Naranja Brilo 5080 1524m 1 RG00CHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-BK Brillo 5080  1524m 1 R4400-WT

®  M7C-2000-595-0C Ocre Brilo 5080  1524m 1 RG000HF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-RD Rojo Brillo 5080  1524m 1 R6000HF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-PK Rosa Brilo 5080  1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-TN Tostado Brillo 5080  1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-CL Transparente ~ Brillo 5080 1524m 1 R600CHF, R4400-WT
®  M7C-2000-595-GN Verde Brillo 5080 1524m 1 R600CHF, 4400-WT

**La vida media prevista del producto en exteriores dependera de la definicion de fallo del usuario, las condiciones climaticas, técnicas de montaje y color del material. La duracion de hasta 8-10 afios en exteriores
corresponde solo al material de la etiqueta de vinilo; la duracidn de la cinta puede variar. Se recomienda un sobrelaminado de poliéster para entornos adversos con exposician prolongada al viento y a la lluvia.




Identificacion de seqguridad e instalaciones

Marcado de tuberias y valvulas, senalizacion de seguridad

Material de aplicacion a bajas temperaturas

Adhesivo especial que ofrece fijacion permanente a superficies extremadamente frias
La opcidn perfecta para instalaciones de almacenamiento en frio, frigorificos,
congeladores y para el uso a corto plazo en exteriores durante el invierno
Temperatura de servicio de -40 °C a 100 °C
Temperatura de aplicacion: de -23 °C a 100 °C

Diagrama Referencia Acabado Anchura A (mm) 0
00 M7C-1000-549-YL Amarillo Brillo 25,40 15,24 m R6000HF, R10000 I
oo M7C-1000-549-WT Blanco Brillo 25,40 15,24 m R6000HF, R10000 B
00 M7C-2000-549-YL Amarillo Brillo 50,80 15,24 m R6000HF, R10000 J
00 M7C-2000-549-WT Blanco Brillo 50,80 15,24 m R6000HF, R10000 L.

Cinta de poliéster de alto rendimiento

¢ Recomendada para el etiquetado con bajo contenido en haluro de tuberias y R ' Methaﬁbl”i"""z
superficies de acero inoxidable en entornos dificiles. -_’_‘_ ®®@ L _,’ L
* Se aplica mejor en superficies muy lisas y es ideal para su montaje en paneles m : i |;

rigidos.
Anchura A Etiquetas Cinta
Referencia Acabado  (mm) Longitud B (m) porrollo  recomendada

HA*»‘

<7m4>18

0 M7C-1000-569-YL Amarillo Brillo 25,40 15,24 m 1 R6000HF, R10000
0 M7C-1000-569-BL Azul Brillo 25,40 15,24 m 1 RG6000HF, R10000
0 M7C-1000-569-WT Blanco Brillo 25,40 15,24 m 1 R6000HF, R10000
0 M7C-1000-569-RD Rojo Brillo 25,40 15,24 m 1 RG6000HF, R10000
0 M7C-1000-569-GN Verde Brillo 25,40 15,24 m 1 R6000HF, R10000 s
0 M7C-2000-569-YL Amarillo Brillo 50,80 15,24 m 1 RG6000HF, R10000
0 M7C-2000-569-BL Azul Brillo 50,80 15,24 m 1 R6000HF, R10000
0 M7C-2000-569-WT Blanco Brillo 50,80 15,24 m 1 RG6000HF, R10000
0 M7C-2000-569-RD Rojo Brillo 50,80 15,24 m 1 R6000HF, R10000
0 M7C-2000-569-GN Verde Brillo 50,80 15,24 m 1 RG000HF, R10000

Marcado de equipos para el procesamiento de alimentos

Etiquetas de la serie ToughWash

e El disefio duradero de estas etiquetas resiste entornos de lavado a presion
agresivos y se ha probado a temperaturas de lavado de hasta 80 °C
(175 °F), asi como a presiones de hasta 1500 PSI.

e | a B-854 es una version que puede ser detectada en los detectores de
metal disponibles comercialmente.

Diagrama Referencia Acabado  Anchura A (mm) Longitud B (m)

Negro, amarillo sobre

O] BM7C-2000-854-CAU blanco Mate 104,78 R6000HF
® BM7C-1000-854-WT  Blanco Mate 25,40 22,86 m RG00OHF
® BM7C-1000-854-YL ~ Amarillo Mate 25,40 22,86 m R6000HF
® BM7C-2000-854-WT  Blanco Mate 50,80 22,86 m RG000HF
® BM7C-2000-854-YL ~ Amarillo Mate 50,80 22,86 m R6000HF
® BM7C-1000-855-WT  Blanco Mate 25,40 22,86 m R6000HF
® BM7C-1000-855-YL ~ Amarillo Mate 25,40 22,86 m R6000HF
O] BM7C-2000-855-WT  Blanco Mate 50,80 22,86 m R6000HF
® BM7C-2000-855-YL  Amarillo Mate 50,80 22,86 m RG000HF

Senales direccionales y de salida

Cintas de poliéster fotoluminiscentes

Material luminiscente ideal para sefales de salida y direccionales, identificacion
de alarmas de incendios y extintores, marcaje de rutas con baja iluminacion y
sistemas de indicaciones para rutas de salida o evacuacion.

Diagrama Referencia Acabado Anchura A (mm) ongitud B (m) recomendada 1
4
00 BM7C-1000-526 Blanco Brillo 25,40 22,86 m R10000
00 BM7C-2000-526 Blanco Brillo 50,80 22,86 m R10000 00 [—A—
® BM7C-1000-582 Verde fotoluminiscente  Brillo 25,40 22,86 m R6000HF l
® BM7C-2000-582 Verde fotoluminiscente Brillo 50,80 22,86 m R6000HF l

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

En las paginas 49 - 51 encontrara un indice de materiales detallado.

www.bradyeurope.com




R . Etiquetas de mantenimiento

Ih-flL:R. '|1MAR. I | 5 CALIB;AT‘IEI!\I 3 WTES‘T/;; prel mpresas

< e o e Etiquetas de mantenimiento imprimibles
M710 con texto preimpreso que permiten
a los clientes imprimir informacion variable
junto a titulos preimpresos relevantes.

[—m—|

DUE INSTID

CALIBRATION
BY DATE

. Repeticion . Cinta
Referencia Acabado Anchura A (mm) Altura B (mm) vertical D (mm) Etiquetas por rollo CRITEIEL
M7-30-423-TEST CALIBRATION Verde sobre blanco Brillo 38,10 19,05 22,23 250 R6000HF
M7-30-428-CALI TESTED Verde sobre gris Mate 38,10 19,05 22,23 250 R4300

Marcado de zonas y pasillos

Cinta ToughStripe para mar-

cado de zonas

¢ Cree etiquetas de impresion personali-
zada para suelos con un sencillo pro-
ceso de 3 pasos: imprima la etiqueta,
coldquela sobre el suelo y aplique el
sobrelaminado.

e Cada kit incluye 1 rollo de cinta B-483
y 1 rollo de sobrelaminado B-634.

Diagrama Referencia Anchura A (mm) Longitud B (m) Cinta recomendada
i)
®  M7-1000-483-YL-KT Amarillo Brillo 25,40 15,24'm RGO0OHF ?
R4400 13
®  M7-1000-483-BL-KT Azul Brillo 25,40 15,24'm R6000HF, R4400
®  M7-1000-483-WT-KT ~ Blanco Brillo 25,40 15,24'm R6000HF
®  M7-1000-483-0R-KT Naranja Brillo 25,40 15,24'm R6000HF, R4400
. R4400-WT
®  M7-1000-483-BK-KT Brillo 25,40 15,24'm RBO0OHE
. R6000HF
®  M7-1000-483-RD-KT Brillo 25,40 15,24'm e
®  M7-1000-483-GN-KT Brillo 25,40 15,24'm R6000HF, R4400
®  M7-2000-483-YL-KT Amarillo Brillo 50,80 15,24m 007
R4400
®  M7-2000-483-BL-KT Azul Brillo 50,80 15,24'm R6000HF, R4400
®  M7-2000-483-WT-KT ~ Blanco Brillo 50,80 15,24'm R4400-WT
®  M7-2000-483-0R-KT Naranja Brillo 50,80 15,24'm R6000HF, R4400
. R4400-WT
®  M7-2000-483-BK-KT -Brlllo 50,80 15,24'm I
R6000HF
®  M7-2000-483-RD-KT 50,80 15,24'm RA400
®  M7-2000-483-GN-KT 50,80 15,24'm R6000HF, R4400
R .. [Etiquetas de seguridad
A DANGER ACAUTION i preimpresas
SURFACE MAY i . . L
REACH 90°C J L Etiquetas de seguridad imprimibles
‘ A ‘ B M710 con cabezales preimpresos
ADANGER "|| AWARNING permiten a los clientes imprimir infor-
T‘ macion variable junto a titulos de alta
visibilidad.

. Repeticion . Cinta
Referencia Acabado AnchuraA (mm) Altura B (mm) vertical D (mm) Etiquetas por rollo IR
M7-38-483-CAUTION  CAUTION Negro, amarillo sobre blanco  Brillo 101,60 48,26 104,78 100 RG000HF
M7-38-483-DANGER ~ DANGER Rojo sobre blanco Brillo 101,60 48,26 104,78 100 RG000HF
M7-38-483-NOTICE NOTICE Azul sobre blanco Brillo 101,60 48,26 104,78 100 RG000HF

M7-38-483-WARNING ~ WARNING Negro, naranja sobre blanco  Brillo 101,60 48,26 104,78 100 RG000HF




Identificacidon de seguridad e instalaciones

Etiquetas y senales de seguridad

Cintas reflectantes

La calidad reflectante de este material lo hace ideal
para leer etiquetas en condiciones de poca luz (con
linternas).

Referencia Acabado Cinta

Diagrama

Anchura A (mm) Longitud B (m)

@ B
® BMC-1000-584-YL  Amarillo Brillo 25,40 22,86 m R6000HF j\
® BMC-1000-584-WT Blanco Brillo 25,40 22,86 m RG000HF 15
® BMC-1000-584-0R | Naranja Brillo 25,40 22,86 m RGO0OHF
® BMC-2000-584-YL  Amarillo Brillo 50,80 22,86 m R6000HF
® BMC-2000-584-WT Blanco Brillo 50,80 22,86 m RGO00HF
O] BMC-2000-584-0R  Naranja Brillo 50,80 22,86 m R6000HF

Las referencias de pedido que empiezan por «C» (por ejemplo, M71C) indican material continuo. Las referencias que empiezan por «B» indican rollos a granel.

Etiquetas de almacenes de produccion eficiente

Material magnético imprimible

eMaterial magnético no adhesivo sobre el que se puede imprimir
directamente

¢ | a opcidn perfecta para aplicaciones de identificacion reutilizables y
reposicionables

Cinta

Di . . 0 A
iagrama Referencia Acabado  Anchura A (mm) Longitud B (m) recomendada T
00 BM7C-1000-509-WT Blanco Mate 25,40 7,62 R10000 B
00 BM7C-1000-509-YL Amarillo Mate 25,40 7,62 R10000 l
00 BM7C-1800-509-WT Blanco Mate 45,72 7,62 R10000 P—d—
00 BM7C-1800-509-YL Amarillo Mate 45,72 7,62 R10000

Etiquetas de papel

¢ Eleccion econdmica para la identificacion general en aplicaciones
menos exigentes.

e Acabado blanco y capa superior mate.

¢ Excelente contraste y resistencia a las manchas para la impresion
de cdédigos de barras.

AnchuraA  Altura B Repeticion vertical

Etiquetas por Cinta

Diagrama  Referencia (mm) (mm) D (mm) rollo recomendada
A M7-20-424 Blanco 25,40 50,80 53,98 100 R4300
A BM-20-424 Blanco 50,80 25,40 53,98 1000 R4300

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

Vinilo reposicionable

La mejor opcidén de marcado en interiores cuando es frecuente cambiar la
etiqueta de lugar una y otra vez, por ejemplo en estanterias. Cuenta con
un adhesivo especial que permite retirar faciimente la etiqueta y volver a
colocarla de nuevo repetidas veces.

el
i

Y8282q

Referencia Acabado Anchura A (mm) Longitud B (m) ?égf)?nendada
t
O] M7C-500-581-YL Amarillo Brillo 12,70 15,24 m R6000HF i
® M7C-500-581-WT Blanco Brillo 12,70 1524 m R6000HF
® M7C-1000-581-YL Amarillo Brillo 25,40 1524 m R6000HF
® M7C-1000-581-WT Blanco Brillo 25,40 15,24 m R6000HF
® M7C-2000-581-YL Amarillo Brillo 50,80 15,24 m R6000HF
® M7C-2000-581-WT Blanco Brillo 50,80 15,24 m R6000HF

En las paginas 49 - 51 encontrard un indice de materiales detallado.

www.bradyeurope.com




Identificacidon de dispositivos electronicos

Marcado de placas de circuitos

Grafico de proceso de circuito impreso, productos imprimibles por

transferencia térmica -[EL M Fefon
Reflujo
\_/ZSOIdadura en ola fundente E

Tecnologia de agujeros pasantes  Tecnologia de montaje superficial (SMT)

Arriba Abajo L EDYET Post-proceso
B-717,B-718, B-719, B-724, B-727 Si Si Si Si
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488 Si* No No Si

*En temperaturas extremadamente altas, se recomienda la prueba de estos materiales.

Etiquetas de poliéster

Varios tipos de materiales de poliéster de alta resistencia
para relés, solenoides, placas de circuitos, componentes
electronicos y otros.

AL o
: |
il S -
,l J Ve l

% N -

Anchura A Repeticion Etiquetas por
Referencia (mm) Altura B (mm) vertical D (mm) rollo Cinta recomendada
A M7-1-423 Blanco 6,35 6,35 9,53 750 R6000HF
A M7-3-423 Blanco 9,53 9,53 12,70 500 R6000HF
A M7-4-423 Blanco 10,16 10,16 13,34 500 R6000HF
A M7-7-423 Blanco 12,70 12,70 15,88 500 R6000HF
A M7-6-423 Blanco 12,70 6,99 10,16 750 R6000HF
A M7-5-423 Blanco 12,70 5,08 8,26 750 R6000HF
A BM-7-423 Blanco 12,70 12,70 15,88 5000 R6000HF
A M7-9-423 Blanco 16,51 5,08 8,26 750 R6000HF
A M7-10-423 Blanco 19,05 6,35 9,53 750 R6000OHF
A M7-13-423 Blanco 22,86 6,35 9,53 750 R6000OHF
A M7-19-423 Blanco 25,40 25,40 28,58 250 R6000OHF
A M7-17-423 Blanco 25,40 12,70 15,88 500 R6000HF
A M7-16-423 Blanco 25,40 9,53 12,70 500 R6000OHF
A M7-15-423 Blanco 25,40 6,99 10,16 750 R6000HF
A M7-14-423 Blanco 25,40 475 8,26 750 RB000HF
A BM-17-423 Blanco 25,40 12,70 15,88 5000 R6000HF
A BM-16-423 Blanco 25,40 9,53 12,70 5000 R6000HF
A BM-19-423 Blanco 25,40 25,40 28,58 2500 R6000HF
A M7-25-423 Blanco 31,75 6,35 9,53 750 R6000HF
A M7-32-423 Blanco 38,10 38,10 41,28 250 R6000HF
A M7-31-423 Blanco 38,10 25,40 28,58 250 R6000HF
A M7-29-423 Blanco 38,10 12,70 15,88 500 R6000HF
A M7-28-423 Blanco 38,10 6,35 9,53 750 R6000HF
A M7-27-423 Blanco 38,10 3,18 6,35 750 R6000HF
A BM-29-423 Blanco 38,10 12,70 15,88 5000 R6000HF

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. >>




Identificacidon de dispositivos electronicos

Marcado de placas de circuitos

Etiquetas de poliéster (Continuacion)

— A—> «~—8B
AAH . V o
; b sl
l L g EEE l

b
% —pH—1 "

Anchura A Repeticion Etiquetas por
Referencia (mm) Altura B (mm) vertical D (mm) rollo Cinta recomendada
A M7-20-459 Blanco 25,40 50,80 53,98 100 RB000HF
A M7-30-459 Blanco 38,10 19,05 22,23 250 RB000HF
A M7-29-459 Blanco 38,10 12,70 15,88 500 RB000HF
A M7-6-473 Blanco 12,70 6,99 10,16 750 RB000HF
A M7-9-473 Blanco 16,51 5,08 8,26 750 RB000HF
A M7-10-473 Blanco 19,05 6,35 9,53 750 RB000HF
A M7-17-473 Blanco 25,40 12,70 15,88 500 RB000HF
A M7-16-473 Blanco 25,40 9,53 12,70 500 R6000HF
) M7-28-473 Blanco 38,10 6,35 9,53 750 RB000HF

Etiquetas de poliamida

Distintos tipos de materiales de poliamida de alta resistencia
para relés, solenoides, placas de circuitos y componentes
electronicos.

MAC Address
00:08:EE:00:21:E6

e A
A —

l
—o—

AnchuraA Repeticion Etiquetas por  Cinta
Referencia (mm) Altura B (mm) vertical D (mm) rollo recomendada
A M7-14-717 Blanco 25,40 4,75 8,26 750 R6000HF
A M7-2-717 Blanco 50,80 6,35 53,98 100 R6000HF
A M7-4-718 Blanco 10,16 10,16 13,34 500 R6000HF
A M7-9-718 Blanco 16,51 5,08 8,26 750 R6000HF
A M7-25-718 Blanco 31,75 6,35 9,53 750 R6000HF
A M7-9-724 Ambar 16,51 5,08 8,26 750 R4300
A M7-13-724 Ambar 22,86 6,35 9,53 750 R4300
A M7-17-724 Ambar 25,40 12,70 15,88 500 R4300
A M7-16-724 Ambar 25,40 9)53 12,70 500 R4300
A M7-28-724 Ambar 38,10 6,35 9,53 750 R4300
A M7-10-727 Blanco 19,05 6,35 9,53 750 R6000HF
A M7-16-727 Blanco 25,40 9,563 12,70 500 R6000HF

En las paginas 49- 51 encontrara un indice de materiales detallado.
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Identificacion en lab rios

Identificacion de seguimiento del espécimen

Etiquetado de tubos y varillas

Brady ofrece una gama de etiquetas disefiadas para ajustarse
a la reducida superficie de tubos vy varillas que resisten el alma-
cenamiento a largo plazo.

— A—>
A D [IKFT
t
B IPH
l |
NS
N
‘ N\
N
NN
Nva T
PW
Las etiquetas se muestran por tamafio de vial/tubo y por orden Los colores de fondo de la columna de Referencia
de anchura de la etiqueta. representan el color del material.
N.° de mate- Propiedades AnchuraA AlturaB  Area imprim- Area imprim- Etiquetas
rial Brady Especiales (mm) (mm) ible PW (mm) ible PH (mm) Referencia Cinta recomendada por rollo
b B-427 GO S 25,40 25,40 25,40 9,53 BM-19-427 R4300 2500
b B-461 GEIRTZEM 25,40 25,40 25,40 9,53 M7-19-461 R4300 250
> B-427 GO S| 25,40 25,40 25,40 9,53 M7-19-427 R4300 250
b B-427 FAN E 25,40 25,40 25,40 9,53 M7-19-427-YL R4300, R4400, R6700 250
A B-492 GX I 0 25,40 25,40 - - M7-19-492 R6400 250
b B-427 FEN S| 25,40 63,50 25,40 19,05 BM-21-427 R4300 1000
> B-427 GO S| 25,40 63,50 25,40 19,05 M7-21-427 R4300 100
D B-427 FEN E 25,40 63,50 25,40 19,05 M7-21-427-YL R4300, R4400, R6700 100

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

Tapas de viales

Ahorre tiempo utilizando las etiquetas combinadas para vial y
tapa de vial: imprima su informacién de una sola vez.

3¢ Al % X Q A & A
. 0 . BIC IO
0| O 4| | 128
O > T L0
1@ =

Etique-
material Propiedades AnchuraA AlturaB  Diametro Areaimprim- Area imprim- Cinta recomen- tas por
Brady Especiales (mm) (mm) C (mm) ible PW (mm) ible PH (mm) Referencia dada rollo
X B-499 IFRA = = 168! = = M7-82-499 R4300,R6000HF, 500
R6200
X B-499 IFRENA = = 12,70 = = M7-83-499 R4300, R6000HF, 500
R6200
o B-461 G RCEN 15,24 41,28 12,70 15,24 30,00 M7-116-461 R6200 150
3t B-492 F| HEL | 25,40 12,70 9,53 - - M7-118-492 R6400 500
¢ B-461 G DNOCEM 40,00 15,00 9,563 29,97 15,00 M7-101-461 R6200 250
8 B-499 G N0 22,86 12,70 12,70 - - M7-126-499 R4300 500
E Entorno de m Entorno de nitrdgeno liquido ﬂ Entorno de autoclave m Bafio de agua caliente E Etiqueta autolami- E Etiqueta de perfil bajo (extrem- E Removible
congelador (100 °C) nante adamente delgada)

En las paginas 49 - 51 encontrara un indice de materiales detallado.




Identificacion en laboratorios

Identificacion de seguimiento del espécimen

Etiquetas para tubos/viales

Las etiquetas para tubos de ensayo y viales de Brady estan disefiadas para
resistir disolventes extremos de laboratorio como el xileno, el etanol, alcohol y
DMSO, garantizando que la identificacion de la muestra siempre sea legible y
qgue no se manche, se desgaste ni caiga.
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Las etiquetas se muestran por tamafio de vial/tubo y por orden Los colores de fondo de la columna de Referencia
de anchura de la etiqueta. representan el color del material.
N.° de Longi- Diamet- Area Areaim- Etique-
material Propiedades Anchura AlturaB tudB roC imprimible primible PH tas por
Brady Especiales A(mm) (mm) (m) (mm) PW (mm) (mm) Referencia Cinta recomendada rollo
> B461 HINLIEN 953 4572 - - 9,53 19,05 M7-73-461 R6200 250
y B-498 [3 § 1270 1905 - - - - BM-11-498 R6200 5000
A B492 [HIN I [ 2540 953 - - - - M7-16-492 R6400 500
A B-498 [3 L 2540 953 - - - - M7-16-498 R6200 500
b2d B499 [F I 2540 953 - 9,53 - - M7-98-499 R4300, RB000HF, 500
R6200, R6900
x B499 [F I - - - 9,53 - - M7-82-499 R4300, R6000H, 500
R6200
x B499 [F I - - - 12,70 - - M7-83-499 R4300, RBO0OHF, 500
R6200
d B461 HFILRIEDN 1524 3810 - - 15,24 33,00 M7-100-461 R6200 500
[ B461 [ LREIEN 1524 4128 - 12,70 15,24 30,00 M7-116-461 R6200 150
bed B-492 [3 I 2540 12,70 - 9,53 - - M7-118-492 R6400 500
> B461 HFIRIEDN 2540 4445 - - 25,40 25,40 M7-106-461 R6200 250
¢ B461 [ ROIEDN 40,00 1500 - 953 2997 15,00 M7-101-461 R6200 250
d B4t HFIRIEDM 1524 4128 - - 15,24 25,40 M7-76-461 R6200 500
> B461 HFINRIEDN 1524 66,68 - - 15,24 25,40 M7-86-461 R6200 100
3 B499 [ I 22,86 12,70 - 12,70 - - M7-126-499 R4300 500
> B461 HFONLIEN 2540 66,68 - - 25,40 25,40 M7-115-461 R6200 100
A B490 HFX I [ 4128 1524 - - - - M7-76-490 R4300 500
A B492 [N I [ 4826 2540 - - - - M7-78-492 R6400 250
> B461 HINLRIEDN 1524 4826 - - 15,24 40,00 M7-119-461 R6200 500
A B-498 [§ & 1270 3810 - - - - BM-29-498 R6200 5000
A B-498 [3 I 3810 1270 - - - - M7-29-498 R6200 500
) B-427 T S| 19,06 3810 - - 19,05 12,70 BM-30-427 R4300 2500
A B-498 [3 I 2540 1270 - - - - M7-17-498 R6200 500
A B-498 [3 § 2540 3810 - - - - M7-31-498 R6200 250
A B427 [T S 3810 19,05 - - - - M7-30-427-AW R4300 250

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. *AW = Todo blanco/sin zona transparente.

E Entorno de m Entorno de nitrégeno liquido ﬂ Entorno de autoclave [ﬂ Bafio de agua caliente E Etiqueta E Etiqueta de perfil bajo (extrem- E Removible
congelador (100 °C) autolaminante adamente delgada)

www.bradyeurope.com




Etiquetado de tubos coénicos y grandes

Brady ofrece varias etiquetas de identificacion de muestras que
son perfectas para identificar tubos cénicos. Son faciles de mane-
jar y muy flexibles, y se enrollan facilmente alrededor de recipi-
entes de muestras curvos. la etiqueta de identificacion de mues-
tras permanece adherida y legible en todo momento, aunque
almacene la muestra en un congelador, en nitrégeno liquido o la
caliente en un autoclave.
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Las etiquetas se muestran por tamario de vial/tubo y por Los colores de fondo de la columna de Referencia
orden de anchura de la etiqueta. representan el color del material.
5
N.° de Diamet- Area Area Etique-
material Propiedades Anchura Altura roC imprimible imprimible tas por
Brady Especiales A(mm) B (mm) (mm)  PW(mm) PH(mm) Referencia Cinta recomendada rollo
A B-499 IFENEA! 4826 2540 - - - - M7-78-499 R4300 250
® B-430 FEARH 12,70 - 15,24 - - - M7C-500-430 R6000HF 1
A B-498 IF § 1270 3810 - - - - BM-29-498 R6200 5000
A B-499 FENEA 12,70 38,10 - - - - M7-29-499 R6200 500
A B-498 IF 5 3810 1270 - - - - M7-29-498 R6200 500
A B-423 FEARH 12,70 12,70 - - - - BM-7-423 RG00OHF 5000
A B-423 G O 12,70 12,70 - - - - M7-7-423 R6000HF 500
A B-499 FENEA] 19,05 38,10 - - - - M7-30-499 R4300 250
) B-427 FIN S 19,05 38,10 - - 19,05 12,70 BM-30-427 R4300 2500
A B-423 FEARH 2540 475 - - - - M7-14-423 RG00OHF 750
A B-423 G LK 2540 699 - - - - M7-15-423 RB000HF 750
A B-423 FEARH 2540 1270 - - - - M7-17-423 RB000OHF 500
A B-492 G O [ 2540 1270 - - - - M7-17-492 R6400 500
A B-498 IF 5 2540 1270 - - - - M7-17-498 R6200 500
A B-498 G i 2540 3810 - - - - M7-31-498 R6200 250
A B-499 FENEA] 2540 3810 - - - - M7-31-499 R4300, R600OHF, 250
R6200
A B-423 G REI 2540 50,80 - - - - M7-20-423 R6000HF 100
A B-427 FN S 3810 19,05 - - - - M7-30-427-AW R4300 250
A B-423 G O 3810 2540 - - - - M7-31-423 RB000HF 250
A B-423 FERARH 50,80 2540 - - - - BM-20-423 R6000HF 1000
A B-423 G PRI 7620 2540 - - - - M7-22-423 R6000HF 100

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.  *AW = Todo blanco/sin zona transparente.

E Entorno de m Entorno de nitrdgeno liquido ﬂ Entorno de autoclave m Bafio de agua caliente E Etiqueta E Etiqueta de perfil bajo (extrem- E Removible
congelador (100 °C) autolaminante adamente delgada)

En las paginas 49 - 51 encontrard un indice de materiales detallado.




Identificacion en laboratorios

Marcado del proceso del espécimen

Etiquetas para centrifugadora/microcentrifugadora ’

¢ Brady ofrece una amplia gama de etiquetas para centrifugadora, s
Eppendorfy PCR.

e Para garantizar la maxima adherencia, al aplicar una etiqueta
autolaminada, le recomendamos que evite tocar la cara adhesiva de
la etiqueta cuando la pegue alrededor de un vial o tubo.
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Las etiquetas se muestran por tamafio de vial/tubo y por orden Los colores de fondo de la columna de Referencia
de anchura de la etiqueta. representan el color del material.
5 ] 3
Area
N.° de Didmet- imprim- Area
material Propiedades Anchura Altura B roC ible PW  imprimible Etiquetas
Brady  Especiales A(mm) (mm) (mm) (mm) PH (mm) Referencia Cinta recomendada por rollo
d B4t HEIRNCEM 953 4572 - - 9,53 19,05 M7-73-461 R6200 250
A B-498 [ § 1270 1905 - - - - BM-11-498 R6200 5000
4 B-498 [§ T 1270 1905 - - - - M7-11-498 R6200 500
A B499 FIN 12,70 19,05 - - - - M7-11-499 R4300 500
A B498 [§ I 2540 953 - - - - M7-16-498 R6200 500
A B499 HEIN 2540 9,53 - - - - M7-16-499 R4300 500
3 B499 [ N 2540 9,53 - 953 - - M7-98-499 R4300, RB000HF, R6200, 500
R6900
A B499 GHIN 2286 1270 - - - - M7-84-499 R4300, RG000F, R6200, 500
R6900
> B461 HEIRNCIEM 1524 3810 - - 15,24 33,00 M7-100-461 R6200 500
¢ B4t H ROEIEMD 1524 4128 - 12,70 1524 30,00 M7-116-461 R6200 150
> B461 EIRNCEM 2540 4445 - - 2540 2540 M7-106-461 R6200 250
3 B461 [ REEMD 40,00 1500 - 953 2997 15,00 M7-101-461 R6200 250
> B4t HEIRNOCEM 1524 4128 - - 1524 2540 M7-76-461 R6200 500
> B461 HEIROIEMN 1524 66,68 - - 15,24 25,40 M7-86-461 R6200 100
> B461 EIRNGCEM 2540 66,68 - - 2540 25,40 M7-115-461 R6200 100
A B4%0 GIX I [ 4128 1524 - - - - M7-76-490 R4300 500
> B4t HEIRNOCEM 66,68 2540 - - 2540 2540 BM-75-461 R6200 1000
> B4t HEIROCEMN 1524 4826 - - 15,24 40,00 M7-119-461 R6200 500
) B-427 G g 19,05 3810 - - 19,05 12,70 BM-30-427 R4300 2500
A B427 X S 3810 19,05 - - - - M7-30-427-AW R4300 250

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. *AW = Todo blanco/sin zona transparente.

Etiquetas de portaobjetos

Brady ofrece etiquetas disefadas especificamente para la A A
identificacion de portaobjetos que resisten la exposicion a
productos quimicos agresivos durante el proceso de tincion del
portaobjetos. Presentan un buen comportamiento en el proceso
de tincion de portaobjetos con hematoxilina y eosina y ofrecen una
resistencia quimica superior que también resulta muy Util en otros
contextos de laboratorio.

N.° de material Propiedades

Brady Especiales Anchura A (mm) Altura B (mm) Referencia
A B-488 G I 19,05 22,86 M7-80-488 R4300 250
A B-488 IFEA 22,86 22,86 M7-97-488 R4300 250
A B-481 Fi H 22,86 22,86 M7-97-481 R6400 250
E Entorno de |I| Entorno de nitrégeno liquido E Entorno de autoclave |I| Bario de agua caliente E Etiqueta E Etiqueta de perfil bajo E] Removible
congelador (100 °C) autolaminante (extremadamente delgada)
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Identificacion en laboratorios

Identificacion de almacenamiento del espécimen

Viales y tubos criogénicos

¢ Brady ofrece una gama de etiquetas disefiadas especificamente para
identificar muestras de laboratorio para la criopreservacion.

¢ Estas etiquetas se pueden aplicar a muestras a temperatura ambiente
0 ya congeladas, pero con una pequefa superposicion.

e | a etiqueta se mantendra legible y se pegara al recipiente de muestras
durante el procesamiento, incluso aunque se exponga a un calor
extremo o a productos quimicos como DMSO, xileno y etanol.
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Las etiquetas se muestran por tamario de vial/tubo y por orden Los colores de fondo de la columna de
de anchura de la etiqueta. Referencia representan el color del material.
N.° de material Propiedades Anchura A Altura B Didmetro Area imprimible  Area imprimible Etiquetas
Brady Especiales (mm) (mm) C (mm) PW (mm) PH (mm) Referencia Cinta recomendada por rollo
A B-492 GO O M 25,40 2540 - = - M7-19-492 R6400 250
A B-499 IFINJA! 12,70 19,05 - - - M7-11-499  R4300 500
A B-492 GND O M 25,40 9,53 - - - M7-16-492 R6400 500
b4 B-499 G 1 25,40 9,53 9,53 - - M7-98-499 R4300, R6000HF, 500
R6200, R6900
A B-499 (FANA] 2286 1270 - - - M7-84-499  R4300,R6000HF, 500
R6200, R6900

b4 B-492 E 0 M 25,40 12,70 9,53 - - M7-118-492 R6400 500
A B-490 GO O M 41,28 1524 - - - M7-76-490 R4300 500
A B-492 ED O M 482 2540 - - - M7-78-492  R6400 250
D B-461 ENADBM 6668 2540 - 25,40 25,40 BM-75-461 R6200 1000
A B-498 F| [ 1270 3810 - - - BM-29-498 R6200 5000
A B-499 [FINJA] 12,70 3810 - - - M7-29-499 R6200 500
A B-498 F| [ 3810 12,70 - - - M7-29-498 R6200 500
A B-492 AN O M@ 2540 1270 - - - M7-17-492  R6400 500

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

Etiquetas para casetes

¢ | os casetes normalmente vuelven a identificarse cuando los laboratorios recogen
muestras de diversos biorepositorios. Normalmente, cada laboratorio tiene su propia
forma de identificar las muestras y esto crea la necesidad de volver a identificar las
muestras con un mismo sistema.

¢ | as etiquetas de posprocesamiento Brady B-498 ofrecen a los clientes una forma
6ptima de organizar estas muestras para poder realizar estudios posteriores. Estas
etiquetas pueden aplicarse directamente sobre los casetes, sobre parafina pura y
sobre otra etiqueta o identificador.

N.° de material Propiedades Cinta

Brady Especiales Anchura A (mm) Altura B (mm)  Referencia recomendada
A B-498 F| [ 635 19,05 M7-10-498 R6200 750
A B-498 F| [ 1270 12,70 M7-7-498 R6200 500
A B-498 F| [ 12,70 19,06 BM-11-498 R6200 5000
A B-498 F| [ 1270 19,05 M7-11-498 R6200 500
A B-498 F| [ 19,05 25,40 BM-18-498 R6200 2500
A B-498 F| [ 19,05 25,40 M7-18-498 R6200 250
A B-498 F| [ 2540 12,70 M7-17-498 R6200 500

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

[3 Entorno de [ Entorno de nitrégeno liguido [ Entorno de autoclave [ Bafio de agua caliente [ Etiqueta [® Etiqueta de perfil bajo [2 Removible
congelador (100 °C) autolaminante (extremadamente delgada)




Identificacion en laboratorios

Identificacion de almacenamiento del espécimen

Etiquetas para placas de pocillos

Cuando es necesario realizar un seguimiento completo de una coleccion
de muestras, Brady tiene una solucidon para la identificacion de placas de
pocillos. Nuestras etiquetas para placas de pocillos garantizan la legibilidad
del texto y el codigo de barras en la mayoria de entornos de laboratorio.
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Las etiquetas se muestran por Los colores de fondo de la columna de Referenci
orden de anchura de la etiqueta. representan el color del material.
o 5

N.° de mate- Propiedades Anchura A Etiquetas por
rial Brady Especiales (mm) Longitud B (m) Referencia Cinta recomendada rollo

® B-498 [F| 6,10 - 9,14 M7C-240-498 R6200 1

® B-498 F| 6,10 - 83,82 BM7C-240-498 R6200 1

A B-498 F| E 635 19,05 - M7-10-498 R6200 750
® B-498 F| 8,08 - 9,14 M7C-318-498 R6200 1

® B-498 F| 9,53 - 9,14 M7C-375-498 R6200 1

® B-498 F| 9,53 - 83,82 BMC-375-498 R6200 1

® B-498 F| B 1270 - 9,14 M7C-500-498 R6200 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-BK  [REETaoEI 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-BL  [Rlsloloo]3lx 2ty o R S|

® B-595 F| 12,70 - 15,24 |V AORSOoReT R =3 RE000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-CL  RB000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-GD  R6000HFR4400-WT 1

® B-595 F 12,70 - 15,24 R6000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-GY  RB000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-LB  |R6000HFR4400-WT 1

® B-595 [F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-0C  |R6000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-0R  |R6000HFR4400-WT 1
® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-PK  R6000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-PL  R6000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 V4RS00 NeT R s R6000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 - RB000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-TN  RB00OHFR4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-WT ~ R6000HF 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-YL  RG000HFR4400-WT 1

® B-430 [FIARH| 12,70 - 15,24 M7C-500-430 RB000HF 1
A B-423 (F I ARH 12,70 12,70 - BM-7-423 R6000HF 5000
A B-499 [FINJA! 12,70 12,70 - M7-7-499 R4300 500
A B-498 F| G 1270 12,70 - M7-7-498 R6200 500
A B-423 [FIARH| 12,70 12,70 - M7-7-423 RB000HF 500
A B-499 [FINJA] 12,70 19,05 - BM-11-499 R4300R6000HF 5000
A B-498 F| B 1270 38,10 - BM-29-498 R6200 5000
A B-499 [FINJA] 12,70 38,10 - M7-29-499 R6200 500
A B-499 FANJA 15,00 9,00 - M7-67-499-YL R4300 750
A B-499 (FINJA 16,00 5,00 - M7-41-499-YL R4300 750
A B-498 F| @ 19,05 25,40 - BM-18-498 R6200 2500
A B-499 [FINJA] 19,05 25,40 - M7-18-499 R4300 250
A B-498 F| B 19,05 25,40 - M7-18-498 R6200 250
A B-499 [FINJA] 19,05 38,10 - M7-30-499 R4300 250
A B-498 F| @ 19,05 38,10 - M7-30-498 R6200 250
® B-499 [FINJA] 25,40 - 9,14 M7C-1000-499 R4300R6000HFR6200 1

® B-498 F| 25,40 - 9,14 M7C-1000-498 R6200 1

® B-595 F| 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-BK  [Re¥talsBlYy 1

® B-595 F| 25,40 - 15,24 VO[T loR =TI R6000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 25,40 - 15,24 Ve[0T R = RE000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-CL  R6000HFR4400-WT 1

® B-595 F| 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-GD  R6000HFR4400-WT 1

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. >>
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Identificacion en laboratorios

Identificacion de almacenamiento del espécimen

Etiquetas para placas de pocillos

= (Continuacion)
(O] B AF—A
T 1
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Las etiquetas se muestran por orden Los colores de fondo de la columna de
de anchura de la etiqueta. Referencia representan el color del material.
5
N.° de material  Propiedades Etiquetas

Diagrama Brady Especiales Anchura A (mm) Altura B (mm) Longitud B (m) Referencia Cinta recomendada por rollo
® B-595 [F| 25.40 R6000HF, R4400-WT 1
® B-595 F| 25.40 M7C-1000-595-GY RB000HF, R4400-WT 1
® B-595 F| 25.40 - 15.24 M7C-1000-595-LB RB000HF, R4400-WT 1
® B-595 F| 25.40 - 15.24 M7C-1000-595-0C R6000HF, R4400-WT 1
® B-595 F| 25.40 - 15.24 M7C-1000-595-0R R6000HF, R4400-WT 1
® B-595 F| 25.40 - 15.24 M7C-1000-595-PK R6000HF, R4400-WT 1
® B-595 F| 25.40 - 15.24 M7C-1000-595-PL RB000HF, R4400-WT 1
® B-595 F| 25.40 - 15.24 M7C-1000-595-RD R6000HF, R4400-WT 1
® B-595 F| 25.40 - 15.24 -RGOOOHF, R4400-WT 1
® B-595 F| 25.40 - 15.24 M7C-1000-595-TN R6000HF, R4400-WT 1
® B-595 F| 25.40 - 15.24 M7C-1000-595-WT ~ R6000HF 1
® B-595 F| 25.40 - 15.24 M7C-1000-595-YL R6000HF, R4400-WT 1
A B-423 B OO 25.40 4.75 - M7-14-423 R6000HF 750
A B-423 [FIANH| 25.40 6.99 - M7-15-423 R6000HF 750
A B-498 F| @ 2540 12.70 - M7-17-498 R6200 500
A B-430 [FIARH 25.40 12.70 - M7-17-430 R6000HF 500
A B-423 [FERARH] 25.40 12.70 - M7-17-423 R6000HF 500
A B-498 F| 25.40 25.40 - BM-19-498 R6200 2500
A B-499 [FANJA 25.40 25.40 - M7-19-499 R4300 250
A B-498 [F| [ 2540 25.40 - M7-19-498 R6200 250
A B-499 [FANJA 25.40 38.10 - M7-31-499 R4300, R6000HF, R6200 250
A B-498 [F| [ 2540 38.10 - M7-31-498 R6200 250
A B-423 E OO 25.40 50.80 - M7-20-423 RB000HF 100
A B-499 IFINJA 38.10 6.35 - M7-28-499 R4300, R4500, R4900, 750

R6000HF, R6200

A B-498 F| @ 3810 12.70 - M7-29-498 R6200 500
A B-423 [ ANH| 38.10 25.40 - M7-31-423 R6000HF 250
A B-498 F| @ 3810 38.10 - M7-32-498 R6200 250
® B-499 IFINJA 48.26 - 9.14 M7C-1900-499 R4300, R6000HF, R6200 1
® B-498 F| 48.26 - 9.14 M7C-1900-498 R6200 1
A B-499 IFANJA 48.26 6.35 - M7-81-499 R4300 750
A B-488 [FIA 48.26 6.35 - M7-81-488 R4300 750
A B-499 IFINJA 48.26 25.40 - M7-78-499 R4300 250
A B-423 [FERARH] 50.80 6.35 - M7-2-423 RG000HF 100
A B-423 E A0 50.80 25.40 - BM-20-423 R6000HF 1000
A B-423 [FEARH] 76.20 25.40 - M7-22-423 RB000HF 100

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel.

Etiquetas de precintos de seguridad para

botellas
La identificacion de precintos de botellas de Brady proporciona infor-

macion de seguimiento con la caracteristica anadida de la seguridad.
Estos materiales de etiquetado estan disefiados para romperse facil- 40.,11 15!
mente, dejando sefiales claras de que las muestras han sido manipu- 1
ladas y evitando que las etiquetas puedan retirarse de una sola pieza.
N.° de material Propiedades Anchura A Etiquetas

| —
1

Idy Med €

ISTEST Iy
1 & BROKE!

DO NOT

Brady Especiales (mm) Altura B (mm) Referencia Cinta recomendada por rollo 7“::}:
A B-351 F| 25,40 12,70 M7-17-351 RB000HF 500 g
A B-351 F| 25,40 50,80 M7-20-351 R6000HF 100 |
A B-351 F| 38,10 25,40 M7-31-351 R6000HF 250
A B-351 F| 76,20 48,26 M7-37-351 RB000HF 100




Identificacion en laboratorios

Identificacion de laboratorio de produccidn eficiente

Frascos/matraces y placas

Las etiquetas Brady para frascos matraces y placas son flexibles, 1o
que facilita su aplicacion en recipientes curvos y las mantiene adheridas
y legibles, incluso tras someterlas a congelacion, nitrdgeno liquido y
temperaturas elevadas.

@;‘;3*4 3¢ IﬁAA.I A<—A*>

f: BrC_JOc

! rC 30 ¢
REGEREE 0O

Las etiquetas se muestran por orden de Los colores de fondo de la columna de Referencia
anchura de la etiqueta. representan el color del material.

N.° de mate- Propiedades Didmetro C Etiquetas

rial Brady Especiales Anchura A (mm) Altura B (mm) Longitud B (m) (mm) Referencia Cinta recomendada  por rollo

® B-430 E AO 12,70 - 15,24 - M7C-500-430 RB000HF 1

A B-423 [FRANH| 12,70 12,70 - - BM-7-423 RB000HF 5000
A B-423 [FENANH| 12,70 12,70 - - M7-7-423 R6000HF 500
A B-498 F| @ 1270 38,10 - - BM-29-498 R6200 5000
A B-499 FINJA] 12,70 38,10 - - M7-29-499 R6200 500
A B-499 FINJA; 19,05 38,10 - - M7-30-499 R4300 250
A B-423 [FENANH| 25,40 4,75 - - M7-14-423 R6000HF 750
A B-423 I OO 25,40 6,99 - - M7-15-423 R6000HF 750
A B-492 G 0 @ 2540 9,53 - - M7-16-492 R6400 500
A B-498 Fi B 2540 12,70 - - M7-17-498 R6200 500
A B-492 EN O M@ 2540 12,70 - - M7-17-492 R6400 500
A B-430 [FIARH 25,40 12,70 - - M7-17-430 R6000HF 500
A B-423 [FIARH 25,40 12,70 - - M7-17-423 R6000HF 500
3 B-492 Fi 0 M 2540 12,70 - 9,53 M7-118-492 R6400 500
A B-492 EN O M@ 2540 25,40 - - M7-19-492 R6400 250
A B-423 [FRANH| 25,40 50,80 - - M7-20-423 RB00OHF 100
A B-498 F| @ 3810 12,70 - - M7-29-498 R6200 500
A B-427 (FIN| S| 38,10 19,05 - - M7-30-427-AW  R4300 250
A B-490 GO O @ 4128 15,24 - - M7-76-490 R4300 500
A B-499 IFANJA 48,26 25,40 - - M7-78-499 R4300 250
A B-492 EN O M 482 25,40 - - M7-78-492 R6400 250
A B-423 [FEANH| 50,80 25,40 - - BM-20-423 R6000HF 1000
A B-423 [FEANH| 76,20 25,40 - - M7-22-423 RB000HF 100

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. *Las referencias de pedido que acaben con «AW» indican que son etiquetas total-
mente blancas sin ninguna zona transparente.

[§ Entorno de [ Entono de nitrogeno liguido Y Entorno de autoclave [ Bafio de agua caliente B Ftiqueta [® Etiqueta de perfil bajo extrem- [} Removible
congelador (100 °C) autolaminante adamente delgada)

www.bradyeurope.com




Identificacion en laboratorios

Identificacion de laboratorio de produccion eficiente

Etiquetas de equipamiento de
laboratorio generales

Con la identificacion correcta, puede invertir

el tiempo que dedica a buscar la muestra o

la herramienta adecuada a lo que realmente
importa. Brady le ofrece un rango de materiales
adecuados para identificar cajones, armarios,
estanterias, unidades de almacenamiento y
equipos de laboratorio.

—A—>

> @

N.° de material  Propiedades Anchura A Longitud B
Brady Especiales (mm) Altura B (mm) (m) Referencia Cinta recomendada

® B-430 (FIARHI 9,53 - 15,24 M7C-375-430 R6000HF 1
A B-423 9,53 9,53 - M7-3-423 R6000HF 500
A B-423 10,16 10,16 - M7-4-423 R6000HF 500
® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-BK  [REEXoRIg 1

® B-595 F 12,70 - 15,24 M7C-500-595-BL  [XEWuZA¥EI g 1

® B-595 [F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-CL  RGOOOHF, R4400-WT 1

® B-595 F 12,70 - 15,24 VR O Te Y R6000HF, R4400-WT 1

® B-595 F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-0R  R600OHF, R4400-WT 1

® B-595 F 12,70 - 15,24 [M7C-500-595-RD  (GUVIAEERTY) 1

® B-595 [F| 12,70 - 15,24 M7C-500-595-WT  R600OHF 1

® B-595 F 12,70 - 15,24 M7C-500-595-YL  RG00OHF, R4400-WT 1

® B-430 [FINALH] 12,70 - 15,24 M7C-500-430 R6000HF 1

® B-423 12,70 - 15,24 M7C-500-423 R6000HF 1

A B-423 A O 12,70 12,70 - BM-7-423 R6000HF 5000
A B-423 G QO 12,70 12,70 - M7-7-423 R6000HF 500
® B-595 F| 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-BK  [RevIosiny 1

® B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-BL  [REWVZ ¥Ry 1

® B-595 [F| 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-CL  R600OHF, R4400-WT 1

® B-595 F 25,40 - 15,24 (ECRLDIEEERET R6000HF, R4400-WT 1

® B-595 [F| 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-0R  R600OHF, R4400-WT 1

® B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-RD  [XEWIZ ¥ iR g 1

® B-595 [F| 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-WT ~ RB00OHF 1

® B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-YL  R6000HF.R4400-WT 1

® B-430 [FINALH] 25,40 - 15,24 M7C-1000-430 R6000HF 1
A B-423 25,40 9,53 - BM-16-423 R6000HF 5000
A B-430 25,40 9,53 - M7-16-430 R6000HF 500
A B-423 25,40 9,53 - M7-16-423 R6000HF 500
A B-423 25,40 12,70 - BM-17-423 R6000HF 5000
A B-430 (FIARH 25,40 12,70 - M7-17-430 R6000HF 500
A B-423 A O 25,40 12,70 - M7-17-423 R6000HF 500
A B-423 25,40 25,40 - BM-19-423 R6000HF 2500
A B-423 25,40 25,40 - M7-19-423 R6000HF 250
A B-424 F 25,40 50,80 - M7-20-424 R4300 100
A B-423 [FINARH] 25,40 50,80 - M7-20-423 R6000HF 100
A B-430 38,10 9,53 - M7-45-430 R6000HF 500
A B-423 38,10 12,70 - BM-29-423 R6000HF 5000
A B-423 38,10 12,70 - M7-29-423 R6000HF 500
A B-423 (I ARH] 38,10 25,40 - M7-31-423 R6000HF 250
A B-423 38,10 38,10 - M7-32-423 R6000HF 250
® B-595 [F| 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-BK  [RA¥Iosing 1

® B-595 F 50,80 - 15,24 RBOOOHF, R4400-WT 1

® B-595 [F| 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-CL  RB00OHF, R4400-WT 1

® B-595 F 50,80 - 15,24 (VIR R6000HF, R4400-WT 1

® B-595 [F| 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-0R  R600OHF, R4400-WT 1

® B-595 F 50,80 - 15,24 (AR I R6000HF, R4400-WT 1

® B-595 [F| 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-WT ~ RB00OHF 1

® B-595 F 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-YL  R600OHF, R4400-WT 1

® B-430 E A 50,80 - 15,24 M7C-1900-430 R6000HF 1

A B-424 F| 50,80 25,40 - BM-20-424 R4300 1000
A B-423 [FINARH| 50,80 25,40 - BM-20-423 R6000HF 1000

[3 Entorno de [ Entorno de nitrégeno liquido [} Entorno de autoclave  [f] Bafio de agua caliente [ Etiqueta [® Etiqueta de perfil bajo extrem- & Removible

congelador (100 °C) autolaminante adamente delgada)




indice maestro de materiales

Esta seccion ofrece una referencia rapida de los materiales de Brady que aparecen en este folleto, incluyendo las aplicaciones y el
cumplimiento normativo cuando corresponda. Para obtener informacion mas detallada sobre las propiedades y el rendimiento de los

materiales, consulte la ficha técnica del material que encontrara en www.bradyeurope.com/tds.

N.° de material Brady Acabado

Color

Min.

Temperatura

Max.

Especificaciones y aplicaciones

Aprobaciones / normativas

Material de etiqueta de polietileno blanco con acabado mate. Excelente
etiqueta multifuncional para identificar cables multiconductores,

B-109  Polietileno Mate Blanco -40°C 49°C inventario, aviso de seguridad para reparaciones y fabricacion en -
curso. Buena resistencia a la intemperie, resistencia a la humedad y
legibilidad tras la exposicion a disolventes.
Manguito para marcado de cables termorretractil en una proporcion
B-342 Poliolefina Mate Blanco 55°C 130,6 3:1 que se ajustan perfectamente alrededor de los cables para su Reconocido por UL segun UL224SAE-AMS-
termorretréctil °C identificacion y proteccion. Resistentes al borrado e ignifugos. También DTL-23053/5 C (Clase 1)SAE AS-81531
disponibles en amarillo y negro.
La etiqueta sin adhesivo para transporte ptiblico cumple los requisitos
de emisiones minimas de humo y haldgenos de las normas para
B-348  Poliolefina Mate Blanco 55°C 135°C uso ;ubterréneq mas e§trictas rglativas alos veh!’culog dg transporte
publico. Esta etiqueta sin adhesivo es una solucion practica que
permite a los fabricantes de transporte publico identificar cables
gruesos y mazos de cable.
Vinilo a Material vinilico blanco con acabado mate. Fracturas de material a
B-351  prueba de Mate Blanco -40°C 80°C prueba de manipulacién para mostrar signos de manipulacion del -
manipulaciones producto y evitar la extraccion de una sola pieza.
Vinilo Disefiada para fracturarse facilmente, mostrando asi sefiales de
B-362 metalizado Brillo Plateado 70°C 80°C manipulacion del prpducto y evitando que se retire la etiqueta por _
a prueba de completo. Tenga cuidado al separarla de su forro, ya que el material
manipulaciones es muy fragil.
B-412 Polipropleno  Mate B 40°C 100°C Material de letligueta de ploliprop?I,eHO blanco con acabado maltt,e. Aporta
una alta legibilidad de la impresion y una gran fuerza de tension.
B-414  Poliéster Mate Blanco -40°C 50 °C -
UL reconocido conforme a la norma UL969
de marcado y etiquetado al imprimirse con las
cintas de la serie R4300 y R7950 de Brady.
Proteja la identificacidn de los cables con este marcador autolaminado ~ Consulte los archivos de UL MH62024 para
Vinilo Blanco con adhesivo extrafuerte. El adhesivo extrafuerte hace que estos obtener detalles especificos. En el momento
B-417 e Mate transpérente -40°C 70°C marcadores sean ideales para cables de diametro pequefio. Presenta  de la compra, los clientes de Brady deben
un drea imprimible en blanco y un faldon transparente que envuelve  especificar si necesitan etiquetas B-417 con
el marcador. reconocimiento de UL. Brady vende tanto
etiquetas B-417 con reconocimiento UL como
etiquetas sin esta aprobacion, en funcion de
las necesidades del cliente.
Disefiado para soportar la exposicion a disolventes. Se utiliza para la
B-422  Poligster Brillo Blanco -40°C 100 °C identificacion de componentes, cdigos de barras y seguimiento de Reconacido por ULAceptado por CSA
activos e inventario.
B-423  Poliéster Brillo Blanco -70°C 110°C 0 TS ‘uti.lizado en Ia‘identif.icacién Qe BN SR 2 BRI 6D Reconocido por ULAceptado por CSA—
barras y seguimiento de activos e inventario.
Material de papel blanco con acabado mate y capa superior suave para
B-424  Papel Mate Blanco 40°C 50°C :a impresion por tran;ferengig télrmi(;a. Buenl cgntraste y resistencia_;i
as manchas para la impresion térmica de codigos de barras. Se utiliza
para aplicaciones de etiquetado de uso general
Material de polipropileno blanco con acabado mate para impresion por
A o -~ transferencia térmica o aplicaciones de escritura. Excelente resistencia Reconocido por ULAceptado por CSALibre
Bz el e s UG B a los disolventes y rendimiento de impresidn; No recomendado para  de halégenos (DIN VDE 0472/parte 815)
uso en exteriores a largo plazo.
Reconocimiento de UL para la norma UL969
de marcado y etiquetado al imprimirse con
Material autolaminado, imprimible por transferencia térmica. Estas la serie R4300 y las cintas R6200 de Brady.
) . PRI ) ' Consulte los archivos de UL MH17154 para
etiquetas tienen un drea imprimible con un «faldon» transparente que e
- o ) obtener detalles especificos. En el momento
B-497 Vinilo ‘ Mate Blanco, 40°C 60°C regubre qumaroagor. Egte «faldpn» sirve cpmo Iammado para proteger de la compra, los clientes de Brady deben
autolaminado transparente la impresion. Resistencia superior a abrasiones, disolventes, agua, I . )
aceites y suciedad. También disponible en gris, marrén, verde, amarillo, especnlga( si necesitan eiquetas B-427 con
azul, 0jo, lila y naranja regonommlento de UL. Brady yende tanto
etiquetas B-427 con reconocimiento de
UL como etiquetas sin esta aprobacion, en
funcion de las necesidades del cliente.
Poliéster metalizado imprimible por transferencia térmica y acabado
Poliéster mate. Resistente a los disolventes y los cambios de temperatura. Reconocido por ULAceptado por
B-428 el Mate Gris claro -70°C 120 °C Excelente para aplicaciones en placas de caracteristicas y de nimeros  CSAAprobado por AGALibre de halégenos
de serie con calidad de placa de identificacién y acabado con aspecto  (DIN VDE 0472/parte 815)
metdlico.
B-430  Poligster Brillo Transparente  -70°C 100 °C Mgtenal B pqllgster iransiicida da lalto’ rend|m|ento Gon acaado Reconacido por ULAceptado por CSA
brillante. Imprimible por transferencia térmica.
Material de etiqueta de fluoruro de polivinilo con acabado mate. Se usa
en aplicaciones de identificacién de cables en las que se requieren . .
Fluoruro de o o~ Propiedades autoextinguibles. Este material de etiqueta utiliza un MIL'M'8.7,958 CevaernZdieso sl
B-437 C Mate Blanco -70°C 135°C ) o . . o a la presion o marcador de cables y
polivinilo adhesivo para aplicaciones de alta resistencia y esta disponible en

formatos continuos o precortados. Excelente resistencia al agua, el
aceite y otros fluidos habituales. También disponible en amarillo.

www.bradyeurope.com
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indice maestro de materiales

N.° de material Brady Acabado

B-459

B-461

B-472

B-473

B-481

B-483A

B-483A
/B-634

B-486B

B-488

B-489A

B-490

B-492

B-498

B-499

B-509

B-526

B-529

B-530

B-549

B-569

B-581

B-582

B-584

Poligster Mate
Poligster
autolaminado it
Poliamida Mate
Poligster
disipativo de Brillo
cargas estaticas
Poligster
StainerBondz™ Mate
Poligster Brillo
Poligster con
sobrelaminado  Brillo
de poliéster
Pollegter Mate
metalizado
Poligster Mate
Poligster Mate
Poligster
FreezerBondz™ Mate
Poligster
FreezerBondz™ it
Tela de vinilo  Semibrillante
Tejido de nailon Mate
Pollestle‘r Mate
magnético
Poligster Brilo
fosforescente
Polipropileno  Brillo
Vinilo a
prueba de Brillo
manipulaciones
Poligster Brillo
Poligster Brillo
Vinilo Brillo
Poligster .
Brillo
fosforescente

Cinta reflectante Brillo

Color

Blanco

Blanco,
transparente

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Gris claro

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Negro sobre
blanco

Blanco

Verde foto-
luminiscente

Blanco

Blanco

Blanco

Verde

Blanco

Verde foto-
luminiscente

Naranja

Temperatura  Especificaciones y aplicaciones

Min.

-40 °C

-196

-70°C

-40°C

-80°C

-40°C

-18°C

-40°C

-40°C

-40°C

-40°C

-40 °C

-40°C

-40 °C

-40°C

-40°C

-40°C

-40 °C

Max.

Material imprimible por transferencia térmica de poliéster blanco

con acabado mate. Disefiado para aplicaciones tales como partes
100 °C superiores de placas de circuito impresas y placas de caracteristicas
que utilizan codigos alfanuméricos de alta calidad/densidad, cédigos de
barras y graficos.
Adhesivo permanente; adecuado para la aplicacion de nitrégeno liquido
si el material esta envuelto sobre si mismo, como en el autolaminado;
capacidades de escritura. El rango térmico aumenta a 121 °C cuando
se utiliza en el proceso de autoclave

110 °C

100°C de etiquetas que requieren propiedades autoextinguibles.

Este material se ha fabricado con un adhesivo disipativo de
cargas estaticas y se ha disefiado para el etiquetado posterior al
procesamiento de placas de circuitos impresas y componentes
eléctricos.

120 °C

Poliéster blanco resistente a la exposicion al xileno y otros productos

130 °C quimicos utilizados habitualmente en el proceso de tincién de
portaobjetos

120 °C

Poliéster imprimible por transferencia térmica ToughStripe™ para

marcaje de suelo, con adhesivo altamente adherente que permite

colocar mensajes imprimibles en el suelo. El rollo para marcaje de

suelo incluye un rollo independiente de sobrelaminado de poliéster

B-634 para proteger la leyenda. Ideal para crear etiquetas de

impresion personalizada para suelos. Disponible en blanco, amarillo,

10jo, naranja, verde, azul y negro.

Material de poliéster metalizado imprimible por transferencia térmica,

120 °C ideal para el etiquetado de productos en interiores, el seguimiento de
activos y la identificacion general en superficies muy rugosas.

145°C

Material de poliéster blanco imprimible por transferencia térmica,

similar al B-483 pero con acabado mate. Adhesivo altamente

adherente especificamente disefiado para las superficies con

revestimiento de polvo.

Se puede aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal

130 °C y polipropileno, almacenadas en nitrégeno liquido, excepto tapas de
viales. El material se debe superponer ligeramente sobre si mismo.
Ultrafino; permite identificar con etiquetas articulos almacenados a

110 °C baja temperatura y congelados (con superposicion) o a temperatura
ambiente y resiste el nitrdgeno liquido y los bafios de agua caliente

80°C

Material de tejido de nailon con acabado mate. El adhesivo permite el

etiquetado en entornos con altas y bajas temperaturas y exposiciones a

aceites y suciedad. También disponible en amarillo.

El poliéster con reverso magnético se utiliza para sefiales temporales,

reutilizables y méviles

El laminado BradyGlo™ de alta intensidad esté disefiado para

ofrecer alta adhesion y luminosidad para la sefializacion

de salidas de emergencia en zonas con poca iluminacion y huecos de

escaleras

de edificios pblicos, sefiales direccionales y de salidas,

identificacion de alarmas de incendio y extintores, marcaje de

rutas con baja iluminacion y sistemas

de indicaciones para rutas de salida o evacuacion.

100 °C

54°C

120 °C

90°C

70°C

60 °C

90°C

Cinta adhesiva flexible, dimensionalmente estable, resistente a
100°C las bajas temperaturas y sensible a la presién para su aplicacion
°C (-10 °F).

Disefiado para su uso en canalizaciones de acero inoxidable en
entornos complicados, como la industria de la pulpa y el papel

Solo para uso en interiores, donde se requieren cambios frecuentes
de posicion

100 °C

82°C

El poligster fosforescente se utiliza para sefiales direccionales y de
salida, identificacion de alarmas de incendio y extintores, marcas de
vias de salida en ubicaciones bajas y sistemas direccionales para rutas
de escape 0 evacuacion.

80°C

Adecuado para su uso en exteriores. También disponible en color
plateado y amarillo.

70°C

Aprobaciones / normativas

Reconocido por UL

Se usa en aplicaciones de cables y mazos de cables y en aplicaciones

Reconocido por UL, Aceptado por
CSACumple los valores de resistencia de
superficie en el rango recomendado para
materiales de empaquetado de disipativos
de cargas estaticas segtn lo definido por
ANSI/ESD $541-2008 (entre 10y 10
ohmios)

Reconocido por UL, Aceptado por CSA

Reconocido por UL, Aceptado por CSA

Reconocido por UL, Aceptado por CSA

Reconocido por UL

Reconocido por UL, Aceptado por CSA —

Ley local de Nueva York 26 RS 6-1 &
6-1ACiudad de Nueva York, Departamento
de Edificaciones MEA No. 467-06-M UV:
46-9-7

permanente. El adhesivo puede aplicarse a temperaturas de hasta -23

ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-

00, ASTM E-162ASTM E-648ASTM
E-662Resolucion IMO A.752(18)IS0/

CD 15370Comité de Seguridad Maritima
MSC.27(61)DIN 67 510 (Partes 1-4)
Cumple OSHA 1910.37




indice maestro de materiales

N.° de material Brady

Acabado

Color

Temperatura

Min.

Especificaciones y aplicaciones

Max.

Aprobaciones / normativas

B-595

B-642

B-717

B-718

B-719

B-724

B-727

B-7593

B-7598

B-7599

B-7641

B-7643

B-7696

B-7697

B-854

B-856

Vinilo

Fluoruro de
polivinilo

Poliamida

Poliamida

Poliamida

Poliamida

Poliamida

Poliéster
laminado con
espuma de
polietileno

Poliéster

Polietileno

Poliolefina
termorretréctil

Poliuretano
de poliéter
termopldstico

Vinilo

Poliéster

Poliéster
identificable en
detectores de
metal

Poliéster

Brillo

Mate

Brillo

Brillo

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Mate

Mate

Mate

Brillo

Mate

Mate

Mate

Blanco

Blanco,
transparente

Blanco

Blanco

Blanco

Ambar

Blanco

Blanco,
amarillo, rojo,
verde, plata,
negro
Blanco,
amarillo, rojo,
verde, plata,
negro, azul

Amarillo

Blanco

Blanco,
amarillo

Blanco,
amarillo

Blanco

Blanco

Blanco

-40°C

-70°C

-70°C

-70°C

-70°C

-70°C

-70°C

-40°C

-40 °C

-40 °C

-55°C

-40°C

-40°C

-40 °C

-40 °C

-40 °C

Vinilo duradero de baja contraccion con nuestro adhesivo més
altamente adherente. Se adapta a superficies irregulares, curvas,
rugosas Y texturizadas (muros de cemento pintado, madera irregular,
plasticos texturizados, tuberfas con aislamiento de papel, superficies
con recubrimiento de polvo). Se adhiere a articulos «dificiles» con

baja tensién en superficie (tuberias de PVC, maletines de transporte
moldeados por soplado, pldsticos ABS y plésticos reciclados).
Disponible en una amplia gama de colores.

Aplicaciones que requieren una identificacion autoextinguible.
Marcado autolaminado, de cables y de viales de laboratorio. Excelente
resistencia a las abrasiones y las manchas.

Material de poliamida blanca con acabado brillante y adhesivo ultra-
duradero. Se utiliza en el etiquetado preproceso de componentes
electronicos y placas de circuitos impresas. Disefiado para su uso con
protocolos de lavado extremo y productos quimicos para limpieza.
Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para
materiales de empaquetado de disipativos de cargas estaticas.
Material de poliamida blanco, bajo perfil (1 mil de grosor), con
acabado brillante y adhesivo ultra-duradero. Se utiliza en el etiquetado
preproceso de componentes electrénicos y placas de circuitos
impresas. Disefiado para su uso con protocolos de lavado extremo y
productos quimicos para limpieza. Valores de resistencia de superficie
en el rango recomendado para materiales de empaquetado de
disipativos de cargas estaticas.

Material de poliamida blanca con acabado mate y adhesivo ultra-
duradero. Se utiliza en el etiquetado preproceso de componentes
electrénicos y placas de circuitos impresas. Disefiado para su uso
con protocolos de lavado extremo y productos quimicos para limpieza.
Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para
materiales de empaquetado de disipativos de cargas estdticas.
Material de poliamida de color &mbar con acabado mate y adhesivo
ultra-duradero. Se utiliza en el etiquetado preproceso de componentes
electrénicos y placas de circuitos impresas. Disefiado para su uso con
protocolos de lavado extremo y productos quimicos para limpieza.
Material de poliamida blanca con acabado brillante y adhesivo ultra-
duradero. Se utiliza en el etiquetado preproceso de componentes
electrénicos y placas de circuitos impresas. Disefiado para su uso con
protocolos de lavado extremo y productos quimicos para limpieza.

Las EPREP (etiquetas de reemplazo de panel grabadas) estan
disefiadas para la identificacion de paneles de conexion al identificar
pulsadores externos, interruptores y puntos de conexién internos.
También disponible en negro, verde, rojo, plateado y amarillo.

Etiqueta sin adhesivo de identificacion general de poliéster para cables
expuestos a condiciones extremas. Durabilidad de hasta 10 afios en
exteriores. También disponible en negro, azul, verde, rojo, plateado y
amarillo.

Material de etiqueta de polietileno blanco. Los manguitos marcadores
de cables Rapido™ son rapidos y fciles de aplicar. Solo tiene que unir
por presion

los bordes del material, pasar el cable por los orificios y tirar del cable
para liberar el marcador.

Manguito termoretractil en una proporcion 2:1 para el marcado de
cables. Los manguitos de marcado de cables ofrecen excelentes
propiedades en cuanto a seguridad contra incendios y una emision
minima de humos. También disponible en amarillo.

Etiqueta sin adhesivo para mazos de cables imprimible por
transferencia térmica y de matriz de puntos para entornos adversos.
Material con bajo contenido halégeno. También disponible en negro,
naranja, rojo y amarillo.

Los insertos imprimibles DuraSleeve® de Brady crean una leyenda
duradera. La rigida construccion del sistema de marcado de cables
DuraSleeve proporciona insertos que pueden introducirse con facilidad
en un soporte limpio. La leyenda puede modificarse antes o después
de finalizar. También disponible en amarillo.

Insertos de marcado de cables de poliéster imprimibles Brady
DuraSleeve®. La construccion rigida del sistema DuraSleeve
proporciona inserciones que se pueden insertar facilmente en un
transportador limpio.

82°C

120 °C

300°C

300 °C

300 °C

300 °C

300°C

100 °C

100 °C

50 °C

105 °C

90°C

70°C

120°C

Resistente a los entornos de lavado mas agresivos; identificable en

R detectores de metal. También disponible en amarillo.

110°C )
en amarillo.
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BS5609:1986, Seccidn 2 y Seccion 3

Reconocido por ULCumple los requisitos
de ANSI/ESD S541-2008 (entre 10y

10 ohmios) para materiales de embalaje
disipadores de ESD—

Reconocido por ULCumple los requisitos
de ANSI/ESD S541-2008 (entre 10'y

10 ohmios) para materiales de embalaje
disipadores de ESD-

Reconocido por ULCumple los requisitos
de ANSI/ESD S541-2008 (entre 10'y

10 ohmios) para materiales de embalaje
disipadores de ESD-

MIL -STD-202G, Aviso 12, Método 215Ko-

Reconocido por ULMIL -STD-202G, Aviso
12, Método 215KoMIL -STD-202G, Aviso
12, Método 215K;

Las piezas suministradas en blanco, negro
o plata son libres de halégenos segtn IEC
61249-2-21 (2003-11)

BS-6853 (1999) Categoria 1A para
vehiculos; EN-45545-2, requisito R22/
R23, Categoria HL3 para vehiculosCero
halégenos

IEC 61249-2-21 (2003-11) uyarinca
halojensizAdherencia: MIL-M-81531
AS (SAE-AS81531-1998)Alevienme
geciktirmesi: MIL-STD-202G

UL94V0

Resistente a los entornos de lavado mas agresivos. También disponible




Brady Workstation

Disene cualquier etiqueta con las aplicaciones de Brady Workstation

LM
L, S
Form " @ @ S Brady Workstation ofrece aplicaciones profesionales e intuitivas para disefar
senales de seguridad y etiquetas de calidad para productos y cables. El
?‘@ disefo de etiquetas se hace mas sencillo y rapido y permite adaptarse rapida-
mente a nuevas normativas de etiquetas gracias a las actualizaciones centrali-
3211123) zadas.

-‘ Seleccione las aplicaciones que necesite
- = Solo tiene que seleccionar las aplicaciones que necesite, descargar la version
%‘% de prueba de 30 dias y comprarlas si le satisfacen.

iPruébelo hoy mismo! Descubra Brady Workstation en
www.bradyeurope.com/workstation o descarguelo en workstation.bradyid.com.

Aplicacion Etiquetas rapidas de Brady Workstation
Acceda mas rapido a sus archivos. Desde cualquier lugar.

& BRADY

WORKSTATION

aL
M &

Archivo de etiqueta creado en la Etiquetas enviadas a la nube Etiquetas impresas sobre el terreno
oficina
Mas de 20 tipos de cédigos Importaciones de datos de Vista previa precisa de la
de barras Microsoft Excel impresion
Mas de 85 fuentes Secuenciacion de etiquetas Estado de la impresora en
tiempo real
Mas de 1400 simbolos Guardar y compartir etiquetas Secuenciacién de etiquetas

Consiga la aplicacion gratuita de la App Store de Apple o Google Play
(busque «Etiquetas rapidas de Brady»)

# Download on the GETITON
@& AppStore ® Google Play

5 &2 BRADY




Especificaciones

Tecnologia de impresion

Resolucion de impresion (ppp)

Velocidad de impresién (mm/s)

Funciones de color

Etiquetas continuas o
precortadas

Ancho mdximo de etiqueta
(mm)

Largo mdximo de impresion
Uso recomendado por dia

Opciones de conectividad

Teléfonos y tabletas
compatibles

Compatibilidad de software

Tipos de codigo de Barras

Simbolos

Propiedades fisicas

Transferencia térmica
300

76,20 mm/s
Monocromo

Continua y precortadas

50,80 mm

1016,00 mm
1000

Uso independiente

UsB

Bluetooth en modelos seleccionados
Wifi en modelos seleccionados

Dispositivos Android con Android OS 6+
iPhone con i0S 10+
Solo aplicable a modelos con wifi y Bluetooth.

Brady Workstation
Aplicacion Etiquetas rapidas

Cédigo QR

Data Matrix

Code 128

Code 39

EAN-8, EAN-13

Interleaved 2 de 5

UPC-A

UPC-E

Mas con Brady WorkStation
Mas con el software

500+

Anchura x Altura x Profundidad = 240.03 x 345.20 x 116.75

(mm)
Peso (kg)

Indicadores en pantalla

Cortadora
Garantia

Test de Impactos

2,45 kg

Duracion de la bateria

Reconocimiento de cinta y de nimero de referencia
de la etiqueta

Cinta restante

Consumible restante

Mensajes de error

Cortadora automatica
2 afos

Resistente a caidas de 1,2 metros
Arena y polvo

www.bradyeurope.com
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Impresoras M710 y accesorios

Impersoras

Referencia Referencia Descripcion

M710-AZERTY-EU 317814 Impresora de etiquetas M710 AZERTY
M710-WB-AZERTY-EU 317815  Impresora de etiquetas M710 AZERTY, wifi, BT
M710-WB-CYRILLIC 317817  Impresora de etiquetas M710 Cirilico con wifi y BT
M710-QWERTY-EU 317810  Impresora de etiquetas M710 QWERTY UE
M710-WB-QWERTY-EU 317811 Impresora de etiquetas M710 QWERTY UE con wifi y BT
M710-QWERTY-UK 317812  Impresora de etiquetas M710 QWERTY UK
M710-WB-QWERTY-UK 317813  Impresora de etiquetas M710 QWERTY UK con wifi y BT

M710-US 317834 Impresora de etiquetas M710 QWERTY US

M710-WB-US 317835  Impresora de etiquetas M710 QWERTY US con wifi y BT
M710-WB-QWERTZ 317816  Impresora de etiquetas M710 QWERTZ con wifi y BT
M710-AZ-PWID 317818  M710 AZERTY UE + Paquete de software de identificacion de

productos y cables de Brady Workstation

M710-WB-AZ-SFID 317827  M710 AZERTY UE wifi, BT + Paquete de identificacion de instala-
ciones y seguridad de BWS

M710-WB-AZ-PWID 317819 M710 AZERTY UE wifi, BT + Paquete de software de identificacion
de productos y cables de Brady Workstation

M710-WB-CYR-PWID 317820 M710 CIRILICO UE wifi, BT + Paquete de software de identificacion
de productos y cables de BWS

M710-WB-CYR-SFID 317828  M710 CIRILICO wifi, BT + Paquete de identificacion de instalaciones

y seguridad de BWS
. » . M710-QY-EU-SFID 317829  M710 QWERTY UE + Paquete de identificacion de instalaciones y
Para mas informacion sobre las aplicaciones seguridad de BWS
Brady Workstation y Etiquetas rapidas de Brady,  M710-QY-EU-PWID 317821 M710 QWERTY UE + Paquete de software de identificacion de
vea la pagina 52. productos y cables de Brady Workstation
) . ) M710-WB-QY-EU-SFID 317830  M710 QWERTY UE wifi, BT + Paquete de identificacién de instala-
Basic Suite se incluye con cada ciones y seguridad de BWS
impresora; todo lo que necesita hacer es ~ M710-WB-QY-EU-PWID 317822 M710 QWERTY UE wifi, BT + Paquete de software de identificacion
descargarlo. Estacidn de de productos y cables de Brady Workstation
. M710-QY-UK-SFID 317831 M710 QWERTY UK + Paquete de identificacién de instalaciones y
Workstation.BradylD.com/Free sequridad de BWS

M710-QY-UK-PWID 317823  M710 QWERTY UK + Paquete de software de identificacion de
productos y cables de Brady Workstation

M710-WB-QY-UK-SFID 317832 M710 QWERTY UK wifi, BT + Paquete de identificacion de instala-
ciones y seguridad de BWS

M710-WB-QY-UK-PWID 317824 M710 QWERTY UK wifi, BT + Paquete de software de identificacion
de productos y cables de Brady Workstation

M710-WB-QZ-SFID 317833  M710 QWERTZ UE wifi, BT + Paquete de identificacion de instala-
ciones y seguridad de BWS

. M710-WB-QZ-PWID 317825 M710 QWERTZ UE wifi, BT + Paquete de software de identificacion
ACCGSOFIOS de productos y cables de Brady Workstation
M710-AZ-SFID 317826  MP71 AZERTY UE + Paquete de identificacion de instalaciones y
Maletin de transporte seguridad de BWS

Esta impresora se envia en un maletin rigido que incluye cable USB, guia de inicio rapido, USB del
Kit de limpieza producto (con informacién del producto y controlador para Windows), bateria recargable de Li-ION,
adaptador de CA, software de disefio de Brady Workstation, adaptador multimedia, un rollo M7C-1000-
595-WT y una cinta M7-R6000.

Referencia Descripcion

147998 Adaptador multimedia

175673 Baterfa recargable de iones de litio para las impresoras
M610/M710

175674 Bateria recargable de NiMH para las impresoras M610/
M710

150619 Bolsa protectora para impresoras portétiles

Bateria de iones de litio 175665 Cable de USB-C a USB tipo A
114886 Kit de limpieza

175664 Maletin rigido para la impresora de etiquetas M710




Servicio técnico de Brady

Garantia de 2 anos para todas las impresoras portatiles Brady

Brady ofrece una garantia de 2 afnos con todas las impresoras Brady Mobile vendidas. Esta garantia
del fabricante es completamente gratuita y pone de relieve el compromiso de Brady con la calidad y la
fiabilidad de sus equipos.

Escanee este codigo QR para
acceder a todos los detalles sobre la
garantia de Brady.

¢Y si necesita un servicio de atencion al cliente mas amplio?

Brady ofrece diversos contratos de servicio técnico (Assist Base, Assist Field y Assist Custom) que
incluyen asistencia prioritaria durante 1, 3 0 5 anos para garantizar un servicio de atencion al cliente
continuado y la maxima fiabilidad de la impresora, incluso en los entornos de trabajo mas exigentes.
Estos contratos también incluyen muchos extras excelentes mas alla de nuestra garantia estandar
gratuita de 2 anos, como por ejemplo:

piezas de repuesto, una solucion en un plazo maximo de 2 dias laborables, mantenimiento preventivo
anual gratuito, gastos de transporte para reparaciones, acceso prioritario al equipo de servicio técnico
0 incluso la visita de un especialista a sus instalaciones.

iConsiga todas estas ventajas adicionales por menos de lo que le costaria una sola reparacion a la
tarifa fija aplicable!

Nuestro servicio de configuracion y
formacion

¢ Brady Setup Base: Instalacion sin
complicaciones de la impresora y el software de
Brady mediante el uso compartido de pantalla. Le
ayudamos a producir sus primeras etiquetas.

¢ Brady Setup Field: Instalacion sin
complicaciones de la impresora y el software
de Brady por un especialista de Brady en sus
instalaciones. Le ayudamos a producir sus
primeras etiquetas.

¢ Brady Training Half/Whole day: Formacion
practica por parte de un especialista de Brady en
Sus instalaciones.

Pdéngase en contacto con nosotros para obtener mas informacion.
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Africa

Randburg, Sudafrica

Tel.: +27 11 704 3295

Email: africa@bradycorp.com

Alemania, Austria y Suiza
Egelsbach, Alemania

Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux

Zele, Bélgica

Tel.: +32 (0) 52 45 78 11

Email: benelux@bradycorp.com

Dinamarca

Odense

Tel.: +45 66 14 44 00

Email: denmark@bradycorp.com

Espafa y Portugal

Madrid, Espafa

Tel.: +34 900 902 993

Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

&2 BRADY

Europa Central y del Este
Bratislava, Eslovaquia

Tel.: +421 2 3300 4800

Email: central_europe@bradycorp.com

Francia

Roncq

Tel.: +33 (0) 320 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hungria

Budatrs

Tel.: +36 23 500 275

Email: hungary@bradycorp.com

Italia

Gorgonzola

Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Noruega

Kjeller

Tel.: +47 70 13 40 00

Email: norway@bradycorp.com

Oriente Medio FZE

Dubai, UAE

Tel.: +971 4881 2524

Email: cs_me@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda
Banbury, Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Suecia, Finlandia, Paises balticos
Kista, Suecia

Tel.: +46 (0) 8 590 057 30

Email: sweden@bradyeurope.com

Turquia

Istanbul

Tel.: 490 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Para‘ayudar a m'lnllmlzar nuestro |mpa.cto sopre el Su distribuidor
entorno, Brady limita 'su numero de reimpresiones.

Versiones actualizadas siempre disponibles para
descargar en www.bradyeurope.com

o] Busque por: EUR-M-314-ES
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