
Fallstudie

Schnelle Kennzeichnung von Schiffskabeln

www.bradyeurope.com

Ein großes Trockendock kennzeichnet Schiffs- und Bohrinsel-Kabel mit beständigen, halogenfreien Kabelanhängern, 
um die Kundenanforderungen zu erfüllen und Wartungsteams dabei zu helfen, schnell fehlerhafte Kabel zu ersetzen.

Die Herausforderung
Liefergeschwindigkeit

Wenn ein Schiff oder eine Bohrinsel in das Trockendock einläuft, muss alles vorbereitet sein, um direkt mit der Wartung 
beginnen zu können. Kunden zählen darauf, dass die Werft ihre Vermögenswerte so schnell wie möglich wieder 
betriebsbereit macht. Die Liefergeschwindigkeit jeglicher Verbrauchsmaterialien ist für die Werft von entscheidender 
Bedeutung, um Kundenliefertermine einhalten zu können.



Lösungen
Schnelle große Etikettenlieferungen mit engmaschigem Support

Brady kann schnell große Mengen Anhänger, Etiketten und Schrumpfschläuche in hoher Qualität liefern. Brady bietet nicht 
nur schnelle Lieferungen, sondern befindet sich auch stets in der Nähe, um Fragen beantworten und umgehend zusätzliche 
Probleme vor Ort lösen zu können.
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Brady bietet auch Vinylanhänger für die Kennzeichnung von Bauteilen, die noch 
nicht überprüft wurden. Der Anhänger hilft dabei, die Effizienz des Trockendocks 
zu optimieren, und er zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. Anhänger 
können bei Bedarf mit dem BradyPrinter J5000 Vollfarben-Etikettendrucker 
kundenspezifisch in Vollfarbe in der Werft gedruckt werden.

Neben den oben genannten Produkten setzt das Trockendock auch einen 
tragbaren BMP71 Etikettendrucker, Kabelschrumpfschläuche und das B-595 
Universelle Vinyl-Kennzeichnungsmaterial von Brady für die Industrie zu 
Kennzeichnungszwecken ein.

Ergebnisse
Schnelle Kennzeichnung von Schiffskabeln

Das Trockendock kann enge Liefertermine und Kundenanforderungen erfüllen, so dass eine zuverlässige Kabelkennzeichnung 
kein Problem mehr darstellt.

Unsere B-7643 halogenfreien Kabelkennzeichnungen sind ideal für die 
Kennzeichnung nicht freiliegender Schiffs- und Bohrinselkabel geeignet. 
Der gedruckte Markierer ist gegen hohe und niedrige Servicetemperaturen 
zwischen 90 °C und –40 °C, gegen 95%ige Feuchtigkeit und UV-Exposition 
beständig. Er bleibt auch nach Kontakt mit einer Reihe von Chemikalien, Ölen und 
Kraftstoffen lesbar. Darüber hinaus erzeugt die Kabelkennzeichnung im Brandfall 
keine gefährlichen Dämpfe, was den Schutz der Mitarbeiter und der Crews 
verbessert. Die Kabelkennzeichnungen können in Brady Betrieben, oder direkt 
am Trockendock mit einem BradyPrinter i7100 Etikettendrucker für die Industrie 
bedruckt werden.


