
Bijzonder duurzaam. Lange levensduur.
Altijd leesbaar.

MetalPhoto® is het beste materiaal voor duurzame barcodelabels, 
eigendomslabels en diverse informatieplaatjes. Deze 
betrouwbare tags en labels op maat zijn gemaakt van 
geanodiseerd aluminium. Ze kunnen perfect in uw systeem voor 
de tracering van eigendommen worden geïntegreerd en blijven 
leesbaar gedurende meer dan 30 jaar bij buitengebruik. 
■	 �Bijzonder duurzaam. De afbeelding is afgedicht door een 

anodische laag en is bestand tegen wrijving, extreme tempera-
turen, blootstelling aan uv-licht, chemicaliën en solventen. 

■	 �Grotere nauwkeurigheid. Voorkomt fouten die kunnen 
optreden bij handmatig verzamelen van gegevens en biedt 
nauwkeurigere afbeeldingen dan gravering.

■	 �Uitgebreide specificaties. Voldoet aan een groot aantal 
commerciële, militaire en overheidsnormen, waaronder  
GGP-445B, CSA 111331, File 7921, MIL-STD-130N,  
MIL-A-8625F en MIL-DTL-15024F.

■	 �Hoe bestellen? Contacteer ons voor een offerte op maat  
of een stalenpakket.

MetalPhoto®-tags en -labels 
van geanodiseerd aluminium

Permanente 
identificatie-
oplossingen 

Toepassingen:

■	 UID-barcodelabels
■	 Onderhoudslabels
■	 �Identificatietags voor 

straatlantaarns
■	 Bedieningspanelen
■	 Frontpanelen van machines

■	 Naamplaatjes
■	 Signalisatie binnen/buiten
■	 �Eigendomslabels voor langdurig 

gebruik
■	 Onderhoudsschema’s
■	 Apparatuurlabels

Standaard aanbod:

■	Mat label, 19,05 mm x 38,10 mm, 
5 mil dik, met drukgevoelige 
kleefstof

■	Matte tag, 50,80 mm x 152,40 mm, 
20 mil dik

■	Matte tag, 50,80 mm x 203,20 mm, 
20 mil dik

■	Andere afmetingen en diktes 
op maat zijn verkrijgbaar op 
aanvraag

We bieden ook tags of labels op maat aan met:

■	Barcodes
■	2D-codes
■	Bedrijfslogo’s

■	Contactgegevens
■	En nog veel meer!

Anodische laag
De glasheldere, zeer harde, 
geanodiseerde laag is 
bestand tegen chemicaliën, 
verf, wrijving en vuil.

Afgedichte afbeelding
Zwarte afbeeldingen bestaan 
uit zilveren metalen deeltjes 
die bestand zijn tegen 
extreem hoge temperaturen en 
blootstelling aan zonlicht.

Aluminium laag
De robuuste aluminium onderlaag 
komt niet los, barst niet en 
delamineert niet.
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Specificatie Publicatie Meer informatie Omschrijving

GG-P-455b Federale specificatie
Type I, kwaliteit 
A of B 
klasse 1 en 2

Lichtgevoelig geanodiseerd aluminium, 
geïmpregneerd met zilverdeeltjes, bedrukbaar op één 
of twee zijden, alle afwerkingen en diktes.

MIL-P-15024D Militaire specificatie Type H en G
Volledig geanodiseerd aluminium; met behulp  
van zilverdeeltjes fotografisch geïntegreerde opdruk  
in de geanodiseerde laag.

MIL-P-19834B Militaire specificatie Type I of II, 
stijl III of IV

MetalPhoto-plaatjes van 0,076 mm dik met  
de juiste kleefstof voldoen aan of overschrijden  
alle prestatievereisten van deze specificatie.

MIL-P-514D Militaire specificatie Samenstelling C Lichtgevoelige aluminium plaatjes, kwaliteit en klasse 
zoals bepaald in federale specificatie GG-P-455b.

Industriële 
commerciële 
producten

Naamplaatjes 
Frontpanelen 
Originele apparatuur

MetalPhoto-
producten

Afbeelding (zwart op zilver of zilver op zwart) 
wordt afgedicht door een geanodiseerde laag met 
lichtgevoelige zilverdeeltjes. Andere kleuren dan zwart 
kunnen worden aangebracht via reserve- of zeefdruk.

Specificatie Testomstandigheden Effect

Blootstelling aan buitenlucht
Zwarte en zilveren afbeelding overschrijdt 400 uur  
in weersbestendigheidssimulator. Test GG-P-455b,  
geschat equivalent van 20 jaar blootstelling.

Geen effect

Bestendigheid tegen wrijving TaberAbraser met CS17-wiel, totale belasting van 1000 g, 
7000 cycli

Oppervlak wordt 
enigszins dof

Temperatuurbestendigheid 343 °C

Zoutspray 5% bij 35 °C gedurende 700 uur Geen corrosie

Chemische bestendigheid

MII-S-3136 1 111 koolwaterstof Onderdompeling gedurende 1 uur Geen effect

MIL-L-5161C-brandstof voor 
turbines en straalmotoren Onderdompeling gedurende 1 uur Geen effect

JP-4-brandstof Onderdompeling gedurende 72 uur Geen effect

Kerosine Onderdompeling gedurende 12 uur Geen effect

Skydrol (hydraulische vloeistof) Onderdompeling gedurende 24 uur, bij kamertemperatuur 
en kookpunt Geen effect

Methylethylketon (MEK) Onderdompeling gedurende 24 uur Geen effect

Ethylacetaat Onderdompeling gedurende 24 uur Geen effect

Xyleen Onderdompeling gedurende 24 uur Geen effect

Heptaan Onderdompeling gedurende 24 uur Geen effect

Ethanol Onderdompeling gedurende 72 uur Geen effect

IJzerchloride Oplossing van 10%, onderdompeling gedurende 16 uur Geen effect

Ammonia Oplossing van 10%, onderdompeling gedurende 16 uur Wordt enigszins dof

MIL-P-21563-zeepoplossing Onderdompeling gedurende 16 uur Geen effect

MIL-C-25179 AIN in heptaan Oplossing van 25%, onderdompeling gedurende 1 min. 
(reinigingsoplossing) Geen effect

Zwavelzuur Oplossing van 10%, onderdompeling gedurende 24 uur Geen effect

Fosforzuur Oplossing van 1%, onderdompeling gedurende 12 uur Geen effect

Salpeterzuur Oplossing van 3%, onderdompeling gedurende 72 uur Geen effect

Trinatriumfosfaat Oplossing van 1%, onderdompeling gedurende 40 uur Geen effect

Natriumhydroxide Oplossing van 1%, onderdompeling gedurende 1 uur Niet aanbevolen 
(aantasting oppervlak)

MetalPhoto®-tags en -labels van geanodiseerd aluminium 

Duurzaamheidskenmerken

Afrika	 +27 11 704 3295
Benelux	 +32 52 45 78 11
Centraal- en Oost-Europa	 +421 2 3300 4800
Denemarken	 +4566 14 44 00
Duitsland	 +49 6103 7598 660
Frankrijk	 +33 3 20 76 94 48
Hongarije	 +36 23 500 275
Italië	 +39 02 26 00 00 22

Midden-Oosten	 +971 4881 2524
Noorwegen	 +47 70 13 40 00
Roemenië	 +40 21 202 3032
Rusland	 +7 495 225 93 62
Spanje en Portugal	 +34 900 902 993
Turkije	 +90 212 264 02 20
VK en Ierland	 +44 1295 228 288
Zweden	 +46 8 590 057 30
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