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POZNAMKA: Toto zafizeni bylo testovano a bylo ustanoveno, ze vyhovuje limitim pro tfidu
Class A digitalnich zafizeni, na zakladé ¢asti 15 nafizeni amerického Gfadu FCC. Tyto limity jsou
navrzeny pro zajisténi odpovidajici ochrany proti Skodlivému ruseni, pokud je zafizeni
provozovano v komerénim prostredi. Toto zafizeni generuje, vyuziva a mize vyzarovat
vysokofrekvenéni energii a jestlize neni instalovano a pouzivano ve shodé s timto navodem,
muze zpUsobit $kodlivé ruseni radiového spojeni. Pfi provozu tohoto zafizeni v obytné oblasti je
pravdépodobné, Ze zafizeni zpUisobi Skodlivé ruseni a v tomto pfipadé bude na uZivateli
pozadovano, aby na své vlastni naklady ruseni korigoval.

Toto zafizeni vyhovuje ¢asti 15 nafizeni amerického ufadu FCC. Provoz je s vyhradou
nasledujicich dvou podminek: (1) Toto zafizeni nemuze zpUlsobit Skodlivé ruseni, a (2) toto
zafizeni musi akceptovat jakékoliv pfijimané ruseni, véetné ruseni, které mize zplsobit
nezadanou ¢innost.

Uzivatelsky navod

Toto zafizeni v kategorii primyslovych, védeckych a IékaFskych pfistroja (ISM — Industrial,
Scientific and Medical) vyhovuje kanadské normé ICES - 001.
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Obsah 1. Kontrola obsahu vasi dodavky
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Uzivatelsky navod

CD-ROM se SW MarkWare Sitovy napéjeci zdroj
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2. Napajeni

VYSTRAHA: , o
NIKDY NEPROVOZUJTE TISKARNU A ZDROJ NAPAJECIHO
NAPETi V MOKREM PROSTREDI

1. Sitovy napajeci zdroj ma na jedné strané vidlici stejnosmérného DC
kabelového konektoru, ktera musi byt zastréena do zasuvky na zadni
strané tiskarny.

2. Druhy konec se sitovou vidlici zapojte do pfislusné sitové AC zasuvky.

3. Pfi zapojovani kabelového konektoru do DC zasuvky, ponechejte prosim
sitovy vypinac v poloze vypnuto (oznac¢ena symbolem "O") a nedotykejte
se 36kolikového konektoru paralelniho portu.

Sitova zasuvka

Konektor
sériového portu

Sitovy vypinac Sitovy napajeci zdroj

Konektor Zasuvka
USB portu DC konektoru Kabelovy DC konektor

Konektor paralelniho portu

3. Hlavni €asti a ovladaci prvky

Indikator pfipravenosti
tiskarny k provozu

Horni viko tiskarny

Indikator napajeni

Sitovy vypinac

Rezacka Tlagitko posunu



Uvolfiovaci packy
modulu tiskové hlavy

Navijeci drzak tiskové pasky

Drzak civky tiskové pasky

Termalni tiskova hlava

4. Zavedeni tiskové pasky

Poznamka:
Tato kapitola neni urcena pro primy termalni tisk, protoze
v tomto pripadé neni vyZzadovana termalni tiskova paska.

1. Zvednéte horni viko tiskarny, abyste ziskali pfistup k zasobnikim
na tiskova média.

2. Modul tiskové hlavy uvolnéte stlacenim dvou fialovych uvolfovacich pacek

po stranach modulu.



Drzak na pasky

Uvolfiovaci packy

modulu tiskové hlavy

Modul tiskové hlavy

3. Vyklopte modul tiskové hlavy, abyste ziskali pfistup k drzaku civky tiskové
pasky.

Drzak civky tiskové pasky

4. Rozbalte baleni ruli€ky tiskové pasky a oddélte od sebe ruliCku tiskové
pasky a holou civku.

5. Konec tiskové pasky pfichytnéte na prazdnou civku a kousek pasky na
civku navinte.

6. Rulicku tiskové pasky viozte do drzaku tiskové pasky. (Nejdfive pasku
zalozte do pravé strany drzaku a pak do strany levé).

Rulic¢ka tiskové pasky

Hola civka
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7. Vratte zpét modul tiskové hlavy a poté vloZte holou civku s navinutym
koncem tiskové pasky do navijeciho drzaku tiskové pasky. (Nejdfive civku
zaloZte do pravé strany drzéku a pak do strany levé).

Kole¢ko

Modul tiskové hlavy

8. Otocte koleCkem, které se nachazi na modulu tiskové hlavy, aby bylo
zajisténo pevné navinuti pasky.

9. Modul tiskové hlavy silné stisknéte na obou stranach smérem dol, dokud
neuslySite na kazdé strané cvaknuti zapadky.
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5. Zalozeni média

Tiskarna MINIMARK muze byt provozovana ve dvou rozdilnych rezimech:
Rezatka média zapnuta nebo fezacka vypnuta.

— V rezimu zapnuté fezacky, tiskarna Stitek automaticky po vytisknuti
odfezava (2 rezimy: fez je proveden mezi kazdym Stitkem nebo fez
je proveden az na konci tiskové ulohy).

— VreZimu vypnuté fezacky, tiskarna stitky neodfezava.

Rezimy zapnuti nebo vypnuti fezacky jsou nastavovany v menu Printer Setup
pro nastaveni tiskarny, které je v softwaru MarkWare.

Zalozeni média (Souvisla paska nebo etikety)

1. Zvednéte horni viko tiskarny, abyste ziskali pfistup k zasobniku na tiskova
média.
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2. Vyjméte drzak na pasky
3. Zalozte rulicku média na drzak péasky.

4. Uvolnéte a vyklopte modul tiskové hlavy.

Drzak na pasky

Zasobnik na tiskova média

Rulicka tiskové pasky
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5. Vedte pasek média pres stavitelna voditka médii a pfes Fezacku (ktera je
umisténa pod ohnutou €ernou desti¢kou) na Celni strané tiskarny. Voditko
médii mGze byt stfedové sefizeno, aby bylo dosaZeno optimalni vedeni
pro rizné Sirky pasky.

6. Modul tiskové hlavy silné stisknéte na obou stranach smérem dold, dokud
neuslysite na kazdé strané cvaknuti zapadky.

Modul tiskové hlavy

Voditka médii

15
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7. Uzavfete horni viko tiskarny a zapnéte napajeni nebo stisknéte tla€itko 6. Ovladani obsluhou
posunu, jestlize je tiskarna jiz zapnuta.
Sit'ovy vypinaé
Ovlada napajeni tiskarny
1. Tiskarna zapnuta: normaini provoz — vypinac je v pozici

2. Tiskarna vypnuta: napajeni by mélo byt vypnuto pfed pfipojenim nebo
odpojenim komunikaénich a napajecich kabell — vypinac je v pozici "O"

Tlacitko posunu
Posunuje Stitkova média do vychozi pozice pro tisk
1. Stisknéte pro posun o kratkou délku souvislé pasky nebo o etiketu

2. Stisknéte pro prechod tiskarny ze stavu "pauzy — pozastaveni tisku"
do normalniho rezimu

Indikator pripravenosti tiskarny k provozu
Tlagitko posunu Ukazuje stavy tiskarny
1. Indikator sviti zelené&: tiskarna je pfipravena k provozu
2. Indikator blika: tiskarna je ve stavu pauzy — pozastaveni tisku

Indikator napajeni
Ukazuje stav napajeni a chybové stavy
1. Indikator nesviti: napajeni tiskarny je vypnuto

Poznamka:
Tlaéitko posunu neuvede tiskdrnu do rezu. Funkce fezu muze byt 2. Indikator sviti zelené: napajeni tiskarny je zapnuto
realizovana pouze v pfipadé, Ze je hotové softwarové nastaveni. 3. Indikator blika: vyskytuje se chyba
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7. Provedeni kalibrace

1. Stisknéte a drzte tlagitko posunu stisknuté pfi zapnuti napajeciho napéti
az do okamziku, kdy se uvede do ¢innosti motorek tiskarny.

2. Kalibrace je provedena v okamziku, kdy tiskarna automaticky posune
Stitek o urcitou délku.

8. Propojeni tiskarny a pocitace

Poznamka:
Kabelovy DC konektor napajeni musi byt pred pripojenim
komunikacnich kabelt zasunut do zasuvky na zadni strané tiskarny.

Tato tiskarna je dodavana jak s devitipinovym konektorem pro sériové datové
rozhrani EIA RS-232 (EIA — Electronics Industries Association), standardnim
paralelnim rozhrani Centronics, tak s USB rozhranim. V uvedenych pfipadech
si musite pro vasi aplikaci zajistit pozadovany propojovaci kabel.

Poznamka:

Tato tiskdrna vyhovuje ¢asti 15 "Rules and Regulations"” nafizeni
amerického uradu FCC pro zafizeni tfidy Class A, pFi pouZiti plné
stinénych datovych kabelti o délce 1,8 metru. PouZziti delSich kabelt
nebo nestinénych kabelt miiZe zvysit hodnoty vyzafovaného zafeni nad
limity pro Class A.
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Pozadavky na sériové rozhrani (RS-232)

PozZadovany kabel musi mit na jedné strané devitipinovou konektorovou
zastréku typu "D", ktera se zapojuje do odpovidajici zasuvky sériového portu,
umisténé na zadni strané tiskarny. Druhy konec tohoto signalniho
propojovaciho kabelu se zapojuje do sériového portu Fidiciho pocitace.

Hodnoty nastaveni pro sériovy port jsou: ;
Pfrenosova rychlost: 9600 Baudl — Stop bit: 1 — Datové bity: 8 — Parita: Zadna
— Rizeni toku dat: Xon/Xoff

Zasuvka
DC konektoru

Sériovy port RS-232

Paralelni port
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Pozadavky na paralelni rozhrani

Pozadovany kabel (je doporu¢ovan kabel odpovidajici standardu IEEE 1284)
musi mit na jedné strané standardni 36pinovy paralelni konektor, ktery se
zapojuje do odpovidajiciho paralelniho portu umisténého na zadni strané
tiskarny. Druhy konec tohoto paralelniho propojovaciho kabelu se zapojuje do
paralelniho portu Fidiciho pocitace.

Pro minimalizaci elektrického ruSeni indukovaného v kabelu:
* Datovy kabel pouzijte co nejkratsi (je doporu¢ovana délka 1,8 metru).
* Datové kabely nevedte spole¢né ve svazcich s napajecimi kabely.

* Datové kabely nevedte spole¢né v jednom kabelovém vedeni s napajecimi
kabely.

Poznamky:
1. PouZziti paralelniho pfenosu umozriuje dosazeni mnohem vyssi
rychlosti komunikace nez pfi pouziti sériového prenosu.

2. Pro vybér paralelniho nebo sériového portu pro komunikaci neni
nutné nastavovat pfepinac¢ nebo odeslat jakykoliv pfikaz. Tiskarna
automaticky detekuje pouzity port.

3. Pokud je vybran pro komunikaci USB port, pak je pouZit standardni
USB propojovaci kabel.

9. Ovladac¢ tiskarny MINIMARK

Ovladac tiskarny MINIMARK je dodavan bud spole¢né na CD-ROMu se
softwarem MarkWare 3.4 (a vyS$si verzi) nebo od verze MarkWare 3.5 a vys$si
je ovladac tiskarny dodavan na samostatném CD-ROMu. Tento ovlada¢ maze
byt instalovan pod operaénimi systémy Windows 98SE/NT4/2000/XP.
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Instalace ovladace tiskarny MarkWare MINIMARK
1. Instalujte MarkWare, pokud jesté neni nainstalovan.

2. Vlozte CD disk s MarkWare MINIMARK do vasi CD-ROM mechaniky.
Ovladace muzete také stahnout z nasledujicich webovych stranek
spolecnosti Brady

http://www.bradyeurope.com/minimark
http://www.bradyid.com (pro USA a Kanadu)

Poznamka: Pokud se instala¢ni disk sam nespusti v rezimu AutoRun,
otevriete program pro praci se soubory, napf. zvolte Start\Windows Explorer
a poté zvolte pfislusnou jednotku (napfiklad D:), do které je zalozen disk

s MarkWare verze 3.4 (a vySsi).

3. Zobrazi se dialogovy ramecek pro volbu jazyka nastaveni "Choose Setup
Language". Vyberte si z nabidky pfislusny jazyk a vybér potvrdte
kliknutim na tlagitko OK.

4. Zobrazi se dialogovy ramecek pro volbu nastaveni komunikaéniho portu

tiskarny "Choose Printer Port". Ze seznamu vyberte komunikacni port,
ktery chcete pouzivat a kliknéte na tlaCitko Next. Ovladac tiskarny se
zacne automaticky instalovat. Pokud je poZzadovana komunikace pres USB
port, zvolte volbu USB001.

5. Jakmile je instalace ovladace tiskarny dokonéena, zobrazi se sdéleni

s pozadavkem na restart vaseho pocitace. Zvolte Yes pro bezprostfedni
provedeni restartu nebo No pro pozdé;jsi restart pocitace.

Nastaveni parametru

Po instalaci ovladace, mlZzete nastavit parametry tisku. NiZe je uvedena cesta
k menu pro nastaveni parametra.

Start = Settings = Printers = MINIMARK — Properties
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Parametry obsahuiji:

Ports (Porty) Vyberte odpovidajici port pro propojeni s tiskarnou. Port mlzete
vybirat z nasledujicich voleb: paralelni port (LPT), sériovy port (COM), USB
port (USB001) nebo odeslani do souboru (File).

Paper size (Velikost média) V menu vyberte spravnou velikost pouzitého

média.

Orientation (Orientace) Podle sméru tisku nastavte orientaci na vySku
(portrait) nebo na §$itku (landscape).

10. Odstranovani zavad

Pokud se tiskarna dostane do abnormalniho (chybového) stavu, za¢ne blikat
LED dioda indikatoru napajeni. Tiskova uloha se prerusi a komunikace mezi
tiskarnou a nadfizenym pocitaCem se zastavi.

Pro pochopeni problému, zkontrolujte prosim nejdfive obé LED diody:

A. Obé LED diody indikatoru napajeni a pfipravenosti blikaji soubézné

Indikator napajeni

Indikator pripravenosti

B. LED diody indikatoru napajeni a pfipravenosti blikaji stfidavé

Indikator napajeni

Indikator pripravenosti

ON OFF
OFF ON
Mozné problémy Reseni Komentare

Chybgjici tiskova paska

« Zajistéte pasku

Uviznuti tiskové pasky

« Odstrante uviznuti

Chyba cidla tiskové
pasky

« Vyménte Cidlo tiskové
pasky

Neni aplikovatelné pro typ
tiskarny s pfimym
termalnim tiskem

C. Blika pouze indikator napajeni

Indikator napajeni

Indikator pripravenosti

ON ON
OFF OFF
Mozné problémy Reseni Komentare

Nebyla detekovana
mezera mezi etiketami

« Pfekontrolujte prachod
média tiskarnou

« Pfekontrolujte ¢idlo pro
indikaci stitk{

Pokud pouzivate ruli¢ku
souvislé pasky a
pracujete pod Windows,
méli byste v nastaveni
zvolit souvislé médium.

ON ON
OFF ON
Mozné problémy Reseni Komentare

Chyba sériové linky

« Pfekontrolujte
pfenosovou rychlost

Neplati pro paralelni port
(Centronics)

PIné obsazena pamét

« Pridejte rozSitujici
pamét RAM

Porucha fezacky nebo
doslo k uviznuti média
v fezadce

« Pfekontrolujte fezaCku
« Odstrante uviznuti

Nastava, je-li aktivovana
fezaCka, ale neni pfipojen
propojovaci kabel.

Chybgjici $titky

« Zajistéte rulicku stitkd

Stitky nejsou zavedeny

« Zavedte rulicku stitka

Uviznuti Stitkd

« Odstrante uviznuti

23

Chyba hardwaru

- Kontaktujte servis
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D. Ostatni

® Ridici pogita& zobrazuje zpravu "Printer Time out" o vyprseni éasu pro
odezvu tiskarny
1. Prekontrolujte, zda je komunikacni kabel (paralelni, sériovy nebo USB)

dobfe zapojen do paralelniho, sériového nebo USB portu na strané
pocitae a na druhé strané do pfislusného konektoru tiskarny.

2. Prekontrolujte, zda je tiskarna zapnuta.

® Pokud jsou kabely napajeni zapojeny, sitovy vypinac je v pozici zapnuto
(poloha "I") a LED dioda indikatoru napajeni stale nesviti, pfekontrolujte
pojistku, ktera se nachazi uvnitf skfiné sitového zdroje.

® Data byla odeslana z pocitacCe, ale neni odezva ze strany tiskarny.
PFekontrolujte nastaveni aktivniho ovladace tiskarny, zda je jako aktivni
tiskarna vybrana tiskarna MINIMARK.

® Vertikalni ¢ary nebo Smouhy na tiskovém vystupu jsou obvykle zndmkou
Spinavé nebo poskozené tiskové hlavy.

Nejdfive ocistéte tiskovou hlavu a pokud tento stav stale trva, vymeénte
tiskovou hlavu.

® Nizka kvalita tiskového vystupu.
* Tiskova paska neni vhodné zvolena.
® Médium neni vhodné zvoleno.
* Nastavte tmavost tisku (teplotu ohfevu tiskové hlavy).
® Snizte rychlost tisku.
* Seznamte se s obsahem nasledujici kapitoly a oCistéte pfislusné dily.

Opétovné uvedeni do provozu

Pro pokradovani vasi tiskové ulohy, poté co byl odstranén abnormalni

(chybovy) stav, jednoduse stisknéte tlacitko na panelu tiskarny nebo tiskarnu
restartujte. Ujistéte se, ze LED dioda jiz neblika a nezapomernite opét odeslat

vase tiskoveé soubory.
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11. Péce o vasi tiskarnu

Provadéjte Cisténi nasledujicich oblasti tiskarny po vytisténi 5 az 8 rulicek
souvislé pasky nebo pasky s etiketami. Ve vSech pfipadech pouZivejte
bavinény smotek navihéeny v izopropylalkoholu. Bavinény smotek nadmérné
nenamacejte.

Cisténi

B Termalni tiskova hlava
Termalni papir a tiskova paska uvolfiuji ¢astice necistot, které se usazuji
na tiskové hlavé a snizuji kvalitu tisku. Tiskovou hlavu Cistéte bavinénym
smotkem navlh&enym v izopropylalkoholu. Nedotykejte se prsty topného
téliska. Necistoty nebo prach na valecku by mély byt Cistény lihem.

m Cidlo detekce pasky

Necistoty nebo prach na cCidlu pro detekci pasky budou pricinou chybne
nebo nestabilni detekce mezer mezi jednotlivymi etiketami. Cisténi
provadeéjte bavinénym smotkem navlihéenym v lihu.

Poznamka:
Pred c¢isténim vzdy vypnéte napdjeci napéti tiskarny.
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12. Zakladni technické informace

Specifikace Hodnoty parametri pro tiskarnu MINIMARK
ZpUsob tisku Termalni pfenos
RozliSeni tisku 203 dpi (8 bodd/mm)
Rychlost tisku 25 mm/s az 102 mm/s

Pokud je aktivovana fezacka, je rychlost 102 mm/s

automaticky redukovana na rychlost 76 mm/s

Délka tisku Od 25 mm do 1143 mm
Sitka tisku Maximalni Sifka tisku: 104 mm

Pamét tiskarny

2 MB DRAM
2 MB Flash ROM

Typ procesoru

32-bit RISC mikroprocesor

Cidlo médii Reflexni gidlo
Prahledové &idlo

Indikace 2 x LED indikator na horni strané tiskarny
Ovladaci panel 1 x tlacitko na horni strané tiskarny
Komunikaéni Paralelni rozhrani Centronics
rozhrani Sériové rozhrani RS-232

Obousmeérné rozhrani USB Full speed
Software MARKWARE, verze 3.4 a vySsi

Typy a velikosti médii

Souvislé pasky, pasky s etiketami; Termalni papir
nebo vinyl &i polyester
Maximalni Sifka pasky: 108 mm
Minimalni Sifka pasky: 25,4 mm
Tloudtka pasky: 0,0635 mm — 0,254 mm

Tiskova paska

Voskova, voskovo—pryskyficna, pryskyficna
(Tiskova paska s povrchovou upravou z vnéjsi strany)
Sitka tiskové pasky: 102 mm
Maximalni délka tiskové pasky: 100 m

Napajeci zdroj

110/230 V AC % 10 %, 50/60 Hz,
externi sitovy napajeci zdroj

Certifikace vyrobku

CE, UL, CUL, FCC tfida A, CCC

Provozni prostredi

Provozni teplota: +4 °C az +38 °C
Relativni vlhkost: nekondenzuijici, 10 % az 90 %

Rezacka

Kotoucova rezacka
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2 BRADY.,

www.bradyeurope.com/minimark
www.bradyid.com (USA a Kanada)
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