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BP-PR PLUS-sarja

Toimituksen sisaltda, tuotteen ulkonakda, tehoa, mittoja ja painoa koskevat tiedot perustuvat siihen
ajankohtaan, jolloin tAma ohjekirja on painettu. Pidatimme itsellemme oikeuden tehda muutoksia.

Kaikki oikeudet, myts kdannos, pidatetaan.

Hyvaksynnat
Etikettitulostimet tayttavat seuraavat turvallisuusmaaraykset:
CE Pienjannitteitd koskeva EY-ohjesaanto (73/23/ETY)
Koneita koskeva EY-ohjesaanto (98/37/EY)
EY:n direktiivi sahkdbmagneettisesta yhteensopivuudesta (89/336/ETY)

FCC FCC:n osan 15 vaatimukset A-luokan tietokoneille.
Naiden laitteiden kayttd voi epasuotuisissa olosuhteissa aiheuttaa radio- tai TV-vastaanottimiin
hairioita (interferenssi), jotka kayttajan on tarvittaessa korjattava.

QL

® ®
W.H. Brady Identification Solutions Division
Lindestraat 21 6555 W. Good Hope Road
Industriepark C3 PO Box 2131
9240 Zele Belgium Milwaukee, WI 53201 U.S.A.
Tel.: +32 52 457 811 Phone: 1-800-537-8791 Fax: 1-800-292-2289

e-mail: support@brady.be
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BP-PR PLUS-sarja
Dokumentaation rakenne

1 Dokumentaation rakenne

Viivakoodi-/etikettitulostimen BP-PR PLUS dokumentaatio koostuu seuraavista osista:
e Kayttoopas

e Konfigurointiopas

e Huolto-opas

Muut dokumentit:

e Varaosaluettelo
e Ohjelmointikasikirja
2 Turvallisuus ja ymparisto

Lue tama kayttéopas huolellisesti ennen etikettitulostimen ensimmaista kayttokertaa. Kayttdoppaassa
kuvataan etikettitulostimen kaikki toiminnot. Se, mita toimintoja koneessa tosiasiallisesti on kaytetta-
vissa, riippuu tilatun koneen ominaisuuksista.

Yksityiskohtainen kuvaus kaikkine teknisine tietoineen on dokumentissa “Konfigurointiopas BP-PR
PLUS".

i @

2.1 Maaraystenmukainen kaytto

e FEtikettitulostin on valmistettu soveltaen alan uusinta tekniikkaa ja noudattaen voimassaolevia turva-
teknisia maarayksia. Tasta huolimatta tuotteen kaytdssa voi esiintya tilanteita, jotka altistavat kayt-
tajan tai muita henkil6itd kuoleman- tai vakavan vammautumisen vaaraan tai joissa etikettitulostin ja
muita arvoesineita voi vioittua.

e Etikettitulostinta saa kayttaa vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja kun kaytto
tapahtuu maaraystenmukaisella tavalla ja riskit tiedostaen sekd noudattaen turvallisuusmaarayksia
ja kayttéopasta! Erityisesti turvallisuuden vaarantavat hairiét on korjattava valittémasti!

e Etikettitulostin soveltuu ainoastaan sopivien ja valmistajan hyvaksymien materiaalien tulostamiseen.
Kaikki muunlainen tai taman ylittava kaytto ei ole maaraystenmukaista kayttéa. Valmistaja/toimittaja
ei ota vastuuta maaraystenvastaisen kayton seurauksena syntyvista vahingoista; kayttaja on yksin
vastuussa kayttoon sisaltyvista riskeista.

e Maaraystenmukaiseen kayttoon kuuluu myés kayttdoppaan ohjeiden, mukaan lukien valmistajan
antamien huoltosuositusten/-maaraysten, noudattaminen.
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BP-PR PLUS-sarja
Turvallisuus ja ymparisto

2.2 Turvallisuusohjeet

Etikettitulostin voidaan liittdd 100 V - 240 V vaihtojanniteverkkoon. Liita etikettitulostin vain suoja-
maadoitettuun pistorasiaan.

Liita etikettitulostin vain sellaisiin laitteisiin, joissa on suojapienjannite.
Kytke kaikki asiaankuuluvat laitteet (tietokone, tulostin, lisélaitteet) pois paaltd ennen kuin kytket tai
irrotat liittimia.
Kéayta etikettitulostinta vain kuivassa ymparistossa aléka altista sita kosteudelle (roiskevedelle,
sumulle/héyrylle, jne.).
Jos etikettitulostinta kaytetdén kansi avattuna, on huolehdittava siita, etteivat vaatteet, hiukset, korut
tai muut vastaavat esineet joudu kosketuksiin suojaamattomana olevien liikkuvien osien kanssa.
Tulostusosat voivat kuumentua tulostuksen aikana. Ala koske kayton aikana ja anna jaahtya ennen
materiaalin vaihtoa, purkamista tai saatoa.
Suorita vain tassa kayttboppaassa kuvattuja kasittelytoimenpiteitd. Muut toimenpiteet on uskottava
asianmukaisesti koulutettujen henkildiden tai huoltoteknikkojen tehtavaksi.

VAARA!

Verkkovirran jannite aiheuttaa hengenvaaran!
= Al4 avaa etikettitulostimen koteloa.

2.3 Osien havittaminen ympaéristoa saastavalla tavalla

Kaytosta poistettavat laitteet sisaltavat kierratyskelpoisia materiaaleja, jotka on lajiteltava.
= Ala havita kaytosta poistettua laitetta tavallisen jatteen mukana, vaan vie se asianmukaiseen kerays-

pisteeseen.

Etikettitulostimen modulaarisen rakenteen ansiosta laite on helposti purettavissa osiin, jotta osat voita-
isiin kierrattaa.

Etikettitulostimen elektroniikkakortti on varustettu litiumparistolla.

= Kun tdma paristo poistetaan kaytosté, se on vietava liikkeessé olevaan paristojen kerdyslaatikkoon

tai kunnalliseen ongelmajatteiden kerayspisteeseen.
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BP-PR PLUS-sarja

Asennus
3 Asennus
3.1 Etikettitulostimen purkaminen pakkauksesta

= Nosta etikettitulostin ulos laatikosta (pida nostaessasi kiinni kannikkeista).

= Tarkasta, onko etikettitulostin karsinyt vahinkoja kuljetuksen aikana.

= Tarkasta, ettd pakkaus sisaltaa kaikki osat.

Pakkauksen sisaltdo
e FEtikettitulostin

e tyhja nauhaydin, asennettu siirtonauhan kelaajaan

e Katkaisureuna (vain peruslaitteet)

3.2 Etikettitulostimen asennus

Sailyta alkuperaispakkaus my6hempaa kuljetusta varten.

Luovutinreuna (vain luovutustoimin-
nolla varustetut laitteet)

Virtajohto

Dokumentit

VARO!
Kosteus ja markyys vahingoittavat laitetta ja painomateriaalia.
= Asenna etikettitulostin vain kuivaan paikkaan suojaan roiskevedelta.

= Aseta tulostin tasaiselle alustalle

Kuva 1: Poista kuljetusvarmistukset

= Avaa etikettitulostimen kansi (1).

= Poista tulostuspéan (2) suojana olevat solu-
muoviset kuljetussuojukset.
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BP-PR PLUS-sarja

Asennus
3.3 Etikettitulostimen liittaminen verkkoon
Q\\ 1 Verkkokytkin
2 Liitanta virtajohtoa varten
Lo 1 3 Cardbus- ja PC-korttipaikat, tyyppi Il
2 MH 2 4 Compact-Flash-muistikorttipaikka
I 5 Ethernet 10/100 Base-T
3 6 USB-liitnta nappaimistoa tai skanneria varten
7 USB High Speed Slave-liitanta
m 8 RS 232 C-sarjaliitanta
u 4
@ >
6
B—7
Kuva 2: Verkko- ja tietokoneliitannat
3.3.1 Laitteen liittaminen verkkovirtaan

Tulostin on varustettu monijanniteverkko-osalla. Laitetta voidaan kayttaa 230 V~/50- Hz tai 115 V~/60
Hz —jannitteella ilman erillisia saatoja.

I VARO!
= Aseta verkkokytkin (1) asentoon “QO” ennen kuin liitat laitteen verkkovirtaan.

1. Liité virtajohto virtajohdon liitantéaén (2).
2. Liita virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

3.3.2 Laitteen liittaminen tietokoneeseen tai tietokoneverkkoon

Puuttuva tai riittdmatdén maadoitus voi aiheuttaa kayttohairioita.
Huolehdi siita, etta kaikki etikettitulostimeen liitetyt tietokoneet ja liitdntdkaapelit on maadoitettu.

= Liita etikettitulostin sopivalla johdolla’/kaapelilla tietokoneeseen tai verkkoon.
Tiedot yksittaisten liitantdjen konfiguroinnista, ks. “Konfigurointiopas”.

3.4 Etikettitulostimen paalle- ja pois kytkeminen

Kun kaikki litannat on kytketty:
= Kytke tulostin paalle verkkokytkimen (1) avulla.

Tulostin suorittaa jarjestelmatestin ja lopuksi naytolla nakyy jarjestelman tila ,Online“.
Jos jarjestelméan kaynnistyessa esiintyy virhe, naytolla nakyy symboli 7= ja virheen laatu.
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BP-PR PLUS-sarja
Ohjaustaulu

4 Ohjaustaulu
4.1 Ohjaustaulun rakenne
- N Ohjaustaulu koostuu graafisesta naytosta (1) ja navigointipainikkeesta (2)
jossa on 5 integroitua nappainta.
1- Graafisella naytolla naytetddn tulostimen ja suoritettavan tulostustyon

nykyinen tila, virheilmoitukset ja tulostusasetusten valikko.

Né&ppaintoiminnot riippuvat tulostustyon tilasta:
Aktiiviset toiminnot tunnistaa navigointipainikkeen nappéainten merkinno-
issa ja symboleissa palavasta valosta.

Tulostuskaytdssa aktiiviset toiminnot palavat valkoisina (esim. menu tai
feed).
Offline-valikossa aktiiviset toiminnot palavat oransseina (nuoli, nappain J).

\ J
Kuva 3: Ohjaustaulu

4.2 Toiminnot

4.2.1 Symbolinaytot

Tulostimen konfiguroinnista riippuen voi kuvaruudun tilariville ilmestyé seuraavassa taulukossa esitet-
tyja symboleja. Niiden avulla tulostimen sen hetkinen tila voidaan paatella nopeasti. Tilarivin konfigu-
rointi, ks. “Konfigurointiopas".

Symboli Merkitys Symboli Merkitys
e Kellonaika Tulostuspaan lampétila
L |
Paivamaara @ PPP-varat
1 —
9 Nauhavarojen tila MEM Kayttajan tallennin (muisti)
> []
T WLAN-kentan voimakkuus NP Tulopuskuri
L Ethernet-tila 5 Tulostin vastaanottaa tietoja
F O
100 L

Taul. 1: Nayttosymbolit tulostuskaytossa
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BP-PR PLUS-sarja
Ohjaustaulu

4.2.2 Tehonsaastotila
Jos tulostinta ei kayteta pitkdan aikaan, se kytkeytyy automaattisesti tehonsaéastoétilaan.
Naytdlle iimestyy vastaava grafiikka DQ@ ja ndppainten valaistus kytkeytyy pois paalta.
Tehonsaastétilan lopettaminen:
= Paina jotain navigointipainikkeen nappainta.
4.2.3 N&ppéaintoiminnot
Nappain | Tila Toiminto
menu Online Offline-valikkoon (katso “Konfigurointiopas®)
feed Online Tyhjan etiketin syotto
pause Online Toista viimeisen etiketin tulostus
Tulostettu Keskeyta tulostustehtava,
Tulostin siirtyy tauko-tilaan
Pause Jatka tulostustehtavaa,
Tulostin siirtyy tulostettu
Korjattava virhe Jatka tulostustehtévaa virheen korjaamisen jalkeen,
Tulostin siirtyy tulostettu
cancel Online Tyhjenna tulostusmuisti,
taman jalkeen ei ole enda mahdollista
toistaa viimeisen etiketin tulostusta.
Tulostettu Paina lyhyesti—> lopeta nykyinen tulostustehtéava
Pause Paina kauan— lopeta nykyinen tulostustehtava ja
Korjattava virhe poista kaikki tulostustehtavét
"Ei-korjattava virhe"-tila
Jarjestelmavirhe Tulosta
Jos virhe esiintyy toistuvasti, ota yhteytta huoltopalveluun
Nappéin | Korjattava virhe Ohjeen esiin kutsuminen— naytetéén lyhyt ohje virheen kor-
- "Ei-korjattava virhe”- jaamiseksi
tila
Offline-valikko Paina lyhyesti—» arvon valinta parametritasolla mahdollis-
taa valitun arvon kayttéonoton tai toiminnon kdynnistdmisen
Paina kauan (> 2s)— Poistu parametritasolta ottamatta
parametriasetusta kayttoon
<4 Offline-valikko Valitse valikkokohta valikkotasolta tai valitse arvo parametri-
tasolta.
Tarvittaessa paina useita kertoja ylimmalla valikkotasolla
paastaksesi Offline-valikosta Onl i ne-tilaan
| 4 Offline-valikko Valitse valikkokohta valikkotasolta tai valitse arvo parametri-
tasolta.
A Offline-valikko Siirry ylemmalle tai alemmalle valikkotasolle tai m&arita arvo
v parametritasolla
Taul. 2: Nappéaintoiminnot
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BP-PR PLUS-sarja

Laitetyypit

5.2

Laitetyypit

Peruslaite

Peruslaite on tarkoitettu etikettien tulostamiseen tai rullan tulostamiseen tai paattymattémaan tulostuk-
seen.

Etikettien irrotus tapahtuu katkaisutilassa kasin.

"Terd"-lisélaitteella etiketit voidaan leikata irti automaattisesti. Yksityiskohtaiset tiedot, ks. liséalaitteen
opas.

"Ulkoinen kelaaja’-lisalaitteella etiketit voidaan kelata automaattisesti. Yksityiskohtaiset tiedot, ks. lisa-
laitteen opas.

Koska laitteessa ei ole sisdista kelaajaa, ei etikettien automaattinen irrotus pohjamateriaalista (luovu-
tustila) ja sisainen kelaus ole mahdollista.

Luovutuslaite

Luovutuslaite on olemassa luovutustoimintoa varten (luovutustila) ja se on varustettu sisaisella kelaajalla
ja ohjaustelasta ja puristusjarjestelmasta koostuvalla vetojarjestelmalla. Etikettien tulostaminen tai rullan
tulostaminen tai paattymaton tulostaminen ovat mahdollisia.

Samoin kuin peruslaitteessa, on kaytto katkaisutilassa ja ,Tera“- tai ,Ulkoinen kelaaja“ —lisélaitteella
mahdollista asentamalla katkaisureuna (katso “6.4” sivulla 17).

Luovutustilassa etiketti irrotetaan tulostamisen jalkeen pohjanauhasta. Luovutusvalopuomin (lisalaite)
avulla etiketti voidaan irrottaa kasin. Aplikaattorin (lisélaite) avulla etikettien irrotus voidaan suorittaa
my6s automaattisesti. Pohjanauha kelataan siséisella kelaajalla.

Kun toimitaan sisdinen kelaaja —tilassa, puristusjarjestelméa on purettava (katso “6.5” sivulla 18) ja luo-
vutinreuna vaihdettava ohjauslevyyn (katso “6.4” sivulla 17).
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Materiaalin sisdan asettaminen

6 Materiaalin sisdéan asettaminen
e SAaatdoon ja asennukseen kaytetddn mukana toimitettua kuusioavainta, joka sijaitsee tulostinyksikdn
alaosassa. Katso kuva 5, paikka 8. Tassa kuvattuihin toimenpiteisiin ei tarvita muita tyokaluja.

6.1 Rullaetikettien asettaminen

6.1.1 Ydinadapterin poistaminen ja asentaminen
Kaytettdessa etikettirullia, joiden ytimen [&pimitta on > 75 mm, on etikettirullan ohjaamisen helpottami-
seksi rullan pidikkeeseen asennettava ydinadapteri. Kun kaytetdan pienempia etikettirullia, ydinadapteri
poistetaan seuraavalla tavalla.

Ydinadapterin poistaminen

1. Avaa kansi (1).

2. Avaa ydinadapterin (2) kiinnitysruuvit kuusio-
avaimella.

3. Ota ydinadapteri pois rullan pidikkeesta (4).

Ydinadapterin asennus

1. Avaa kansi (1).

2. Avaa ydinadapterin (2) kiinnitysruuvit kuusio-
avaimella.

3. Siirrd ensimmainen ydinadapteri rullan pidik-
keeseen (4) vasteeseen saakka ja kirista
kiinnitysruuvi.

4. Siirra toista ydinadapteria rullan pidikkeessa
(4) rullan leveytta vastaavasti ja kirista kiinni-
tysruuvi.

Kuva 4: Ydinadapterin asennus
10 Lyhyt kayttdopas Julkaisu 7/06



BP-PR PLUS-sarja
Materiaalin sisdan asettaminen

6.1.2 Sijoita etikettirulla rullan pidikkeeseen

10

9 3
- 4
8

7 6 5

Kuva 5: Rullaetikettien asettaminen

1. Avaa kansi (10).

oD

Avaa pyalletty ruuvi (1) ja kd&nna ohjain (2) ylos ja tydonné se kokonaan ulos.
Jos kaytat etikettirullaa, jonka lapimitta on <75 mm, poista ydinadapteri (4) (katso “6.1.1" sivulla 10).

Aseta etikettirulla rullan pidikkeeseen siten, etta etiketit voidaan asettaa tulostuspééhén asianmukai-
sella tavalla. Etiketin tulostuspuolen on oltava ndhtavissa ylakautta.

Pitkien etikettikaistaleiden kelaaminen:
Luovutus- tai kelaustilassa: ca. 60 cm
Katkaisutila: ca. 40 cm

Tyonna etikettirulla kotelon seindméassé olevaan vasteeseen.

7. Kaanna ohjain (2) alas rullan pidikkeen paalle (3) ja tydnna se siten etikettirullaa vasten, etta se jar-

8.

6.1.3 Eti

A0 bd e

ruttaa rullaa hieman, kun sita kelataan.
Kirista pyalletty ruuvi (1).

kettikaistaleiden asettaminen tulostuspéahan

Nosta tulostuspaata kiertamalla vipua (9) vastapaivaan.
Tyonna akselilla (6) oleva sdatdérengas kokonaan ulos.
Ohjaa etikettikaistaleet sisdisen kelaajan (5) yli tulostusyksikkéon.

Ohjaa etikettikaistale akselin (6) alitse ja etikettivalopuomin (7) lapi siten, ettéa se poistuu tulostusyk-
sikosta tulostuspaan ja painotelan valista.

Tyonna akselilla (6) oleva sdatérengas etikettikaistaleen ulkoreunaa vasten.

Julkaisu 7/06
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BP-PR PLUS-sarja
Materiaalin sisdan asettaminen

6.1.4 Etikettivalopuomin s&ato

[

ti\

!

—=

Kuva 6: Etikettivalopuomin s&ato

Etikettivalopuomia (2) voidaan saataa poikittaissuuntaisesti paperin kulkusuuntaan nahden. Etikettiva-
lopuomin anturin (1) voi nédhda edesta tulostustusyksikon lapi ja se on merkitty valopuomin pidikkeessa
olevalla lovella.
= Sijoita etikettivalopuomi (3) siten, etté anturi (1) tunnistaa etikettiaukot tai heijastus- tai perforointimer-
kit.
- tai, jos etiketin muoto ei ole suorakulmainen, -
= suuntaa etikettivalopuomi kahvan (3) avulla paperin kulkusuunnassa etiketin etureunaan.

Vain tydskenneltédessa katkaisutilassa:
= Lukitse tulostuspéa kiertamalla vipua (kuva 5, paikka 9) myotapaivaan.
Etikettirulla on asetettu katkaisutilassa tapahtuvaa kayttda varten.
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Materiaalin sisdan asettaminen

6.1.5

Etikettikaistaleiden kelaaminen kelaustilassa

3 21

Kuva 7: Etikettikaistaleiden ohjaaminen kelaustilassa

Kelaustilassa etiketit kelataan tulostuksen jalkeen sisdisesti mydhempaa kayttda varten.

1.

Tarvittaessa pura puristusjarjestelma (katso “6.5” sivulla 18) ja asenna ohjauslevy (katso “6.4" sivulla
17).

2. Ohjaa etikettikaistaleet ohjauslevyn (4) avulla sisdiseen kelaajaan (2).

3. Pida kelaajaa (2) paikallaan ja kierra kaantonuppia (3) myotapaivaan vasteeseen saakka.

4. Tyonna etikettikaistaleet kelaajan (1) pidikkeen alitse ja kierra kaanténuppia (3) vastapaivaan vas-

teeseen saakka.
Kelaaja avautuu ja etikettikaistale kiinnittyy.
Kelaa etikettikaistaletta kiinni kiertamalla kelaajaa (2) myotapaivaan.

. Lukitse tulostuspaa kiertamalla vipua (5) myoétapaivaan.

Etikettirulla on asetettu kelaustilassa tapahtuvaa kaytt6a varten.

Julkaisu 7/06
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Materiaalin sisdan asettaminen

6.1.6

Etikettikaistaleiden kelaaminen luovutustilassa

4 3 21

Kuva 8: Etikettikaistaleiden ohjaaminen luovutustilassa

Luovutustilassa etiketit irrotetaan tulostuksen jalkeen ja vain pohjamateriaali kelataan.

1.

o~ DN

Nosta puristusjarjestelma (4) ylos ohjaustelasta (5).

Irrota etiketit etikettikaistaleesta pohjamateriaalin ensimmaisen 100 mm pituudelta.

Ohjaa etikettikaistaleet luovutusreunan (6) ja ohjaustelan (5) kautta kelaajaan (2).

Pida kelaajaa (2) paikallaan ja kierrd kdéantonuppia (3) myotapaivaén vasteeseen saakka.

Tyonna etikettikaistaleet kelaajan (2) pidikkeen (1) alitse ja kierrd kdanténuppia (3) vastapaivaan
vasteeseen saakka.
Kelaaja avautuu ja etikettikaistale kiinnittyy.

6. Kelaa etikettikaistaletta kiinni kiertamalla kelaajaa (2) myotapaivaan.

7. Avaa puristusjarjestelman (4) ylempaa kiinnitysruuvia hieman kuusioavaimella ja sijoita puristusjar-

jestelma (4) etikettikaistaleen keskelle (katso “6.5” sivulla 18).

8. Sulje puristusjarjestelméa (4) ja kirista puristusjarjestelman (4) ylempi kiinnitysruuvi.

Lukitse tulostuspaa kiertamalla vipua (7) myotapaivaan.
Etikettirulla on asetettu luovutustilassa tapahtuvaa kaytt6a varten.

14
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Materiaalin sisdan asettaminen

6.1.7 Paapuristusjarjestelman séato

Tulostuspéaéata puristetaan kaihdella tydntimella. Ulomman tydntimen asento/paikka on saadettava kay-

tettdvan etikettimateriaalin leveyden mukaan,

e jotta tulostuslaatu olisi tasainen koko etiketin leveydella.
e Taitosten/ryppyjen valttdminen siirtonauhaa liikutettaessa,
e Valta painotelan ja tulostuspdan ennenaikaista kulumista.

Kuva 9: Paapuristusjarjestelman saato

1. Lukitse tulostuspaa kiertdmalla vipua (3) myotapaivaan.
2. Avaa ulomman tyéntimen (2) kierretappi (1) kuusioavaimella.

3. Aseta ulompi tydnnin (2) etiketin ulomman reunan yléapuolelle ja kirista kierretappi (1).

Julkaisu 7/06 Lyhyt kayttéopas
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Materiaalin sisdan asettaminen

6.2

Siirtonauhan sisaan asettaminen

Suorassa lampotulostuksessa siirtonauhaa ei aseteta ja tarvittaessa jo asetettu siirtonauha on pois-

tettava.

Kuva 10: Siirtonauha-ajo

. Puhdista tulostusp&é ennen siirtonauhan

asettamista (katso “8.3” sivulla 20).

. Nosta tulostuspaata kiertamalla vipua (4)

vastapaivaan.

. Tydnna siirtonauharulla (2) kelaajan (3) vas-

teeseen siten, ettd nauhan varipinnoite oso-
ittaa aukikelattaessa alaspain. Kelaajalla (3)
ei ole ennalta maarattya pyorimissuuntaa.

. Pida siirtonauharullaa (2) paikallaan ja kierra

kelaajan (3) kdantbnuppia myotapaivaan,
kunnes siirtonauharulla on kiinnittynyt.

. Tybnna sopiva siirtonauhan ydin siirtonau-

han kelaajaan (1) ja kiinnitd samalla tavalla.

. Ohjaa siirtonauha kuvan 10 osoittamalla

tavalla tulostusyksikon lapi.

. Kiinnita siirtonauhan alkupaa teipilla siir-

tonauhan ytimeen (1). Huomioi, etté siir-
tonauhan kelaajan py6rimissuunta on
vastapaivaan.

. Tasoita siirtonauha kiertamalla siirtonauhan

kelaajaa (1) vastapaivaan.

. Lukitse tulostuspaa kiertamalla vipua (4)

myotapaivaan.
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6.3 Siirtonauhan liikkkeen saato

Jos siirtonauhaan syntyy taitoksia tai ryppyja, tulostuslaatu heikkenee. Siirtonauhan ohjausta on saadet-
tava taitosten/ryppyjen valttdmiseksi. Katso myos “Paapuristusjarjestelman saato” sivulla 15.

e S&aato on jarkevinta suorittaa tulostuskayton aikana.

1. Tarkista asetukset asteikolta (1) ja ota ne
huomioon.

2. Kierra ruuvia (2) kuusioavaimella ja tarkkaile
nauhan kayttaytymista.
Suunnassa (+) siirtonauhan sisareuna kiris-
tyy, suunnassa (—) vastaavasti ulkoreuna.

Kuva 11: Siirtonauhan likkkeen saato

6.4 Ohjauslevyn, luovutus- tai katkaisureunan poistaminen ja asennus

Kun tulostin halutaan varustaa jotain muuta kayttotilaa varten, on ohjauslevy tai luovutus- tai katkaisu-
reuna tarvittaessa asennettava.

I Ohjaustelan puristusjarjestelmalla varustetuissa tulostinversioissa taytyy puristusjarjestelma poistaa
% ennen ohjauslevyn asentamista kelaustilassa tapahtuvaa kayttoa varten (katso “6.5” sivulla 18).
Levyn poistaminen

1. Avaa ruuvia (2) useita kierroksia.

2. Tyonna levya (1) oikealle ja ota se pois.

Levyn asennus

1. Aseta levy (1) ruuveihin (2) ja tyénna koko-
naan vasemmalle.

2. Kirista ruuvit (2).

Kuva 12: Ohjauslevyn, luovutus- tai katkaisureunan
poistaminen ja asennus
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6.5 Puristusjarjestelman poistaminen ja asentaminen

Puristusjarjestelméan poistaminen

1. Aseta tulostin péydan reunalle siten, etta pit-
kaan loveen paasee kasiksi alakautta.

2. Ruuvaa ruuvit (1) (2) auki ja ota pois.

3. Ota puristusjarjestelma (4) ja alalevy (3)
pois.
Puristusjarjestelman asentaminen

1. Aseta tulostin péydan reunalle siten, etta pit-
kaan loveen paasee kasiksi alakautta.

2. Aseta puristusjarjestelma (4) pitkan loven
kohdalle ja ruuvaa alalevy (3) ruuvilla (1)
ylhaalta kiinni (ala kirista kokonaan).

3 S
i 3. Ruuvaa alalevy (3) ruuvilla (2) alhaalta kiinni
! 9/ (&la kirista kokonaan).
2 : 4. Kohdista puristusjarjestelma (4) etiketin kes-
-

kelle ja kirista ruuvit.

Kuva 13: Puristusjarjestelman poistaminen

18 Lyhyt kayttdopas Julkaisu 7/06



BP-PR PLUS-sarja
Tulostuskaytto

v

A

7.1

7.2

7.3

7.4

i @

Tulostuskaytto

VARO!

Epaasianmukainen kasittely vahingoittaa tulostuspaata!

= Al koske tulostusp&aan alaosaan sormilla tai teravilla esineilla.
= Huolehdi siita, ettei etiketeissa ole epapuhtauksia.

= Huolehdi siita, etta etikettien pinnat ovat sileitd. Karheat etiketit hankaavat ja vahentavat
tulostuspaan elinikaa.

= Tulosta mahdollisimman alhaisella tulostuspaan lampdatilalla.

Synkronointiajo

Tulostin on kayttévalmiina, kun kaikki liitannat on kytketty, etiketit tai siitonauha on asetettu ja tulostus-
paa on lukittunut. Yksityiskohtaiset tiedot tulostimen konfiguroinnista, ks. “Konfigurointiopas BP-PR
PLUS".

Kun etikettimateriaali on asetettu sisdan, taytyy suorittaa synkronointiajo, jossa tulostin maarittaa ase-
tettujen etikettien pituuden ja saataa etikettien syodtdn tata vastaavasti.

1. Paina feed-nappainta kaynnistaaksesi synkronointiajon.
2. Poista tyhjat etiketit synkronointiajon paatyttya.
Tulostin on synkronoitu asetetun etikettimateriaalin edellyttamalla tavalla.

Synkronointiajoa ei ole tarpeen suorittaa, jos tulostuspéaéata ei ole avattu eri tulostustehtavien valilla,
vaikka tulostin olisi ollut pois kytkettyna.

Katkaisutila

Katkaisutilassa etiketit tai paattymatén materiaali tulostetaan. Tulostuksen jalkeen etikettikaistaleet lei-
kataan irti kasin. Etikettitulostin on varustettu tata varten katkaisureunalla.
Valinnaisesti etiketti voidaan leikata irti automaattisesti tai kelata ulkoisella laitteella.

Luovutustila

Luovutustilassa etiketit irrotetaan pohjamateriaalista automaattisesti tulostuksen jalkeen ja asetetaan
valmiiksi kaytt6a varten. Etikettitulostin on varustettu tata varten luovutusreunalla ja seuraavilla lisalait-
teilla: Luovutusvalopuomi (PS6 tai PS8), luovutusadapteri (PS5) tai aplikaattori (A1000). Pohjamateriaali
kelataan tulostimen siséisella kelaajalla.

Sisainen kelaus

Etiketit ja pohjamateriaali kelataan tulostuksen jalkeen sisdisesti mydéhempaa kayttoa varten. Etikettitu-
lostin on varustettu tata varten ohjauslevylla.
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8.1

8.2

8.3

Puhdistus ja yksinkertainen huolto

VAARA!

Hengenvaara sahkdiskun johdosta!
= Tulostin on irrotettava verkkovirrasta aina ennen huoltotdiden aloittamista.

Yleispuhdistus

Aikavali: Tarvittaessa

VAROQO!

Voimakkaiden puhdistusaineiden kayttd vahingoittaa tulostinta!
= Ala kayta ulkopintojen tai osien puhdistamiseen hankausaineita tai liuottimia.

= Poista poly ja paperindyhta tulostusalueelta pehmealla siveltimella tai poélynimurilla.
= Puhdista ulkopinnat yleispuhdistusaineella.

Painotelan puhdistus

Aikavali: Aina, kun etikettirulla vaihdetaan, tai kun tulostuslaatu tai etikettien liikkuminen laitteessa on
heikentynyt

1. Nosta tulostuspaata kiertamalla vipua (4, kuva 10) vastapaivaan.
2. Ota etiketit ja siirtonauha ulos tulostimesta.

3. Poista epapuhtaudet telanpuhdistajalla ja pehmeélla pyyhkeella.
4. Jos tela on vioittunut, se on vaihdettava.

Tulostuspdén puhdistus

Aikavali:

e Suora lampdpaino: Aina, kun etikettirulla vaihdetaan

e Lampdsiirtotulostus: Aina, kun etikettirulla vaihdetaan, tai kun tulostuslaatu on heikentynyt

Tulostuspaahan voi tulostuksen aikana kertya epapuhtauksia, jotka heikentavat tulostusijaljen laatua
aiheuttaen esim. kontrastin vaihteluita tai pystysuoria juovia.

VARO!

Tulostuspéaan vioittuminen!

= Ala kayta tulostuspaan puhdistamiseen teravia tai kovia esineita.
= Aléa koske tulostuspaan lasiseen suojakalvoon.

1. Nosta tulostuspaata kiertamalla vipua (4, kuva 10) vastapaivaan.
2. Ota etiketit ja siirtonauha ulos tulostimesta.

3. tulostuspaan pinnat on puhdistettava erikoispuhdistuspuikolla tai puhtaaseen alkoholiin kastetulla
vanupuikolla.

4. Anna tulostuspaan kuivua 2 — 3 minuuttia ennen kuin otat tulostimen kayttéon.
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8.4 Etikettivalopuomin puhdistus

Aikavali: Kun etikettirulla vaihdetaan

VARO!
Valopuomin vioittuminen!

= Ala kayta valopuomin puhdistamiseen terdvia tai kovia esineita tai liuottimia.

Etikettivalopuomi voi likaantua paperindyhdasta. Talldin etiketin alkupdan tunnistus ei valttamatta toimi.

Kuva 14:Valopuomin puhdistus

. Nosta tulostuspaata kiertamalla vipua (1)

vastapaivaan.

. Ota etiketit ja siirtonauha ulos tulostimesta.
3. Ota kuusioavan (5) pois pidikkeestaan.
. Paina vastejousta (3) ja veda etikettivalopuo-

mia hitaasti ulospéin kahvan (4) avulla. Huo-
lehdi siitd, ettei valopuomin johto kiristy.

. Puhdista etikettivalopuomi ja anturit (2) sivel-

timell& tai puhtaaseen alkoholiin kastetulla
vanupuikolla.

. Tyonna etikettivalopuomi takaisin sisaan

kahvan (3) avulla ja aseta se paikalleen
(katso “6.1.4" sivulla 12).

7. Tybnna kuusioavan (5) pidikkeeseen.
8. Aseta etiketit ja siirtonauha uudelleen sis&an

(katso “6.1” sivulla 10).
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EY-konformiteettiselvitys

Gesellschaft fir
Computer- und
Automations-Bausteine
mbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe

EY-konformiteettiselvitys

Todistamme taten, etté seuraavassa maaritellyn koneen suunnittelu ja rakenne seka meidan toimittamamme
malli ovat vastaavien perustavien EY-maaraystenturvallisuus- ja terveysvaatimusten mukaiset. Koneen tai
sen kayttotarkoituksen muutoksissa, joista ei ole sovittu meidan kanssamme, menettaa tama selvitys

voimassaolonsa.

Laite:

Siirotulostin/ Suoralampétulostin
Sovelletut EY-maaraykset ja standardit:

- Koneita koskeva EY-ohjesaanto
- Koneiden turvallisuus

- Pienjannitteita koskeva EY-ohjesaanto
- Tiedotuslaitteiden turvallisuus ja toimistokoneiden
turvallisuus

- EY-ohjesaantéo EMV

Tietotekniikan laitteistojen radiohéirididen raja-arvot
- Yliaaltovirrat

- Jannitteen vaihtelut / vilkkuilmio
Hairibnsietolaitteisto

Raja-arvot ja testausmenetelmé

Valmistajan puolesta allekirjoittaa:

cab Produkttechnik Sommerda
Gesellschaft fur Computer-

und Automationsbausteine mbH
99610 Sommerda

Sommerda, 10.04.06

Erwin Fascher
Toimitusjohtaja

Tyyppi:

BP-PR PLUS-sarja

98/37/EY
EN I1SO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003

73/23/ETY
EN 60950-1:2001

89/336/ETY

EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 - Class A
EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995+A1:2001

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
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