Streckkods-/etikettskrivare

BP-PR PLUS Serie

Forkortad bruksanvisning
Utgava 7/06




BP-PR PLUS Serie

Uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, matt och vikt motsvarar vara kunskaper vid tid-
punkten for tryckning. Med reservation for andringar.

Alla rattigheter forbehalls, aven fran éversattningen.

Tillstand
Etikettskrivare uppfyller foljande sékerhetsdirektiv:
CE  EG-direktiv for lagspanning (73/23/EEG)
EG-direktiv for maskiner (98/37/EG)
EG-direktivet Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG)

FCC Villkor fran del 15 i FCC-foreskrifterna for Class-A- Computer.
Anvandningen av den har utrustningen kan under ogynnsamma forhallanden leda till storningar
i radio- eller TV-mottagningen (interferenser), vilka maste atgardas av anvandaren.

QL

® ®
W.H. Brady Identification Solutions Division
Lindestraat 21 6555 W. Good Hope Road
Industriepark C3 PO Box 2131
9240 Zele Belgium Milwaukee, WI 53201 U.S.A.
Tel.: +32 52 457 811 Phone: 1-800-537-8791 Fax: 1-800-292-2289

e-mail: support@brady.be
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BP-PR PLUS Serie
Dokumentationens struktur
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2.1

Dokumentationens struktur

Dokumentationen for streckkod-/etikettskrivare BP-PR PLUS bestar av foljande delar:

e Bruksanvisning
e Konfigureringsanvisningar

e Serviceanvisningar
Relaterad dokumentation:

e Reservdelslistor
e Programmeringshandbok

Séakerhet och milj6

Las noggrant igenom den har bruksanvisningen innan etikettskrivaren anvands forsta gadngen. Bruksan-
visningen beskriver alla funktioner for etikettskrivaren under anvandningen. De funktioner som finns ar
i enlighet med det orderrelaterade utférandet.

En detaljerad produktbeskrivning med alla tekniska uppgifter hittar du i “Konfigureringsanvisningar
BP-PR PLUS".

Avsedd anvandning

e Etikettskrivaren ar konstruerad enligt aktuell teknisk utveckling och de erkénda sékerhetstekniska
reglerna. Trots detta kan faror fér anvandarens/tredje mans liv och lem resp. negativ inverkan pa eti-
kettskrivaren och andra materiella varden uppsta vid anvandningen.

e Etikettskrivaren far endast anvandas i tekniskt felfritt skick och pa avsett vis, man skall vara medve-
ten om sakerhet och faror, samt respektera bruksanvisningen. Sarskilt storningen som paverkar
sakerheten negativt maste atgardas omedelbart.

e FEtikettskrivaren ar uteslutande avsedd for utskrift pa lampade material som tillverkaren har godkant.
Annan anvandning eller anvandning utdver detta ar ej avsedd anvandning. Tillverkaren/leverantérer
ansvarar inte for skador fran felaktig anvandning, anvandaren tar sjalv hela risken.

e Tillavsedd anvandning hor aven att respektera bruksanvisningen, inklusive tillverkarens underhalls-
rekommendationer/-foreskrifter.

Utgava 7/06
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BP-PR PLUS Serie
Sakerhet och miljo

2.2 Sékerhetsinformation

e FEtikettskrivaren ar konstruerad for elnat med vaxelspanning pa 100 V till 240 V. Anslut endast eti-
kettskrivaren till jordade uttag.

o Koppla endast etikettskrivaren till utrustning som leder skyddsklenspéanning.
e Stang av all relevant utrustning innan anslutningar kopplas eller lossas (dator, skrivare, tillbehor).

e Anvand endast etikettskrivaren i en torr omgivning och utsatt den inte for vata (vattenstank, dimma
etc.).

e Om etikettskrivaren anvands med 6ppet lock, se till att klader, har, smycken eller dylikt pa personer
inte kommer i berdring med roterande delar som ligger 6ppet.

e Skrivarkomponenten kan bli het under utskriften. Bertr den inte under anvandningen och 1at den
svalna fére materialbyte, demontering eller justering.

e Utfor endast handlingar som beskrivs i den har bruksanvisningen. Arbeten utéver detta far endast
utféras av utbildad personal eller servicetekniker.

FARA!
Livsfarlig natspanning!
= Oppna inte k&pan pa etikettskrivaren.

2.3 Miljovanlig avfallshantering

Forbrukad utrustning innehaller vardefulla material som bor atervinnas.
= Lamna in forbrukad utrustning separat fran ovrigt avfall till lampliga atervinningsstéllen.

Etikettskrivaren ar uppbyggd i modulform, vilket gor att den enkelt kan plockas isar och delarna atervin-
nas.

Etikettskrivarens elektronikkort har ett litiumbatteri.

= Lamna in detta batteri till batteriinsamlingen, behallare finns i handeln eller pa atervinningsstationer.

4 Forkortad bruksanvisning Utgava 7/06



BP-PR PLUS Serie

Installation

3.2

Installation

Packa upp etikettskrivaren

= Lyft upp etikettskrivaren i 6glorna fran kartongen.
= Kontrollera om etikettskrivaren har transportskador.
= Kaontrollera att leveransen ar komplett.

Leveransens omfattning
e Etikettskrivare e Matningssensor (endast matnings-
maskiner)

e Natkabel

e Tom foliekarna, monterad péa transferfolieupplindare

e Avrivningskant (endast basmaskiner)
e Dokumentation

Spara originalférpackningen fér transporter vid senare tillfallen.

Stalla upp etikettskrivaren

OBS!
Utrustningen och utskriftsmaterialet skadas genom fuktighet och vata.
= Stéll endast etikettskrivaren pa torra platser och dar den ar skyddad mot vattenstank.

= Stall skrivaren pa ett jamnt underlag.
= Oppna locket (1) pa etikettskrivaren.

= Ta bort transporsakringarna av skumgummi
vid skrivarhuvudet (2).

Bild 1: Ta bort transportsékringarna

Utgava 7/06
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BP-PR PLUS Serie

Installation

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

Ansluta etikettskrivaren

Q\\ Néatbrytare

USB-High Speed Slave-granssnitt
Seriellt RS 232 C-granssnitt

1
2 Natanslutningsuttag
Lo 1 3 Insticksplats for cardbus eller pc-kort typ Il
2 MH 2 4 Insticksplats fér CompactFlash-minneskort
I 5 Ethernet 10/100 Base-T
3 6 USB-granssnitt for tangentbord eller skanner
7
8

@

o ~NO O

SN

@

Bild 2: Nat- och datoranslutningar

Ansluta till elnatet
Skrivaren &r utrustad med ett sjalvinstallande nataggregat. Det gar att anvanda skrivare med en néts-
panning pa& 230 V~/50 Hz eller 115 V~/60 Hz utan att den modifieras.

OBS!

= Stall natbrytaren (1) i laget "O” innan skrivare ansluts.

1. Sattinatkabeln i natanslutningsuttaget (2).
2. Sattinatkabelns kontakt i ett jordat vagguttag.

Anslut till datorn eller datornatverket.

Ar jordningen inte tillracklig eller saknas helt kan det leda till stérningar i anvandningen.
Se till att alla datorer som &ar anslutna till etikettskrivaren samt anslutningskablarna &ar jordade.

= Koppla ihop etikettskrivaren med datorn eller natverket med en lamplig kabel.
Detaljer om hur de enskilda gréanssnitten konfigureras finns i “Konfigureringsanvisningarna®“.

Satta pa och stanga av etikettskrivaren

Nar alla anslutningar ar klara:
= Satt pa skrivaren med natbrytaren (1).
Skrivaren genomfor ett systemtest och visar sedan systemstatusen Fardig pa displayen.

Om det intraffar ndgot fel under systemstarten, visas symbolen 5% och typen av fel.

Forkortad bruksanvisning Utgava 7/06



BP-PR PLUS Serie
Mandverpanel

4 ManoOverpanel

4.1 Hur kontrollpanelen ar uppbyggd

Kontrollpanelen bestar av den grafiska angivelsen (1) och navigeringsplat-
tan (2) med fem integrerade knappar.

Den grafiska angivelsen informerar om aktuell status for skrivaren och
utskriften, meddelar fel och anger skrivarinstéllningarna i menyn.

Knappfunktionerna beror pa den aktuella skrivarstatusen:

Man kanner igen aktiva funktioner genom att text och symboler pa navige-
ringsplattans knappar lyser.

Nar skrivaren anvands lyser aktiva funktioner vitt (t.ex. menu eller feed).

. | offinemenyn lyser aktiva funktioner orange (pilar, knapp ).

Bild 3: Mandverpanel

4.2 Funktioner

4.2.1 Symbolangivelser

Beroende pa hur skrivaren ar konfigurerad kan féljande symboler i tabellen nedan visas pa bildskarmens
statusrad. De hjalper till att snabbt visa den aktuella skrivarstatusen. Hur statusraden konfigureras se
“Konfigureringsanvisningar”.

Symbolen | Betydelse Symbolen | Betydelse
e Tid Skrivarhuvudets temperatur
L |
Datum @ PPP-forrad
1 —
9 Status for folieforradet MEM Anvéandarminne (memory)
> []
e WLAN-faltstyrka ﬁ Inbuffert
Lol Ethernet-status 5 Skrivare tar emot data
F O
100 L

Tab. 1: Displaysymboler vid utskrift
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BP-PR PLUS Serie
Mandverpanel

4.2.2 Energisparlage

Om skrivaren inte anvands en langre tid, kopplar den om automatiskt till energisparlaget.
Displayen visar grafiken OQ@ och knappbelysningen &r avstangd.

For att avsluta energisparlaget:

= Tryck pa en valfri knapp pa navigeringsplattan.

4.2.3 Knappfunktioner

Knapp Status Funktion
menu Fardig Till Offline-menyn (se “Konfigureringsanvisningar”)
feed Fardig Frammatning av en tom etikett
pause Fardig Upprepa utskrift av senaste etiketten
Skriver etikett Avbryta utskrift,
skrivare gar over till statusen paus
Paus Fortsatta utskrift,
skrivaren gar over till statusen skriver etikett
Fel — kan atgardas Fortsatt utskrift nar felet har atgardats,
skrivaren gar Over till statusen skriver etikett
cancel Fardig Radera utskriftsminne,

darefter gar det inte att upprepa utskriften av den
sista etiketten

Skriver etikett Kort tryckning—  avbryt aktuell utskrift
Paus Lang tryckning—  avbryt aktuell utskrift och
Fel — kan &tgardas radera alla utskrifter

Fel - kan e]j atgardas

Systemfel Tryck
Om felet ar kvar, kontakta service.

Knapp 4 | Fel —kan atgardas Oppna hjéalp— kort information om hur felet atgardas
Fel - kan ej &atgardas | VIsas

Kort tryckning— kunna vélja varde pa parameternivan,
Overta ett valt varde eller starta en funktion

Lang tryckning (> 2s)— Lamna parameternivan utan att
Overta parameterinstéllningen

Offline-menyn

Vélja menypunkter pa en menyniva eller vélja varden pa
parameternivan.

Tryck eventuellt flera gadnger pa den 6versta menynivan for
att komma till statusen Fardig fran Offline-menyn.

<4 Offline-menyn

Vélja menypunkter pa en menyniva eller valja varden pa
parameternivan.

| 4 Offline-menyn

Gatill en hogre eller lagre menyniva eller stalla in varden pa
parameternivan

A Offline-menyn
v

Tab. 2: Knappfunktioner
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BP-PR PLUS Serie
Utrustningstyper

5.2

Utrustningstyper

Basmaskin

Basmaskinen skriver ut etiketter eller material pa I6pande bana fran rullar eller med falsning.
Etiketterna tas bort i avrivningslage for hand.

Med tillbehoret "kniv” kan etiketterna skaras av automatiskt. For detaljer, se tillbehdrsanvisningar.
Med tillbehoret "extern upplindare” kan etiketterna lindas upp. For detaljer, se tillbeh6rsanvisningar.

Eftersom det inte finns ndgon intern upplindare gar det inte att lossa etiketterna automatiskt fran barar-
materialet (matningslage) eller linda upp internt.

Matningsmaskin

Matningsmaskinen ar forberedd for matningslaget och utrustad med en intern upplindare och ett drag-
system bestaende av styrvals och avdragningssystem. Det gar att skriva ut etiketter eller material i
I6pande bana fran rullar eller med falsning.

Anvandning i avrivningslage och med tillbehoret "kniv” eller "extern upplindare” & mojlig genom mon-
tering av avrivningskanten (se “6.4” pa sida 17) pa samma sétt som med basmaskinen.

I matningslage lossas etiketten fran bararbandet efter att den skrivits ut. Med fotocellsbrytaren (tillbe-
hor) kan etiketten tas bort manuellt. Med applikatorn (tillbehér) kan etiketterna tas bort automatiskt.
Bararbandet rullas upp av den interna upplindaren.

For att anvanda det interna upplindningslaget demonteras avdragningssystemet (se “6.5" pa sida 18)
och matningskanten byts ut mot styrplaten (se “6.4” pa sida 17).

Utgava 7/06
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BP-PR PLUS Serie
Satta i material

6 Satta i material

e Anvand den medfdljande insexnyckeln for att stélla in och underlatta montering, nyckeln finns i nedre
delen av utskriftsenheten. Se bild 5, position 8. Andra verktyg behdvs inte for de arbeten som beskrivs

har.
6.1 Satta i rulletiketter
6.1.1 Demontera och montera kadrnadaptrar

For etikettrullar med en karndiameter pa = 75 mm monteras karnadaptrar pa rullhallaren for att etikett-
rullen skall styras battre. Demontera karnadaptrarna for mindre etikettrullar pa foljande satt.

Demontera karnadaptrar
1. Oppna locket (1).

2. Lossa fastskruvarna till kdrnadaptrarna (2)
med insexnyckel.

3. Ta bort karnadaptrarna fran rullhallaren (4).
Montera kdrnadaptrar
1. Oppna locket (1).

2. Lossa fastskruvarna till kdrnadaptrarna (2)
med insexnyckel.

3. Skjut den forsta karnadaptern till stopp pa
héljet pa rullhallaren (4) och dra at fastskru-
ven.

4. Skjut den andra kdrnadaptern enligt rullbred-
den pa rullhallaren (4) och dra at fastskru-
ven.

Bild 4: Montera kéarnadaptrar

10 Forkortad bruksanvisning Utgava 7/06



BP-PR PLUS Serie

Satta i material

6.1.2

6.1.3

Satta etikettrullen pa rullhallaren

10

7 6 5

Bild 5: Satta i rulletiketter

1. Oppna locket (10).

P wn

8.

Lossa letterskruven (1) och svang styrningen (2) uppat och skjut sa langt det gar utat.
Demontera karnadaptrar (4) vid etikettrullar med en karndiameter pa < 75 mm (se “6.1.1" pa sida 10).

Lagg etikettrullen pa rullhdllaren sa att etiketterna kan laggas in i ratt lage i skrivarhuvudet. Man
maste kunna se etiketternas utskriftssida uppifran.

Linda av langre etikettremsor:
For matnings- eller upplindningslage: ca. 60 cm
For avrivningslage: ca. 40 cm

. Skjut etikettrullen sa langt det gar mot holjets vagg.
. Svang styrningen (2) nedat pa rullhallaren (3) och skjut mot etikettrullen sa att den bromsas latt vid

avlindningen.
Dra at letterskruven (1).

Satta i etikettremsan i skrivarhuvudet

w0 b

Vrid spaken (9) moturs for att lyfta upp skrivarhuvudet.
Skjut justerringen pa axeln (6) sa langt det gar utat.
For etikettremsan ovanfor den interna upplindaren (5) till utskriftsenheten.

For etikettremsan under axeln (6) och genom fotocellsbrytaren (7) sé att den lamnar utskriftsenheten
mellan skrivarhuvudet och tryckvalsen.

Skjut justerringen pa axeln (6) mot ytterkanten pa etikettremsan.

Utgava 7/06
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BP-PR PLUS Serie
Satta i material

6.1.4 Stalla in fotocellsbrytaren

[

Bild 6: Stélla in fotocellsbrytaren

Fotocellsbrytaren (2) kan skjutas pa tvaren mot pappersriktningen for att anpassas till etikettmaterialet.
Sensorn (1) pa fotocellsbrytaren syns framifran nar man tittar genom utskriftsenheten och ar markerad
med en skéra i fotocellsbrytaren.

= Positionera fotocellsbrytaren med handtaget (3) s att sensorn (1) kan identifiera etikettmellanrum-
met eller ett reflex- eller perforeringsmarke.
- eller, om etiketterna inte ar rektangulara, -

= Rikta fotocellsbrytaren med handtaget (3) efter etikettens framkant i pappersriktningen.
Endast for anvandning i avrivningslage:

= Vrid spaken (bild 5, pos. 9) medurs for att lasa skrivarhuvudet.
Etikettrullen ar isatt for att anvéndas i avrivningslage.

12 Forkortad bruksanvisning Utgava 7/06



BP-PR PLUS Serie
Satta i material

6.1.5

Linda upp etikettremsan i upplindningslage

)
[

Lﬂ >
"

5
47< -

3 21
Bild 7:  Styra etikettremsan i upplindningslage

| upplindningslége lindas etiketterna upp internt igen efter att de har skrivits ut for att anvandas senare.

1. Demontera ev. avdragningssystemet (se “6.5” pa sida 18) och montera styrplaten for upplindnings-
laget (se “6.4” pa sida 17).

2. Dra etikettremsan om styrplaten (4) till den interna upplindaren (2).

3. Hall fast upplindaren (2) och vrid vridknappen (3) medurs till stopp.

4. Skjut etikettremsan under en klamma (1) p& upplindaren och vrid vridknappen (3) moturs till stopp.
Upplindaren vidgas vilket klammer fast etikettremsan.

5. Vrid upplindaren (2) moturs for att stracka etikettremsan.

6. Vrid spaken (5) medurs for att Iasa skrivarhuvudet.
Etikettrullen ar ilagd for att anvandas i upplindningslage.

Utgava 7/06
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BP-PR PLUS Serie

Satta i material

6.1.6 Linda upp etikettremsan i matningslage
4 3 21
Bild 8: Styrning av etikettremsan i matningslage
I matningslage tas etiketterna av efter att de blivit utskrivha och endast bararmaterialet lindas upp internt.
1. Lyft upp avdragningssystemet (4) fran styrvalsen (5).
2. Ta bort etiketter fran bararmaterialet pa de férsta 100 mm pa etikettremsan.
3. For etikettremsan om matningskanten (6) och styrvalsen (5) till upplindaren (2).
4. Hall fast upplindaren (2) och vrid vridknappen (3) medurs till stopp.
5. Skjut etikettremsan under en klamma (1) pa upplindaren (2) och vrid vridknappen (3) till stopp moturs.
Upplindaren vidgas vilket klammer fast etikettremsan.
6. Vrid upplindaren (2) moturs for att stracka etikettremsan.
7. Lossa Ovre fastskruven p& avdragningssystemet (4) lite grand med insexnyckel och placera avdrag-
ningssystemet (4) pa mitten i forhallande till etikettremsan (se “6.5” pa sida 18).
8. Stang avdragningssystemet (4) och dra at 6vre fastskruven pa avdragningssystemet (4).
9. Vrid spaken (7) medurs for att Iasa skrivarhuvudet.
Etikettrullen ar ilagd for att anvandas i matningslage.
14 Forkortad bruksanvisning Utgava 7/06



BP-PR PLUS Serie
Satta i material

6.1.7

Stalla in skrivarhuvudets lassystem

Skrivarhuvudet trycks emot med tva slidar. Positionen for den yttre sliden maste stallas in pa bredden
for det etikettmaterial som anvands for

e att utskriftskvaliteten skall bli jamn dver hela etikettbredden,
e Undvik att transferfolien veckas,

e Undvik onddigt slitage av tryckvalsen och skrivarhuvudet.

Bild 9: Stalla in skrivarhuvudets lassystem

1. Vrid spaken (3) medurs for att lasa skrivarhuvudet.
2. Lossa gangstiftet (1) vid den yttre sliden (2) med en insexnyckel.
3. Placera den yttre sliden (2) ovanfor den yttre etikettkanten och dra at gangstiftet (1).

Utgava 7/06

Forkortad bruksanvisning 15



BP-PR PLUS Serie
Satta i material

6.2

Séatta i transferfolie

I Lagg inte i nagon transferfolie vid direkt termoutskrift och ta bort transferfolie som ev. redan har lagts in.
n

Rengor skrivarhuvudet innan transferfolien
satts i (se “8.3" pa sida 20).

. Vrid spaken (4) moturs for att lyfta upp skri-

varhuvudet.

Skjut transferfolierullen (2) till stopp pa avlin-
daren (3) sa att foliens fargbelaggning ar
nedat nar folien rullas av. For avlindaren (3)
finns ingen féregiven rotationsriktning.

Hall fast transferfolierullen (2) och vrid vrid-
huvudet pa avlindaren (3) moturs tills trans-
ferfolierullen ar fixerad.

. Skjut en lampad transferfoliekarna pa trans-

ferfolieupplindaren (1) och fixera pa samma
Vis.

For transferfolien sdsom visas pa bilden 10
genom utskriftsenheten.

Fixera borjan av transferfolien med en tejpbit
pa transferfoliekarnan (1). Kom ihag att rota-
tionsriktningen for transferfolieupplindaren ar
moturs.

Vrid transferfolieupplindaren (1) moturs for
att stracka transferfolien.

. Vrid spaken (4) medurs for att Iasa skrivarhu-

vudet.

16
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BP-PR PLUS Serie
Satta i material

6.3

i @

6.4

Stalla in dragningen av transferfolien

Veck pa transferfolien kan leda till att utskriften blir felaktig. For att undvika att veck bildas kan man jus-
tera styrningen av transferfolien. Se aven "Stélla in skrivarhuvudets lassystem" pa sida 15.

Det ar enklast att justera under utskriften.

1. Las av den nuvarande instéllningen pa ska-
lan (1) och skriv ev. upp den.

2. Vrid pa skruven (2) med en insexnyckel och
observera vad som héander med folien.
| riktningen + stracks innerkanten av transfe-
rfolien, i riktningen - ytterkanten.

Demontera och montera styrplat, matnings- och avrivningskant

For att stalla om skrivaren till ett annat driftslage maste ev. en styrplat eller en matnings- eller avrivnings-
kant monteras.

Vid skrivarversioner med avdragningssystem pa styrvalsen, maste man for att anvanda upplindningsla-
get demontera avdragningssystemet pa styrvalsen innan styrplaten monteras (se “6.5” pa sida 18).

Demontera platen
1. Lossa skruvarna (2) flera varv.
2. Skjut platen (1) at hoger och ta bort den.

Montera platen

1. Satt platen (1) pa skruvarna (2) och skjut sa
langt det gar at vanster.

2. Dra at skruvarna (2).

Bild 12: Demontera och montera styrplat,
matnings- och avrivningskant

Utgava 7/06
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BP-PR PLUS Serie
Satta i material

6.5 Demontera och montera avdragningsystem

3

1.

1.

Bild 13: Demontera avdragningssystem

vKn Demontera avdragningssystem

Placera skrivaren vid bordskanten s& att det
avlanga halet gar att komma &t underifran.

Skruva ut skruvarna (1) (2) och ta bort dem.

. Ta bort avdragningssystemet (4) och den

nedre plattan (3).

/
1 Montera avdragningssystem

Placera skrivaren vid bordskanten s& att det
avldnga halet gar att komma &t underifran.

. Sétt avdragningssystemet (4) i den avlanga

halet och skruva latt fast den nedre plattan
(3) med skruven (1) uppifrén.

Skruva latt fast den nedre plattan (3) med
skruven nedifran.

Rikta avdragningssystemet (4) mot etikett-
mitten och dra &t skruvarna.

18
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BP-PR PLUS Serie

Utskrift

v

A

7.1

7.2

7.3

7.4

i @

Utskrift

OBS!

Skrivarhuvudet skadas genom felaktig behandling!

= Beror inte undersidan av skrivarhuvudet med fingrarna eller med vassa foremal.
= Se till att det inte finns n&gon smuts pa etiketterna.

= Se till att etiketterna ar slata. Strava etiketter & som sandpapper och minskar livslangden
pa skrivarhuvudet.

= Skriv ut med sa |ag skrivarhuvudtemperatur som mojligt.

Synkroniseringskorning

Skrivaren ar fardig att anvandas nar alla anslutningar har kopplats, etiketter och ev. transferfolien har
satts in och skrivarhuvudet ar last. Detaljer om skrivarkonfigureringen hittar du i
“Konfigureringsanvisningarna” BP-PR PLUS".

Nar etikettmaterialet har satts in krévs en synkroniseringskérning dar skrivaren automatiskt bestammer
langden pa de isatta etiketterna och staller in etikettmatningen pd motsvarande satt.

1. Tryck pa knappen feed for att starta synkroniseringskorningen.
2. Tabort tomma etiketter efter synkroniseringen.
Skrivaren ar synkroniserad med det ilagda etikettmaterialet.

En synkroniseringskorning behovs inte om skrivarhuvudet inte har ppnats mellan tva olika utskrifter
aven om den har varit avstangd.

Avrivningslage

| avrivningslaget skrivs etiketter eller material pa ldpande bana ut. Efter utskriften tas etikettremsan bort
for hand. For detta ar etikettskrivaren utrustad med en avrivningskant.
Som alternativ kan etiketten skaras av automatiskt eller etikettremsan lindas upp externt.

Matningslage

| matningslage lossas etiketterna automatiskt fran bararmaterialet efter utskriften och blir fardiga att tas
bort. For att detta ar etikettskrivaren utrustad med en matningskant och nagot av féljande tillbehor: Foto-
cellsbrytare (PS6 eller PS8), matningsadapter (PS5) eller applikator (A1000). Bararmaterialet lindas upp
internt i skrivaren.

Intern upplindning

Etiketterna lindas upp internt igen efter utskriften med bararmaterialet for att anvandas senare. For detta
ar etikettskrivaren utrustad med en styrplat.
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BP-PR PLUS Serie
Rengoring och enkelt underhall

8.1

8.2

8.3

Rengoring och enkelt underhall

FARA!

Livsfara genom elektrisk stot!
= Koppla bort skrivaren fran elnatet fére alla underhallsarbeten.

Allmé&n reng6ring

Intervall: Vid behov

OBS!

Skrivaren skadas av starka rengéringsmedel!

= Anvandainga slipande medel eller I6sningsmedel for att gora rent pa utsidan eller rengér-
ing av komponenter.

= Ta bort damm och pappersludd i utskriftsomradet med en mjuk pensel eller dammsugare.
= Rengor utsidan med allrengtringsmedel.

Rengoéra tryckvalsen

Intervall: Varje gang man byter etikettrulle eller nar utskriften och etikettransporten férsamras.
1. Vrid spaken (4, bild 10) moturs for att lyfta upp skrivarhuvudet.
Ta ut etiketter och transferfolie fran skrivaren.

n

3. Ta bort avlagringar och valsrengéring med en mjuk trasa.
4. Om valsen ar skadad, byt ut den.

Rengora skrivarhuvudet

Intervall:

e Direkt termoutskrift: Efter varje byte av etikettrulle
e Termotransferutskrift: Vid varje byte av transferfolie eller om utskriften forsamras

Under utskriften kan smuts samlas pa skrivarhuvudet som paverkar utskriften negativt, t.ex. kontrast-
skillnader eller lodréatta streck.

OoBS!

Skrivarhuvudet skadas!

= Anvand inga vassa eller harda foremal for att rengora skrivarhuvudet.
= Beror inte glasskyddsbelaggningen pa skrivarhuvudet.

1. Vrid spaken (4, bild. 10) moturs for att lyfta upp skrivarhuvudet.
2. Ta ut etiketter och transferfolie fran skrivaren.

3. Rengor ytan pa skrivarhuvudet med specialrengéringspenna eller med en bomullstops doppad i alko-
hol.

4. L&t skrivarhuvudet torka 2-3 minuter innan skrivaren anvands.
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BP-PR PLUS Serie
Rengdring och enkelt underhall

8.4

Rengora fotocellsbrytaren

Intervall: Nar man byter etikettrulle

OBS!
Skador péa fotocellen!

= Anvanda inte vassa eller harda foremal eller I16sningsmedel for att gora rent fotocellen.

Fotocellsbrytaren kan bli smutsig genom pappersdamm. Darigenom kan identifieringen av etiketternas

borjan paverkas negativt.

Bild 14: Rengotra fotocell

. Vrid spaken (1) moturs for att lyfta upp skri-

varhuvudet.

. Ta ut etiketter och transferfolie fran skriva-

ren.
Ta insexnyckeln (5) fran hallaren.

4. Tryck ner stoppfjadern (3) och svang

langsamt fotocellsbrytaren utat med handta-
get (4). Se till att fotocellskabeln inte stracks.

Rengor fotocellsbrytare och sensorer (2)
med pensel eller med bomullstops indréankta
i alkohol.

. Skjut tillbaka fotocellsbrytaren med handta-

get (3) och stall in (se “6.1.4” p& sida 12).
Skjut insexnyckeln (5) i hallaren.

8. Sétt i etiketter och transferfolie igen (se “6.1”

pa sida 10).
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BP-PR PLUS Serie
EG-intyg om dverensstdmmelse

9

EG-intyg om 6verensstammelse

Gesellschaft fiir
Computer- und
Automations-Bausteine
mbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe

EG - intyg om 6verensstdmmelse

Harmed forklarar vi att nedanstdende beskrivna maskin pa grund av dess utformning och konstruktion samt i
den version som vi slapper ut pad marknaden uppfyller hithérande sékerhets- och halsoskyddskrav i de
aktuella EG-direktiven. Om maskinen andras eller anvands till andra andamal utan vart medgivande, upphor

detta intyg att galla.

Apparat:

Transferskrivare/ Termodirektskrivare
Tillampbara EG-direktiv och normer:

- EG-direktiv for maskiner
- Sakerhet vid maskiner

EG-direktiv for l1dgspanning
- Sékerhet vid informationsapparater och
kontorsmaskiner

EG-direktiv EMK

- Gransvarden for radiostorningar fran anordningar
inom informationsteknik

- Overtoner

- Spanningsvariationer / flimmer

Anordningar for interferenstalighet

Gréansvarden och testférfaranden

Ansvarig tillverkaret:

cab Produkttechnik Sommerda
Gesellschaft fir Computer-

und Automationsbausteine mbH
99610 S6mmerda

Sémmerda, 10.04.06

Erwin Fascher
Verkstallande direktor

Typ:

BP-PR PLUS Serie

98/37/EG
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003

73/23/EEG
EN 60950-1:2001

89/336/EEG
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 - Class A

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

22

Forkortad bruksanvisning Utgava 7/06



	Förkortad bruksanvisning
	1 Dokumentationens struktur
	2 Säkerhet och miljö
	2.1 Avsedd användning 
	2.2 Säkerhetsinformation
	2.3 Miljövänlig avfallshantering

	3 Installation
	3.1 Packa upp etikettskrivaren
	3.2 Ställa upp etikettskrivaren
	3.3 Ansluta etikettskrivaren
	3.3.1 Ansluta till elnätet
	3.3.2 Anslut till datorn eller datornätverket.

	3.4 Sätta på och stänga av etikettskrivaren

	4 Manöverpanel
	4.1 Hur kontrollpanelen är uppbyggd
	4.2 Funktioner
	4.2.1 Symbolangivelser
	4.2.2 Energisparläge
	4.2.3 Knappfunktioner 


	5 Utrustningstyper
	5.1 Basmaskin
	5.2 Matningsmaskin

	6 Sätta i material
	6.1 Sätta i rulletiketter
	6.1.1 Demontera och montera kärnadaptrar
	6.1.2 Sätta etikettrullen på rullhållaren
	6.1.3 Sätta i etikettremsan i skrivarhuvudet
	6.1.4 Ställa in fotocellsbrytaren
	6.1.5 Linda upp etikettremsan i upplindningsläge
	6.1.6 Linda upp etikettremsan i matningsläge
	6.1.7 Ställa in skrivarhuvudets låssystem

	6.2 Sätta i transferfolie
	6.3 Ställa in dragningen av transferfolien
	6.4 Demontera och montera styrplåt, matnings- och avrivningskant
	6.5 Demontera och montera avdragningsystem

	7 Utskrift
	7.1 Synkroniseringskörning
	7.2 Avrivningsläge
	7.3 Matningsläge
	7.4 Intern upplindning

	8 Rengöring och enkelt underhåll
	8.1 Allmän rengöring
	8.2 Rengöra tryckvalsen
	8.3 Rengöra skrivarhuvudet
	8.4 Rengöra fotocellsbrytaren

	9 EG-intyg om överensstämmelse



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <FEFF0046006f007200200048006f006e0065007900770065006c006c00200043006100740061006c006f0067002000500072006f00640075006300740069006f006e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


