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BP-PR PLUS Serisi

Teslimat, gérinim, kapasite, olctiler ve agirlik ile ilgili veriler, baski anindaki mevcut bilgilerimize
uygundur. Degisiklik hakki saklidir.

Ceviri dahil, tum haklari sakhdir.

Ruhsatlar
Etiket yazicilari asagidaki guvenlik yonergelerine uygunluk gostermektedir:
CE  AB Alcak Voltaj Yonergesi (73/23/AT)

AB Makine Yonergesi (98/37/AB)

AB Yonergesi Elektromanyetik Kirlilik (89/336/AT)

FCC Class-A-Computer ile ilgili FCC Talimatlari Bolim 15'deki kosullar.
Bu cihazlarin uygun olmayan kosullar altinda igletiimesi radyo veya TV alicilarinda, gerektiginde
kullanicinin karg tedbirleriyle giderilmesi gereken hasarlara yol agabilir.

QL

® ®
W.H. Brady Identification Solutions Division
Lindestraat 21 6555 W. Good Hope Road
Industriepark C3 PO Box 2131
9240 Zele Belgium Milwaukee, WI 53201 U.S.A.
Tel.: +32 52 457 811 Phone: 1-800-537-8791 Fax: 1-800-292-2289

e-mail: support@brady.be
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BP-PR PLUS Serisi
Doklimantasyon yapisi

2.1

DokUimantasyon yapisi

BP-PR PLUS barkod/etiket yazicisi dokiimantasyonu asagidaki parcalardan olugsmaktadir:

e Kullanim Kilavuzu
e Yapilandirma kilavuzu

e Servis kilavuzu
Yardimci dokiimantasyon:

e Yedek parca listeleri
e Programlama el kitabi

Guvenlik ve cevre

Etiket yazicisini ilk kez kullanmaya baslamadan 6nce bu kisa kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun. Bu
kullanim kilavuzu, etiket yazicisinin igletim esnasindaki tim fonksiyonlarini tanimlamaktadir.
Halihazirdaki gercek fonksiyonlar siparis dogrultusundaki modele goére esas alinir.

Teknigine uygun kullanim

e FEtiket yazicisi en ileri teknoloji ve onaylanan guvenlik teknigi prensiplerine gére Uretilmistir. Buna
ragmen kullanim sirasinda kullaniciya veya tgtnc kigilere yonelik bedensel ve hayati tehlikeler ya
da etiket yazicisi veya baska maddi degerler Gizerinde olumsuz etkiler meydana gelebilir.

e Etiket yazicisi yalnizca teknik yénden sorunsuz bir durumda oldudu taktirde, ayrica usuliine gére,
guvenlik ve tehlike bilinciyle bu kullanim kilavuzunun dikkate alinmasi kosuluyla kullanilabilir!
Ozellikle giivenligi olumsuz yonde etkileyen arizalar derhal gideriimelidir.

e Etiket yazicisi yalnizca uygun ve Uretici tarafindan izin verilen malzemelerin yazdiriimasi i¢in
tasarlanmigtir. Baska ya da bunun disindaki kullanimlar usuliine uygun degildir. Amagc digi
kullanimdan kaynaklanabilecek hasarlardan uretici/teslimatgi sorumlu dedgildir; bu riski tek basina
kullanici tagir.

e Usullne uygun kullanim kapsamina ayrica kullanim kilavuzunun dikkate alinmasi ve Uretici
tarafindan verilen bakim tavsiyeleri/talimatlari da dahildir.

Baski 7/06
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BP-PR PLUS Serisi
Guvenlik ve ¢evre

2.2 Guvenlik uyarilari

e FEtiketyazicisi 100V ile 240 V arasindaki alternatif gerilimli akim sebekeleri igin tasarlanmistir. Etiket
yazicisini yalnizca toprakl prizlere baglayin.

e Etiket yazicisini yalnizca toprakli algcak gerilim ileten cihazlara baglayin.

e Baglantilari olusturmadan veya cikarmadan tim bagl cihazlari (bilgisayar, yazici, aksesuar)
kapatin.

e Etiket yazicisini yalnizca kuru bir ortamda ¢alistirin ve 1slakhda (puskurtme suyu, sis, vs.) maruz
birakmayin.

e FEtiket yazicisi kapagi acik olarak calistirilacaksa, elbise, sac, taki veya kisilerin Gizerinde tasidiklari
benzeri esyalarin acikta duran, doner parcalarla temas etmemesine dikkat edin.

e Yazicinin yapi grubu yazdirma esnasinda isinabilir. isletme sirasinda dokunmayin ve malzeme
degistirme, sékme veya ayarlama igleminden 6nce sogumasini bekleyin.

e Yalnizca bu kullanim kilavuzunda belirtilen islemleri uygulayin. Dider igler yalnizca egitimli personel
veya servis teknikerleri tarafindan gerceklestirilebilir.

TELIKE!
Sebeke gerilimi nedeniyle 6lim tehlikesi vardir!
= Etiket yazicisinin govdesini agmayin.

2.3 Cevre dostu tasfiye

Eski cihazlar, degerlendirmeye tabi tutulmasi gereken degerli geri dénisiim malzemeleri icerirler.
= Eski cihazlari diger ¢oplerden ayri olarak uygun toplama yerleri Gizerinden tasfiye edin.

Etiket yazicisinin moduler yapisi nedeniyle sorunsuz bir sekilde parcgalara ayrilabilir ve boylece parcalar
geri doéntisim noktasina birakilabilir.

Etiket yazicisinin elektronik platini bir lityum pil ile donatiimistir.

= Bu pili elektrik Grtind saticilarinin eski pil toplama kaplarina veya resmi yasal tasfiye noktalarina
birakin.
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BP-PR PLUS Serisi

Kurulum
3 Kurulum
3.1 Etiket yazicisinin ambalajindan ¢ikariimasi

= Etiket yazicisini tutma yerlerinden tutarak kartonun i¢inden yukari kaldirin.
= Etiket yazicisini nakliye hasarlarina karsi kontrol edin.

= Teslimatin eksiksiz oldugunu kontrol edin.

Teslimat kapsami

e Etiket yazicisi e Besleme kenari (yalnizca besleme

e Bos folyo gobegi, transfer folyosu toplayicisina cihazlarinda)

takili e Sebeke kablosu

e Yirtma kenari (yalnizca temel cihazlarda) e Dokiumantasyon

Orijinal ambalaji ileriki tagima isleri icin muhafaza edin.

3.2 Etiket yazicisinin kurulumu

DIKKAT!
Nem ve islaklik nedeniyle cihaz ve yazdirma malzemeleri hasar gorebilir.
= Etiket yazicisini yalnizca kuru ve puskirtme suyuna kargi korumali yerlere kurun.

= Yaziclyi diiz bir zemin Uzerine kurun.
= Etiket yazicisinin kapagini (1) acin.

1
= Kopuk malzemeli koruyucu nakliye
malzemelerini yazdirma kafasi
bdlgesinden (2) uzaklastirin.
2

Resim 1: Koruyucu nakliye malzemelerinin kaldiriimasi
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BP-PR PLUS Serisi

Kurulum

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

Etiket yazicisinin baglantisinin yapiimasi

LT

el

Sebeke salteri

Sebeke baglanti yuvasi

Cardbus veya PC-Card Typ Il icin soket yuvasi
CompactFlash bellek karti icin soket yuvasi
Ethernet 10/100 Base T

Tus takimi veya tarayici igin USB arayiz

USB High Speed Slave arayuz

RS232 C seri arayuz

coO~NO U WN PP

@

Xﬂ@m& wmp%

@

Resim 2: Sebeke ve bilgisayar baglantilari

Elektrik sebekesine baglanmasi
Yazici genis aralikli bir sebeke adaptoriyle donatiimistir. Cihaza midahale etmeksizin, 230 V~/50 Hz
veya 115 V~/60 Hz degerindeki bir sebeke gerilimiyle igletiimesi mimkudndur.

DIKKAT!

= Sebeke baglantisindan 6énce sebeke salterini (1) “O” konumuna getirin.

1. Sebeke kablosunu sebeke baglanti yuvasina (2) takin.
2. Sebeke kablosunun fisini toprakli prize takin.

Bilgisayara veya bilgisayar agina baglanmasi.

Topraklamanin yetersiz olmasi veya hi¢ olmamasi durumunda, ¢alistirilirken arizalar meydana gelebilir.
Etiket yazicisina bagli olan tim bilgisayarlarin ve baglanti kablolarinin toprakli olduguna dikkat edin.

= Etiket yazicisini bilgisayara veya ag sistemine uygun bir kablo ile baglayin.
Her bir araylziin yapilandiriimasina iligskin ayrintilari “Yapilandirma kilavuzu“nda bulabilirsiniz.

Etiket yazicisinin acilip kapatilmasi

Tum baglantilar olusturulduktan sonra:
= Yaziclyl sebeke salteri (1) tzerinden g¢alistirin.
Yazici bir sistem testi uygular ve ardindan ekranda sistemin Baglanti Acik oldugunu gésterir.

Sistem baslatma esnasinda bir hata olusursa, ilgili sembol 5% ve hatanin tirt géruntulenir.

Kisa kullanim kilavuzu Baski7/06



BP-PR PLUS Serisi
Kumanda Alani

4.2

421

Kumanda Alani

Kumanda alaninin yapisi

Resim 3: Kumanda Alani

Fonksiyonlar

Sembol gdstergeleri

Kumanda alani grafik ekran (1) ve 5 entegre tuslu yonlendirme tus
takimindan (2) olugsmaktadir.

Grafik ekran yazicinin ve yazdirma isinin gecerli durumu hakkinda
bilgilendirir, hata bildirimini yapar ve men icerisinden yazici ayarlarini
goruntuler.

Tus fonksiyonlari gegerli yazici durumuna baghdir:

Etkin fonksiyonlar, yonlendirme tus takimindaki tuslarin tGizerinde yer alan
tuslarin yazi ve sembollerinin yanmasindan anlasilabilir.

Yazdirma isletiminde etkin fonksiyonlar beyaz renkte yanar (6rn. menu

veya feed).
Cevrimdisi mentide etkin fonksiyonlar turuncu renkte yanar (oklar, . tusu).

Yazicinin yapilandirma durumuna gore asagidaki tabloda gosterilen sembol gostergeleri ekranin durum
satirinda goruntilenebilir. Gegerli yazici durumunun hizh bir sekilde algilanmasini saglarlar. Durum
satirinin yapilandiriimasi igin bkz. “Yapilandirma kilavuzu®.

Sembol Anlami Sembol Anlami
e Saat Yazdirma kafasinin sicakligi
L |
Tarih @ PPP Alacagi
1 —
9 Folyo rezervi durumu MEM Kullanici bellegi (Memory)
> []
T WLAN alan gerginligi IMP Girig arabellegi
) Ethernet durumu 4 Yazici veri aliyor
FOu
100 LI

Tab. 1: Yazdirma isletimindeki gdsterge sembolleri

Baski 7/06
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BP-PR PLUS Serisi
Kumanda Alani

4.2.2

4.2.3

Enerji tasarrufu modu

Yazicl uzun sure kullanilmazsa, otomatik olarak enerji tasarrufu moduna gecer agik.
Ekranda grafik OQ@ goruntulenir ve tus aydinlatmasi kapatiimistir.

Eneriji tasarrufu modunu sonlandirmak igin:

= Yonlendirme tus takimi Gizerindeki tuglardan birine basin.

Tusg fonksiyonlari

Tus
menu
feed

pause

cancel

 tusu

A
v

Durum

Baglanti Acik
Baglanti Acik
Baglanti Acik
Etiket yazdir

Tekrar

Giderilebilir hata

Baglanti Acik

Etiket yazdir
Tekrar
Giderilebilir hata
Giderilemez hata

Sistem hatasi

Giderilebilir hata
Giderilemez hata

Cevrimdisi menu

Cevrimdisi menu

Cevrimdisi menl

Cevrimdisi menu

Tab. 2: Tus fonksiyonlari

Fonksiyon

Cevrimdisi menuye (bkz. “Yapilandirma kilavuzu*)
Bos etiket beslenmesi

son etiketin tekrar yazdirilmasi

Yazdirma isinin durdurulmasi,
yazicl pause durumuna gecger

Yazdirma isinin devam ettiriimesi,
Yazici Etiket yazdir durumuna gecer

Hatanin giderilmesinden sonra yazdirma igleminin devam
ettirilmesi, yazici Etiket yazdir durumuna gecer

Yazdirma arabellegini silin, ardindan son etiket
tekrar yazdirilabilir

Kisa dokunus—  Guncel yazdirma iginin iptal edilmesi

Uzun dokunus—  Gincel yazdirma iginin iptal edilmesi ve
tim yazdirma iglerinin silinmesi

Basin
Hata sUrekli ortaya ¢ikarsa, servise bagvurun

Yardim cagirma— Hatanin giderilmesine yonelik kisa bir
bilgi géruntdlenir.

Kisa dokunugs—  Parametre ekraninda bir deder secimine
izin verme, secili bir degeri uygulama veya bir fonksiyonu
baslatma

Uzun dokunusg (> 2s)— Parametre ekranini, parametre
ayarini uygulamadan terk etme

Menu ekranindan meni noktalari segme veya parametre
ekraninda deger se¢cme.

Cevrimdisi menlUsinden Baglanti Ac¢ik durumuna
ulagsmak icin en Ust menl penceresindeyken gerekirse
bircok kez basin.

Menu ekranindan menl noktalari segcme veya parametre
ekraninda deger se¢cme.

Yiksek veya alcak meni penceresine ulasma veya
parametre ekraninda degerleri ayarlama

Kisa kullanim kilavuzu
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BP-PR PLUS Serisi

Cihaz tipleri

5.2

Cihaz tipleri

Temel cihaz

Temel cihaz rulolu veya Leporello katlamal etiketlere veya kesintisiz malzemeye yazdirmak igindir.
Etiket ¢cikarma islemi el ile yirtma modunda gercgeklesir.

‘Bigak’ aksesuariyla etiketler otomatik olarak kesilebilir. Ayrintilar icin bkz. aksesuar kilavuzu.

‘Harici toplayicr’ aksesuariyla etiketler otomatik olarak toplanabilir. Ayrintilar icin bkz. aksesuar kilavuzu.

Dahili toplayicinin bulunmamasi nedeniyle etiketlerin tasiyicl malzemeden otomatik olarak ayriimasi
(besleme modu) ve dahili toplama islemi mimkun dedgildir.

Besleme cihazi

Besleme cihazi besleme modu i¢in hazirlanmistir ve bunun icin dahili bir toplayici ve saptirma merdanesi
ile bastirma sisteminden olusan bir cekme sistemiyle donatiimigtir. Yazdirma iglemi rulo veya Leporello
kivrimli etiket ya da kesintisiz malzeme tzerine yapilabilir.

Yirtma modunda ve ‘Bigak’ veya ‘Harici toplayici’ aksesuarli isletim, temel cihazda oldugu gibi yirtma
kenarinin (bkz. “6.4" Sayfa 17) montaji ile mumkundur.

Besleme modunda yazdirma isleminden sonra etiket, tutucu banttan ayrilir. Besleme isik bariyeriyle
(aksesuar) etiket el ile alinabilir. Aplikator (aksesuar) ile etiket alma islemi ayni zamanda otomatik olarak
da gerceklesebilir. Taglyici bant dahili toplayici tarafindan sarilir.

Dahili toplama modunda igletim igin baski sistemini sékin (bkz. “6.5* Sayfa 18) ve besleme kenarini
saptirma saci ile degistirin (bkz. “6.4“ Sayfa 17).

Baski 7/06
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BP-PR PLUS Serisi
Malzeme yerlestirme

6

6.1

6.1.1

Malzeme yerlestirme

Ayarlar ve kolay montajlar icin birlikte teslim edilen alti késeli anahtari kullanin. Bu anahtar baski
Unitesinin alt kisminda yer almaktadir. Bkz. Resim 5, Pozisyon 8. Burada tarif edilen isler icin bagka
aletlerin kullaniimasi gerekli degildir.

Rulo etiketlerinin takilmasi

Go6bek adaptorinun sékulmesi ve takilmasi

Etiket rulosunun rulo tutucusunun tzerinde daha iyi iletiimesine yarayan > 75 mm gébek ¢capindaki etiket
rulolari icin gobek adaptdr takilimistir. Daha kicik etiket rulolari icin gébek adaptérini asagidaki gibi
sokun.

GoObek adaptériniin sékulmesi

1. Kapagi (1) acgin.

2. Gobek adaptorinin (2) tutma civatalarini alti
koseli anahtar ile ¢ozun.

3. Gobek adaptorini rulo tutucusundan (4)
cikarin.

Go6bek adaptorinin takilmasi

1. Kapagi (1) acin.

2. GoObek adaptoriinin (2) tutma civatalarini alti
koseli anahtar ile ¢ozin.

3. Ik gbbek adaptérinii gévdedeki dayama
noktasina kadar rulo tutucusunun (4) tzerine
itin ve tutucu civatayi sikin.

4. ikinci gdbek adaptériini rulo kalinligina
uygun olarak rulo tutucusunun (4) tzerine
itin ve tutucu civatayi sikin.

Resim 4: Gobek adaptorinin takilmasi

10
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BP-PR PLUS Serisi
Malzeme yerlestirme

6.1.2

6.1.3

Etiket rulosunun rulo tutucusu uzerine konumlandiriimasi

10

7 6 5

Resim 5: Rulo etiketlerinin takilmasi

1. Kapagi (10) acin.

P owDn

8.

Tirtilh viday (1) ¢6zin ve kilavuzu (2) yukari dondurerek tamamen disa dogru itin.
<75 mm gobek capl etiket rulolarinda gébek adaptorini (4) sokun (bkz. “6.1.1* Sayfa 10).

Etiket rulosunu, etiketler dogru konumda yazdirma kafasina yerlestirilebilecek sekilde rulo
tutucusuna koyun. Etiketlerin yazdirma yoni yukari dogru gostermelidir.

Uzun etiket seridin ¢ekin:
Besleme veya toplama modu igin: yaklasik 60 cm
Yirtma modu igin: yaklasik 40 cm

Etiket rulosunu gévde duvari dayama noktasina itin.

. Kilavuzu (2) asagi dogru, rulo tutucusunun (3) Uzerine dondurin ve cekme esnasinda hafifce

frenleyebilecek sekilde etiket rulosuna dogru itin.
Tirtilli vidaya (1) sikin.

Etiket seridinin yazdirma kafasina yerlestirilmesi

AP0 bd e

Kolu (9), yazdirma kafasini kaldirmak i¢in saat yonunun tersi istikametinde cevirin.
Eksen Uzerindeki ayar halkasini tamamen disa dogru itin.
Dahili toplayicinin (5) tst kismindaki etiket seridini baski Gnitesine gegirin.

Etiket seridini, yazdirma kafasi ile baski merdanesi arasinda baski Gnitesini terk edecek sekilde
eksenin (6) ve etiket 151k bariyerinin (7) altindan gegirin.

Eksen Uzerindeki ayar halkasini (6) etiket seridinin dis kenarina dogru itin.

Baski 7/06
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BP-PR PLUS Serisi
Malzeme yerlestirme

6.1.4 Etiket 1sik bariyerinin ayarlanmasi

[

Resim 6: Etiket i1s1k bariyerinin ayarlanmasi

Etiket 151k bariyerini (2) etiket malzemesine uyarlamak icin kagit hareket yénuniin enine dogru itilebilir.
Etiket 151k bariyerinin sensori (1) karanlik noktanin arasindan bakildiginda 6n tarafindan gorulebilir ve
1sik bariyeri tutucusundaki bir ¢entik ile isaretlenmigtir.

= Etiket 1s1k bariyerini sapindan (3), sensor (1) etiket boslugunu veya yansitma ya da delik isaretini
algilayabilecek sekilde konumlandirin.

- veya, eger etiketler dikddrtgen biciminden sapma gdésteriyorsa, -
= Etiket 1s1k bariyerini sapindan (3) etiketin en 6n kenarindaki kagit hareket yoniine yonlendirin.
Sadece yirtma modundaki igletim igin:

= Yazdirma kafasini surgilemek icin kolu (Resim 5, Poz. 9) saat yonu dogrultusunda gevirin.
Etiket rulosu yirtma modunda caligtiriimak icin yerlestirilmistir.

12 Kisa kullanim kilavuzu Baski7/06



BP-PR PLUS Serisi
Malzeme yerlestirme

6.1.5 Etiket seridinin toplama modunda sarilmasi

3 21
Resim 7: Etiket seridinin toplama modunda gecirilmesi

Toplama modunda etiketler yazdirma isleminden sonra dahili olarak daha sonra kullaniimak tGizere tekrar
sarilir.

1. Toplama modu icin gerekirse baski sistemini sékiin (bkz. “6.5* Sayfa 18) ve saptirma sacini takin
(bkz. “6.4" Sayfa 17).

2. Saptirma sacinin (4) etrafindaki etiket seritlerini dahili toplayiciya (2) gegcirin.

3. Toplayiciyi (2) tutun ve dondirme digmesini (3) saat yoni dogrultusunda dayama noktasina kadar
cevirin.

4. Etiket seridini toplayicinin bir kiskacinin (1) altina itin ve déndiirme digmesini (3) saat yoniniin tersi
istikametinde dayama noktasina kadar cevirin.
Toplayici gerdirilir ve boylece etiket seritleri kistirilr.

5. Etiket seridini gerdirmek icin toplayiciyi (2) saat ydninun tersi istikametinde cevirin.

6. Yazdirma kafasini surgulemek icin kolu (5) saat yonu dogrultusunda gevirin.
Etiket rulosu toplama modunda caligtirilmak icin yerlestirilmistir.

Baski 7/06 Kisa kullanim kilavuzu 13



BP-PR PLUS Serisi
Malzeme yerlestirme

6.1.6 Etiket seridinin besleme modunda sarilmasi

4 3 21

Resim 8: Etiket seridinin besleme modunda gegcirilmesi

Besleme modunda etiketler yazdirildiktan sonra ¢ikarilir ve sadece tasiyicl malzeme dahili olarak
toplanir.

1.
2.
3.

Baski sistemini (4) saptirma merdanesinden (5) yukari kaldirin.
Etiket seridinin ilk 100 mm’lik bélimindeki etiketleri tasiyicl malzemeden uzaklastirin.

Etiket seritlerini besleme kenarinin ¢evresine (6) ve saptirma merdanesini (5) toplayiciya (2)
yonlendirin.

Toplayiciyi (2) tutun ve dondirme digmesini (3) saat yonu dogrultusunda dayama noktasina kadar
cevirin.

Etiket seridini toplayicinin (2) bir kiskacinin (1) altina itin ve déndirme digmesini (3) saat yoninin
tersi istikametinde dayama noktasina kadar cevirin.

Toplayici gerdirilir ve boylece etiket seritleri kistirilir.

6. Etiket seridini gerdirmek icin toplayiciyi (2) saat yénunin tersi istikametinde cevirin.

7. Baski sistemindeki (4) st tespit civatasini alti kdseli anahtar ile hafifce ¢6ziin ve baski sistemini (4)

etiket seridinin ortasina konumlandirin (bkz. “6.5" Sayfa 18).

8. Baski sistemini (4) kapatin ve baski sistemindeki (4) Ust tespit civatasini sikin.

Yazdirma kafasini stirgilemek i¢in kolu (7) saat yonu dogrultusunda cevirin.
Etiket rulosu besleme modunda ¢aligtirilmak icin yerlestirilmigtir.

14
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BP-PR PLUS Serisi
Malzeme yerlestirme

6.1.7

Kafa baski sisteminin ayarlanmasi
Yazdirma kafasi iki itici ile bastirilir. Dis iticinin konumu,

e komple etiket kalinliginda esit baski elde edilebilmesi icin,

e Transfer folyosu yolundaki kirigmalari énlemek igin,

e Baski merdanesinin ve yazdirma kafasinin erken aginmasini énlemek igin, kullanilan etiket
malzemesinin kalinligina gére ayarlanmalidir.

Resim 9: Kafa baski sisteminin ayarlanmasi

1. Yazdirma kafasini surgiilemek icin kolu (3) saat yonu dogrultusunda cevirin.

2. Dig iticideki (2) vidali pimi (1) alti késeli anahtar ile ¢6zun.

3. Dis iticiyi (2) dig etiket kenarinin tst kismina konumlandirin ve vidali pimi (1) sikin.

Baski 7/06
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Malzeme yerlestirme

6.2

Transfer folyosunun takilmasi

Dogrudan termo baskida transfer folyosu takmayin ve gerekirse takili olan transfer folyosunu ¢ikarin.

. Transfer folyosunu takmadan 6nce yazdirma

kafasini temizleyin (bkz. “8.3" Sayfa 20).

. Kolu (4), yazdirma kafasini kaldirmak igin

saat yonunun tersi istikametinde ¢evirin.

. Transfer folyosunu (2), folyonun renk

kaplamasi sarma esnasinda asagly|
gOsterecek sekilde besleyicinin (3) dayama
noktasina kadar itin. Besleyicide (3) rotasyon
yonu belirtiimemistir.

. Transfer folyosunu (2) tutun ve besleyici (3)

Uzerindeki dondurme diugmesini, transfer
folyosu sabitlenene kadar saat yoninun tersi
istikametinde ¢evirin.

. Uygun transfer folyosu g6begini transfer

folyosu toplayicisinin (1) Gzerine itin ve ayni
sekilde sabitleyin.

. Transfer folyosunu resimde 10 gosterildigi

gibi baski Unitesinin icinden gegcirin.

. Transfer folyosunun ucunu bir yapiskan bant

ile transfer folyosu gobegine (1) sabitleyin.
Bu esnada transfer folyosu toplayicisinin
saat yonunun tersi istikametindeki rotasyon
yoninu dikkate alin.

. Transfer folyosunun yolunu diizlemek icin

transfer folyosu toplayicisini (1) saat
yonunun tersi istikametinde ¢evirin.

. Yazdirma kafasini siirgtlemek icin kolu (4)

saat yonu dogrultusunda cevirin.

16
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Malzeme yerlestirme

6.3 Transfer folyosu yolunun ayarlanmasi
Transfer folyosu yolunda kivrim olusumu yazdirma kalitesi kusurlarina yol acabilir. Kivrim olusumunu

onlemek icin transfer folyosu saptiricisi ayarlanabilir. Bkz. ayrica “Kafa baski sisteminin ayarlanmasi®
Sayfa 15.

Ayar islemi en iyi yazdirma islemi esnasinda gerceklestirilebilir.

i @

1. Mevcut ayari géstergeden (3) okuyun ve
gerekirse not edin.

2. Alti kdseli anahtar ile civatayi (2) cevirin ve
folyonun hareketini izleyin.
+ yonine dogru transfer folyosunun ig
kenari, - yonine dogru ise dis kenarl
gerdirilir.

6.4 Saptirma sacinin, besleme veya yirtma kenarinin sokultp takilmasi

Yaziclyl bagka bir igletim moduna doéniistiirmek icin gerekirse bir saptirma saci ya da bir besleme veya
yirtma kenari monte edilmelidir.

Saptirma merdanesinde baski sistemi bulunan yazici modellerinde toplama modundaki isletim icin
saptirma sacini monte etmeden dnce saptirma merdanesindeki baski sistemi sdkilmelidir (bkz. “6.5*
Sayfa 18).

Sacin sokalup
1. Civatalari (2) birkag tur ¢ozun.
2. Saci (1) saga dogdru iterek ¢ikarin.

Sacin takilmasi

1. Saci (1) civatalarin (2) Gzerine koyun ve tam
sola dogru itin.

2. Civatalari (2) sikin.

Resim 12: Saptirma sacinin, besleme veya yirtma
kenarinin sékilip takilmasi

Baski 7/06 Kisa kullanim kilavuzu 17
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6.5

Baski sisteminin sokiulmesi ve takilmasi

3 &) ‘
|
(;_;)
LN 3
2
O

Resim 13:Baski sisteminin sokilmesi

2.
3.
Baski sisteminin takilmasi
1.

Baski sisteminin sokilmesi
1.

Yaziclyl masanin kenarina, uzunlamasina
delige alttan ulasilabilecek sekilde
konumlandirin.

Civatalari (1) (2) s6kun ve cikarin.
Baski sistemini (4) ve alt plakayi (3) ¢ikarin.

Yaziclyl masanin kenarina, uzunlamasina
delige alttan ulasilabilecek sekilde
konumlandirin.

Baski sistemini (4) uzunlamasina delige
oturtun ve alt plakayi (3) civata (1) ile
yukaridan hafifce vidalayin.

. Alt plakayi (3) civata (2) ile alttan hafifce

vidalayin.

Baski sistemini (4) etiketin ortasina
yonlendirin ve civatalari sikin.

18
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v

7.1

7.2

7.3

7.4

i @

Yazdirma igletimi

DIKKAT!

Yazdirma kafasi, teknigine uygun olmayan islem gérmesi durumunda hasar gorebilir!
= Yazdirma kafasinin alt kismina parmakla veya keskin nesnelerle dokunmayin.

= Etiketlerin tzerinde kir bulunmamasina dikkat edin.

= Etiket yuzeylerinin purtizsiiz olmasina dikkat edin. Purtuzlu etiketler zimpara etkisi yapar
ve yazdirma kafasinin kullanim siresini kisaltir.

= Mumkin oldugunca dustk bir yazdirma kafasi sicakligi ile yazdirin.

Senkronizasyon iglemi

Yazicl, tim baglantilar olusturuldugunda, etiketler ve gerektiginde transfer folyosu takildiginda ve
yazdirma kafasi sirgulendiginde kullanima hazir durumdadir. Yazici yapilandiriimasina yénelik
ayrintilari “Yapilandirma kilavuzu”nda bulabilirsiniz BP-PR PLUS".

Etiket malzemesini yerlestirdikten sonra, yazicinin yerlestirilen etiketleri otomatik olarak belirledigi ve
etiket beslemesini uygun bir sekilde ayarladidi bir senkronizasyon islemi gereklidir.

1. Senkronizasyon igslemini baslatmak icin feed tusuna basin.
2. Senkronizasyon iglemi bittikten sonra bos etiketleri uzaklastirin.
Yazicl, yerlestirilen etiket malzemesine senkronize edilmistir.

Yazdirma kafasi cesitli yazdirma isleri arasinda agilmamis ve ayrica yazici kapatilmamis ise, bir
senkronizasyon isleminin yapilmasi gerekli degildir.

Yirtma modu

Yirtma modunda etiket veya kesintisiz malzeme zerine yazilir. Yazdirma igleminden sonra etiket seridi
el ile cekip cikarilir. Etiket yazicisi bunun icin bir yirtma kenariyla donatiimistir.
Opsiyonel olarak etiket otomatik olarak kesilebilir veya etiket seritleri harici olarak toplanabilir.

Besleme modu

Besleme modunda etiketler yazdirildiktan sonra otomatik olarak tasiyici malzemeden ayrilir ve alinmasi
icin hazir tutulur. Etiket yazicisi bunun i¢in bir besleme kenari ve asagidaki aksesuar cihazlari ile
donatilmistir: Besleme isik bariyeri (PS6 veya PS8), besleme adaptéri (PS5) veya aplikator (A1000).
Taslyicl malzeme dahili yaziciya sarilir.

Dahili toplama

Etiketler yazdirma igleminden sonra daha sonraki kullanim icin tasiyici malzeme ile dahili olarak tekrar
sarilir. Etiket yazicisi bunun igin bir saptirma saciyla donatilmistir.

Baski 7/06
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8.1

8.2

8.3

Temizlik ve basit bakim

TELIKE!

Elektrik carpmasi nedeniyle hayati tehlike!
= Bakim iglerine baglamadan 6nce yazicinin figini elektrik sebekesinden cikarin.

Genel Temizlik

Aralik: Gerekli oldugunda

DIKKAT!
Yazici sert temizlik maddeleri nedeniyle zarar gorebilir!
= Dig yuzeylerin veya yapi gruplarinin temizligi i¢cin agindirici malzemeler ya da ¢dzelti
maddeleri kullanmayin.
= Baski alanindaki toz ve kagit kalintilarini yumusak bir firca veya elektrikli stipurge ile uzaklastirin.
= Dis yuzeyleri cok amagcli temizleyicilerle temizleyin.

Baskli merdanesinin temizlenmesi

Aralik: Etiket rulosunu her degistirme sirasinda veya yazdirma kalitesinin ve etiket naklinin olumsuz
etkilenmesi durumunda

1. Kolu (4, Resim 10), yazdirma kafasini kaldirmak i¢in saat yonunun tersi istikametinde cevirin.

n

Etiketleri ve transfer folyosunu yazicidan ¢ikarin.
3. Kalintilari merdane temizleyicisi ve yumusak bir bez ile temizleyin.
4. Merdanenin hasar gostermesi durumunda merdaneyi degistirin.

Yazdirma kafasinin temizlenmesi

Aralik:

e Dogrudan termo baski: Etiket rulosunu her degistirme esnasinda
e Termo transfer baski: Transfer folyosunu her degistirme esnasinda veya baski kalitesinin olumsuz
etkilenmesi durumunda

Yazdirma esnasinda yazdirma kafasinda, baski kalitesini olumsuz etkileyen kirler birikebilir, 6rn.
kontrast farkliliklari veya dikey seritler nedeniyle.

DIKKAT!

Yazdirma kafasi hasar!!

= Yazdirma kafasini temizlemek icin agindirici veya sert malzemeler kullanmayin.
= Yazdirma kafasinin cam koruma tabakasina dokunmayin.

1. Kolu (4, Resim 10), yazdirma kafasini kaldirmak i¢in saat yoninun tersi istikametinde ¢evirin.
2. Etiketleri ve transfer folyosunu yazicidan ¢ikarin.

3. Yazdirma kafasi yuzeyini 6zel temizleme kalemiyle veya saf alkole bandiriimig pamuk ¢ubugu ile
temizleyin.

4. Yaziciyi ilk calistirma isleminden dnce yazdirma kafasinin 2—3 sireyle kurumasini bekleyin.
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8.4

Etiket 1g1k bariyerinin temizlenmesi

Aralik: Etiket rulosunun yenilenmesi durumunda:

DIKKAT!
Isik bariyeri hasar gorebilir!

= lgik bariyerini temizlemek icin agindirici veya sert ¢ozelti maddeleri kullanmayin.

Etiket 11k bariyeri kagit tozu nedeniyle kirlenebilir. Bu nedenle etiket ucunu algilama senséri olumsuz

etkilenebilir.

Resim 14:lsik bariyerinin temizlenmesi

. Kolu (1), yazdirma kafasini kaldirmak igin

saat yonunun tersi istikametinde gevirin.

. Etiketleri ve transfer folyosunu yazicidan

cikarin.

. Alti kdseli anahtari (5) tutucusundan cikarin.
. Dayama yayini (3) bastirin ve etiket 1s1k

bariyerini sapindan (4) tutarak yavasca disa
dogru c¢ekin. Isik bariyeri kablosunun
gerilmemesine dikkat edin.

Etiket 1s1k bariyerlerini ve sensoérleri (2) firca
veya saf alkole bandiriimig pamuk
cubuklariyla temizleyin.

Etiket 1s1k bariyerini sapindan (3) tutarak geri
itin ve ayarlayin (bkz. “6.1.4" Sayfa 12).

Alti kdseli anahtari (5) tutucusuna itin.

. Etiketleri ve transfer folyosunu tekrar yerine

takin (bkz. “6.1" Sayfa 10).
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AB-Uyumluluk Bildirimi

9

AB-Uyumluluk Bildirimi

Gesellschatft fiir

Computer- und
Automations-Bausteine
mbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe

AB-Uyumluluk Bildirimi

Asagida belirtilen makinenin, tasarimi ve yapim tur ve tarafimizca piyasaya verilen modeli itibariyle, ilgili
AB Yonergelerinin temel glivenlik ve saglik sartlarina uygun oldugunu beyan ederiz. Makine tzerinde,
tarafimizca onaylanmamis degisiklikler yapilmasi veya kullanim amacinin degistiriimesi durumunda bu

beyan hikimsuzdur.

Makine

Transfer Yazici/ Termo dogrudan yazicisi
Uygulanan AB Yonergeleri ve Normlari:

- AB Makine Yonergesi
- Makinelerin Guvenligi

- AB Alcak Voltaj Yénergesi
- Bilgi Islem ve Ofis Makinelerinin Guvenligi

- AB Yonergesi EMK (Elektromanyetik Kirlilik)
- Bilgi islem Donanimlarinin Yayin Bozma Sinir
Degerleri

- Ust Salinim Akimlari

- Voltaj Dalgalanmasi / Titretme

Arizaya kargl dayaniklilik donanimlari

Sinir deg@erler ve kontrol yontemleri

Uretici Adina:

cab Produkttechnik Sommerda
Gesellschaft flir Computer-

und Automationsbausteine mbH
99610 S6mmerda

Sémmerda, 10.04.06

Erwin Fascher
Isletme Muduri

Tip:

BP-PR PLUS Serisi

98/37/AB
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003

73/23/AT
EN 60950-1:2001

89/336/AT
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 - Class A

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
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