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Podane dane na temat zawartosci zestawu, wygladu, parametréw, wymiaroéw i ciezaru sg zgodne ze
stanem naszej wiedzy w momencie ztozenia dokumentacji do druku. Zmiany zastrzezone.

Wszystkie prawa, wraz z ttumaczeniem, zastrzezone.

Zezwolenia
Drukarki etykiet spetniajg wymogi nastepujgcych dyrektyw w sprawie bezpieczenstwa:
CE  Wytyczne UE dla niskiego napiecia (73/23/EWG)

Wytyczne maszynowe UE (98/37/UE)

Wytyczne EU o kompatybilnosci elekromagnetycznej (89/336/EWG)

FCC Warunki z czesci 15 przepiséw FCC dla komputerdw klasy A.
Eksploatacja tych urzadzen moze w pewnych niekorzystnych warunkach powodowac¢ zaktécenia
w odbiorze sygnatu radiowo-telewizyjnego (interferencje), ktére w razie potrzeby nalezy
wyeliminowac stosujac odpowiednie srodki zapobiegawcze.

QL

® ®
W.H. Brady Identification Solutions Division
Lindestraat 21 6555 W. Good Hope Road
Industriepark C3 PO Box 2131
9240 Zele Belgium Milwaukee, WI 53201 U.S.A.
Tel.: +32 52 457 811 Phone: 1-800-537-8791 Fax: 1-800-292-2289

e-mail: support@brady.be
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Seria BP-PR PLUS
Sktad dokumentacji

1 Sktad dokumentaciji

W skiad dokumentacji drukarki etykiet i kodow kreskowych BP-PR PLUS wchodza nastepujace czesci:

e Instrukcja obstugi
e Instrukcja konfiguraciji

e Instrukcja serwisowa
Dokumentacja dodatkowa:

® Spisy czesci zamiennych
e Podrecznik programowania

2 Bezpieczenstwo i sSrodowisko naturalne

Przed przystapieniem do eksploatacji drukarki nalezy przeczyta¢ uwaznie niniejszg instrukcje obstugi.
Instrukcja obstugi zawiera opis wszystkich najwazniejszych funkcji drukarki. Drukarka wyposazona jest
w rézne funkcje w zaleznosci od zaméwionej wersji.

Szczegotowy opis produktu wraz z jego kompletng specyfikacjg techniczng mozna znalezé w “Instrukc;ji
konfiguracji BP-PR PLUS" .

i @

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

e Drukarka etykiet zostata skonstruowana zgodnie ze stanem wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa. Pomimo tego w trakcie jej eksploatacii
moze doj$¢ do powstania zagrozen dla zycia i zdrowia uzytkownika lub oséb trzecich, ewentualnie
do nieprawidtowosci w funkcjonowaniu urzadzenia.

e Drukarka moze by¢ eksploatowana tylko w nienagannym stanie technicznym, zgodnie z jej
przeznaczeniem, przy zastosowaniu zasad bezpieczenstwa i Swiadomosci zagrozen oraz przy
przestrzeganiu zalecen zawartych w instrukcji obstugi. W szczegdlnosci nalezy niezwtocznie usung¢
usterki zagrazajgce bezpieczenstwu.

e Drukarka etykiet jest przeznaczona wytacznie do wykonywania nadrukéw na odpowiednich,
dopuszczonych przez producenta materiatach. Inne lub wykraczajace poza uzgodnione ramy
zastosowanie uwaza sie za niezgodne z przeznaczeniem Za szkody powstate wskutek
nieprawidtowego uzycia producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci; ryzyko lezy wytacznie
po stronie uzytkownika.

e Do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza sie rowniez przestrzeganie instrukcji obstugi
oraz stosowanie sie do zalecen/przepiséw producenta w zakresie przeprowadzania prac
konserwacyjnych.
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Bezpieczenstwo i sSrodowisko naturalne

2.2 Wkazowki bezpieczenstwa

e Drukarka do etykietek skonstruowana jest dla napie¢ zmiennych w granicach od 100 do 240 V.
Drukarke do etykietek podtgczac¢ wytgcznie do gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym.

e Drukarke do etykietek faczy¢ tylko z urzagdzeniami prowadzacymi przewody ochronne niskiego
napiecia.

e Wszystkie urzadzenia przed podigczeniem lub odtgczeniem nalezy wytaczyé (komputer, drukarke,
akcesoria).

e Drukarke mozna uzytkowac wytgcznie w suchym otoczeniu i nie wolno wystawia¢ jej na dziatanie
wilgoci (wody, mgty itp.).

e W przypadku, gdy drukarka uzywana jest z otwartg pokrywa, nalezy zachowac ostroznos¢, by
ubranie, wiosy, bizuteria itp. nie dostaty sie w ruchome czeéci urzadzenia.

e ZespOt drukujacy moze nagrzac sie podczas drukowania. Nie dotyka¢ w trakcie pracy i ostudzi¢
przed wymiang materiatu, demontazem lub justowaniem.

e Nie wykonywac¢ zadnych innych dziatah poza opisanymi w niniejszej instrukcji obstugi. Do
wykonywania innych prac upowazniony jest wytgcznie wykwalifikowany personel lub technicy

serwisu.
ZAGROZENIE!
Napiecie sieciowe stanowi zagrozenie dla zycial!
= Nie nalezy otwieraé obudowy drukarki.
2.3 Ekologiczne usuwanie urzadzenia

Zuzyte urzadzenia zawierajg petnowartosciowe materiaty, ktére nalezy podda¢ procesowi odzysku.

= Zuzyte urzadzenie nalezy oddzieli¢ od pozostatych odpaddw i zutylizowaé za posrednictwem
odpowiednich punktow recyklingu.

Dzieki modutowej budowie drukarke mozna bez problemu roztozy¢ na czesci i poddac procesowi
odzysku.

Ptyta z podzespotami elektronicznymi drukarki wyposazona jest w baterie litowa.

= Baterie nalezy wyrzuci¢ do pojemnika na zuzyte baterie w punktach sprzedazy lub punktach
zajmujacych sie utylizacjg odpadow.
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Instalowanie

3 Instalowanie

3.1 Rozpakowanie drukarki

= Wyciggna¢ drukarke z kartonu za paski mocujace.
= Sprawdzi¢ drukarke pod katem ewentualnych szkdd powstatych w czasie transportu
= Sprawdzi¢, czy zestaw jest kompletny.

Zakres dostaw

e Drukarka do etykietek e dyspenser (tylko urzadzenia z funkcjg

e pusty rdzen folii, zamontowany na nawijarce folii odklejania)

transferowej e Kabel sieciowy

e krawedz do odrywania (tylko w urzadzeniach w wersji ® Dokumentacja
podstawowej)

Zachowa¢ oryginalne opakowanie do transportu w przysztosci.

3.2 Ustawienie drukarki

UWAGA!
Uszkodzenia urzadzenia lub materiatow do nadruku wskutek wilgoci.
= Drukarke nalezy ustawia¢ wytacznie w miejscach suchych i nienarazonych na

rozpryskujaca sie wode.

= Drukarke nalezy ustawi¢ na réwnym

podtozu.
1 = Otworzy¢ pokrywe (1) drukarki.
= Usunac¢ zabezpieczenia transportowe z
pianki, umieszczone w okolicach gtowicy
drukujacej (2).
2

Rys. 1: Usuna¢ zabezpieczenia transportowe
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3.3

3.3.1

Podiaczenie drukarki

LT

el

Przetacznik sieciowy

Gniazdo zasilania sieciowego

Gniazdo na karte Cardbus lub PC-Card Typ Il
Gniazdo do instalacji kart pamieci CompactFlash
Ztacze Ethernet 10/100 Base-T

Ztagcze USB dla klawiatury lub skanera

Ztacze USB-High Speed Slave

Ztacze szeregowe RS-232 C
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Rys. 2. Przylacze komputerowe i sieciowe

Podtaczenie do sieci zasilajacej

Drukarka wyposazony jest w zasilacz szerokozakresowy- Umozliwia on prace drukarki tak z zasilaniem
115V~/60 Hz jak i 115V~/60 Hz, bez zmian montazowych.

UWAGA!

= Przed podtaczeniem do sieci przetacznik sieciowy (1) ustawié w pozycji ,,O".

1. Wsuna¢ kabel sieciowy do gniazda zasilania sieciowego (2).
2. Podtaczy¢ kabel sieciowy do wtyczki z kontaktem uziemionym.

3.3.2 Podtaczenie do komputera lub sieci komputerowe;j
I Z powodu niewystarczajgcego uziemienia lub jego braku mogg wystepowac zaktécenia w
s funkcjonowaniu urzadzenia.
Zapewni¢ poprawne uziemienie wszystkich komputeréw jak i potagczen kablowych dotagczonych do
drukarki.
= Potaczy¢ drukarke do etykietek do komputera lub sieci komputerowej odpowiednim kablem.
Szczegotowe informacje dotyczace konfiguracji poszczegoélnych interfejséw mozna znalezé w “Instrukcji
konfiguracji“.
3.4 Wiaczanie i wytaczanie drukarki
Gdy dokonano wszystkich podtaczen:
= Wiaczy¢ drukarke przetgcznikiem sieciowym (1).
Drukarka przeprowadza test systemowy, a nastepnie pokazuje sie na wyswietlaczu komunikat o
stanie systemu o tresci Zataczona.
Jesli podczas startu systemu wystapi btad, wyswietlony zostanie symbol 5% oraz typ btedu.
6 Skrocona instrukcja obstugi Wydanie 7/06
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Tablica obstugi

4 Tablica obstugi
4.1 Schemat panelu obstugi
- Na panelu obstugi umieszczony jest wyswietlacz (1) i element nawigacji (2)

Rys. 3: Panel obstugi

4.2 Funkcje

ze 5 zintegrowanymi klawiszami.

Wyswietlacz graficzny pokazuje aktualny stan drukarki i wydruku,
komunikaty o btedach oraz ustawienia drukarki w menu.

Funkcje klawiszéw zalezne sg od aktualnego stanu drukarki:
Aktywne funkcje mozna rozpoznaé po tym, ze podpisy oraz symbole na
przyciskach panelu nawigacyjnego sg podswietlone.

W trybie wydruku aktywne funkcje podswietlane sg na biato (np. menu lub

feed).
W menu offline aktywne funkcje podswietlane sg na pomaranczowo

(strzatka, przycisk J).

42.1 Wyswietlane symbole

W zaleznosci od konfiguracji drukarki na wyswietlaczu w wierszu statusu mogg pojawi¢ sie symbole
przedstawione w ponizszej tabeli. Umozliwiajg one szybkie rozpoznanie aktualnego stanu drukarki.
Informacje na temat konfiguracji wiersza statusu mozna znalez¢ w “Instrukcji konfiguracji“.

Symbol

Loel
FON
100

WLAN-poziom sygnatu

Znaczenie Symbol Znaczenie
Czas ﬂ Temperatura gtowicy
Data @ PPP-fundusze
—
Status zapasu foli MEM Pamie¢ uzytkownika (memory)

[]

Bufor wejscia

Status Ethernet'u Odbieranie danych

Tab. 1: Symbole wyswietlane przy pracy drukarki

Wydanie 7/06
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4.2.2 Tryb energooszczedny

W przypadku bezczynnosci drukarka przetaczy sie automatycznie w tryb oszczedzania energii.
Na wyswietlaczu pojawia sie grafika DQ@ , @ podswietlenie przyciskdéw zostaje wytaczone.

Aby opusci¢ tryb oszczedzania energii:

= Nacisna¢ dowolny przycisk na panelu nawigacyjnym.

4.2.3 Funkcje klawiszoéw
Klawisz | Stan
menu Zataczona
feed Zataczona
pause Zataczona

cancel

Klawisz 4

>

A
v

Druk etykiety
Pauza

Usuwalny btad
Zataczona
Druk etykiety
Pauza

Usuwalny btad
Trwaty btad

Biad systemowy

Usuwalny btxad
Trwaty btad
Menu Offline

Menu Offline

Menu Offline
Menu Offline

Tab. 2: Funkcje klawiszow

Funkcja

Do menu Offline (patrz “instrukcje konfiguracji*)
Przesuw pustej etykiety

Powtdrzenie druku ostatniej etykiety

Przerwanie aktualnego zadania druku,
drukarka przejdzie do stanu pauzy

Kontynuacja trybu druku,
Drukarka przejdzie do stanu druku etykiety

Po usunieciu btedu kontynuacja trybu druku,
drukarka przejdzie do stanu druku etykiety

Wyczysci¢ bufor wydruku, ponowny wydruk ostatniej
etykiety nie bedzie mozliwy
Krotki przycisk—  Przerwanie aktualnego zadania druku

Dtugi przycisk—  Przerwanie aktualnego zadania druku i
wyzerowanie wszystkich zadan druku

Nacisnag,
w przypadku, gdy btad pojawia sie notorycznie, nalezy
skontaktowac¢ sie z serwisem

Wyswietl pomoc— wyswietlany jest krotki tekst z informacijq
0 mozliwosci usuniecia btedu

Krétki przycisk— umozliwia wybér wartosci parametru,

zatwierdzenia wybranej wartosci lub uruchomienie funkcji
Diugi przycisk (> 2s) — wyjscie bez zmiany parametrow
Wybér punktu menu lub wartosci parametru

Nalezy nacisng¢ wielokrotnie w najwyzszym poziomie menu,
aby przejs¢ z menu offline do stanu Zataczona

Wybor punktu menu lub wartosci parametru

Powr6t do wyzszego poziomu menu lub przejscie do
podmenu oraz ustawienie wartosci w menu parametrow

Skrocona instrukcja obstugi

Wydanie 7/06



Seria BP-PR PLUS
Typy urzadzen

5.2

Typy urzadzen

Urzadzenie podstawowe

Urzadzenie podstawowe stuzy do wykonywania nadrukdw na etykietach lub materiale ciggtym na
rolkach lub w formacie leporello.

Odbieranie etykiet odbywa sie recznie w trybie odrywania.

Dzieki doposazeniu urzadzenia w ,n6z" etykiety moga by¢ odcinane automatycznie. Szczeg6towe
informacje patrz Instrukcja do akcesoriow.

Dzieki doposazeniu urzadzenia w ,zewnetrzng nawijarke” etykiety mogg by¢ nawijane automatycznie.
Szczegotowe informacije patrz Instrukcja do akcesoriow.

Z powodu braku wewnetrznej nawijarki automatyczne oddzielanie etykiet od materiatu podktadowego
(tryb odklejania) i nawijanie wewnatrz nie jest mozliwe.

Urzadzenie z opcja odklejania

Urzadzenie z opcjg odklejania jest przygotowane do pracy w trybie odklejania etykiet i wyposazone w
tym celu w wewnetrzng nawijarke oraz uktad podajnika sktadajacy sie z watka i uktadu dociskowego.
Wydruk jest mozliwy na etykietach, materiale ciggtym na rolkach lub w formacie leporello.

Pracaw trybie odrywania z zamontowanym ,nozem” lub ,zewnetrzng nawijarkg” jest mozliwa podobnie
jak w przypadku urzadzenia w wersji podstawowej poprzez montaz krawedzi do odrywania (patrz “6.4"
na stronie 17).

W trybie odklejania etykieta po wydrukowaniu jest oddzielana od materiatu podktadowego. Dzieki
bramce $wietlnej (opcja) etykiete mozna odbierac recznie. Za pomoca aplikatora (opcja) odbior etykiet
moze réwniez odbywac sie automatycznie. Tasma podktadowa nawijana jest na wewnetrznag nawijarke.
Do pracy w trybie nawijania wewnetrznego nalezy zdemontowac¢ uktad dociskowy (patrz “6.5” na
stronie 18) i zamieni¢ krawedz odklejajacq na blache prowadniczg (patrz “6.4” na stronie 17).

Wydanie 7/06 Skrocona instrukcja obstugi 9
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Wktadanie materiatu

6 Wktadanie materiatu
e Do dokonywania ustawien i prostego montazu uzywac dotgczonego do zestawu szesciokatnego
klucza umieszczonego pod spodem jednostki drukujacej. Patrz rys. 5, pozycja 8. Do przeprowadzenia
opisanych tu prac nie sg potrzebne inne dodatkowe narzedzia.
6.1 Wktadanie rolki z etykietami
6.1.1 Demontaz i montaz adaptera
W przypadku rolek o srednicy > 75, celem lepszego ich prowadzenia na uchwycie rolki, montowany jest
adapter. W przypadku mniejszych rolek z etykietami adapter zdemontowa¢ w nastepujacy sposob:

Demontaz adaptera

1. Otworzy¢ pokrywe (1).

2. Poluzowa¢ sruby mocujgce adaptera (2)
kluczem szesciokatnym.

3. Zdja¢ adapter z uchwytu rolki (4).

Montaz adaptera

1. Otworzy¢ pokrywe (1).

2. Poluzowa¢ sruby mocujgce adaptera (2)
kluczem szesciokatnym.

3. Wsung¢ pierwszy adapter az do oporu
obudowy na uchwyt rolki (4) i dokreci¢ srube
mocujaca.

4. Drugi adapter wsung¢ stosownie do
szerokosci rolki na uchwyt (4) i dokrecic¢
srube mocujaca.

Rys. 4. Montaz adaptera
10 Skrocona instrukcja obstugi Wydanie 7/06
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Wktadanie materiatu

6.1.2 Pozycjonowanie rolki z etykietami na uchwycie
1 2
10
9 3
- 4
8

7 6 5
Rys. 5: Wktadanie rolki z etykietami
1. Otworzy¢ pokrywe (10).

2. Poluzowac¢ srube radetkowang (1), odchyli¢ prowadnice (2) w gore i przesung¢ do maksymalnie
mozliwej pozycji na zewnatrz.

3. W przypadku rolek z etykietami o srednicy < 75 mm nalezy zdemontowac¢ adapter (4) (patrz “6.1.1"
na stronie 10).

4. Rolke z etykietami nalezy utozy¢ na uchwycie w taki sposaéb, by etykiety trafiaty we wtasciwym
potozeniu do gtowicy drukujgcej. Strona drukowana musi by¢ widoczna od gory.

5. Odwing¢ dtuzszy pas etykiet:
W trybie dozowania wzglednie nawijania: ca. 60 cm
W trybie oddzierania: ca. 40 cm

6. Rolke z etykietami przesuna¢ do oporu do $cianki obudowy.

7. Odchyli¢ prowadnice (2) do dotu na uchwyt rolki (3) i przesung¢ do rolki z etykietami w taki sposob,
by ta przy odwijaniu byta lekko hamowana.

8. Dokreci¢ srube radetkowg (1).

6.1.3 Wktadanie paska etykiet do gtowicy drukujacej

1. Aby unies¢ glowice, nalezy obréci¢ dzwignie (9) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

2. Pierscien nastawczy na osi (6) przesung¢ zupetnie na zewnatrz.
3. Pasek etykiet poprowadzi¢ nad wewnetrzng nawijarka (5) do jednostki drukujacej.

4. Pasek etykiet poprowadzic¢ pod osig (6) i przez bramke swietlng (7) w taki sposéb, by wychodzit z
jednostki drukujacej pomiedzy gtowica drukujaca i watkiem.

5. Przesuna¢ pierscien nastawczy na osi (6) do zewnetrznej krawedzi paska etykiet.

Wydanie 7/06 Skrdcona instrukcja obstugi 11
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6.1.4 Nastawienie bariery swietlnej etykiet

[

Rys. 6: Nastawienie bariery swietlnej etykiet

Bramke swietlng (2) mozna dopasowac do materiatu etykiet przesuwajac jg w poprzek kierunku
przesuwu papieru. Spogladajac od przodu przez jednostke druku mozna zobaczy¢ detektor (1) bramki
Swietlnej oznaczony nacieciem w uchwycie bramki.

= Bramke swietlng (3) ustawi¢ za pomoca uchwytu w taki sposdéb, by detektor (1) mogt wykry¢ przerwe

pomiedzy etykietami, znacznik odblaskowy lub perforacje

- lub inny ksztatt etykiet niz prostokat -
= Wyréwnac bramke $wieting za pomocg uchwytu (3) do przedniego brzegu etykiety w kierunku

przesuwu papieru.
Tylko przy pracy w trybie oddzierania
= Obréci¢ dzwignie (rys. 5, poz. 9) zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zablokowa¢ gtowice

drukujaca.

Rolka z etykietami jest zatozona do pracy w trybie odrywania.

12 Skrocona instrukcja obstugi Wydanie 7/06
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6.1.5 Nawijanie paska etykiet w trybie nawijania

5
4

)
[

N

3 21

Rys. 7: Poprowadzenie paska etykiet w trybie nawijania

W trybie nawijania etykiety po zadrukowaniu sg ponownie nawijane wewnatrz celem pdzniejszego
uzycia.

1.

Do pracy w trybie nawijania w razie potrzeby zdemontowac uktad dociskowy (patrz “6.5” na
stronie 18) i zamontowa¢ blache prowadniczg (patrz “6.4” na stronie 17).

2. Pasek etykiet poprowadzi¢ wokét blachy prowadniczej (4) do wewnetrznej nawijarki (2).

3. Przytrzyma¢ mocno nawijarke (2) i obraca¢ gatka obrotowg (3) az do oporu, zgodnie z ruchem

wskazowek zegara.

. Pasek etykiet wsunaé¢ pod klamre (1) nawijarki i obracaé¢ gatkg obrotowa (3) do oporu w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
Nawijarka zostanie rozparta, a pasek etykiet zacisniety.

5. Napig¢ pas etykieti poprzez obrét nawijarki (2) w kierunku przeciwnym do wskazéwek zegara.

. Obréci¢ dzwignie (5) zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara, aby zablokowaé gtowice drukujaca.

Rolka z etykietami jest zatozona do pracy w trybie nawijania.

Wydanie 7/06
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6.1.6 Nawijanie paska etykiet w trybie odklejania

4 3 21

Rys. 8: Poprowadzenie paska etykiet w trybie odklejania

W trybie odklejania etykiety po zadrukowaniu zostajg zabrane i nawijany jest wewnatrz tylko materiat

podkiadowy.

1. Uktad dociskowy (4) zdjaé z watka prowadniczego (5).

2. Usunac¢ etykiety z materiatu podktadowego na pierwszych 100 mm paska etykiet.

3. Pasek etykiet poprowadzi¢ wokot krawedzi odklejajacej (6) i watka prowadniczego (5) do
nawijarki (2).

4. Przytrzyma¢ mocno nawijarke (2) i obracaé¢ gatkg obrotowa (3) az do oporu, zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara.

5. Pasek etykiet wsuna¢ pod klamre (1) nawijarki (2) i obraca¢ gatkg obrotowa (3) do oporu w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
Nawijarka zostanie rozparta, a pasek etykiet zacisniety.

6. Napig¢ pas etykieti poprzez obrét nawijarki (2) w kierunku przeciwnym do wskazowek zegara.

Poluzowac¢ lekko kluczem szesciokatnym gérng srube mocujgca ukfadu dociskowego (4) i ustawié
uktad dociskowy (4) po srodku wzgledem paska etykiet (patrz “6.5” na stronie 18).

8. Zamkna¢ uktad dociskowy (4) i dokreci¢ gorng srube mocujaca uktadu (4).

Obraocié dzwignie (7) zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zablokowa¢ gtowice drukujaca.
Rolka z etykietami jest zatozona do pracy w trybie odklejania.

14
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Wktadanie materiatu

6.1.7 Ustawianie uktadu dociskowego gtowicy

Gtowica drukujaca dociskana jest za pomoca dwdéch suwakow. Potozenie zewnetrznego suwaka nalezy
ustawi¢ wzgledem szerokosci uzywanego materiatu etykiet celem

e uzyskania réwnomiernej jakosci wydruku na catej szerokosci etykiety,
® unikniecia powstawania fatd podczas przesuwu folii transferowej,

e przedwczesnego zuzycia sie watka i gtowicy drukujace;j.

Rys. 9: Ustawianie uktadu dociskowego gtowicy

1. Obrdci¢ dzwignie (3) zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara, aby zablokowaé gtowice drukujaca.
2. Poluzowa¢ kluczem szesciokatnym wkret bez tha (1) przy zewnetrznym suwaku (2).
3. Ustawic suwak zewnetrzny (2) nad zewnetrzng krawedzig etykiety i dokreci¢ wkret bez tba (1).

Wydanie 7/06 Skrdcona instrukcja obstugi 15
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6.2 Wktadanie folii transferowej

I W przypadku druku termicznego bezposredniego nie wktadac folii transferowej, a w razie potrzeby

usung¢ wtozong juz wczesniej folie.

Rys. 10: Przesuw folii transferowej

. Przed zatozeniem folii transferowej oczysci¢

gtowice drukujaca (patrz “8.3” na stronie 20).

. Aby unies¢ gtowice, nalezy obrdci¢

dzwignie (4) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara.

. Folie transferowg (2) przesuwac na

nawijarke (3) az do oporu w taki sposéb, by
warstwa kolorowa folii przy odwijaniu
wskazywata w dot. Kierunek obrotow
rozwijarki (3) jest dowolny.

. Przytrzymac folie transferowg (2) i obraca¢

gatkag obrotowg przy rozwijarce w kierunku
przeciwnym do wskazowek zegara, az do
zamocowania folii.

. Wsuna¢ odpowiedni rdzen folii transferowe;j

na nawijarke (1) i zamocowac¢ w ten sam
sposéb.

. Poprowadzi¢ folie transferowg przez

jednostke drukujaca, jak pokazano na rys.
10.

. Poczatek folii transferowej przymocowac

tasma klejaca do rdzenia (1). Zwrdcic przy
tym uwage na kierunek obrotéw nawijarki
folii transferowej, przeciwny do ruchu
wskazéwek zegara.

. Obréci¢ nawijarke folii transferowej (1) w

kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, aby wygtadzi¢ folie.

. Obraéci¢ dzwignie (4) zgodnie z ruchem

wskazowek zegara, aby zablokowa¢ gtowice
drukujaca.
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6.3

6.4

Ustawienie przesuwu folii transferowej

Tworzenie sie fatd w trakcie przesuwu folii moze by¢ przyczyna nieprawidtowego wydruku. W celu
unikniecia tworzenia sie fald mozna wyjustowac¢ prowadzenie folii transferowej. Patrz réwniez
“Ustawianie uktadu dociskowego gtowicy” na stronie 15.

Justowanie najlepiej przeprowadzac w trakcie drukowania.

1. Odczytac¢ aktualne ustawienia na skali (1) i w
razie potrzeby zanotowac.

2. Obracac srubg (2) przy uzyciu klucza
szesciokatnego i obserwowaé zachowanie
folii.

W kierunku + zostanie naprezona krawedz
wewnetrzna folii, w kierunku - naprezona
zostanie krawedz zewnetrzna.

Rys. 11: Ustawienie przesuwu folii transferowej

Demontaz i montaz blachy prowadniczej, krawedzi odklejajacej lub
odrywajacej

Aby przezbroi¢ drukarke do pracy w innym trybie, nalezy w razie potrzeby zamontowac blache
prowadnicza, ewentualnie krawedz odklejajaca lub odrywajaca.

W przypadku drukarek w wers;ji z uktadem dociskowym przy watku prowadniczym, do pracy w trybie
nawijania przed zamontowaniem blachy prowadniczej nalezy zdemontowaé uktad dociskowy (patrz
“6.5" na stronie 18);

Demontaz blachy

1. Poluzowac sruby (2) obracajac je
kilkukrotnie.

2. Przesung¢ blache (1) na prawo i zdjac.

Montaz blachy

1. Zatozyc¢ blache (1) na $ruby (2) i przesung¢
catkiem na lewo.

f P
) < 1)
X
T // 4
4 A
\

v/,

2. Dokreci¢ sruby (2).

V7))
/)

/

Rys. 12: Demontaz i montaz blachy prowadniczej,
krawedzi odklejajacej lub odrywajacej
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6.5 Demontaz i montaz uktadu dociskowego

vr Demontaz uktadu dociskowego

1. Ustawic¢ drukarke na brzegu stotu w taki
sposéb, by mie¢ dostep od dotu do otworu
podtuznego.

2\ 2. Odkreci¢ $ruby (1) (2) i wyjac.
’ 3. Zdjac¢ uktad dociskowy (4) i dolng ptyte (3).
1 Montaz uktadu dociskowego

1. Ustawi¢ drukarke na brzegu stotu w taki
sposo6b, by mie¢ dostep od dotu do otworu
podituznego.

2. Umiesci¢ uktad dociskowy (4) w otworze
podtuznym i dokrecic¢ lekko od géry dolng

3 © ; ptyte (3) $ruba (1).

! 9/ 3. Dolng ptyte (3) dokrecic lekko $rubg (2) od
2 = dotu.

%

4. Uktad dociskowy (4) wyréwnaé¢ wzgledem
srodka etykiety i dokreci¢ sruby.
Rys. 13: Demontaz uktadu dociskowego
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7 Praca drukarki

UWAGA!
Uszkodzenie gtowicy drukujacej wskutek nieprawidtowego uzytkowania!
= Nie dotykaé spodniej strony gtowicy palcami lub ostrymi przedmiotami.

= ZwrOcié uwage, by na etykietach nie byto zadnych zabrudzen.

= Zwrocié uwage na gtadka powierzchnie etykiet. Chropowate etykiety dziataja jak papier
scierny i skracaja zywotnosé gtowicy drukujacej.
= Drukowaé z mozliwe najnizsza temperaturg gtowicy.

7.1 Synchronizacja przesuwu

Drukarka jest gotowa do pracy po podigczeniu wszystkich przytaczy, wtozeniu etykiet i ew. folii
transferowej oraz zablokowaniu gtowicy drukujacej. Szczegébtowe informacje dotyczace konfiguracji
drukarki mozna znalez¢ w “Instrukcji konfiguracji BP-PR PLUS".

Po wiozeniu materiatu etykiet konieczne jest przeprowadzenie synchronizacji przesuwu, w trakcie ktorej
drukarka ustala automatycznie dtugosé wtozonych etykiet i odpowiednio ustawia przesuw.

1. Aby rozpocza¢ synchronizacje, nalezy wcisng¢ przycisk feed.
2. Po zakohczeniu synchronizacji nalezy usunaé puste etykiety.
Drukarka zostata zsynchronizowana z wtozonym materiatem etykiet.

Synchronizacja nie jest konieczna, w przypadku gdy pomiedzy poszczegélnymi wydrukami nie byta
otwierana gtowica lub gdy drukarka byta wytgczona.

i @

7.2 Tryb oddzierania

W trybie odrywania zadrukowywane sg etykiety lub materiat ciagty. Po zakohczeniu wydruku pasek
etykiet oddzielany jest recznie. Drukarke wyposazono w tym celu w krawedz do odrywania.
Opcjonalnie pasek etykiet moze by¢ odcinany automatycznie lub nawijany na zewnatrz.

7.3 Tryb odklejania etykiet

W trybie odklejania po wydrukowaniu etykiety oddzielane sg od materiatu podktadowego automatycznie
i udostepniane do odbioru. Drukarka wyposazona zostata w tym celu w krawedz odklejajacq i jedno z
nastepujacych urzadzen dodatkowych: bramke swietlng (PS6 lub PS8), adapter (PS5) lub aplikator
(A1000). Materiat podktadowy nawijany jest wewnatrz drukarki.

7.4 Nawijanie wewnetrzne

Etykiety po zadrukowaniu wraz z materiatem podktadowym sg ponownie nawijane wewnatrz celem
pbézniejszego uzycia. Drukarke wyposazono w tym celu w blache prowadnicza.

Wydanie 7/06 Skrocona instrukcja obstugi 19
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8.1

8.2

8.3

Czyszczenie i konserwacja

ZAGROZENIE!
Niebezpieczenstwo porazenia pradem!

= Przed rozpoczeciem wszelkich prac konserwacyjnych drukarke nalezy odtaczyé od
zasilania.

Czyszczenie ogolne

Okres: W razie potrzeby

UWAGA!
Uszkodzenie drukarki wskutek stosowania ostrych srodkéw czyszczacych!
= Nie stosowaé zadnych srodkéw szorujacych lub rozpuszczalnikéw do czyszczenia
powierzchni zewnetrznych lub podzespotéw urzadzenia.
= Kurz i papierowe paprochy w strefie drukowania usung¢ miekkim pedzelkiem lub odkurzaczem.
= Powierzchnie zewnetrzne oczysci¢ uniwersalnym srodkiem czyszczacym.

Czyszczenie watka drukarki

Okres: W przypadku kazdej wymiany rolki z etykietami lub nieprawidtowosci wydruku oraz przesuwu
etykiet

1. Aby unies¢ gtowice, nalezy obrdcié dzwignie (4, rys. 10) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

2. Wyjac etykiety i folie transferowg z drukarki.
3. Osady usung¢ srodkiem czyszczacym do watkow uzywajac miekkiej Sciereczki.
4. W przypadku, gdy watek wyglada na uszkodzony, wymienic¢ go.

Czyszczenie gtowicy drukarki

Okres:

e Druk termiczny bezposredni: Przy kazdej zmianie rolki etykiet
e Druk termotransferowy: W przypadku kazdej wymiany folii transferowej lub nieprawidtowosci
wydruku

Podczas drukowania na gtowicy drukujgcej osadzaja sie zanieczyszczenia, ktére mogg mieé¢ negatywny
wplyw na jako$¢ wydruku, powodujgc np. roznice w kontrascie lub niepozadany efekt pionowych
paskéw.

UWAGA!

Uszkodzenie gtowicy drukujacej!

= Do czyszczeniu glowicy nie stosowaé zadnych ostrych lub twardych przedmiotow.
= Unikaé dotykania ochronnej powtoki szklanej gtowicy.

1. Aby unies¢ gtowice, nalezy obrécic¢ dzwignie (4, rys. 10) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

20
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2. Wyjac¢ etykiety i folie transferowg z drukarki.

3. Powierzchnie gtowicy czysci¢ przeznaczonym do czyszczenia sztyfcikiem lub wacikiem nasyconym

alkoholem.

4. Przed uruchomieniem gtowica powinna schna¢ 2 do 3 minut.

8.4 Czyszczenie bariery swietlnej etykiet

Okres: Wymiana rolki z etykietami

UWAGA!
Uszkodzenie bramki swietlnej!
= Do czyszczenia bariery swietlnej nie stosowaé zadnych ostrych lub twardych przedmiotéw

lub rozpuszczalnikéw.

Bramka swietlna moze zosta¢ zabrudzona przez paprochy papieru. Wskutek czego rozpoznanie

poczatku etykiety moze nie dziata¢ prawidtowo.

Rys. 14: Czyszczenie bariery swietlnej

. Aby unies¢ gtowice, nalezy obrocic¢

dzwignie (1) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazowek zegara.

2. Wyjac etykiety i folie transferowg z drukarki.
3. Klucz szesciokatny (5) wyciagna¢ z uchwytu.
4. Wcisng¢ sprezyne oporowa (3) i ciggnac

powoli na zewnatrz bramke Swietlng za
uchwyt (4). Zwrocié przy tym uwage, by
kabel bramki Swietlnej nie zostat naprezony.

. Bramke Swietlng i detektory (2) oczyscié

pedzelkiem lub nasgczonymi alkoholem
patyczkami kosmetycznymi.

. Bramke swietlng wsung¢ z powrotem za

uchwyt (3) i ustawi¢ (patrz “6.1.4" na
stronie 12).

. Klucz szesciokatny (5) wsuna¢ w uchwyt.
8. Wiozy¢ z powrotem etykiety i folie

transferowg (patrz “6.1" na stronie 10):
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9

Deklaracja zgodnosci UE

CCl

Gesellschaft fiir
Computer- und
Automations-Bausteine
mbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe

Deklaracja zgodnosci UE

Niniejszym deklarujemy, ze niniejsza maszyna pod wzgledem jej konstrukcji i budowy jak i wprowadzonych
przez nas do obiegu rozwigzan odpowiada prawnie obowigzujgcym wytycznym BHP Unii Europejskiej.
Przeprowadzenie zmian bez uzgodnienia z nami w maszynie lub zmiana celu przeznaczenia grozi utratg

waznosci niniejszej deklaracji.
Urzadzenia:

Drukarka transferowal/ Drukarka termiczna
bezposrednia

Zastosowane wytyczne UE i normy:

- Wytyczne maszynowe UE
- Bezpieczenstwo maszyn

- Wytyczne UE dla niskiego napigcia
- Bezpieczenstwo urzadzen informatycznych i
maszyn biurowych

- Wytyczne EU kompatybilnosci elekromagnetycznej

- Wartosci graniczne zakiécen radiowych urzgdzen
techniki informatycznej

- Maksymalne prady drgan poprzecznych

- Wahania napiecia / Fliker

Odpornos¢ na zaktécenia

Wartosci graniczne i procedura kontrolna

W imieniu producenta podpisat:

cab Produkttechnik S6mmerda
Gesellschaft fur Computer-

und Automationsbausteine mbH
99610 S6ommerda

Sommerda, 10.04.06

Erwin Fascher
Prezes

Typ:

Seria BP-PR PLUS

98/37/UE
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003

73/23/EWG
EN 60950-1:2001

89/336/EWG
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 - klasa A

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
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