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BP-PR PLUS-sorozat

A szallitmany 6sszetételére, a killalakra, a teljesitményre, a méretekre és a sulyra vonatkozé adatok a
nyomdai eléallitas idépontjaban érvényes ismereteinken alapulnak. A médositasok jogat fenntartjuk.

Minden jogot fenntartunk, a forditas jogat is.

Engedélyek
A cimkenyomtatok kielégitik a kbvetkezd biztonsagi iranyelveket:
CE EU alacsonyfesziltségekre vonatkozo iranyelv (73/23/EWG)
A gépekre vonatkozé EU iranyelvek (98/37/EU)
Az Eurépai Kbzosség elektromagneses zavarvédelemre vonatkoz6 iranyelve (89/336/EWG)

FCC Az A" osztalyu szamitégépekre vonatkozé FCC-eléirasok 15. részében talalhaté feltételek.
Kedvezébtlen feltételek mellett e késziilékek hasznélata radié vagy TV vételi zavarokat
(interferenciat) okozhat, amelyeket adott esetben megfeleld ellenintézkedésekkel a kezelének
kell megszintetnie.

QL

® ®
W.H. Brady Identification Solutions Division
Lindestraat 21 6555 W. Good Hope Road
Industriepark C3 PO Box 2131
9240 Zele Belgium Milwaukee, WI 53201 U.S.A.
Tel.: +32 52 457 811 Phone: 1-800-537-8791 Fax: 1-800-292-2289

e-mail: support@brady.be
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BP-PR PLUS-sorozat
A dokumentaci6 szerkezete

2.1

A dokumentacio szerkezete

BP-PR PLUS vonalkdd-/cimkenyomtaté dokumentacidja a kovetkezé részekbdl all:

Kezelési utasitas
Konfiguralasi itmutato

Szervizelési Utmutatd

Tovabbi dokumentaciok:

Pétalkatrészlistak

Programozasi kézikényve

Biztonsag és kdrnyezet

A cimkenyomtat6 elsé hasznalatba vétele elétt gondosan olvassak at ezt a kezelési utasitast. A kezelési
utasitast ismerteti a cimkenyomtat6 (izem kézben hasznélatos valamennyi funkciéjat. A megrendelés
szerinti kiviteltél fiigg, hogy a készillékben ténylegesen milyen funkciok allnak rendelkezésre.

Rendeltetésszerili hasznalat

A cimkenyomtat6 a legijabb miiszaki szinvonalnak és az &ltaldnosan elismert biztonséag technikai
szabélyoknak megfeleléen késziilt. Mindazonaltal hasznélat k6zben eléfordulhat, hogy a
felhasznalo vagy kivilallok testi épsége veszélybe kerdll, illetve megrongalédik a cimkenyomtaté és
egyéb anyagi kar keletkezik.

A cimkenyomtatot csak miiszakilag kifogastalan allapotban, tovabba rendeltetésszeriien, a
biztonsagi szabalyok és veszélyek ismeretében, a kezelési utasitas figyelembe vétele mellett
szabad hasznalni! Haladéktalanul el kell haritani elsésorban a biztonsagot veszélyeztetd
tizemzavarokat.

A cimkenyomtatok kizarélag az adott célra alkalmas és a gyarto altal engedélyezett anyagok
nyomtatasara szolgal. Minden ettél eltéré vagy ezt meghalad6 hasznalat nem rendeltetésszeriinek
tekintendd. A gyarto/szallité nem tartozik felelésséggel a rendellenes hasznalatbol ered6 karokért;
a kockazatot ilyenkor egyedil a felhasznalénak kell viselnie.

A rendeltetésszerl hasznalat fogalmaba tartozik a kezelési utasitas betartasa is, beleértve a gyarté
altal kozolt karbantartasi ajanlasokat/eléirasokat.
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BP-PR PLUS-sorozat
Biztonsag és kornyezet

2.2 Biztonsagi tudnivaldk

A cimkenyomtatékat 100-240 volt fesziiltség, valtéaramu villamos halézatban torténé hasznalatra
tervezték. A cimkenyomtatét csak védéérintkez8s csatlakozoaljzathoz szabad csatlakoztatni.

A cimkenyomtatét csak védé kisfesziiltség levezetésére alkalmas készilékekkel szabad
Osszekapcsolni.

A csatlakozasok kialakitasakor vagy a levalasztasakor ki kell kapcsolni az 6sszes érintett készliléket
(a szamitégépet, a nyomtatot és a tartozékokat).

A cimkenyomtatét csak szaraz kdrnyezetben szabad mikddtetni és nem szabad azt nedvesség
(freccsend viz, kod, stb.) hatasdnak kitenni.

Amennyiben a cimkenyomtatot nyitott fedéllel mikddtetik, agy Ggyelni kell arra, hogy a ruhazat, a
haj, ékszerek vagy hasonl6 személyes targyak ne érjenek hozza a szabadon hozzéaférhetd
alkatrészekhez.

Nyomtatas kdzben a nyomtato-részegység felforrosodhat. Uzem kézben nem szabad megérinteni
azt, az anyag cseréjét, a kiszerelést, vagy a finombeallitdst megel6z&en pedig, meg kell varni, amig
az lehdl.

Csak a kezelési utasitasban ismertetett mlveleteket szabad végrehajtani. Minden tovabbi munkat
betanitott személyzetre vagy miszerészekre kell bizni.

VESZELY!
Hal6zati fesziiltség! Eletveszély!
= A cimkenyomtaté hazat nem szabad felnyitni!

2.3 Kornyezetkiméld kiselejtezés

A kiszolgalt késziilékek értékes Ujrahasznosithatdé anyagokat tartalmaznak, amelyeket a megfeleld
telephelyen kell leadni.

= A kiszolgélt készulékeket a tobbi hulladéktél elkilonitve megfelelé gyljtéhelyekre kell szallitani.
A cimkenyomtatdé modul szerkezetének készdnhetéen az kdnnyen szétszedheté alkotérészekre, igy

azok tovabbithatdk Ujrafeldolgozasra.
A cimkenyomtato elektronikus karty4ja litumelemmel van felszerelve.

= Ezt az elemet az lzletekben rendszeresitett elemgy(ijté edénybe kell tenni vagy a nyilvanos

hulladékhasznositd helyen kell leadni.
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BP-PR PLUS-sorozat

Telepités
3 Telepités
3.1 A cimkenyomtato kicsomagolasa

= A tart6fiileknél fogva emelje ki a cimkenyomtatét a kartondobozbdél.
= Vizsgalja meg a cimkenyomtatét a szallitasi karok szempontjabal.
= Ellendrizze a szallitmany teljességét.

A szallitmany 0sszetétele
e Cimkenyomtat6 e Adagol6él (csak az adagolokészuléknél)

e A transzferfélia-felcsévélére szerelt Ures féliaorsé e Halbzati csatlakozékabel

e |eszakitéél (csak az alapkésziilékeknél) e Dokumentacio

Orizze meg az eredeti csomagolast a késébbi szallitashoz.

3.2 A cimkenyomtato felallitasa
OVATOSSAG!
A péara és a nedvesség karosithatja a készuléket, illetve a nyomtatandd anyagokat.
= A cimkenyomtatot csak szaraz és a freccsené viz hatasaval szemben védett helyen szabad
felallitani.

= Allitsa fel a nyomtatét sik alapfeliileten.
= Nyissa fel a cimkenyomtat6 fedelét(1).

1
= Vegye ki a szallitasi régzitéelemeket a
nyomtatéfej kornyékén (2) talalhato
habanyagbdl.
2

Abra 1: A szallitasi rogzitéelemek eltavolitasa
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BP-PR PLUS-sorozat

Telepités
3.3 A cimkenyomtato csatlakoztatasa
EQ\~ 1 Haldzati kapcsolo
2 Halézati csatlakozéhlvely
Lo 1 3 A Cardbus vagy Il tipust PC kéartya dugaszol6helye.
2 "HH 2 4 CompactFlash memodriakartya dugaszolohelye.
I 5 Ethernet 10/100 Base T-port
3 6 USB-port billenty(izethez vagy lapolvaséhoz.
7 Nagy sebességi alarendelt USB-port
m 8 RS 232 C soros port.
@ 4
@ S
G
& 7
Abra 2: Csatlakoztatas a halozatra és a
szamitogéphez
3.3.1 Csatlakoztatas a villamos hél6zathoz

A nyomtaté széles tartomanyu tapegységgel van felszerelve. A készilék mindenféle beavatkozas nélkil
hasznalhaté 230 volt/50 Hz vagy 115 volt/60 Hz valtéaramu hal6zati fesziltséggel.

Ij OVATOSSAG!
= A hélézatra valé rakapcsolas elétt a hal6zati kapcsolot (1) , 0 allasba kell kapcsolni.

1. A haldzati kabel csatlakozddugéjat be kell dugni a halozati csatlakozdaljzatba (2).
2. A hal6zati kabel dugaszat foldelt csatlakozéaljzatba szabad bedugni.

3.3.2 Csatlakoztatas szamitogéphez vagy szamitdégépes halézathoz

Az elégtelen vagy hianyos foldelés miatt tizem kdzben zavarok Iéphetnek fel.
Gondoskodjon réla, hogy a nyomtatéra csatlakoztatott szamitégép és az 6sszekétékabel foldelve
legyen.

= A cimkenyomtat6t alkalmas kabel segitségével kell a szamitdgéppel vagy a halézattal
Odsszekapcsolni.

Az egyes portok konfiguralasara vonatkozo részleteket a “Konfiguralasi tmutatéban® kdzoltik.

3.4 A cimkenyomtaté be- és kikapcsolasa

Miutan elkészitette az 8sszes csatlakozast:
= Kapcsolja be a nyomtat6 a halézati kapcsoléval (1).
A nyomtatdn rendszerteszt fut le, majd ezt kévetéen a kijelzé6n megjelenik a Online rendszerallapot.

Ha a rendszer inditasa kdzben hiba Iép fel, akkor kijelzésre kertl a megfeleld 5% szimbdélum és a hiba
jellege.
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BP-PR PLUS-sorozat
Vezérlépult

4 Vezérlépult
4.1 A vezérlépult felépitése
- N A vezérl6pult a grafikai kijelz6bdl (1) és az 6t billentylivel felszerelt

J

Abra 3: Vezérl6pult

4.2 Funkcidk

4.2.1 Szimbdélumos kijelzé

navigal6 egységbdl (2) all.
A grafikus kijelz6 tajékoztat a nyomtaté és a nyomtatasi feladat pillanatnyi
allapotardl, jelzi a hibakat, és a menliben mutatja a nyomtaté beallitasait.

A billenty(funkcidék a nyomtat6 aktualis allapotéatél fliggenek:

Az aktiv funkciok arrél ismerheték fel, hogy vilagitanak a feliratok és a
szimbo6lumok a navigaléegység billentydin.

Nyomtatasi izemmoddban az aktiv funkciék fehér szinnel vilagitanak
(példaul a menu vagy feed).

Az offline meniiben az aktiv funkcidk narancssarga szinnel vilagitanak
(nyilak, . billenty).

A nyomtat6 konfiguraciéjatol fliggéen a kovetkezé tabldzatban abrazolt szimbolumos kijelzések
megjelenhetnek a képernyd allapotsordban. Lehetévé teszi a nyomtaték aktudlis allapotanak gyors
felismerését. Az allapotsor konfiguralasat illetéen lasd a ,,“Konfigurélasi Utmutatot”.

Szimbo6lum | Jelentése

Szimbo6lum | Jelentése

e Pontos id6 ﬂ A nyomtatéfej hémérséklete
Datum @ PPP-kdvetelés
1 —
9 A félia készletallapota MEM Felhasznal6i memoéria
> L[]
= WLAN térerdsség INFP Bemeneti puffer
Lol Ethernet-allapot s A nyomtaté adatokat fogad
FO%
100 Ll

Tabl. 1: A nyomtatasi izemmaddban érvényes kijelzé szimbolumok
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BP-PR PLUS-sorozat

Vezérlopult

4.2.2 Energiatakarékos izemmaod
Ha a nyomtato6t hosszu ideig nem hasznaljak, akkor az automatikusan energiatakarékos tizemmaédba
kapcsol.
A kijelzén a OQ@ abra jelenik meg, a billenty(k vilagitasa pedig kikapcsolodik.
Az energiatakarékos Uzemméd befejezéséhez:
= Nyomja le barmelyik billenty(it a navigalé egységen.
4.2.3 BillentyGfunkciok
Billentyd | Allapot Funkcio
menu Online Az Offline meniibe (lasd a ,“Konfiguralasi Gtmutatot”)
feed Online Az Ures cimke el6tolasa
pause Online Az utols6 cimke nyomtatasanak ismétlése
Cimke nyomtatéasa A nyomtatasi feladat megszakitasa, a nyomtat6é sziinet-
allapotba kapcsol.
Szinet Nyomtatasi feladat folytatasa,
anyomtat6 Cimke nyomtatésa allapotba kapcsol.
Elharithat6 hiba A hiba elhéaritasat kévetéen a nyomtatasi feladat folytatasa,
a nyomtaté Cimke nyomtatésa allapotba kapcsol.
cancel Online Torolje a puffer memoria tartalmat; ezutan nem lehet
megismételni az utolsé cimke nyomtatasat.
Cimke nyomtatasa Rovid lenyomas— Az aktualis nyomtatasi feladat
Sziinet megszakitasa
Elharithatd hiba Hosszl lenyomas— Az aktualis nyomtatasi feladat
Helyrehozhatatlan hiba megszakitasa és az 6sszes nyomtatasi feladat térlése
Rendszerhiba BillentyG lenyomasa, forduljon a szervizhez, ha egy hiba
allanddan jelentkezik.
.J Elharithato hiba Sagé behivasa— megjelenik egy rovid informacié a hiba
billentyl ' Helyrehozhatatlan elharitasara vonatkozoan.
hiba
offline meni Rovid lenyomas— Erték kivalasztasanak lehetévé tétele a
paraméterszinten, kivalasztott érték atvétele vagy funkcio
inditasa.
Hosszu lenyomas (> 2s) — Kilépés a paraméterszintbél a
paraméter-bedllitas atvétele nélkal.
<4 offline meni Menupontok kivalasztdsa egy meniszinten vagy értékek
kivalasztdsa a paraméterszinten.
A legfelsébb meniiszinten adott esetben tébbszor le kell
nyomni, hogy az offline meniibél Onl ine allapotba 1épjunk.
4 offline meni Menupontok kivalasztasa egy meniiszinten vagy értékek
kivalasztdsa a paraméterszinten.
A offline meni Ugras magasabb vagy alacsonyabb menuszintre vagy
v értékek bedllitdsa a paraméterszinten.
Tabl. 2: BillentyGfunkciok
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BP-PR PLUS-sorozat
Készilék tipusok

5 Készilék tipusok

51 Alapkészilék

Az alapkészilék cimkékre vagy tekercs, illetve leporellé form4ju végtelenitett anyagra torténé
nyomtatésra szolgal.

A cimkét kézzel kell kivenni letépési lzemmadban.

A ,Vago" tartozékkal a cimkék automatikusan levaghatok. A részleteket lasd a tartozékok
Utmutatéjaban.
A kiilsé felcsévéld” tartozékkal a cimkék felcsévélhetdk. A részleteket lasd a tartozékok Gtmutatéjaban.

Mivel a készékben nincs belsé felcsévéld, ezért a cimkéket nem lehet automatikusan levalasztani a
hordozéanyagrél (adagolasi izemmdd) és a belsé felcsévélés sem lehetséges.

5.2 Adagolokészilék

Az adagolokészilék az adagolasi izemmodhoz van elékészitve és ahhoz belsé felcsévélbvel, tovabba
- terel6gorgbébdl és raszorito-rendszerbdl allo - huzérendszerrel van felszerelve. A késziilékkel cimkékre
vagy tekercs, illetve leporellé formaju végtelenitett anyagra lehet nyomtatni.

A készulék letépési izemmadban és a ,vagd“ vagy ,kilsé felcsévéls” tartozékokkal az
alapkészilékhez hasonldan a letép&él révén (lasd "6.4" a 17 oldalon) mikddtethetd.

Adagolasi lzemmaod ban a készilék a nyomtatast kovetéen levalasztja a cimkét a horddzdoszalagrol.
Az adagolo fénysorompdval (tartozék) a cimke kézzel kivehet6. Az aplikatorral (tartozék) a cimke
kivétele automatikusan is megvalosithatd. A hordozészalagot a felcsévéld csévéli fel.

A készilék belsé felcsévélési izemmaodban torténd mikodtetéséhez ki kell (lasd "6.5” a 18
oldalon)szerelni a rdszorito-rendszert, és terelSlapot ki kell cserélni adagol6élre (lasd "6.4” a 17 oldalon).
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BP-PR PLUS-sorozat
Anyag behelyezése

6 Anyag behelyezéese

e AbeallitAsokhoz és az egyszerii szereléshez a nyomtatéegység alsé részében talalhatoé tartozékokat
kell hasznalni. Lasd a 5 abran, 8. tételszammal jellve. Az itt ismertetett munkakhoz nincs szilkség mas

szerszamokra.
6.1 A cimketekercsek behelyezése
6.1.1 Az orsbadapter le- és raszerelése

A > 75 mm atmér6ji cimketekercsek jobb megvezetése érdekében a tekercstartéra orsdadaptert

szereltek. A kisebb cimketekercsekhez az orséadaptert a kdvetkez6képpen kell leszerelni.

Az orsOadapter leszerelése

1. Nyissa fel a fedelet (1).

2. Hatszoégletl csavarkulccsal lazitsa meg az
orsOadapter (2) régzitécsavarijait.

3. Vegye le az ors6adaptert a
tekercstartorol (4).

Az orsOGadapter raszerelése

1. Nyissa fel a fedelet (1).

2. Hatszogletl csavarkulccsal lazitsa meg az
orsbadapter (2) rogzitécsavarjait.

3. El6szor tolja az orsdadaptert a hazon
Utkdzésig a tekercstartohoz (4), majd hiizza
meg a tartocsavart.

4. A tekercsszélességnek megfeleléen tolja a
masodik orsGadaptert a tekercstartéra (4),
majd hdzza meg roégzitécsavart.

Abra 4: Az orsbadapter raszerelése
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BP-PR PLUS-sorozat
Anyag behelyezése

6.1.2 A cimketekercs helyzetének beallitdsa a tekercstarton

10

7 6 5

Abra 5: A cimketekercsek behelyezése

. Nyissa fel a fedelet (10).

Lazitsa meg a recézett fejli csavart, majd forgassa el a vezet elemet felfelé és tolja teljesen kifelé azt.

A <75 mm orsé atméréji cimketekercseknél szerelje le az orsé adaptert (4) (lasd "6.1.1" a 10
oldalon).

Helyezze a cimketekercset a tekercstartéra, gy, hogy a cimkék szabalyos poziciéban
kertilhessenek a nyomtatéfejbe. A cimkék nyomtatott oldalanak feltlrél lathaténak kell lennie.

Tekerje le a hosszabb cimkecsikokat:
Az adagolasi vagy felcsévélési izemmoddhoz: kb. 60 cm
A letépési lzemmodhoz: kb. 40 cm

6. Utkozési tolja a cimketekercset a haz falahoz.

7. Forditsa el a vezet6elemet (2) lefelé, a tekercstartora (3), majd tolja a cimketekercshez, gy, hogy

8.

az lecsévéléskor enyhén befékezédjon.
Hlzza meg a recézett fejli csavart (1).

6.1.3 A cimkecsikok behelyezése a nyomtatofejekbe

A0 b

Forgassa el a kart (9) jobbrél balra a nyomtatofej megemeléséhez
Teljesen tolja kifelé a tengelyen (6) |évé allitdgydr(it.
Vezesse a cimkecsikokat a bels6 felcsévéld (5) felett a nyomtatéegységhez.

A cimkecsikot ugy kell a tengely (6) és a cimke fénysorompéja (7) alatt elvezetni, hogy az a
nyomtatéfej és a nyomohenger kozott 1épjen ki a nyomtatdegységbél.

Tolja a tengelyen (6) 1évé allitdgyirit a cimkecsik kilsé széle felé.

2006. jaliusi kiadas Roévid kezelési utasitas 11
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Anyag behelyezése

6.1.4

A cimke fénysorompodjanak beallitasa

[ g™+,
\4‘\ /
@)

Va »
() Ny

Abra 6: A cimke fénysorompojanak beéllitasa

A cimke anyagahoz valé igazitas céljabdl a cimke fénysorompéja (2) a papir menetiranyahoz képest
keresztben eltolhatd. A cimke fénysorompoéjanak érzékeldje (1) a nyomtatéegységen keresztiilpillantva
elélrél lathatd és egy, a fénysorompo tartéjaban 1évé rovatkaval van megjelélve.

= A cimke fénysorompdjat a fogantytval (3) ugy kell elhelyezni, hogy az érzékeld (1) észlelhesse a
cimkék kozti hézagokat vagy egy tiikrozési, illetve perforacids jelolést.
- vagy ha a cimkék formaja eltér a négyszdogletestdl, -

= lgazitsa ki a cimke fénysorompdjat a fogantyuval (3) a cimke papir menetiranya szerinti legelsé
széléhez.

Csak a letépési izemmodban valé mikddtetéshez:

= Forgassa el a kart (5. &bra, 9. tételszammal jel6lve) balrdl jobbra a nyomtatéfej reteszeléséhez.
A cimketekercs letépési izemmaddhoz van behelyezve.

12
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BP-PR PLUS-sorozat
Anyag behelyezése

6.1.5 A cimkecsik felcsévélése a felcsévélési izemmobdban.

3 21
Abra 7: A cimkecsik vezetése felcsévéli izemmaodban

Felcsévélési lzemmaddban a késziilék a ranyomtatast kévetéen késbébbi felhasznalas céljabdl belil
ismét felcsévéli a cimkéket.

1. Afelcsévélési izemmddhoz a raszorito-rendszert adott esetben ki kell szerelni (lasd "6.5" a 18
oldalon), és fel kell szerelni a terel6lapot (lasd "6.4” a 17 oldalon).

2. Vezesse a cimkecsikot a terel6lap (4) korul a belsé felcsévéléhoz (2).
3. Szorosan fogja meg a felcsévélét (2), majd ltkdzésig forgassa el balrél jobbra a forgatogombot (3).

4. Tolja a cimkecsikot a felcséveéld egyik szoritdja (1) ala, majd Utkdzésig forgassa el jobbrél balra a
forgatdgombot (3).

Felcsévéld szétfesziil, beszoritva ezéltal a cimkecsikot.
5. A cimkecsik megfeszitéséhez forgassa el a felcsévélét (2) jobbrél balra.
6. A nyomtatofej reteszeléséhez forgassa el a kart (5) balrdl jobbra.

A cimketekercs felcsévélési izemmdédhoz van behelyezve.

2006. jaliusi kiadas Roévid kezelési utasitas 13
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6.1.6 A cimketekercs felcsévélése adagolasi lzemmdbdban

4 3 21

Abra 8: A cimketekercs vezetése adagolasi izemmaddban

Adagolasi izemmodban a cimkék a ranyomtatast kdvetéen kivételre keriilnek és a hordozéanyag
felcsévélédik a készilék belsejében.

1. Emelje le a raszoritd-rendszert (4) a terel6gorg6érél (5).

a > D

A cimkecsik elsé szaz mm-én vegye le a cimkéket a hordozéanyagrol.
Vezesse a cimkecsikot az adagol6él (6) és a terel6gorgd (5) koril felcséveléhoz (2).
Fogja meg szorosan a felcsévélét (2), majd itkdzésig forgassa el a forgatdgombot (3) balrol jobbra.

Tolja a cimkecsikot a felcsévéld (2) egyik szoritdja (1) ala, majd Utkdzésig forgassa el a
forgatégombot (3) jobbrdl balra.

Felcsévéls szétfeszill, beszoritva ezaltal a cimkecsikot.

6. A cimkecsik megfeszitéséhez forgassa el a felcsévélét (2) jobbrél balra.

7. Hatszogletli csavarkulccsal egy kissé lazitsa meg a raszoritd-rendszeren (4) talalhato felsé

régzitécsavart, majd kdzpontositsa a raszorité-rendszert (4) a cimkecsikhoz képest (lasd "6.5" a 18
oldalon).

Zarja el a raszorito-rendszert, majd hlizza meg az azon talalhato felsé rogzitécsavart.
A nyomtatoéfej reteszeléséhez forgassa el a kart (7) balrdl jobbra.
A cimkecsik adagolasi tizemmaodban torténd hasznalatra van behelyezve.

14
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6.1.7 A fej rdszorité-rendszerének beallitasa

szélességének megfeleléen kell beallitani, hogy

e Dhiztositott legyen az egyenletes nyomtatasi minéség a cimke teljes szélességében;
e Behuzaskor ne gylrédjon a transzferfélia,

e Megeldzhet6 legyen a nyombhenger és a nyomtatofej id6 el6tti kopasa.

Abra 9: A fej raszorité-rendszerének beallitasa

1. A nyomtatéfej reteszeléséhez forgassa el a kart (3) balrdl jobbra.

2. Hatszogletl csavarkulccsal lazitsa meg a kiilsé Utkézén (2) talalhatdé menetes csapot.

3. Helyezze &t a kulsé Utkdzét (2) a cimke kulsé széle folé, majd hizza meg a menetes csapot (1).

2006. jaliusi kiadas Roévid kezelési utasitas
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6.2

A transzferfolia behelyezése

I Kdzvetlen hényomtataskor ne tegyen be transzferféliat és vegye ki azt, ha esetleg mar betette.

A transzferfélia behelyezése el6tt tisztitsa
meg a nyomtatéfejet (lasd "8.3" a 20
oldalon).

. Forgassa el a kart (4) jobbrél balra a

nyomtatéfej megemeléséhez.

. Utkozésig tolja a transzferfdlia-tekercset (2)

a felcsévélére (3), ugy, hogy a félia szines
bevonata felcsévéléskor lefelé mutasson. A
lecsévélénél (3) a forgas iranya nincs
elézetesen megadva.

Fogja meg szorosan a transzferfélia-
tekercset (2), majd forgassa el a

lecsévéldn (3) 1évé forgatbgombot jobbrdl
balra, annyira, hogy régzitse a transzferfolia-
tekercset.

. Tolja az adott célra alkalmas transzferfélia-

orsot a transzferfolia-csévélére (1) és
hasonlé modon rogzitse azt.

Az 10 abranak megfeleléen vezesse at a
transzferféliat a nyomtatéegységen.

. Ragaszt6szalag-csikkal rogzitse a

transzferfélia elejét a transzferfélia-orson (1).
Ennek soran tekintettel kell lenni arra, hogy a
transzferfélia-felcsévéld forgasiranya:
jobbrél balra.

. A beflizott transzferfélia kifeszitéséhez

forgassa el a transzferfélia-felcsévélét (1)
jobbrél balra.

. A nyomtatéfej reteszeléséhez forgassa el a

kart (4) balrdl jobbra.

16
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6.3 A transzferfolia menetének beallitasa
A transzferfélian képz6dé gylrédések hibakat okozhatnak a nyomtatasi képen. A gylrédés elkeriilésére

érdekében el kell végezni a transzferfélia-tereléelem finombedllitasat. Lasd még: “A fej raszorito-
rendszerének beallitAsa” oldalon 15.

A finombeallitast legjobb nyomtatas kdzben végezni.

i @

1. A skalarol olvassa el, és adott esetben
jegyezze fel a meglévé bedllitast.

2. Hatszogletl csavarkulccsal forgassa el a
csavart (2) és figyelje a félia viselkedését.
+ iranyba forgatva a félia belsé éle, mig -
irAnyba forgatva annak kulsé éle fog

megfeszilni.
6.4 A terel6lap, valamint az adagol6- és letépdél le- és felszerelése

A nyomtatdé mas izemmaddhoz torténd atszereléséhez arra adott esetben fel kell szerelni egy terelélapot,
illetve egy adagolo- vagy letépéélt.

I A nyomtaténak annal a verziéjanal, amely a terel6gdrgén raszorité-rendszerrel rendelkezik, a
3 felcséveélési uzemmadban térténd mikodtetéshez a terelélap leszerelése el6tt le kell szerelni a
terel6go6rgén taldlhatd raszorito-rendszert (lasd "6.5” a 18 oldalon).

A lemez leszerelése

1. To6bb fordulattal lazitsa meg a
csavarokat (2).

2. Tolja el jobbra és szerelje le a terel6lapot (1).

A lemez raszerelése

1. Tegye alemezt (1) a csavarokra (2) és tolja
el azt teljesen balra.

2. Hlzza meg a csavarokat (2).

Abra 12: A terelélap, valamint az adagol6- és letép6él
le- és felszerelése.

2006. jaliusi kiadas Roévid kezelési utasitas 17
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6.5 A raszorité-rendszer le- és felszerelése

wK A raszorité-rendszer leszerelése

1. Helyezze el a nyomtatét az asztal szélénél,
ugy, hogy a hosszu nyilas alulrél
6 hozzéaférheté legyen.

2\ 2. Csavarjaki és vegye ki a csavarokat (1) (2).

) , 3. Szerelje le a raszorité-rendszert (4) és az
alsé lemezt (3).

A raszorit6-rendszer leszerelése

1. Helyezze el a nyomtatét az asztal szélénél,
ugy, hogy a hosszu nyilas alulrél
hozzaférhet6 legyen.

2. Tegye araszorito-rendszert (4) a hosszu

3 © i furatba, majd a csavarral (1) felllrél enyhén
© csavarozza ra az alsé lemezt (3).
2 = 3. Alulrol enyhen csavarozza réa az also lemezt
S (3) a csavarral (2).
i 4. lgazitsa ki a raszorité-rendszert (4) a cimke
Abra 13: A I’észorité-l’endszel’ IeSZereIése k('jzepéheZ, majd hﬂzza meg a csavarokat.
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7.1

7.2

7.3

7.4

i @

Nyomtatasi tzemmaod

OVATOSSAG!

A nyomtatéfej megsérilhet szakszeritlen kezelés miatt!
= A nyomtatofej alsé oldalat nem szabad megérinteni az ujjaival vagy éles targyakkal.
= Ugyeljen arra, hogy semmilyen szennyezédés ne legyen a cimkéken.

= Ugyeljen arra, hogy a cimkék feliilete sima legyen. A durva feliiletii cimkék
csiszolészerhez hasonld hatast fejtenek ki és csokkentik a nyomtatéfej élettartalmat.

= A lehet6 legkisebb hémérsékletii nyomtatéfejjel nyomtasson.

Szinkronizalt mikodés

A nyomtato akkor Gizemkész, ha elkészitették az 6sszes csatlakozast, behelyezték a cimkéket, és adott
esetben a transzferféliat, a nyomtatofej pedig reteszelve van. A nyomtatd konfiguraldsara vonatkozé
részleteket a “Konfiguralasi Gtmutatéban” talalja BP-PR PLUS".

A cimkeanyag behelyezést kdvetéen szinkronizalasi miveletsort kell végrehajtani, amelynek soran a
nyomtatd automatikusan meghatarozza a behelyezett cimke hosszat, és ennek megfeleléen allitja be a
cimke-el6tolast.
1. A szinkronizalasi milvelet inditasdhoz nyomja le a feed billentyit.
2. A szinkronizalasi mivelet befejeztével vegye ki az Ures cimkéket.

A nyomtaté most mar szinkronizalva van a behelyezett cimkékhez.

Nincs sziikség szinkronizalasra, ha a kilonb6zé nyomtatasi feladatok k6zétt a nyomtatofejet nem
nyitottak fel, még akkor sem, ha a nyomtat6 ki volt kapcsolva.

Letépési izemmoaod

Letépési izemmaddban cimkék vagy végtelenitett anyag nyomtatasa torténik. A nyomtatast kovetéen a
cimkecsikot kézzel kell levalasztani. Erre a célra a cimkenyomtaté letépééllel van felszerelve.
Opcioként megoldhatd a cimke automatikus elvagasa vagy a cimkecsik felcsévélése kiilsé orsora.

Adagolasi tzemmaod

Adagolasi izemmddban a késziilék a nyomtatast kdvetéen automatikusan levalasztja a cimkéket a
hordozbanyagrol és a kivételhez rendelkezésre bocsatja azokat. Ebbél a célbdl a cimkenyomtatd
adagoldéllel és a tartozékként szallitott alabbi készulékek egyikével van felszerelve: Adagolo
fénysorompé (PS6 vagy PS8), adagolé adapter (PS5) vagy applikator (A1000). A hordozéanyag a
nyomtaton belil kertil felcsévélésre.

Belso felcséveélés

A cimkék a nyomtatast kdvetéen késdbbi felhasznalas céljabol a hordozdéanyaggal egyutt a készliléken
belll ismét felcsévélésre kertlnek. Ebbdl a célbdl a cimkenyomtaté terel6lappal van felszerelve.
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8 Tisztitas és egyszeri karbantartas
VESZELY!
Eletveszély aramiités miatt!
= Mindenfajta karbantartasi munkat megel6zéen a nyomtato le kell valasztani a villamos
halozatrol.
8.1 Altalanos tisztitas

Id6koz: Szukség szerint

OVATOSSAG!
Az éles tisztitdszerek megrongalhatjak a nyomtatot!
= A kulsé fellletek vagy szerkezeti részegységek tisztitasahoz nem szabad surol6- vagy
oldészert hasznalni.
= A nyomtatasi terlileten 1évé port és papirszdszt puha ecsettel vagy porszivéval kell eltavolitani.

= A kulsé fellleteket &ltalanos célu tisztitészerrel kell megtisztitani.

8.2 A nyomohenger tisztitasa

Idék6z: Minden egyes alkalommal a cimketekercs cseréjekor vagy a nyomtatasi kép és a
cimketovabbitas zavarai esetén.

=

Forgassa el a kart (4, abra: 10) jobbrél balra a nyomtatéfej megemeléséhez.
Vegye ki a nyomtatoboél a cimkéket és a transzferfoliat
Gorgétisztitéval és puha ruhaval tavolitsa el a lerak6dasokat

P Wb

Cserélje ki a hengert, ha azon sérilések lathatdk.

8.3 A nyomtatofej tisztitsa

ldékoz:

e Kozvetlen hényomtatasnal : Minden egyes alkalommal a cimketekercs cseréjekor
e A transzfer félias nyomtatasnal : Minden egyes alkalommal a transzferfdlia cseréjekor vagy a
nyomtatasi kép zavara esetén

Nyomtatas kdzben a nyomtatéfejen szennyez6dés halmozddhat fel, ami ronthatja a nyomtatasi képet,
példaul eltérd kontraszt vagy fliggéleges csikok formajaban.

OVATOSSAG!
Megsérilhet a nyomtatofej!
= A nyomtatofej tisztitAsdhoz nem szabad éles vagy kemény targyakat hasznalni.

= Nem szabad megérinteni a nyomtatéfej tiveg védorétegét.

1. Forgassa el a kart (4, abra: 10) jobbrél balra a nyomtatofej megemeléséhez.
2. Vegye ki a nyomtatébdl a cimkéket és a transzferféliat

3. A nyomtatofej fellletét specialis tisztitopalcaval vagy alkoholba martott fiiltisztitd palcikaval kell
tisztitani.

4. A nyomtaté Uzembe helyezését megel6z6en a nyomtatédfejet 2-3 percig szaritani kell.
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8.4 A cimke fénysorompojanak tisztitasa

Idék6z: A cimketekercs cseréjekor

OVATOSSAG!
Megsérilhet a fénysorompa!
= A fénysorompo tisztitasdhoz nem szabad éles vagy kemény targyat, illetve oldészert

hasznalni.

A papirbdl eredé por beszennyezheti a cimke fénysorompodjat. Ez rontatja a cimke elejének
felismerését.

1. Forgassa el a kart (1) jobbrél balra a
nyomtatofej megemeléséhez.

2. Vegye ki a nyomtatobdl a cimkéket és a
transzferfoliat.

3. Vegye ki a hatszdgletl csavarkulcsot (5)
annak tartéjabol.

4. Nyomja le az Utkdz6érugét (3), majd a
fogantyunal fogva (4) lassan hazza kifelé a
cimke fénysorompojat. Ugyeljen arra, hogy
nehogy megfesziljon a fénysorompé kabele.

5. A cimke fénysorompdéjat és az érzékelbket
(2) ecsettel vagy alkoholba martott fultisztité
palcikaval tisztitsa.

6. A fogantyunal (3) fogva tolja vissza és allitsa
be a cimke fénysorompojat (lasd "6.1.4” a 12
oldalon).

7. Tolja a tart6jaba a hatszéglet
csavarkulcsot (5).

Abra 14: A fénysorompd tisztitasa

8. Tegye vissza a cimkéket és transzferfoliat a
helyére (lasd "6.1” a 10 oldalon).
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9

EU megfeleléségi nyilatkozat

Gesellschaft fir
Computer- und
Automations-Bausteine
mbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjik, hogy az alabbiakban leirt gép, a tervezésének és épitésmaodjanak alapjan, az altalunk
forgalomba hozott kivitelben, megfelel a vonatkoz6 EU iranyelvek alapveté biztonsagtechnikai és
egészsegugyi kdvetelményeinek. Ez a megfelel6ségi nyilatkozat érvényét veszti, ha a felhasznaléd
engedélytink nélkil valtoztatasokat hajt végre a gépen vagy a gépet nem rendeltetésszeriien Gizemelteti.

Készulék:

Transzfer nyomtaté/ Kézvetlen miikodésii termikus
nyomtato

Alkalmazott EU iranyelvek és szabvanyok:

-A gépekre vonatkozo EU iranyelvek
- a gépek biztonsaga

- EU alacsonyfesziiltségekre vonatkozé iranyelv
- Informé&ciotechnikai irodai készulékek biztonsaga

- EU-iranyelv EMV

- Informaciétechnikai berendezések radi6zavarainak
hatarértékei

- Harmonikus aram emisszio hatarértéke

- Feszlltségingadozéasok / flicker

Zavarvédelmi berendezések

Hatarértékek és vizsgalati eljaras

A gyarto részére aldirta:

cab Produkttechnik S6mmerda
Gesellschaft fur Computer-

und Automationsbausteine mbH
99610 S6mmerda

Soémmerda, 2006.04.10.

Erwin Fascher
Ugyvezetd

Tipus:

BP-PR PLUS-sorozat

98/37/EU
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003

72/23/EU
EN 60950-1:2001

89/336/EU
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 - Class A

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
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