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Udaje k rozsahu dodavky, vzhledu, vykonu, rozmérdm a hmotnosti odpovidajim nasim znalostem ve
chvili vydani tiskem tohoto navodu. Zmény vyhrazeny.

VSechna prava, i prekladova, vyhrazena.

Povoleni
Tiskarna etiket splfiuje nasledujici bezpenostni smérnice:
CE  Nizkonapét'ova smérnice Evropskych spolecenstvi (73/23/EHS)
Smérnice Evropskych spole€enstvi pro stroje (98/37/Evr. spol)
Smérnice Evropskych spoleéenstvi elektromagneticka kompatibilita (89/336/EHS)

FCC Podminky z oddilu Pfedpist FCC pro pocitace tfidy A.
Provoz téchto pfistroji maZe za nepfiznivych podminek vést k ruseni rozhlasového nebo
televizniho pfijmu (interferencim), které musi byt odstranény pfipadnymi opatfenimi uZivatele.

QL

® ®
W.H. Brady Identification Solutions Division
Lindestraat 21 6555 W. Good Hope Road
Industriepark C3 PO Box 2131
9240 Zele Belgium Milwaukee, WI 53201 U.S.A.
Tel.: +32 52 457 811 Phone: 1-800-537-8791 Fax: 1-800-292-2289

e-mail: support@brady.be
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Série BP-PR PLUS
Vystavba dokumentace

1 Vystavba dokumentace

Dokumentace pro tiskarnu ¢arovych kédu/etiket BP-PR PLUS se skladéa z nésledujicich ¢asti:

e Navod k provozu

e Navod pro konfiguraci

e Servisni pokyny

DalSi dokumentace:

e Seznam nahradnich dild

e Pfirucka pro programovani pfenosové tiskarny

2 Bezpecénost a Zivotni prostredi
Pfed prvnim pouzitim tiskarny etiket si peclivé proc¢téte tento navod k pouziti. Tento navod k pouZziti popi-
suje vSechny funkce tiskarny etiket v prabéhu provozu. Funkce, jeZ jsou skute¢né k dispozici, se Fidi
podle provedeni orientovaného na konkrétni praci.
e Podrobny popis vyrobku se vSemi technickymi Gdaji naleznete v “Navodu pro konfiguraci
1 BP-PRPLUS.
2.1 Pouziti dle patfiéného uréeni

e Tiskérna etiket je konstruovana podle Urovné techniky a uznavanych bezpeénostnétechnickych pra-
videl. Presto mlze pfi pouzivani zafizeni hrozit nebezpeci pro zdravi a zivot uzivatele nebo tfetich
osob popf. poSkozeni této tiskarny etiket ¢i jiné vécné Skody.

e Tato tiskarna etiket mdze byt pouzivana pouze v technicky bezvadném stavu a také dle svého
urceni, se znalostmi bezpecnosti a nebezpeci s ohledem na navod k obsluze! Obzvlasté ruseni,
kter& ohrozzuji bezpec€nost, musi byt neprodlené odstranéna.

e Tato tiskarna etiket je uréena vyluéné k potisku k tomu uréenych a vyrobcem povolenych materiald.
Pouzivani tiskarny jinym zplsobem nebo vychazejici z tohoto zplisobu neni povazovano za uzivani
dle patfiéného uréeni. Vyrobce/dodavatel neruéi za Skody zplsobené nevhodnym pouzivanim;
riziko za né nese pouze uzivatel.

e K Ucelovému pouzivani patfi také dodrzovani navodu ktpouziti véetné doporuceni/pfedpist pro
udrzbu ze strany vyrobce.
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Série BP-PR PLUS
Bezpeénost a zivotni prostredi

2.2 Bezpeénostni pokyny
e Tiskarna etiket je projektovana pro elektrické sité se stfidavym napétim od 100 V do 240 V. Tuto
tiskarnu etiket pfipojujte pouze do zasuvek s kolikem ochranného vedeni.
e Tiskarnu etiket spojujte pouze s pfistroji, které maji malé ochranné napéti.

e Pfed zapojovanim nebo odpojovanim vypnéte vSechny pfislusné pfistroje (pocitag, tiskarnu a
prislusenstvi).

e Provozuijte tuto tiskarnu etiket pouze v suchém prostfedi a nevystavuite ji vihkosti (ostfikova voda,
mlha atd.).

e Pokud budete tiskarnu etiket provozovat s otevienym krytem, dbejte na to, aby se do kontaktu s ote-
vienymi rotujicimi sou¢astmi nedostalo obleceni, vlasy, Sperky nebo podobné osobni véci.

e Tiskové jednotka se muze béhem tisku zahfat. BEhem provozu se ji nedotykejte a pfed vyménou
materialu, vymontovanim nebo sefizovanim nechte ochladnout.

e Provadéjte pouze ty operace, které jsou popsany v tomto navodu k pouziti. DalSi prace muze pro-
vadét jen Skoleny personal nebo servisni technici.

NEBEZPECI!
Sit’ové napéti - nebezpeéi zivotal!
= Neotvirejte kryt tiskérny etiket.

2.3 Ekologicka likvidace odpadu

Staré pristroje obsahuji cenné recyklovatelné materialy, které by mély byt opétovné vyuzity.
= Likvidujte staré pfistroje oddélené od ostatniho odpadu v odpovidajicich sbérnéch.

Diky stavebnicové konstrukci etiketové tiskarny je mozné jeji bezproblémové rozlozeni na jednotlivé sta-
vebni dily tak, aby se tyto dily mohly snadno recyklovat.

Zéakladni elektronické deska etiketové tiskarny je vybavena lithiovou baterii.

= Likvidujte tyto baterie ve sbérnach starych baterii v obchodech nebo ve vefejnych likvidacnich
shérnéach.
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Série BP-PR PLUS

Montéaz

3.2

Montaz

Vybalte tiskarnu etiket

= Etiketovou tiskarnu vyjméte z krabice pomoci pfidrZzovaci smycky.
= Zkontrolujte, zda nebyla tiskarna etiket poSkozena pfi pfepravé.
= Zkontrolujte, zda je dodavka kompletni.

Rozsah dodavky

e Tiskarna etiket e Davkovaci hrana (jen davkovaci
e prazdné féliové jadro namontované navijeéce prenosové pristroje)

félie e Sit'ovy kabel
e QOdtrhavaci hrana (pouze u zakladnich pfistroju) e Dokumentace

Usad'te tiskarnu na etikety

POZOR!
PoSkozeni pFistroje a tiskového materialu vlivem vihkosti a mokrem.
= Tiskarnu na etikety umistéte pouze na suchém misté chranéném pred strikajici vodou.

= Postavte tiskarnu na rovnou podlozku.
= Otevirte kryt (1) tiskarny etiket.

1
= Odstrarite pfepravni zajisténi z pé&nové latky
v oblasti tiskové hlavy (2).
2
Obr. 1: Odstrarite prepravni zajisténi
Vydani 7/06 Kratky navod k pouziti 5



Série BP-PR PLUS

Montéaz
3.3 Zapojte tiskarnu na etikety
Q\\ 1 Sit'ovy vypinaé
2 PFipojovaci zdifka na sit’
Lo 1 3 Slot pro Cardbus nebo PC-kartu typu I
2 MH 2 4 Slot pro pamét’ovou kartu CompactFlash
I 5 Propojeni Ethernet 10/100 Base typu T
3 6 Propojeni USB pro klavesnici nebo skener
7 Propojeni USB-High Speed Slave
m 8 Sériové propojeni RS 232 C
u 4
@ >
6
B—7
Obr. 2: Pf¥ipojeni na sit’ a k pocitaci
3.3.1 Pripojte zarizeni do elektrické sité

Tiskarna je vybavena Sirokorozpét'ovou sit'ovou pfFipojkou. Provoz pfi sit'ovém napéti 230 V~/50 Hz
nebo 115 V~/60 Hz je mozny bez dalSiho zasahu do pfistroje.

Ij POZOR!
= Pred pfipojenim k siti pfepnéte sit’'ovy vypinaé (1) do polohy “O”.

1. Sit'ovy kabel zastréte do elektrické zasuvky (2).
2. Zastréku sit'ového kabelu zasouvejte pouze do uzemnéné zasuvky.

3.3.2 Pripojte na poéita€ nebo poéitaéovou sit’

Z davodl nedostateéného nebo chybéjiciho uzemnéni mohou v provozu nastat poruchy.
Dbejte na to, aby vSechny poditaCe a spojovaci kabely pfipojené na tiskarnu etiket byly uzemnéné.

= Propojte tiskarnu etiket s poc¢itatem nebo se siti pomoci vhodného kabelu.
Podrobnosti ke konfiguraci jednotlivych rozhranni naleznete v “Navodu pro konfiguraci®.

3.4 Zapneéte a vypnéte tiskarnu etiket

Jakmile jsou vSechna pfipojeni provedena:
= Zapnéte tiskarnu na sit'ovém vypinaci (1).

Tiskarna provede systémovy test a nasledné zobrazi na ukazateli stav systému Online.
Pokud pfi spousténi systému dojde k chybé, zobrazi se symbol # a druh chyby.

6 Kratky navod k pouziti Vydani 7/06



Série BP-PR PLUS
Obsluzny panel

4 Obsluzny panel
4.1 Vystavba ovladaciho panelu
p N Obsluzny panel se sklada z grafického ukazatele (1) a navigacni desky (2)
s péti integrovanymi tlagitky.
1- Graficky ukazatel informuje o aktualnim stavu tiskarny a prikazu pro tisk,

oznamuje chyby a zobrazuje v menu nastaveni tiskarny.

Funkce klaves zavisi na aktualnim stavu tiskarny:

Aktivni funkce se poznaji podle toho, Ze sviti popisy a symboly na
klaveséach navigacni desky.

Bé&hem provozu tiskarny sviti aktivni funkce bile (napf. menu nebo feed).
V menu offline sviti aktivni funkce oranzoveé (Sipky, klavesy .J).

Obr. 3: Obsluzny panel

4.2 Funkce

4.2.1 Zobrazeni symbolu

Podle konfigurace tiskarny se mohou na stavovém fadku obrazovky zobrazit symboly uvedené v
nésledujici tabulce. UmoZni rychlé zjisténi aktualniho stavu tiskarny. Pro konfiguraci stavového radku
“Navod pro konfiguraci*.

Symbol Vyznam Symbol Vyznam
e ¢as teplota tiskaci hlavy
L |
datum ) vklad PPP
1 —
9 stav féliovych zasob uzivatelskd pamét’ (Memory)

™ sila pole WLAN vstupni vyrovnavaci paméu

-l
15 []3

Lol stav ethernetu s tiskarna pfijima udaje
FO%
100 L

Tab. 1: Symboly ukazatele pfi provozu tiskarny
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Série BP-PR PLUS
Obsluzny panel

4.2.2 Rezim Gspory energie
Pokud tiskarna nebude delSi dobu pouzivana, pfepne se automaticky do reZimu Uspory energie.
Ukazatel zobrazuje grafiku DQ@ a osvétleni klaves je vypnuto.
Pro ukonéeni rezimu Uspory energie:
= Stisknéte libovolnou klavesu na navigacni desce.
4.2.3 Funkce tlagitek
Tla€itko | Stav Funkce
menu Online Na menu offline (viz “Navod pro konfiguraci*)
feed Online Podavani prazdné etikety
pause Online Zopakovat tisk posledni etikety
Tisk etikety PFeruste prikaz pro tisk,
tiskarna prejde do stavu pauzy
Pauza Pokracujte v pfikazu pro tisk,
tiskarna prejde do stavu tisku etikety
Odstranitelna chyba Po odstranéni chyby pokracujte v pfikazu pro tisk,
Tiskarna pfejde do stavu tisku etikety
cancel Online VymaZzte tiskovou vyrovnavaci pamét’, potom uz nebude
mozné opakovat tisk posledni etikety
Tisk etikety Kratce stisknéte— zruste aktualni pfikaz pro tisk
Pauza Dlouhé stisknuti— zruste aktualni pfikaz pro tisk a
Odstranitelna chyba vymazte vSechny pfikazy pro tisk
Neodstranitelnd chyba
Systémova chyba Stisknéte
Pokud se chyba neustale objevuje, uvédomte servis.
Tlagitko | Odstranitelna chyba Vyvolani pomoci— zobrazi se kratka informace pro
- Neodstranitelna chyba odstranéni chyby
Nabidka OFFLINE Kratce stisknéte— na Urovni parametrd umoznéte vybér
hodnot, zvolte jednu zvolenou hodnotu nebo spustéte funkci
Dlouhé stisknuti (> 2s) — OpusUte Uroven parametr(, aniz
byste zvolili nastaveni parametru
<4 Nabidka OFFLINE Zvolte si jednotlivé body menu na drovni menu nebo si
vyberte hodnoty na arovni parametr(.
Pfipadné nékolikrat stisknéte na nejvyssi Grovni menu,
abyste se dostali z menu offline do stavu Onl'ine
| 4 Nabidka OFFLINE Zvolte si jednotlivé body menu na Grovni menu nebo si
vyberte hodnoty na Grovni parametru.
A Nabidka OFFLINE Dosazeni vyssi nebo nizsi trovné menu nebo nastaveni
v hodnoty v Grovni parametrd
Tab. 2: Funkce tlagitek
8 Kratky navod k pouziti Vydani 7/06



Série BP-PR PLUS
Typy pfistroji

5.2

Typy pFistroju

Zakladni pFistroj

Z&kladni pfistroj slouZi pro potisk etiket nebo nekone¢ného materialu z roli nebo s leporelovymi zahyby.
V rezimu odtrhavani se provadi odbér etiket ru¢né.

Pomoci pfisluSenstvi 'ndz’ mohou byt etikety automaticky odfezavany. Podrobnosti naleznete v Navodu
k pFisluSenstvi.

Pomoci pfislusenstvi 'vnéjSi navijecka’ mohou byt etikety navijeny. Podrobnosti naleznete v Navodu k
prislusenstvi.

Kvli chybéjici vnitfni navije€ce neni mozné automatické uvolfiovani etiket z nosného materialu (reZzim
davkovani) a vnitfni navijeni.

Davkovaci pfistroj

Davkovaci pfistroj je pfipraven pro davkovaci rezim a proto je vybaven vnitini navije¢kou a taznym sys-
témem skladajicim se z vodiciho valce. Potisk je mozny na etikety nebo nekoneény material v rolich
nebo s leporelovymi zahyby.

Provoz v odtrhavacim rezimu a s ,noZzem* v pfislusenstvi nebo s ,vnéjSi navije¢kou" je mozné stejné
jako u zékladniho pfistroje pomoci montaze odtrhavaci hrany (viz “6.4” na strané 17).

V rezimu davkovani se etiketa po potisku uvolni z nosného pasu. Pfi pouzivani svételné clony
(pfisluSenstvi) muze byt etiketa odebirana ruéné. Pomoci aplikatoru (pfisluSenstvi) maze byt odbér
etiket rovnéz automatizovan. Nosny pas se naviji pomoci vnitfni navijecky.

Pro provoz v rezimu vnitfniho navijeni odmontujte pfitlaény systém (viz “6.5” na strané 18) a vymérite
davkovaci hranu za vodici plech (viz “6.4" na strané 17).

Vydani 7/06
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VloZte material

6 Vlozte material

e Pro nastaveni a jednoduché montaze pouzivejte dodany Sestihranny kli¢, ktery se nachazi ve spodni
Casti tiskové jednotky. Viz obr. 5, poloha 8. Jina naradi nejsou pro zde popsané prace vhodna.

6.1 Vlozte etiketoveé role

6.1.1 Odmontovani a namontovani adaptéru jadra

Pro etiketové role s prumérem jadra > 75 mm je pro lepSi vedeni etiketové role na drzak role namontovan
adaptér jadra. U mensSich etiketovych roli odmontujte adaptér jadra nasledujicim zptsobem.

Odmontujte adaptér jadra

1. Otevite kryt (1).

2. Uvolnéte pfidrZzné Srouby adaptéru jadra (2)
pomoci Sestihranného klice.

3. Vyjméte adaptér jadra z drzaku role (4).

Namontujte adaptér jadra

1. Otevite kryt (1).

2. Uvolnéte pfidrZzné Srouby adaptéru jadra (2)
pomoci Sestihranného klice.

3. Posunite prvni adaptér jadra az nadoraz k
pouzdru na drzaku role (4) a utahnéte
pridrzny Sroub.

4. Druhy adaptér jadra posunte podle Sifky role
na drzak role (4) a utahnéte pfidrzny Sroub.

Obr. 4: Namontujte adaptér jadra

10 Kratky navod k pouziti Vydani 7/06
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Vlozte material

6.1.2

6.1.3

Umistéte etiketovou roli na drzak role

10
9 3
— 4
8
7 6 5
Obr. 5: Vlozte etiketové role
1. Otevite kryt (10).
2. Uvolnéte Sroub s ryhovanou hlavou (1) a voditko (2) otoéte smérem doll vysurite ho Uplné ven.
3. U etiketovych rolich s primérem jadra < 75 mm odmontujte adaptér jadra (4)
(viz “6.1.1" na strané 10).
4. Ulozte etiketovou roli do drzaku role tak, aby etikety mohly byt polozeny ve spravné poloze do tiskové
hlavy. Potiskova strana etiket musi byt vidét seshora.
5. Odmotejte delSi etiketové prouzky:

Pro rezim davkovani nebo odvijeni: cca. 60 cm
U odtrhavaciho rezimu: cca. 40 cm

6. Posurnite etiketovou roli na doraz na sténu pouzdra.

7. Otocte voditko (2) na drzaku role (3) smérem doll a potom ho posunte proti etiketové roli tak, aby

8.

bylo pfi navijeni lehce brzdéno.
Utahnéte Sroub s ryhovanou hlavou (1).

VloZte etiketové pouzky do tiskové hlavy

A0 bd e

(621

Paku (9) otocte proti sméru hodinovych ruci¢ek, abyste zvedli tiskovou hlavu.
Posurite stavéci krouzek na ose (6) Uplné smérem ven.
Vedte etiketovou pasku nad vnitini navijeckou (5) k tiskové jednotce.

Etiketovou pasku vedte pod osou (6) a pres etiketovou svételnou clonu (7), aby opustéla tiskovou
jednotku mezi tiskovou hlavou a tiskovym valcem.

. Posunite stavéci krouZzek na ose (6) proti vnéjSi hrané etiketového pasku.

Vydani 7/06
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VloZte material

6.1.4

Nastaveni etiketové svételné clony

[

Obr. 6: Nastaveni etiketové svételné clony

Etiketova svételna clona (2) mze byt posunuta napfi¢ ke sméru béhu papiru tak, aby se pfizplsobila
na etiketovy material. Cidlo (1) etiketové svételné clony je pfi pohledu skrze tiskovou jednotku vidét ze
pfedu a je ozna¢eno v drzaku svételné clony pomoci zarezu.

= Etiketové svételné ¢idlo nastavte pomoci rukojeti (3) do takové polohy, aby mohlo toto ¢idlo (1) regis-
trovat mezeru mezi etiketami nebo reflexni ¢&i dirkovanou znacku.

- nebo, pokud se etikety odchyluji od pravouhlé formy, -

= Vyrovnejte etiketovou svételnou clonu pomoci rukojeti (3) na nejpfedné&jsi hranu ve sméru béhu
papiru.

Pouze pro provoz v odtrhavacim rezimu:

= Otocte paku (obr. 5, pol.9) ve sméru hodinovych ruci¢ek, abyste zajistili tiskovou hlavu.
Etiketova role je zaloZzena pro provoz v odtrahavacim rezimu.

12
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Vlozte material

6.1.5

Navijeni etiketoveé pasky v rezimu navijeni

Lﬂ a |
(5
X \&=

321
Obr. 7: Vedeni etiketové pasky v rezimu navijeni
Pfi navijecim rezimu jsou etikety po provedni potisku znovu navijeny na vnitfni navijecku pro pozdéjsi
pouZiti.
1. Pro rezim navijeni eventualné odmontujte pfitiskovy systém (viz “6.5” na strané 18) a namontujte
vodici plech (viz “6.4” na strané 17).
2. Vedte etiketovou pasku kolem vodiciho plechu (4) na vnitfni navijec¢ku (2).
3. Uchyute pevné navijecku (2) a otoénym knoflikem (3) otacejte ve sméru hodinovych rucicek.

4. Posunte etiketovy pasek pod svorku (1) navijecky a knoflikem (3) otocte proti sméru hodinovych
rucicek aZ nadoraz.

NavijeCka se roztdhne a etiketovy pas se tim pevné uchyti.
5. Otacejte navijecku (2) proti sméru hodinovych rucicek, aby se napnul etiketovy pasek.
6. Otacejte paku (5) ve sméru hodinovych ruciCek, aby se zajistila tiskova hlava.
Etiketova role je nasazena pro provoz v navijecim rezimu.

Vydani 7/06
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VloZte material

6.1.6 Navijeni etiketové pasky v davkovacim rezimu

4 321
Obr. 8: Vedeni etiketové pasky v davkovacim rezimu

V davkovacim rezimu se etikety po provedeni potisku odeberou a navinut na vnitfni navije¢ku bude
jenom nosny material.

1. Zvednéte pfitiskovy systém (4) z vodiciho valce (5).

Odstrarite etikety na prvnich 100 mm etiketové pasky nosného materialu.

Vedte etiketovou pasku kolem davkovaci hrany (6) a vodici valec (5) na navije¢ku (2).
Uchyute pevné navijecku (2) a oto¢nym knoflikem (3) otacejte ve sméru hodinovych rucicek.

Posurite etiketovou pasku pod svorku (1) navijecky (2) a knoflikem (3) otocte proti sméru hodinovych
ruci¢ek az nadoraz.

a DN

NavijeCka se roztadhne a etiketovy pas se tim pevné uchyti.
6. Otacejte navijecku (2) proti sméru hodinovych ruci¢ek, aby se napnul etiketovy pasek.

7. Uvolnéte lehce horni upeviovaci Sroub na pfitiskovém systému (4) pomoci Sestihranného klice a
umistéte pritiskovy systém (4) do stfedové polohy k etiketové pasce (viz “6.5” na strané 18).

8. Uzavrete pritlacny systém (4) a utadhnéte horni upeviiovaci Sroub na pfitlaném systému (4).
9. Otéacejte paku (7) ve sméru hodinovych rucicek, aby se zajistila tiskova hlava.
Etiketové role je nasazena pro provoz v reZzimu davkovani.

14 Kratky navod k pouziti Vydani 7/06
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6.1.7

Nastavte pritiskovy systém hlavy

Tiskova hlava je pfitlaena pomoci dvou smykadel. Poloha vnéjsiho smykadla musi byt nastavena na
Sifku pouZitého etiketového materialu,

e aby se dosahlo rovnomérné kvality potisku po celé Sifce etiket,
e aby se zabranilo vytvafeni zahybu pfi béhu pfenosové félie,
e aby se zabréanilo pfed€asnému opotfebovani tiskového vélce a tiskové hlavy.

Obr. 9: Nastavte pfitiskovy systém hlavy

1. Otacejte paku (3) ve smeéru hodinovych rugicek, aby se zajistila tiskova hlava.
2. Uvolnéte zavitovy kolik (1) na vnéjSim smykadle (2) pomoci Sestihranného klice.
3. Umistéte vnéjSi smykadlo (2) nad vnéjSim okrajem etiket a utahnéte zavitovy kolik (1).

Vydani 7/06
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VloZte material

6.2

Vkladani prenosove folie

Pfi pfimém tepelném tisku nevkladejte pfenosnou fdlii a pfipadné ostrante jiZ nasazenou pfenosnou
folii.

Obr. 10: Béh prenosové folie

. Pred instalaci pfenosové fdlie ocistéte

tiskovou hlavu (viz “8.3" na strané 20).

. Paku (4) otocte proti sméru hodinovych

rucicek, abyste zvedli tiskovou hlavu.

. Posurite roli pfenosoveé félie (2) na navijecku

(3) az nadoraz tak, aby barevné potazeni
folie sméfovalo smérem doll. U navijecky
(3) neni stanoven smér rotace.

Upevnéte pfenosovou folii (2) a otacejte
tiskovou hlavu na navije¢ce (3) proti sméru
hodinovych rugi¢ek, dokud nebude role pre-
nosoveé félie upevnéna.

. Posurite pfislusné jadro prenosové foli na

navije¢ku prenosové félie (1) a stejnym zpu-
sobem ho upevnéte.

Protdhnéte prenosovou félii pfes tiskovou
jednotku podle obr. 10

. Zacatek pfenosové folie upevnéte na jadro

prenosové folie (1) pomoci lepici pasky. Pfi-
tom dodrzujte smér rotace navijecky preno-
sové félie proti sméru hodinovych rugicek.

. Otacejte navije¢kou prenosové félie (1) proti

sméru hodinovych rucic¢ek, aby se vyhladil
béh pfenosové fdlie.

. Otacejte paku (4) ve sméru hodinovych

rucicek, aby se zajistila tiskova hlava.

16
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6.3 Nastavte prabéh prenosové folie
Vytvareni zahyb pfi béhu pfenosové félie mlaze vést k chybam tiskovych obrazl. Aby se zabranilo

vytvareni zahyb(, maze byt sefizen ohyb pfenosové félie. Viz také “Nastavte pfitiskovy systém hlavy”
na strané 15.

Sefizovani se provadi nejlépe v pribéhu provozu tiskarny.

i @

1. Sledujte stavajici nastaveni na stupnici (1) a
pfip. je zaznamenejte.

2. Otacejte Sroub (2) pomoci Sestihranného
klice a sledujte chovéni félie.
Ve sméru + se napina vnitini hrana
prenosové félie, ve sméru — vnéjsi hrana.

6.4 Odmontovani a namontovani vodiciho plechu, davkovaci a
odtrahavaci hrany

Aby se tiskarna prestavéla na jiny provozni rezim, musi se pfipadné namontovat vodici plech popf. dav-
kovaci nebo odfezévaci hrana.

I U verze tiskarny s pfistiskovym systémem na vodicim valci musi byt pro provoz v navijecim rezimu pfed
montazi vodiciho plechu na tomto vodicim vélci namontovén pfitiskovy systém (viz “6.5” na strané 18).

Odmontovani plechu
1. Uvolnéte Srouby (2) o vicero otacek.
2. Plech (1) posurite doprava a odeberte.

Namontovani plechu

1. Nasadte plech (1) na Srouby (2) a posurnite
UplIné doleva.

2. Pritahnéte Srouby (2).

Obr. 12: Odmontovani a namontovani vodiciho
plechu, davkovaci a odtrahavaci hrany

Vydani 7/06 Kratky navod k pouziti 17
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6.5 Odmontovani a namontovani pfitiskoveho systému
vK Odmontovani pfitiskového systému
1. Umistéte tiskarnu na hrané stolu tak, aby byl
podélny otvor pfistupny zespodu.
2. Vysroubujte Srouby (1) (2) a vyjméte je.
K\ 3. Sejméte pritiskovy systém (4) a spodni
%) desku(3).
1 Namontovani pfitiskového systému
1. Umistéte tiskarnu na hrané stolu tak, aby byl
podélny otvor pFistupny zespodu.
2. Pritiskovy systém (4) usadte do podélného
otvoru a lehce zezhora utihnéte dolni desku
3 (3) pomoci Sroubu (1).
D)
i 3. Spodni desku (3) ze spodu lehce pfisSrou-
i 9/ bujte pomoci Sroubu (2).
2 é 4. Pritiskovy systém (4) vyrovnejte na stred eti-
ket a pfitahnéte Srouby.
Obr. 13: Odmontovani pfitiskového systému
18 Kratky navod k pouziti Vydani 7/06
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v

7.1

7.2

7.3

7.4

i @

Tiskovy provoz

POZOR!

PoSkozeni tiskové hlavy nespravnym zachazenim!

= Nedotykejte se spodni strany tiskové hlavy prsty nebo ostrymi predmeéty.
= Davejte pozor, aby na etiketach nebyly zadné necistoty.

= Davejte pozor na hladké povrchy etiket. Drsné etikety pasobi jako smirkovy papir a snizuji
Zivotnost tiskové hlavy.

= Tisknéte pokud mozno pfi nizké teploté tisknuti.

Synchronizaéni béh

Tiskarna je pfipravena k provozu, jakmile jsou provedena vSechna zapojeni, vlioZzeny etikety popf.
prenosova félie a zajisténa tiskova hlava. Podrobnosti ke konfiguraci tiskarny naleznete v “navodu pro
konfiguraci BP-PR PLUS".

Po uloZeni etiketového materialu je nutny synchronizacni béh, pfi kterém tiskarna automaticky urci délku
vloZenych etiket a odpovidajicim zptisobem nastavi posuv etiket.
1. Stisknéte tlacitko feed, abyste spustili synchriniza¢ni béh.
2. Po ukongeni synchroniza¢niho béhu odstrarite prazdné etikety.
Tiskarna je synchronizovana na vliozeny etiketovy material.

Synchronizaéni béh neni nutny, pokud nebude tiskova hlava mezi riznymi pfikazy k tisku oteviena, i
kdyz byla tiskarna vypnuta.

Odtrhavaci rezim

V odtrhavacim rezimu jsou etikety nebo nekoneény material potiStény. Po vytiSténi se oddéluji etiketové
pasky od sebe ru¢né. Tiskarna etiket je proto vybavena odtrhavaci hranou.

Volitelné maze byt etiketa automaticky odstfihavana nebo muaze byt etiketova paska navijena na vnéjsi
navijecku.

Davkovaci rezim
V davkovacim rezimu se etikety po provedeni tisku automaticky oddéluji od nosného materiélu a jsou
pfipraveny k odbéru. Tiskarna etiket je proto vybavena davkovaci hranou a jednim z nasleduijicich

pfistrojl pfisluSenstvi: Davkovaci svételna clona (PS6 nebo PS8), davkovaci adaptér (PS5) nebo apli-
kator (A1000). Nosny material se naviji vnitfni navije¢kou v tiskarné.

Vnitini navijeni

Etikety jsou pro pozdéjsi pouziti po potisku opét navinuty vnitini navijeCkou s nosnym materialem.
Tiskarna etiket je pro to vybavena vodicim plechem.

Vydani 7/06
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Cisténi a jednoducha tdrzba

8 Cisténi a jednoducha udrzba
NEBEZPECI!
Nebezpeci zivota z diivoda Urazu proudem!
= Pred veSkerymi adrzbarskymi pracemi odpojte tiskarnu ze sité.
8.1 VSeobecna oéista

Interval: V pripadé potfeby

POZOR!
PoSkozeni tiskarny silnym ¢&isticim prostredkem!
= Pro cisténi vnéjSich povrcha nebo stavebnich dild nepouzivejte zadné prostredky na

drhnuti nebo rozpousStédla.

= Prach nebo kousky papiru v oblasti tisku odstrarite jemnym Stétcem nebo vysavacem.
= Vnéjsi povrch ocistéte pomoci univerzalniho istice.

8.2 Vyéistéte tiskove valce

Interval: PFi kazdé vyméné etiketové role nebo pfi zhorSeni vytisknutého obrazu a prenosu etiket
1. Pé&ku (4, obr. 10) otocte proti sméru hodinovych ruci¢ek, abyste zdvihli tiskovou hlavu.

n

Vyjméte etikety a pfenosovou folii z tiskarny.
3. Usazeniny odstranujte pomaoci Cisti¢e valcu a ¢istym hadfikem.
4. Pokud vélec vykazuje poSkozeni, vymérite ho.

8.3 Vy¢istéte tiskovou hlavu

Interval:
e PFimy termotisk: PFi kazdé vyméné etiketoveé role
e Transferovy termotisk: Pfi kazdé vyméné pfenosové félie a pfi vadnych tiskovych obrazech

V prubéhu tisku se mohou na tiskové hlavé hromadit necistoty, které naruSuji tisknuty obraz, nap¥. roz-
dily vtkontrastu nebo kolmymi pasy.

POZOR!
PosSkozeni tiskové hlavy!
= Nepouzivejte ostré nebo tvrdé predméty k ¢isténi tiskové hlavy.

= Nedotykejte se sklenéné ochranné vrstvy tiskoveé hlavy.

1. Paku (4, obr. 10) otocte proti sméru hodinovych rugicek, abyste zdvihli tiskovou hlavu.
2. Vyjméte etikety a pfenosovou fdlii z tiskarny.

3. Horni povrch tiskové hlavy ocistéte specialnim ¢isticim kolikem nebo vatovymi kolicky namocenymi
do lihu.

4. Pred uvedenim tiskarny do provozu nechte tiskovou hlavu vysusit po dobu 2—3 minut.

20 Kratky navod k pouziti Vydani 7/06
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8.4

Cisténi etiketové svételné clony

Interval: Pfi obnoveni etiketové role

POZOR!
PoSkozeni svételné clony!

= NepouZivejte pro €isténi svételné clony ostré nebo tvrdé predméty nebo rozpoustédla.

Etiketova svételna clona mlze byt znecisténa pfi zacpé po nahromadéni papiru. Timto mdze byt ome-

zeno rozpoznani zacatku etiket.

Obr. 14: Cisténi svételné clony

Paku (1) otocte proti sméru hodinovych
rucicek, abyste zvedli tiskovou hlavu.

Vyjméte etikety a pfenosovou fdlii z tiskarny.

. Vyjméte Sestihranny kli¢ (5) ze svého

ulozeni.

Stisknéte pfiloZnou pruZinu (3) a pomalu
vytahnéte etiketovou svételnou clonu
pomoci rukojeti (4) smérem ven. Davejte
pozor, aby se nenapinal kabel ke svételné
cloné.

Etiketovou svételnou clonu a €idla (2) Cistéte
Stétcem nebo vatovymi ty€inkami
namocéenymi v gistém lihu.

Zasunte etiketovou svételnou clonu zpét
pomoci rukojeti (3) a nastavte ji (viz “6.1.4”
na strané 12).

Zasunite Sestihranny kli¢ (5) na své uloZeni.

8. Opét nasadte etikety a prenosovou folii (viz

“6.1” na strané 10).

Vydani 7/06
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ProhlaSeni o shodé

9

ProhlaSeni o shodé

CCl

Gesellschaft fir
Computer- und

Automations-Bausteine

mbH & Co KG

Wilhelm-Schickard-Str. 14

D-76131 Karlsruhe

Prohlaseni o shodé

Timto prohlaSujeme, Ze nize uvedené zafizeni odpovida svou koncepci a konstrukci jakoz i provedenim,

které jsme uvedli do obéhu, odpovidajicim zakladnim bezpecnostnim a zdravotnim pozadavkim prislusnych
smérnic Evropskych spole¢enstvi. Pfi zméné zafizeni nebo Gcelu pouZiti, které s nami nebylo dohodnuto,

pozbyva toto prohlaSeni platnosti.
Pristroj
Transferova tiskarna/ Pfenosova tepelna tiskarna

Pouzité smérnice a normy Evropskych
spolecenstvi:

- Smérnice Evropskych spolecenstvi pro stroje
- Bezpecnost strojl

- Nizkonapét'ova smérnice Evropskych

spolecenstvi

- Bezpecnost informacnich pfistroji a kancelarskych
stroju

- Smernice Evropskych spolecenstvi
elektromagneticka kompatibilita

- Mezni hodnoty pro radiové ruSeni zafizeni
informacni techniky

- Emise harmonického kmitani proudu

- Kolisani napéti / flicker

Zafizeni odolnosti proti ruseni

Mezni hodnoty a zkuSebni metoda

Za vyrobce podepisuje:

cab Produkttechnik Sommerda
Gesellschaft fiir Computer-

und Automationsbausteine mbH
99610 S6mmerda

Sémmerda, 10.04.06

Erwin Fascher
Jednatel

Typ:

Série BP-PR PLUS

98/37/Evr. spol.

EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003
73/23/EHS

EN 60950-1:2001

89/336/EHS
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 - klasa A
EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
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