
CREEZ ET AFFICHEZ
VOS NORMES



AFFICHEZ VOS COULEURS !
Pour optimiser votre impact visuel, une impression 
en 4 couleurs est désormais réalisable en une seule fois.
Ainsi, vos panneaux vont avoir un impact visuel 
nettement plus percutant.
De plus, la Powermark permet de s’adapter aux normes de
sécurité avec des pictogrammes et des couleurs conformes aux
codes de la signalétique.
Ca change tout d’être bien vu et bien compris ! 

4 COULEURS 
ÇA CHANGE TOUTAvec 250 mm de hauteur, donnez 

une toute autre dimension à votre 
signalétique. 
En effet, grâce à la Powermark, 
nouveau système de création et 
d’impression multi-couleurs personnalisé,
réalisez facilement vos panneaux 
de signalisation sécuritaire, informative 
et directionnelle sur supports adhésifs.



Avec l’écran WYSIWYG, créez et 
visualisez immédiatement tous vos 

panneaux de signalisation, d’information et 
de sécurité sur site, comme obligation de port,

interdiction, danger, information, repérage d’allées, 
marquage de tuyauterie, étiquettage de 

substances dangereuses...
Avec une largeur pouvant aller

jusqu’ à 250 mm et une longueur 
d’impression jusqu’à 5 m en monochrome, 

donnez à vos réalisations une finition parfaite, 
visible et résistante.

Enfin des panneaux pensés et conçus par 
des professionnels pour une utilisation professionnelle.

DES PANNEAUX 
SUR MESURE 

UNE FINITION
DE PRO



UNE COMBINAISON DE
COULEURS ET DE SIMPLICITÉ

Afin de composer vos panneaux, la Powermark joue la carte de la simplicité
et du choix. Des supports adhésif spécifiques, un grand nombre de symboles,

une palette de couleurs variée, vous avez tous les atouts pour 
une parfaite reconnaissance visuelle.

Un vaste choix de couleurs d’impression
dans 2 largeurs 156 et 220 mm sur 
60 m de long. 

Avec une large gamme 
de couleurs, les supports
adhésifs sont disponibles
dans des largeurs de
100, 150, 175, 200,
250 mm pour coller à
toutes vos attentes.

Plus de 1000 symboles et formats pré-déterminés : obligation, danger,
interdiction, incendie, substances dangereuses, transport, information...
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SUPPORTS ADHÉSIFS

SYMBOLES
DISPONIBLES

TRANSFERTS 
THERMIQUES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Impression en 
• Caractère NORMAL
• Caractère ÉTIRÉ
• Caractère CONDENSÉ
• Caractère ITALIQUE
• Caractère SOULIGNÉ
• Caractère GRAS
• Indice
• Exposant
• Séquence, répétition
• Justification droite,

centré, gauche
• Rotation du texte
• Longueur d’impression en 

monochrome jusqu’à 5 m.

NÉGATIF

• 11 langues : Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Espagnol,
Portugais, Italien, Danois, Suédois, Norvégien, Finnois.

• Résolution : 300 DPI
• Coupe : automatique intégrée
• Connectable PC
• Port : parallèle
• Largeur maximale d’impression :

25 cm (10”)
• Dimensions : H32 x P50 x L49 cm
• Poids : 20 kg.

Cadres
MIROIR

MIROIR

Choix de la
mise en couleur

rotation
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Code à barres

Plusieurs
FORMATS

de textes sur un panneau

Noir Blanc Rouge Bleu Vert Magenta Jaune Orange

Blanc Jaune Rouge Bleu Vert Orange Transparent Blanc Jaune Orange

Noir Or Gris Brun Violet

• Multi-Couleurs - Panneaux : 200 et 375 mm de long.

Rétroréfléchissant Photoluminescent Non-adhésif Or brossé

SPÉCIAUX : longueur 9 m

INDUSTRIELS : longueur 15 m POLYESTER : longueur 15 m

• Monochrome

Noir/Rouge Noir/Bleu Noir/Jaune Noir/Orange

Noir/Rouge/Bleu/Jaune Noir/Rouge/Bleu/Vert
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PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES


