
Guía de etiquetas y 
cintas de impresión

Acceso rápido a todos los 
materiales que necesita para  

las impresoras BradyPrinter S3100,  
BBP®30, BBP®31, BBP®33,  

BBP®35 y BBP®37



Los innovadores materiales B30/B33  
son líderes brindando:

Facilidad de uso
•	Elimine las conjeturas y evute una instalación incorrectan

•	Cambios men menos de 20 segundos...¡Ahorre tiempo!

•	Sin tener que enredar o envolver alrededor del cabezal de impresión.

Tecnología de chip inteligente
•	La impresora lee el chip inteligente en los rollos de etiqueta y contas 

de impresión instalados.

•	Llena automáticamente el tamaño y color de la etiqueta y los 
encabezados preimpresos.

•	No es necesario ingresar manualmente las medidas o navagar por 
interminables pantallas para encontrar el tamaño que necesita. 

•	El chip inteligente ajusta la configuración de impresión correcta para 
obtener una calidad de impresión óptima.
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Etiquetas duraderas 
•	Por ser de diseño propio y someterse a rigurosas pruebas, 

garantizamos etiquetas confiables y duraderas.

•	Nada sale de nuestras instalaciones sin cumplir con nuestros altos 
estándares.

•	Diseñadas para condiciones agresivas y para una variedad de 
superficies, algunas etiquetas duran hasta 10 años en exteriores. 

Versatilidad de aplicación 
•	Cientos de partes y docenas de materiales de etiqueta ofrecen una 

amplia variedad de opciones.

•	Cada etiqueta está diseñada teniendo en mente la aplicación y 
ambiente de nuestros usuarios para brindar un desempeño óptimo. 
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Confiables impresoras para todos los usos
Los materiales de las etiquetas y las cintas de impresión B30 y B33 e Brady están hechos para usarse en muchas 
impresoras. A continuación podrá conocer un poco de cada una de las impresoras, y puede visitar nuestro website si 
desea información adiciona.

Impresora de etiquetas BBP®30 Label Printer
Impresora básica y confiable

Si necesita simplicidad en el etiquetado en un espacio pequeño, la impresora de 
etiquetas BBP30 es su opción ideal. 

•	Impresora sencilla y etiquetado confiable. 

•	Ocupa un espacio muy pequeño. 

•	Funciona solamente mediante conexión a PC.

Impresoras de señalamientos y etiquetas 
BBP®35 y BBP®37 Multi-Color
Use colores para mejorar sus áreas de trabajo

Las impresoras de señelamientos y etiquetas BBP®35 y BBP®37 de Brady le dan 
el poder para hacer señalamientos y etiquetas en los colores y formas que usted 
necesita para hacer mensajes de impacto.

•	Impresión multicolor para brindar mayor versatilidad de etiquetas y hacer visuales 
de impacto.

•	Capacidad de recortar letras y formas (olo con el modelo BBP37).

•	La mayor velocidad de impresión, con 5 ulgadas por segundo.

Impresoras BradyPrinter S3100 y BBP®31 
Acérquese, cree e imprima

Si quiere la impresora de etiquetas y señalamientos más sencilla disponible, pruebe 
la impresora BradyPrinter S3100. Es ideal para áreas en su planta con múltiples 
usuarios, cualquiera puede acercarse, hacer etiquetas al momento e imprimirlas.

•	Impresora autónoma con gran fácilidad de uso.

•	Creación de etiquetas rápida e intuitiva.

•	Impresion monocromática básica (Imprime1 color en una etiqueta).

•	Cientos de opciones de usos.

Impresora de etiquetas BBP®33 
Identificación de todo en su planta

Sin importar si necesita cientos de marcadores de cables y alambres, etiquetas 
chicas pero duraderas para placas de circuitos, o una variedad de señalamientos y 
etiquetas para identificación de seguridad, esta impresora lo hace todo.

•	Versatilidad de uso para identificación de seguridad, instalaciones, de alambres y 
de productos.

•	Ofrece la más amplia variedad de etiquetas de alato desempeño.

•	Funciona solamente mediante conexión a PC.

BradyLatinAmerica.com/bbp30

BradyLatinAmerica.com/S3100

BradyLatinAmerica.com/bbp33

BradyLatinAmerica.com/bbp37

Encuentre fácilmente los manteriales que necesita.
Esta guía de materiales es muy fácil de usar; ha sido diseñada para ayudarle a encontrar los 
materiales para las impresoras de la serie B30 que se adapten mejor a las necesides de su planta. 
No importa si necesita tarjetas, etiquetas GHS o etiquetas resistentes a lavados, aquí encontrará un 
material que cubra sus necesidades.
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Diagrama Para el cortador 
XY de BBP37 No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A  

Pulg. (mm)
Longitud de rollo B 
Pies (m)

Etiquetas 
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Fig. 3 B30C-500-595-WT B-595 Blanco 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-595-WT B-595 Blanco 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-595-WT B-595 Blanco 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-3000-595-WT B-595 Blanco 3.000 (76.2) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-595-WT B-595 Blanco 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-595-YL B-595 Amarillo 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-595-YL B-595 Amarillo 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-595-YL B-595 Amarillo 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-3000-595-YL B-595 Amarillo 3.000 (76.2) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-595-YL B-595 Amarillo 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-595-RD B-595 Rojo 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-595-RD B-595 Rojo 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-595-RD B-595 Rojo 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-595-RD B-595 Rojo 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-595-BL B-595 Azul 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-595-BL B-595 Azul 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-595-BL B-595 Azul 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-595-BL B-595 Azul 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-595-GN B-595 Verde 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-595-GN B-595 Verde 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-595-GN B-595 Verde 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-595-GN B-595 Verde 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-595-OR B-595 Anaranjado 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-595-OR B-595 Anaranjado 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-595-OR B-595 Anaranjado 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-595-OR B-595 Anaranjado 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-595-BK B-595 Negro 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-595-BK B-595 Negro 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-595-BK B-595 Negro 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-595-BK B-595 Negro 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-595-BR B-595 Café 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT

Fig. 3 B30C-1125-595-BR B-595 Café 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT

Fig. 3 B30C-2250-595-BR B-595 Café 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-595-BR B-595 Café 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-595-GD B-595 Dorado 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-595-GD B-595 Dorado 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-595-GD B-595 Dorado 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-595-GD B-595 Dorado 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-595-GY B-595 Gris 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-595-GY B-595 Gris 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-595-GY B-595 Gris 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-595-GY B-595 Gris 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-595-PL B-595 Morado 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-595-PL B-595 Morado 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-595-PL B-595 Morado 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-595-PL B-595 Morado 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-595-CL B-595 Transparente 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-595-CL B-595 Transparente 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-595-CL B-595 Transparente 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-595-CL B-595 Transparente 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Número de patente EE.UU.: 5,823,689; 6,570,602. Patentes adicionales pendientes.

Vinilo para interiores/exteriores (B-595)
•	Para identificación general de seguridad e instalaciones... ¡Es nuestro mejor 

vinilo industrial!

•	Duradero vinilo de baja contracción con nuestro adhesivo más agresivo.

•	Se adapta a superficies irregulares, curvas, rugosas y altamente texturizadas  
(Bloques de cemento pintados, madera dispareja, plásticos texturizados, 
tubería aislada, superficies con recubrimiento de polvo)

•	Se adhiere a objetos “difíciles” de baja energía 
superficial (tubos de PVC, estuches moldeados por 
soplo, plásticos ABS, plásticos reciclados)

Temp. de servicio: -40ºF a 180ºF  
Temp. de uso: 0ºF a 180ºF  
Durabilidad promedio en exteriores: 8 a 10 años 
Organismos aprobadores:    

Figura 3
E
A

B
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Diagrama Para el cortador 
XY de BBP37 No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Longitud de rollo B 
Pies (m) Etiquetas por rollo Cinta de impresión 

recomendada
Fig. 3 B30C-500-569-WT B-569 Blanco 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-569-WT B-569 Blanco 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-569-WT B-569 Blanco 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-3000-569-WT B-569 Blanco 3.000 (76.2) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-569-WT B-569 Blanco 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-569-YL B-569 Amarillo 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-569-YL B-569 Amarillo 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-569-YL B-569 Amarillo 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-569-YL B-569 Amarillo 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-569-RD B-569 Rojo 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-569-RD B-569 Rojo 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-569-RD B-569 Rojo 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-569-RD B-569 Rojo 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-569-BL B-569 Azul 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-569-BL B-569 Azul 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-569-BL B-569 Azul 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-569-BL B-569 Azul 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-569-LB B-569 Azul claro 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-569-LB B-569 Azul claro 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-569-LB B-569 Azul claro 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-569-LB B-569 Azul claro 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-569-SB B-569 Azul cielo 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-569-SB B-569 Azul cielo 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-569-SB B-569 Azul cielo 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-569-SB B-569 Azul cielo 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-569-GN B-569 Verde 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-569-GN B-569 Verde 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-569-GN B-569 Verde 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-569-GN B-569 Verde 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-569-OR B-569 Anaranjado 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-569-OR B-569 Anaranjado 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-569-OR B-569 Anaranjado 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-569-OR B-569 Anaranjado 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-569-BK B-569 Negro 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-569-BK B-569 Negro 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-569-BK B-569 Negro 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-569-BK B-569 Negro 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-569-BR B-569 Café 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-569-BR B-569 Café 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-569-BR B-569 Café 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-569-BR B-569 Café 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-569-OC B-569 Ocre 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-569-OC B-569 Ocre 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-569-OC B-569 Ocre 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-569-OC B-569 Ocre 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-569-TN B-569 Canela 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-569-TN B-569 Canela 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-569-TN B-569 Canela 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-569-TN B-569 Canela 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-569-GY B-569 Gris 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-569-GY B-569 Gris 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-569-GY B-569 Gris 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-569-GY B-569 Gris 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-569-PL B-569 Morado 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-1125-569-PL B-569 Morado 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-2250-569-PL B-569 Morado 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-4000-569-PL B-569 Morado 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000-WT
Fig. 3 B30C-500-569-PK B-569 Rosa 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-569-PK B-569 Rosa 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-569-PK B-569 Rosa 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-569-PK B-569 Rosa 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-500-569-CL B-569 Transparente 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-1125-569-CL B-569 Transparente 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-2250-569-CL B-569 Transparente 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
Fig. 3 B30C-4000-569-CL B-569 Transparente 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Poliéster bajo en halógenos (B-569)
•	Bajo en halógenos para etiquetado de tubería y superficies 

de acero inoxidable.
•	Se aplica mejor en superficies muy lisas, y es ideal para 

colocarse en paneles rígidos.
Temperatura de servicio: -40ºF a 212ºF Tempertura de uso: 0ºF a 212ºF 
Durabilidad promedio en exteriores: 3 a 5 años 

Figura 3
E
A

B
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

•	Diseños de etiqueta preformateados y símbolos GHS aprobados.

•	 Indicaciones de peligro precargadas y símbolos GHS que  
se colocan en el diseño arrastrándolos con un clic (no es necesario escribir 
nada).

•	Ya que se creó la etiqueta, los datos se quedan ahí y puede imprimir.

•	 "Bloqueo" automático de los diamantes sin usar en los   
suministros preimpresos para que tenga menos material en inventario.

•	Base de datos de las sustancias químicas usadas más comúnente.

Aplicación Etiquetas GHS de Brady Workstation

Visite Workstation.BradyID.
com para obtener una versión de 

prueba gratuita por 30 días.

No. de catálogo No. B Material Leyenda Altura de la etiqueta 
Pulg. (mm)

Ancho de etiqueta 
Pulg. (mm)

Etiquetas 
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

B30-260-7569-CLP1 B-7569 Vinilo Diamante L1 + texto 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 340 B30-R10000

B30-261-7569-CLP1 B-7569 Vinilo Diamante L1 + texto 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 270 B30-R10000

B30-262-7569-CLP1 B-7569 Vinilo Diamante L1 + texto 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 200 B30-R10000

B30-260-7569-CLP2 B-7569 Vinilo Diamante L2 + texto 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 340 B30-R10000

B30-261-7569-CLP2 B-7569 Vinilo Diamante L2 + texto 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 270 B30-R10000

B30-262-7569-CLP2 B-7569 Vinilo Diamante L2 + texto 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 200 B30-R10000

B30-260-7569-CLP3A B-7569 Vinilo Diamante L3A + Texto 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 340 B30-R10000

B30-261-7569-CLP3A B-7569 Vinilo Diamante L3A + Texto 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 270 B30-R10000

B30-262-7569-CLP3A B-7569 Vinilo Diamante L3A + Texto 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 200 B30-R10000

B30-260-7569-CLP3B B-7569 Vinilo Diamante L3B + texto 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 340 B30-R10000

B30-261-7569-CLP3B B-7569 Vinilo Diamante L3B + texto 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 270 B30-R10000

B30-262-7569-CLP3B B-7569 Vinilo Diamante L3B + texto 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 200 B30-R10000

B30-260-7569-CLP4A B-7569 Vinilo Diamante L4A + Texto 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 340 B30-R10000

B30-261-7569-CLP4A B-7569 Vinilo Diamante L4A + Texto 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 270 B30-R10000

B30-262-7569-CLP4A B-7569 Vinilo Diamante L4A + Texto 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 200 B30-R10000

B30-260-7569-CLP4B B-7569 Vinilo Diamante L4B + Texto 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 340 B30-R10000

B30-262-569-CLP4B B-569 Poliéster Diamante L4B + Texto 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 340 B30-R10000

B30-261-7569-CLP4B B-7569 Vinilo Diamante L4B + Texto 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 270 B30-R10000

B30-262-569-CLP4B B-569 Poliéster Diamante L4B + Texto 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 270 B30-R10000

B30-262-7569-CLP4B B-7569 Vinilo Diamante L4B + Texto 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 200 B30-R10000

B30-262-569-CLP4B B-569 Poliéster Diamante L4B + Texto 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 200 B30-R10000

B30-18-7569-CLP4C B-7569 Vinilo Diamante LC4 + texto 1.000 (25.4) 3.000 (76.2) 1000 B30-R10000

Etiquetas preimpresas GHS/CLP para sustancias 
químicas (B-7569)
•	Las etiquetas en blanco con diamantes rojos preimpresos permiten a 

la impresora producir etiquetas GHS/CLP de dos colores con una sola 
pasada de impresión.

•	4 tamaños de etiquetas con 7 diseños de diamantes, compatibles con 
las plantillas de la aplicación GHS de Brady Workstation.

•	El material de vinilo y poliéster para interiores/exteriores resiste la 
exposición a la humedad, sustancias químicas y manipulaciones.

Temperatura de servicio: -4ºF a 180ºF 
Temperatura de uso: 50ºF a 180ºF 
Durabilidad promedio en exteriores: 3 a 5 años
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Figura 70B = Label HeightA = Label Width
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Diagrama No. de catálogo No. B Material Encabezado Altura de etiqueta A 
Pulg. (mm)

Ancho de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Fig. 70 B30-241-595-OSHADA B-595 Vinilo 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 300 B30-R10000

Fig. 70 B30-25-595-OSHADA B-595 Vinilo 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 175 B30-R10000

Fig. 70 B30-241-595-OSHACA B-595 Vinilo 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 300 B30-R10000

Fig. 70 B30-25-595-OSHACA B-595 Vinilo 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 175 B30-R10000
Fig. 70 B30-241-595-ANSICA B-595 Vinilo 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 300 B30-R10000

Fig. 70 B30-25-595-ANSICA B-595 Vinilo 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 175 B30-R10000

Fig. 70 B30-241-595-ANSIDA B-595 Vinilo 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 300 B30-R10000

Fig. 70 B30-25-595-ANSIDA B-595 Vinilo 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 175 B30-R10000

Fig. 70 B30-241-595-ANSIWA B-595 Vinilo 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 300 B30-R10000

Fig. 70 B30-25-595-ANSIWA B-595 Vinilo 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 175 B30-R10000

Fig. 70 B30-241-595-ANSINO B-595 Vinilo 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 300 B30-R10000

Fig. 70 B30-25-595-ANSINO B-595 Vinilo 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 175 B30-R10000

Fig. 70 B30-25-595-PREC B-595 Vinilo 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 175 B30-R10000

Fig. 70 B30-25-595-PEL B-595 Vinilo 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 175 B30-R10000

Fig. 70 B30-242-595-BLNKWT B-595 Vinilo 1.125 (28.6) * 2.750 (69.8) 300 B30-R10000

Fig. 70 B30-241-595-BLNKWT B-595 Vinilo 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 300 B30-R10000
Fig. 70 B30-219-595-BLNKWT B-595 Vinilo 2.250 (57.5) * 3.750 (95.3) 250 B30-R10000
Fig. 70 B30-25-595-BLNKWT B-595 Vinilo 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 175 B30-R10000
Fig. 70 B30-241-595-BLNKYL B-595 Vinilo 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 300 B30-R10000

Fig. 70 B30-25-595-BLNKYL B-595 Vinilo 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 175 B30-R10000

*Diseñada para ajustarse a tarjetas rígidas en blanco para válvulas, pero también se pueden usar solas como etiquetas de usos generales.

Diagrama No. de catálogo No. B Encabezado Ancho de tarjeta A 
Pulg. (mm)

Altura de tarjeta B 
Pulg. (mm)

Tarjetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Fig. 69 B30-255-551-ANSIDA B-551 3.250 (82.6) 5.750 (146.1) 100 B30-R10000

Fig. 69 B30-255-551-OSHADA B-551 3.250 (82.6) 5.750 (146.1) 100 B30-R10000

Fig. 69 B30-255-551-ANSICA B-551 3.250 (82.6) 5.750 (146.1) 100 B30-R10000

Fig. 69 B30-255-551-WHT B-551 3.250 (82.6) 5.750 (146.1) 100 B30-R10000

Fig. 33b B30C-2500-551-WT B-551 2.500 (63.5) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 33b B30C-3250-551-WT B-551 3.250 (82.6) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 33b B30C-4250-551-WT B-551 4.250 (107.9) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Preimpresos precortados 
Encabezados en blanco para señalamientos (B-595)
•	Permite a la impresora crear señalamientos multicolor de forma rápida - 

en una pasada de impresión.
•	6 encabezados y 2 opciones de etiquetas en blanco que 

cubren las normas NFPA 70E, OSHA 1910.145 y ASME/ANSI 
Z535.

•	Material para interiores/exteriores que para superficies 
rugosas, altamente texturizadas y de difícil adhesión.

Temperatura de servicio: -40ºF a 180ºF Tempertura de uso: 0ºF a 180ºF 
Durabilidad promedio en exteriores: 8 a 10 años  
Organismos aprobadores:    

Tarjetas no adhesivas (B-551)
•	Plástico semirígido no agresivo en estilos 

precortado y continuo.
•	Precortadas con un orificio y esquinas 

biseladas. 
•	Microperforadas entre las tarjetas para 

separar de forma limpia.
Temperatura de servicio: -40ºF a 193ºF  
Durabilidad promedio en exteriores: hasta 2 años Figura 33b

B = Label HeightA = Label Width
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Etiquetas de papel (B-424)
•	Etiquetas económicas mate para 

identificación general que no requiere 
alta resistencia

•	Excelente contraste y resistencia a las 
manchas para impresión de código de 
barras.

Temperatura de servicio: -40°F a 124°F 
Organismos aprobadores:  

Figura 2
E

A

D B

Impresoras 
compatibles

Para el cortador 
XY de BBP37 Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

BBP33 Fig. 2 B33-53-424 B-424 Blanco 2.000 (50.8) 0.500 (12.7) 2500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-17-424 B-424 Blanco 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-7-424 B-424 Blanco 2.750 (69.9) 1.250 (31.8) 1000 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-18-424 B-424 Blanco 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-19-424 B-424 Blanco 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-20-424 B-424 Blanco 3.000 (76.2) 5.000 (127) 250 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-55-424 B-424 Blanco 4.000 (101.6) 2.000 (50.8) 750 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-25-424 B-424 Blanco 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 350 B30-R4300
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-424 B-424 Blanco 4.000 (101.6) 150 pies (45.7m) 1 rollo (cont.) B30-R4300

No. de catálogo No. B Leyenda Altura de etiqueta 
Pulg. (mm)

Ancho de etiqueta 
Pulg. (mm)

Etiquetas 
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-244-595-NFPA B-595 Diamante + texto 2.250 (57.5) 2.250 (57.5) 365 B30-R10000

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-245-595-NFPA B-595 Diamante + texto 2.250 (57.5) 4.000 (101.6) 240 B30-R10000

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-263-595-NFPA B-595 Diamante + texto 4.000 (101.6) 6.250 (158.8) 170 B30-R10000

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-244-595-DIAM B-595 Solo diamante 2.250 (57.5) 2.250 (57.5) 365 B30-R10000

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-161-595-DIAM B-595 Solo diamante 4.000 (101.6) 4.000 (101.6) 240 B30-R10000

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-246-595-NFR B-595 Diamante NFR 1.125 (28.6) 3.000 (76.2) 300 B30-R10000

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-244-595-CB B-595 Barra de colores + Texto 2.250 (57.5) 2.250 (57.5) 365 B30-R10000

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-245-595-CB B-595 Barra de colores + Texto 2.250 (57.5) 4.000 (101.6) 240 B30-R10000

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-263-595-CB B-595 Barra de colores + Texto 4.000 (101.6) 6.250 (158.8) 170 B30-R10000

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-244-595-HMIG B-595 Solo barra de colores 2.250 (57.5) 2.250 (57.5) 365 B30-R10000

S3100, BBP31, 33, 35, 37 B30-246-595-HMIG B-595 Barra de colores HMIG 1.125 (28.6) 3.000 (76.2) 300 B30-R10000

Preimpresos Detecho a Saber  
Etiquetas para sustancias químicas (B-595)
•	Produce etiquetas de 5 colores para sustancias químicas con 

una sola pasada de impresión.
•	El material para interiores/exteriores resiste la exposición a la 

humedad, sustancias químicas y manipulaciones. 
Temperatura de servicio: -40ºF a 180ºF  
Temperatura de uso: 0ºF a 180ºF  
Durabilidad promedio en exteriores: 8 a 10 años 
Organismos aprobadores:   

Figura 3
E
A

B
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Etiquetas de polipropileno (B-425)
•	Material de etiquetado general para uso en 

interiores.
•	Resistencia excepcional a sustancias químicas 

y a solventes así como excelente rendimiento de 
impresión.

•	No se recomienda para uso prolongado en 
exteriores (use el material B-595 para duración en 
exteriores de 8 a 10 años).

Temperatura de servicio: -94°F a 212°F 
Organismos aprobadores:    ®c ®

Figura 1

A C

E

D
B

Figura 2
E

A

D B

Impresoras 
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas 
por fila

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

BBP33 Fig. 1 B33-5-425 B-425 Blanco 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-17-425 B-425 Blanco 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-18-425 B-425 Blanco 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-19-425 B-425 Blanco 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R4300

Diagrama Para el cortador 
XY de BBP37 No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Longitud de rollo B 
Pies (m)

Etiquetas 
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Fig. 3 B30C-1125-526 B-526 Verde luminoso 1.125 (28.6) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-2250-526 B-526 Verde luminoso 2.250 (57.5) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-4000-526 B-526 Verde luminoso 4.000 (101.6) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Diagrama Para el cortador 
XY de BBP37 No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A  

Pulg. (mm)
Longitud de rollo B 
Pies (m)

Etiquetas 
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Fig. 3 B30C-1125-584-SL B-584 Plateado 1.125 (28.6) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-2250-584-SL B-584 Plateado 2.250 (57.5) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-4000-584-SL B-584 Plateado 4.000 (101.6) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-1125-584-YL B-584 Amarillo 1.125 (28.6) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-2250-584-YL B-584 Amarillo 2.250 (57.5) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-4000-584-YL B-584 Amarillo 4.000 (101.6) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-1125-584-OR B-584 Anaranjado 1.125 (28.6) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-2250-584-OR B-584 Anaranjado 2.250 (57.5) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-4000-584-OR B-584 Anaranjado 4.000 (101.6) 50 pies (15.2m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Cinta retroreflectante (B-584)
•	Para identificación altamente reflectante que refleja la luz con intensidad.
•	Ideal para etiquetado en exteriores de pedestales de 

servicios públicos, cascos, equipo de obra y equipo de 
techo

•	Recomendado para condiciones de poca luz o   
bajo las inclemencias del tiempo.

Temperatura de servicio: -40ºF a 158ºF  
Temperatura de uso: 0ºF a 158ºF (amarillo y anaranjado), 50ºF a 158ºF 
(plateado) 
Durabilidad promedio en exteriores: 4 a 6 años

Cinta fotoluminiscente de alta intensidad 
BradyGlo™ (B-526)
•	Identificación que brilla en la oscuridad por hasta 10 

horas.
•	Diseñada para marcaje de dirección, de evacuación, 

apagados de emergencia, extintores de incendios, 
alarmas y equipo vital.

•	Cumple con los requerimientos para uso en exteriores 
especificados en la norma RS 6-1 y 6-1A de la Ley 
Local 26 de Nueva York.

Temperatura de servicio: -40ºF a 140ºF 
Temperatura de uso: 40ºF a 140ºF 

Figura 3
E
A

B

Figura 3
E
A

B
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Impresoras 
compatibles Diagrama Para el cortador 

XY de BBP37 No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A  
Pulg. (mm)

Longitud de rollo B  
Pies (m)

Etiquetas por 
rollo

Cinta de impresión 
recomendada

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-1125-483WT-KT B-483 Blanco 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-2250-483WT-KT B-483 Blanco 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-3000-483WT-KT B-483 Blanco 3.000 (76.2) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-483WT-KT B-483 Blanco 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-1125-483YL-KT B-483 Amarillo 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-2250-483YL-KT B-483 Amarillo 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-3000-483YL-KT B-483 Amarillo 3.000 (76.2) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-483YL-KT B-483 Amarillo 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-1125-483RD-KT B-483 Rojo 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-2250-483RD-KT B-483 Rojo 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-483RD-KT B-483 Rojo 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-1125-483BL-KT B-483 Azul 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-2250-483BL-KT B-483 Azul 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-483BL-KT B-483 Azul 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-1125-483GN-KT B-483 Verde 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-2250-483GN-KT B-483 Verde 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-483GN-KT B-483 Verde 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-1125-483BK-KT B-483 Negro 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-2250-483BK-KT B-483 Negro 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-483BK-KT B-483 Negro 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4400-WT

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-1125-483OR-KT B-483 Anaranjado 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-2250-483OR-KT B-483 Anaranjado 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-483OR-KT B-483 Anaranjado 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

Cinta ToughStripe® de impresión para marcaje 
de piso (B-483 con sobrelaminado)
•	El revolucionario material B-483 tiene un adhesivo ultra agresivo.
•	Resiste tráfico de montacargas y transpaletas sin rasgarse ni 

levantarse.
•	Cada rollo incluye un rollo de sobrelaminado 

transparente que debe ser aplicado encima 
de la etiqueta impresa y en una superficie 
adecuada para obtener un desempeño óptimo.

Temperatura de servicio: -40ºF a 248ºF  
Organismos aprobadores: ®

Figura 3
E
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Figura 33b

A

B

Diagrama Para el cortador 
XY de BBP37 No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Longitud de rollo B 
Pies (m)

Etiquetas 
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Fig. 3 B30C-500-581-WT B-581 Blanco 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-1125-581-WT B-581 Blanco 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-2250-581-WT B-581 Blanco 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-4000-581-WT B-581 Blanco 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-500-581-YL B-581 Amarillo 0.500 (12.7) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-1125-581-YL B-581 Amarillo 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-2250-581-YL B-581 Amarillo 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-4000-581-YL B-581 Amarillo 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Diagrama Para el cortador 
XY de BBP37 No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Longitud de rollo B 
Pies (m)

Etiquetas 
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Fig. 3 B30C-1125-549-WT B-549 Blanco 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-2250-549-WT B-549 Blanco 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-4000-549-WT B-549 Blanco 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-1125-549-YL B-549 Amarillo 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-2250-549-YL B-549 Amarillo 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 3 B30C-4000-549-YL B-549 Amarillo 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Diagrama Para el cortador 
XY de BBP37 No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Longitud de rollo B 
Pies (m) Etiquetas por rollo Cinta de impresión 

recomendada
Fig. 33b B30C-2500-509-WT B-509 Blanco 2.500 (63.5) 25 pies (7.62m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 33b B30C-4250-509-WT B-509 Blanco 4.250 (107.8) 25 pies (7.62m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 33b B30C-2500-509-YL B-509 Amarillo 2.500 (63.5) 25 pies (7.62m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Fig. 33b B30C-4250-509-YL B-509 Amarillo 4.250 (107.8) 25 pies (7.62m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Material para aplicación en temperaturas frías 
(B-549)
•	El adhesivo especial se adhiere de forma permanente a superficies 

extremadamente frías.
•	Ideal para almacenes de almacenamiento frío, 

refrigeradores, congeladores y uso a corto plazo 
en invierno en exteriores.

Temperatura de servicio: -40ºF a 212ºF 
Temperatura de uso: -10ºF a 212ºF  
Durabilidad promedio en exteriores: hasta 1 año

Suministro magnético para 
impresión (B-509)
•	El material más fácil y rápido para  

retirar y volver a colocar.
•	Material magnético no adhesivo en el  

que se puede imprimir directamente.
Temperatura de servicio: 0ºF a 158ºF  
Durabilidad promedio en exteriores: 3 a 5 años

Vinilo reposicionable (B-581)
•	El adhesivo agresivo se queda adherido, pero también se 

puede retirar de manera limpia sin dejar residuos.
•	Ideal para etiquetas temporales, removibles y 

reposicionables, como etiquetas de inventario 
para 5S y Manufactura Esbelta.

Temperatura de servicio: -40ºF a 180ºF  
Temperatura de uso: 50ºF a 180ºF  
Durabilidad promedio en exteriores: 5 años

Figura 3
E
A

B

Figura 3
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B
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Figura 73

A
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Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 
Pulg. (mm)

Longitud B 
Pulg. (mm) Etiquetas por rollo Cinta de impresión 

recomendada
B-854 Material ToughWash™ sensible a detectores de metal

Fig. 3 B30C-4000-854-YL B-854 4.000 (101.06) 50 pies (15.2 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

Fig. 3 B30C-4000-854-WT B-854 4.000 (101.06) 50 pies (15.2 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

Fig. 73 B30-25-854-OSHADA B-854 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Fig. 73 B30-25-854-ANSIWA B-854 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Fig. 73 B30-25-854-ANSIDA B-854 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Fig. 73 B30-25-854-ANSICA B-854 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Fig. 73 B30-25-854-PEL B-854 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Fig. 73 B30-25-854-PREC B-854 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

B-855 Material ToughWash™ 
Fig. 3 B30C-1125-855-YL B-855 1.125 (28.6) 50 pies (15.2 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
Fig. 3 B30C-2250-855-YL B-855 2.250 (57.5) 50 pies (15.2 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
Fig. 3 B30C-4000-855-YL B-855 4.000 (101.06) 50 pies (15.2 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
Fig. 3 B30C-1125-855-WT B-855 1.125 (28.6) 50 pies (15.2 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
Fig. 3 B30C-2250-855-WT B-855 2.250 (57.5) 50 pies (15.2 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
Fig. 3 B30C-4000-855-WT B-855 4.000 (101.06) 50 pies (15.2 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

Fig. 73 B30-25-855-OSHADA B-855 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Fig. 73 B30-25-855-ANSIWA B-855 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Fig. 73 B30-25-855-ANSIDA B-855 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Fig. 73 B30-25-855-ANSICA B-855 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Fig. 73 B30-25-855-PEL B-855 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Fig. 73 B30-25-855-PREC B-855 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Etiquetas ToughWash® resistentes a 
lavados (B-854, B-855)
•	Resiste alta presión, calor, sustancias químicas agresivas y 

numerosos ciclos de lavado.
•	Ideales para uso en la industria de bebidas y alimentos.
•	El material B-854 cuenta con una capa que es sensible a 

detectores de metal para detectar  
residuos extraños en el 
procesamiento de alimentos. 

Temperatura de servicio: -40ºF a 230ºF  
Organismos aprobadores:    

Figura 3
E
A

B
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Etiquetas de identificación general para 5S y 
manufactura esbelta, recipientes y áreas de 
producción (B-483, B-484, B-498, B-499) 
•	Varias medidas en varios tipos de materiales duraderos. 
•	Ideales para marcaje de paneles de respaldo, carriles DIN, relés, 

PLCs, interruptores, solenoides y otros componentes internos de 
paneles.

•	Todos los materiales recomendados son flexibles y se adhieren con 
firmeza a una amplia variedad de superficies y componentes.

B-483: Temp. de servicio: -40°F a 248°F	   Organismos aprobadores:   
B-484: Temp. de servicio: -40°F a 240°F	  Organismos aprobadores:   
B-498: Temp. de servicio: -40°F a 175°F	  Organismos aprobadores:   
B-499: Temp. de servicio: -40°F a 193°F	  Organismos aprobadores:  

®

®

®

®

Figura 1
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Figura 2
E
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Impresora 
compatibles

Para el cortador 
XY de BBP37 Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas 
por fila

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Tela de vinilo - Adhesivo agresivo pero reposicionable (B-498):
BBP33 Fig. 1 B33-90-498 B-498 Blanco 0.250 (6.4) 1.437 (36.5) 6 2500 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-68-498 B-498 Blanco 0.500 (12.7) 0.750 (19.1) 4 5000 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-87-498 B-498 Blanco 0.500 (12.7) 1.437 (36.5) 6 2500 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-1-498 B-498 Blanco 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 4 5000 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-95-498 B-498 Blanco 0.800 (20.3) 1.437 (36.5) 3 2300 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-5-498 B-498 Blanco 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-88-498 B-498 Blanco 1.000 (25.4) 0.750 (19.1) 2 2500 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-89-498 B-498 Blanco 1.000 (25.4) 1.437 (36.5) 3 2300 B30-R6200
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-498 B-498 Blanco 4.000 (101.6) 80 pies (24.4) 1 rollo (cont.) B30-R6200

Tela de nylon - Adhesivo permanente (B-499):
BBP33 Fig. 1 B33-68-499 B-499 Blanco 0.500 (12.7) 0.750 (19.1) 4 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-165-499 B-499 Blanco 0.800 (20.3) 1.437 (36.5) 4 2500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-125-499 B-499 Blanco 0.900 (22.9) 0.500 (12.7) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-126-499 B-499 Blanco 0.900 (22.9) 0.500 (12.7) 2 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-163-499 B-499 Blanco 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-152-499 B-499 Blanco 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 2 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-136-499 B-499 Blanco 1.500 (38.1) 0.750 (19.1) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-137-499 B-499 Blanco 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1100 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-125-499 B-499 Blanco 2.000 (50.8) 0.250 (6.4) 1 1500 B30-R6000
Poliéster - Adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas y de baja energía superficial (B-483):
BBP33 Fig. 1 B33-149-483 B-483 Blanco 0.500 (12.7) 0.500 (12.7) 4 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-5-483 B-483 Blanco 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6000 
BBP33 Fig. 2 B33-17-483 B-483 Blanco 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000 
BBP33 Fig. 2 B33-7-483 B-483 Blanco 2.750 (69.9) 1.250 (31.8) 1 1000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-18-483 B-483 Blanco 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000 
BBP33 Fig. 2 B33-19-483 B-483 Blanco 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R6000 
BBP33 Fig. 2 B33-55-483 B-483 Blanco 4.000 (101.6) 2.000 (50.8) 1 750 B30-R6000
Poliéster - Adhesivo ultra agresivo y flexible para adaptarse a superficies angulares (B-484):
BBP33 Fig. 2 B33-125-484 B-484 Blanco 0.900 (22.9) 0.500 (12.7) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-5-484 B-484 Blanco 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-136-484 B-484 Blanco 1.500 (38.1) 0.750 (19.1) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-17-484 B-484 Blanco 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-18-484 B-484 Blanco 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-19-484 B-484 Blanco 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R6000
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-484 B-484 Blanco 4.000 (101.6) 150 pies (45.7m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

Figura 3
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Etiquetas autolaminables para cables y alambre (B-427)
•	Cuenta con un área blanca de impresión con una "cola" transparente  que se 

envuelve alrededor del marcador para proteger el texto. 
•	Resistencia superior a la abrasión, a manipulaciones, solventes, agua, aceite y 

suciedad.
•	Vinilo con adhesivo acrílico permanente diseñado especificamente para 

superficies muy curvadas.
Temperatura de servicio: -40°F a 158°F 
Organismos aprobadores:  ®

Figura 9a
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Figura 12
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Figura 14
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Tiras adhesivas para paneles de conexiones (B-422)
•	Suministro continuo en tres anchos disponibles para etiquetar paneles de 

conexiones y otros componentes de datacomm fácil y 
rápidamente.

•	Adhesivo agresivo adecuado para superficies 
rugosas, altamente texturizadas y con recubrimiento 
de polvo así como para superficie lisas.

Temperatura de servicio: -40°F a 212°F 
Organismos aprobadores: 

®

Impresoras 
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Longitud de rollo B 
Pies (m)

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

BBP33 Fig. 3 B33C-312-422 B-422 Blanco 0.312 (7.9) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
BBP33 Fig. 3 B33C-375-422 B-422 Blanco 0.375 (9.5) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R6000

Impresora 
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Área de impresión  
Altura F Pulg. (mm)

Etiquetas  
por fila

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

BBP33 Fig. 12 B33-80-427 B-427 Blanco 0.500 (12.7) 0.750 (19.1) 0.375 (9.5) 4 2500 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-113-427 B-427 Blanco 0.500 (12.7) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 4 2500 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-8-427 B-427 Blanco 0.500 (12.7) 1.437 (36.5) 0.500 (12.7) 5 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-56-427 B-427 Blanco 0.750 (19.1) 0.937 (23.8) 0.375 (9.5) 4 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-73-427 B-427 Blanco 0.750 (19.1) 1.750 (44.6) 0.500 (12.7) 4 3500 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-74-427 B-427 Blanco 0.800 (20.3) 1.437 (36.5) 0.500 (12.7) 4 4000 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-115-427 B-427 Blanco 1.000 (25.4) 0.750 (19.1) 0.375 (9.5) 2 2500 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-116-427 B-427 Blanco 1.000 (25.4) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 2 2500 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-9-427 B-427 Blanco 1.000 (25.4) 1.437 (36.5) 0.500 (12.7) 3 2500 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-75-427 B-427 Blanco 1.000 (25.4) 2.250 (57.2) 0.750 (19.1) 2 1400 B30-R4300
BBP33 Fig. 15 B33-131-427 B-427 Blanco 1.000 (25.4) 2.625 (66.7) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-10-427 B-427 Blanco 1.000 (25.4) 3.750 (95.3) 1.000 (25.4) 3 1200 B30-R4300
BBP33 Fig. 12 B33-81-427 B-427 Blanco 1.000 (25.4) 6.000 (152.4) 1.500 (38.1) 2 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 9a B33-135-427AW B-427 Blanco 1.500 (38.1) 0.750 (19.1) - 1 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 14 B33-118-427 B-427 Blanco 1.500 (38.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 1 1250 B30-R4300
BBP33 Fig. 14 B33-119-427 B-427 Blanco 1.500 (38.1) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) 1 1000 B30-R4300
BBP33 Fig. 14 B33-272-427 B-427 Blanco 1.500 (38.1) 2.250 (57.2) 0.750 (19.1) 1 700 B30-R4300
BBP33 Fig. 14 B33-120-427 B-427 Blanco 1.750 (44.5) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 1 1250 B30-R4300
BBP33 Fig. 14 B33-121-427 B-427 Blanco 1.750 (44.5) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) 1 1000 B30-R4300
BBP33 Fig. 14 B33-273-427 B-427 Blanco 1.750 (44.5) 2.250 (57.2) 0.750 (19.1) 1 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 9a B33-137-427AW B-427 Blanco 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) - 1 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 14 B33-27-427 B-427 Blanco 2.000 (50.8) 3.750 (95.3) 1.000 (25.4) 1 400 B30-R4300
BBP33 Fig. 14 B33-26-427 B-427 Blanco 2.500 (63.5) 2.250 (57.2) 0.750 (19.1) 1 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 14 B33-82-427 B-427 Blanco 2.000 (50.8) 6.000 (152.4) 1.500 (38.1) 1 200 B30-R4300

Figura 3
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Etiquetas adhesivas de tela de vinilo para cables y alambre (B-498)
•	Etiqueta de tela de vinilo para marcar cables, alambre y componentes internos de paneles. 
•	El adhesivo único en su tipo y la construcción de tela brindan excelente poder de sujeción y al 

mismo tiempo permite retiro y reaplicación limpios.
•	Elección ideal para marcar ambas puntas de un cable que probablemente 

necesite cortar antes de a terminación.
Temperatura de servicio: -40°F a 175°F 
Organismos aprobadores: ®

Tiras adhesivas para bloques de terminales (B-498)
•	Etiqueta continua angosta diseñada especialmente para alineación en 

bloques de terminales y paneles de conexiones. 
•	El adhesivo único en su tipo y la construcción de tela de vinilo brindan 

excelente poder de sujeción y al mismo tiempo permite retiro y 
reaplicación limpios.

Temperatura de servicio: -40°F a 175°F 
Organismos aprobadores: 

®

Figura 1
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Impresora 
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Longitud de rollo B 
Pies (m)

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

BBP33 Fig. 3 B33C-312-498 B-498 Blanco 0.312 (7.9) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R6200
BBP33 Fig. 3 B33C-375-498 B-498 Blanco 0.375 (9.5) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R6200

Impresora 
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas 
por fila

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

BBP33 Fig. 1 B33-90-498 B-498 Blanco 0.250 (6.4) 1.437 (36.5) 6 2500 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-68-498 B-498 Blanco 0.500 (12.7) 0.750 (19.1) 4 5000 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-87-498 B-498 Blanco 0.500 (12.7) 1.437 (36.5) 6 2500 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-1-498 B-498 Blanco 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 4 5000 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-91-498 B-498 Blanco 0.750 (19.1) 0.937 (23.8) 4 2500 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-95-498 B-498 Blanco 0.800 (20.3) 1.437 (36.5) 3 2300 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-5-498 B-498 Blanco 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-88-498 B-498 Blanco 1.000 (25.4) 0.750 (19.1) 2 2500 B30-R6200
BBP33 Fig. 1 B33-89-498 B-498 Blanco 1.000 (25.4) 1.437 (36.5) 3 2300 B30-R6200

Figura 3
E
A

B
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Figura 4C = Horizontal Repeat
D = Vertical Repeat
E = Web Width

A = Label Width
B = Label Height

E
C

A

B D

Figura 4C = Horizontal Repeat
D = Vertical Repeat
E = Web Width

A = Label Width
B = Label Height

E
C

A

B D

Figura 1

A C

E

D
B

Figura 1
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E

D
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Etiquetas adhesivas Tedlar® para cables y alambre (B-437)
•	Etiqueta de fluoruro de polivinilo con recubrimiento para marcaje de cables y alambre, 

para donde se requiera resistencia a altas temperaturas y características auto 
extinguibles.

•	Desempeño de alta resistencia a agua, aceite y otros líquidos.
•	Cumple con la norma MIL–M-87958
Temperatura de servicio: -94°F a 275°F 
Organismos aprobadores: 

Etiquetas adhesivas de poliamida resistentes a altas temperaturas 
para cables y alambres (B-472)
•	Etiqueta de poliamida con recubrimiento para marcaje de cables y alambre, para donde se 

requiera resistencia a altas temperaturas y características auto extinguibles.
•	Desempeño de alta resistencia a agua, aceite y otros 

líquidos.
Temperatura de servicio: -94°F a 320°F 
Organismos aprobadores: 

Impresora 
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas  
por fila

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

BBP33 Fig. 4 B33-11-437 B-437 Blanco 0.250 (6.4) 0.250 (6.4) 12 15000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-1-437 B-437 Blanco 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 4 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-2-437 B-437 Blanco 0.900 (22.9) 0.250 (6.4) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-5-437 B-437 Blanco 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-29-437 B-437 Blanco 1.250 (31.8) 0.375 (9.5) 2 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-5-437YL B-437 Amarillo 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-29-437YL B-437 Amarillo 1.250 (31.8) 0.375 (9.5) 2 5000 B30-R4300
Rollos continuos
BBP33 Fig. 3 B33C-1000-437 B-437 Blanco 1.000 (25.4) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-1500-437 B-437 Blanco 1.500 (38.1) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-2000-437 B-437 Blanco 2.000 (50.8) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-3000-437 B-437 Blanco 3.000 (76.2) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-1000-437YL B-437 Amarillo 1.000 (25.4) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-1500-437YL B-437 Amarillo 1.500 (38.1) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-2000-437YL B-437 Amarillo 2.000 (50.8) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-3000-437YL B-437 Amarillo 3.000 (76.2) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300

Impresoras 
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas por 
fila

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

BBP33 Fig. 4 B33-11-472 B-472 Blanco 0.250 (6.4) 0.250 (6.4) 12 15000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-1-472 B-472 Blanco 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 4 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-2-472 B-472 Blanco 0.900 (22.9) 0.250 (6.4) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-5-472 B-472 Blanco 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-29-472 B-472 Blanco 1.250 (31.8) 0.375 (9.5) 2 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-5-472YL B-472 Amarillo 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-29-472YL B-472 Amarillo 1.250 (31.8) 0.375 (9.5) 2 5000 B30-R4300
Rollos continuos
BBP33 Fig. 3 B33C-1000-472 B-472 Blanco 1.000 (25.4) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-1500-472 B-472 Blanco 1.500 (38.1) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-2000-472 B-472 Blanco 2.000 (50.8) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-3000-472 B-472 Blanco 3.000 (76.2) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-1000-472YL B-472 Amarillo 1.000 (25.4) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-1500-472YL B-472 Amarillo 1.500 (38.1) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-2000-472YL B-472 Amarillo 2.000 (50.8) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-3000-472YL B-472 Amarillo 3.000 (76.2) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300

Figura 3
E
A

B

Figura 3
E
A

B
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Mangas PermaSleeve® HX de poliolefina para marcaje de alambre 
(B-7642)
Calidad militar/industrial - Relación de contracción 2:1

•	Clasificado como retardante del fuego y para altas temperaturas pero no  
como alta temperatura como las mangas B-345 "HT". 

•	Cumple con las siguientes especificaciones de la industria: 
- SAE-AMS-DTL-23053/5 (clase 1 y 3)	 - SAE-AS-81531 
- MIL-STD-202	  - Probado conforme ASTM E162, ASTM E662

Temperatura de servicio: -40°F a 248°F (Temp. máx. de ráfaga corta: 5 min. a 464°F, 24 hrs. a 320°F) 

Mangas de poliolefina PermaSleeve® LSZH de bajo humo 
y cero halógenos para marcaje de alambre (B-7641)
Calidad militar/industrial - Relación de contracción 2:1

•	Las mangas para marcaje de alambre bajas en halógenos ofrecen  
propiedades sobresalientes de seguridad contra incendios y emisión  
mínima de humo. 

•	Cumple con las siguientes especificaciones de la industria: 
- SAE-AS-81531	  - MIL-STD-202 
- Probado conforme ASTM E162, ASTM E662

Temp.: -22°F a 221°F 

Figura 20
B = Supplied DiameterA = Label Width

A

B
(Ø diameter)

Figura 20
B = Supplied DiameterA = Label Width

A

B
(Ø diameter)

Impresora(s) 
compatible Diagrama No. de catálogo Material Color

Para alambre 
calibre 
(aprox.)

Diámetros de alambre  
Pulg. (mm)  

Mín.          Máx.

Diámetro 
proporcionado 
B Pulg. (mm)

Diámetro  
recuperado 
Pulg. (mm)

Grosor de pared 
recuperado 
Pulg. (mm)

Mangas
Por	 Por 
fila	 rollo

Cinta de 
impresión  
recomendada

Impresión de un solo lado, relación de contracción 3:1, ancho de la manga 2" (dimensión A):
BBP33 Fig. 20 B33-94-2-7642 B-7642 Blanco 24 a 20 0.047 (1.2) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33-125-2-7642 B-7642 Blanco 20 a 16 0.062 (1.6) - 0.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.063 (1.6) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33-187-2-7642 B-7642 Blanco 6 a 10 0.094 (2.4) - 0.151 (3.8) 0.187 (4.8) 0.094 (2.4) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 450 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33-250-2-7642 B-7642 Blanco 12 a 8 0.125 (3.2) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.126 (3.2) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 400 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33-375-2-7642 B-7642 Blanco 8 a 4 0.188 (4.8) - .0320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.189 (4.8) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33-500-2-7642 B-7642 Blanco 6 a 1 0.250 (6.4) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.252 (6.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 225 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33-750-2-7642 B-7642 Blanco 2 a 4/0 0.375 (9.5) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.374 (9.5) .030 (0.8) +/- .003 (0.07) 1 150 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33-1000-2-7642 B-7642 Blanco 2/0 a 0.950 diá. 0.450 (11.4) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .005 (0.1) 1 150 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33-1500-2-7642 B-7642 Blanco N/A 0.750 (19.0) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.752 (19.1) .040 (1.0) +/- .006 (0.2) 1 50 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33-2000-2-7642 B-7642 Blanco N/A 1.000 (25.4) - 1.900 (48.3) 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) .045 (1.1) +/- .007 (0.2) 1 50 B30-R4300
Impresión de dos lados, relación de contracción 3:1, ancho de la manga 2" (dimensión A):
BBP33 Fig. 20 B33D-94-2-7642 B-7642 Blanco 24 a 20 0.047 (1.2) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33D-125-2-7642 B-7642 Blanco 20 a 16 0.062 (1.6) - 0.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.063 (1.6) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33D-187-2-7642 B-7642 Blanco  6 a 10 0.094 (2.4) - 0.151 (3.8) 0.187 (4.8) 0.094 (2.4) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 450 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33D-250-2-7642 B-7642 Blanco 12 a 8 0.125 (3.2) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.126 (3.2) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 400 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33D-375-2-7642 B-7642 Blanco 8 a 4 0.188 (4.8) - 0.0320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.189 (4.8) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33D-500-2-7642 B-7642 Blanco 6 a 1 0.250 (6.4) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.252 (6.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 225 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33D-750-2-7642 B-7642 Blanco 2 a 4/0 0.375 (9.5) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.374 (9.5) .030 (0.8) +/- .003 (0.07) 1 150 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33D-1000-2-7642 B-7642 Blanco 2/0 a 0.950 diá. 0.450 (11.4) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .005 (0.1) 1 150 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33D-1500-2-7642 B-7642 Blanco N/A 0.750 (19.0) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.752 (19.1) .040 (1.0) +/- .006 (0.2) 1 50 B30-R4300
BBP33 Fig. 20 B33D-2000-2-7642 B-7642 Blanco N/A 1.000 (25.4) - 1.900 (48.3) 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) .045 (1.1) +/- .007 (0.2) 1 50 B30-R4300

Impresora(s) 
compatible Diagrama No. de catálogo Material Color

Diámetros de alambre  
Pulg. (mm)  

Mín.                 Máx.

Diámetro 
proporcionado 
B Pulg. (mm)

Diámetro 
recuperado 
Pulg. (mm)

Grosor de pared 
recuperado 
Pulg. (mm)

Mangas
Por	 Por 
fila	 rollo

Cinta de 
impresión  
recomendada

Impresión de dos lados, relación de contracción 3:1, ancho de la manga 2" (dimensión A):
BBP33 Fig. 20 B33D-94-2-7641 B-7641 Blanco 0.047 (1.2) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-125-2-7641 B-7641 Blanco 0.062 (1.6) - 0.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.063 (1.6) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-187-2-7641 B-7641 Blanco 0.094 (2.4) - 0.151 (3.8) 0.187 (4.8) 0.094 (2.4) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 450 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-250-2-7641 B-7641 Blanco 0.125 (3.2) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.126 (3.2) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-375-2-7641 B-7641 Blanco 0.188 (4.8) - .0320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.189 (4.8) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-500-2-7641 B-7641 Blanco 0.250 (6.4) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.252 (6.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 225 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-750-2-7641 B-7641 Blanco 0.375 (9.5) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.374 (9.5) .030 (0.8) +/- .003 (0.07) 1 150 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-1000-2-7641 B-7641 Blanco 0.450 (11.4) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .005 (0.1) 1 150 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-1500-2-7641 B-7641 Blanco 0.750 (19.0) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.752 (19.1) .040 (1.0) +/- .006 (0.2) 1 50 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-94-2-7641Y B-7641 Amarillo 0.047 (1.2) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-125-2-7641Y B-7641 Amarillo 0.062 (1.6) - 0.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.063 (1.6) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-187-2-7641Y B-7641 Amarillo 0.094 (2.4) - 0.151 (3.8) 0.187 (4.8) 0.094 (2.4) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 450 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-250-2-7641Y B-7641 Amarillo 0.125 (3.2) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.126 (3.2) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-375-2-7641Y B-7641 Amarillo 0.188 (4.8) - .0320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.189 (4.8) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-500-2-7641Y B-7641 Amarillo 0.250 (6.4) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.252 (6.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 225 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-750-2-7641Y B-7641 Amarillo 0.375 (9.5) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.374 (9.5) .030 (0.8) +/- .003 (0.07) 1 150 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-1000-2-7641Y B-7641 Amarillo 0.450 (11.4) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .005 (0.1) 1 150 B30-R6000
BBP33 Fig. 20 B33D-1500-2-7641Y B-7641 Amarillo 0.750 (19.0) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.752 (19.1) .040 (1.0) +/- .006 (0.2) 1 50 B30-R6000
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Mangas PermaSleeve® FR resistentes a fluidos para marcaje de 
alambre (B-344)
Calidad militar/industrial - Relación de contracción 3:1

•	Diseñadas para etiquetar alambres en aplicaciones donde estos serán expuestos a 
combustibles, lubricantes y sustancias químicas agresivas.

•	Resistentes a sustancias químicas agresivas incluyendo combustible  
para aviones JP8, Skydrol® y líquido para frenos DOT 3.

•	Cumple con las siguientes especificaciones de la industria: 
- SAE-AMS-DTL-23053/6 (clase 1) 
- MIL-STD-202G método 215K

Temperatura de servicio: -94°F a 267°F  
Organismos aprobadores para: 

Figura 20
B = Supplied DiameterA = Label Width

A

B
(Ø diameter)

Impresora(s) 
compatible Diagrama No. de catálogo Material Color

Para 
alambre 
calibre 
(aprox.)

Diámetros de alambre  
Pulg. (mm)  

Mín.     Máx.

Diámetro 
proporcionado 
B Pulg. (mm)

Diámetro 
recuperado 
Pulg. (mm)

Grosor de pared 
recuperado 
Pulg. (mm)

Mangas
Por Por 
Fila Rollo

Cinta de 
impresión  
recomendada

Impresión de dos lados, relación de contracción 3:1, ancho de la manga 2" (dimensión A):

BBP33 Fig. 20 * B33D-94-2-344 B-344 Blanco 28 a 20 0.023 (0.6) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.024 (0.6) 0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 1000 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-125-2-344 B-344 Blanco 22 a 16 0.046 (1.2) - 0.111 (2.8) 0.125 (3.1) 0.047 (1.2) 0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1) 1 1000 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-187-2-344 B-344 Blanco 20 a 10 0.062 (1.6) - 0.15 (3.81) 0.187 (4.8) 0.062 (1.6) 0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1) 1 750 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-250-2-344 B-344 Blanco 16 a 8 0.094 (2.4) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.35) 0.093 (2.4) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 500 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-375-2-344 B-344 Blanco 12 a 4 0.125 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.125 (3.2) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 500 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-500-2-344 B-344 Blanco 8 a 1 0.187 (4.8) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.119 (3.0) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 350 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-750-2-344 B-344 Blanco 6 a 4/0 0.250 (6.4) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.05) 0.250 (6.35) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 250 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-1000-2-344 B-344 Blanco 2 a 0.950 diá 0.333 (8.5) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.1) 1 250 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-1500-2-344 B-344 Blanco n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) 0.035 (0.9) +/-0 .003 (0.1) 1 150 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-94-2-344YL B-344 Amarillo 28 a 20 0.023 (0.6) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.024 (0.6) 0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 1000 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-125-2-344YL B-344 Amarillo 22 a 16 0.046 (1.2) - 0.111 (2.8) 0.125 (3.1) 0.047 (1.2) 0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1) 1 1000 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-187-2-344YL B-344 Amarillo 20 a 10 0.062 (1.6) - 0.15 (3.81) 0.187 (4.8) 0.062 (1.6) 0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1) 1 750 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-250-2-344YL B-344 Amarillo 16 a 8 0.094 (2.4) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.35) 0.093 (2.4) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 500 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-375-2-344YL B-344 Amarillo 12 a 4 0.125 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.125 (3.2) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 500 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-500-2-344YL B-344 Amarillo 8 a 1 0.187 (4.8) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.119 (3.0) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 350 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-750-2-344YL B-344 Amarillo 6 a 4/0 0.250 (6.4) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.05) 0.250 (6.35) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 250 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-1000-2-344YL B-344 Amarillo 2 a 0.950 diá 0.333 (8.5) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.1) 1 250 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-1500-2-344YL B-344 Amarillo n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) 0.035 (0.9) +/-0 .003 (0.1) 1 150 B30-R6600

BBP33 Fig. 20 * B33D-94-2-344BK B-344 Negro 28 a 20 0.023 (0.6) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.024 (0.6) 0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 1000 B30-R6700-WT

BBP33 Fig. 20 * B33D-125-2-344BK B-344 Negro 22 a 16 0.046 (1.2) - 0.111 (2.8) 0.125 (3.1) 0.047 (1.2) 0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1) 1 1000 B30-R6700-WT

BBP33 Fig. 20 * B33D-187-2-344BK B-344 Negro 20 a 10 0.062 (1.6) - 0.15 (3.81) 0.187 (4.8) 0.062 (1.6) 0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1) 1 750 B30-R6700-WT

BBP33 Fig. 20 * B33D-250-2-344BK B-344 Negro 16 a 8 0.094 (2.4) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.35) 0.093 (2.4) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 500 B30-R6700-WT

BBP33 Fig. 20 * B33D-375-2-344BK B-344 Negro 12 a 4 0.125 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.125 (3.2) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 500 B30-R6700-WT

BBP33 Fig. 20 * B33D-500-2-344BK B-344 Negro 8 a 1 0.187 (4.8) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.119 (3.0) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 350 B30-R6700-WT

BBP33 Fig. 20 * B33D-750-2-344BK B-344 Negro 6 a 4/0 0.250 (6.4) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.05) 0.250 (6.35) 0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1) 1 250 B30-R6700-WT

BBP33 Fig. 20 * B33D-1000-2-344BK B-344 Negro 2 a 0.950 diá 0.333 (8.5) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.1) 1 250 B30-R6700-WT

BBP33 Fig. 20 * B33D-1500-2-344BK B-344 Negro n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) 0.035 (0.9) +/-0 .003 (0.1) 1 150 B30-R6700-WT
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

PermaSleeve® HT para altas temperaturas Mangas de polifluoruro 
de vinilideno para marcaje de alambre (B-345)
Alta temperatura, baja emisión de gases - Relación de contracción 2:1

•	Una manga con relación de contracción 2:1 para marcaje de alambre, diseñada 
específicamente para altas temperaturas y baja desgasificación.

•	Resistente a la decoloración y retardante de fuego.
•	Cumple con las siguientes especificaciones de la industria: 

- NASA SP-R-0022A Desempeño de emisión de gases 
- Probado conforme ASTM E162, ASTM E662, SAE-AMS-DTL-23053/18 (clase 2) 
- MIL-STD-202		  - SAE-AS-81531

Temperatura de servicio: -67°F a 437°F Organismos aprobadores para las mangas HT y HX: 
Figura 20

B = Supplied DiameterA = Label Width

A

B
(Ø diameter)

Impresora(s) 
compatible Diagrama No. de catálogo Material Color

Para alambre 
calibre 
(aprox.)

Diámetros de alambre  
Pulg. (mm)  

Mín.       Máx.

Diámetro 
proporcionado 
B Pulg. (mm)

Diámetro 
recuperado 
Pulg. (mm)

Grosor de pared 
recuperado 
Pulg. (mm)

Mangas
Por	 Por 
fila	 rollo

Cinta de 
impresión  
recomendada

Impresión de dos lados, relación de contracción 3:1, ancho de la manga 2" (dimensión A):

BBP33 Fig. 20 B33D-94-2-345 B-345 Blanco 26 a 20 0.031 (0.8) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.031 (0.8) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R6000

BBP33 Fig. 20 B33D-94-2-345BK B-345 Negro 26 a 20 0.031 (0.8) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.031 (0.8) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4400-WT

Impresión de dos lados, relación de contracción 2:1, ancho de la manga 2" (dimensión A):

BBP33 Fig. 20 B33D-125-2-345 B-345 Blanco 20 a 16 0.063 (1.6) - 0.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.062 (1.6) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R6000

BBP33 Fig. 20 B33D-187-2-345 B-345 Blanco 6 a 10 0.094 (2.4) - 0.150 (3.8) 0.187 (4.7) 0.093 (2.4) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 750 B30-R6000

BBP33 Fig. 20 B33D-250-2-345 B-345 Blanco 12 a 8 0.125 (3.2) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.125 (3.2) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R6000

BBP33 Fig. 20 B33D-375-2-345 B-345 Blanco 8 a 4 0.187 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.187 (4.7) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R6000

BBP33 Fig. 20 B33D-500-2-345 B-345 Blanco 6 a 1 0.250 (6.4) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.250 (6.4) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 350 B30-R6000

BBP33 Fig. 20 B33D-750-2-345 B-345 Blanco 2 a 4/0 0.375 (9.5) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.375 (9.5) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R6000

BBP33 Fig. 20 B33D-1000-2-345 B-345 Blanco 2/0 a 0.950 diá. 0.450 (11.4) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) .017 (0.4) +/- .004 (0.1) 1 250 B30-R6000

BBP33 Fig. 20 B33D-1500-2-345 B-345 Blanco N/A 0.750 (19.1) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.750 (19.1) .024 (0.6) +/- .004 (0.1) 1 150 B30-R6000

BBP33 Fig. 20 B33D-125-2-345BK B-345 Negro 20 a 16 0.063 (1.6) - 0.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.062 (1.6) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4400-WT

BBP33 Fig. 20 B33D-187-2-345BK B-345 Negro  6 a 10 0.094 (2.4) - 0.150 (3.8) 0.187 (4.7) 0.093 (2.4) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 750 B30-R4400-WT

BBP33 Fig. 20 B33D-250-2-345BK B-345 Negro 12 a 8 0.125 (3.2) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.125 (3.2) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4400-WT

BBP33 Fig. 20 B33D-375-2-345BK B-345 Negro 8 a 4 0.187 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.187 (4.7) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4400-WT

BBP33 Fig. 20 B33D-500-2-345BK B-345 Negro 6 a 1 0.250 (6.4) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.250 (6.4) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 350 B30-R4400-WT

BBP33 Fig. 20 B33D-750-2-345BK B-345 Negro 3 to 4/0 0.375 (9.5) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.375 (9.5) .015 (0.4) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4400-WT

BBP33 Fig. 20 B33D-1000-2-345BK B-345 Negro 2/0 a 0.950 diá. 0.450 (11.4) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) .017 (0.4) +/- .004 (0.1) 1 250 B30-R4400-WT

BBP33 Fig. 20 B33D-1500-2-345BK B-345 Negro N/A 0.750 (19.1) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.750 (19.1) .024 (0.6) +/- .004 (0.1) 1 150 B30-R4400-WT
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Mangas PermaSleeve® PS de poliolefina para marcaje de 
alambre (B-342)
Calidad industrial / militar estándar Relación de contracción 3:1

•	Manga con relación de contracción 2:1 que se ajusta perfectamente a alambre.
•	Resistente a la decoloración y retardante de fuego.
•	Cumple con las siguientes especificaciones de 

aislamiento y propiedades físicas de la industria: 
- SAE-AMS-DTL-23053/5C (clase 1) 
- SAE-AS-81531 
- MIL-STD-202 
 - Probado conforme ASTM E162, ASTM E662	

Temperatura de servicio: -40°F a 267°F  
(temp. máx. de ráfaga corta: 5 min. a 500°F, 24 hrs. a 350°F)  
Organismos aprobadores: ®

Figura 20
B = Supplied DiameterA = Label Width

A

B
(Ø diameter)

Figura 20-2
B = Supplied Diameter

(Sleeve is slit into 2 pieces.)
A = Label Width

A

B
(Ø diameter)

Impresora(s) 
compatible Diagrama No. de catálogo Material Color

Para alambre 
calibre 
(aprox.)

Diámetros de alambre  
Pulg. (mm)  
Mín. Máx.

Diámetro 
proporcionado 
B Pulg. (mm)

Diámetro 
recuperado 
Pulg. (mm)

Recuperado  
Grosor de pared  

Pulg. (mm)

Mangas
Por Por 
Fila Rollo

Cinta de 
impresión  
recomendada

Impresión de un solo lado, relación de contracción 3:1, ancho de la manga 2" (dimensión A):

BBP33 Fig. 20 * B33-94-2-342 B-342 Blanco 28 a 20 0.023 (0.6) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.024 (0.6) .024 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-125-2-342 B-342 Blanco 22 a 16 0.046 (1.2) - 1.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-187-2-342 B-342 Blanco 20 a 10 0.062 (1.6) - 0.150 (3.8) 0.187 (4.7) 0.062 (1.6) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 750 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-250-2-342 B-342 Blanco 16 a 8 0.094 (2.4) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.093 (2.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-375-2-342 B-342 Blanco 12 a 4 0.125 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.125 (3.1) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-500-2-342 B-342 Blanco 8 a 1 0.187 (4.8) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.187 (4.7) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 350 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-750-2-342 B-342 Blanco 6 a 4/0 0.250 (6.4) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.250 (6.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-1000-2-342 B-342 Blanco 2 a 0.950 diá 0.333 (8.5) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) .036 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-1500-2-342 B-342 Blanco n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 150 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-94-2-342YL B-342 Amarillo 28 a 20 0.023 (0.6) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.024 (0.6) .024 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-125-2-342YL B-342 Amarillo 22 a 16 0.046 (1.2) - 1.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-187-2-342YL B-342 Amarillo 20 a 10 0.062 (1.6) - 0.150 (3.8) 0.187 (4.7) 0.062 (1.6) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 750 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-250-2-342YL B-342 Amarillo 16 a 8 0.094 (2.4) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.093 (2.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-375-2-342YL B-342 Amarillo 12 a 4 0.125 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.125 (3.1) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-500-2-342YL B-342 Amarillo 8 a 1 0.187 (4.8) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.187 (4.7) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 350 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-750-2-342YL B-342 Amarillo 6 a 4/0 0.250 (6.4) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.250 (6.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-1000-2-342YL B-342 Amarillo 2 a 0.950 diá 0.333 (8.5) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) .036 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-1500-2-342YL B-342 Amarillo n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 150 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33-1500-2-342BK B-342 Negro n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 150 B30-R4500-SV

Impresión de un solo lado, relación de contracción 3:1, ancho de la manga 1" (dimensión A):

BBP33 Fig. 20-2 * B33-94-2-342-2 B-342 Blanco 28 a 20 0.023 (0.6) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.024 (0.6) .024 (0.6) +/- .003 (0.07) 2 2000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-125-2-342-2 B-342 Blanco 22 a 16 0.046 (1.2) - 0.111 (2.8) 0.125 (3.2) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 2 2000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-187-2-342-2 B-342 Blanco 20 a 10 0.062 (1.6) - 0.150 (3.8) 0.187 (4.7) 0.062 (1.6) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 2 1500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-250-2-342-2 B-342 Blanco 16 a 8 0.094 (2.4) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.093 (2.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 2 1000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-375-2-342-2 B-342 Blanco 12 a 4 0.125 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.125 (3.1) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 2 1000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-500-2-342-2 B-342 Blanco 8 a 1 0.187 (4.8) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.119 (3.0) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 2  700 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-750-2-342-2 B-342 Blanco 6 a 4/0 0.250 (6.4) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.1) 0.250 (6.35) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 2  500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-1000-2-342-2 B-342 Blanco 2 a 0.950 diá 0.333 (8.5) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) .036 (0.9) +/- .003 (0.07) 2  500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-1500-2-342-2 B-342 Blanco n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .003 (0.07) 2  150 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-94-2-342YL-2 B-342 Amarillo 28 a 20 0.023 (0.6) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.024 (0.6) .024 (0.6) +/- .003 (0.07) 2 2000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-125-2-342YL-2 B-342 Amarillo 22 a 16 0.046 (1.2) - 0.111 (2.8) 0.125 (3.2) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 2 2000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-750-2-342YL-2 B-342 Amarillo 6 a 4/0 0.250 (6.4) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.1) 0.250 (6.35) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 2  500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-500-2-342YL-2 B-342 Amarillo 8 a 1 0.187 (4.8) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.119 (3.0) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 2  700 B30-R4300

BBP33 Fig. 20-2 * B33-1000-2-342YL-2 B-342 Amarillo 2 a 0.950 diá 0.333 (8.5) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) .036 (0.9) +/- .003 (0.07) 2  500 B30-R4300
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Mangas PermaSleeve® PS de poliolefina para marcaje de alambre (cont.)

Impresora(s) 
compatible Diagrama No. de catálogo Material Color

Para alambre 
calibre 
(aprox.)

Diámetros de alambre  
Pulg. (mm)  
Mín. Máx.

Diámetro 
proporcionado 
B Pulg. (mm)

Diámetro 
recuperado 
Pulg. (mm)

Recuperado  
Grosor de pared  

Pulg. (mm)

Mangas
Por Por 
Fila Rollo

Cinta de 
impresión  
recomendada

BBP33 Fig. 20-2 * B33-1500-2-
342YL-2 B-342 Amarillo n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .003 (0.07) 2  300 B30-R4300

Impresión de dos lados, relación de contracción 3:1, ancho de la manga 2" (dimensión A):

BBP33 Fig. 20 * B33D-94-2-342 B-342 Blanco 28 a 20 0.023 (0.6) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.024 (0.6) .024 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-125-2-342 B-342 Blanco 22 a 16 0.046 (1.2) - 1.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-125-2-342-2 B-342 Blanco 22 a 16 0.046 (1.2) - 1.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 2 2000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-187-2-342 B-342 Blanco 20 a 10 0.062 (1.6) - 0.150 (3.8) 0.187 (4.7) 0.062 (1.6) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 750 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-250-2-342 B-342 Blanco 16 a 8 0.094 (2.4) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.093 (2.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-375-2-342 B-342 Blanco 12 a 4 0.125 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.125 (3.1) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-500-2-342 B-342 Blanco 8 a 1 0.187 (4.8) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.187 (4.7) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 350 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-750-2-342 B-342 Blanco 6 a 4/0 0.250 (6.4) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.250 (6.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-1000-2-342 B-342 Blanco 2 a 0.950 diá 0.333 (8.5) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) .036 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-1500-2-342 B-342 Blanco n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 150 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-94-2-342YL B-342 Amarillo 28 a 20 0.023 (0.6) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.024 (0.6) .024 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-125-2-342YL B-342 Amarillo 22 a 16 0.046 (1.2) - 1.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-187-2-342YL B-342 Amarillo 20 a 10 0.062 (1.6) - 0.150 (3.8) 0.187 (4.7) 0.062 (1.6) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 750 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-250-2-342YL B-342 Amarillo 16 a 8 0.094 (2.4) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.093 (2.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-375-2-342YL B-342 Amarillo 12 a 4 0.125 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.125 (3.1) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-500-2-342YL B-342 Amarillo 8 a 1 0.187 (4.8) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.187 (4.7) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 350 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-750-2-342YL B-342 Amarillo 6 a 4/0 0.250 (6.4) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.250 (6.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-1000-2-342YL B-342 Amarillo 2 a 0.950 diá 0.333 (8.5) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) .036 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-1500-2-342YL B-342 Amarillo n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 150 B30-R4300

BBP33 Fig. 20 * B33D-94-2-342BK B-342 Negro 28 a 20 0.023 (0.6) - 0.080 (2.0) 0.094 (2.4) 0.024 (0.6) .024 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4500-SV

BBP33 Fig. 20 * B33D-125-2-342BK B-342 Negro 22 a 16 0.046 (1.2) - 1.110 (2.8) 0.125 (3.2) 0.047 (1.2) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 1000 B30-R4500-SV

BBP33 Fig. 20 * B33D-187-2-342BK B-342 Negro 20 a 10 0.062 (1.6) - 0.150 (3.8) 0.187 (4.7) 0.062 (1.6) .020 (0.5) +/- .003 (0.07) 1 750 B30-R4500-SV

BBP33 Fig. 20 * B33D-250-2-342BK B-342 Negro 16 a 8 0.094 (2.4) - 0.215 (5.5) 0.250 (6.4) 0.093 (2.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4500-SV

BBP33 Fig. 20 * B33D-375-2-342BK B-342 Negro 12 a 4 0.125 (3.2) - 0.320 (8.1) 0.375 (9.5) 0.125 (3.1) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 500 B30-R4500-SV

BBP33 Fig. 20 * B33D-500-2-342BK B-342 Negro 8 a 1 0.187 (4.8) - 0.450 (11.4) 0.500 (12.7) 0.187 (4.7) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 350 B30-R4500-SV

BBP33 Fig. 20 * B33D-750-2-342BK B-342 Negro 6 a 4/0 0.250 (6.4) - 0.700 (17.8) 0.750 (19.0) 0.250 (6.4) .025 (0.6) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4500-SV

BBP33 Fig. 20 * B33D-1000-2-342BK B-342 Negro 2 a 0.950 diá 0.333 (8.5) - 0.950 (24.1) 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) .036 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 250 B30-R4500-SV

BBP33 Fig. 20 * B33D-1500-2-342BK B-342 Negro n/a 0.500 (12.7) - 1.400 (35.6) 1.500 (38.1) 0.500 (12.7) .035 (0.9) +/- .003 (0.07) 1 150 B30-R4500-SV
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Figure 18c
(THTOL...part numbers)

B

D

E

Figura 18c

Diagrama No. de catálogo No. B Color
Altura de la 
etiqueta A 
Pulg. (mm)

Ancho de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Rept. vertical D 
Pulg. (mm)

Ancho de red E 
Pulg. (mm) 

Etiquetas  
por rollo

Cinta de 
impresión 
recomendada

Fig. 18c B30EP-171-593-WT B-593 Blanco 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 500 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-172-593-WT B-593 Blanco 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 450 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-175-593-WT B-593 Blanco 0.750 (19.1) 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 3.250 (82.6) 375 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-173-593-WT B-593 Blanco 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 300 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-174-593-WT B-593 Blanco 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 300 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-176-593-WT B-593 Blanco 1.000 (25.4) 3.000 (76.2) 1.250 (31.8) 3.250 (82.6) 300 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-177-593-WT B-593 Blanco 2.500 (63.5) 3.000 (76.2) 2.750 (69.9) 3.250 (82.6) 125 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-171-593-YL B-593 Amarillo 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 500 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-172-593-YL B-593 Amarillo 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 450 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-175-593-YL B-593 Amarillo 0.750 (19.1) 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 3.250 (82.6) 375 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-173-593-YL B-593 Amarillo 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 300 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-174-593-YL B-593 Amarillo 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 300 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-176-593-YL B-593 Amarillo 1.000 (25.4) 3.000 (76.2) 1.250 (31.8) 3.250 (82.6) 300 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-177-593-YL B-593 Amarillo 2.500 (63.5) 3.000 (76.2) 2.750 (69.9) 3.250 (82.6) 125 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-171-593-BK B-593 Negro 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 500 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-172-593-BK B-593 Negro 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 450 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-175-593-BK B-593 Negro 0.750 (19.1) 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 3.250 (82.6) 375 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-173-593-BK B-593 Negro 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 300 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-174-593-BK B-593 Negro 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 300 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-176-593-BK B-593 Negro 1.000 (25.4) 3.000 (76.2) 1.250 (31.8) 3.250 (82.6) 300 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-177-593-BK B-593 Negro 2.500 (63.5) 3.000 (76.2) 2.750 (69.9) 3.250 (82.6) 125 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-171-593-GN B-593 Verde 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 500 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-172-593-GN B-593 Verde 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 450 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-175-593-GN B-593 Verde 0.750 (19.1) 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 3.250 (82.6) 375 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-173-593-GN B-593 Verde 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 300 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-174-593-GN B-593 Verde 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 300 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-176-593-GN B-593 Verde 1.000 (25.4) 3.000 (76.2) 1.250 (31.8) 3.250 (82.6) 300 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-177-593-GN B-593 Verde 2.500 (63.5) 3.000 (76.2) 2.750 (69.9) 3.250 (82.6) 125 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-171-593-RD B-593 Rojo 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 500 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-172-593-RD B-593 Rojo 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 450 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-173-593-RD B-593 Rojo 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 300 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-174-593-RD B-593 Rojo 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 300 B30-R4400-WT
Fig. 18c B30EP-171-593-SL B-593 Plateado 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 500 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-172-593-SL B-593 Plateado 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 450 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-173-593-SL B-593 Plateado 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 300 B30-R6000
Fig. 18c B30EP-174-593-SL B-593 Plateado 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 300 B30-R6000

Patentes de EE.UU.: US8475914B2; US9005729B2.

Etiquetas de perfil realzado estilo rectangular/ 
Etiquetas sustituto de placas grabadas (B-593)
•	Etiqueta de poliéster de alto brillo con perfil realzado grueso y   

adhesivo ultra agresivo (0.70mm grosor).
•	Sustituto de alto rendimiento y bajo costo de las placas grabadas.
•	Clasificada con durabilidad de 10 años en exteriores.
•	Se imprime en aproximadamente 4 segundos.
Temperatura de servicio: -4ºF a 212ºF  
Temperatura de uso: 50ºF a 212ºF  
Durabilidad promedio en exteriores: hasta 10 años 
Organismos aprobadores: 

® ®c
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Figura 18a

Figure 18a
(THTOL...part numbers)

B

D

E

C

Figura 18b 
(Sin el orificio para llave)

Figure 18b
(THTOL...part numbers)

B

D

E

C

Diagrama No. de catálogo No. B Color
Altura de la 
etiqueta A 
Pulg. (mm)

Ancho de la 
etiqueta B 
Pulg. (mm)

Diámetro del 
orificio C 
Pulg. (mm) 

Rept. 
vertical D 
Pulg. (mm)

Ancho de 
web E 
Pulg. (mm) 

Etiquetas 
por fila

Etiquetas  
por rollo

Cinta de 
impresión 
recomendada

Fig. 18a B30EP-167-593-WT B-593 Blanco 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R6000

Fig. 18b B30EP-167U-593-WT B-593 Blanco 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R6000

Fig. 18a B30EP-169-593-WT B-593 Blanco 1.800 (45.7) 1.800 (45.7) 1.200 (30.5) 2.000 (50.8) 2.500 (63.5) 1 190 B30-R6000

Fig. 18a B30EP-168-593-WT B-593 Blanco 1.900 (48.3) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 2.125 (54.0) 2.500 (63.5) 1 180 B30-R6000

Fig. 18a B30EP-170-593-WT B-593 Blanco 2.400 (60.9) 2.400 (60.9) 1.200 (30.5) 2.625 (66.7) 3.250 (82.6) 1 145 B30-R6000

Fig. 18a B30EP-167-593-YL B-593 Amarillo 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R6000

Fig. 18b B30EP-167U-593-YL B-593 Amarillo 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R6000

Fig. 18a B30EP-169-593-YL B-593 Amarillo 1.800 (45.7) 1.800 (45.7) 1.200 (30.5) 2.000 (50.8) 2.500 (63.5) 1 190 B30-R6000

Fig. 18a B30EP-168-593-YL B-593 Amarillo 1.900 (48.3) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 2.125 (54.0) 2.500 (63.5) 1 180 B30-R6000

Fig. 18a B30EP-170-593-YL B-593 Amarillo 2.400 (60.9) 2.400 (60.9) 1.200 (30.5) 2.625 (66.7) 3.250 (82.6) 1 145 B30-R6000

Fig. 18a B30EP-167-593-BK B-593 Negro 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

Fig. 18b B30EP-167U-593-BK B-593 Negro 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-169-593-BK B-593 Negro 1.800 (45.7) 1.800 (45.7) 1.200 (30.5) 2.000 (50.8) 2.500 (63.5) 1 190 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-168-593-BK B-593 Negro 1.900 (48.3) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 2.125 (54.0) 2.500 (63.5) 1 180 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-170-593-BK B-593 Negro 2.400 (60.9) 2.400 (60.9) 1.200 (30.5) 2.625 (66.7) 3.250 (82.6) 1 145 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-167-593-GN B-593 Verde 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

Fig. 18b B30EP-167U-593-GN B-593 Verde 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-169-593-GN B-593 Verde 1.800 (45.7) 1.800 (45.7) 1.200 (30.5) 2.000 (50.8) 2.500 (63.5) 1 190 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-168-593-GN B-593 Verde 1.900 (48.3) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 2.125 (54.0) 2.500 (63.5) 1 180 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-170-593-GN B-593 Verde 2.400 (60.9) 2.400 (60.9) 1.200 (30.5) 2.625 (66.7) 3.250 (82.6) 1 145 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-167-593-RD B-593 Rojo 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

Fig. 18b B30EP-167U-593-RD B-593 Rojo 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-169-593-RD B-593 Rojo 1.800 (45.7) 1.800 (45.7) 1.200 (30.5) 2.000 (50.8) 2.500 (63.5) 1 190 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-168-593-RD B-593 Rojo 1.900 (48.3) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 2.125 (54.0) 2.500 (63.5) 1 180 B30-R4400-WT

Fig. 18a B30EP-170-593-RD B-593 Rojo 2.400 (60.9) 2.400 (60.9) 1.200 (30.5) 2.625 (66.7) 3.250 (82.6) 1 145 B30-R4400-WT

Patentes de EE.UU.: US8475914B2; US9005729B2.

Etiquetas realzadas para botones pulsadores 
Etiquetas sustituto de placas grabadas (B-593)
•	Etiqueta de poliéster de alto brillo con perfil realzado grueso y   

adhesivo ultra agresivo (0.70mm grosor).
•	Durabilidad de 10 años en exteriores. 
•	5 tamaños de botones pulsadores (incluyendo con llave y sin llave  

orificios de 22.5mm y 30.5mm e diámetro)
Temperatura de servicio: -4ºF a 212ºF  
Temperatura de uso: 50ºF a 212ºF  
Durabilidad promedio en exteriores: hasta 10 años 
Organismos aprobadores: 

® ®c
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Figura 1

A C

E

D
B

Figura 2
E

A

D B

Etiquetas de poliéster (B-422, B-423, B-430, B-432, B483, B-484, B-489)
•	Para aplicaciones en identificación industrial general, etiquetado de recipientes y estantes en áreas 

de producción, y para identificación de componentes y tableros de PC.
B-423, B-483, B-489: Temp. de servicio: -94°F a 248°F  
Organismos aprobadores:

B-430, B-432: Temp. de servicio: -40°F a 212°F 
Organismos aprobadores:

B-484: Temp. de servicio: -40°F a 240°F 
Organismos aprobadores:

®

®

®

Impresora(s) 
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm) Etiquetas por fila Etiquetas  

por rollo
Cinta de impresión 
recomendada

Adhesivo estándar (B-423 blanco brillante)
BBP33 Fig. 4 B33-11-423 B-423 Blanco brillante 0.250 (6.4) 0.250 (6.4) 12 15000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-38-423 B-423 Blanco brillante 0.375 (9.5) 0.375 (9.5) 9 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-149-423 B-423 Blanco brillante 0.500 (12.7) 0.500 (12.7) 4 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-1-423 B-423 Blanco brillante 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 4 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-46-423 B-423 Blanco brillante 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-49-423 B-423 Blanco brillante 0.900 (22.9) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-103-423 B-423 Blanco brillante 1.000 (25.4) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-3-423 B-423 Blanco brillante 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 3 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-5-423 B-423 Blanco brillante 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-43-423 B-423 Blanco brillante 1.250 (31.8) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-29-423 B-423 Blanco brillante 1.250 (31.8) 0.375 (9.5) 2 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-45-423 B-423 Blanco brillante 1.500 (38.1) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-72-423 B-423 Blanco brillante 1.750 (44.5) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-53-423 B-423 Blanco brillante 2.000 (50.8) 0.500 (12.7) 1 2500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-17-423 B-423 Blanco brillante 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-18-423 B-423 Blanco brillante 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-19-423 B-423 Blanco brillante 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-55-423 B-423 Blanco brillante 4.000 (101.6) 2.000 (50.8) 1 750 B30-R6000
Adhesivo estándar (B-430 transparente)
BBP33 Fig. 1 B33-5-430 B-430 Transparente 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-17-430 B-430 Transparente 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-18-430 B-430 Transparente 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
Adhesivo más fuerte para superficies texturizadas (B-422 blanco brillante):
BBP33 Fig. 1 B33-149-422 B-422 Blanco 0.500 (12.7) 0.500 (12.7) 4 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-5-422 B-422 Blanco 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-147-422 B-422 Blanco 1.500 (38.1) 0.375 (9.5) 2 2500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-102-422 B-422 Blanco 1.500 (38.1) 0.375 (9.5) 1 2500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-136-422 B-422 Blanco 1.500 (38.1) 0.750 (19.) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-17-422 B-422 Blanco 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-18-422 B-422 Blanco 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-19-422 B-422 Blanco 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-76-422 B-422 Blanco 4.000 (101.6) 3.000 (76.2) 1 500 B30-R6000
Adhesivo más fuerte para superficies texturizadas (B-432 transparente):
BBP33 Fig. 1 B33-149-432 B-432 Transparente 0.500 (12.7) 0.500 (12.7) 4 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-5-432 B-432 Transparente 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-17-432 B-432 Transparente 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-18-432 B-432 Transparente 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-19-432 B-432 Transparente 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R6000
Adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas (B-483 blanco brillante):
BBP33 Fig. 1 B33-149-483 B-483 Blanco brillante 0.500 (12.7) 0.500 (12.7) 4 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-5-483 B-483 Blanco brillante 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6000 
BBP33 Fig. 2 B33-17-483 B-483 Blanco brillante 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000 
BBP33 Fig. 2 B33-7-483 B-483 Blanco brillante 2.750 (69.9) 1.250 (31.8) 1 1000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-18-483 B-483 Blanco brillante 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000 
BBP33 Fig. 2 B33-19-483 B-483 Blanco brillante 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R6000 
BBP33 Fig. 2 B33-55-483 B-483 Blanco brillante 4.000 (101.6) 2.000 (50.8) 1 750 B30-R6000
Adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas (B-489 blanco mate):
BBP33 Fig. 1 B33-5-489 B-489 Blanco mate 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-17-489 B-489 Blanco mate 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-18-489 B-489 Blanco mate 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-19-489 B-489 Blanco mate 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R4300
Poliéster - Adhesivo ultra agresivo y flexible para adaptarse a superficies angulares (B-484):
BBP33 Fig. 2 B33-125-484 B-484 Blanco 0.900 (22.9) 0.500 (12.7) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-5-484 B-484 Blanco 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-136-484 B-484 Blanco 1.500 (38.1) 0.750 (19.1) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-17-484 B-484 Blanco 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-18-484 B-484 Blanco 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-19-484 B-484 Blanco 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R6000
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.
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Impresora(s) 
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas 
por fila

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Adhesivo estándar para superficies lisas (B-428 mate):
BBP33 Fig. 1 B33-5-428 B-428 Plateado mate 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-53-428 B-428 Plateado mate 2.000 (50.8) 0.500 (12.7) 1 2500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-17-428 B-428 Plateado mate 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-18-428 B-428 Plateado mate 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-19-428 B-428 Plateado mate 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 3 B33C-3000-428 B-428 Plateado mate 3.000 (76.2) 85 pies (25.9m) 1 rollo (cont.) B30-R4300

Adhesivo estándar para superficies lisas (B-565 mate):
Todos Fig. 3 B30C-1125-565-SL B-565 Plateado mate 1.125 (28.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
Todos Fig. 3 B30C-2250-565-SL B-565 Plateado mate 2.250 (57.5) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
Todos Fig. 3 B30C-4000-565-SL B-565 Plateado mate 4.000 (101.6) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4300

Adhesivo estándar para superficies lisas (B-435 brillante):
BBP33 Fig. 2 B33-18-435 B-435 Plateado brillante 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-19-435 B-435 Plateado brillante 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-55-435 B-435 Plateado brillante 4.000 (101.6) 2.000 (50.8) 1 750 B30-R6000

Adhesivo fuerte para superficies rugosas (B-434 brillante):
BBP33 Fig. 1 B33-5-434 B-434 Plateado brillante 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-136-434 B-434 Plateado brillante 1.500 (38.1) 0.750 (19.1) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-17-434 B-434 Plateado brillante 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-18-434 B-434 Plateado brillante 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-19-434 B-434 Plateado brillante 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-55-434 B-434 Plateado brillante 4.000 (101.6) 2.000 (50.8) 1 750 B30-R6000

Adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas, electrostáticas y de baja energía superficial (B-486 mate):
BBP33 Fig. 2 B33-59-486 B-486 Plateado mate 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 1 2500 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-5-486 B-486 Plateado mate 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-53-486 B-486 Plateado mate 2.000 (50.8) 0.500 (12.7) 1 2500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-17-486 B-486 Plateado mate 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1 1300 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-7-486 B-486 Plateado mate 2.750 (69.9) 1.250 (31.8) 1 1000 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-18-486 B-486 Plateado mate 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1 1300 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-19-486 B-486 Plateado mate 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 1 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-76-486 B-486 Plateado mate 4.000 (101.6) 3.000 (76.2) 1 500 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-161-486 B-486 Plateado mate 4.000 (101.6) 4.000 (101.6) 1 250 B30-R4300

Etiquetas de poliéster metalizado  
(B-428, B-434, B-438, B-486, B-565)
•	Para etiquetado de producto, rastreo de activos e identificación 

industrial general.
•	Ideal para placas de números de serie y placas de 

clasificación con calidad de placas de identificación y de 
acabado metálico.

B-428: Temp. de servicio: -40°F a 293°F	   Organismos aprobadores:   
B-434: Temp. de servicio: -40°F a 194°F	   Organismos aprobadores:   
B-438: Temp. de servicio: -40°F a 104°F	   Organismos aprobadores:   
B-486: Temp. de servicio: -40°F a 248°F	   Organismos aprobadores:   
B-565: Temp. de servicio: -40°F a 240°F	   Organismos aprobadores: 

®

®

®

®

Figura 3
E
A

B
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 

BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Etiquetas estándar de poliamida (B-724, B-727)
•	Identificación de componentes inferiores o superiores, o para etiquetas de identificación de 

tableros que resistan los procesos, flujos y solventes de limpieza que se encuentran en la 
manufactura de placas de circuitos.

B-727: �Temp. de servicio: -94°F a 212°F (temp. máx. de ráfaga 
corta: 80 seg. a 572°F, 5 min a 500°F, 2 hrs a 338°F) 
Organismos aprobadores:  

B-724: �Temp. de servicio: -94°F a 518°F (temp. máx. de ráfaga  
corta: 80 min a 626°F, 5 min. a 536°F) 
Organismos aprobadores:  

®

Etiquetas antiestática de poliamida (B-717, B-718, B-719)
•	Identificación de componentes electrónicos y placas de circuitos con adhesivo 

y soporte antiestático con valores de resistividad superficial recomendados para 
embalajes antiestática.

•	Cumple conas Normas de material de embalaje 
EIA-541 ara productos sensibles a la electrostática.

•	Para identificación superior o inferior-lateral de  
componentes o placas

Todos: �Temp. de servicio: -94°F a 212°F (temp. máx. de ráfaga  
corta: 80 seg. a 572°F, 5 min a 500°F, 2 hrs a 338°F)  
Organismos aprobadores:  ®
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Impresora(s)
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 

Pul. (mm)
Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas  
por fila

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Grosor estándar (Blanco brillante B-717):
BBP33 Fig. 2 * B33-46-717 B-717 Blanco brillante 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 * B33-103-717 B-717 Blanco brillante 1.000 (25.4) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 * B33-43-717 B-717 Blanco brillante 1.250 (31.8) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 * B33-45-717 B-717 Blanco brillante 1.500 (38.1) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
Etiqueta de perfil bajo (Blanco brillante B-718):
BBP33 Fig. 4 * B33-11-718 B-718 Blanco brillante 0.250 (6.4) 0.250 (6.4) 12 1500 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 * B33-38-718 B-718 Blanco brillante 0.375 (9.5) 0.375 (9.5) 9 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 * B33-149-718 B-718 Blanco brillante 0.500 (12.7) 0.500 (12.7) 4 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 * B33-1-718 B-718 Blanco brillante 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 4 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 * B33-46-718 B-718 Blanco brillante 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 * B33-49-718 B-718 Blanco brillante 0.900 (22.9) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 * B33-43-718 B-718 Blanco brillante 1.250 (31.8) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 * B33-45-718 B-718 Blanco brillante 1.500 (38.1) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 * B33-72-718 B-718 Blanco brillante 1.750 (44.5) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
Etiqueta de perfil bajo - Blanco mate para prevenir la adhesión de bolas de soldadura (B-719 blanco mate):
BBP33 Fig. 1 * B33-38-719 B-719 Blanco mate 0.375 (9.5) 0.375 (9.5) 9 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 * B33-46-719 B-719 Blanco mate 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 * B33-2-719 B-719 Blanco mate 0.900 (22.9) 0.250 (6.4) 3 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 * B33-43-719 B-719 Blanco mate 1.250 (31.8) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000

Impresora(s)
compatibles Diagrama No. de catálogo No. B Color

Ancho de 
etiqueta A 
Pulg. (mm)

Altura de 
etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas por fila Etiquetas  
por rollo

Cinta de 
impresión 
recomendada

Temperatura estándar (Blanco brillante B-727):
BBP33 Fig. 1 B33-11-727 B-727 Blanco brillante 0.250 (6.35) 0.250 (6.4) 12 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-38-727 B-727 Blanco brillante 0.375 (9.5) 0.375 (9.5) 9 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-149-727 B-727 Blanco brillante 0.500 (12.7) 0.500 (12.7) 4 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-1-727 B-727 Blanco brillante 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 4 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-49-727 B-727 Blanco brillante 0.900 (22.9) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 1 B33-2-727 B-727 Blanco brillante 0.900 (22.9) 0.250 (6.4) 3 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-103-727 B-727 Blanco brillante 1.000 (25.4) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-58-727 B-727 Blanco brillante 1.000 (25.4) 0.375 (9.5) 1 4000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-59-727 B-727 Blanco brillante 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 1 2500 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-43-727 B-727 Blanco brillante 1.250 (31.8) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-44-727 B-727 Blanco brillante 1.375 (34.9) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-45-727 B-727 Blanco brillante 1.500 (38.1) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
BBP33 Fig. 2 B33-72-727 B-727 Blanco brillante 1.750 (44.5) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R6000
Temperaturas extremadamente alta (ámbar mate B-724):
BBP33 Fig. 1 B33-149-724 B-724 Ámbar mate 0.500 (12.7) 0.500 (12.7) 4 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-46-724 B-724 Ámbar mate 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-1-724 B-724 Ámbar mate 0.750 (19.1) 0.250 (6.4) 4 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-2-724 B-724 Ámbar mate 0.900 (22.9) 0.250 (6.4) 3 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 2 B33-43-724 B-724 Ámbar mate 1.250 (31.8) 0.250 (6.4) 1 5000 B30-R4300
BBP33 Fig. 1 B33-4-724 B-724 Ámbar mate 1.500 (38.1) 0.250 (6.4) 2 5000 B30-R4300
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Todas las etiquetas mostradas son compatibles con las 
impresoras BradyPrinter S3100, BBP30, BBP31, BBP33, 
BBP35 y BBP37 a menos que se especifique lo contrario.

Figura 2
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Evidencia de alteraciones 
Etiquetas para identificación de 
activos (B-438)
•	Deja una marca cuadriculada en la superficie  

en la etiqueta si se retira para evitar que se 
vuelva a utilizar.

Impresora (s)
compatibles Diagrama Para el cortador 

XY de BBP37 No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 
Pulg. (mm)

Longitud de rollo B 
Pies (m)

Etiquetas 
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-423 B-423 Blanco 4.000 (101.6) 150 pies (45.7 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-424 B-424 Blanco 4.000 (101.6) 150 pies (45.7 m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-432 B-432 Transparente 4.000 (101.6) 120 pies (36.6 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-437 B-437 Blanco 4.000 (101.6) 150 pies (45.7 m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-483 B-483 Blanco 4.000 (101.6) 130 pies (39.6 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-484 B-484 Blanco 4.000 (101.6) 150 pies (45.7 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-488 B-488 Blanco 4.000 (101.6) 130 pies (39.6 m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-489 B-489 Blanco 4.000 (101.6) 130 pies (39.6 m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
Todas Fig. 3 B30C-4000-595-WT B-595 Blanco 4.000 (101.6) 100 pies (30.4 m) 1 rollo (cont.) B30-R10000
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-727 B-727 Blanco 4.000 (101.6) 130 pies (39.6 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-498 B-498 Blanco 4.000 (101.6) 80 pies (24.4) 1 rollo (cont.) B30-R6200
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-787 B-787 Blanco 4.000 (101.6) 60 pies (18.3 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-724 B-724 Ámbar 4.000 (101.6) 130 pies (39.6 m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-480 B-480 Gris claro 4.000 (101.6) 115 pies (35.1 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-428 B-428 Plateado 4.000 (101.6) 130 pies (39.6 m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-434 B-434 Plateado 4.000 (101.6) 130 pies (39.6 m) 1 rollo (cont.) B30-R6000
S3100, BBP35, 37 Fig. 3 B30C-4000-486 B-486 Plateado 4.000 (101.6) 115 pies (35.1 m) 1 rollo (cont.) B30-R4300
Todas Fig. 3 B30C-4000-565-SL B-565 Plateado 4.000 (101.6) 100 pies (30.4 m) 1 rollo (cont.) B30-R10000

Diagrama No. de catálogo No. B Color Ancho de etiqueta A 
Pulg. (mm)

Altura de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas  
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

Fig. 2 B30-17-438 B-438 Plateado mate 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 1225 B30-R4300
Fig. 2 B30-18-438 B-438 Plateado mate 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 1225 B30-R4300
Fig. 2 B30-222-438 B-438 Plateado mate 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 650 B30-R4300
Fig. 3 B30C-3000-438-SL B-438 Plateado mate 3.000 (76.2) 100 pies (30.5m) 1 rollo (cont.) B30-R4300

Materiales para identificación de producto
•	Una variedad de poliéster y materiales especializados en formato de rollos de 4.0" de ancho 

diseñados para cortar múltiples figuras de etiquetas desde un solo rollo continuo.
•	Ideales para volúmenes chicos de etiquetas personalizadas industriales  

generales y para identificación de producto.
•	Materiales sometidos a prueba por organismos 

aprobadores para identificación de producto y 
rastreo de activos

Figura 3
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Figura 3
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B-424: Papel Blanco mate brillante Temp. de servicio: -40°F a 124°F
B-423: Poliéster con adhesivo estándar Blanco brillante Temp. de servicio: -94°F a 248°F

®

B-428: �Poliéster metalizado con adhesivo estándar para superficies lisas Plateado mate Temp. de servicio: -40°F a 293°F
®

B-432: Poliéster con adhesivo fuerte Transparente Temp. de servicio: -40°F a 212°F
®

B-434: �Poliéster metalizado con adhesivo fuerte para superficies texturizadas Plateado brillante Temp. de servicio: -40°F a 194°F
®

B-437:� Tedlar® etiquetado en altas temperaturas y etiquetas envolventes de cables Temp. de servicio: -94°F a 275°F
B-480: �Poliéster no metálico con adhesivo a base de caucho para superficies 

aceitosas/grasosas
Satén gris claro Temp. de servicio: -94°F a 248°F

®

B-483: �Poliéster con adhesivo ultra agresivo para superficies rugosas Blanco brillante Temp. de servicio: -94°F a 248°F
®

B-484: �Poliéster con adhesivo ultra agresivo y flexible para adaptarse a superficies 
angulares

Blanco brillante Temp. de servicio: -40°F a 240°F
®

B-489: �Poliéster con adhesivo ultra agresivo para superficies rugosas Blanco mate Temp. de servicio: -94°F a 248°F
®

B-488: �Poliéster con adhesivo estándar y resistencia a sustancias químicas Blanco mate Temp. de servicio: -40°F a 320°F
B-486: �Poliéster metalizado con adhesivo ultra agresivo para superficies rugosas Plateado mate Temp. de servicio: -40°F a 248°F

®

B-498:  � Tela de vinilo Blanco semibrillante Temp. de servicio: -40°F a 175°F
®

B-565: � Poliéster metalizado con adhesivo estándar Plateado mate Temp. de servicio: -40°F a 240°F
B-595: �Vinilo para interiores/exteriores Blanco semibrillante Temp. de servicio: -40°F a 180°F
B-724: �Etiqueta de poliamida para temperaturas extremadamente altas Ámbar mate Temp. de servicio: -94°F a 518°F
B-727: �Etiqueta de poliamida para temperaturas estándar Blanco brillante Temp. de servicio: -94°F a 212°F

®

B-787: �Cinta de fluoruro de polivinilo Blanco brillante Temp. de servicio: -94°F a 212°F
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Kits básicos con suministros serie B30
Empiece de la forma correcta y además ahorre un poco, con los kits de suministros de Brady. Son 
paquetes que incluyen las etiquetas y cintas de impresión usadas más comúnmente en la mayoría de las 
situaciones de etiquetado. Ofrecen los consumibles necesarios para que arranque su proyecto.

Todos los kits son compatibles con las impresoras S3100, BBP30, 31, 33, 35 y 37.

La impresora se vende por separado. 

No. de catálogo Descripción
146069 Kit básico de suministros - Chico

La impresora se vende por separado a menos que se indique lo contrario. 

No. de catálogo Descripción

142061 Kit de suministros para advertencia de arco eléctrico 
- Grande

146071 Kit de suministros para advertencia de arco eléctrico 
- Chico

3100W-ARC-KIT Impresora BBP31 con kit de suministros grande para 
advertencia de arco eléctrico

La impresora se vende por separado. 

No. de catálogo Descripción
146072 Kit de suministros GHS - Grande
146073 Kit de suministros GHS - Chico

S3100W-GHS-KIT Impresora BBP31 con kit de suministros 
GHS

Es necesario usar el modelo BBP37 para imprimir suministros de 
etiqueta cortados para medidores.  
La impresora se vende por separado. 

No. de catálogo Descripción

146070 Kit de suministros de etiqueta de 
medidores - Chico

Kits de suministros de etiquetas de 
medidores para la impresora BBP37*
El kit incluye:
(2) B30C-4000-595-WT - Vinilo blanco de 4"

(2) B30-R10000-GR-8 - Cinta de impresión de paneles verde y rojo - 
Longitud del panel: 8"

Kit básico de suministros
El kit incluye:
(1) B30C-4000-595-YL - Vinilo amarillo de 4"
(1) B30C-4000-595-WT - Vinilo blanco de 4"
(1) B30C-2250-595-RD - Vinilo rojo de 2.25"
(1) B30-R10000 - Cinta de impresión negra 
(1) B30-R10000-WT - Cinta de impresión blanca 

Kit de suministros para arco eléctrico
El kit grande incluye:
(2) B30-25-595-ANSIWA - Encabezado Warning de ANSI B-595 de 4” x 6” 
(1) B30-241-595-ANSIWA - Encabezado Warning de ANSI B-595 de 2.25”” x 3” 
(1) B30EP-174-593-WT - Etiquetas realzadas B-593 de 1” x 4”  
(1) B30C-2250-595-OR - Vinilo B-595 anaranjado de 2.25” 
(3) B30-R10000 - Cinta de impresión negra 

El kit chico incluye:
(2) B30-25-595-ANSIWA - Rollo con encabezado Warning de ANSI de 4” x 6”
(1) B30-R10000 - Cinta de impresión negra

Kit de suministro para GHS
El kit grande incluye:
(1) B30-262-7569-CLP4B - Etiqueta GHS de 4" x 6" con cuatro diamantes L4B
(2) B30-261-7569-CLP4B - Etiqueta GHS de 3" x 4" con cuatro diamantes L4B 
(1) B30-260-7569-CLP4B - Etiqueta GHS de 2" x 3" con cuatro diamantes L4B 
(3) B30-R10000 - Cinta de impresión negra

El kit chico incluye:
(2) B30-262-7569-CLP4B - Etiqueta GHS de 4" x 6" con cuatro diamantes L4B 
(1) B30-R10000 - Cinta de impresión negra
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Todos los kits son compatibles con las impresoras S3100, BBP30, 31, 33, 35 y 37.

La impresora se vende por separado a menos que se indique lo 
contrario. 

No. de catálogo Descripción

142062 Kit de suministros para seguridad y normatividad 
- Grande

S3100W-SAFE-KIT Kit de impresora S3100 c/ suministros para 
cumplir con normativa de seguridad

La impresora se vende por separado a menos que se indique lo 
contrario. 

No. de catálogo Descripción
142064 Kit de suministros para identificación de tubería - Grande

S3100W-PIPE-KIT Impresora S3100 con kit de suministros para 
identificación de tubería

La impresora se vende por separado a menos que se indique lo 
contrario. 

No. de catálogo Descripción
142063 Kit de suministros para 5S/Fábrica Visual - Grande
S3100W-LEAN-KIT Impresora S3100 con suministros para Fábrica Visual y 5S

La impresora se vende por separado a menos que se indique lo 
contrario. 

No. de catálogo Descripción
142065 Kit de suministros para 5S y para la industria general

S3100W-GEN-KIT Kit de impresora S3100 c/ suministros para 5S y para la 
industria general

Kit de suministros para seguridad y 
normatividad
El kit incluye:
(1) B30-25-595-ANSIDA - Encabezado Danger de ANSI B-595 de 4” x 6” 
(1) B30-25-595-ANSIWA - Encabezado Warning de ANSI B-595 de 4” x 6”
(1) B30-25-595-ANSICA - Encabezado Caution de ANSI B-595 de 4” x 6”
(1) B30-25-595-ANSINO - Encabezado Notice de ANSI B-595 de 4” x 6” 
(1) B30C-4000-526 - B-526 fotoluminiscente de 4" 
(1) B30-263-595-NFPA - 4” x 6” B-595 RTK NFPA
(2) B30-R10000 - Cinta de impresión negra
(1) B30-R10000-RD - Cinta de impresión roja 

Kit de suministros para 5S/Fábrica Visual
El kit incluye:
(1) B30C-4000-595-WT - Vinilo blanco B-595 de 4" 
(1) B30C-2250-595-WT - Vinilo blanco B-595 de 2.25”"
(1) B30C-4000-595-YL - Vinilo amarillo B-595 de 4" 
(1) B30C-2250-595-YL - Vinilo amarillo B-595 de 2.25”" 
(1) B30C-2250-581-WT - Vinilo reposicionable B-581 de 2.25” 
(1) B30C-1125-581-WT - Vinilo reposicionable B-581 de 1.125” 
(1) B30C-2500-509-WT - Vinilo magnético de 2.25” 
(1) 142133 - Paquete variado de tarjetas en blanco para válvulas 
(1) B30-219-595-BLNKWT - Etiquetas precortadas para tarjetas p/válvulas 
(1) B30-25-595-ANSIWA - Encabezado Caution B-595 de 4” x 6” 
(2) B30-R10000 - Cinta de impresión negras 
(1) B30-R10000-RD - Cinta de impresión roja
(1) B30-R10000-GN - Cinta de impresión verde
(1) B30-R10000-BL - Cinta de impresión azul

Kit de suministros para 5S y para la 
industria general
El kit incluye:
(1) B30C-4000-595-WT - B-595 Blanco 4” 
(1) B30C-2250-595-WT - B-595 Blanco 2.25”
(1) B30C-1125-595-WT - Vinilo blanco B-595 de 1.125”" 
(1) B30C-4000-595-YL - Vinilo amarillo B-595 de 4" 
(1) B30C-2250-595-YL - Vinilo amarillo B-595 de 2.25”"
(1) B30C-1125-595-YL - Vinilo amarillo B-595 de 1.125”"
(1) B30EP-177-593-BK - Panel realzado negro B-593 2.5" x 3"
(1) B30-25-595-ANSIDA - Encabezado Danger de ANSI B-595 de 4” x 6” 
(1) B30-25-595-ANSICA - Encabezado Caution de ANSI B-595 de 4” x 6”
(1) B30C-2250-584-YL - Amarillo reflectante 2.25” 
(1) B30C-4250-551-WT - Tarjetas blancas de 4.25” 
(2) B30-R10000 - Cinta de impresión negra
(1) B30-R10000-WT - Cinta de impresión blanca
(1) B30-R10000-RD - Cinta de impresión roja

Kit con suministros para identificación de 
tubería
El kit incluye:
(1) B30C-4000-595-YL - Vinilo amarillo B-595 de 4" 
(1) B30C-2250-595-YL - Vinilo amarillo B-595 de 2.25”"
(1) B30C-1125-595-YL - Vinilo amarillo B-595 de 1.125”"
(1) B30C-4000-595-GN - Vinilo verde B-595 de 4" 
(1) B30C-2250-595-GN - Vinilo verde B-595 de 2.25”
(1) B30C-1125-595-GN - Vinilo verde B-595 de 1.125”
(1) B30C-1125-595-BL - Vinilo azul B-595 de 1.125”
(1) B30C-2250-595-RD - Vinilo rojo B-595 de 2.25”
(1) B30C-1125-595-RD - Vinilo rojo B-595 de 1.125”
(1) B30EP-174-593-BK - Panel realzado negro B-593 de 1" x 4" 
(1) 142133 - Paquete variado de tarjetas en blanco para válvulas

(1) B30-242-595-BLNKWT - Etiquetas precortadas chicas para tarjetas p/
válvulas 

(3) B30-R10000 - Cinta de impresión negras
(2) B30-R10000-WT - Cinta de impresión blanca
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¡La cinta de impresión de instala en 5 segundos!

Cinta de impresión/Materiales de etiqueta compatibles

Cintas de impresión 
para S3100, BBP®30, BBP®31, BBP®33, BBP®35 y BP®37
Cintas de impresión que se instalan con un clic, permitiendo que el cambio de materiales 
se realice en 5 segundos. 

•	Las cintas de impresión son fuertes, resistentes a las manchas y producen texto impreso 
duradero, además de resistir años en áreas industriales y en condiciones en exrteriores.

•	Los cartuchos que se colocan directamente en la impresora con un clic.
•	Sin calibrar, sin enrollar, sin desperdicio al alimentar, sin problemas; y la tinta siempre queda 

del lado correcto.
•	La impresora notificará si la cinta de impresión instalada no es la adecuada para el material 

instalado.

Material B

B3
0-

R
43

00
 

(N
eg

ro
)

B3
0-

R
60

00
 

(N
eg

ro
)

B3
0-

R
62

00
  

(N
eg

ro
)

B3
0-

R
64

00
  

(N
eg

ro
)

B3
0-

R
66

00
  

(N
eg

ro
)

B3
0-

R
10

00
0 

(N
eg

ro
)

B3
0-

R
45

00
-S

V*
 

(P
la

te
ad

o)
B3

0-
R

44
00

-W
T 

(B
la

nc
o)

B3
0-

R
67

00
-W

T*
  

(B
la

nc
o)

B3
0-

R
10

00
0-

W
T  

(B
la

nc
o)

B3
0-

R
10

00
0-

YL
 (A

m
ar

ill
o)

B3
0-

R
10

00
0-

YL
2 

(A
m

ar
ill

o)
B3

0-
R

10
00

0 
(C

ol
or

es
)

B-342 Permasleeves ● – – – – – ●* – – – – – –

B-344 Permasleeves – – – – ● – – – ●* – – – –

B-345 Permasleeves – ● – – – – – ● – – – – –

B-423 Poliéster blanco brillante – ● ● – – – – – – – – – –

B-424 Papel blanco mate ● – – – – – – – – – – – –

B-425 Polipropileno ● – – ● – – – – – – – – –

B-428 Poliéster metalizado ● – – – – – – – – – – – –

B-432 Poliéster transparente brillante – ● – – – – – ● – – – – –

B-434 Poliéster metalizado brillante – ● – – – – – – – – – – –

B-437 Tedlar® ● – – – – – – – – – – – –

B-438
Poliéster metalizado con evidencia de 
alteraciones

● – – – – – – – – – – – –

B-480
Adhesivo de poliéster a base de 
caucho

– ● – – – – – ● – – – – –

B-483 Poliéster blanco brillante – ● – – – – – – – – – – –

B-483 ToughStripe® – ● – – – – – ● – – – – –

B-484 Poliéster blanco brillante – ● – – – – – – – – – – –

B-486 Poliéster metalizado mate ● – – – – – – – – – – – –

B-488 Poliéster blanco mate ● – – – – – – – – – – – –

B-489 Poliéster blanco mate ● – – – – – – – – – – – –

B-509 Magnético para impresión – – – – – ● – – – – – – ● **

B-526 Poliéster fotoluminiscente – – – – – ● – – – – – – ● **

B-549 Poliéster para temperaturas frías – – – – – ● – – – ● – – ● **

B-551 Tarjeta no adhesiva – – – – – ● – – – – – – ● **

B-565 Poliéster metalizado – – – – – ● – – – – – – –

B-569 Poliéster bajo en halógenos – – – – – ● – – – ● – – ● **

B-581 Vinilo reposicionable – – – – – ● – – – ● – – ● **

B-584 Retrorreflectante – – – – – ● – – – – – – ● **

B-593 Panel realzado – ● – – – – – ● – – – – –

B-595 Vinilo para exteriores – – – – – ● – – – ● ● *** ● *** ● **

B-854
ToughWash™ sensible a detectores 
de metal

– ● – – – – – – – – – – –

B-855 Toughwash™ – ● – – – – – – – – – – –

B-724 Poliamida ámbar mate ● – – – – – – – – – – – –

B-727 Poliamiada blanca brillante – ● – – – – – – – – – – –

B-787 Fluoruro de polivinilo blanco brillante – ● – – – – – – – – – – –

B-7569 Película de vinilo – – – – – ● – – – – – – –

B-7642 Permasleeves ● – – ● – – – – – – – – –

Consulte las Hojas de Datos técnicos correspondientes para ver la información completa del material en BradyLatinAmerica.com/HDT. 
*Cinta de impresión B30-R4500-SV para uso únicamente con las mangas PermaSleeves® negras B-342; Cinta de impresión B30-R6700-WT para uso únicamente con las mangas 
PermaSleeves® negras B-345. 
**Cintas de impresón de colores optimizadas para usar con material blanco. Haga prueba de uso en otros colores de material para comprobar que sea adecuado para su aplicación. 
*** Para imprimir amarillo sobre blanco B-595 use B30-R10000-YL. Para imprimir amarillo sobre otros colores de B-595 use B30-R10000-YL2.
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Cintas de impresión de un solo color
•	Cinta de impresión de color sólido para imprimir un solo color en una etiqueta.
•	Se puede intercambiar para imprimir etiquetas multicolor en la impresora BBP35 

o BBP37 si no se tiene a la mano una cinta de impresión de paneles multicolor.

Cintas de impresión "de paneles" para las impresoras 

** �Las cintas de impresión de proceso imprimen una sombra mucho más ligera — están diseñadas para usarse en conjunto con otras cintas de proceso y con cinta negra para colocar 
un patrón de puntos para imprimir colores "mezclados" y procesar objetos de color.

BBP®35 y BBP®37 Multi-Color
•	Las cintas de impresión tienen paneles de 2 o 4 diferentes colores para imprimir 

múltiples colores en una etiqueta.
•	Use cintas de impresión CMYK para imprimir colores mezclados. Los colores 

mezclados no están saturados como las cintas de impresión de colores sólidos o 
colores planos, pero sí ofrecen una paleta más amplia de colores y matices.

•	Imprima múltiples colores sin tener que cambiar múltiples cintas de impresión.

*	 Cinta de impresión B30-R4500-SV para usar solo con PermaSleeves® 
B-342 negras; Cinta de impresión B30-R6700-WT para usar solo con 
PermaSleeves® B-345 negras. 

** 	Para imprimir amarillo sobre blanco use B30-R10000-YL.  
Para imprimir amarillo sobre otros colores de B-595 use B30-R10000-
YL2. 

*** �Las cintas de impresión de proceso imprimen una sombra mucho más 
ligera — están diseñadas para usarse en conjunto con otras cintas 
de proceso y con cinta negra para colocar un patrón de puntos para 
imprimir colores "mezclados" y procesar objetos de color con las 
impresoras BBP35 o BBP37.

No. de catálogo Color Medida  
Pulg. (mm)

Longitud  
Pies (m)

B30-R10000 Negro 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R6000 Negro 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R6200 Negro 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R6400 Negro 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R6600 Negro 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R4300 Negro 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-WT Blanco 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R4400-WT Blanco 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R6700-WT Blanco* 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R4500-SV Plateado* 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-RD Rojo 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-GN Verde 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-BL Azul 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-YL Amarillo** 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-YL2 Amarillo** 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-OR Anaranjado 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-MA Magenta 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-PRCCY Cian de proceso*** 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-PRCYEL Amarillo de proceso*** 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)
B30-R10000-PRCMAG Magenta de proceso*** 4.330 (109.9) 200 pies (60.9 m)

Cintas de impresión de cuatro colores
Impresoras 
compatibles No. de catálogo Color Medida Pulg. (mm) Longitud Pies (m)

Panel de 8" de longitud - Rendimiento normal: 50 sets de paneles por rollo
BBP35, 37 B30-R10000-KRGB-8 Negro, rojo, verde y azul Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KRYG-8 Negro, rojo, amarillo y verde Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KRYB-8 Negro, rojo, amarillo y azul Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KRBO-8 Negro, rojo, azul y anaranjado Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-CMYK-8 Cian de proceso, magenta, amarillo, negro Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
Panel de 16" de longitud - Rendimiento normal: 30 sets de paneles por rollo
BBP35, 37 B30-R10000-KRGB-16 Negro, rojo, verde y azul Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KRYB-16 Negro, rojo, amarillo y azul Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-CMYK-16 Negro, cian, magenta, amarillo** Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) 200 pies (60.9 m)

Cintas de impresión de dos colores
Impresoras compatibles No. de catálogo Color Medida Pulg. (mm) Longitud Pies (m)
Panel de 8" de longitud - Rendimiento normal: 100 sets de paneles por rollo
BBP35, 37 B30-R10000-KR-8 Negro y rojo Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KY-8 Negro y amarillo Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KB-8 Negro y azul Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KO-8 Negro y anaranjado Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KG-8 Negro y verde Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-GR-8 Verde y rojo Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) 200 pies (60.9 m)
Panel de 16" de longitud - Rendimiento normal: 60 sets de paneles por rollo
BBP35, 37 B30-R10000-KR-16 Negro y rojo Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KY-16 Negro y amarillo Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KB-16 Negro y azul Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KO-16 Negro y anaranjado Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-KG-16 Negro y verde Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) 200 pies (60.9 m)
BBP35, 37 B30-R10000-RB-16 Rojo y azul Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) 200 pies (60.9 m)
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